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Buenos Aires, 31 de mayo de 2022
Nota: N° B-161223-1

Senora Interventora del ENRE
Dra. MARIA SOLEDAD MANIN
Av. E. Madero 1020 - Piso 8°
(C1106ACX) - C.A.B.A.

Ref.: E.T. Chaco - Solicitud de Ampliacion — Segundo
Transformador 500/132 kV — Expediente N° EX-
2022-30493523- -APN-SD#ENRE.

De nuestra consideracion:

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de remitirle la opinion técnica de
CAMMESA respecto de la Solicitud de Acceso y Ampliacién a la Capacidad de Transporte
realizada por el Comité de Administracién del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal (CAF) ante TRANSENER, para la puesta en servicio del segundo transformador de
500/132 kV — 300 MVA en la E.T. Chaco 500 kV.

Actualmente la E.T. Chaco opera con un unico transformador de 500/132 kV — 300 MVA (T1CHA)
y dispone de un segundo transformador (T2CHA) de las mismas caracteristicas emplazado en
la E.T. como reserva fria. El acceso en cuestion posibilitara la conexion definitiva del T2CHA para
que pueda operar en paralelo con el T1CHA. Para ello, se realizaran las siguientes obras:

» Prolongacion de la doble barra de 500 kV de la E.T. Chaco y construccion de una nueva
calle para vincular el T2CHA.

» En cuanto al nivel de 132 kV, se realizara un campo de 132 kV para conectar el
transformador.

» Todas las tareas necesarias de ampliacion y adecuacion sobre los sistemas de comando,
protecciones, control y telecontrol, SSAA, comunicaciones, etc.

La conexién del segundo transformador en la E.T. Chaco surge en funcion de la Resolucion
RESOL-2021-964-APN-SE#MEC de la Secretaria de Energia, mediante la cual se instruye
incorporar al PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO la ampliacion en cuestion.

CAMMESA recibio la Solicitud de Acceso mediante las notas de TRANSENER DIR N° 0192/22
y DIR N° 0360/22. En las mismas se adjuntd los Estudios Eléctricos de Etapa | (EEE I) y su
correspondiente opinidn técnica.

La fecha de habilitacion comercial prevista es para el verano 2024/25.

Opinién de TRANSENER

TRANSENER considera factible la instalacion del segundo transformador en la E.T. Chaco;
siempre que se tengan en cuenta las siguientes observaciones:

» Se debera implementar un muro parallamas para el nuevo transformador T2CHA.

» En los estudios se verifica, de los analisis en condicién N, que el ingreso del segundo
transformador descarga la unidad existente, actualmente en condiciones cercanas a la
saturacion para ciertos escenarios de carga.

» TRANSENER advierte sobre la necesidad de instalacion de un esquema de alivio de

carga para que, ante la salida de un transformador effed88&=a{324(ddrod 190 EINRE o
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salga por sobrecarga y por ende se pierda la totalidad de la demanda vinculada a la E.T.
Chaco.

En lo que respecta a las solicitaciones de cortocircuito, el ingreso del segundo banco
incrementara las potencias de cortocircuito del area, pero sin superar las capacidades
admisibles de las instalaciones.

Los resultados de los estudios de transitorios electromagnéticos de energizacion del
futuro transformador, son adecuados respecto de los requerimientos de la Etapa N° 1 del
Procedimiento Técnico N° 1 (PT 1) y estan dentro de lo esperado.

En los estudios de Etapa N° 2 del PT 1 debera estudiarse la energizacién del
transformador T2CHA estando el transformador T1CHA en servicio para distintos
escenarios de potencia de cortocircuito del sistema (pico y valle) y considerando a la hora
de energizar el transformador, la existencia de flujo remanente en el nucleo del
transformador (buscando la situacion mas desfavorable).

Con estos resultados podra verificarse en esa instancia el desempeno de las protecciones
en esta nueva condicion. Esto no sélo es requerido para el ajuste de las protecciones del
transformador T2CHA, sino que también podria requerirse el reajuste de las protecciones
del transformador T1CHA. La energizacién del transformador T1CHA con el
transformador T2CHA en servicio también debe ser considerada para los ajustes de
ambas maquinas.

on de LITSA

La transportista independiente LINSA es titular de la Licencia Técnica otorgada por TRANSENER

para |

a construccion, operacion y mantenimiento de la E.T. Chaco (perteneciente al sistema de

Alta Tension concesionado a TRANSENER). Asimismo, LINSA incorporé a la transportista
independiente LITSA para realizar las tareas de operacion y mantenimiento de la E.T. Chaco. En

virtud

de su responsabilidad de operar y mantener la E.T. Chaco, LITSA hace los siguientes

comentarios:

>

Opini

Al momento de su construccion por parte de LINSA, la E.T. Chaco ya previo la operacion
de esta segunda unidad, por lo cual su conexién no afectara el funcionamiento de los
campos existentes.

LISTA advierte que el T2CHA es originalmente una unidad de reserva fria, tanto del
T1CHA como de los sistemas operados y mantenidos por LITSA-LIMSA-LINSA. Una vez
conectado el T2CHA, perdera esta condicién, por ello LITSA solicita al CAF que entregue
otra unidad de similares caracteristicas para ser utilizada como reserva fria.

on de CAMMESA

CAMMESA no tiene objeciones a los requerimientos de TRANSENER, y agrega/complementa lo
siguiente:

La instalacion de un segundo transformador de 500/132 kV — 300 MVA en la E.T. Chaco
duplicara la capacidad de transformacién en la misma, posibilitara atender el crecimiento
vegetativo de la demanda en el interior de la Provincia de Chaco y reducira la carga del
transformador T1CHA que en épocas de alta demanda opera en valores cercanos al 100%
de su capacidad.

Tal como indica TRANSENER, sera necesaria implementar un automatismo de despeje de
carga para evitar la sobrecarga de cualquiera de los dos transformadores de la E.T. Chaco
ante el eventual desenganche del restante. Esto debera ser coordinado con SECHEEP y
podria implementarse mediante la desconexion de algBrrp2ie524207EE S BIE- $B2HVRGUe
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acometen a la E.T. (considerando que a la E.T. Saenz Pefa parte una doble terna de 132
kV).

Para la fecha prevista de ingreso del T2CHA y aun para el escenario horizonte estudiado
(verano 2028/29), las maximas potencias de cortocircuito calculadas en la E.T. Chaco en
500 kV y 132 kV no superan los valores admisibles de las instalaciones.

SECHEEP debera verificar que el aumento en la potencia de cortocircuito en sus E.T. de
132 kV no supere los valores admisibles.

Si bien es cierto que la conexidn definitiva del T2CHA reduce la potencia de transformacion
en reserva, y es recomendable restituirla nuevamente, el area aun cuenta con un
transformador de reserva 500/132 kV — 300 MVA en la E.T. Paso de la Patria, perteneciente
a TRANSENER y que podria ser utilizado en caso de necesidad.

lusiones

evo transformador aumentara la capacidad de transformacion en la E.T. Chaco, que

actualmente se encuentra al limite de la saturacién y posibilitara atender el futuro crecimiento
vegetativo de la demanda.

Tenie

ndo en consideracion la opinion favorable de TRANSENER, CAMMESA opina que la

conexién definitiva del T2CHA resulta factible desde el punto de vista técnico y favorable para el

area,

debiendo cumplirse con los requisitos antedichos. Asimismo, deberia preverse para el

futuro la restitucion de la capacidad de reserva de transformacion del area.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente.

r\ Lic. SEBASTIAN BONETTO

\

Gerente General

CS/VS/GNA/MB/MD/LLC/pj

Adj. Notas de TRANSENER DIR N° 0359/22 y DIR N° 0192/22
Cc: TRANSENER; SECHEEP

IF-2022-57420714-APN-SD#ENRE
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Buenos Aires, 16 de mayo de 2022
Nota DIR N° 0359/22

Sra. Interventora

Dra. Maria Soledad Manin

Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Av. E. Madero 1020 - 8° Piso

(C1106ACX) Buenos Aires

Ref.: ET Chaco - Solicitud de Ampliacion - Segundo Transformador 500/132 kV
300 MVA - Expediente N° EX-2022-30493523- -APN-SD#ENRE.

De nuestra mayor consideracion.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., confinuando con nuestras Notas
DIR N° 0191/22 y 0289/22, mediante las cuales les remitimos la Solicitud de
Ampliacion consistente en la energizacion de un segundo transformador
500/132kV 300 MVA en la ET Chaco y la correspondiente Evaluacion de Impacto
Ambiental de la misma, respectivamente.

La Solicitud presentada por el CAF se realiza en virtud de la instruccion de
la Secretaria de Energia mediante la Resolucion RESOL-2021-964-APN-SE-#MEC
y bajo los términos del Titulo Il del Reglamento de Acceso a la Capacidad
Existente y Ampliacion al Sistema de Transporte incorporado al Anexo 16 de Los
Procedimientos.

En ese sentido, del andlisis a la documentacion presentada, vy
considerando los requerimientos de la normativa aplicable, se realizan los
siguientes comentarios:

1. Descripcion y caracteristicas de las instalaciones existentes

La ET Chaco se realizé en el marco de la Interconexion NOA NEA (Tramo Este) y
fue construida por el Transportista Independiente Lineas del Norte SA (LINSA),
titular de la Licencia Técnica oforgada por TRANSENER en fecha 16.09.2008,
mediante la cual se establecieron los requerimientos determinados por la
normativa aplicable para la construcciéon, operacidon y mantenimiento de las
instalaciones.
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Asimismo, LINSA incorpord al Transportista Independiente LITSA en su oferta para
realizar las tareas de operacidon y mantenimiento de las instalaciones que le
fueron adjudicadas por Resolucion ENRE N° 452/08.

La ET Chaco cuenta con una playa de 500 kV de dos barras con filosofia de
interruptor y medio, posee dos salidas de linea, una hacia la ET Monte Quemado
con un reactor de linea de 120 MV Ar y otra hacia la ET Resistencia también con
un reactor de linea de 132 MVAry un campo de acometida de transformacion,
al cual se vincula un fransformador 500/132 kV 300 MVA (TICHA). Cabe
destacar que sobre su base se encuentra montando un segundo transformador
500/132 kV 300 MVA en calidad de reserva.

Por ofra parte, la playa de 132 kV de configuracion doble barra, una de ellas de
transferencia, con acoplador cuenta con 4 campos de salida de lineas, a
Charata, Villa Angela y dos a Roque Sdenz Pena.

2. Descripcion y caracteristicas técnicas de las instalaciones que
constituyen la Ampliacion

La Ampliacion propuesta en la ET Chaco consiste en la prolongaciéon de las
barras Ay B de 500 kV para permitir la construcciéon de una nueva calle 0102 y
montaje del vano incompleto 02 al cual acometerd el segundo transformador
500/132 kV 300 MVA (T2CHA).

En cuanto a la playa de 132 kV, se realizard el montaje del campo 05 para
permitir la acometida del segundo transformador T2CHA.

Asimismo, la Ampliacién preveé la realizacion de todas las tareas de ampliacion
y adecuacion sobre los sistemas de comando, protecciones, control y
telecontrol, SSAA, comunicaciones, efc.

Cabe destacar que la maquina de transformacion que se pretende utilizar es la
dispuesta en la ET Chaco en calidad de reserva mencionada en el punto 1.

Respecto de la documentacion presentada, cabe destacar los siguientes
comentarios que deberdn ser cumplidos por el solicitante para la ejecuciéon de
la Ampliacion:

> Se deberd implementar un muro parallamas para el nuevo transformador
T2CHA.
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> El fransformador T2CHA que se pretende vincular como ampliaciéon de la
capacidad de transformacién en la ET Chaco tiene una diferencia en
cuanto ala ubicacién de las fases UVW respecto al fransformador TICHA
(disposicidon en espejo), lo que obligaria a espejar el embarrado de
acometida si fuera necesario respetar la misma denominacion.

Por Ultimo, destacamos que el Pliego Licitatorio a elaborar para la ejecucion de
la Ampliacion, deberd ser presentado ante TRANSENER a fin de contemplar que
todo el equipamiento electromecdnico y la construccion de la Ampliaciéon
mantienen el mismo criterio de diseno y disposicidon que las instalaciones
existentes, conforme las Especificaciones Técnicas de la Transportista y la Guia
de Diseno aprobadas por el ENRE.

3. Conformacion del grupo empresario, si lo hubiere, que actuard como
Comitente en el Contrato COM

La Ampliacion fue presentada por el Comité de Administracion del Fondo
Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, actuando como el Comité de
Ejecucidon a constituir oportunamente y que serd el Comitente del
correspondiente Contrato COM.

En ese sentido, TRANSENER en su cardcter de Concesionaria del Servicio Publico
de Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tensidn, otorgard al Transportista
Independiente la correspondiente Licencia Técnica mediante la cual se
establecerdn las condiciones técnicas, econdmicas y regulatorias que se
deberdn cumplir para la construccion de la Ampliacién, segun los
requerimientos de calidad del servicio establecidos por la normativa aplicable.

Asimismo, dicha Licencia Técnica establecerd los procedimientos de supervision
de obra a ejercer por parte de TRANSENER durante la ejecucion de la
Ampliacion, y demds derechos y obligaciones de las Partes.

Es por ello, que el Pliego Licitatorio a elaborar para la ejecucion de la
Ampliacién, deberd ser presentado ante TRANSENER a fin de contemplar que
todo el equipamiento electromecdnico y la construccion de la Ampliacion se
realizardn conforme las Especificaciones Técnicas de la Transportista y la Guia
de Diseno aprobada por el ENRE y contar con el modelo de Licencia Técnica a
otorgar por TRANSENER para conocimiento de todos los posibles oferentes.

A partir de la Habilitacién Comercial de la Ampliacion, considerando el criterio
de Unico operador en una Estacion Transformadora, LINSA a través de LITSA
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realizard la operacion y mantenimiento del segundo transformador 500/132 kV
300 MVA (T2CHA) ainstalar en la ET Chaco conforme los términos de su Licencia
Técnica.

4. Estudios del Sistema de Transporte, en estado permanente y ante
transitorios electromecdnicos y electromagnéticos, en su drea de
influencia, necesarios para verificar la factibilidad técnica de la Solicitud

A continuacion mencionamos las conclusiones principales que pueden
observarse de los Estudios de Etapa N° 1:

X El Solicitante expresa en su Nota que la Ampliacion entraria en servicio en
el verano 2024/25.

X Los estudios eléctricos presentados incluyen estudios de flujo de carga,
cortocircuito y fransitorios electromagnéticos, donde se analizan 4
escenarios:

= V23p Pico de verano 2023/24. Escenario previo, con un solo
transformador 300 MVA.

= V24v Valle verano 2023/24. Escenario de minima.

= V24p Pico de verano 2024/25. Escenario ano inicial, con dos
transformadores de 300 MVA.

= V29p Pico de verano 2028/29. Escenario ano final, con dos
transformadores de 300 MVA.

X Enlos estudios se verifica, de los andlisis en condicién N, que el ingreso del
segundo transformador descarga la unidad existente, actualmente en
condiciones cercanas a la safuraciéon para ciertos escenarios de carga.

Debe resaltarse que los estudios se realizaron a partir de la Guia de
Referencia de TRANSENER 2021-2028, manteniendo invariantes las
previsiones de carga para el drea NEA, las cuales fueron actualizadas en
la edicién 2022-2029 de dicha Guia (vigente al momento de concrecion
de los presentes estudios).

Se recuerda que es menester del Consultor de los estudios eléctricos
ajustar las previsiones de demanda para un estudio de detalle,
recurriendo al Transportista regional para mayor informacién. Dicho
comentario responde a que, para el andlisis de la contingencia de uno
de los dos transformadores 500/132 kV, del estudio se desprende que el
restante quedaria con una carga inferior al 100%, para todos los
escenarios, lo que no requeriria la instalacion de un automatismo de alivio
de carga.
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Sin embargo, bajo supuestos de demanda actualizados, podrian
sucederse escenarios futuros con ambos transformadores en servicio
donde, ante la salida de uno de ellos, el restante quede con una
solicitacion superior al 100%.

Es por ello que TRANSENER advierte sobre la necesidad de instalacion de
un esquema de dalivio de carga para que, ante la salida de un
transformador en escenarios futuros, el restante no salga por sobrecarga
y por ende se pierda la totalidad de la demanda vinculada a la ET.

En lo referido al restante andlisis N-1, salida de uno de los vinculos de 132
kV Chaco - Roque Sdenz Pena, en los estudios se verifica que se
produciria una sobrecarga en la linea restante. Esto sin embargo no
responde a la instalacion del nuevo transformador y es un problema
preexistente de la red de transporte regional.

Otra observacion que debe redlizarse, es que los estudios eléctricos
detallan como criterio de tension para 132 kV una banda de +/- 7% para
condicién N y +15/-10% en N-1. Si bien se dice que dichos “limites
ampliados” no fueron requeridos en el estudio, se advierte que los mismos
son erréneos, en tanto que no estdn de acuerdo con lo descripto en Los
Procedimientos de CAMMESA (+/-5% en condicion N, +/-10% en N-1, para
dicho nivel de tension).

En lo que respecta a las solicitaciones de cortocircuito, el ingreso del
segundo banco incrementard las potencias de cortocircuito del drea,
pero sin superar, en lo respectivo al equipamiento del Sistema de
Transporte en Alta Tensidn, las capacidades admisibles de las
instalaciones.

En los estudios de transitorios electromagnéticos realizados para evaluar
la energizacion del futuro tfransformador hay dos aspectos a considerar:
la capacidad del transformador para soportar a la corriente de inrush a
las que serd sometido, asi como el impacto que la energizacion del
mismo tfenga sobre las tensiones en la red de 500 kV.

Desde el punto de vista de las exigencias sobre el propio equipo, debido
a que el nuevo transformador a instalar es de caracteristicas similares al
ya instalado y tal como lo muestran los estudios, no se observan
problemas.

Desde el punto de vista de las exigencias sobre la red de 500 kV, dado
que el transformador T2CHA serd de caracteristicas similares al
transformador TICHA, si el mismo se energiza aislado (sin estar el TICHA
en servicio), las exigencias serdn similares a las observadas actualmente.
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En caso de que el mismo se energice con el fransformador TICHA en
servicio, se observard el fendmeno conocido como “sympathetic inrush”.
En esta situacién, el pico de la corriente de inrush visto por la red serd
similar (para un dado escenario) al obtenido si se lo energiza aislado.

Es por esto que los resultados obtenidos son adecuados respecto de los
requerimientos en Etapa N° 1, estando dentro de lo esperado.

En los estudios de Etapa N° 2 deberd estudiarse la energizacion del
transformador T2CHA estando el transformador TICHA en servicio para
distintos escenarios de potencia de cortocircuito del sistema (pico y valle)
y considerando a la hora de energizar el fransformador, la existencia de
flujo remanente en el nucleo del fransformador (buscando la situacion
mas desfavorable).

Con estos resultados podrd verificarse en esa instancia el desempeno de
las protecciones en esta nueva condicion. Esto no sdlo es requerido para
el ajuste de las protecciones del tfransformador T2CHA, sino que también
podriarequerirse el reajuste de las protecciones del transformador TICHA.
La energizacion del transformador TICHA con el fransformador T2CHA en
servicio también debe ser considerada para los ajustes de ambas
mAaquinas.

Por lo expuesto, desde el punto de vista de los estudios eléctricos y en lo referido
al Sistema de Transporte en Alta Tensién, se considera que es factible la
instalacion del segundo transformador T2CHA 500/132 kV 300 MVA, en tanto se
atienda tan pronto sea posible la recomendacion respecto a la necesidad de
instalacion de un esquema de alivio de carga, que permita evitar sobrecargas
en un transformador ante la salida de servicio infempestiva del otro.

5. Toda Informaciéon Relevante para Elevar la Solicitud. Limites de
Jurisdiccion

En virtud que la ET Chaco es operada y mantenida por el Transportista

Independiente LINSA, conforme la Licencia Técnica otorgada por TRANSENER, a

través del Transportista Independiente LITSA, la presente Ampliacion quedard

bajo su responsabilidad conforme las obligaciones y derechos establecidos en

la normativa aplicable.

En ese sentido, se adjuntan a la presente las Notas del Transportista
Independiente LITSA, Nota 2403/CS/GG/22 y 2410/CS/GG/22, en las cuales
manifiesta su conformidad y comentarios a la presente Ampliacion.
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Asimismo, el Transportista Independiente advierte en su Nota 2410/CS/GG/22
que el fransformador T2CHA que se pretende vincular es originalmente la unidad
de reserva fria ante fallo definitivo del tfransformador TICHA como asi también
reserva fria para los sistemas de LITSA-LIMSA-LINSA. Es por ello, que solicité al CAF
adquiera y entfregue una unidad de similares caracteristicas a las del
transformador T2CHA, para ser utilizada en calidad de reserva fria de los sistemas
de LITSA-LIMSA-LINSA ante contingencia de alguna de sus maquinas.

Al respecto, se adjunta la Nota CAF N° 546, mediante la cual dicho Comité
manifiesta que promoverd las gestiones ante la Autoridad Competente en aras
de cumplimentar oportunamente el requerimiento del Transportista
Independiente para la enfrega de un nuevo fransformador que actiue en
calidad de reserva fria.

Por otra parte, en virtud de los derechos que le corresponden a TRANSENER
conforme la normativa aplicable y la Licencia Técnica otorgada a LINSA, esta
Transportista realizard la correspondiente supervision de la Ampliacion debiendo
percibir por ello el correspondiente cargo de supervision, es decir el 3% del valor
total de la Ampliacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 32 del
Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de
Transporte de Energia Eléctrica incluido en el Anexo 16 de Los Procedimientos
de CAMMESA, pagadero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se
estipule para su construccidén y que en caso de que la duracién de la obra
supere el plazo establecido por causas no imputables a TRANSENER, ésta tendrd
derecho a continuar percibiendo dicho cargo.

En ese sentido, TRANSENER otorgard al Contratista de la Ampliacion,
seleccionado por el CAF para la construcciéon de la misma, la correspondiente
Licencia Técnica que establecerd las pautas técnicas que deberdn cumplir la
Ampliacion, las facultades y procedimientos de supervision de obra a ejercer
por parte de TRANSENER durante la ejecucion de la Ampliacion, y demdas
derechos y obligaciones de las Partes.

Por ello, el Pliego Licitatorio deberd ser presentado ante TRANSENER a fin de
contemplar que todo el equipamiento electromecdnico y la construccion de la
Ampliacion mantienen el mismo criterio de diseno y disposicion que las
instalaciones existentes, conforme las Especificaciones Técnicas de la
Transportista y la Guia de Diseno aprobadas por el ENRE, al mismo tiempo de
incorporar el modelo de Licencia Técnica a oforgar por TRANSENER para
conocimiento de todos los posibles oferentes.
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@ Transener

Por Ultimo, en cuanto al Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliacion
remitida, debe considerarse que la presente Ampliacién se circunscribe dentro
del predio yaimpactado por la ET Chaco y ha sido presentado ante el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de la provincia del Chaco.

En virtud de todo lo mencionado, y teniendo en cuenta las observaciones
realizadas a la presente Solicitud, solicitamos al Ente Regulador tenga a bien
continuar con la tramitaciéon de la misma y otorgar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Publica que autorice la construccion, operacion y
mantenimiento quedando, a partir de dicho momento, afectada al Servicio
PuUblico de Transporte de Energia Eléctrica.

Sin ofro particular, aprovechamos la oportunidad de saludar a Uds. muy
atentamente.

Ing. Armando Lenguitti

Director de Ingenieria Regulatoria
CAG

Adjunto: Notas 2403/CS/GG/22y 2410/CS/GG/22.
Nota CAF N° 546.

CC: CAMMESA - At. Ing. Carlos Sdnchez.
LINSA - Ing. Constantino Siafas.
CAF — At. Sr. Ing. Luis Miguel Barleta.

Av. Paseo Coldn 728, 62 piso 0 (54-11) 5167 920(! F-2022-5742-Avlavly\&.§la:r)15e§!e\rl.cRo§.ar

(C1063ACU) Buenos Aires
Argentina

e mesa.de.entrada@%ﬁxfé.Wdé 12 Pdgina 8 de 8




cﬂ, CAMMESA
s Gerencia Atencién
o Transener

Agentes

“la recepcion no implica conformidad”

RECIBIDO 30-052022 12:00

Buenos Aires, 29 de marzo de 2022
Nota DIR N° 0192/22

Senor

Ing. Carlos SANCHEZ

Gerente de Atencién a Agentes
CAMMESA

Avda. E. Madero 942 — 1° Piso
(1106) Buenos Aires

Ref.: ET Chaco - Solicitud de Ampliacion - Segundo Transformador 500/132 kV
300 MVA.

De nuestra mayor consideracion.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a efectos de remitirles la Solicitud
de Ampliacion presentada, en los términos del Titulo Il del Reglamento de
Accesoy Ampliacion, por el Comité de Administracion del Fondo Fiduciario para
el Transporte Eléctrico Federal (CAF) ante esta Transportista, y consistente en la
energizacion de un segundo transformador 500/132 kV 300 MVA en la ET Chaco.

Al respecto, se adjunta a la presente la documentacion remitida por el
CAF para la presente Solicitud, acompanada por la Resolucién RESOL-2021-964-
APN-SE-#MEC de la Secretaria de Energia por la cual incorpora la Ampliaciéon
de la referencia al Plan Federal de Transporte Eléctrico.

Por ofra parte, cabe destacar que se harequerido al Solicitante presentar
la correspondiente informacién ambiental de la Ampliacion. Una vez que
dispongamos de dicha informacién, remitiremos nuestros comentarios vy
observaciones conformes los plazos y requerimientos establecidos en la
normativa vigente.

Sin ofro particular, aprovechamos la oportunidad de saludar a Uds. muy
atentamente.

CAG
Adjunto: Solicitud de Ampliacion.
CC: LINSA - Ing. Constantino Siafas.
CAF - At. Sr. Ing. Luis Miguel Barleta.
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