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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

1.1. FUENTE DE AGUA

e Eleccion

Se adopta el agua natural captada en una toma parrilla ubicada en la cresta de un
azud construido en un rio. Su eleccion obedece a las siguientes razones:

¢ No disponer de fuente subterranea.

e Estar ubicada a una cota superior a la de la planta de tratamiento.

Caracterizacion del Agua Cruda a Tratar

e Turbiedad normal durante el 90 % de los dias del afo 5a50UT

e Turbiedad maxima que ocurre en los picos de
turbiedad en lapsos cortos de muy poca duracion,

especialmente durante periodos lluviosos <150 UNT
¢ Solidos suspendidos totales en periodos normales <100 mg/l
¢ Solidos suspendidos totales en periodos lluviosos <250 mg/l
¢ Densidad de algas en ciertos periodos <500 UPA/mI
e Coliformes fecales < 1000NMP/100ml
¢ Hierro total 3,2mg . Fell
¢ DBO <2,2mg/l

1.2. SISTEMA PROPUESTO

En el Capitulo 5 “Plantas de Potabilizacion”, Numeral 7 — Filtracion se indican los limites
de calidad del agua para adoptar una alternativa de tratamiento.

En base a las caracteristicas de la calidad del agua cruda a tratar, indicada en el numeral
1.1, el sistema de potabilizacion propuesto esta compuesto por los siguientes procesos:

e Pretratamiento: filtracion gruesa de grava (prefiltracion).
¢ Tratamiento: filtracion lenta de arena (método modificado).

¢ Desinfeccion: solucién de hipoclorito de sodio
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1.3. PRETRATAMIENTO

1.3.1. Alternativa Adoptada

Se disefid una bateria de filtros gruesos de grava con escurrimiento horizontal. Su
finalidad es reducir la alta turbiedad del agua cruda para que su efluente pueda ser
tratado con filtros lentos de arena.

Los parametros y eficiencias en reduccién de la turbiedad, solidos suspendidos y
coliformes fecales, resultaron de aplicar las experiencias de M. Wegelin, G. Galvis y J.
Latorre. Los estudios fueron realizados en el CINARA (Instituto de Investigaciones y
Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Basico y Conservacion del Recurso Hidrico),
Universidad del Valle — Cali — Colombia — 1997. Esos estudios fueron publicados
(N° 4/98) por SANDEC (Departamento Agua y Saneamiento para paises en Desarrollo),
en el trabajo “La filtracion gruesa en el tratamiento de agua de fuentes superficiales” (en
castellano y en inglés).

En el Capitulo VII Plantas de Potabilizacion Numeral 4 — Filtracion Lenta de la
Fundamentacién de las Normas se han indicado esos parametros y eficiencias.

1.3.2. Prefiltro de Grava con Flujo Horizontal
e Zona de ingreso del liquido crudo

En la camara de carga general mediante vertederos triangulares, se reparte
uniformemente el caudal a tratar en cada unidad de la bateria de prefiltros de grava.
Ese caudal se regula con valvula mariposa para cada derivacion.

e Zona de filtracion gruesa (prefiltracion)

Comprende una camara de seccion rectangular que esta dividida en compartimentos
en serie, llenos con material filtrante de grava. El tamafio de la misma es constante
en cada compartimento, pero variable y decreciente en los que siguen al inicial.

El escurrimiento horizontal se inicia en una camara de entrada, siguiendo por los
compartimentos en serie y termina en una camara de salida del efluente filtrado de la
unidad.

Muros transversales construidos generalmente de ladrillos, o muros de hormigon,
separan a las camaras y compartimentos.

La reparticion uniforme del escurrimiento horizontal en los compartimentos y en las
camaras de entrada y salida, se efectua a través de orificios, que evitan la mezcla del
material entre dos compartimentos y las camaras. En el pasaje se tendra una pérdida
de carga total, generalmente entre 0,25y 0,30 m.

Ademas de la altura H (m) de disefio del manto filtrante de grava, se proyecta una
altura suplementaria del mismo material H; = 0,25 m, para considerar las pérdidas de
carga en el flujo a través del manto de grava y en orificios que separan a las camaras
y los compartimentos.
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En caso de aparecer crecimiento algal en la superficie, ese manto suplementario
superficial, se coloca una grava de mayor tamafo para poder limpiarla manualmente.

e Zona de ingreso del liquido crudo

Desde el canal de distribucion del agua proveniente de la camara de carga general
de la planta de potabilizacion, se deriva el caudal a cada unidad mediante un
vertedero triangular de 90° en el vértice, que sirve también para medir caudales a
tratar.

El nivel del vértice debe estar sobre el nivel maximo operativo en la camara de
entrada, cuando se alcanza la mayor pérdida de carga (entre 0,25y 0,30 m).

e Zona de salida del liquido prefiltrado

El liquido luego de percolar en sentido horizontal a través de los compartimentos en
serie, pasa a la camara de salida en cuyo muro frontal se coloca un vertedero
triangular de iguales caracteristicas que el de entrada.

El nivel del vértice debe coincidir con el de la superficie de grava de altura util H (m).

El vertedero debe tener una compuerta de bloqueo para poder incrementar el liquido
en la unidad, en caso que se requiera mayor volumen de limpieza.

e Zona de drenaje

Se ha previsto efectuar descargas de fondo en forma secuencial en los
compartimentos de un prefiltro, cuando se tenga una disminucion significativa de la
eficiencia en ese prefiltro. Esta situacion se produce por colmatacion gradual del
manto de grava por retencion de impurezas.

El sistema de descargas periddicas en cada compartimento esta constituido por:

» Pendiente del 1 % para facilitar el deslizamiento del sedimento hacia un canal
colector transversal.

» Canal de evacuacion o colector interno con una pendiente del 5 % hacia el
canal colector general de la unidad. El canal estd cubierto por losetas con
separacion libre de 1,45 mm para permitir el drenaje.

» Compuerta de bloqueo del canal de descarga, de 0,32 . 0,32 m del primer
compartimento.

» Canal colector externo del agua de lavado del prefiltro correspondiente con
pendiente 1% hacia la camara colectora respectiva.

1.3.3. Eficiencias Esperadas

La velocidad de filtracion del escurrimiento horizontal es importante en la prefiltracion
para las eficiencias y por aspectos econdémicos.

Para velocidades U; > 1,00 m/h, si bien se obtienen unidades mas pequefas y
econdmicas, los prefiltros sélo actuan uUnicamente sobre la turbiedad. Esa situacion
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ocurre ya que al acortarse las carreras, se deben efectuar frecuentes descargas
hidraulicas que no permiten condiciones favorables para el desarrollo del mecanismo de
remocion bioldgica.

En cambio para bajas velocidades, U; = 0,5 a 1,00 m/h, es importante la remocién
bioldgica, ya que las carreras mas prolongadas permiten una fuerte actividad microbiana
en los prefiltros.

En el presente disefio se espera una aceptable remocion de particulas y de eficiencia
biolégica, compatibles para la filtracion lenta de arena, al proyectar el prefiltro con una
velocidad de filtracion horizontal de 0,75 m/h. La eficiencia en retencion de particulas
decrece en el tiempo durante una carrera, debido al incremento progresivo de las cargas
de sdlidos retenidos.

De acuerdo a las experiencias del CINARA se adoptaron las siguientes eficiencias en
remocion para la velocidad media de filtracion horizontal Us = 0,75 m/h.

e Turbiedad

E = 75% = eficiencia para rangos entre 30 y 50 UNT

e Solidos suspendidos

Cs = concentracion de solidos suspendidos en el efluente prefiltrado: 1,7 mg/l
(promedio) y 5,7 mg/l (maximo), para concentraciones del afluente (agua cruda)
de 198,3 mg/I (promedio) y 978 mg/l (maximo).

¢ Coliformes fecales

E = 92% = eficiencias en reduccion bacteriana, (relativamente baja). Se espera un
efluente con una concentracién entre 1200 a 3400 UFC/100 ml (UFC = unidad
formadora de colonias).

En cuanto a las eficiencias arriba especificadas, el efluente del filtro grueso de grava
cumple con las siguiente condiciones exigidas para los filtros lentos de arena.

e Turbiedad: < 10 UNT normalmente y < 20 UNT en periodos cortos.
¢ Solidos suspendidos: <5 mg/l normalmente y < 10 mg/l en periodos cortos.

e Coliformes fecales: 5000 UFC/100 ml (maximo) que exige desinfeccion en el efluente
de los filtros lentos.

1.3.4. Carrera de Cada Unidad: Limpieza Periodica

La operacion en esas unidades requiere especial cuidado, particularmente para las
descargas de fondo.

Se recomienda una velocidad de descarga o carga hidraulica en el lavado entre 1,00 a
2,0 m/min, particularmente en el primer compartimento de mayor superficie.

e Sistema de limpieza de los compartimentos colmatados
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El lavado de cada compartimento se realiza con el volumen de agua contenido entre
los vacios de la grava de toda la unidad.

Para ello se cierra el ingreso del agua a tratar y la salida del agua filtrada, aislando la
unidad sucia de la restante. Esa operacion se efectua con los elementos de bloqueo
correspondientes.

A continuacion se abren las compuertas de fondo del compartimento para permitir el
drenaje total de la unidad.

Con el tiempo, que dependera de la turbiedad y solidos suspendidos del liquido
crudo, debera removerse el lecho de grava para su limpieza fuera de la unidad,
generalmente en un lapso de 2 afos.

Si en el transcurso de la carrera de un filtro se requiere un mayor volumen de agua
para su lavado, se debera incrementarlo aumentando el tirante liquido sobre la grava.

El drenaje del agua sucia del lavado se efectua a través del pasaje por las ranuras
libres entre losetas que cubren los canales colectores practicados debajo de la solera
de cada compartimento. A su vez la solera tendra pendiente hasta esos canales
colectores.

La derivacion de los caudales de agua sucia del lavado, a través de los canales
colectores, se efectia a un canal colector general, ubicado exteriormente y que se
conecta con el sistema de desagie general de las unidades de la planta de
potabilizacion.

1.4. FILTROS LENTOS DE ARENA

1.4.1. Alternativa Adoptada

Se proyecta una bateria de filtros lentos de arena con “tecnologia modificada” o sea con
caudal de filtracion constante y nivel variable en el filtro. El disefio se desarrolla en el
Capitulo VII Plantas de Potabilizacion Numeral 4 Filtracion Lenta, de la Fundamentacion
de las Normas.

1.4.2. Zonas que Constituyen un Filtro Lento Modificado

Zona de ingreso del caudal crudo

¢ A la bateria: una cafieria conecta la camara colectora individual de agua prefiltrada
con la general de distribucion de los filtros, aprovechando el desnivel disponible del
terreno.

e A cada filtro: la distribucion uniforme a cada unidad se realiza a través de un
vertedero triangular. La regulacion de ese caudal se efectua con valvulas mariposas
para los filtros 1 y 3 extremos y con una compuerta para el 2 (central).

¢ Un canal frontal permite el ingreso a la unidad y ademas evita la energia cinética de
chorro desde el vertedero en el lecho filtrante. A su vez ese canal sirve para drenar el
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sobrenadante y posibilitar la descarga del agua sucia del rastrillado del lecho cuando
se opera con ese sistema de limpieza. El desagiie de ese canal se regula con una
valvula esclusa.

1.4.3. Zona de la Caja Filtrante

Esta constituida desde la superficie liquida por:

e Sobrenadante o espesor de la capa liquida, que tendra un nivel minimo cuando la
unidad esta limpia y un nivel maximo cuando se termina la carrera por colmatacion
del lecho de arena (momento de su limpieza).

El nivel minimo estara sobre el lecho filtrante en un valor igual o mayor a la pérdida
de carga inicial en el filtro limpio. El nivel maximo a su vez debe estar debajo del
umbral del vertedero de ingreso y se regula mediante una cafieria de alivio
conectada al sistema general de desagtie de la planta de tratamiento.

En el disefio se considero al sobrenadante de un espesor maximo de 1,20 m sobre el
lecho filtrante.

e Manto de arena silicea, de 0,80 m de espesor, esta constituido por granos, con
tamano efectivo de 0,35 mm y coeficiente de uniformidad de 2.

e La capa soporte depende del sistema de drenaje. Para el caso de ladrillos se
proyectan tres capas de grava: la superior de 5 cm de espesor y tamanos entre 1,4 y
2,4 mm, la intermedia de 5 cm de espesor y tamafos entre 3,2 y 6,4 mm y la inferior
de 15 cm de espesor y tamafios entre 19,0 y 31,0 mm.

¢ Sistema de drenaje. La recoleccidon del agua filtrada se disefid mediante un sistema
de drenaje conformado por ladrillos comunes, segun se especifica en el Capitulo VII
Plantas de Potabilizacion Numeral 4 — Filtracion Lenta de las Fundamentaciones.

El canal central y longitudinal formado por los ladrillos se conectd en su extremo con
la camara colectora de agua filtrada de la unidad.

1.4.4. Estructura de Salida y Control del Caudal y Velocidad de Filtraciéon

El control se realizd a través de un vertedero ubicado en todo el ancho del muro frontal de
la camara colectora de agua filtrada.

El nivel minimo del filiro se controlara mediante ese vertedero, cuyo umbral debe estar
entre 0,170 m y 0,20 m sobre el nivel de la superficie del lecho de arena, a fin de proteger
su capa bioldgica y evitar presiones negativas en el manto.

El tirante liquido sobre el vertedero corresponde al caudal de disefio y en consecuencia a
la velocidad de filtracion. El nivel liquido en la camara colectora en consecuencia se
mantiene siempre constante para ese caudal filtrado.

Desde el vertedero de control el liquido filtrado de cada unidad, cae a la respectiva

camara receptora. La del filtro central (N° 2), a su vez recibe el aporte de las unidades
extremas y deriva el caudal total a las reservas de agua tratada.
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Las camaras colectoras estaran comunicadas entre si, con la doble finalidad de servir de
desagie a todos los filtros y ademas permitir el llenado de la unidad recién limpiada
mediante el flujo ascendente que desaloja el aire del lecho de arena. Deberan tener tapas
estancas para evitar contaminacion.

Se proyectaron compuertas para aislar cada unidad.

1.4.5. Diseno de Cada Unidad

Se adopté una velocidad de filtracion o carga hidraulica al tener prefiltracion
Us=q=0,15m/h = 3,6 m*m?. d.

1.4.6. Operacion de Cada Unidad

Las principales son el control del caudal afluente, la calidad del efluente y esencialmente
el lavado del filtro sucio mediante el método de rastrillado (semejante al de los filtros
dinamicos). Cuando este sistema no sea efectivo, se debera aplicar el de extraccion de la
capa sucia.

1.5. DESINFECCION

Se realizara mediante la inyeccion de hipoclorito de sodio, con una concentracion entre
8 y 10 % de cloro activo.

Esa inyeccion se realizara sobre el vertedero del filtro central (N° 2) mediante un equipo a
goteo, regulado por el nivel del liquido en la cadmara (a caudal cero se cierra el paso del
desinfectante). Cuando no opera el filtro N° 2, se traslada el equipo a cualquiera de los
filtros extremos.

1.6. RESERVAS DE AGUA TRATADA

Integrada por una bateria de tres tanques de base rectangular, en cuyo interior se
disefian tres canales de igual ancho y separados con muros longitudinales. De tal manera
se podra optimizar la inversidon construyendo en una primera etapa dos tanques vy el
tercero cuando el incremento de la poblacion lo haga necesario.

Con los dos tanques a ejecutar de inmediato se podra mantener, sin inconvenientes, el
funcionamiento de la planta cuando se saque de servicio uno de ellos para limpieza o
reparacion.

Esa conformacién permite que las reservas sirvan también como camara de contacto
para el cloro.

Entre los componentes mas importantes se mencionan en cada unidad:

Proyecto Tipico — Filtros lentos de arena con pretratamiento / pag. 7



ENOHSA ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

¢ Canfieria de ingreso en cuyo extremo se coloca un flotante que acciona la valvula de
cierre. A su vez una valvula mariposa sirve para regular el caudal de entrada.

¢ Caferia de salida hacia el sistema de distribucion a la poblacién, también regulada
con valvula esclusa.

¢ Caneria de desague del fondo con otra valvula esclusa, a la cual se le conecta un
conducto de exceso, que deriva esos caudales al sistema general de drenaje.

¢ Una tapa de inspeccion estanca.
¢ Dos o tres ventilaciones verticales.

e Cubierta de tierra para preservarla del clima.

1.7. DESAGUE GENERAL

En el plano general de la planta de tratamiento se indica el sistema de desagle general y
de las baterias de prefiltros, filtros lentos y reservas.
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2. MEMORIA DE CALCULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

2.1. CAUDAL DE DISENO

De acuerdo a estimaciones previas de la poblacién y los datos basicos de disefio se

adopta como caudal de disefio 10,50 m%h = 2,92 I/s = 252,00 m*/d.

2.2. PREFILTROS DE GRAVA CON ESCURRIMIENTO HORIZONTAL

2.2.1. Numero de Prefiltros de la Bateria

Npf = numero de unidades en paralelo adoptadas

N¢ = numero de compartimentos en cada unidad de longitud decreciente

2.2.2. Caudal de Diseno de Cada Prefiltro

Qpf = Q/Np = caudal de disefio de cada unidad: 84 m®/d

2.2.3. Velocidad del Escurrimiento Horizontal en el Lecho de Grava

Se adopta:
Uy = velocidad del flujo a través de las secciones transversales de los

prefitros de grava (de acuerdo al numeral 1.3.3. Eficiencias
esperadas)

2.2.4. Dimensionamiento de Cada Unidad

3,5m%h

0,75 m/h

Para el dimensionamiento de las unidades se sigui6 los criterios expuestos en el punto
3.3 del Manual Il — Disefio, serie Filtracion Lenta CEPIS 1992 y en el tema “Prefiltro de
grava con escurrimiento horizontal de la publicacion “Métodos y Técnicas de Tratamiento

de Agua” — Tomo I, L. Di Bernardo — ABES 1993.

H = altura util adoptada del manto de grava

H, = altura del manto adicional adoptado de grava

Ho = altura libre entre el coronamiento y la superficie del manto adicional
Ber = Apr / H = ancho constante del prefiltro de seccion rectangular

L, = longitud adoptada del primer compartimento

1,50 m
0,30 m
0,20 m
3,12 m
4,00 m
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L, = longitud adoptada del segundo compartimento 2,00 m
L; = longitud adoptada del ultimo compartimento 1,50 m

2.2.5. Granulometria de la Grava en Cada Compartimento

d; = tamafio medio en el 1% compartimento (segin aconsejado por M.
Wegelin, varia entre 15,9 y 25,4 mm). Se adopta 20,0 mm

d, = tamafio medio en el 2% compartimento (segin aconsejado por M.
Wegelin, varia entre 9,6 y 15,9 mm). Se adopta 15,0 mm

d; = tamafio medio en el 3* compartimento (seglin aconsejado por M.
Wegelin, varia entre 4,8 y 9,6 mm). Se adopta 9,6 mm

2.2.6. Eficiencias Calculadas en la Carrera de un Filtro Grueso de Grava

e Turbiedad
Te =T, (1 — E): turbiedad media del efluente 12,5 UT
donde:
To: turbiedad limite en el 90 % del tiempo 50 UT
E: eficiencia esperada segun CINARA para Ur =8 a 50 UT 0,75
Temax = Tomax (1 — E): turbiedad maxima del efluente 37,5UT
donde:
Tomax: turbiedad limite en periodos eventuales 150 UT

En consecuencia por ser T = 12,5 UT y Temax = 37,5 UT, valores inferiores al limite
establecido para el filtro lento de arena 50 UT, se adopta el sistema de filtracién
gruesa de grava como pretratamiento.

¢ Coliformes fecales

De acuerdo a experiencias del CINARA para un valor medio de 39.500 UFC/100 ml y
un maximo de 117000 UFC/100 ml, se obtuvieron efluentes con167 y 660 UFC/100
ml. (Ver figura 41 de la publicacion del SANDEC — Reporte N° 2/96, version en
inglés).

Como el liquido crudo contiene valores inferiores a esos maximos, se acepta su
disefio.
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e Solidos suspendidos

Segun esa figura 41, para un agua cruda con un valor medio de 1983 mg/l y maximo
de 978,0 mg/l, el efluente de los filtros gruesos de grava tuvo respectivamente

concentraciones de 0,1y 5,7 mgl/l.

Al ser el valor maximo de 500 mg/l en cortos periodos, la concentracion de sélidos
suspendidos no superara el maximo de 5 mg/l para el agua a tratar con filtros lentos

de arena.

2.2.7. Limpieza del Manto Filtrante de Grava
e Caudal de limpieza
U.: velocidad media adoptada segun experiencias de Di Bernardo para
la descarga descendente del volumen de agua durante la limpieza =

1440 m®*/m? . dia = 1,00 m/min

Q:U..L.B=0,0167.7,5. 3,12: caudal de limpieza

e Altura adicional de grava

Vi=p.L.B.H=0,30.7,50. 3,12 . 1,50: volumen de agua destinada
para la limpieza, que ocupa los poros del manto filtrante de la
unidad

donde:

p: porosidad media del manto filtrante colmatado

L = longitud total del filtro grueso de arena

B = ancho constante de la unidad

H = altura util del lecho de grava

Qs: carga hidraulica superficial de descarga (volumen de agua por m?),
necesaria para vencer las pérdidas por friccion, ocasionadas por la
velocidad vertical de vaciado durante la limpieza de cada
compartimento, segun experiencias del CEPIS en la planta de
potabilizacion de Cocharcas — Huancayo — Junin, 1986

En consecuencia:

Vi= qgs.L.B=1,3.4,00. 3,12: volumen de agua requerida para la
limpieza del compartimento N° 1, siendo L, = 4,00 m su longitud

hy +=(+-=V.).(L.B)=(16,224 — 10,53) . (7,50 . 312): altura liquida
adicional para compensar el volumen de lavado calculado
respecto al ocupado en el manto de grava colmatado de altura

0,0167 m/s

0,39 m%/s

10,530 m®
0,30
7,50 m

3,12 m

1,50 m

1,3 m*/m?

16,224 m®
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H = 1,50 m y considerando el aporte de toda la unidad de

longitud L = 7,50 m, al primer compartimento que se limpia 0,243 m
hy o = (L2/L4) . hy 4 = (2/4) . 0,243 = idem para el compartimento 2,

siendo Ly = 400 m y L, = 2,00 m, longitudes de cada

compartimento 1y 2 0,122 m
hy 3= (Ls/Ly) . hy .1 =(1,5/4) . 0,243 = idem para el compartimento 3,

siendo Ly = 400 m y L3 = 1,50 m, longitudes de cada
compartimento 1y 3 0,091 m

¢ Sistema de drenaje

>

>

>

Caudal medio de descarga del agua sucia de la limpieza

q.: velocidad media de limpieza (adoptado segun experiencias del
CEPIS) 2,00 m/min

Q. =q. . B . L/60: caudal medio de descarga 0,78 m/s

Numero de losetas que cubren los canales colectores del agua de descarga

a_ = ancho de las losetas que cubren cada canal colector del agua
sucia de la limpieza 0,05 m

n.: numero de losetas que cubren el ancho de la unidad 54

N, = (n. + 1): nimero de ranuras libres de pasaje del agua
descargada al respectivo canal colector 55

e=(B-n..a)/(n+1):ancho de cada ranura 0,0076 m

Canales colectores
N¢1: numero de canales colectores del compartimento 1 2

Ne = N¢ . 3: nimero de canales colectores de los compartimentos
2y3 1

Q¢1 = Q/N¢q: caudal maximo en el extremo de cada canal colector
del compartimento 1 0,39 m%/s

Qs = Qg = Qu: caudal maximo en el extremo de los canales
colectores de los compartimentos y 3 0,78 m¥s

b.1: ancho del canal colector del compartimento 0,40 m

b.> = bes: ancho de los canales colectores de los compartimentos 2
y3 0,60 m

H = tirante liquido maximo en los extremos de los canales
colectores, valor adoptado 0,60 m
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H’= tirante liquido minimo en los extremos iniciales de los canales
colectores 0,20 m

Uet = Qe / (ber . H): velocidad maxima en el extremo de los
canales colectores del compartimento 1 1,625 m/s

Uz = Ugz = Qg2 / (bez . H) = Qs / (bes - H): velocidad maxima en los

extremos de los canales colectores de los compartimentos
2y3 2,167 m/s

» Compuertas de bloqueo los canales colectores

A1 = Q. / Ug = 0,390/1,625: seccidn de pasaje por las compuertas
del compartimento 1 0,24 m?

lt = Act""%: lado de cada compuerta del compartimento 1 0,49 m

Az = Az = Q2 / Uex = Qcs / Ugs: seccidn de pasaje por las

compuertas de los compartimentos 2y 3 0,36 m?
le = lg = Ax™ = Ag"™: lado de las compuertas de los
compartimentos 2y 3 0,60 m

2.2.8. Vertederos de Ingreso de Agua Cruda y Descarga de Agua Prefiltrada

H = (Q/1,4)*° = tirante liquido en cada vertedero triangular a 90°, para
Q = 0,972 l/s = 0,00097 m®/s 0,055 m

A H = caida libre hasta H + h; = (1,50 + 0,25) m de la camara de ingreso 0,15 m

2.2.9. Aduccién de Agua Cruda

Qr = caudal de pasaje: 2,917 I/s 0,0029 m®/s
D = diametro nominal del conducto hasta camara de carga 0,075 m
U =4 Qr/n.D?= velocidad de pasaje 0,66 m/s

j =10,65 Q"® . C"® . D** = pendiente piezométrica para ¢ = 130
(valor inferior a la disponible entre la
fuente y el emplazamiento de la planta
de tratamiento) 11,7 oo

U;=4.(Q/3)/ (. d? = velocidad en el cafio de ingreso a cada prefiltro
desde camara de carga; para d = 0,050 m =

diametro del cafo (aceptable) 0,492 m/s
j1 = pendiente piezométrica desde camara de carga a camara colectora 7,553 %
J1 =] .L,=pérdida de carga paraL; =12 m 0,09 m
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La pérdida de carga en operacion normal, debido a la velocidad horizontal Us = 0,75 m/h =
0,208 cm/s es infima, por eso no se calcula. La correspondiente a la colmatacion del

manto de grava se absorbe con H’ = 0,30 m del manto de grava adicional.

2.2.10. Conducto de Agua Prefiltrada

Se adopta el mismo conducto que para el agua cruda

J =j. L = pérdida de carga hasta la camara de carga de la bateria de
filtros lentos, paraL =15m

2.3. FILTRACION LENTA

2.3.1. Numero de Filtros Lentos de la Bateria

Nf = numero de unidades en paralelo adoptado

2.3.2. Caudal de Diseno de Cada Unidad

Qf = Q / Nf = caudal de disefio de cada filtro: 0,972 I/s = 84 m®/d

2.3.3. Velocidad Media de Filtracion

Us = q = velocidad media de filtracion = carga hidraulica, adoptada
considerando que hay prefiltracién

2.3.4. Dimensiones de Cada Unidad

As = Qs / Us = superficie de cada filtro de planta rectangular
K = L¢ / Bf: relaciéon adoptada

Ls = (As . K)"? = longitud de cada filtro: 5,92 m. Se adopta
Bs = As/ L = ancho de cada filtro

As = Lt . Bf = superficie real de cada filtro

2.3.5. Caja del Filtro

h, = borde libre (distancia entre coronamiento y nivel liquido maximo)
h, = espesor o altura del sobrenadante de agua sobre el lecho de arena

h, = espesor del manto de arena

0,12 m

3,50 m*h

0,15 m/h

23,33 m?
1,5

5,90 m
3,95
23,305 m?

0,40 m
1,20 m
0,80 m
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h; = altura del manto de soporte de grava
h, = altura del sistema de drenaje de ladrillos

hs = ho + hy + hy + h3 + hy = altura total de la caja de filtros

2.3.6. Granulometria del Manto de Arena

Te = tamano efectivo del manto de arena (de 0,15 a 0,35 mm)
C. = coeficiente de uniformidad (de 1,5 a 3)

Tmax = tamafio maximo

Tmin = tamano minimo

¢ = coeficiente de esfericidad (de 0,7 a 0,8)

P, = porosidad inicial o a lecho limpio (de 0,38 a 0,40)

2.3.7. Capa Soporte (Para Drenaje de Ladrillos)

h; ;= altura de la capa superior de tamano entre 1,4 a 2,4 mm
h; o= altura de la capa intermedia de tamano entre 3,2 a 6,4 mm

h ; 3= altura de la capa inferior de tamano entre 19,0 a 31,0 mm

2.3.8. Sistema de Drenaje

b, = ancho de los canales entre filas de ladrillos
h¢ = altura de los canales entre filas de ladrillos

e = abertura de las juntas abiertas entre ladrillos

2.3.9. Sobrenadante Liquido de Nivel Variable Entre Npsx ¥ Nmin

tsmax = Af - hmax / Qf = permanencia maxima en el sobrenadante (Nmax)

tsmin = At . hmin / Qs = permanencia minima en el sobrenadante (Nmax)

Siendo:

hmax = tirante liquido maximo sobre el manto de arena (adoptado)
hmin = tirante liquido minimo sobre el manto de arena (adoptado)

2.3.10. Pérdida de Carga en Filtro Lento

0,20 m
0,20 m
2,80 m

0,30 mm

1,0 mm
0,11 mm
0,75
0,39

0,05 m
0,05m
0,10 m

0,20 m
0,14 m
0,6 a 1,00 mm

8,00 h
3,33 h

1,20 m
0,50 m

Al ser Us = 0,15 m/h = 0,25 cm/s = velocidad de filtracién, las pérdidas de carga en el
pasaje por los mantos de arena, grava, sistema de drenaje y orificios son minimas. De alli
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que para filtros lentos no se calculan, ya que carecen de la importancia que tienen en la
filtracion rapida, especialmente en filtraciéon de velocidad decreciente.

2.3.11. Estructura de Ingreso a la Bateria y a Cada Filtro Lento

Ny = numero de vertederos triangulares a 90°, ubicados en la camara
de carga de la bateria, dos en la 12 etapa, a fin de equirrepartir
caudales a los filtros 3

hy = (Qs/ 1,4)%® = tirante liquido sobre los umbrales de los vertederos
de igual cota, para Qs = 0,000972 m*/s 0,055 m

2.3.12. Estructura de Salida y Control del Caudal Filtrado

N¢; = numero de camaras colectoras del agua filtrada de cada unidad,
dos en la 1?2 etapa, en donde en uno de los muros frontales se
ubican los respectivos vertederos rectangulares de control del
nivel minimo de filtracion (en la camara es constante) 3

Ly = longitud del umbral del vertedero horizontal, practicado en la
camara colectora de longitud L = 1,20 m 0,50 m

hy = [Qs/ (1,838 . L,)]?® = tirante liquido operativo sobre el umbral del
vertedero, para Qs = 0,000972 m*/s 0,010 m

2.4. RESERVAS DE AGUA FILTRADA

Nr = nimero de cisternas de reserva de agua filtrada 3

t, = periodo de tiempo de reserva 12 h
V= Qs . t, = volumen liquido maximo en cada reserva 42,00 m*
H = altura liquida maxima 2,50 m
A =V, / H = superficie de cada cisterna de base rectangular 16,80 m?
B = ancho de cada reserva 2,90 m

L = longitud de cada reserva 5,80 m
H, = altura libre de la cisterna cubierta 0,40 m
N = numero de canales divididos por muros divisorios de 0,10 m de 3

espesor para el contacto con el cloro
b = ancho de cada canal de longitud L = 5,80 m 0,90
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2.5. DESINFECCION

d = dosis de cloro deducido de pruebas para tener 0,5 mg/l de cloro 1 mg/l
residual

¢ = concentracion de cloro comercial de hipoclorito de sodio (liquido): 8 %

C =d . Q = consumo total de cloro al final del periodo 0,252 Kg/d

Qq = C/c = volumen diario de hipoclorito de sodio al 8 % requerido al final 3,15 1/d

del periodo
V4 = volumen de cada damajuana de hipoclorito de sodio 201
t = tiempo de consumo de una damajuana 6,35d

Vo = Vg4 . ta = volumen de hipoclorito, requerido en t, = 60 d = tiempo de 189,01
almacenamiento

Ng = nimero de damajuanas de 20 L a almacenar: 9,45 10
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