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1. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS DE PLANTAS DE
POTABILIZACION

¢ Se debe considerar residuos de la planta de potabilizacion a todos los subproductos
gaseosos, liquidos, semisdlidos y sélidos generados como consecuencia del
tratamiento del agua para producir agua potable.

e Cuando se define las caracteristicas de un residuo debe indicarse como minimo:
» El proceso de tratamiento del cual proviene.
» El estado del residuo (sdlido, liquido, gaseoso o semisélido).

» La composicion estimada del residuo (humedad, tenor de materia organica,
tenor de precipitados inorganicos, contenido de sélidos disueltos totales).

» Si existe una variacion estacional significativa en estas caracteristicas.
» Propiedades de deshidratacion previstas.

e La Tabla 1 se puede emplear como referencia para una identificacion general del
tipo de residuos que se generan en los diferentes procesos de tratamiento
empleados para la potabilizacién del agua.

Etapa de tratamiento Tipo de residuo
Presedimentacion Sélidos
Aeracién Liberacion de Gases
Coagulacion, Floculacién y Sedimentacion Lodos*
Filtracion Liquidos con soélidos en suspensién/lodos*
Intercambio idnico Soluciones liquidas salinas concentradas™

Ablandamiento por el proceso cal-soda

T P Lodos*
(precipitacion quimica)
Remocion de hierro-manganeso Lodos*
(precipitacion quimica)
Procesos de Membranas Soluciones liquidas salinas concentradas
Oxidacion Quimica Ninguno
Procesos de adsorcion para compuestos - . . .
. Liquidos con soélidos en suspensién / Lodos
organicos
Desinfeccion Ninguno
Fluoracion del agua Ninguno
Control de corrosion e incrustaciones Ninguno

Nota:* Se generan residuos con incorporacion de compuestos quimicos.

Tabla 1. Residuos de plantas de potabilizacién segun su origen

e Cuando se realicen estudios de alternativas para el aprovechamiento de una fuente
de agua nueva se debe contemplar como criterio importante en la seleccion, la
cantidad y calidad de residuos que se generan.
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e Todo proyecto de planta de potabilizacion presentado ante el ENOHSa debe estar
acompanado de un Plan de Gestién de los Residuos generados por ella, donde se
debe incluir como minimo una estimacién de la cantidad y las caracteristicas de los
residuos a generar y el tipo de tratamiento a aplicar a los residuos y la forma de
disposicién prevista para los residuos tratados.

¢ En los casos que el ENOHSa considere conveniente, se debe presentar un estudio
de alternativas de minimizacion de la generacion de residuos.

¢ Cuando es utilizado un sistema de ablandamiento con cal, el ENOHSa podra solicitar
un estudio técnico-econdmico para evaluar la factibilidad de recuperacion de cal viva
y su reutilizacion.

e Cuando el sistema de potabilizacion genere descargas provenientes del lavado de
los filtros, el ENOHSa podra solicitar la realizacion de un estudio técnico-econémico
para evaluar la factibilidad de reutilizar esta agua.

e Cuando no sea posible evitar la produccion o efectuar el reciclaje de los residuos de
la planta potabilizadora, el proyectista debe analizar la necesidad de su tratamiento.

o El proyectista debe justificar la linea de tratamiento de residuos elegida teniendo en
cuenta como minimo: el lugar de disposicion de los residuos, sus caracteristicas, la
normativa local correspondiente y las condiciones ambientales, técnicas y
econdmicas vigentes.

¢ Los destinos principales para la disposicion final de estos residuos son:
» La fuente en donde se originan (cursos de agua).
» La planta de tratamiento de liquidos cloacales mas cercana.

» Un relleno sanitario cercano u otro método de disposicion en tierra.

Tomando en cuenta la normativa local correspondiente, el proyectista debe proponer
y fundamentar el lugar de disposicion previsto para su aprobacion por el ENOHSa.

e Los tratamientos de los lodos pueden comprender operaciones de reduccion de
volumen y simultaneo incremento del contenido de sdélidos que se pueden clasificar
en: espesamiento, deshidratacion y secado. El espesamiento consiste en
incrementar el contenido de sélidos en el residuo hasta aproximadamente el 4-5%; la
deshidratacion implica el aumento del contenido de sdlidos por encima del 8%
mientras que el secado lleva el contenido de sélidos por encima del 35%.

e Cuando se prevea una operacion de reduccién de volumen de lodos y aumento de la
concentracion de sdlidos se debe considerar la conveniencia de utilizar
acondicionadores tales como: cal, cloruro férrico, sulfato de aluminio o polielectrolitos
para mejorar la eficiencia de la operacion. Cuando sea posible y el ENOHSa lo
considere conveniente, podra solicitar ensayos de laboratorio que demuestren la
mejora de eficiencia introducida por el acondicionador.

e El espesamiento de los lodos puede realizarse por gravedad en tanques
espesadores que deben estar equipados con mecanismos barredores cuando el
fondo del tanque presente un angulo inferior a 60° respecto de la horizontal, salvo
justificacion fundada del proyectista. El espesador debe estar provisto de un
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dispositivo adecuado, como por ejemplo una valvula telescopica, para facilitar la
extraccion de liquidos sobrenadantes.

e Cuando exista la debida justificacion técnico-econémica, el ENOHSa podra aceptar
la utilizacion de sistemas de flotacién por aire disuelto para efectuar el espesamiento
de lodos.

¢ La deshidratacién de lodos puede llevarse a cabo por medios naturales como playas
de secado y lagunas de secado, o bien mediante equipamiento mecanico como por
ejemplo: centrifugas, filtros al vacio, filtros de bandas, filtros prensa u otro
mecanismo debidamente fundamentado. El proyectista debe presentar al ENOHSa
los criterios técnicos, econdmicos y ambientales de seleccion del sistema de
deshidratacién adoptado.

e La disposicion de residuos solidos generados directamente en los procesos o los
resultantes del espesamiento, deshidratacion y secado, en rellenos sanitarios debe
tener en cuenta los requerimientos de composicién para cada relleno u operador en
particular, considerando como minimo:

» Concentracién de solidos minima requerida.
» Rango de pH.
> Nivel de estabilizacion.

¢ La disposicién de descargas de aguas residuales de la planta de potabilizacion en el
sistema cloacal debe ser acordada por el ENOHSa y autorizada por el operador local
de lared y de la planta.

e La disposicién de descargas de aguas residuales de la planta de potabilizacién en
los cursos de agua debe evitarse. Sin embargo, en situaciones especiales de
necesidad esta practica se puede acordar en forma provisoria por el ENOHSa si es
autorizada por la autoridad ambiental correspondiente.

e La disposicién del rechazo de sistemas de membrana y de soluciones salinas
residuales provenientes de sistemas de intercambio i6nico debe ser propuesta al
ENOHSa por el proyectista para su aprobacion. Se consideran entre las posibles
alternativas la disposicion en el mar, inyeccion en pozos profundos, pozas solares de
evaporacion, cursos superficiales, aplicaciéon terrestre o bien descarga a desagle
cloacal. La eleccién adoptada debe justificarse evaluando el impacto ambiental del
vertido y debe ser autorizada por la autoridad ambiental correspondiente.
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