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1. DEFINICIONES

1.1. RED DE DISTRIBUCION

Es el sistema integrado por una serie de tuberias generalmente enterradas y sus piezas
de unién y accesorios necesarios para operarla, cuya funcion principal es conducir en
forma continua agua para la prestacion del servicio a los consumidores en cantidad y con
la presion adecuada.

Esta formada por cafierias maestras o principales, distribuidoras o secundarias y
subsidiarias y sus valvulas y piezas especiales.

1.1.1. Red de Distribucion Abierta

Es una red ramificada, donde las caferias secundarias se derivan de las principales, y se
ramifican a su vez.

El abastecimiento de agua a cada consumidor se realiza por un solo camino.

1.1.2. Red de Distribuciéon Cerrada

Es un sistema reticulado o anular que abastece mediante mallas.

El abastecimiento de agua a cada consumidor se realiza por dos caminos como minimo.

1.2. CANERIAS MAESTRAS O PRINCIPALES

Son las de mayor diametro, abastecen a las cafierias secundarias y en algunos casos
también directamente a las conexiones domiciliarias.

Cuando la red de distribucion es cerrada se forman mallas.

1.3. CANERIAS DISTRIBUIDORAS O SECUNDARIAS

Son las de menor diametro y abastecen a las conexiones domiciliarias .

Cuando la red de distribucion es cerrada estan comprendidas dentro de las mallas.
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1.4. CANERIAS SUBSIDIARIAS

Son las paralelas a las principales cuando éstas, por su diametro, no abastecen a
conexiones domiciliarias.

Suministran agua a las conexiones domiciliarias.

1.5. Nubo

Nudo es un punto de la red donde se empalman canerias.

1.6. TRAMO

Es la tuberia que vincula dos nudos de la red.

1.7. MALLA

Malla es todo circuito cerrado.

1.8. CONEXION DOMICILIARIA

Es la instalacion desde la cafieria principal, secundaria o subsidiaria hasta el medidor o,
si no existiera medidor, hasta la llave maestra de cada usuario.

1.9. DOTACION DE CONSUMO

Es el consumo medio, en litros, atribuido por dia a cada usuario.

1.10. CONSUMO TOTAL

Es la suma de los consumos totales residenciales y no residenciales.

1.11. AGUA PRODUCIDA Y AGUA QUE INGRESA A LA RED

Total del agua captada y eventualmente potabilizada que ingresa al sistema de
conduccion y distribucion.
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Si se supone que no hay pérdidas en el sistema de conduccion y reservas ubicas entre la
planta y la distribucion el agua producida es el agua que ingresa a la red. En caso que
existan pérdidas el valor del agua que efectivamente ingresa a la red es menor.

1.12. AGUA NO CONTABILIZADA
Es por definicion la diferencia entre el agua medida que ingresa a la red y la suma de los
consumos medidos por los volumenes registrados en los micromedidores de los usuarios.

En caso de no tener macromedicion y micromedicion el agua no contabilizada solo puede
estimarse en base a la suposiciones sobre el agua entregada y el agua consumida.

El agua no contabilizada suele medirse como porcentaje del agua producida
efectivamente entregada a la red.

1.13. CAUDAL DE DISENO

1.13.1. Gasto Hectométrico

Parametro, cuya unidad es I/sHm, utilizado para el calculo de redes.

Se obtiene dividiendo el agua producida que ingresa efectivamente en la red, (o de parte
de la misma si se considera la zona a servir subdividida en areas con diferente dotacion o
diferente densidad de poblacién), por la correspondiente longitud total de la red con
conexiones en ruta (caferias principales y secundarias), medida en hectometros.

En aquellas localidades de caracteristicas y densidades de vivienda y poblacién distintas
segun las zonas, teniendo en cuenta la situacion actual y las previsiones futuras de
crecimiento de la poblacién, topografia y posibilidades de expansion, se podra fijar un
gasto hectométrico diferenciado.

1.13.2. Gasto Superficial

Parametro, cuya unidad es I/s Ha, utilizado para el calculo de redes.

Se obtiene dividiendo el agua producida que ingresa efectivamente en la red, (o de parte
de la misma si se considera la zona a servir subdividida en areas con diferente dotacion o
densidad de habitantes) por la correspondiente superficie del agua de cobertura futura del
servicio, medida en hectareas.

1.13.3. Gasto Por Vivienda

Parametro, cuya unidad es I/s vivienda, utilizado para el calculo de redes.

Se obtiene dividiendo el agua producida que ingresa efectivamente a la red, (o parte de la
misma si se considera la zona a servir subdividida en areas con diferente dotacion) por
las correspondientes viviendas futuras a asignar, medidas en numero de viviendas
(unidades funcionales).

Criterios Basicos - Cap. 12 — Redes de distribucion/ pag. 3



ENOHSA ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

2. INFORMACION PREVIA REQUERIDA

El planteo, disefo y calculo de una red de distribucién de agua requiere contar, sin que la
lista sea exhaustiva, ya que la informacion especifica dependera de las caracteristicas de
cada localidad, con la siguiente informacion:

e Sectores del sistema de abastecimiento con redes existentes y de proyectos
anteriores.

¢ Relevamiento topografico planialtimétrico del perimetro actual y sus areas de
expansion, indicando:

>
>

>

Loteos existentes y aprobados.

Plan director para determinar el desarrollo futuro de la poblacion:
reordenamiento urbanistico.

Cursos de agua con las obras existentes (viaductos, alcantarillas, etc.) y las
instalaciones proyectadas.

Caracteristicas topograficas de la localidad.

Singularidades: vias del ferrocarril, calles pavimentadas actuales y futuras (tipo
de pavimento y veredas).

Instalaciones importantes tanto a la vista como enterradas de los principales
servicios publicos de la localidad.

Radio servido actual y futuro.

e Poblacion existente y prevista en el horizonte de disefio y periodos intermedios.

¢ Densidad de la poblacion y variaciéon de la densidad y expansion del area a servir.

e Caracteristicas socioeconémicas de la poblacién en las diferentes zonas a servir.
Areas residenciales, comerciales, industriales y mixtas.

e Caracteristicas geotécnicas de los suelos.
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3. PARAMETROS DE DISENO

3.1. DETERMINACION DEL CAUDAL DE DISENO

El caudal de disefio debe ser el correspondiente al consumo maximo horario, de la
poblacion de disefio, mas el agua no contabilizada.

Para determinarlo se debe afectar al consumo medio diario establecido en base a la
dotacion y poblacion futuras de tres coeficientes:

o;  que permite pasar del consumo medio diario al consumo maximo diario.
Es siempre mayor que uno (1) y lo multiplica.

o, que permite pasar del consumo maximo diario al consumo maximo horario.
Es siempre mayor que uno (1) y lo multiplica.

Nota: el coeficiente ov=c, -, permite pasar del consumo medio diario al consumo
maximo horario.

1— Agua no Contabilizada

1 rendimiento de la red =
100

n es siempre menor que uno (1) y lo divide.

El caudal de disefio debe ser entonces:

o, o, consumo medio diario

n

Caudal de diserio =

El proyectista debe someter en todos los casos a consideracion del ENOHSa, las razones
que lo llevan a fijar valores para los coeficientes o, o y 1 .

3.2. VELOCIDADES

Se establecen como velocidades usuales las indicadas en la Tabla 1.

DN de la tuberia Velocidad
mm m/s

menor o igual a 200 0,30 a 0,90

250 a 500 0,60 a 1,30

mayor de 600 0,80 a 2,00

Tabla 1. Velocidades usuales en tuberias de la red de distribucion
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Valores mayores o0 menores deben ser adecuadamente justificados.

La velocidad maxima no deben superar 3,00 m/s.

3.3. DIAMETROS

3.3.1. Diametro Minimo

El diametro a utilizar para las caferias que forman las mallas o conforman las caferias
principales, debe resultar del respectivo calculo de la red. El didmetro minimo debe ser de
60 mm.

Las cafierias secundarias y subsidiarias se podran proyectar con el diametro minimo
antes indicado, salvo en zonas de elevada densidad demografica donde debe justificarse
en cada casa el diametro a adoptar.

3.3.2. Diametro Maximo de la Tuberia de Derivacion

No se acepta la instalacién de conexiones domiciliarias sobre canerias de diametro 300
mm o superior. De presentarse esta situacion deben proyectarse las correspondientes
cafnerias subsidiarias.

3.3.3. Seleccion de los Diametros de la Red en Funcion de la Presiéon de
Suministro

3.3.3.1. Redes con Presion de Suministro Fija

Para el caso de redes con presion o presiones de suministro fijadas por la o las cotas de
cisternas y/o conexionado a conductos troncales, se debe seleccionar el disefio que
conduzca a la menor inversion inicial.

Para ello se deben considerar al menos dos (2) alternativas (planteo de mallas), variantes
(distintas combinaciones de diametros) o una combinaciéon de ambas.

3.3.3.2. Redes con Presién de Suministro Variable

En el caso de redes en que la presion de suministro se origina en tanques o a las que
accede el agua por bombeo directo a la misma se debe seleccionar el disefio que
corresponda al menor valor presente (PV) de las inversiones y la energia necesaria para
el bombeo.

Para ello se debe considerar un numero suficiente de alternativas altura de

tanque/diametros de la red que permitan determinar aquella que presente el menor valor
presente.

Criterios Basicos - Cap. 12 — Redes de distribuciéon/ pag. 6



ENOHSA ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

3.3.3.3. Computo y Presupuesto

Para la determinacion del monto de las inversiones el computo y presupuesto se deben
realizar por partidas globales.

Las mismas deben comprender para cada diametro el precio de provisidén, cargas y
descargas, transporte, acopio, desfile, colocacién, montaje, prueba de mandrilado e
hidraulica y la incidencia porcentual de las piezas especiales.

No se deben incluir para la determinacién del valor presente, dado la poca relevancia de
sus variaciones de costos frente el item tuberias, equipos electrobombas y tanques
elevados.

Para cada tipo de pavimentos y veredas se deben determinar los costos de rotura y
reposicion.

3.4. PRESION DE SERVICIO

Las presiones deben ser tales que no excedan las maximas de trabajo de acuerdo al tipo
y clase de caferias utilizada, tanto para la red de distribucion como para las conexiones
domiciliarias.

3.4.1. Presion Minima

La presién dinamica no debe ser inferior a 12 m. de columna de agua, medida sobre nivel
de vereda en los puntos mas desfavorables de la red, los mas alejados del tanque o los
mas altos.

Se aceptan que en puntos aislados la presién dinamica minima sea 8 m.c.a., la que debe
ser debidamente justificada y su aprobacién queda sujeta al solo juicio del ENOHSa.

3.4.2. Presion Maxima

Se establece como maxima presion estatica de servicio 50 m.c.a.
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4. DISENO DE LA RED DE DISTRIBUCION

4.1. FORMA DE LA RED

En todos los casos la red debe sectorizarse y debe procurarse proyectar mallas cerradas;
la forma de las mismas y la longitud de las cafierias principales que las integran deben
cefiirse a las caracteristicas topograficas de la localidad, a la situacién relativa de la
densidad de poblacion por abastecer y a la ubicacién de tanques o cisternas. Se debe
contemplar el desarrollo futuro de la localidad a fin de prever las posibilidades de
ampliacion.

La distribucién abierta solo se debe aplicar en poblaciones poco densas donde los tramos
de caferias necesarios para cerrar circuitos resulten muy largos o de escasa utilizacion.

La sectorizacion debe realizarse considerando una zonificacidon por zona de presién de
manera que no se excedan la presidon maxima establecida en 3.4.2.

La sectorizaciéon debe asimismo tener en cuenta accidentes geograficos como arroyos,
rios, rutas, ferrocarriles, campos de golf, etc.

En los posible los sectores no deben exceder los 2.000 usuarios domiciliarios.

4.2. SISTEMA PROYECTADO DE LA RED

La red de distribucién debe estar compuesta de las cafnerias maestras o principales que
delimitaran las mallas en el caso de las redes cerradas y asi mismo, en el caso de existir
terrazas de presion, la zona correspondiente.

Las mallas asi conformadas deben, sin ser mandatario, conformar rectangulos de 300 por
300 metros a 600 por 600 metros.

Las cafierias distribuidoras o secundarias y las subsidiarias deben densificar las mallas y
sobre ellas se deben ejecutar las conexiones domiciliarias.

Todo el radio servido debe ser abastecido ya sea mediante las canerias maestras,
secundarias y/o subsidiarias.

4.3. ETAPAS DE DISENO PREVISTAS

La red de distribucion debe plantearse, disefnarse y calcularse para cubrir la totalidad del
radio servido al horizonte de proyecto.

De optarse por su construccion en etapas se debe verificar que las velocidades minimas

y maximas, asi como la presién dinamica minima y la maxima estatica del sistema a
construir en cada lapso, cumplan con los valores establecidos en los numerales 3.2
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Velocidades y 3.4. Presion de servicio, en funcion de la poblacion y dotacién para los
periodos asi definidos.

4.4. ADAPTACION DEL DISENO EN RELACION A LA IMPORTANCIA DE LAS POBLACIONES

En el disefio de una red de distribucion de agua se debe considerar la importancia de la
misma, lo que se traduce en que para aquellas con una densidad poblacional y nivel
socioecondmico elevado, los consumos también lo seran y por lo tanto la seleccién del
tamafio de malla y didametro de las tuberias secundarias y subsidiarias reflejaran
mediante una cuidadosa evaluacion dicho contexto.

4.5. METoDOS DE CALCULO

En primer lugar el proyectista debe definir, en base a los antecedentes reunidos, la
proyeccion estimada y el crecimiento previsto de la localidad, el “radio a servir” futuro,
para el que se proyecta la red. Esta zona debe identificarse claramente en el plano
correspondiente.

Utilizando los datos anteriores y la densidad de poblacion, topografia de la localidad y
ubicacion de las reservas o alimentaciones a la red, se deben definir las mallas de
caferias principales y atribuir las secundarias.

En caso de proyectarse el enlace a la red de edificios de importancia donde el consumo
puede ser elevado (industrias, hospitales, etc.) podra considerarse en el calculo de la red
el gasto concentrado y no incluirse la correspondiente demanda en la estimacién del
gasto hectométrico, el gasto superficial o el gasto por vivienda.

Los diametros, pérdidas de carga y velocidades se deben establecer por cualquiera de
los métodos usuales para el calculo de redes pudiendo utilizarse programas de software
reconocidos.

En todos los casos se debe acompanar una memoria técnica con la descripcion del
procedimiento seguido para la determinacién del gasto hectométrico, el gasto superficial
o el gasto por vivienda, el método de célculo y/o el software utilizado, etc.

Dados los errores inherentes a los métodos e hipotesis de calculo, se considerar
aceptable un error de cierre en cada malla que no exceda de 1 m para aquellos que
utilicen los denominados puntos de equilibrio total o parcial. Para los calculos efectuados

por modelos matematicos resueltos por computacién se admite un error maximo del 1%
(uno por ciento) en la determinacién de los caudales.

4.6. PRESENTACION DE LOS CALCULOS

Deben ser presentados en planillas que faciliten su analisis y evaluacion.
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Las mismas deben incluir designacién de los tramos y nudos aguas arriba y aguas abajo,
longitud, material, clase, rugosidad, cota de terreno aguas arriba y aguas abajo, caudal,
pérdida de energia y velocidad.

Para los nudos se deben incluir carga estatica, carga dinamica y cota dinamica.

La numeracién debe ser coincidente con la del esquema de calculo indicado en el
numeral 6.1.

En caso de realizarse los calculos en forma manual los mismos deben volcarse en
planillas que deben incluir en sus diferentes columnas: ramal, tramo, longitudes de
canerias principales, secundarias y total de las mismas, caudales en extremidad, en ruta,
de calculo y total, pendiente, pérdida de energia, cota piezométrica, carga disponible,
diferencia de cierre y observaciones.

4.7. DETALLES CONSTRUCTIVOS

4.7.1. Tapada

Se debe cumplir lo indicado en el numeral 11 del Capitulo 10 Conduccion de Agua Cruda
y Tratada.

4.7.2. Anclajes

Se debe cumplir lo indicado en el numeral 7.8 del Capitulo 10 Conduccién de Agua Cruda
y Tratada .

4.7.3. Ubicacién

Las canerias de la red de distribucion podran colocarse por vereda o por calzada
estableciéndose en 1,00 m. la distancia minima, en horizontal, a las cafierias de cloacas
o pluviales paralelas, debiendo éstas estar a mayor profundidad.

Cuando no se pueda cumplir con las separaciones minimas o sea necesario pasar por
debajo de desaglies, se deben tomar todas las precauciones de impermeabilidad y
soporte que el caso requiera, instalaciones que deben estar detalladamente indicadas en
los planos de proyecto.

Hasta el diametro DN 300 mm podran colocarse indistintamente por vereda o calzada.

Los diametros iguales o superiores a DN 400 mm se deben colocar unicamente por
calzada.

En avenidas, rutas, calles pavimentadas o calles de gran ancho podra proyectarse la
colocacion de canerias de distribucion a cada lado de la calle en lugar de realizar las
denominadas conexiones largas. En cada caso la conveniencia de esta solucién debe
demostrarse mediante el correspondiente estudio econémico.
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4.7.4. Obras Singulares

Se debe cumplir lo indicado en el numeral 14 del Capitulo 10 Conduccion de Agua Cruda
y Tratada.

4.7.5. Pendientes

Las canerias de DN 300 mm o mayores deben ser colocadas con una pendiente del 2 %00
cuando la tuberia aumenta su cota en el sentido de escurrimiento del agua y del 3 %00
cuando la tuberia disminuye su cota en el sentido de escurrimiento del agua.

4.7.6. Prueba del Mandrilado

Se debe realizar una prueba de mandrilado sobre todos los cafos después de tapar y
compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento o terminacién superficial
definitiva y antes de que se efectue la prueba para determinar pérdidas. Se debe pasar a
mano un mandril cilindrico rigido cuyo diametro debe ser por lo menos el 97 % del
diametro interno de diseno para las tuberias de PVC, PRFV, PEAD y acero. La longitud
del mandril debe ser igual al diametro de disefo del cafo.

Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debe retirarse y reemplazarse
el cafo.

4.8. MATERIALES

Se debe cumplir lo indicado en los numerales 8 y 9 del Capitulo 10 Conduccién de Agua
Cruda y Tratada.

Se recomienda, a fin de facilitar las tareas de mantenimiento y reparaciones y evitar la
existencia en el depdsito de materiales de distintas clases, proyectar las redes y sus
ampliaciones tratando, en lo posible de uniformar los materiales, diametros y piezas
especiales a utilizar.

4.9. VALVULAS Y ACCESORIOS PARA OPERAR LA RED

Deben responder a lo indicado en el numeral 10 del Capitulo 10 Conduccién de Agua
Cruda y Tratada.

4.9.1. Valvulas de Cierre

Se deben proyectar con el fin de dividir la red en secciones, para poder aislar posibles
fallas o trabajos complementarios, sin interrumpir el servicio en el resto de la poblacion.
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Debe estudiarse muy cuidadosamente el numero de valvulas a colocar, debiendo
prevalecer un criterio de economia combinado con la funcionalidad normal del servicio.

No se admite el empleo de valvulas de cierre para regular caudales.

4.9.2. Valvulas de Aire

En las tuberias principales de diametro igual o superior a DN 100 mm sin conexiones
domiciliarias se deben colocar valvulas de aire en los puntos altos de quiebre asi como
en la tuberias de DN 300 mm o superior.

Deben ser del tipo denominado tres funciones:
¢ Salida de aire a gran caudal durante el llenado.
¢ Salida de aire a caudal reducido bajo presion.

¢ Entrada de aire a gran caudal durante el vaciado.

Las relaciones de diametros se establecen en la Tabla 2.

Diametro de la Cafieria Diametro de la Valvula de Aire
mm mm
100 a 250 80
300 a 500 100
600 a 800 150
900 a 1200 200

Tabla 2. Valvulas de aire

Deben ir alojadas en camaras y luego del ramal de conexion debe preverse una valvula
esclusa de cierre del mismo diametro que la valvula de aire.

4.9.3. Hidrantes

Se deben conectar sobre las tuberias de DN 75 mm o superior, en vereda, cercanos a las
esquinas y con una distancia maxima de 200 m entre ellos.

Luego del ramal de conexién debe preverse una valvula esclusa de cierre del mismo
diametro que el del hidrante.

4.9.4. Toma Motobomba

Las tuberias de DN 150 mm o mayores pueden abastecer las tomas motobomba.
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Se deben colocar en camaras, bajo vereda, en las esquinas, con una distancia maxima
entre ellas o entre toma e hidrante de 200 m.

4.9.5. Camara de Limpieza

Permiten la descarga de los sedimentos acumulados en el sistema. Se deben colocar en
puntos bajos y consisten en derivaciones de la tuberia provistas de una valvula de cierre
y los elementos para alejar el liquido contenido en la red.

Los puntos bajos deben seleccionarse en forma tal que las camaras de limpieza
respectivas puedan drenar y limpiar toda la red.

La relacion entre el diametro de la tuberia y el de la valvula de cierre se observa en la
Tabla 3.

Diametro de la Cafieria Diametro de la Valvula

mm mm

Menor de 200 80
250 a 300 100

400 a 500 150

600 a 700 200

800 a 900 250
1.000 a 1.100 300

Tabla 3. Diametro de la valvula de cierre en las camaras de limpieza

Se debe prever el alejamiento del liquido proveniente de la limpieza de tuberias mediante
su conduccion al alcantarillado pluvial o a cauces naturales de forma de evitar
inconvenientes a terceros.

4.10. DoBLE CANERIA: AGUA POTABLE Y NO POTABLE

Se admite el empleo en los disefios de redes duales, una para la distribucion de agua
potable y otra para agua no potable.

Esta ultima no tiene limitacion en cuanto a la fuente de origen, sélo debe cumplir con los
requerimientos fisicos quimicos y bacterioldgicos de acuerdo a su destino.

Se debe adjuntar la fundamentacion técnica de su adopcion asi como un estudio de
factibilidad econémica que pruebe la viabilidad de la solucion adoptada.
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4.11. RIEGO A JARDINES, PARQUES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO

Se podran considerar las necesidades de riego tanto a jardines como parques y lugares
de esparcimiento cuando no existan restricciones de provision.

Las mismas deben ser evaluadas en funcién de la humedad relativa minima, heliofania
relativa, velocidad de viento, eficiencia de riego y los valores mensuales de la
temperatura maxima y minima, horas de luz y precipitacion. Corregidos los valores
mensuales por la evaporacion del cultivo de referencia, se debe adoptar como necesidad
de riego el maximo requerimiento mensual que se expresa en litros por metro cuadrado y
por dia, el que afectado por el area a considerar determina el caudal diario requerido.

Este valor debe ser adicionado a el consumo establecido en base a dotacion y poblacion

para el caso de empleo de agua potable o tenido en consideracién si se plantea el disefo
de redes duales.
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5. CONEXIONES DE AGUA DOMICILIARIAS Y ESPECIALES

Se denomina conexiones de agua domiciliarias aquellas destinadas a servir a inmuebles
de uso residencial.

Se denomina conexiones de agua especiales aquellas destinadas a servir a industrias
(manufacturas, elaboraciones y/o procesos que transforman fisica, quimica o
biolégicamente la materia prima o materiales empleados), establecimientos especiales
(procesos sin transformacién de la materia prima), grandes edificios, establecimientos
penales, hospitales, entidades polideportivas, terminales de transporte, edificios publicos,
establecimientos educacionales, riego, piscinas, fuentes decorativas, comercios,
cementerios, oficinas, hoteles, restaurantes, bares, lavaderos, shopings, etc.

5.1. CONEXION EXTERNA

Los elementos que integran una conexion externa deben cumplir con las siguientes
condiciones:

5.1.1. Elemento de Union a la Caneria Distribuidora

En todos los casos las piezas de unién una vez colocadas, no deben sobrepasar el
espesor del cafio en la parte interior.

5.1.1.1. Caiieria Distribuidora de Hierro Ductil o Asbesto Cemento
Para diametros de la conexién hasta DN 75 mm la unién con la cafieria distribuidora se
debe realizar con una abrazadera tipo silla y estribo. La silla debe ser de bronce o
fundicion ductil y el estribo en acero o fundicion ductil u otros materiales aprobados por el
ENOHSa.

Para conexiones de diametro mayor se debe instalar un ramal “T” de diametro adecuado
a la caneria distribuidora.

5.1.1.2. Caiieria Distribuidora de PVC

Para diametros de la conexiones hasta DN 75 mm la union con la caneria distribuidora se
debe realizar con abrazaderas especialmente disefiadas a tal fin.

Para conexiones de diametro mayor se debe instalar un ramal “T” de diametro adecuado
a la cafieria distribuidora.
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5.1.1.3. Caiieria Distribuidora de PEAD
Para diametros de la conexion hasta DN 50 mm la unién con la caferia distribuidora se
debe realizar mediante soldadura térmica o abrazaderas especialmente disefiadas a tal
fin.
Para conexiones de diametro mayor se debe instalar un ramal de diametro adecuado a la
caneria distribuidora.

5.1.2. Canerias Externas

Deben tener siempre pendiente hacia la cafieria distribuidora.

Se puede utilizar caferia de PEAD, PN 10, que debe responder a lo indicado en el
numeral 9.4. del Capitulo 10 Conduccion de Agua Cruda y Tratada, en los diametros
indicados en la Tabla 4.

Canerias de P.E.A.D.
DN DI DE Espesor
mm mm mm mm
16 11,40 16 2,30
20 15,40 20 2,30
25 20,40 25 2,30
32 26,20 32 2,90
40 32,60 40 3,70
50 40,80 50 4,60

Nota: Corresponde a tuberias IRAM N° PN10, S DR 11, resina PE 63
Tabla 4. Canerias de P.E.A.D

Para los diametros iguales o superior a DN 60 mm se pueden utilizar canerias de hierro
ductil K9, que deben responder a lo indicado en el numeral 4.9.1 del Capitulo 10
Conduccion de Agua Cruda y Tratada.

Las uniones se pueden materializar por una transicién de PEAD, fundicién ductil o bronce
y una pieza de union de bronce o metales inoxidables.

5.1.3. Accesorios y Llave de Paso Maestra

Se pueden construir en bronce, fundicidon ductil o metales inoxidables u otros materiales
aprobados por el ENOHSa.

Las llaves de paso para diametros de hasta DN 50 mm deben ser esféricas, con cuerpo
de bronce o material y uniones roscadas inoxidable, esfera de bronce mecanizado y
cromado, vastago y prensa estopa de bronce, asientos y “0’ ring” de teflén
(olitetrafluoetileno) y el extremo del medidor a instalar con tuerca loca o prisionera. La
presion de trabajo debe ser 10 bar, temperatura maxima de trabajo 25° C y minima de

5° C.
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Para diametros de 60 mm y mayores, la llave de paso debe ser una valvula esclusa de
acuerdo a lo indicado en el numeral 4.9.1.

5.1.4. Caja

La caja, que se puede ubicar en vereda, sobre la pared de la propiedad o en un caballete
debe alojar la llave de paso maestra y el tramo de cafieria que reserva el espacio para el
medidor de no colocarse este inicialmente.

Si de acuerdo al régimen tarifario no se prevé la colocacion de un medidor puede
reducirse el tamafio de la caja.

Las cajas se pueden construir en PRFV, hormigdn premoldeado, poliamida o fundicién
ductil u otro material aprobado por el ENOHSa.

Deben tener aberturas laterales para la entrada y salida de la conexion y tapa de cierre
con llave.

Las construidas en PRFV y poliamida deber contener pigmentos y/o agregados
protectores de la degradacion por la energia radiante y el color del producto final debe ser
negro.

Las que se coloquen en vereda deben ser disefiadas para soportar el empuje lateral
provocado por el relleno alrededor de la caja y la carga de una rueda de vehiculo

apoyada sobre la tapa. Se deben apoyar sobre una base de hormigdn de cascotes con
un espesor de 0,08 metros.

5.1.5. Medidor

Los medidores hasta DN 50 mm deben tener uniones roscadas. Los de DN 60 mm y
mayores deben ser a bridas. Deben cumplir con las especificaciones del Capitulo 12
Equipos de Medicion de estas Normas.

5.1.6. Limite de la Conexiéon Externa

Se fija como punto de enlace de la conexion externa el extremo de salida de la llave
maestra o del medidor. La llave maestra y el medidor forman parte de la conexién externa
que llega hasta la linea municipal.

5.2. CALcuLO DE CONEXIONES

5.2.1. Estimacion del Cuadal de Diseno

Los valores estimados para los caudales de disefio son:
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Conexion Directa de Artefactos en Viviendas Unifamiliares

Se adopta 0,20 I/s.

Conexioén Directa de Artefactos en Viviendas Multifamiliares
Debe ser el producto del numero de unidades funcionales por 0,20 I/s.

Conexidén Directa de Artefactos en Oficinas, Comercios, Fabricas, etc. (Conexiones
de Agua Especiales)

Debe ser el producto de la cantidad de artefactos surtidos por 0,13 I/'s y con un
coeficiente de simultaneidad de 1/2.

Se considera cada bafio o toilet como un solo artefacto.
Conexion Directa a Tanque en Viviendas Unifamiliares o Multifamiliares

El volumen recomendado a suministrar es 1000 litros para una vivienda unifamiliar y 850
litros por el nimero de unidades funcionales para las multifamiliares.

Dicho volumen debe ser suministrado entre un minimo de una hora y un maximo de
cuatro horas, con lo que asi se determina el gasto.

Conexion Directa a Tanque en Oficinas, Comercios Depésitos, Fabricas, etc.
(Conexiones de Agua Especiales)

Determinado el volumen segun el numeral 5.2.3.3,4) y dado que dicho volumen debe ser
suministrado entre un minimo de una hora y un maximo de cuatro horas, se calcula el
gasto.

Alimentacion por Bomba al Tanque de Reserva en Viviendas Unifamiliares o
Multifamiliares

Determinado el volumen de tanque segun el numeral 5.2.3.3 1) o 3) el mismo debe ser
repartido de acuerdo al numeral 5.2.3.4, 2) para calcular el volumen del tanque
intermediario.

Dicho volumen debe ser suministrado entre un minimo de una hora u un maximo de
cuatro, lo que permitira determinar el gasto.

Alimentacion por Bombeo al Tanque de Reserva en Oficinas, Comercios,
Depésitos, Fabricas, etc. (Conexiones de Agua Especiales)

Determinado el volumen de tanque segun el numeral 5.2.3.3, 4) y repartido segun el
numeral 5.2.3.4, 2) para determinar el volumen de tanque intermediario, el mismo debe
ser suministrado entre un minimo de una hora y un maximo de cuatro horas, lo que
permite determinar el gasto.
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5.2.2. Determinacion del Diametro de la Conexion

Calculado el Gasto segun lo Indicado y Conocida la Presién Dinamica en la acera,
mediante la Tabla 5 se determina el diametro (selecciéon por exceso) necesario de la
conexion.

El diametro minimo de la conexién debe ser DN 16 mm.

5.3. TECNICAS DE INSTALACION

Las instalaciones de las conexiones se efectuaran por excavacion directa cuando la
caneria esta en la vereda o por perforacion del terreno bajo la calzada con herramientas y
maquinaria adecuadas cuando la caferia esta en la vereda opuesta o en la calzada.
Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el cafio de manera tal que sea
suficiente para colocar el mismo y a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considera que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacion no es mayor
que dos diametros que el de la cafieria de conexion.

Si no se cumpliera esta ultima condicién, debe rellenarse la perforacién con
arena-cemento inyectado a presion.

Se debe ejecutar en primer lugar los pozos sobre la cafieria distribuidora y en la vereda,
en segundo lugar, la perforacion entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego
se instala la abrazadera sobre la distribuidora, se construye una base de hormigdn con un
soporte fijado a la misma para inmovilizar la valvula de paso y se coloca la misma, fijada
al soporte anclado a la base de hormigdn. Se instalan y unen los tramos de caferia de la
conexion, entre la valvula de paso y la abrazadera. Por ultimo se coloca la caja, sobre la
base de hormigdn de cascotes ubicada a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones se deben adoptar las precauciones necesarias para
evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes.

El cafo de las conexiones largas se debe colocar a una profundidad minima igual a
50 cm por debajo de las alcantarillas y a no menos de 80 cm por debajo de la calzada.

Las conexiones deben tener siempre pendiente hacia la cafieria distribuidora.

La conexion debe estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se deben rellenar en
capas con tierra compactada.
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Presién DN [mm]

Disponible Para 16 | 20 | 25 ] 32 | 40 s0 | e | 8 [ 100 | 150

Célculo D | [mm]

[m.c.a] 11.40 15.40 20.40 26.20 32.60 40.80 60.00 80.00 100.00 | 150.00
3 0.20 0.36 0.63 1.03 1.60 251 5.42 9.64 15.06 33.89
4 0.23 0.41 0.72 1.19 1.85 2.90 6.26 11.13 17.39 39.13
5 0.25 0.46 0.81 1.33 2.07 3.24 7.00 12.44 19.44 4375
6 0.28 0.51 0.89 1.46 2.26 3.55 7.67 13.63 21.30 47.93
7 0.30 0.55 0.96 1.58 245 3.83 8.28 14.72 23.01 51.76
8 0.32 0.58 1.02 1.69 2.61 4.09 8.85 15.74 24.60 55.34
9 0.34 0.62 1.09 1.79 2.77 434 9.39 16.70 26.09 58.70
10 0.36 0.65 1.14 1.89 2.92 458 9.90 17.60 27.50 61.87
1 0.37 0.68 1.20 1.98 3.07 4.80 10.38 18.46 28.84 64.89
12 0.39 0.71 1.25 2.07 3.20 5.01 10.84 19.28 30.12 67.78
13 0.41 0.74 1.30 2.15 3.33 5.22 11.29 20.07 31.35 70.54
14 0.42 0.77 1.35 2.23 3.46 5.42 11.71 20.82 3254 73.21
15 0.44 0.80 1.40 2.31 3.58 5.61 12.12 21.55 33.68 75.78
16 0.45 0.82 1.45 2.39 3.70 5.79 12.52 2226 34.78 78.26
17 0.47 0.85 1.49 2.46 3.81 5.97 12.91 2295 35.85 80.67
18 0.48 0.87 1.54 2.53 3.92 6.14 13.28 23.61 36.89 83.01
19 0.49 0.90 1.58 2.60 4.03 6.31 13.65 24.26 37.90 85.28
20 0.51 0.92 1.62 2.67 413 6.47 14.00 24.89 38.89 87.50
21 0.52 0.95 1.66 2.74 423 6.63 14.35 25.50 39.85 89.66
22 0.53 0.97 1.70 2.80 433 6.79 14.68 26.10 40.79 91.77
23 0.54 0.99 1.74 2.86 4.43 6.94 15.01 26.69 41.70 93.83
24 0.55 1.01 1.77 2.92 453 7.09 15.34 27.26 42,60 95.85
25 0.57 1.03 1.81 2.98 462 7.24 15.65 27.83 43.48 97.83
26 0.58 1.05 1.85 3.04 4.71 7.38 15.96 28.38 44.34 99.76
27 0.59 1.07 1.88 3.10 4.80 7.52 16.27 28.92 45.18 101.66
28 0.60 1.09 1.91 3.16 4.89 7.66 16.56 29.45 46.01 103.53
29 0.61 1.11 1.95 3.21 498 7.80 16.86 29.97 46.83 105.36
30 0.62 1.13 1.98 3.27 5.06 7.93 17.15 30.48 47.63 107.16
31 0.63 1.15 2.01 3.32 5.15 8.06 17.43 30.99 48.42 108.94
32 0.64 1.17 2.05 3.38 5.23 8.19 17.71 31.48 49.19 110.68
33 0.65 1.18 2.08 3.43 5.31 8.32 17.98 31.97 49.95 112.39
34 0.66 1.20 2.1 3.48 5.39 8.44 18.25 3245 50.70 114.08
35 0.67 1.22 2.14 3.53 5.47 8.56 18.52 32.92 51.44 115.75
36 0.68 1.24 217 3.58 5.54 8.69 18.78 33.39 5217 117.39
37 0.69 1.25 220 3.63 5.62 8.80 19.04 33.85 52.89 119.01
38 0.70 1.27 2.23 3.68 5.70 8.92 19.30 34.31 53.60 120.61
39 0.71 1.29 2.26 3.73 5.77 9.04 19.55 34.75 54.30 122.19
40 0.71 1.30 2.29 3.78 5.84 9.15 19.80 35.20 55.00 123.74
M 0.72 1.32 2.32 3.82 5.92 9.27 20.04 35.63 55.68 125.28
42 0.73 1.34 2.35 3.87 5.99 9.38 20.29 36.07 56.35 126.80
43 0.74 1.35 2.37 3.91 6.06 9.49 20.53 36.49 57.02 128.30
44 0.75 1.37 2.40 3.96 6.13 9.60 20.77 36.92 57.68 129.78
45 0.76 1.38 243 4.00 6.20 9.71 21.00 37.33 58.33 131.25
46 0.77 1.40 2.45 4.05 6.27 9.82 21.23 37.75 58.98 132.70
a7 0.77 1.41 2.48 4.09 6.34 9.92 21.46 38.15 59.61 134.13
48 0.78 1.43 2.51 4.14 6.40 10.03 21.69 38.56 60.25 135.55
49 0.79 1.44 2.53 4.18 6.47 10.13 21.91 38.96 60.87 136.96
50 0.80 1.46 2.56 422 6.53 10.24 22.14 39.35 61.49 138.35

Tabla 5. Gastos | /seg. correspondiente a las distintas conexiones y cafierias
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5.4. CONEXION INTERNA

5.4.1. Caneria Interna de Vinculacion

Vincula el punto de enlace de la conexion externa con la llave de paso interna.
Debe ser del mismo material y diametro que lo indicado en el numeral 5.1.2 “Cafieria

externa”.

5.4.2. Llave de Paso Interna

Debe ser de bronce con conexion a rosca y del mismo diametro que la conexién
domiciliaria.

Se deben colocar dentro del predio, preferentemente en la pared o caso contrario en un
pilar de mamposteria al efecto.

Dado que corresponden al tipo de valvula suelta independiente, deben ser colocadas
indefectiblemente con el vastago en posicion vertical.

5.4.3. Tanques de Almacenamiento

Los tanques ya sean intermediarios o de reserva deben estar construidos con materiales
que no alteren las condiciones, caracteristicas o calidad del agua.

Deben ser accesibles por todos sus lados, incluso el fondo, con el objeto de poder
observar cualquier filtracion.

Deben satisfacer los siguientes requisitos: ser herméticos; tener dispositivos que permitan
precintar la tapa, debiendo esta, ademas de ajustar perfectamente en su perimetro,
impedir la entrada de polvo y lluvia y contar con ventilacion. No podran tener desbordes ni
colocarse enterrados.

Los de tipo intermediarios deben ser instalados separados como minimo a 0,50 metros
de los muros divisorios y para el caso de los de reserva a 0,60 m del eje de los muros
medianeros.

Debe contar con tapa superior de 0,25 por 0,25 m que debe apoyar en un cuello
sobreelevado 0,03 m como minimo y tapas laterales herméticas de 0,50 por 0,50 metros,
una por cada division interna, ubicada en el tercio inferior de su altura util.

El interior debe ser liso y los angulos unidos por un chaflan a 45 grados de 0,20 m como
minimo.

El fondo debe tener una pendiente 1:100 hacia el desague.

Cuando la capacidad exceda los 4.000 litros deben estar divididos por un tabique interno
en dos secciones de igual volumen.
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Deben contar con una plataforma de trabajo y el acceso se debe realizar por escaleras
fijas que no deben empotrarse por debajo del nivel maximo del agua.

Los que se construyan en serie prefabricados deben contar con la aprobacién previa del
ENOHSa.

5.4.3.1. Alimentacion Directa de Artefactos

La alimentaciéon de artefactos situados hasta una altura de 5 m en relacion al nivel de
acera pueden hacerlo en forma optativa: con agua directa o de tanque.

Los ubicados a un nivel mas alto lo deben hacer exclusivamente por agua de tanque.

5.4.3.2. Alimentacion de Tanques
Los ubicados hasta 5 m en relacion al nivel de acera lo deben hacer en forma directa.

Aquellos ubicados hasta 12 m pueden tener alimentacion directa por conformidad escrita
del propietario.

En las zonas de presion reducida, 8 m de carga dinamica, pueden tener alimentacién
directa los ubicados hasta 8 m en relacion al nivel de acera con conformidad escrita del
propietario.

Para el resto de las ubicaciones la alimentacién deben ser obligatoriamente por bombeo.
5.4.3.3. Volumen de los Tanques

1). Viviendas unifamiliares con alimentacion directa de red a tanque o por bombeo.

Su volumen recomendado es de 1000 litros o en su defecto el volumen aceptado
por el organismo publico con jurisdiccion en el lugar de la instalacion.

2). Viviendas multifamiliares con alimentacion directa de red a tanque.

El volumen total recomendado es de igual a 850 litros multiplicado por el numero de
unidades funcionales.

3). Viviendas multifamiliares con alimentacion por bombeo al tanque.

El volumen total recomendado es de 600 litros multiplicado por el nimero de
unidades funcionales.

4). Oficinas, comercios, depdsitos, fabricas, etc. (conexiones de agua especiales) con
alimentacion directa de red a tanque o por bombeo.

El volumen requerido en litros por cada instalacion o artefacto se indica en la Tabla
6.
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Alimentacién Bafio completo Inodoro Mingitorio Ducha, lavatorio,
I I I piletas de lavar o
cocina
I
Directa 350 120 250 150
Por bombeo 250 100 150 100

Tabla 6. Volumen requerido para artefactos o instalaciones en conexiones
especiales

El volumen total debe ser igual a la suma de los productos del requerido en cada
instalacion o artefacto por la cantidad instalada.

5.4.3.4. Sistemas de Elevacion del Agua

En los casos en que es obligatorio la alimentacion por bombeo al tanque, la misma puede
realizarse por las siguientes dos instalaciones:

1). Bombeo directo
La conecta directamente la caferia de alimentacién al equipo de bombeo.
Es obligatoria la instalacion de un equipo de interruptores regulados de manera tal
que corten el suministro de energia a la bomba cuando la presién en la conexion

baje a 3 m.c.a.

Estos equipos no son necesarios si el equipo de bombeo se instala a un nivel
superior a 10 m en relacién a la acera.

2). Con tanque intermedio

Se debe instalar en planta baja o en el subsuelo del edificio un tanque donde
succionan el o los equipos de elevacion.

Su volumen debe ser determinado de acuerdo a lo indicado en la Tabla 7.

Tanque de bombeo 2/3 1/2 113 1/5

Tanque de reserva 1/3 1/2 2/3 4/5

Tabla 7. Distribucion del volumen total requerido entre tanque de bombeo y
reserva
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5.4.4. Consideraciones Generales Basicas Sobre las Instalaciones Internas

Las canerias para la conduccion de agua utilizadas en las instalaciones domiciliarias
internas deben estar formadas por tramos unidos entre si hasta obtener la extension
necesaria.

Se podra utilizar cualquier tipo y material que cuente con la aprobacion del organismo
publico con jurisdiccion en el area donde se ejecute la instalacion.

Cada inmueble debe tener sus servicios domiciliarios independientes.

Las fincas con frente a caferias distribuidoras de agua potable deben tener como minimo
luego de la llave de paso interna una canilla surtidora.

Cuando se trate de fincas que estaban provistas por agua de pozo, al efectuarse la
conexién domiciliaria deben realizarse las modificaciones necesarias para evitar el peligro
de las denominadas conexiones cruzadas.

El pozo debe ser cegado introduciendo una mezcla de cemento y cascotes o canto
rodado lo suficientemente fluida de modo tal que retirada la caferia, la perforacion quede
sellada y el agua de una napa no pueda pasar a otras.

Si la perforacion es a la primera napa (freatica) no es necesario cegarla si se retira la
caferia y en caso de dejarse solo se rellenara con cemento.

Para los denominados pozos de balde, los mismos deben ser rellenados con tierra.

Las caferias internas se deben instalar de forma tal que en caso de deterioro éste pueda
ser localizado de inmediato. Para ello se deben instalar, siempre que sea posible, en
canaletas recortadas en los muros entre 0,10 y 0,40 metros sobre el nivel de piso
terminado, evitando la formacién de sifones invertidos.

En ninguna situacion las cafierias de agua potable deben pasar por sumideros,
albafales, chimeneas u otros sitios en que puedan producirse pérdidas no detectables o
contaminarse, como asimismo no se pueden alimentar artefactos que queden o puedan
quedar sumergidos.

Criterios Basicos - Cap. 12 — Redes de distribucion/ pag. 24



ENOHSA ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

6. PLANOS A PRESENTAR

Se deben confeccionar de acuerdo a las normas IRAM con tamafio maximo A1, asi como
en CAD o GIS.

6.1. ESQUEMA DE LA RED DE CALCULO

En el mismo se deber indicar:
1). Numeracién de nudos
2). Numeracion de tramos
3). Numeracién de mallas

4). Sentido de circulacion supuesto

6.2. PLANIMETRIA

En escala no mayor de 1:5000. EI amanzanamiento se debe considerar de menores
dimensiones que las reales a los efectos de dar lugar a una mejor localizacion de los
elementos integrantes de la red.

En la misma se deben indicar:
1). Norte.
2). Accidentes geogréaficos.
3). Vias de comunicacion (rutas nacionales y/o provinciales).
4). Puntos fijos de nivelacion.
5). Cotas de esquina.
6). Caracteristicas de las tuberias: material, tipo de junta, clase y diametro nominal.
7). Ubicacion de reservas y/o tanques elevados.
8). Valvulas de cierre DN menor 250 mm.
9). Camaras para valvulas de cierre DN igual o mayor de 300 mm.
10
11
12
13

). Camaras para valvulas de aire.
). Camaras de desagle.

). Hidrantes.
)-

Camaras para hidrantes.
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14). Camaras para toma motobomba.
15). Camara para valvulas reguladoras de presion.

16). Nudos.

6.3. PLANIALTIMETRIAS

En escala horizontal 1:2500, vertical a determinar.

Se debe realizar para las tuberias de DN igual o mayor de 300 mm, o cuando lo exija el
ENOHSa.

Se deben indicar los elementos mencionados en el numeral anterior y en los perfiles
altimétricos ademas:

1). Cota de terreno natural o pavimento.

2). Cota de intrados.

3). Cota de fondo de zanja, terraplén o tunel.

4). Distancias parciales entre esquinas. Las distancias no deben superar los 200 m.
5). Progresivas.

6). Pendiente de las tuberias.

6.4. DETALLES

En escala 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 6 1:100.
e Camaras en Planta y Cortes.
e Colocacion en zanja, Terraplén, Tunel y/o sobre Cunas de Soporte.
¢ Anclajes.
¢ Cruce de Ferrocarriles.
¢ Cruce de Rutas Nacionales y/o Provinciales.
e Cruce de Cursos de Agua.
¢ Cruce de Depresiones del Terreno.

e Nudos para las tuberias DN mayor 600 mm con Indicacién de Numero de Pieza,
Descripcion, Material y Cantidad.

e Conexion Domiciliaria.
¢ Caja para la Instalacion de Llave Maestra y Medidor.

e Esquemas de Nudos para las Tuberias DN Menor 600 mm con Indicacion de
Numero de Pieza, Descripcion, Material y Cantidad.
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