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1. INTRODUCCION

1.1. PROPOSITO GENERAL

El propésito de este Capitulo es especificar los criterios y exigencias técnicas para: (1)
identificar y cuantificar impactos ambientales, (2) formular medidas preventivas y
correctivas de dichos impactos, y (3) establecer pautas y procedimientos comunes a los
distintos estudios e informes ambientales durante las etapas de planificacion, disefio,
construccion y operacion de los sistemas de abastecimiento de agua potable.

El ENOHSa definira el alcance de aplicacion de estas normas para cada proyecto en
particular y no encuadre dentro de los Procedimientos Ambientales vigentes para cada
Programa a financiar.

La observancia de los requisitos y exigencias establecidos en este documento no exime
de cumplir otras normas nacionales, provinciales o municipales, debiendo satisfacerse las
condiciones de la que resulta mas estricta para cada aspecto o factor ambiental.

1.2. DEFINICIONES

A los efectos de la presente Norma, se deben considerar las siguientes definiciones:

AID Area de Influencia Directa. Espacio fisico donde la probabilidad
de ocurrencia de impactos ambientales es maxima o muy alta, es
decir el suceso es practicamente cierto. En caso de suceder, la
magnitud del impacto ambiental sera la maxima posible.

All Area de Influencia Indirecta. Espacio fisico donde la probabilidad
de ocurrencia de impactos ambientales no es maxima y decrece,
en general asintéticamente, con la distancia al sitio donde se
genera el impacto. En caso de suceder, la magnitud del impacto
ambiental siempre sera menor a la maxima posible, tendiendo a
nula en el limite externo del area.

Ambiente Conjunto de condiciones y propiedades fisicas, quimicas,
biolégicas, culturales y/o socioeconémicas que caracterizan un
area dada en un tiempo dado. Bajo estas condiciones, los
factores involucrados son altamente interdependientes.

ANP Areas Naturales Protegidas. Unidades de conservaciéon del
patrimonio ambiental y/o cultural, legalmente protegidas. Pueden
ser de jurisdiccibn municipal, provincial, nacional, privada o
mixta. Algunas forman parte de convenios internacionales.

Criterios Basicos - Cap. 17 — Impacto ambiental / pag. 1
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Contaminante
Ambiental

Control
Ambiental

EAP

EIA

Emplazamiento
Estandar de

Calidad

Estudio
Ambiental

Residuo, basura o desecho que por su cantidad, composicion o
particular naturaleza inhibe, dafe significativamente o sea de
dificil o imposible integracién con los ciclos, flujos y procesos am-
bientales o ecoldgicos normales.

Accion de verificacion de una condicion ambiental que no requie-
re de mediciones sistematicas. También abarca acciones de
fiscalizacion de eventos o incidentes con implicancias ambienta-
les tales como el registro de infracciones ambientales (p.e.
volumenes de residuos dispuestos en sitios inadecuados, nime-
ro de molestias innecesarias a pobladores, cantidad de restos
arqueolégicos dafnados). Difiere del monitoreo ambiental (ver
Monitoreo Ambiental).

Estudio Ambiental Previo. En el mismo se identifican, valorizan y
cuantifican las alternativas técnicas del Proyecto segun criterios
ambientales, permitiendo analizar las ventajas y desventajas de
cada alternativa y asi seleccionar aquella ambientalmente menos
desfavorables de manera que posteriormente y con las
consideraciones técnica y econdmicas, se cuente con los
elementos para elegir la mas conveniente. Los EAP se realizan
desde la concepcidon de la idea hasta la seleccion de la
alternativa y el Anteproyecto.

Estudio de Impactos Ambientales. En el mismo se identifican,
valorizan y cuantifican en detalle los posibles impactos
ambientales que generaran las obras y tareas de construccion,
operacién y mantenimiento del sistema de abastecimiento de
agua de la alternativa seleccionada. Uno de los resultados mas
importantes de los EIA es la elaboraciéon y proposicion de
medidas de proteccion y monitoreo ambiental teniendo en cuenta
también sus costos y beneficios, y la compatibilizacion del
Proyecto con otros Programas existentes de otros sectores. Los
EIA se realizan durante la etapa de Proyecto.

Ubicacion fisica de las obras del sistema de abastecimiento de
agua.

Cantidad maxima o condicién limite de un elemento
(potencialmente contaminante) que se considera admisible.
Cualquier regla, principio o medida, establecido por la autoridad
de aplicacion correspondiente, por convenio o por sugerencia de
especialistas.

Ensayo o conjunto de tareas técnicas que realiza analisis y
evaluaciones explicitos de las condiciones y propiedades de un
ambiente dado. Implica necesariamente la aplicacion de métodos
de prospeccion e investigacion y la obtencion de resultados
cientifico-técnicos emergentes, generalmente inéditos. Abarca al
EAP y al EIA.
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Impacto
Ambiental

Informe
Ambiental

Monitoreo
Ambiental

ONG

PM 6 PMA

Procedimiento
Ambiental

Proyecto
Ejecutivo

Alteracion, que la actividad humana puede causar sobre las
condiciones y propiedades del receptor, incluido el propio
ambiente humano. El impacto resulta asi la diferencia entre la
situacion del ambiente modificado como consecuencia de dicha
accion, y la situacion del mismo tal como habria evolucionado en
ausencia de ésta.

Documento donde se presentan los meétodos, resultados y
conclusiones, tanto de estudios como de procedimientos
ambientales.

Accion de medicion sistematica, con fundamento cientifico y
validez estadistica, de condiciones y propiedades de fendmenos
ambientales cuya variabilidad depende de otros factores ademas
de los generadores de impacto (variabilidad natural o intrinseca).
Es decir, variabilidad que no es facilmente predecible o
controlable experimentalmente sin mediciones explicitas (p.e.,
dispersién de contaminantes liquidos o atmosféricos, sobrevida
de renuevos de arboles). Por ello, el monitoreo requiere la
implementacion de diseiio de muestreo especial, en particular
aquellos basados en el andlisis de una serie temporal de
diferencias (de mediciones) entre los sitios testigo y de impacto, y
que deben ser comparadas tanto antes como durante la actividad
generadora de impacto ambiental. Difiere de control ambiental
(ver Control Ambiental).

Organizaciones No Gubernamentales. Asociaciones o entidades
civiles, privadas (ocasionalmente mixtas), sin fines de lucro,
generalmente orientadas a defender o proteger intereses
publicos (p.e. bienes ambientales).

Plan de Manejo de Proteccion y Monitoreo Ambiental.
Procedimiento técnico cuyo objetivo central es la formulacion
precisa y detallada de las medidas, acciones y recomendaciones
de proteccién y monitoreo ambiental. Estas son especificas y
adecuadas a las condiciones locales donde se construira y
operara el sistema de abastecimiento de agua. Dichas medidas y
recomendaciones pueden ser acciones preventivas (evitadoras o
minimizadoras del impacto ambiental), correctivas (de
compensacion, mitigacion, restauracidon y rehabilitacion), de
monitoreo y/o control de los impactos ambientales evaluados en
el EIA, constituyendo un documento complementario al mismo.

Conjunto de medidas, recomendaciones y/o pautas de acciones
para desarrollar durante la ejecucion, operacion y mantenimiento
de obras. No es necesaria la aplicacion de métodos de
prospeccion e investigacion, excepto en los casos de monitoreos
ambientales que requieren un fundamento cientifico. Abarca a
todos los componentes del PM 6 PMA.

Disefio del proyecto definitivo de ingenieria sanitaria que cuenta
con la alternativa final seleccionada de las obras a realizar.
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Receptor (medio  En el contexto de los EIA, ambiente que recibe residuos, obras o
0 cuerpo) acciones de un emisor, usualmente antrépico.

Residuo, Basura  El remanente del metabolismo de los organismos vivos (p.e.

o Desecho liquidos cloacales) y de la utilizacion o descomposicion de los
materiales organicos o inorganicos (p.e. lodos generados en
plantas de tratamiento de agua, liquidos industriales), basura
(p.e. plasticos, restos de caferia) y de las transformaciones de
energia (radiaciones).

Sensibilidad Grado de susceptibilidad del medio al deterioro por la incidencia

Ambiental de determinadas acciones humanas. Puede definirse también
como la inversa de la capacidad de absorcién de posibles
alteraciones sin pérdida significativa de calidad y funcionalidad.
Sinénimo de fragilidad o vulnerabilidad ambiental.

1.3. TiPos DE ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES. OBJETIVOS Y ALCANCES

Los estudios y procedimientos ambientales se deben realizar en funciéon de las cinco
etapas de un Proyecto de Abastecimiento de Agua, lo cual se detalla en la Tabla 1 y se
ilustra en la Figura 1.

Todo Estudio Preliminar, Estudio de Seleccion de Alternativas o Anteproyecto debe estar
acompanado de un Estudio Ambiental Previo (EAP) cuyos propédsitos centrales deben
ser: (a) determinar el alcance de los problemas ambientales que generara el Proyecto y
(b) analizar las posibles alternativas técnicas de disefio de ingenieria sanitaria desde el
punto de vista ambiental, en conjunto con los analisis de prefactibilidad o factibilidad
econdmica con el fin de seleccionar la alternativa. El ENOHSa dara especial importancia
a esta etapa de los estudios.

Una vez seleccionada la alternativa técnica econdmica y ambientalmente viable debe
elaborarse una Ficha Ambiental del proyecto tal como se especifica en la Seccién 2.8 de
este Capitulo.

Todo Proyecto Ejecutivo debe contar con un Estudio de Impactos Ambientales (EIA) y la
correspondiente formulacion de un Plan de Manejo de Proteccion y Monitoreo Ambiental
(PMA) que sera implementado en las siguientes etapas (construccion y operacion). El
propésito principal del EIA debe ser el de identificar, valorar y cuantificar, en forma
detallada, los impactos ambientales que generaran las obras y tareas de construccion y
operacién de la alternativa seleccionada del sistema de abastecimiento de agua, de
manera de permitir identificar las medidas necesarias para prevenir y/o corregir (por
ejemplo mediante medidas mitigadoras o compensatorias) los posibles impactos. El
objetivo del PMA debe ser justamente elaborar un conjunto de medidas, es decir de
acciones técnicas especificas tendientes a salvaguardar la calidad ambiental en el area
de influencia del proyecto (p.e. proteger areas ambientalmente sensibles), garantizar que
la implementacion del mismo se lleve a cabo de manera ambientalmente responsable
(p.e. corregir los impactos ambientales pronosticados en el EIA), y asegurar las
condiciones ambientales para una correcta operacion, mantenimiento de las
instalaciones, y desarrollo del Programa de Monitoreo. Los procedimientos ambientales
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formulados en el PMA deben implementarse tanto durante la etapa de Construccion
como durante la Operacion.

Al definir el PMA se debe confeccionar un Resumen Ambiental del Proyecto tal como se
indica en la Seccion 5 de este Capitulo.

Tanto durante la etapa de Construccion como durante la de Operacion se deben
implementar los procedimientos ambientales formulados en el PMA.

En las siguientes Secciones de este Capitulo se detallan los requerimientos de los EAP,

EIA y PMA.
Estudio o Etapa
Procedimiento Estudios |Anteproyecto| Proyecto |Construccion| Operacion
Preliminares Ejecutivo
EAP X X
EIA X
PMA (formulacién) X
PMA (implementacion) X X
EAP: Estudio Ambiental Previo
EIA: Estudio de Impactos Ambientales
PMA: Plan de Manejo de Proteccion y Monitoreo Ambiental
Tabla 1. Tipos de estudios y procedimientos ambientales exigidos por el
ENOHSa para sistemas de abastecimiento de agua
] Estudios
> preliminares
c
o Estudio
8 ambiental
X previo (EAP)
€T
g Seleccion de
alternativas y ~ :
Ficha
L] anteproyectos Ambiental
del
Proyecto
Evaluacion
Elaboracioén de de impactos
los disefios ambientales
ejecutivos del (EIA)
proyecto
Plan de
manejo
e ambiental
‘ Construccion %7 (PMA)
Resumen
Ambiental
del
Proyecto
‘ Operacion F‘

Figura 1. Flujograma que muestra las distintas etapas en la implementacion de

un proyecto de abastecimiento de agua y los estudios y procedimientos

ambientales asociados
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2. ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL PREVIO (EAP)

El Estudio Ambiental Preliminar (EAP) debe estar especificamente orientado a determinar
el alcance de los problemas ambientales que generara el sistema de abastecimiento de
agua propuesto y a analizar las ventajas y desventajas, segun criterios ambientales, de
las distintas alternativas técnicas del mismo, denominado de aqui en adelante como
Anteproyecto. La alternativa de no realizacion del Anteproyecto debe ser considerada
como una opcion, en particular para aquellos Anteproyectos cuyas obras y tareas
impliquen dafos irreversibles 0 muy graves para el ambiente.

El EAP debe adoptar un enfoque amplio de evaluacion, focalizando los analisis en
aquellos impactos mas significativos e importantes a fin de facilitar la comparacion
efectiva entre las alternativas de ingenieria.

2.1. ORGANIZACION DE INFORMES EAP

El Informe resultante del EAP debe estar conformado por las siguientes secciones:
1). Resumen Ejecutivo.
2). Introduccién.
3). Metodologia. Delimitacion del Area de Influencia.
4). Consideraciones Legales.
5). Andlisis de las Alternativas Técnicas.
6). Diagnéstico Ambiental Comparado segun Alternativas y Analisis de Impactos.
7). Conclusiones: Anélisis y Seleccion de Alternativas ambientalmente validas.
8). Bibliografia.
9). Equipo Técnico.

10). Anexos (si corresponde).

2.2. RESUMEN EJECUTIVO

El Resumen Ejecutivo debe sintetizar los resultados mas destacados del estudio de modo
tal que queden claros tanto a expertos como al publico general. Debe resaltar las
ventajas y desventajas ambientales de cada alternativa y la fundamentacion de los
criterios de seleccion.

Criterios Basicos - Cap. 17 — Impacto ambiental / pag. 6
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2.3. INTRODUCCION Y METODOLOGIA

La Introduccion debe establecer los objetivos del EAP, los alcances del mismo y los
antecedentes pertinentes al area de estudio con implicancias directas a la problematica
ambiental del Anteproyecto. Debe ser concreta y concisa.

En la Seccion Metodologia se debe especificar y justificar todos los métodos y técnicas
utilizados para elaborar los analisis ambientales. Se debe identificar todas las fuentes de
informacion empleadas (directas o indirectas) incluyendo, cuando corresponda, los
nombres y vinculacién institucional de los informantes contactados. Se debe indagar la
opinion de las ONG ambientalistas existentes en el area de estudio o con interés en la
misma, en particular para Anteproyectos de gran envergadura (p.e. obras de trasvase de
cuencas), o que puedan comprometer seriamente la calidad y/o disponibilidad del recurso
(p.e. explotacion de acuiferos costeros susceptibles de ser afectados por intrusiones
salinas), o que generen conflictos entre usuarios del mismo recurso (consumo humano
versus riego agricola). Como asimismo la compatibilidad del Proyecto con Programas
existentes de otros sectores.

En la Seccion Metodologia se debe fundamentar también los criterios utilizados para
delimitar el area de influencia considerada para los estudios. Como minimo, se debe
tener en cuenta la/s cuencals y/o subcuenca/s hidrografica/s donde se emplazara el
Anteproyecto y sus alternativas asi como el area donde se ubican los usuarios del
recurso hidrico si éstos se encontrasen fuera de la/s cuencals y/o subcuenca/s indicadas,
excepto para casos de obras de pequefia envergadura (p.e. rehabilitacién del servicio) y
no vinculadas a la utilizacién de recursos hidricos. Debe consultarse ésta posibilidad con
el ENOHSa.

2.4. CONSIDERACIONES LEGALES

Esta Seccion debe incluir una descripcion sintética de las normas legales aplicables en la
jurisdiccién del Anteproyecto (nacionales, provinciales, municipales), resaltando las
exigencias ambientales contenidas en ellas y las normativas que regulen el uso y
proteccion de los recursos hidricos, el manejo de las cuencas hidrograficas, la proteccion
de otras areas de interés ambiental (naturales, arqueolégicas, turisticas, culturales) y los
usos del suelo y formas de ocupacion territorial. La normativa citada debe estar en todo
momento disponible para su eventual consulta.

Si hubiera una Institucidon Ambiental capacitada, a nivel local, responsable a través de la
Legislacion y su Reglamentacion, para el control ambiental, ésta debe manifestarse en
cuanto a la Evaluacidon del Impacto Ambiental. Los requisitos y las legislaciones
provinciales y de los municipios relativos a la proteccién ambiental deben cumplirse.
Debe verificarse que el Proyecto cumpla con la Legislacion vigente.

En los casos de necesidad de reasentamiento de familias se debe adoptar los
Procedimientos de Reasentamiento preparados por el BID.

Criterios Basicos - Cap. 17 — Impacto ambiental / pag. 7
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2.5. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS TECNICAS

Esta Seccion debe comprender un analisis de las principales caracteristicas técnicas del
disefio de ingenieria de cada alternativa, a modo de Resumen Ejecutivo del mismo,
evitando repetir informacion presentada en otros documentos (p.e. Memorias Técnicas).
Estos deben estar referidos como bibliografia citada a fin de facilitar su consulta en caso
de ser necesario.

La descripcién analitica debe estar orientada hacia la identificacion y evaluaciéon explicita
de las obras y tareas generadoras de impacto ambiental y que varien significativamente
entre alternativas técnicas. Deben analizarse por separado aquellas que ocurriran
durante la etapa de construccion de las que sucederan en la etapa de operacion. Deben
utilizarse variables e indicadores de dichas obras y tareas como los ejemplificados en la
Tabla 2.

Obras y tareas Variables/indicadores

Captacion de agua Caudales de extraccioén, tipo, ubicacién

Emplazamiento edilicio (planta de Superficie, m? de suelo a remover

tratamiento)

Perforaciones de pozos Localizacién, cantidad, profundidad, materiales a
emplear, disefio de la bateria de pozos. Perfil del
suelo, caracteristicas del acuifero

Desmontes Cantidad de biomasa (m3) y tipo de especies a
eliminar

Excavaciones m?® de suelo a remover, tiempo de exposicién

Movimiento de camiones y equipamiento Cantidad, frecuencia, horarios, rutas

Generacion de ruidos molestos Intensidad, horarios

Relocalizacion de infraestructura y servicios | Tipo, cantidad

Relocalizacion de poblacion Cantidad de familias

Tabla 2. Ejemplos de variables e indicadores para cuantificar obras y tareas
generadoras de impactos ambientales de un proyecto de abastecimiento de
agua potable

2.6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMPARADO SEGUN ALTERNATIVAS

Esta Seccion debe abarcar las evaluaciones de las condiciones actuales del area de
estudio en base a los componentes ambientales y antropicos minimos indicados en la
Tabla 3. La combinacién particular de éstos componentes minimos para cada
Anteproyecto debe ser ajustada, seleccionada y justificada por el equipo de especialistas
ambientales en funcion de las caracteristicas del area de estudio y de las particularidades
del tipo de obras. Por ejemplo, los Anteproyectos de tratamiento de agua pueden incluir
obras y tareas con diferentes implicancias ambientales (seleccion de la ubicacion del
predio, tratamiento propiamente dicho, disposicion final de lodos) las cuales, a su vez,
pueden ser distintas segun las condiciones ambientales y sociales predominantes (p.e.
zonas desérticas vs zonas de bafiados subtropicales). En particular, debe fundamentarse
tanto la exclusibn de un componente minimo como la inclusion de componentes
ambientales distintos a los indicados en la Tabla 3.
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El diagnéstico debe estar enfocado hacia el analisis de la sensibilidad ambiental que los
componentes minimos presentan en las areas de influencia de cada alternativa de obra.
El analisis de sensibilidad ambiental debe considerar la capacidad natural de respuesta
del sistema frente a la intervencion antrdpica, incluyendo una evaluacion del grado actual
de deterioro ambiental.

Los componentes ambientales minimos deben ser analizados con la profundidad
adecuada, evitando o minimizando el sesgo disciplinario o profesional de los miembros
del equipo. En este sentido, el estilo técnico de las evaluaciones de los distintos
componentes ambientales debe ser comparable, excepto para recursos que resulten
criticos dadas las condiciones ambientales del area de estudio o las necesidades de
realizar estudios basicos (p.e. fuentes de agua en Anteproyectos de captacion). En caso
de ocurrir, esta situacion debe ser justificada por el equipo técnico.

Se debe dar énfasis a la presentacion grafica de los componentes del ambiente fisico,
bioldgico y antropico mediante la realizacion de mapas tematicos. En éstos se debe
superponer el emplazamiento de las distintas alternativas del Anteproyecto a efectos de
facilitar la visualizacion de los posibles impactos a escala espacial.

Asimismo se debe visualizar graficamente la cuenca hidrica, sus caracteristicas, los usos,
practicas o actividades que puedan influir en la calidad de la fuente, para sus distintas
alternativas (Fuente superficial con distintos lugares de captacién y fuente subterranea
con su area de recarga para los distintos mantos acuiferos).

Dentro de la cuenca hidrica se debe visualizar también los usos del recurso aguas abajo
para las distintas alternativas.

Componentes Tipo de Obra
Captacion | Transporte ' | Tratamiento | Distribucion
Geomorfologia X X X
Edafologia X X X X
Hidrologia Superficial / Hidrogeologia X X X X
Limnologia / Ecosistemas Acuaticos X X
Comunidades Vegetales X X
Asentamientos Humanos X X X X
Epidemiologia / Salud Publica X X X
Usos del Suelo (incluye recursos hidricos) X X X X

" incluye acueductos
2, incluye ubicacion de la planta, tratamiento propiamente dicho, disposicion final de residuos

Tabla 3. Componentes ambientales y antrépicos minimos para el diagndstico de
un EAP, en funcién del tipo de obra

Para los casos de Anteproyectos que involucren la captacion de agua se podran utilizar
métodos y técnicas de analisis basados en informacion existente (datos secundarios) solo
si ésta es confiable, abarca un periodo razonable de analisis (p.e. estadisticas
hidrolégicas > 20 afios, monitoreo anual reciente de la calidad fisicoquimica en acuiferos)
y permite interpretar adecuadamente el funcionamiento del sistema natural en el area de
influencia del Anteproyecto.
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Cuando las alternativas de fuentes de agua incluyan acuiferos se debe reunir
antecedentes referentes a perforaciones (caudal de extraccion, napa captada, calidad de
agua, etc.). Si a juicio del hidrogedlogo dicha informacién no fuera suficiente o confiable
se debe realizar estudios de campo.

El ENOHSa definira el alcance de estos estudios para cada proyecto en particular.

Si las alternativas de fuentes de agua incluyen el trasvase de cuencas, se debe analizar
la sensibilidad del régimen hidrolégico y/o hidrogeolégico mediante la aplicacion de
modelos matematicos bajo distintas situaciones operativas (caudales variables de
captacién) incluyendo las condiciones ambientales mas desfavorables (estiaje, baja
disponibilidad), analizando el impacto sobre los diferentes usos en las respectivas
cuencas aguas abajo.

Para los casos de Anteproyectos cuyos impactos ambientales resultantes dependan
primariamente de la ubicacion de las obras y tareas, tales como captaciones de agua
cuyo emplazamiento respecto de las fuentes contaminantes pueda incidir sobre la calidad
del agua captada, acueductos, plantas de tratamiento de agua, o sitios de descarga de
lodos, se debe emplear métodos de analisis espaciales completos a escala local, regional
0 geografica (segun corresponda) a fin de evaluar la sensibilidad ambiental en las zonas
de emplazamiento de las alternativas.

Se podra aplicar, cuando sea necesario a juicio del ENOHSa, técnicas de Sistemas de
Informacion Geografica de modo tal que permitan identificar unidades espaciales o
territoriales en toda el area de estudio, cuantificar la aptitud o la restriccion ambiental
frente a las obras y tareas propuestas, y generar mapas de sensibilidad ambiental, tanto
para cada variable individual considerada, como para el conjunto de las mismas. Los
mapas resultantes deben tener una escala de detalle no menor a 1:10.000, 1:50.000 y
1:100.000 para evaluaciones a escala local (p.e. planta de tratamiento), regional
(acueducto) o geografica (trasvase de cuencas), respectivamente.

Para los casos de Anteproyectos cuyo emplazamiento ocupa toda el area de estudio (p.e.
redes de distribucion de agua potable) o que no requieran de la realizacion de nuevos
emplazamientos, tales como obras de rehabilitacion, reemplazo u optimizacién del
sistema de abastecimiento de agua, se podra utilizar métodos expeditivos e indirectos de
evaluacion ambiental (p.e. listas de control, indices, matrices).

Cuando sea necesario, a exclusivo juicio del ENOHSa, se debe establecer claramente la
taxonomia utilizada para clasificar unidades ambientales Las nomenclaturas técnicas y
cientificas utilizadas deben adoptar la denominacién mas actualizada vigente indicando la
fuente.

2.7. ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ALTERNATIVAS

Los Impactos Ambientales de cada alternativa deben ser evaluados mediante analisis
que relacionen las caracteristicas especificas de todas las obras y tareas de cada
alternativa del Anteproyecto (Seccion 2.5 de este Capitulo) con los resultados
emergentes de sensibilidad ambiental (Secciéon 2.6), de modo tal de permitir la
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comparacion de la calidad ambiental antes y después de la realizacion de cada
alternativa del mismo.

Los impactos ambientales de las obras y tareas de las etapas de construccion y de
operacion deben analizarse por separado.

2.8. CONCLUSIONES: ANALISIS Y SELECCION DE LAS ALTERNATIVAS

En esta Seccion se debe interpretar, concisamente, los resultados obtenidos y
seleccionar las Alternativas ambientalmente aceptables segun los criterios utilizados.

En la seleccion de la alternativa del proyecto se debe considerar las criticas,
observaciones e inquietudes presentadas por la Comunidad, recogidas por diferentes
métodos, ya sea reuniones al efecto o a través de las Encuestas o por medio de Grupos
Focales.

Una vez elegida la alternativa, los beneficiarios deben ser debidamente informados sobre
el proyecto incluyendo mecanismos de recuperacién de costos, segun establezca en
cada caso el ENOHSa.

Si la conclusion fuese la no realizacion del Anteproyecto debido, por ejemplo, a que todas
las alternativas generaran danos irreversibles o0 no aceptables para el ambiente, ello
también debe ser justificado.

En este contexto debe ser considerado no aceptable todo proyecto que no tenga una
solucion adecuada o no contemple, por separado (por ejemplo a través de la ejecucion en
paralelo de otro proyecto especifico), una solucion ambientalmente aceptable para la
disposiciéon de las aguas servidas.

Cuando corresponda (p.e. Anteproyectos de captacion de agua subterranea), debe
formularse recomendaciones y medidas preliminares para prevenir o corregir impactos
ambientales, en particular aquellas que requieren evaluaciones a realizarse durante la
etapa Proyecto Ejecutivo (p.e. elaboracion de modelos del sistema a explotar, disefio de
la bateria de pozos, estimacion del area de influencia del bombeo, estrategias para la
operacion).

Se debe analizar desde el punto de vista ambiental el proceso de seleccion técnico
econdmico de la Alternativa estudiadas, considerando los costos estimados
correspondientes a mitigacién y/o compensacion de impactos y proteccion y monitoreo
correspondientes a cada una de ellas.

En esta instancia se debe realizar ademas la clasificacion ambiental definitiva del
Proyecto en funcién de la alternativa seleccionada y la necesidad de profundizacion de
los estudios durante el desarrollo del Anteproyecto de las obras. A tal fin se debe
confeccionar la Ficha Ambiental del Proyecto segun el modelo de la Figura 2.
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO FECHA:

1. OPERADOR DEL SERVICIO:

2. COSTO TOTAL:

3. CATEGORIA 0 GRUPO:

2. CARACTERISTICAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

3. ESTADO DE PREPARACION:

4. IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES:

5. CLASIFICACION AMBIENTAL:

6. RECOMENDACIONES MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS:

CONSULTOR EsPEcIALISTA DEL (ENOHSA) RESPONSABLE DEL (ENOHSA)

Nota: Adjuntar Mapa sintesis o croquis de informaciéon con las principales
caracteristicas del medio y la ubicacioén de las obras.

Figura 2. Modelo de ficha ambiental

En la misma debe incluirse aquellas medidas y recomendaciones a aplicar durante la
etapa de elaboracion del disefio ejecutivo del proyecto. Asimismo, debe especificarse la
categoria en la cual se encuadra el proyecto, es decir, que el mismo debe ser incluido en
alguno de los siguientes tres grupos:

e Grupo 1: proyectos con impactos que son poco significativos para el ambiente, o que
por su importancia y magnitud pueden evitarse o minimizarse mediante la aplicacion
de criterios técnicos adecuados (implementacion de un Plan de Manejo Ambiental
simple).

e Grupo 2: proyectos con impactos ambientales potenciales de intensidad media o
moderada para los que existen tecnologias alternativas o soluciones aceptables
desde el punto de vista ambiental. Estos proyectos requieren necesariamente de la
implementacién de un Plan de Manejo Ambiental.

e Grupo 3: proyectos con impactos potenciales de intensidad alta, para los que no
existen tecnologias alternativas. Ademas de estar condicionados a un Plan de
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Manejo Ambiental exigente requieren una rigurosa fiscalizacion del cumplimiento de
las acciones propuestas por dichos planes.

La importancia de los impactos potenciales dependera de su gravedad, duracion,
permanencia, reversibilidad, y de la sensibilidad de los recursos afectados. La
identificacion preliminar de los impactos ambientales potenciales realizada durante la
EAP debe utilizarse para establecer la categoria en la que se encuadra el proyecto. Cabe
destacar que los proyectos en el sector de saneamiento pertenecen, en general, al grupo
2. Si bien su objetivo es mejorar las condiciones ambientales, tanto un disefio no
adecuado como el emplazamiento de las obras y la eleccion de tecnologias no
apropiadas pueden tener consecuencias criticas sobre el medio.

Para los proyectos clasificados en las categorias 2 y 3 es necesario la realizacién de un
EIA. El ENOHSa orientara sobre la preparacion de los términos de referencia, la
aprobacion de los términos de contratacion de los servicios para la elaboraciéon de los
ElAs, y acompanara la ejecucién de los mismos.

Grupo 1
Sistemas de agua potable en localidades que tengan solucién adecuada para la
disposicion de aguas residuales.
Conexiones domiciliarias de agua potable.
Aductoras y sub-aductoras de agua de pequefio diametro y extension.
Estaciones de bombeo.
Tanques de almacenamiento de agua.
Sustitucion de equipos obsoletos.
Ampliacién y/o rehabilitacion de planta potabilizadora, sin incremento del volumen de
agua captado.

—_

NogakwN

Grupo 2
Proyectos con manejo de desechos generados en el tratamiento de potabilizacion.
Sistemas de agua potable sin solucién, o con solucién parcial, para la disposicion de
los desagues cloacales.

N —

Grupo 3
1. Sistemas de abastecimiento de agua de magnitud importante, que pueden incluir por
ejemplo la construccion de un embalse, grandes sistemas de conduccién de agua, o
el trasvasamiento de cuencas.
Proyectos con manejo de desechos téxicos.
Proyectos que pueden generar impactos en areas de interés ambiental, tales como
areas naturales protegidas (parques nacionales, reservas), areas de proteccion de
fuentes de abastecimiento, de interés cientifico, histérico, turistico, areas de reservas
indigenas, sitios y monumentos geoldgicos, paleontolégicos, espeleoldgicos, o de
manifestaciones culturales o etnolégicas de la comunidad.

@

Tabla 4. Ejemplos para las tres categorias de clasificacion de proyectos de
abastecimiento de agua potable.

En la Tabla 4 se indican algunos ejemplos de proyectos para las tres categorias,
unicamente a los fines de orientar la clasificacion, y sin intencion de generalizar sobre los
tipos de proyectos y los potenciales impactos ambientales que puedan generar. Por otro
lado, la clasificacion definitiva quedara sujeta a analisis por parte del ENOHSa. Debe
destacarse que cualquiera de los proyectos podria cambiar de categoria segun la escala
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y magnitud de la actividad propuesta, el contexto ambiental en el que se desarrolle, y/o la
necesidad de profundizacién de los estudios realizados.

2.9. BIBLIOGRAFIA

Todas las referencias mencionadas en el EAP se deben incluir en esta Seccion
conformada por citas completas. Todas las referencias bibliograficas incluidas en la
seccion especifica deben estar justificadas en el texto, es decir debe haber concordancia
total entre el listado bibliografico y las citas en el texto.

Para los casos de referencias citadas en Anexos del EAP, éstos deben tener su propia
Seccion de Bibliografia.

2.10. EQuiPo TECNICO RESPONSABLE DEL EAP

En esta Seccion se debe detallar los profesionales responsables del Estudio indicando
filiacion profesional, especialidad y funcion dentro del equipo. Los profesionales
responsables deben acreditar su participacién firmando en esta Seccion del EAP.

2.11. ANEXOS

Si corresponde, se debe presentar en Anexos toda documentacion, ilustraciones o
analisis adicionales que, por su extension o caracteristicas, no sea conveniente incluirlos
en el cuerpo principal del EAP. Como ejemplos de anexos se debe considerar:
descripciones regionales de extension mayor a 500 palabras, textos completos de
normas legales, ilustraciones extensas (series de fotografias) o en hojas de tamaros
especiales (mapas, perfiles hidrogeoldgicos), explicacion o desarrollo de modelos
matematicos complejos, protocolos de analisis de laboratorios, planillas de muestreo de
datos primarios, y antecedentes de profesionales (Curriculum Vitae).
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3. ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES
(EIA)

El EIA debe estar orientado exclusivamente a identificar, valorar y cuantificar, en forma
detallada, los potenciales impactos ambientales que pueden generar las obras y tareas
de construccion y operacién de la alternativa seleccionada del sistema de abastecimiento
de agua, denominado de aqui en adelante como Proyecto.

El EIA debe adoptar un enfoque detallado de evaluacion considerando todos los impactos
posibles, pero orientando los analisis en los aspectos mas significativos y que requieran
mayores necesidades de proteccion.

En todos los casos, las evaluaciones del EIA deben ser complementarias y de mayor
profundidad que las realizadas en el EAP.

3.1. ORGANIZACION DE INFORMES EIA
El informe resultante del EIA debe ser completo y estar conformado por las siguientes
secciones:
1). Resumen Ejecutivo
2). Introduccion
3). Metodologia
4). Consideraciones Legales
5). Descripcion Analitica del Proyecto
6). Diagnostico Ambiental del Area de Influencia
7). Andlisis de Impactos Ambientales
8). Conclusiones
9). Bibliografia
10). Equipo Técnico

11). Anexos (si corresponde)

Por otro lado, el EIA debe ir acompanado por el PMA, constituyendo un documento en si
mismo dado sus caracteristicas e importancia.

3.2. RESUMEN EJECUTIVO

El Resumen Ejecutivo debe sintetizar los resultados mas destacados del estudio de modo
tal que queden claros tanto a expertos como al publico general. Debe describir las zonas

Criterios Basicos - Cap. 17 — Impacto ambiental / pag. 15



ENOHSA ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO

ambientalmente mas sensibles a las obras y tareas del Proyecto y resumir los impactos
ambientales detectados en ellas, enfatizando los mas significativos, en un todo de
acuerdo con la Estructura fijada en el Cuadro 3 de los Procedimientos ambientales para
Programas y Proyectos financiados por ENOHSa.

3.3. INTRODUCCION Y METODOLOGIA

Los contenidos de estas Secciones deben ser analogos a los requeridos para las
Secciones correspondientes del EAP.

En la Seccion Metodologia debe fundamentarse los criterios utilizados para delimitar el
area de influencia considerada para los estudios. Como minimo, se deben tener en
cuenta la/s cuencal/s y/o subcuencal/s hidrografica/s donde se emplazara el Proyecto asi
como el area donde se ubican los usuarios del recurso hidrico si éstos se encontrasen
fuera de la/s cuencal/s y/o subcuenca/s indicadas, excepto para casos de obras de
pequefia envergadura (p.e. rehabilitacion del servicio) y no vinculadas a la utilizacion de
recursos hidricos. Debe estimarse las areas de influencia directa (AID) e indirecta (All) de
las obras y tareas del Proyecto.

Para los casos de obras permanentes que generen impactos visuales o paisajisticos
significativos (p.e., plantas de potabilizacion en zonas turisticas; cisternas o tanques
elevados), la AID donde se debe evaluar estos impactos considerando las distancias de
visibilidad desde el baricentro de la obra.

Para los casos de obras y tareas que puedan alterar la disponibilidad y/o calidad de un
cuerpo de agua o un acuifero (p.e. captacién de agua, disposicion de lodos, derrames de
aceites), el All se debe evaluar considerando las areas de dispersion de contaminantes y
la capacidad natural de recuperacion de las condiciones iniciales.

Para los casos de impactos sobre el ambiente antropico, la evaluacion del All debe
contemplar las posibles interferencias de usos o actividades llevadas a cabo por
pobladores o usuarios que no residen en el AID, particularmente aquellos que utilizan el
mismo recurso hidrico.

Para los casos de fauna migratoria o cuyos desplazamientos puedan atravesar las zonas
de tareas y obras (p.e. excavaciones profundas durante la construccién de un
acueducto), la evaluacion del All se debe realizar considerando la ubicacion de los
habitats fuente y destino de tales movimientos.

Para los casos de instalaciones y obras complementarias temporarias y puntuales, en
particular campamentos y obradores, tanto las AID como la All deben evaluar
considerando radios de distancia desde el baricentro de la instalacién que reflejen la
probabilidad de ocurrencia de impactos directos e indirectos, respectivamente.

Para cualquier caso aqui no considerado, el equipo técnico ambiental debe fundamentar
los criterios de delimitacion de las areas de influencia y la escala espacial de trabajo
adoptados.

Todas las areas de influencia calculadas se deben expresar en unidades espaciales
adecuadas (hectareas, km?).
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3.4. CONSIDERACIONES LEGALES

Esta Seccion debe incluir una descripcion sintética de las normas legales aplicables en la
jurisdiccién del Proyecto (nacionales, provinciales, municipales), resaltando las
exigencias ambientales contenidas en ellas y las normativas que regulen el uso y
proteccion de los recursos hidricos, el manejo de las cuencas hidrograficas y los usos del
suelo y formas de ocupacion territorial. La normativa citada debe estar en todo momento
disponible para su eventual consulta.

Si en el EIA se utilizan estandares o limites de calidad ambiental establecidos por la
legislacion vigente, los mismos se deben incluir en esta Seccion conforme a un formato
de ilustraciones segun corresponda (tablas, figuras).

Se debe analizar la compatibilidad del Proyecto con estas Normativas y con otros Planes
y Programas.

3.5. DESCRIPCION ANALITICA DEL PROYECTO

El alcance de esta Seccién debe ser analogo al establecido para la Seccién
correspondiente del EAP pero referido al disefio de ingenieria del Proyecto.

Se debe profundizar la cuantificacién de la intensidad de la actividad antropica utilizando
variables e indicadores como los ejemplificados para el EAP (ver Tabla 2). La seleccion
definitiva de dichas variables e indicadores dependen de las modalidades constructivas y
de las caracteristicas ambientales del area.

Se debe analizar por separado las actividades directas de las indirectas o inducidas, asi
como aquellas que ocurren en la etapa de construccion de las que ocurren en la etapa de
operacion.

Las obras y tareas analizadas sirven de base para evaluar los impactos ambientales y
para planificar y formular las medidas a adoptar en el PMA.

Se debe describir el/los emplazamiento/s propuesto/s mediante un mapa en escala no
menor a 1:50.000.

3.6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA

3.6.1. Fuentes de Informacion

El diagndstico ambiental del EIA debe estar basado inicialmente en una indagacién
exhaustiva de la informacion existente, priorizando aquella vinculada al conocimiento
cientifico y técnico de los recursos ambientales comprometidos en el area de estudio. La
informacion proveniente de fuentes informales y/o consultas individuales se puede utilizar
cuando sea pertinente, y con la debida justificacion de los especialistas ambientales, pero
no substituye a la proveniente de fuentes cientificas/técnicas reconocidas.
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Cuando sea necesario a requerimiento del ENOHSa, dicha indagacién debe estar
complementada por un relevamiento de campo dentro del area de estudio donde se
realizan mediciones directas (datos primarios) a modo de monitoreo ambiental previo.
Dichas mediciones deben tener validez técnica y/o cientifica.

Adicionalmente, se debe documentar fotograficamente las condiciones ambientales y
sociales previas a la construccion en los sitios mas sensibles y representativos del area
de estudio asi como aquellos donde se prevea aplicar medidas de restauracion,
rehabilitacién o mitigacién que permitan su posterior comparacion.

3.6.2. Componentes Ambientales Minimos

Esta Seccion abarca las evaluaciones de las condiciones actuales del area de estudio.
Todos los componentes ambientales deben ser evaluados cuando sean necesarios o a
requerimiento del ENOHSa con igual o mayor profundidad que los realizados en el EAP,
en particular los métodos y técnicas a utilizar.

Dentro del AID las evaluaciones deben ser realizadas en base a relevamientos de campo
(datos primarios) de componentes ambientales y antropicos minimos.

En la Tabla 5 se indican, a manera de guia, un listado de posibles componentes
minimos. La combinacion particular de éstos componentes minimos para cada Proyecto
debe ser ajustada, seleccionada y justificada en acuerdo con el ENOHSa, por el equipo
de especialistas ambientales del proyectista en funcion de las caracteristicas del area de
estudio y de las particularidades del tipo de obras.

Los estudios ambientales de campo deben ser complementarios e integrados a otros
estudios de base ya sea realizados durante etapas anteriores (EAP del Anteproyecto) o
que se realicen simultaneamente al EIA (estudios hidrogeoldgicos, topograficos,
edafoldgicos, o sociales necesarios para el disefio ejecutivo del Proyecto).

En caso de realizar encuestas estructuradas, y segun la envergadura de las obras, se
podra, a juicio del ENOHSa, incluir preguntas orientadas a analizar los usos y la
valoracién simbdlica de los bienes y servicios ambientales por parte de la poblacion, en
particular de los recursos hidricos y aquellos que puedan resultar ser muy afectados.

Todos los componentes ambientales y antrépicos no incluidos en la Tabla 5 resultante y
acordada con el ENOHSa, asi como todos aquellos que deban ser evaluados en el All,
podran ser diagnosticados en base a datos secundarios.

El diagnédstico debe estar enfocado hacia el analisis de la sensibilidad o vulnerabilidad
ambiental que los componentes ambientales y antrépicos presenten en las areas de
influencia del Proyecto. El analisis de sensibilidad ambiental debe considerar las
propiedades intrinsecas del componente, su importancia para el funcionamiento del
sistema en el area de estudio, y la capacidad de respuesta frente a la intervencion
antrépica, en particular ante las obras y tareas especificas del Proyecto. Debe incluir una
evaluacion del grado actual de deterioro ambiental a fin estimar la calidad existente del
recurso en el area de influencia y facilitar la cuantificacion de costos de las medidas de
remediacién ambiental que eventualmente sea necesarias aplicar. Es conveniente que, al
evaluar y valorar la sensibilidad de los distintos componentes, se tenga en cuenta valores
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de referencia (estandares) de calidad ambiental para precisar el grado de dafo ambiental
actual.

Los mapas resultantes de sensibilidad o vulnerabilidad ambiental deben tener una escala
de detalle no menor a 1:10.000, 1:50.000 y 1:100.000 para evaluaciones a escala local
(p.e. planta de potabilizacién), regional (acueducto) o geografica (trasvase de cuencas),
respectivamente.

Se debe incluir en estos mapas el emplazamiento de las obras del Proyecto a efectos de
facilitar la visualizacion de los posibles impactos a escala espacial.

Los componentes ambientales minimos deben ser analizados con una profundidad
equivalente, evitando o minimizando el sesgo disciplinario o profesional de los miembros
del equipo. En este sentido, el estilo técnico de las evaluaciones de los distintos
componentes ambientales debe ser comparable, excepto para recursos que resulten
criticos dadas las condiciones ambientales del area de estudio o segun las necesidades
de realizar estudios basicos (p.e. analisis ambientales de las fuentes de agua en
Proyectos de captacién). En caso de ocurrir, esta situacion debe ser justificada por el
equipo técnico.

Componentes Tipo de Obra
Captacion | Transporte ' | Tratamiento ? | Distribucién

Geomorfologia X X X X
Edafologia X X X X
Hidrologia Superficial / Hidrogeologia X X X X
Limnologia / Ecosistemas Acuaticos X X
Comunidades Vegetales X X X
Asentamientos Humanos X X X X
Epidemiologia / Salud Publica X X X
Usos del Suelo (incluye recursos hidricos) X X X X
Recursos Patrimoniales (p.e. arqueologia) X X X X

! incluye acueductos
z incluye ubicacién de la planta, tratamiento propiamente dicho, disposicién final de residuos

Tabla 5. Componentes ambientales y antrépicos minimos para el diagndstico de
un EIA, en funcién del tipo de obra

La descripcion del medio fisico biolégico y antrépico debe tener en cuenta toda el area
especifica a impactar por el Proyecto.

Las descripciones regionales no podran tener una extensién mayor a 500 palabras; en
caso de requerir desarrollos mas extensos que justifiquen su inclusion en el EIA se debe
incorporarlos como Anexo.

Cuando sea necesario, a exclusivo juicio del ENOHSa se debe establecer claramente la
taxonomia utilizada para clasificar unidades ambientales. Las nomenclaturas técnicas y
cientificas utilizadas deben adoptar la denominacién mas actualizada vigente indicando la
fuente.
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3.6.3. Organizaciéon del Diagnéstico Ambiental

El Diagnostico Ambiental debe estar organizado segun la jerarquia clasica del sistema
ambiental. En el siguiente cuadro se indican los topicos posibles, incluyendo los
componentes minimos, cuyo desarrollo depende del tipo de obra y del ambiente bajo
analisis.

e Ambiente Fisico.

» Climay Atmosfera.
Geologia.
Geomorfologia.
Fisiografia.
Edafologia.
Hidrologia Superficial.

Hidrologia Subterranea.

YV V VYV VYV VY VYV V

Limnologia Fisica.

» Oceanografia Fisica.
e Ambiente Bioldgico.

» Vegetacion.

» Fauna.

> Ecosistema.

» Limnologia Bioldgica.

» Oceanografia Bioldgica.
e Ambiente Humano.

» Asentamientos Humanos — Demografia
Usos del Suelo.
Epidemiologia / Salud Publica.
Aspectos Socioecondémicos.
Aspectos Simbdlicos y Culturales.
Equipamiento, Servicios e Infraestructura General.
Infraestructura Hidraulica.
Transporte / Redes Viales.

Planes y Proyectos de Desarrollo Urbano y/o Rural.

YV V V VYV V V V V V

Instituciones vinculadas al Recurso Hidrico.
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> Areas Naturales Protegidas.

» Recursos Patrimoniales (Arqueologia, Paleontologia).

3.7. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los Impactos Ambientales del Proyecto deben ser evaluados mediante analisis que
relacionen las caracteristicas especificas de todas las obras y tareas del mismo
(Seccion 3.5 del presente Capitulo) con los resultados emergentes de sensibilidad
ambiental (Seccion 3.6), de modo tal de permitir la comparacion de la calidad ambiental
antes y después de la realizacion del Proyecto.

La cuantificacion del impacto ambiental depende, por lo tanto, de la sensibilidad
ambiental del medio receptor y de la intensidad de la actividad antrépica del proyecto.

Los impactos ambientales de las obras y tareas de las etapas de construccion y de
operacion deben analizarse por separado.

Para los estudios en que fuera necesario, a juicio del ENOHSa, combinar espacialmente
variables ambientales y/o de intensidad de uso antrépico, se debe utilizar Sistemas de
Informacién Geografica a fin de elaborar mapas de impactos ambientales.

Todos los impactos ambientales identificados deben ser codificados con un nimero de
referencia, a fin de facilitar su ubicacién en los mapas respectivos y en el PMA.

Se debe hacer expresa mencién a las medidas preventivas y correctivas de los posibles
impactos identificados, las cuales se deben formular en detalle en el PMA.

3.8. CONCLUSIONES

En esta Seccién se debe interpretar, concisamente, los resultados obtenidos y vincularlos
con las necesidades de proteccion ambiental (reduccion o eliminacién de los impactos
previstos), justificando asi la formulacion del PMA.

Asimismo, se los debe comparar con los obtenidos en otros estudios similares e
identificar las limitaciones, alcances y problemas de inconsistencia de los resultados (p.e.,
grado de incertidumbre de los mismos por falta de informacion).

3.9. BIBLIOGRAFiA, EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DEL EIA Y ANEXOS

Estas Secciones del EIA se deben desarrollar de modo analogo a lo requerido para las
Secciones correspondientes del EAP.
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4. ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE MANEJO DE PROTECCION Y
MONITOREO AMBIENTAL (PMA)

4.1. OBJETIVOS Y ALCANCES

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un conjunto de procedimientos técnicos que se
debe formular durante la Etapa de Proyecto a fin de ser implementado durante las Etapas
de Construccién y Operacion.

El PMA se debe elabora complementariamente y en funcién de los resultados obtenidos
en el EIA.

El PMA debe ser elaborado como un documento separado del EIA y conformado por
medidas y recomendaciones técnicas especificas tendientes a cumplir los siguientes
objetivos:

e Ofrecer una herramienta para prevenir y corregir los potenciales impactos de las
actividades del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, en
particular proteger areas ambientalmente sensibles y la calidad del agua de la fuente
de abastecimiento.

¢ Proponer los estudios necesarios para verificar, controlar y/o monitorear los impactos
ambientales que eventualmente pueda generar el proyecto.

e Evaluar, desde la perspectiva ambiental, la operacion del proyecto segun los
supuestos de la concepcién original.

e Contribuir a facilitar, desde la perspectiva ambiental, el correcto y eficiente
funcionamiento de los servicios de abastecimiento de agua.

e Satisfacer las necesidades de evaluacion y fiscalizacion del publico (incluyendo los
usuarios), de los érganos de reglamentacion, y de la comunidad cientifica.

El PMA debe ser incluido en los Pliegos de Contratacion para la etapa de construccion, y
ser elaborado de modo operativo para facilitar las tareas de los contratistas y de la
Inspeccion de la Obra. También debe facilitar las tareas posteriores de los responsables
técnicos a cargo de la implementacién, parcial o total, del PMA durante la operacion
posterior del sistema.

4.2. ENFOQUE TECNICO

Las medidas y recomendaciones propuestas por el PMA deben ser especificas para el
contexto ambiental bajo estudio, apuntando concretamente a evitar, reducir o corregir la
intensidad y magnitud de los impactos ambientales determinados y a proteger las areas y
sitios ambientalmente sensibles. Por ello, cada PMA debe ser unico y especifico para
cada Proyecto, ya que debe estar directamente articulado con los resultados obtenidos
por los estudios ambientales (EAP-EIA). Las medidas a considerar en cada caso deben
ser acordadas con el ENOHSa.
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Obra Const. | Oper.

Elaborar “Planes de Contingencias” y sistemas de alarma especificos

Implementar camparias de educacién ambiental

Seguimiento y participacion en las politicas de planificacién y desarrollo urbano

Mantener un sistema de control sobre los monitoreos de calidad

XXX X[ >

Participacion publica en la toma de decisiones

Sefalizacion de las instalaciones y zonas de obra durante la construccién

Rescate de hallazgos arqueoldgicos o paleontolégicos

Efectuar el cierre de los pozos domiciliarios existentes

Establecer un programa de informacién con los usuarios

Implementacién de disposiciones legales vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo

Restauracion de la vegetacion

XXX XXX X

Adecuar horarios y area de influencia de las obras para reducir molestias e impactos estéticos

Instalacion de grupos electrogenos

Coordinar y planificar el uso de la cuenca y/o de la fuente de agua

Estimacioén del balance hidrico del sistema

Elaboracion de modelos del sistema en explotacion

Elaboracién de mapas de vulnerabilidad y de riesgo

Métodos de prevencién y control de la intrusién marina

Establecimiento de una red de aforos y monitoreo de los caudales

Monitoreo de la interfaz agua dulce — agua salada

Monitoreo de niveles freaticos y piezométricos y construccion de las respectivas redes de flujo

Monitoreo de la calidad del agua subterranea

Control de la calidad de las aguas de las fuentes superficiales

Estimacién de las areas de influencia del bombeo y el descenso de nivel de agua provocado

Inspeccion de cada perforacion individual durante la construccion

Generacion y preservacion de archivos y registros de pozos

Regulacién del caudal de extraccion y favorecimiento de la recarga

Limitar el acceso del publico en el area de captacién de agua

Limitar el acceso de ganado en el area de captacion de agua

Monitoreo de la calidad y caudal del agua captada

Control de la sedimentacién en la zona de captacién

Monitoreo de la subsidencia

Control de la erosion en la zona de captacién

Cursos de capacitacion para el personal antes y durante la operacién de la planta

Indemnizacion de la poblacion a ser reasentada

XX | >

Indemnizacion a los propietarios cuyos terrenos deban ser expropiados

Impedir el acceso de personas no autorizadas al predio de la planta de tratamiento.

Sefalizacion del lugar durante la operacién de la planta de tratamiento

Tratamiento, control de calidad y disposicion final de lodos removidos

Control de la limpieza de rejas

Fomentar una amplia conexion a la red de agua potable

Mantenimiento preventivo y monitoreo del estado de la red

Monitoreo de la calidad y caudal del agua distribuida

gl |A(R|ABRIARIRPAWWWWWWIWWIWWININININNINNNIN(N == == == =—
x| X
XXX XXX XX XXX XXX XXX XX [ XXX X XXX XX XXX X XX XX XXX

Asegurar una correcta medicion del consumo

Obras Generales;

Obras relacionadas con el Manejo de la Fuente de Agua;
Obras relacionadas con la Captacion de Agua;

Obras relacionadas con el Tratamiento del Agua;

Obras relacionadas con el Sistema de Distribucién de Agua.

RN~

Tabla 6. Medidas de proteccién ambiental recomendadas para sistemas de
abastecimiento de agua

En la Tabla 6 se indica a titulo orientativo general, un listado de ejemplos representativos
de posibles medidas preventivas y correctivas que podrian emplearse y desarrollarse en
PMA de sistemas de abastecimiento de agua. Todas las medidas formuladas deben ser
codificadas con un numero de referencia, a fin de facilitar su ubicacion en los mapas
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respectivos y su seguimiento por parte de los Auditores que supervisen las obras vy
operaciones.

Las medidas se deben elaborar en la etapa de disefio para ser utilizadas en la etapa de
construccion y operacion de la obra.

Cada una de las medidas se deben presentar en términos de Especificaciones Técnicas
del Pliego de Construcciéon y/o del Manual de Operacion y/o Reglamento de Servicio.
Cuando el ENOHSa lo considere necesario cada medida se debe presentar en planillas
especificas y se elaborar detallando expresamente los componentes indicados a
continuacion:

1). Impactos a prevenir o corregir.

2). Obras y tareas asociadas.

3). Areas sensibles de aplicacion.

4). Tipo de medida (preventiva o correctiva).

5). Descripcion técnica (especificaciones y caracteristicas).
6). Bibliografia de referencia.

7). Frecuencia de ejecucion (tiempo).

8). Organismos de referencia.

9). Indicadores de efectividad (control y auditoria).

10). Periodicidad de fiscalizacién del grado de cumplimiento (control y auditoria).
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5. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL RESUMEN
AMBIENTAL DEL PROYECTO

Una vez finalizado el EIA y la elaboracién del PMA, para aquellos proyectos clasificados
en los grupos 2 y 3, el proyectista debe confeccionar el Resumen Ambiental del Proyecto.
El ENOHSa complementara el Resumen Ambiental. EI mismo debe incluir un esquema
de las tareas que se deben desarrollar para acompafar la ejecucién del proyecto. A
continuacion se especifican los contenidos y estructura de dicho resumen:

1). Descripcién del Proyecto.
1.1). Objetivos, Subproyectos, Componentes, Estado de Preparacion.
1.2). Descripcion de la Situaciéon Ambiental.
1.3). Impactos Ambientales que pueden afectar la sustentabilidad del Proyecto.
1.4). Sintesis de la Legislacion Pertinente.
1.5). Aspectos Socio-Culturales vinculados.
1.6). Instituciones participantes.

2). Resultados de las Evaluaciones Ambientales.
2.1). Autor del proyecto y medios por los que fue preparado.
2.2). Impactos Ambientales directos e indirectos (describir y evaluar).
2.3). Alternativas al proyecto propuesto (si fueron consideradas).

2.4). Modificaciones en el disefio del proyecto o tecnologias implementadas para
reducir los problemas ambientales. Costos.

2.5). Resultados de las consultas con grupos afectados y representativos de
organizaciones no gubernamentales (ONGs).

3). Medidas de Proteccién y Monitoreo Ambiental.

3.1). Listado de Medidas que deber llevarse a cabo para paliar o minimizar los
impactos ambientales.

3.2). Costos estimados de los componentes y cdmo deben ser sufragados
3.3). Modalidad de implementacion del PMA.
3.4). Instituciones participantes. Necesidades para su fortalecimiento.
3.5). Propuesta de asistencia técnica.

4). Recomendaciones para el contrato de préstamo.
4.1). Condiciones previas al primer desembolso.

4.2). Modificaciones al proyecto, estudios, informes u otras condiciones durante los
desembolsos
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5). Anexos.
5.1). Mapas sintéticos (cuenca hidrica y area de construccion, y areas sensibles).
5.2). Datos técnicos del proyecto.
5.3). Organizaciones e Instituciones contactadas.

5.4). Textos y/o analisis complementario.

El proyectista debe presentar el Resumen Ambiental juntamente con el EIA y el PMA al
ENOHSa, quien los analizara pudiendo proponer Recomendaciones para el Contrato de
Préstamo, Condiciones Previas al Primer Desembolso, o Modificaciones al Proyecto,
estudios, informes u otras condiciones durante los desembolsos. Si hubiera una
institucion ambiental en el ambito local responsable, por el control, la misma también
debe manifestarse al respecto. Deben cumplirse los requisitos y las legislaciones
provinciales y de los municipios relativos a la proteccién ambiental.

La EIA con su correspondiente Plan de Manejo ambiental, debe formar parte del Legajo
de Licitacion.
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