ZA Transba

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2020
Nota DIR N° 0872/20

Senores

Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Av. E. Madero 1020 - 10° Piso

(CT106ACX) Buenos Aires

Ref.: Solicitud de Ampliacion de la Capacidad de Transporte Existente.
Construccion de Playa de 132 kV en ET Villa Lia y 9 km de LAT 132
kV entre la ET Villa Lia y la actual Derivacién “T" Campana/Villa
Lia/San Antonio de Areco.

De nuestra mayor consideracion,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a efectos de
informarles que mediante Nota NO-2020-26688799-GDEBA-DPEMIYSPGP,
con fecha 17/11/20, la Direccién Provincial de Energia, perteneciente all
Ministerio de Infraestructura y Servicios PuUblicos de la Provincia de
Buenos Aires, presentd una Solicitud de Ampliacion del Sistema de
Transporte de Energia Eléctrica, con el objeto de construir una playa de
maniobras de 132 kV en la ET Villa Lia, con campos de salida de lineq,
de ftrasformacion y acoplamiento asociados, y asimismo construir
aproximadamente 9 km de linea de 132 kV entre Ia ET Villa Lia y la
actual Derivacion “T" Campana/Villa Lia/San Antonio de Areco.

La Solicitud, cuya copia adjuntamos copia a la presente
en formato digital, se encuadra en los términos del Apéndice "A" al
Titulo Il "*Contrato entre Partes. Régimen Especial de Ampliaciones de los
Sistemas de Transporte de Energia Eléctrica con Recursos Provenientes
del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) o con otros
recursos provinciales”, del Reglamento de Acceso a la Capacidad
Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica
incluido en el Anexo 16 de Los Procedimientos de CAMMESA.
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ZA Transba

Una vez analizada la documentacion presentada, y dentro
de los plazos previstos en la normativa vigente, esta Transportista remitird
sus comentarios y observaciones a la Solicitud de Ampliacion.

Sin ofro particular, los saludamos a Uds. muy atentamente.

ITTI
Director Ingenieri¢t Regulatoria

LDLC

Adjunto: Solicitud de Acceso y Ampliacion.
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ANEXO I. Ampliacién ET VILLA LiA 220/132 kV y vinculaciones en 132 kV
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ANEXO I. Ampliacién ET VILLA LiA 220/132 kV y vinculaciones en 132 kV

1. OBJETO

Realizar los Estudios Eléctricos de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento Técnico N2 1 de
CAMMESA: “ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE ACCESO Y
AMPLIACIONES AL SISTEMA DE TRANSPORTE (Etapa 1)”, con el fin de verificar el comportamiento del
Sistema de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, producto de la obra que contempla la

ampliacién de la Estacién Transformadora 220/132 kV “VILLA LIA” y la construccién de un tramo de
Linea Aérea de Alta Tension en 132 kV de 9 km de longitud entre la ET VILLA LiA y la Ruta Provincial
N°31 (Derivacién en “T” V. LIA- CAMPANA/S.A.de ARECO) y desvinculacién de ET S.A. ARECO de la
Conexién en “T” de la LAT 132 kV “VILLA LIA-SAN ANTONIO DE ARECO-CAMPANA”.

En la presente solicitud, se propone estudiar el comportamiento del sistema frente a la
ampliacidn nombrada, la cual se prevé su ingreso para el mes de marzo del 2022 (escenario de pico
verano).

2. INTRODUCCION

La Estaciéon Transformadora VILLA LIA de 220/132 kV, posee actualmente un
autotransformador de 150/150/25 MVA - 220/138/13,8 kV (T1VL), conectado mediante un
interruptor al nivel de 132 kV. Actualmente, la ET no cuenta con el equipamiento ni las instalaciones
asociadas al nivel de 132 kV.

Desde dicho punto de 132 kV parte una sola LAT de 8 km de longitud concebida con conductor
de 185/30 mm? Al-Ac hasta el nodo en derivacion en “T” a Campana/S.A. de Areco (RPN°31), desde
donde se conectan con la Estacién Transformadora CAMPANA 500/132 kV y la Estacion
Transformadora S.A. DE AFRECO, a través de dos tramos de linea de 132 kV, conformando los
siguientes vinculos:

= LAT132kVS.A.de Areco—T. Deriv. Campana/V. Lia (1AATE), de 18.4 km de longitud,
concebida con conductor de 300/50 mm? Al-Ac.

= LAT 132 kV Campana—T. Deriv. V. Lia/S.A. de Areco (1CAVL1), de 35 km de longitud,
concebida con conductor de 300/50 mm? Al-Ac.
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FIGURA 1.: Esquema Eléctrico Unifilar Simplificado ET VILLA LiA 220/132 kv
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FIGURA 2.: Imagen satelital. Obras propuestas e instalaciones existentes

VillaLiad’ \ /
A

ET 220/132 kV

REFERENCIAS:

LAT 132 kV existente.
LAT 220 kV existente.
LAT DT 220 kV existente.

LAT 132 kV V. LIA-RPN#31 (deirv. "T" CAJAA) a construir.
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ANEXO I. Ampliacién ET VILLA LiA 220/132 kV y vinculaciones en 132 kV

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se trata de un conjunto de obras de ampliacidn a realizarse en el Sistema de Transporte por

Distribucion Troncal de 132 kV de la zona “norte” de la Provincia de Buenos Aires.

> Ampliacién de la Estacion Transformadora de 220/132 kV “VILLA LiA”.

Se trata de la obra de ampliacién de la Estacién Transformadora VILLA LIA de 220/132 kV, la
cual contempla todo el equipamiento necesario para conformar una instalacién de 132 kV, disefiada
con doble juego de barras 132 kV en “U”, un (1) Campos de entrada de Transformador 220/132 kV y
cuatro (4) Campos de Salida de Linea en 132 kV, un (1) acoplamiento de barras y mediciones de
132 kV, tal como se detalla a continuacion:

= Se deberan realizar los estudios de suelos a realizar en el predio donde se implantara
nueva barra de maniobras 132 kV, el andlisis de suelo de la cantera desde donde se
extraera el material de aporte y los ensayos correspondientes a la compactacion de
manera tal que se logre la densidad minima deseada. Si de los estudios de suelos resulta
un terreno y/o material de aporte muy agresivo, se debera realizar la totalidad de las bases
de hormigdn con cemento ARS.

= Ejecucidn de todas las obras civiles que incluyen los movimiento de suelos para relleno,
nivelacion y adecuacion del terreno, obras civiles asociadas a la instalacién de pérticos y
postecillos de H°A° con sus fundaciones, bateas contenedoras de aceites de
transformadores, sistemas de drenaje, recoleccidn y separacion de aceites, canales de
cables de potencia y de cables piloto, caminos de acceso, camino principal y caminos
secundarios, etc.

= Ejecucién de todas las obras complementarias civiles y electromecanicas asociadas a las
nuevas instalaciones contemplando en ellas el cerco perimetral, alcantarillas, malla de
puesta a tierra con cable de cobre electrolitico de 120 mm?, iluminacion, alarmas y sistema
anti-incendio, colocacion de piedra partida, portdn de acceso, etc.

= Construccion de un edificio destinado a la instalacidon de tableros de Comando, Proteccién,
Medicién, Telecontrol, Comunicaciones, Servicios Auxiliares y Baterias.

= Adecuacion de campo de transformacion de 132 kV del autotransformador T1VL existente
en la ET Villa Lia 220/132 kV para vincular a la nueva instalacion mediante dos (2)
seccionadores fila india de 132 kV, contemplando ademas espacio fisico para un segundo
transformador de potencia a futuro.

=  Construccion de dos (2) nuevos campos de Salida de Linea de 132 kV equipados para las
Lineas de Alta Tension 132 kV “Villa Lia — Campana” y “Villa Lia — San Antonio de Areco”,
dejando espacio fisico de reserva para tres (3) campos de salida de linea sin equipar para
uso futuro.
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ANEXO I. Ampliacién ET VILLA LiA 220/132 kV y vinculaciones en 132 kV

= La construccion de un sistema de doble juego de barras en “U” en 132 kV, incluyendo la
provisidon de la totalidad de los materiales y mano de obra, el montaje y su conexionado.
Los porticos seran de H°A®

= Provisidn, montaje y conexionado del campo de acoplamiento de barras de 132 kV

= Provision, montaje y conexionado de sistema de medicién de tensién de barras “A” y
Barras “B”

=  Provision, montaje y conexionado de los nuevos Servicios Auxiliares de Corriente Alterna
y de Corriente Continua. Incluye el suministro de cargador de baterias, banco de baterias
y los tableros TGSACA, TGSACC y la vinculaciéon mediante Cable Subterraneo con un nuevo
Tablero de Conexién (TC) a proveer y montar del lado de TRANSENER S.A para Servicios
Auxiliares de C.A.

=  Provisidon, montaje y conexionado de Tableros de Distribucion y Proteccién de Servicios
Auxiliares de Corriente Continua TGSACC y Alterna TGSACA.

= Provisidn, montaje y conexionado de Tableros de Comando y Proteccion para los campos
de salida de linea 132 kV, acoplamiento de barras e incluye el Comando y Control de
Seccionador de entrada del campo de transformacion.

=  Provisidon, montaje y conexionado del Sistema de Comunicaciones de la Estacion.

= Ensayos y puesta en servicio de las nuevas instalaciones con las correspondientes
interconexiones, protecciones y controles acordes a las instalaciones existentes en
TRANSENER S.A. y TRANSBA S.A.

> Construccion de una nueva linea de 132 kV de 9 km entre en la ET VILLA LiA y la Ruta Provincial
N°31 (Derivacién en “T” V. LIA-CAMPANA/S.A. de ARECO).

Se trata de la construccién de una nueva linea de alta tensién 132 kV que vinculard la ET
220/132 kV Villa Lia y la derivacion en “T” de encuentro de las actuales LLAATT 132 kV Villa Lia-S.A.
de Areco—Campana, ubicada en las proximidades de la interseccidn de la Ruta Provincial N°31y FFCC,
con el objetivo de abrir dichas lineas y conformar dos nuevos vinculos, uno entre Villa Lia y S.A. de
Areco y otro entre Villa Lia y Campana, con el fin de mejorar las condiciones operativas de la red en
cuestion.

* |3 misma serd concebida en simple terna, con conductores de 300/50 mm? Al-Ac de
seccion, proteccion con hilo de guardia (OPGW), tendidos sobre estructuras de hormigén
armado centrifugado.

= Paralos primeros 5 km de la linea a partir de la ET Villa Lia, se considerard un segundo hilo
de guardia del tipo “Dotterel”.

= La aislacion serd mediante cadenas flexibles de aisladores ceramicos del tipo UB 70 L con
alto contenido de alumina y color gris cielo.

= las cadenas de aisladores correspondientes a las suspensiones simples estaran
compuestas por 9 unidades y las correspondientes a las retenciones por cadenas dobles
de 10 unidades cada una.
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= Los herrajes seran de acero galvanizado por inmersidon en caliente y la morseteria y
conectores de fundicidon de aleaciéon de aluminio, de bajo nivel de radio-interferencia y
aptos para trabajos con tension (TCT).

= En el transcurso por zona rural el vano medio a adoptar serd de 250 m y para las zonas
urbanas y sub-urbanas de 100 m.

= El primer tramo desde la ET Villa Lia hasta el primer vano posterior al cruce de vias del
FFCC, aproximadamente 500 m, la instalacién deberd ser construida en doble terna para
compartir la postacién con la linea de alta tensién 132 kV Villa Lia-Capitdan Sarmiento.

En la etapa de proyecto se constituiran las servidumbres de electroducto de las parcelas
afectadas por la nueva linea de transmisidn en 132 kV, en un todo de acuerdo con la Ley N°19552.

FIGURA 3.: Esquema Eléctrico Geografico del area de influencia de la obra

AMPLIACION ET
VILLA LIA
220/132 kv

LAT 132 kv
V.LIA-RPN°31

Chacabuco Ind.

Mercedes
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FIGURA 4.: Esquema Unifilar Simplificado de 132 kV de la zona de influencia
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4. DESARROLLO

4.1. Aspectos generales

Los estudios eléctricos se desarrollaron conforme a las pautas establecidas en la Etapa I: Acceso
a la Capacidad de Transporte y Ampliaciones del Procedimiento Técnico N2 1 de CAMMESA: “Estudios
requeridos para la presentacion de la solicitud de acceso y ampliaciones al sistema de transporte”.

Los mismos tuvieron como principal objetivo verificar el impacto que produciria la
incorporacion de la obra sobre el sistema de transporte, evaluando si este sistema impone
restricciones para la entrada en servicio del nuevo equipamiento, buscando detectar posibles
saturaciones.

Se evaluaron las condiciones de funcionamiento del sistema, las cuales contemplan:

= E| funcionamiento en condiciones estaticas N del sistema.
= E| funcionamiento en condiciones estaticas N-1 del sistema.

La evaluacién incluyd la realizacién de los estudios eléctricos de flujo de potencia y cortocircuito

gue se mencionan a continuacion:
= [Estudios de flujo de potencia: Son destinados a verificar el cumplimiento de las
restricciones técnicas de operacion de estado estacionario del sistema, cuando se
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incorporen las nuevas instalaciones bajo andlisis. Es decir, se verifica la existencia o no de
sobrecargas en equipamientos, y el cumplimiento del perfil de tensiones en los nodos. Se
verifica el correcto funcionamiento del sistema para distintos escenarios dentro del
horizonte de estudio, y la operacion de estado estacionario del Sistema, bajo condiciones
de operacion normal y de contingencia simple.

Estudios de cortocircuito: Se realizan estudios de falla monofasica y trifasica en barras de
la Estacién Transformadora debido a la incorporacién de las nuevas instalaciones. Se
verifica que no se superen los niveles de cortocircuito que pueden ser admitidos por las
instalaciones y equipos pertenecientes a la Estacion Transformadora, analizando la
condicién mds desfavorable dentro de los escenarios elegidos.

4.2. Alcance

Los estudios eléctricos fueron realizados considerando el siguiente alcance:

4.3. Escenarios de estudio

Verificacion del impacto que producirad la obra de ampliacién en la red de Distribucién
Troncal de TRANSBA.

Determinacidn de los estados de carga N para diferentes escenarios.

Determinacion de los estados de carga en condicidon de operacién N-1.

Determinacidon de los niveles de cortocircuito en barras de 132 kV de la Estacion
Transformadora VILLA LIA e instalaciones existentes aledafias.

Se simularon los siguientes escenarios de estudios:

-TABLA1 -
CONDICION ELEMENTO FUERA DE SERVICIO
CASOS ESCENARIO ESTADO FIGURA
OPERATIVA (F/s)
PicoV Sin obrad
1 ico Verano N |r'1 o' ,ra e i Figura 1
2021/22 ampliacién (S/0)
. . F/ST1VL(220/132kV) de la ET
Pico Verano Sin obrade . L, .
2 N-1 . Villa Lia 6 LATs 132 kV que Figura 2
2021/22 ampliacién (S/0) e
acomenten al nodo Deriv. "T
3 Pico Verano N Con obrade Fioura 3
2021/22 ampliacién C/0) &
Pico Verano Con obrade F/ST1VL(220/132kV) de la ET .
4 N-1 L., . , Figura 4
2021/22 ampliacién C/0) Villa Lia
Pico Verano Con obrade F/S LAT 132 kV .
5 N-1 L, . , Figura 5
2021/22 ampliacion C/0) N. Campana-Villa Lia
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5. ESTUDIOS ELECTRICOS EN ESTADO ESTACIONARIO
5.1. Hipétesis de trabajo

Se analizaron casos con la incorporacidn de las obras de transporte ya descriptas en el Punto 3,

en condiciones de plena disponibilidad del equipamiento de transporte (condicién N), y cuando existe
algun equipamiento de transporte indisponible (contingencia simple, condicion N-1). Esto fue
realizado con el objeto de analizar si la incorporacién origina alguna restriccion y/o limitacién
adicional a las que presenta el sistema antes del acceso de la obra de ampliacién.

Para tener en cuenta los limites admisibles de tensiéon en las barras, se respetaron las
reglamentaciones vigentes que se citan en el Anexo 4 de los Procedimientos para la Programacién
de la Operacién, el Despacho de Cargas y el Calculo de Precios publicadas por CAMMESA, la cual
establece para condiciones normales de funcionamiento con todo el equipamiento en servicio, las
siguientes limitaciones para el nivel de tensién de 500 kV:

= Tension Minima: 0.97 x Vn (-3%).

= Tensiéon Maxima: 1.03 x Vn (+3%).

= Generadores operando dentro del 90% de su curva de capabilidad.

= Potencia transportada por las lineas de interconexién por debajo de la potencia maxima
admisible (limite térmico, de estabilidad o confiabilidad).

Asimismo, en situaciones donde se presenten contingencias (condicion N-1), las exigencias de
éstos limites se relajan, exigiendo para esos casos:

= Tensiones de lared de 500 kV dentro de una tolerancia de 5% respecto al valor nominal.
Se admite durante un lapso de hasta 20 minutos la operacidn dentro de una banda de
0.93 2 1.10 pu.

= Generadores operando dentro de su curva de capabilidad.

= Potencia transportada por las lineas de interconexion por debajo de la potencia maxima
admisible (limite térmico, de estabilidad o confiabilidad).

Para el nivel de 132 kV, para condiciones normales de funcionamiento con todo el
equipamiento en servicio, se establecen las siguientes limitaciones:

=  Tensiéon Minima: 0.95 x Vn (-5%).

= Tension Maxima: 1.05 x Vn (+5%).

= Generadores operando dentro del 90% de su curva de capabilidad.

= Potencia transportada por las lineas de interconexion por debajo de la potencia maxima
admisible (limite térmico, de estabilidad o confiabilidad).
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En tanto que, en situaciones donde se presenten contingencias (condicion N-1), las exigencias
de éstos limites se relajan, exigiendo para esos casos:

= Tensiones de laredde 132 kV dentro de una tolerancia de £10% respecto al valor nominal.

= Generadores operando dentro de su curva de capabilidad.

= Potencia transportada por las lineas de interconexion por debajo de la potencia maxima
admisible (limite térmico, de estabilidad o confiabilidad).

5.2. Modelado del sistema eléctrico

Se analizaron casos con la incorporacidon de las obras de transporte ya descriptas en el Punto 3,
en condiciones de plena disponibilidad del equipamiento de transporte (condicién N), y cuando existe
algun equipamiento de transporte indisponible (contingencia simple, condicién N-1). Esto fue
realizado con el objeto de analizar si la incorporacién origina alguna restriccion y/o limitacidn
adicional a las que presenta el sistema antes del acceso de la obra de ampliacidn.

Partiendo de la base de datos de la Guia de Referencia de TRANSBA 2020-2027 validada por
CAMMESA, se modelaron las ampliaciones propuestas indicadas anteriormente en el punto 3 del
presente.

5.3. Demandas

Para las simulaciones realizadas en el presente estudio, se tomaron las demandas
proporcionadas por el Distribuidor Provincial EDEN, obtenidas de su sistema SCADA. El resto de las
cargas se modelan de la manera usual en que estdn representadas en la Base de Datos del SADl en la
Guia de Referencia de TRANSBA 2020-2027.

6. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ELECTRICOS

Se realizd un analisis detallado y se evalué el comportamiento estatico del sistema antes y
luego de las obras de ampliacidén propuestas en la zona en estudio, considerando el escenario de pico
de verano 2021/22 de la guia de referencia del transportista por distribucidn troncal de la provincia
de Bs. As.

6.1. Estudios de Flujos de Potencia para Red Completa (N) y Red Incompleta (N-1)

En la siguiente tabla se muestra en forma resumida los casos de analizados en condiciones de
operacion N y N-1 y sus resultados.

Los esquemas unifilares con los distintos escenarios se muestran en el apartado |.

Pagina 11 de 32








ANEXO I. Ampliacién ET VILLA LiA 220/132 kV y vinculaciones en 132 kV

s BUENOS AIRES

Escenario

Condicion

Estado

—-TABLA 2 -

Observaciones

Figura

Pico Verano
2021-22

Operativa

S/0

LIMITE TERMICO: En el escenario en estudio no hay restricciones de
demanda.

CONTROL DE TENSION POR BARRA: En el 4rea de estudio analizada no se
observan valores de tension fuera de la banda admisible.

Figura 1

Pico Verano
2021-22

N-1

S/0

LIMITE TERMICO: En el escenario en estudio debe reducirse carga por
unos 16 MVA correspondientes a la demanda de S.A. de Arecoy C. de
Areco, a fines de evitar la saturacion del transformadores de la ET C.
Sarmiento. Se considero el despacho forzado de las Centrales de la zona
en estudio.

CONTROL DE TENSION POR BARRA: En el 4rea de estudio debe reducirse
carga por unos 16 MVA correspondientes a lademanda de S.A. de Arecoy
C. de Areco, caso contrario el corredor de 66 kV Pergamino-Arrecifes-
C.Sarmiento-S.A. de Areco no podria regular tension.

Figura 2

Pico Verano
2021-22

S/0

LIMITE TERMICO: En el escenario en estudio no hay restricciones de
demanda.

CONTROL DE TENSION POR BARRA: En el 4rea de estudio analizada no se
observan valores de tension fuera de la banda admisible.

Figura 3

Pico Verano
2021-22

N-1

c/0

LIMITE TERMICO: En el escenario en estudio no hay restricciones de
demanda.

CONTROL DE TENSION POR BARRA: En el 4rea de estudio analizada no se
observan valores de tension fuera de la banda admisible.

Figura 4

Pico Verano
2021-22

N-1

c/0

LIMITE TERMICO: En el escenario en estudio no hay restricciones de
demanda.

CONTROL DE TENSION POR BARRA: En el drea de estudio analizada no se
observan valores de tension fuera de la banda admisible.

Figura 4
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CASO 1: “Verano 2021/22” sin obras de ampliacién. Condicién Operativa N

Este caso muestra el escenario VERANO PICO 2021/22 sin considerar la entrada en servicio de
la obra de ampliacién propuesta, a fines de reflejar el agravante de la situacién de abastecimiento en
la zona en estudio en caso de no concretarse la obra.

Se muestran a continuacién los distintos reportes arrojados por el software PSS/E utilizado en
el estudio.

a) Reporte control de tensién por barra:

al) Barras 500 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0300:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9700:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

a2) Barras 220y 132 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

a3) Barras 66 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0700:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9300:

BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS.
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES) (EXCLUDED: TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:

X——mmmm = FROM BUS X X TO BUS X RATING SET A RATING SET B RATING SET C
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING PERCENT

* NONE *
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c) Reporte carga de transformadores:

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS.
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: TRANSFORMERS) (EXCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES)
MVA LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:

X——mmmm = FROM BUS X X TO BUS X RATING SET A RATING SET B RATING SET C
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING PERCENT

* NONE *

COMENTARIOS:

No se detectan sobrecargas en los elementos asociados al drea en estudio, como tampoco se
observan problemas en cuanto a la regulacidon de tensidn por barra, tal como puede verse en la Figura
1 del apartado I.
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CASO 2: “Verano 2021/22” sin obras de ampliacién. Condicién Operativa N-1

Este caso muestra el escenario VERANO PICO 2021/22 sin considerar la entrada en servicio de la obra de
ampliacion propuesta, a fines de reflejar el agravante de la situacién de abastecimiento en la zona en estudio
en caso de no concretarse la obra.

a) Reporte control de tension por barra:

al) Barras 500 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-—- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

a2) Barras 220y 132 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.1000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

a3) Barras 66 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.1000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-—- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

b) Reporte carga de lineas de transmisién

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS. ]
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES) (EXCLUDED: TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:

Remmm FROM BUS ---------- X K TO BUS ——————————— X RATING SET A RATING SET B
RATING SET C

BUS# X-- NAME --X BASKV AREA  BUS# X-- NAME —-X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING
PERCENT

* NONE *
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c) Reporte carga de transformadores:

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS. ]
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: TRANSFORMERS) (EXCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES)

MVA LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:
X FROM BUS —-————————— X X—mmm———— TO BUS ——————————— X RATING SET A RATING SET B
RATING SET C
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING
PERCENT

* NONE *

COMENTARIOS:

A fines de evitar la saturacién de los transformadores de la ET C. Sarmiento (por transferencia parcial
de la demanda de Carmen de Areco) desde el sistema el vinculo en 33 kV entre S.A. de Areco y C.
Sarmiento, y mantener la regulacion de tension en el corredor de 66 kV Pergamino-Arrecifes-
C.Sarmiento-S.A. de Areco, deberd reducirse carga en unos 16 MVA, correspondientes a las
localidades de S.A. de Areco y Carmen de Areco.

La demanda de la ET S.A. de Giles 132 kV se levanta en su totalidad por transferencias a las EETT
Mercedes y Lujan a través del Sistema de 33 kV, y con el aporte de generacién local por 5.2 MW en
S.A. de Giles.

En la Figura 2 del apartado | dos se muestra la salida grafica del caso planteado.
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CASO 3: “Verano 2021/22” con obras de ampliacién. Condicién Operativa N

Este caso muestra el escenario VERANO PICO 2021/22 considerando la entrada en servicio de la obra de
ampliacion propuesta, a fines de reflejar el impacto positivo de la obra en la zona en estudio en caso de no

concretarse la obra.

a) Reporte control de tension por barra:

al) Barras 500 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0300:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-—- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9700:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

a2) Barras 220y 132 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

a3) Barras 66 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0700:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-—- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9300:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

b) Reporte carga de lineas de transmision:

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS.
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES) (EXCLUDED: TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:

X——mmmm = FROM BUS X X TO BUS X RATING SET A RATING SET B RATING SET C
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING PERCENT

* NONE *
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c) Reporte carga de transformadores:

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS. ]
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: TRANSFORMERS) (EXCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES)
MVA LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:
X FROM BUS —————————— X X—mmm———— TO BUS ——————————— X RATING SET A RATING SET B
RATING SET C
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING
PERCENT

* NONE *

COMENTARIOS:

No se detectan sobrecargas en los elementos asociados al area en estudio, como tampoco se
observan problemas en cuanto a la regulacién de tensién por barra, tal como puede verse en la Figura
3 del apartado |.
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CASO 4: “Verano 2021/22” con obras de ampliacion.

Condicion Operativa N-1: “Fuera de servicio T1VL de ET VILLA LIA”

Este caso muestra el escenario VERANO PICO 2021/22 considerando la entrada en servicio de la obra de
ampliacion propuesta, a fines de reflejar el impacto positivo de la obra en la zona en estudio en caso de no
concretarse la obra.

a) Reporte control de tension por barra:

al) Barras 500 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

a2) Barras 220y 132 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.1000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

a3) Barras 66 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.1000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV)

* NONE *

b) Reporte carga de lineas de transmision:

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS.
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES) (EXCLUDED: TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:

Xemmm e FROM BUS X X TO BUS X RATING SET A RATING SET B RATING SET C
BUS# X-— NAME --X BASKV AREA BUS# X-— NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING PERCENT

* NONE *
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c) Reporte carga de transformadores:

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS. ]
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: TRANSFORMERS) (EXCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES)
MVA LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:
X FROM BUS —————————— X X—mmm———— TO BUS ——————————— X RATING SET A RATING SET B
RATING SET C
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING
PERCENT

* NONE *

COMENTARIOS:

En este caso puede observarse el impacto positivo de la obra de ampliacidn propuesta en la zona en
estudio, donde se logra una mayor confiabilidad del sistema ante la falla del transformador T1VL de
Villa Lia.

En la Figura 4 del apartado | dos se muestra la salida grafica del caso planteado.
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CASO 5: “Verano 2021/22” con obras de ampliacion.

Condicion Operativa N-1: “Fuera de servicio LAT 132 kV CAMPANA — VILLA LiA”

Este caso muestra el escenario VERANO PICO 2021/22 considerando la entrada en servicio de la obra de
ampliacion propuesta, a fines de reflejar el impacto positivo de la obra en la zona en estudio en caso de no

concretarse la obra.

a) Reporte control de tension por barra:

al) Barras 500 kV:

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.0500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9500:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

* NONE *

a2) Barras 220y 132 kV:

V (KV)

V (KV)

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.1000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

* NONE *

a3) Barras 66 kV:

V (KV)

V (KV)

BUSES WITH VOLTAGE GREATER THAN 1.1000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

* NONE *

BUSES WITH VOLTAGE LESS THAN 0.9000:
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU) V(KV) BUS# X-- NAME --X BASKV AREA V(PU)

* NONE *

b) Reporte carga de lineas de transmision:

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS.
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES) (EXCLUDED: TRANSFORMERS)
CURRENT LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:

Xemmm e FROM BUS X X TO BUS X RATING SET A RATING SET B

V (KV)

V (KV)

RATING SET C

BUS# X-— NAME --X BASKV AREA BUS# X-— NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING PERCENT

* NONE *
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c) Reporte carga de transformadores:

OUTPUT FOR AREA 5 [BS.AS. ]
SUBSYSTEM LOADING CHECK (INCLUDED: TRANSFORMERS) (EXCLUDED: LINES; BREAKERS AND SWITCHES)
MVA LOADINGS ABOVE 100.0 % OF RATING:
X FROM BUS —————————— X X—mmm———— TO BUS ——————————— X RATING SET A RATING SET B
RATING SET C
BUS# X-- NAME --X BASKV AREA BUS# X-- NAME --X BASKV AREA CKT LOADING RATING PERCENT RATING PERCENT RATING
PERCENT

* NONE *

COMENTARIOS:

En este caso puede observarse el impacto positivo de la obra de ampliacidn propuesta en la zona en
estudio, donde se logra una mayor confiabilidad del sistema ante la falla de la LAT 132 kV entre
N. CAMPANA y VILLA LIA.

En la Figura 5 del apartado | dos se muestra la salida grafica del caso planteado.
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6.2. Estudios de cortocircuito

En las siguientes tablas resumen se muestran las potencias de falla trifdsicas S 'ccs y

monofdsicas S”'cc1, calculadas empleando la componente simétrica de la corriente de falla en estado

subtransitorio.

— TABLA 3 — (*) Los valores de potencia simétrica de cortocircuito estan dados en MVA.

Potencia de 20 GEDE
disefio (*)

N° de Barra Nombre Uy [kV] Sces (%) Scex (%) Sces (%) Scer (%)
2110 V. LIA 220 10000 6512.9 5429.6 6514.2 5445.9
2102 BRAGADO 220 12000 1634.2 1708.6 1634.1 1708.6
2214 BRAGADO1 132 5000 2092.5 2398.1 2092.5 2398.1
2216 BRAGADO2 132 5000 2092.5 2398.1 2092.5 2398.1
2226 CHACABUC 132 5000 717.1 701.4 717.1 701.4
2227 CHAC.IND 132 7000 639.9 619.3 639.9 619.3
2230 CHIVILCO 132 5000 1295.2 1142.4 1295.2 1142.3
2231 CHIVILC2 132 5000 1295.2 1142.4 1295.2 1142.3
2268 LUJANBA1 132 3500 1955.8 1992.0 1955.7 1992.0
2269 LUJANBA2 132 3500 1955.8 1992.0 1955.7 1992.0
2270 LUJAN II 132 7000 2104.5 2379.9 2104.5 2379.9
2278 MERCEDE1 132 5700 1035.9 908.6 1035.9 908.5
2280 MERCEDE2 132 5700 1035.9 908.6 1035.9 908.5
2509 LUJAN 66 1500 407.9 390.6 407.9 390.6
2514 BRAGADO 66 1500 726.2 839.2 726.2 839.2
2528 LUJ-AUX 66 1500 52.8 49.9 524 49.7
2532 BG 166 66 1500 351.4 281.6 351.4 281.6
2211 SA GILES 132 5000 605.3 582.2 555.9 548.7
2292 NCAMP1 132 5000 4457.4 4932.5 4457.1 4929.5
2294 NCAMP2 132 5000 4457.4 4932.5 4457.1 4929.5
2306 PERGAMI1 132 3500 1427.5 1442.8 1427.5 1442.8
2307 PERGAMI2 132 3500 1427.5 1442.8 1427.5 1442.8
2358 V. LIA 132 5000 2091.5 2069.7 2093.8 2092.6
2359 SAARECODOS 132 5000 1128.7 995.7 967.2 885.5
2364 SALTO 132 7200 531.9 635.2 531.9 635.2
2366 SA ARECO 132 7000 963.0 843.4 843.2 766.3
2369 V. LIA2 132 5000 - - 2093.8 2092.6
2510 SA AREC1 66 1500 70.8 91.1 70.1 90.3
2511 CSARMIE1 66 1500 143.1 152.5 143.1 152.5
2512 ARRECIFE 66 1500 2225 224.8 222.5 224.8
2513 PERGAMIN 66 1500 394.5 485.6 394.5 485.6
2520 SA AREC2 66 1500 70.8 91.1 70.1 90.3
2521 CSARMIE2 66 1500 143.1 152.5 143.1 152.5
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7. CONCLUSIONES

Se realizd un andlisis detallado modelando distintos escenarios, evaluando el comportamiento
estatico del sistema antes y luego de las obras de ampliacién propuestas en la zona en estudio,

aborddndose a las siguientes conclusiones:

SITUACION ACTUAL:

Actualmente la Estacién Transformadora “VILLA LIA” no cuenta con playa de 132 kV, estando
el tramo de LAT 132 kV de 8 km entre dicha instalaciéon y la “T” que vincula las lineas de
transmisién a Campana y S.A. de Areco, conectado directamente al transformador T1VL de
150 MVA - 220/132 kV. Por esta razon, ante la indisponibilidad de cualquiera de los tres
vinculos conectados a la derivacion en “T” (V. Lia/Campana/S.A. de Areco), se producen cortes
de demanda en las localidades de S.A. de Areco y Carmen de Areco, considerandose incluso
el despacho forzado de las Centrales Térmicas de Generacion Distribuida de Arrecifes y C.
Sarmiento, transferencias de carga a través del Sistema de 33 kV a Estaciones
Transformadoras vecinas (C. Sarmiento, Mercedes y Lujan) y el aporte de generacion local en

S.A. de Giles.
FIGURA 5.: Esquema Unifilar Simplificado de 132 kV “ACTUAL”
Referencias: ;
Red 220 kV existent ET VILLA LIA
e existente. 220/132 kV
= Red 132 kV existente.
8 km CAMPANA
185/30 mm?2 Al-Ac
18,4 km 35 km

300/50 mm?2 Al-Ac 300/50 mm? Al-Ac

S.A.ARECO
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& BUENOS AIRES

FIGURA 6.: Esquema Unifilar Simplificado de 132 kV “OBRAS CON FINACIAMIENTO APROBADO”

Referencias:

Red 220 kV existente.
= Red 132 kV existente.

1,5 km
300/50 mm? Al-Ac

Red 132 kV a construir (CAF).

ET VILLA LiA
220/132 kV

8 km
185/30 mm? Al-Ac

16,9 km
300/50 mm2 Al-Ac

CAMPANA

35km

10,9 km (DT) 300/50 mm? Al-Ac
300/50 mm? Al-Ac
PMyS
S.A.ARECO DOS
ET S.A.GILES
——— 132 kv
S.A.ARECO 26 km
300/50 mm? Al-Ac
SITUACION CON OBRAS:

La obra de ampliacién propuesta pone de manifiesto que no solo mejora sustancialmente la

confiabilidad del Sistema Eléctrico de la zona en estudio, sino que ademas, ante la
indisponibilidad del transformador T1VL de la Estacién Transformadora VILLA LIA, la demanda
del sistema de 132 kV vinculado a dicha ET puede abastecerse en su totalidad desde le ET

NUEVA CAMPANA (CA) 500/132 kV.

Asimismo, dado que la ET VILLA LiA es uno de los nodos “FUENTE” en la planificacién del
Sistema de Transporte Provincial, permitira ir desarrollando la red a partir de un punto de

mayor confiabilidad.

En cuanto a los niveles de cortocircuito, no se observan valores superiores a los normados por

el Transportista y de los valores nominales de las instalaciones existentes.
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2% GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

i@i{ BUENOS AIRES

FIGURA 7.: Esquema Unifilar Simplificado de 132 kV “CON OBRA DE AMPLIACION PROPUESTA”

Referencias: B
4220k . ET VILLA LIA
Re V existente. 220/132 kV
Red 132 kV existente.
Red 132 kV a construir (CAF).
==== Red 132 kV a construir. r
8 km
9 km : 185/30 mm? Al-Ac CAMPANA
300/50 mm2 Al-Ac i
15 km 16,9 km 1
300/50 mmz Al-Ac 300/50 mmz Al-Ac I
10,9 km (DT) 35 km
300/50 mm?2 Al-Ac 300/50 mm?2 Al-Ac
PMyS
S.A.ARECO DOS
‘ ET S.A.GILES
26 km
S.A.ARECO 300/50 mm2 Al-Ac

Pagina 26 de 32








ANEXO I. Ampliacién ET VILLA LiA 220/132 kV y vinculaciones en 132 kV

| - ESQUEMAS UNIFILARES FLUJOS DE POTENCIA
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ANEXO II. Ampliacién ET VILLA LiA 220/132 kV y vinculaciones en 132 kV

BUENOS AIRES

INDICE DE PLANOS

OBRA NOMENCLATURA DESCRIPCION N° DE HOJAS
Ampliacion ET V. Lia E-DPE-212-001-A Implantacion general en el terreno 2
220/132 kV
Ampliaciéon ET V. Lia E-DPE-212-002-A Esquema Unifilar 2
220/132 kV
Ampliacién ET V. Lia E-DPE-212-003-A Planta y Cortes 3
220/132 kV
Ampliacién ET V. Lia E-DPE-212-004-A Edificio de Comando 3
220/132 kV
Estructuras de LAT E-DPE-T-LAT-001-1 Tipicos Constructivos de Estructuras 4
132 kV
Nueva LAT 132 kV E-DPE-222-001-A Traza de LAT 132 kV a construir 5
V. Lia-RPN#31
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GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2020 - Afo del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Nota

NUmero: NO-2020-26688799-GDEBA-DPEMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 17 de Noviembre de 2020

Referencia: Solicitud de Acceso y Ampliacion de la Capacidad de Transporte de la Obra: Ampliacién ET
220/132 kV
Villa Liay Vinculacion

A: Ing. Armando Lenguitti (Director de Ingenieria Regulatoria - TRANSBA),

Con Copia A: Gaston Ghioni (SSEMIYSPGP),

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitarle tenga a bien tramitar ante las autoridades del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y de la Compafiia Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) respectivamente, la presente Solicitud de Acceso al Sistema de
Transporte por Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires, consistente en la obra de ampliacion
de la Estacion Transformadora Villa Lia de 220/132 kV, la cual contempla todo el equipamiento necesario
para conformar una instalacion de 132 kV, disefiada con doble juego de barras 132 kV en “U”, un (1)
Campos de entrada de Transformador 220/132 kV y tres (3) Campos de Salida de Linea en 132 kV, un (1)
acoplamiento de barras y mediciones de 132 kV; y la construccién de una nueva linea de alta tension 132
kV que vinculara la ET 220/132 kV Villa Lia y la derivacion en “T” de encuentro de las actuales LLAATT
132 kV Villa Lia-S.A. de Areco—Campana, ubicada en las proximidades de la interseccion de la Ruta
Provincial N°31 y FFCC, con el objetivo de abrir dichas lineas y conformar dos nuevos vinculos, uno entre
Villa Lia y S.A. de Areco y otro entre Villa Lia y Campana, con el fin de mejorar las condiciones
operativas de la red en cuestion.

Asi mismo, lo comunico que la presente solicitud se encuadra conforme al Anexo 16 “Reglamentaciones
del Sistema de Transporte” de los Procedimientos Técnicos de CAMMESA,; Resolucion N°208/2009 de la
Secreta de Energia de la Nacion, modificatoria del Apéndice A al Titulo Il Contrato entre Partes
“REGIMEN ESPECIAL DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO







ESPECIAL DE DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIOR (FEDEI) O CON OTROS RECURSOS
PROVINCIALES”.

Cabe mencionar aqui, que oportunamente acordaremos los términos del respectivo Contrato COM con
TRANSBA S.A., asi como la actualizacion del Convenio de Conexidn existente en dicha Estacién
Transformadora.

Por otra parte, cabe destacar que las obras antes citadas, se enmarcan en el “Plan de Obras de Expansion
del Sistema de Transporte Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires 2019-2026 (POESTEPBA)”
desarrollado conjuntamente por la Direccion Provincial de Energia (DPE) y EI Foro Regional Eléctrico de
la Provincia de Buenos Aires (FREBA), el cual fuera concebido atento a los objetivos de Mediano y Largo
Plazo, basado en la recuperacion de la infraestructura del sistema de transporte y su capacidad de
abastecimiento a las demandas actuales y retenidas, y a la expansion del mismo de modo de acompaiiar y
garantizar el suministro eléctrico en la evolucion de las demandas futuras con los niveles de calidad
normados, fundado en el entendimiento de la necesidad de un crecimiento armonico y eficiente del servicio
publico de electricidad.

En consecuencia, se planted una estrategia de desarrollo a partir de un esquema basado en dos pilares
fundamentales:

« Una Planificacion del desarrollo de las instalaciones de Largo y Mediano Plazo con revisiones
anuales y

« Un Proceso de desarrollo de las obras continuo, flexible y dindmico que permita adecuar la magnitud
en base a las posibilidades financieras y operativas.

Ambos ejes deben asegurar en forma permanente el cumplimiento de los criterios basicos de seguridad del
abastecimiento o redundancia N-1 de alimentacidon en el sistema de transmisidén con niveles de tension
adecuados y potencia de cortocircuito del sistema acotada a la normativa vigente.

A los efectos de evaluar la solicitud, se adjunta de forma embebida y como parte integrante de la misma,
los anexos con la informacién requerida en el mencionado titulo en formato digital, de acuerdo al siguiente
detalle:

« ANEXO I:

- Estudios Eléctricos de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento Técnico N°1 de CAMMESA:
“ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE ACCESO Y
AMPLIACIONES AL SISTEMA DE TRANSPORTE (Etapa l)”.

« ANEXO II:

« Plano E-DPE-212-001-A “Implantacion en el terreno” de la Estacion Transformadora S.A. de Villa
Lia.

« Plano E-DPE-212-002-A “Esquema Eléctrico Unifilar” de la Estacion Transformadora S.A. de Villa
Lia.

« Plano E-DPE-212-003-A “Planta y corte” de la Estacion Transformadora Villa Lia.
 Plano E-DPE-212-004-A “Edificio de comando” de la Estacion Transformadora Villa Lia.
 Plano E-DPE-T-LAT-001-1 “Tipicos Constructivos de Estructuras”.

« Plano E-DPE-222-001-A “Traza de la Linea de 132 kV Simple Terna a construir”.

En cuanto a los Estudios de Impacto Ambiental, los mismos se encuentran en la etapa de desarrollo, los
cuales seran entregados a la brevedad a los fines de completar la presente Solicitud de Acceso a la
Capacidad de Transporte del Sistema de Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires.







A la espera de un pronto tramite.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,

0u=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
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Marcelo Luis Garrido
Director Provincial
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SOLICITUD DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

Ampliacién ET 220/132 kV “VILLA LiA”

Linea Aérea de Alta Tensién 132 kV “V. LIA-RP31” y
desvinculacion de ET S.A. ARECO de la Conexion en
“T” de la LAT 132 kV “VILLA LIA-SAN ANTONIO DE
ARECO-CAMPANA".
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a) Descripcion y caracteristicas técnicas de las instalaciones existentes de vinculaciéon del

USUARIO con el SISTEMA DE TRANSPORTE.

El punto donde se solicita la ampliacidn se vincularda al Sistema de Transporte por Distribucién
Troncal de 132 kV, operado y mantenido por TRANSBA, desde la Estacién Transformadora Villa Lia de
220/132 kV, la cual posee actualmente un autotransformador de 150/150/25 MVA - 220/138/13,8
kV (T1VL) y desde donde parte una sola LAT 132 kV mediante la cual se interconecta con la Estacion
Transformadora Campana 500/132 kV y la Estacién Transformadora S.A. de Areco, a través de dos
tramos de linea de 132 kV que parten del nodo en derivacién en “T” a Campana. Dicho nodo se vincula
en el nivel de 132 kV con la ET Villa mediante un tramo de linea de 8 km concebida con conductor de
185/30 mm? Al-Ac.

La Estacion Transformadora S.A. de Areco se conecta desde un vinculo de 132 kV desde el nodo
“T” derivacién a Campana (1AATE1) de 18,4 km de longitud.

Por su parte, la Estacién Transformadora Campana 500/132 kV se conecta con el nodo “T”
derivacion a Campana (1CAVL1) de 35 km de longitud.

Por su parte, la Estacion Transformadora C. Sarmiento 66/33/13.2 kV, esta conformada por dos
transformadora de potencia de 10/5/10 MVA y se conecta al SADI a través del corredor de 66 kV
Pergamino-Arrecifes-C. Sarmiento-S.A. de Areco de 107,2 km de longitud conformado por conductor
de cobre de 70 mm? de seccidn.

FIGURA 1.: Imagen satelital. Obras propuestas e instalaciones existentes
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FIGURA 2.: Esquema Eléctrico Geografico del area de influencia de la obra
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FIGURA 3.: Esquema Unifilar Simplificado de 132 kV de la zona de influencia
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b) Descripcién y caracteristicas del anteproyecto técnico del CONTRATO DE CONSTRUCCION,

OPERACION Y MANTENIMIENTO (Contrato COM).

Se trata de un conjunto de obras de ampliacion a realizarse en el Sistema de Transporte por

Distribucion Troncal de 132 kV de la zona “norte” de la Provincia de Buenos Aires.

> Ampliacién de la Estacion Transformadora de 220/132 kV “VILLA LiA”.

Se trata de la obra de ampliacién de la Estacién Transformadora VILLA LIA de 220/132 kV, la
cual contempla todo el equipamiento necesario para conformar una instalacién de 132 kV, disefiada
con doble juego de barras 132 kV en “U”, un (1) Campos de entrada de Transformador 220/132 kV y
tres (3) Campos de Salida de Linea en 132 kV, un (1) acoplamiento de barras y mediciones de 132 kV,

tal como se detalla a continuacion:

Se deberan realizar los estudios de suelos a realizar en el predio donde se implantara
nueva barra de maniobras 132 kV, el analisis de suelo de la cantera desde donde se
extraera el material de aporte y los ensayos correspondientes a la compactacion de
manera tal que se logre la densidad minima deseada. Si de los estudios de suelos resulta
un terreno y/o material de aporte muy agresivo, se debera realizar la totalidad de las bases
de hormigdn con cemento ARS.

Ejecucion de todas las obras civiles que incluyen los movimiento de suelos para relleno,
nivelacion y adecuacion del terreno, obras civiles asociadas a la instalacién de porticos y
postecillos de H°A° con sus fundaciones, bateas contenedoras de aceites de
transformadores, sistemas de drenaje, recoleccidén y separacidon de aceites, canales de
cables de potencia y de cables piloto, caminos de acceso, camino principal y caminos
secundarios, etc.

Ejecucion de todas las obras complementarias civiles y electromecanicas asociadas a las
nuevas instalaciones contemplando en ellas el cerco perimetral, alcantarillas, malla de
puesta a tierra con cable de cobre electrolitico de 120 mm?, iluminacidn, alarmas y sistema
anti-incendio, colocacidn de piedra partida, portdn de acceso, etc.

Construccion de un edificio destinado a la instalacion de tableros de Comando, Proteccion,
Medicidn, Telecontrol, Comunicaciones, Servicios Auxiliares y Baterias.

Adecuacion de campo de transformacién de 132 kV del autotransformador T1VL existente
en la ET Villa Lia 220/132 kV para vincular a la nueva instalacion mediante dos (2)
seccionadores fila india de 132 kV, contemplando ademas espacio fisico para un segundo
transformador de potencia a futuro.

Construccién de dos (2) nuevos campos de Salida de Linea de 132 kV equipados para las
Lineas de Alta Tensién 132 kV “Villa Lia — Campana” y “Villa Lia — San Antonio de Areco”,
dejando espacio fisico de reserva para tres (3) campos de salida de linea sin equipar para
uso futuro.
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= La construccion de un sistema de doble juego de barras en “U” en 132 kV, incluyendo la
provisidon de la totalidad de los materiales y mano de obra, el montaje y su conexionado.
Los porticos seran de H°A®

= Provisidn, montaje y conexionado del campo de acoplamiento de barras de 132 kV

= Provision, montaje y conexionado de sistema de medicién de tensién de barras “A” y
Barras “B”

=  Provision, montaje y conexionado de los nuevos Servicios Auxiliares de Corriente Alterna
y de Corriente Continua. Incluye el suministro de cargador de baterias, banco de baterias
y los tableros TGSACA, TGSACC y la vinculaciéon mediante Cable Subterraneo con un nuevo
Tablero de Conexién (TC) a proveer y montar del lado de TRANSENER S.A para Servicios
Auxiliares de C.A.

=  Provisidon, montaje y conexionado de Tableros de Distribucion y Proteccién de Servicios
Auxiliares de Corriente Continua TGSACC y Alterna TGSACA.

= Provisidn, montaje y conexionado de Tableros de Comando y Proteccion para los campos
de salida de linea 132 kV, acoplamiento de barras e incluye el Comando y Control de
Seccionador de entrada del campo de transformacion.

=  Provisidon, montaje y conexionado del Sistema de Comunicaciones de la Estacion.

= Ensayos y puesta en servicio de las nuevas instalaciones con las correspondientes
interconexiones, protecciones y controles acordes a las instalaciones existentes en
TRANSENER S.A. y TRANSBA S.A.

> Construccion de una nueva linea de 132 kV de 9 km entre en la ET VILLA LiA y la Ruta Provincial
N°31 (Derivacién en “T” V. LIA-CAMPANA/S.A. de ARECO).

Se trata de la construccién de una nueva linea de alta tensién 132 kV que vinculard la ET
220/132 kV Villa Lia y la derivacion en “T” de encuentro de las actuales LLAATT 132 kV Villa Lia-S.A.
de Areco—Campana, ubicada en las proximidades de la interseccidn de la Ruta Provincial N°31y FFCC,
con el objetivo de abrir dichas lineas y conformar dos nuevos vinculos, uno entre Villa Lia y S.A. de
Areco y otro entre Villa Lia y Campana, con el fin de mejorar las condiciones operativas de la red en
cuestion.

= La misma sera concebida en simple terna, con conductores de 300/50 mm2 Al-Ac de
seccion, proteccion con hilo de guardia (OPGW), tendidos sobre estructuras de hormigdn
armado centrifugado.

= Paralos primeros 5 km de la linea a partir de la ET Villa Lia, se considerard un segundo hilo
de guardia del tipo “Dotterel”.

= La aislacion serd mediante cadenas flexibles de aisladores ceramicos del tipo UB 70 L con
alto contenido de alumina y color gris cielo.

= las cadenas de aisladores correspondientes a las suspensiones simples estaran
compuestas por 9 unidades y las correspondientes a las retenciones por cadenas dobles
de 10 unidades cada una.
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® Los herrajes seran de acero galvanizado por inmersién en caliente y la morseteria y
conectores de fundicidon de aleacidon de aluminio, de bajo nivel de radio-interferencia y
aptos para trabajos con tension (TCT).

= En el transcurso por zona rural el vano medio a adoptar serd de 250 m y para las zonas
urbanas y sub-urbanas de 100 m.

= El primer tramo desde la ET Villa Lia hasta el primer vano posterior al cruce de vias del
FFCC, aproximadamente 500 m, la instalacién debera ser construida en doble terna para
compartir la postacién con la linea de alta tensién 132 kV Villa Lia-Capitdan Sarmiento.

En la etapa de proyecto se constituirdn las servidumbres de electroducto de las parcelas
afectadas por la nueva linea de transmisidn en 132 kV, en un todo de acuerdo con la Ley N°19552.

Los esquemas eléctricos unifilares de la Estacién Transformadora VILLA LiA, como de la traza
tentativa del vinculo eléctrico de 132 kV, se muestran en el ANEXO Il que acompaia la presente
solicitud.

El costo total de las obras de ampliacion asciende a USD 17,65 MM mads IVA.

Conformacion del grupo empresario con quién la Provincia celebrara el CONTRATO DE
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO (Contrato COM) o en su defecto la

manifestacion sobre el procedimiento de selecciéon del Contratista CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO (COM).

Para realizar la Ampliacién se firmard el respectivo Contrato COM con TRANSBA S.A., quien
tendrd a su cargo la Operacion y Mantenimiento a partir de la habilitacién comercial de la misma. En
dicho contrato COM, la provincia de Buenos Aires actuara como Unico COMITENTE.

d) Fecha de habilitacién del servicio requerido por el USUARIO.

Se prevé que las nuevas instalaciones entren en servicio para el mes de MARZO del afio 2022.
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e) Requerimientos de servicio de transporte en energia y potencia por periodo estacional

semestral para los proximos CUATRO (4) afios y los estimados para los siguientes SEIS (6).

Los requerimientos del servicio de transporte energia y potencia, correspondientes a las nuevas
instalaciones, son los que se indican a continuacién, en un todo de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente:

Periodo Potencia Energia
[MW] [MWAh]

ler. Semestre 2020 23.52 59,134
2do. Semestre 2020 18.69 40,355
ler. Semestre 2021 24.46 61,500
2do. Semestre 2021 19.44 41,969

ler. Semestre 2022 43.29 108,863
2do. Semestre 2022 34.42 74,291

ler. Semestre 2023 45.02 113,217
2do. Semestre 2023 35.79 77,263

2024 46.82 198,099

2025 48.70 206,023

2026 50.64 214,264

2027 52.67 222,835

2028 54.78 231,748

2029 56.97 241,018

f) Estudios del SISTEMA DE TRANSPORTE, necesarios para verificar la factibilidad técnica de la

solicitud.

En el ANEXO | se adjuntan los Estudios Eléctricos necesarios a los efectos de cumplir con lo
establecido en el Procedimiento Técnico N2 1 de CAMMESA: “ESTUDIOS REQUERIDOS PARA LA
PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE ACCESO Y AMPLIACIONES AL SISTEMA DE TRANSPORTE (Etapa
1), a fines de verificar el comportamiento del Sistema de Transporte de la Provincia de Buenos Aires,
producto del conjunto de obras de ampliacion propuestas.

g) Informacidn basica requerida por la Secretaria de Energia al ejercer las facultades regladas por

el articulo 36 de la Ley 24.065.

La presente solicitud de acceso se encuadra conforme al Anexo 16 “Reglamentaciones del
Sistema de Transporte” de los Procedimientos Técnicos de CAMMESA; Resolucidon N°208/2009 de la
Secreta de Energia de la Nacién, modificatoria del Apéndice A al Titulo Il Contrato entre Partes
“REGIMEN ESPECIAL DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO
ELECTRICO DEL INTERIOR (FEDEI) O CON OTROS RECURSOS PROVINCIALES”.
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h) Toda otra informacidn relevante para tramitar la solicitud.

Las obras objeto de la presente solicitud de acceso a la capacidad de transporte existente en el
Sistema por Distribucion Troncal de 132 kV, se enmarcan en el “Plan de Obras de Expansion del
Sistema de Transporte Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires 2019-2026 (POESTEPBA)”
desarrollado conjuntamente por la Direccidon Provincial de Energia (DPE) y El Foro Regional Eléctrico
de la Provincia de Buenos Aires (FREBA), el cual fuera concebido atento a los objetivos de Mediano y
Largo Plazo, basado en la recuperacién de la infraestructura del sistema de transporte y su capacidad
de abastecimiento a las demandas actuales y retenidas, y a la expansién del mismo de modo de
acompafiary garantizar el suministro eléctrico en la evolucidn de las demandas futuras con los niveles
de calidad normados, fundado en el entendimiento de la necesidad de un crecimiento armdnico y
eficiente del servicio publico de electricidad.

En consecuencia, se planted una estrategia de desarrollo a partir de un esquema basado en dos
pilares fundamentales:

> Una Planificacién del desarrollo de las instalaciones de Largo y Mediano Plazo con revisiones
anualesy

> Un Proceso de desarrollo de las obras continuo, flexible y dinamico que permita adecuar la
magnitud en base a las posibilidades financieras y operativas.

Ambos ejes deben asegurar en forma permanente el cumplimiento de los criterios basicos de
seguridad del abastecimiento o redundancia N-1 de alimentacidn en el sistema de transmisién con
niveles de tensién adecuados y potencia de cortocircuito del sistema acotada a la normativa vigente.
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