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1. ANTECEDENTES

El presente INFORME DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL se realiza en el marco de lo dispuesto por la
Resolucion Conjunta N° 3/2019 de la entonces Secretaria de Gobierno de Energia (SE) y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS) (RESFC-2019-3-APN-SGAYDS#SGP), por la que se establece que todo titular de un permiso de
reconocimiento superficial, permiso de exploracién y/o concesion de explotacion, proponente de un proyecto en los términos del
Anexo Il, debera cumplir, de forma previa a su ejecucion, con el procedimiento de evaluacién de impacto ambiental y obtener la
Declaracién de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS).

Esta autoridad podra requerir nuevamente presentaciones de informacién adicional como consecuencia de la respuesta que el
proponente realice en virtud del presente requerimiento, en un todo de acuerdo con el articulo 5 del Anexo | de la Resolucién
SE-SAyDS Ne° 3/19.

2. PRESENTACION AVISO DE PROYECTO

De acuerdo al articulo 2° del Anexo | de la Resolucién SE-SAyDS N° 3/2019, el proponente dara inicio al procedimiento con la
presentacion de un Aviso de Proyecto mediante formulario aprobado por el Anexo Il de la norma. En ese marco, mediante EX-
2020-11258246--APN-DNEP#MHA, EQUINOR ARGENTINA SA SUCURSAL ARGENTINA, con CUIT 33-71659420-9, en
caracter de proponente,presentd en estas actuaciones el Aviso de Proyecto “ADQUISICION SISMICA 2D-3D-4D OFF-SHORE
EN BLOQUE CAN 108 -CAN 114",



Conforme el articulo 3°, primer parrafo, del Anexo | de la Resolucion SE-SAyDS N° 3/2019, la Direccién Nacional de Exploracién
y Produccion dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo efectud la pre-categorizacion del proyecto (mediante IF-2020-
16729484-APN-DNEP#MHA de Orden N°39) de acuerdo al listado de tipologia de proyectos de obras y actividades previsto en
el Anexo Il de la citada Resolucién.

En ese marco, las actuaciones fueron giradas al MAyDS a los fines de efectuar la categorizacion del Proyecto, y el detalle de las
especificaciones técnicas de los estudios ambientales a realizar.

Para ello, se remiti6 NO-2020-17303348-APN-DNEA#MAD de orden N° 46, a los fines de la elaboracién del informe técnico de
categorizacion y alcance, conforme articulo 3 del Anexo | de la Resoluciéon Conjunta SE-SAYDS N° 3/2019, indicando que “El
informe debera versar sobre: el correspondiente encuadre del proyecto de acuerdo al listado de tipologias de proyecto previsto
en el Anexo Il a la Resolucién SE-SAYDS N° 3/2019; y las especificaciones técnicas de los estudios ambientales a realizar
tomando como referencia, segun corresponda, el Anexo IV de la Resolucion Conjunta SE-SAYDS N° 3/2019 o el Apartado 3
“Estructura del Estudio Ambiental” del Anexo | de la Resolucion SE N° 25/2004.

En base a la revision de la documentacion presentada, se observd que en el Aviso de Proyecto se incluia dentro del area
operativa al area CAN 100, lo que motivé consulta a la Direccion Nacional de Exploracion y Produccion mediante NO-2020-
28309936-APN-DNEA#MAD de Orden N° 95 que fue contestada por NO-2020-30900070-APN-DNEYP#MDP de Orden N° 146.

A Orden N° 194 el Proponente del Proyecto presenta ampliacion del “Aviso de Proyecto” mediante |F-2020-34572254-APN-
DTD#JGM, en el que se informa la incorporacion del Area CAN 100, tras la cesién de una participacion del 50% en el permiso
de exploracién de hidrocarburos sobre al &rea CAN 100 de YPF S.A. a Equinor, aprobada por la Secretaria de Energia.

Consecuentemente, se realiz6 la correspondiente consulta a la Direccién Nacional de Exploracion y Produccion para que se
expida en base a dicha novedad, mediante NO-2020-35434465-APN-DNEA#MAD, la que fue contestada por NO-2020-
35767406-APN-DNEYP#MDP, indicando que “al no observarse una modificacion en el tipo de actividad exploratoria a realizar,
no se efectlan consideraciones adicionales correspondiendo remitirse a lo manifestado por esta Direccién Nacional en el
Informe de precategorizacion N° IF-2020-16729484-APN-DNEP#MHA y en la Nota N° NO-2020-30900070-APN-DNEYP#MDP”.

3. CATEGORIZACION Y ALCANCE PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La Direccidon Nacional de Exploracién y Produccién dependiente de la Secretaria de Energia, pre-categoriz6 al proyecto
declarado como incluido en el apartado II.A.1. “Operaciones de adquisicion sismica 2D, 3D y 4D”, correspondiendo el
procedimiento ORDINARIO, en los términos del articulo 1° del anexo | de la Resolucion SE-SAYDS N° 3/19 (mediante I1F-2020-
16729484-APN-DNEP#MHA de Orden N°39).

De acuerdo a las actividades declaradas en el Aviso de Proyecto, se procedid a la elaboracion del INFORME DE
CATEGORIZACION Y ALCANCE PROYECTO “CAMPANA DE ADQUISICION SISMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA
ARGENTINA NORTE (AREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)".

En consecuencia, por NO-2020-43129896-APN-DNEA#MAD de orden 233 se categorizd al PROYECTO “CAMPANA DE
ADQUISICION SISMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE (AREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)",
presentado por el proponente EQUINOR ARGENTINA AS SUCURSAL ARGENTINA, como incluido en el apartado I1l.A.1.
“Operaciones de adquisicion sismica 2D, 3D y 4D”, en los términos del articulo 1° del anexo | de la Resolucion SE-SAYDS N°
3/19, estando sujeto a la tramitacién de un PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIO.

Conforme lo previsto en el articulo 3° del Anexo | de la Resolucion SAyDS- SE N° 3/2019, EQUINOR ARGENTINA AS
SUCURSAL ARGENTINA debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EslA), con el alcance precisado en el IF-2020-
43049058-APN-DEIAYARA#MAD e informes alli embebidos, asi como proceder al cumplimiento de la instancia de participacion
publica indicada, lo que fue notificado al proponente por IF-2020-43138780-APN-DEIAYARA#MAD de Orden N° 235.

4. PRESENTACION EsIA - REVISION

El EslA fue presentado por el Proponente en el expediente de la referencia por partes (6rdenes N° 252 a 272, 286 y 287), segln
el siguiente detalle:



* |F-2020-54632290-APN-DTD#JGM, acompafia 1. Un Documento identificado como “Metadata GIS CUENCA NORTE
EQUINOR”; 2. Una carpeta identificada como “Mapas”, la cual contiene 16 documentos; 3. Una carpeta identificada
como “Shapes”, la cual contiene 6 subcarpetas, a saber:

1. “Area CAN 114-108-100": esta carpeta contiene 71 documentos;
2. “Areas Protegidas”: esta carpeta contiene 64 documentos;

3. “Batimetria”: esta carpeta contiene 20 documentos;

4. “Equipamiento”: esta carpeta contiene 15 documentos;

5. “Limites”: esta carpeta contiene 39 documentos; y

6. “Sedimentos”: esta carpeta contiene 15 documento

* |F-2020-65639910-APN-DEIAYARA#MAD, Mapas

* |F-2020-65723663-APN-DEIAYARA#MAD, Metadata GIS -EQUINOR CAN

* RE-2020-54613882-APN-DTD#JGM - Indice General

* RE-2020-54613964-APN-DTD#JGM, Capitulo | - Resumen Ejecutivo

* RE-2020-54614016-APN-DTD#JGM, Capitulo Il - Presentacion

* RE-2020-54614081-APN-DTD#JGM, Capitulo Ill - Marco Legal e Institucional

* RE-2020-54614281-APN-DTD#JGM, Capitulo IV - Descripcion del Proyecto

* RE-2020-54616977-APN-DTD#JGM, Capitulo V - Linea de Base Ambiental - lera Parte

¢ RE-2020-54618075-APN-DTD#JGM, Capitulo V - Linea de Base Ambiental - 2da Parte

* RE-2020-54619081-APN-DTD#JGM, Capitulo VI - Modelacion Acustica

* RE-2020-54619321-APN-DTD#JGM, Capitulo VII - Evaluacion de Impactos Ambientales

* RE-2020-54619403-APN-DTD#JGM, Capitulo VIII - Medidas de Mitigacion y Plan de Gestion Ambiental

A fines de proceder a la revision técnica, y en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 5 Anexo | Resolucion SE-SAyDS N°
3/2019, se remitieron las siguientes notas:

* Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (NO-2020-59759249-
APN-DEIAYARA#MAD). La reparticion remiti6 su respuesta (NO-2020-75723999-APN-SSPYA#MAGYP, IF-2020-
75307660-APN-DNCYFP#MAGYP)

* Direccion Nacional de Gestion Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuéaticos (NO-2020-56330468-APN-
DEIAYARA#MAD). La reparticion elabor6 el IF-2020-71564883-APN-DNGAAYEA#MAD.

Las respuestas de las areas antes mencionadas, se adjuntan al expediente de referencia y se notifican con el presente informe.

Asimismo, con el objetivo de contar con el apoyo y aval técnico-cientifico requerido en instancias de revision, se efectuaron
consultas a los siguientes organismos especializados:

¢ Division Acustica Submarina del Dpto. Propagacion Acustica (DPA) de la Direccion de Investigacion de la Armada (DIIV)
de la Unidad de Investigacion y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF: CONICET-MINDEF), cuyas



observaciones se adjuntan como ANEXO I: Analisis de Aspectos Hidroacusticos Presentados en el “Estudio de Impacto
Ambiental Registro Sismico Offshore 3D Areas CAN 100, CAN 108 y CAN 114. Argentina”. Dichas observaciones deben
ser oportunamente consideradas al momento de presentar la informacién adicional. Se adjuntan al presente informe
como documento embebido.

A su vez, y a los fines de la intervencién prevista en el Articulo 5° del Anexo | de la Resolucion SE-SAyDS N° 3/2019, la
Secretaria de Energia fue notificada de la presentacién de EslIA (NO-2020-56331066-APN-DEIAYARA#MAD) y elabor6 su
revision (NO-2020-61725341-APN-DNEYP#MDP; IF-2020-61719080-APNDNEYP#MDP). Estas notas se adjuntan al expediente
de referencia y se notifican con el presente informe.

5. REQUERIMIENTO DE INFORMACION ADICIONAL

En virtud de lo detallado en NO-2020-43129896-APN-DNEA#MAD respecto a que “A criterio de esta autoridad y en funcion de
su pertinencia, se podra requerir la profundizacién y/o complementacion de las especificaciones requeridas pudiendo solicitar la
realizacion de nuevos estudios, andlisis, informes, ensayos, pruebas”, esta Direccion procede a solicitar la siguiente informacion
adicional.

Las observaciones aqui presentadas obedecen a aspectos no suficientemente desarrollados en los términos establecidos en el
Informe de Alcance IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD; como asi también a aspectos que requieren mayor evaluacion o
mayor fundamentacioén, segun el caso.

Se adjuntan los informes completos remitidos por las autoridades/organismos consultados y citados en el apartado anterior a los
efectos de que el Proponente pueda realizar las enmiendas necesarias que permitan dar respuesta a las todas las dudas
planteadas, presentar las correcciones necesarias de acuerdo a las observaciones de los expertos consultados, y/o justificar
debidamente las conclusiones planteadas, segin corresponda.

Se requiere al proponente la presentacion de un nuevo documento del EslA ya presentado que integre y dé cumplimiento a lo
requerido en el Informe de Alcance y aborde las correcciones y observaciones que en este informe se detallan. En esa linea, se
espera la presentacion de un documento Unico que consolide lo requerido de manera integral. De manera complementaria, se
recomienda la presentacion de otro documento donde el proponente indique la respuesta y ubicacion en el nuevo EslA a cada
punto observado por este informe.

Asimismo, se debe completar la informacién presentada en los siguientes aspectos:
I. ANALISIS TECNICO DEL EslA
Consideraciones Generales:

Tal como fue indicado oportunamente en IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD, el Estudio de Impacto Ambiental (ESIA)
debe indicar de manera explicita los siguientes puntos: justificacion de alternativa seleccionada; periodo de campafia y
cronograma detallado con tareas especificas asociadas; tecnologia y método de adquisicion del contratista seleccionado (siendo
lo primordial la definicion del arreglo de la fuente sismica) o en su defecto los términos de referencia correspondientes a los
estandares de contratacion; trayectorias de navegacion entre puertos y area de adquisicion; y la interferencia de la actividad
sismica del proponente con otras actividades similares o diferentes, en el misma area o areas adyacentes.

Todas las actividades vinculadas al proyecto, deben formar parte del EsIA incluyendo la logistica que se desarrollara en el/los
puerto/s, la movilizacion del puerto a la zona de prospeccion y viceversa, ademas de la exploracion sismica en si.

Alo largo del EslA se observa que la delimitacién geogréfica del area de estudio y del Area de Influencia (Al) no es adecuada.

La evaluacion de los impactos debera realizarse enfocada en el periodo del afio de ejecucién del proyecto, contemplando los
componentes ambientales que condicionan el cronograma de ejecucién propuesto, por ejemplo las condiciones meteoroldgicas,
viento y altura de olas (Cap.5, pag.43).

Se recomienda presentar la evaluacion de posibles impactos acumulativos, mediante metodologias cuantitativas de analisis que
se consideren apropiadas. Se debera considerar para ello: la potencial superposicion espacial o temporal con otras actividades
de exploracion sismica, pesqueras u otras, sobre especies sensibles o indicadoras y efectos en la percepcién auditiva,



comportamiento, reproduccion, efectos en la cadena tréfica, entre otros, en el area de influencia del proyecto. En ese sentido, la
identificacion de dichas actividades para la evaluacion de impactos acumulativos debe formar parte del EslA. A los fines de la
identificacion de las actividades, cabe mencionar que en el marco de la Res. Conjunta SE-SAYDS N° 3/2019 se han presentado
ante este MAYDS Avisos de Proyecto para actividades de exploracion sismica en Cuenca Argentina por parte de los siguientes
proponentes:

SPECTRUM: Cuenca Argentina (EX-2020-25269675- -APN-DNEP#MHA)

TGS: CAN 107, CAN 108, CAN109, CAN101, CAN102, CAN103, CAN104 (EX-2020-17648170- -APN-DNEP#MHA, EX-
2020-17643202- -APN-DNEP#MHA y EX-2020-73992409- -APN-DNEYP#MEC)

YPF: CAN 102 (EX-2020-43785653- -APN-DNEYP#MDP)

SHELL: CAN 107 y CAN 109 (EX-2020-17578657- -APN-DNEP#MHA)

Las faltas de precisién en la delimitacién de las areas, reflejan una insuficiente identificacion del impacto del proyecto.
Adicionalmente, se observan inconsistencias en los criterios y procedimientos para valorar el impacto ambiental identificado.
Cada impacto identificado debe ser considerado en un programa contenido en el Plan de Gestion Ambiental (PGA), con la
precisién suficiente que permita su seguimiento y verificacién de su mitigacion.

I.A ALCANCE DEL EslA, CONTENIDOS MINIMOS. DOCUMENTO DE DIVULGACION Y PRESENTACION

1.B.

Incorporar el Documento de Divulgacion, en forma adicional y complementaria al Resumen Ejecutivo, conforme lo
requerido en IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD.

Agregar antecedentes de consultores adicionales que hayan intervenido en estudios especificos, de corresponder.
Incorporar la fecha de realizacion del EslA, y, de corresponder, los monitoreos de fuente primaria.

Incluir en el listado completo de abreviaturas, siglas, acronimos y simbolos. Términos técnicos especificos y listado de
unidades utilizadas, con sus correspondientes conversiones, cuando corresponda.

Integrar en la bibliografia todas las referencias citadas en el texto, conservando coherencia con el formato elegido para
tal fin.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Se recomienda presentar la informacion de acuerdo a los criterios indicados en el Informe de Categorizacion y Alcance
(IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD), los que deberan ser cumplimentados para la claridad del documento.

Resumen ejecutivo: El Proyecto se encuentra sometido a jurisdiccion nacional no sélo hidrocarburifera sino también
ambiental. No resulta pertinente diferenciar el alcance. De acuerdo a la Res. Conjunta 3/2019 y las correspondientes
competencias del MAyDS (Decision Administrativa N° 262/20) este Ministerio sustancia los procedimientos EIA en
jurisdiccion nacional, no se define una mera intervencion tal como surge del Resumen Ejecutivo del EslA y de la
Presentacion (Capitulo 2.4).

Considerar la actualizacion normativa respecto de la ley Ley N° 23.968 que tuvo lugar el dia 28/08/20 ( Ley 27.557).

En el apartado 1 “INTRODUCCION Y ENCUADRE GEOGRAFICO”, realizar una identificacién clara de la norma que
determina el espacio (Ley 24.922 articulo 4), y la que reglamenta el permiso de exploracion (Ley 17.319, articulo 16). Se
sugiere evitar realizar analisis que determinan la exclusion de la aplicabilidad de normativa provincial. Considerar que se
aplicaran normas provinciales, por ejemplo, al momento de implementacion del PGA y control de proveedores, a saber
los residuos destinados a operadores en jurisdiccion provincial. En todo caso, puede reservarse su identificacion para el
marco del PGA para operaciones en tierra.

En el apartado 2 “METODOLOGIA”, se requiere que la presentacion de la normativa se ajuste a lo indicado en el Informe
de Categorizacion y Alcance (IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD).



Indicar, en el titulo correspondiente, de manera puntual el procedimiento administrativo de EIA y normativa vinculada
sobre el espacio maritimo, las autoridades de aplicacion, competencias y roles de cada autoridad en relacién al
procedimiento de EIA. Remitir texto del articulado y de corresponder, posteriormente, realizar la descripcion del
contenido.

En el apartado 3 “ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y GESTION AMBIENTAL .3.2 LA JURISDICCION EN LOS
ESPACIOS MARITIMOS”, enfocar el desarrollo en la indicacion puntual del marco juridico vigente. Mencionar las
competencias de las autoridades en forma precisa (ejemplo, articulo 8 de la Resolucién 3/19, Anexo |, establece que “la
SECRETARIA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (hoy MAyDS) emitira la Declaracion
de Impacto Ambiental, en adelante “DIA”.

En los apartados 4.4.1 “AUDIENCIA PUBLICA U OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA” y 4.4.2
“ACCESO A LA INFORMACION AMBIENTAL (LEY 25.831)", precisar el marco normativo vigente. Se debe tener
presente que la Resolucion Conjunta SE-SAyDS N°3 hace mencion especifica a la aplicacion del Decreto 1172/03, por lo
que la apreciacion respecto a que no se encuentra especificada la implementacion de las instancias de participacion
resulta incorrecta. Mismo comentario se realiza respecto del apartado 7.2 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL E
INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL en el que al sefialar las Implicancias para el proyecto, reiteran que “existe
una cierta incertidumbre en tanto a la exigencia de una participacion ciudadana (no explicitada en las resoluciones de la
ex Secretaria de Energia) y lo establecido en la LGA”. Asimismo, en el informe de categorizacion 1F-2020-43138780-
APN-DEIAYARA#MAD se salda la posible incertidumbre respecto si la instancia debe ser consulta o audiencia y se
especifica puntualmente cuél es el mecanismo que corresponde al proyecto, por lo tanto no existe tal incertidumbre
mencionada. No resulta pertinente que este capitulo se realicen afirmaciones respecto de la no significatividad de
impactos ambientales de la actividad de prospeccion.

SEGURO AMBIENTAL. Més alla de las consideraciones esgrimidas en el apartado, incorporar que, conforme Res.
SAyDS 206/16, la UNIDAD DE EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES del MAyDS, es el area competente a los
fines de requerir y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 22 de la Ley General del
Ambiente N° 25.675.

5.1 CONVENIOS INTERNACIONALES APLICABLES A LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA COSTA AFUERA. CAMBIO
CLIMATICO. Considerar que en el Informe de Categorizacion y Alcance (IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD) se
ha solicitado “Estimar mediante factores de emision, y posterior modelacion, el impacto debido a las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEIs) producto de las actividades de navegacion, asi como de las emisiones de contaminantes
atmosféricos producto de la combustion del buque. Utilizar la metodologia propuesta en el Capitulo 3 de las “Directrices
del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”, por lo que no resulta adecuada la
apreciacion respecto a la no aplicacion al proyecto de los mencionados acuerdos internacionales.

En el apartado 7 ."ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA”. Indicar de manera clara el marco normativo vigente y
requerimientos que surgen del mismo. Indicar en caso de que existan requerimientos ambientales que surjan de las
normas asociadas a las rondas, concesiones y contratos con implicancias para el proyecto.

Considerar que la elaboracion del EslA y los plazos se rigen por la Resolucién 3/2019 conforme en el Anexo IV, el
Informe de Categorizacion y Alcance IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD, y las Guias de referencia. Realizar la
cita a la Res.25/2004 Unicamente en caso de corresponder al proyecto.

En el apartado 9 “PESCA”, completar el marco legal con las observaciones obrantes el informe de la DPYGP que se
adjunta al presente. Se requiere evitar las evaluaciones y estimaciones respecto a impactos, que no resultan materia de

este capitulo.

Respecto al apartado 11 “AREAS PROTEGIDAS”, indicar con claridad cuél es el marco legal y las implicancias para el
proyecto.

Completar la identificacion de la normativa relativa al abordaje de los aspectos ambientales: efluentes liquidos,
emisiones gaseosas, residuos peligrosos y no peligrosos.

Completar el marco normativo del componente social. Solo se hace mencién al capitulo “Protecciéon del patrimonio



cultural”.

* Realizar la referencia al marco institucional en un titulo especifico, conforme fuera requerido en el Informe de
Categorizacion y Alcance (IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD).

I.C. DESCRIPCION DEL PROYECTO

* Deben atenderse todas las observaciones y requerimientos sobre la descripcién del proyecto (tecnologia, equipamiento y
metodologia) realizadas por la DIIV, cuyo informe se embebe .

* Justificar la extension del area de adquisicion y el sobrepaso de los limites de la concesién (permiso de exploracion para
CAN 114). En el apartado sobre ubicacion del proyecto (Cap.3 pag.3-6) se observa que el area de adquisicion de datos
sismicos CAN 114, ilustrada en Figs. 1 y 3 (Cap.4, pags.3-4), cuyas coordenadas se indican en Tabla 2 (Cap.3 pag.6),
excede al area de concesion correspondiente, igualmente representada en las Figs. 1 y 3 (Cap.4, pags.3-4), cuyas
coordenadas se indican en Tabla 1 (Cap.3 pag.5).

* Incorporar al apartado de ubicacion del proyecto (Cap.3, pag.3-6), las rutas de navegacion y puertos logisticos. Precisar
los puertos a utilizar durante el proyecto sin dejar lugar a dudas sobre la identificacion de los mismos. En el apartado
sobre movilizacion y logistica se sefiala que “El buque sismico se movilizara [...] muy probablemente desde el Puerto de
Buenos Aires. [...] Asimismo, el personal se uniria al bugue en Buenos Aires” (Cap.4 pag.16). Ademas se indica que “el
puerto que se utilice para servicios logisticos sera muy probablemente el de Mar del Plata, localizado en la Provincia de
Buenos Aires” (Cap.4 pag.16). En el caso de que no haya definicion de el o los puertos a utilizar, presentar las
alternativas con sus correspondiente analisis de impacto.

* Determinar la fuente sismica indicando el grado o margen de variacion esperable, independientemente del contratista
seleccionado (DIIV). Cabe mencionar que aquel margen no podra implicar impactos negativos de diferente y/o mayor
significatividad que los evaluados de acuerdo a los criterios supuestos en el EslA. Para ello, debera tenerse en cuenta lo
mencionado en el apartado dedicado al equipamiento requerido en donde se sefiala que “esta informacién [dos posibles
alternativas de equipamiento para la fuente de emisiéon del sonido] podra variar levemente dependiendo del Contratista
Geofisico que se defina” (Cap.3, pag.9).

¢ Definir la trayectoria de navegacion, los cambios de lineas previstos y el tiempo necesario para completar el
relevamiento. En el apartado sobre las caracteristicas del relevamiento se presentan dos opciones en cuanto a la
adquisicion sismica de las areas CAN 100-108: “la opciéon A [...] de unas 46 lineas de adquisicién con una longitud
promedio de 50 km. El tiempo promedio requerido para completar una linea de produccién sera de 6 horas. [Y] la opcion
B [...] de unas 90 lineas de adquisicion con una longitud promedio de 96 km. El tiempo promedio requerido para
completar una linea de produccién sera de 11,5 horas. En ambos casos la duracion aproximada del cambio de lineas es
de unas 3,5 horas.” (Cap.3, pag.14). En base a ello, se observa una gran diferencia entre los tiempos necesarios para
efectuar la actividad segln las opciones presentadas, siendo la opcién B (56 dias aprox.) hasta tres veces mas
prolongada que la opcién A (18 dias aprox.).

* Presentar las alternativas de proyecto evaluadas, y las conclusiones a las que se arrib6 en funcién de dicha evaluacion,
para justificar la ventana temporal seleccionada. No se hace referencia a evaluacion de alternativas y sus respectivos
impactos pese a que se manifiesta que “el cronograma de adquisicion se ajustara a las condiciones oceanograficas para
garantizar la seguridad de las operaciones. En principio no se prevé que existan impedimentos para llevar a cabo las
operaciones en cualquier momento del afio. No obstante, la temporada de preferencia resulta en general el verano, dado
que en el invierno es esperable que se produzcan interrupciones mas prolongadas debido a las condiciones climaticas”
(Cap.4, pag.43). En base a la informacion meteorologica presentada en el apartado correspondiente (Cap.5, pags.52-57)
justificar la ventana temporal seleccionada (cronograma de actividades).

* La gestion de corrientes residuales, y las respectivas alternativas segin normativa de aplicacion, deben establecerse en
detalle. Se debe indicar el rol de las autoridades de intervencion y los permisos requeridos, en dicha gestion, en el PGA
en el apartado correspondiente, y teniendo en cuenta la evaluacién de impactos de las correspondientes alternativas de
gestion evaluadas. La gestion de las corrientes residuales debe respetar la normativa de aplicacién en la materia, las
prohibiciones de ingreso de residuos del pais, los convenios multilaterales ratificados, y la capacidad operativa de los
puertos seleccionados.



* Las estimaciones de emisiones deben formar parte de la evaluacién de impactos no de la descripciéon del proyecto.
Realizada la observacion, se requiere justificar los tiempos de operacion utilizados. Se observa que las emisiones de
GEl, se calculan con modelos de buques, considerando un tiempo operativo de 180 dias para el buque sismico y 30 dias
para los buques de apoyo (Cap.4, pag.19-21). Se indica que “el buque de apoyo del tipo Marianne G tiene como funcion
proveer al bugque sismico de insumos, aproximadamente cada 2 6 3 semanas, por lo que se considera un tiempo maximo
de operacién de 30 dias en total, a diferencia de los otros dos buques [...]que operan los 180 dias.” (Cap.4, pag.19).En
este apartado, se deberan incorporar mayores precisiones sobre las emisiones atmosféricas, en relacion a la definicion
del tipo de motor y combustible, asi como el periodo de operaciones, para la adecuada aplicacion de las
recomendaciones IMO (Organizacion Maritima Internacional).

* Citar la fuente bibliografica “ERM, 2019" utilizada para referir a un “buque genérico”. Se indica que el buque sismico
posee motores Wartsila 20 y 26 (Cap 4, pag.18), y se sefialan los motores de los posibles buques de apoyo.
Posteriormente se cita como referencia dicha bibliografia, pero la fuente no se encuentra en la bibliografia
correspondiente al capitulo.

* Se debe indicar el Nivel Acustico de Fondo del buque de sismica, para luego evaluar cémo éste y los de apoyo suman a
los impactos acumulativos. No se indican estos niveles, pero si se hace una relaciéon con el nivel de otros buques, ej.
Super-tanques. (Cap.4, pag.28).

* Incluir las especificaciones del monitoreo acustico pasivo (MAP) a implementar y su justificacion. Se destaca que la
operaciéon del MAP es exclusiva del técnico responsable especializado de esta actividad. Verificar la coherencia con el
Programa de Monitoreo de Fauna Marina en el PGA (Cap.8 PGA).

* Incluir dentro del apartado de Personal a los observadores a bordo de fauna marina y operadores de MAP involucrados
en la implementacion de las medidas de mitigacion asociadas a evitar y minimizar el impacto sobre la fauna marina. Los
mismos no se incluyen en la descripcién de la tripulacion (Cap.4, pag.16).

* Especificar un Unico cronograma detallado con tareas especificas asociadas (logistica, movilizacién al sitio, ejecucion de
sismica propiamente dicha, desmovilizacion de buques, mantenimiento , cierre de la campafia). No se contemplan en el
cronograma dichas especificaciones (Cap.4, pag.43). Asimismo, vincular el cronograma con los apartados sobre las
caracteristicas del relevamiento, movilizacion y logistica (Cap.4, pags.14-16).

I.D. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

¢ Definir correctamente el Area de Estudio y en base a ello adaptar el andlisis de cada uno de los componentes
ambientales del EslA. Considerar que la determinacion del area de estudio debe ser previa a la de las areas de
influencia (AID y All), cuyos limites se ajustan conforme avanza la evaluacion, para finalmente quedar establecidos y
fundamentados una vez concluidos los mismos. Se incurre en un error conceptual al sefialar que “el Area de Estudio se
define [...] por una zona circundante al AO y AID que a su vez abarca el espacio que puede ser potencialmente
impactado [...]."” (Cap.5, pag.4).

* Definir las areas de influencia a partir de la determinacion de los potenciales impactos ambientales evaluados. Se
sugiere no utilizar el concepto de “zonas o areas aledafias al proyecto” ya que no es preciso en relacién con los impactos
a evaluar (Cap.7, pag.25 y 133). Justificar la delimitacion de las Areas de Influencia (Al) de los impactos generados por
el proyecto en forma directa o indirecta. Referenciar los estudios y criterios que avalen dicha argumentacion. Asimismo,
considerar posibles incidentes de derrames de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas, evaluando su dispersion e
impacto en areas no contiguas.

¢ El Area Operativa (AO) debe comprender la superficie sobre las que se desarrollan todas las actividades de la campaiia,
es decir, los puertos y las trayectorias de navegacién, no solamente la adquisicién sismica propiamente dicha.

* Delimitar a escala cartografica adecuada todos los puertos y bases logisticas bajo influencia de los impactos
socioambientales generados por el proyecto en forma directa o indirecta.

I.E. DIAGNOSTICO O LINEA DE BASE AMBIENTAL



Medio fisico

* Deben atenderse todas las observaciones y requerimientos realizadas sobre el medio fisico por las areas consultadas
(SSPYA, DIIV), cuyos informes se embeben.

* Focalizar la caracterizacion geoldgica y geomorfoldgica en el area de estudio. Se destaca que la descripcion de la
plataforma continental argentina en su conjunto es correcta, al igual que la bibliografia consultada, sin embargo debera
acotar la informacién presentada (Cap.5, pags.6-23).

* Sefialar de forma clara y concisa cuales de los niveles de terrazas, tipos sedimentarios y subambientes de la plataforma
mencionados en las tablas 1, 2 y 3 respectivamente (Cap.5, pags.20-21) estan presentes en el area de estudio. De
corresponder, proceder a su descripcion. Vincular con el apartado sobre batimetria y lecho marino (Cap.5, pag.27).

* Particularmente sobre los niveles de terrazas, se sugiere arribar a una interpretacion que integre toda la informacién
presentada al respecto, a saber: mapa geomorfolégico de la Figura 5 (Cap.5, pag.11); “el efecto erosivo en la transicion
plataforma-talud en la regién norte plataforma bonaerense, mucho méas asociado a procesos turbiditicos y dinamica de
cafiones submarinos con posible erosion retrocedente y destruccion de las terrazas marinas mas profundas” (Cap.5,
pag.12); Tabla 1 (Cap.5, pag.20); y “se manifiestan desniveles representados por una sucesion de superficies
subhorizontales (terrazas) a diferentes profundidades (30-70 m, 80-100 m, 110-120 m y 130-150 m) separadas por
escalones de fuerte pendiente” (Cap.5, pag.27).

* |Interrelacionar la informacion presentada en el apartado sobre aspectos estratigraficos (Cap.5, pag.18) y arribar a una
conclusion. Especificamente, vincular: los tipos sedimentarios de la plataforma presentados en la Tabla 2 (Cap.5,
pag.21), la cobertura sedimentaria superficial del lecho de la Figura 10 (Cap.5, pag.23), las unidades correspondientes a
los tres cortejos deposicionales descritos (Cap.5 pags.19-20) y el material encontrado en los testigos descritos en la
Tabla 4 (Cap.5, pag.23).

* Realizar breve descripcién de las unidades estratigraficas cuaternarias (litologia, edad, ambiente deposicional, etc)
presentes en el lecho y subsuelo del area de estudio. Se sugiere acompafiar la descripcion con una columna o tabla
estratigrafica simplificada, que contemple al menos los tres cortejos deposicionales cuaternarios mencionados (Cap.5,
pag.19-20) y sus respectivas unidades estratigraficas. Correlacionar la informacion de los testigos obtenida a través de
GeoMapApp (Cap.5, pag.23) con dichas unidades estratigraficas.

* Se sefiala en base a COPLA, 2017 que “las areas CAN 100 - CAN 108 y CAN 114 se ubican sobre el talud e inicios de la
emersién continental, la primera a continuacion de la terraza Ewing y la segunda entre los sistemas de cafiones
submarinos Bahia Blanca y Ameghino” (Cap.5, pag.18). Desarrollar una breve descripcion de los mencionados rasgos
morfosedimentarios basdndose en la bibliografia citada (Ej. Herndndez-Molina et al. 2009).

¢ Describir brevemente la morfologia, pendientes y caracteristicas del lecho marino en el area de estudio observable en
los mapas y perfiles batimétricos. Asimismo, sefalar cudles de los sistemas de cafiones submarinos representados en la
Fig. 14 (Cap.5, pag. 28) corresponden al area de estudio.

* Desarrollar una explicacion mas detallada sobre la cobertura sedimentaria (granulometria, textura, estructura, etc.)
presentada en la Fig.10 (Cap.5, pag.23) extraida del Atlas de sensibilidad ambiental de la costa y el mar argentino
(2008). Incorporar al mapa la informacion obtenida a partir de los testigos (granulometria, estructura, espesor).

* En el apartado sobre geologia estructural (Cap.5, pag.23-26) realizar la descripcién pertinente del area de estudio, es
decir, la configuracion estructural de la cuenca argentina norte (principales lineamientos continentales y oceanicos,
zonas de fractura de transferencia, etc). Se recomienda ilustrar mediante el mapa de espesor sedimentario de la Fig.9
(Cap.5, pag.22) acompafiado de un corte estructural en direccion aproximada NO-SE. En medida de lo posible,
relacionar dicha configuracién estructural con la sismicidad del &rea de estudio.

* En el apartado sobre peligrosidad geolégica (Cap.5, pag.26) se debe aclarar oportunamente que la Unica tematica a
desarrollar lo constituye la sismicidad del area de estudio. Cuantificar la misma en consonancia a lo expresado
acertadamente como “cierta estabilidad tecténica” (Cap.5, pag.26). Se sugiere correlacionar con la informaciéon sobre
sismicidad y cartografia generada por el |Instituto Nacional de Prevencion Sismica disponible en:



http://contenidos.inpres.gov.ar/sismologia/mapas.

* Focalizar la caracterizacion de oceanografia fisica (corrientes, marea, clima de ola) al area de estudio. Se destaca que
la descripcién en su conjunto es correcta, al igual que la bibliografia consultada, sin embargo debera acotar la
informacién presentada.

* Para mantener el orden y coherencia del EslA, se recomienda incorporar al apartado sobre geologia a la informacién
inherente a batimetria y lecho marino (plataforma, terrazas, cafiones submarinos,etc.) presentada en el apartado sobre
oceanografia (Cap.5, pag.27-29).

* Corregir la afirmacion del apartado sobre corrientes “el margen continental argentino esta dominado por masas de agua
de origen antartico que circulan de sur a norte” (Cap.5, pag.13). La bibliografia indica que el origen es subantartico.

* A modo ilustrativo, se sugiere indicar el area de estudio en las Figs. 16 y 17 donde se muestran las corrientes de
Malvinas y de Brasil (Cap.5, pags.31-32).

* Vincular toda la informacion meteoroldgica presentada oportunamente con la seleccion de la ventana temporal
seleccionada para la realizacién de la campafia y el respectivo cronograma.

* Incorporar a la bibliografia: Milliman y Meade 1983 (Cap.5, pag.13), Spalletti e Isla 2003 (Cap.5, pag.20), Melo et al.
2003 (Cap.5, pag.20). Asimismo. Corregir las citas bibliograficas: Swift 1968 (Cap.5, pag.17); Violante et al. 2010 (Cap.5,
pag.18).

* Describir detalladamente todas aquellas caracteristicas del medio fisico que constituyen el insumo bésico para el
modelado de propagacién acustica y su validacién (Cap.6), a saber: batimetria, perfiles de salinidad y temperatura de la
columna de agua, geologia, sedimentologia y morfologia del lecho marino, entre otras.

Medio biético

* Deben atenderse todas las observaciones y requerimientos realizadas sobre el medio bidtico por las areas consultadas
(DNGAAYEA, SSPYA), cuyos informes se embeben.

* Focalizar la informacion sobre medio bidtico presentada al area de estudio, e identificar el area de influencia de los
impactos.

* La delimitacion del area de influencia debe contemplar la identificacién de cambios potenciales en los componentes del
ecosistema marino, no sélo la superposiciéon del AO con el area de distribucion de la biota, ya que esto no asegura que
no ocurran alteraciones/incidentes debido al proyecto.

* Corregir los errores conceptuales ya observados en el apartado sobre AO y Al. Se observan los siguientes ejemplos: en
relacion a las areas con altas densidades de vieira patagOnica, Zygochlamys patagénica se afirma que “Se puede
observar que estas zonas no coinciden con el area del proyecto” (Cap.5, pag.92); “las zonas costeras no se veran
afectadas al estar a mas de 300 km de la zona de operacién y de influencia directa de la prospeccién sismica” (Cap.7,
pag.9); “Si bien, este grupo no presenta capacidad de evadir el efecto, es importante remarcar que las areas de maxima
biomasa zooplanctédnica, no se superponen con las areas CAN 100-108 y 114, ya que estas se localizan en el frente del
talud, a 30 km del &rea de prospecciéon y a 17 Km del Area Operativa y de Influencia Directa del Proyecto” (Cap.7,
pag.12); “Para el area de influencia indirecta del proyecto se registran larvas de calamar, no teniendo el area de
influencia directa importancia como area de cria para especies comerciales. Tampoco se reconoce que las especies de
interés pesquero posean su area de puesta en la zona del proyecto” (Cap.7, pag.25).

* Determinar las areas y temporadas donde ciertos componentes de la biota se concentran en momentos clave de su ciclo
de vida y en funciones biolégicas clave (como el momento de desove, reproduccién, alimentacion, lactancia y migracion)
con el objetivo de evitar omisiones en el andlisis de la biota.

* En el apartado de cefalopodos se debe considerar la Subpoblacién Bonaerense-norpatagonica (SBNP) de calamar,
cuyas areas de concentracion pre-reproductivas y reproductivas, asi como el area de desove, coinciden en parte con el
area proyectada para la investigacion sismica.



* En el apartado peces 6seos, consultar bibliografia pertinente al area y a la pesqueria principal que alli se desarrolla, la
cual es la pesqueria de merluza (Merluccius hubbsi), conforme lo indicado por INIDEP en IF-2020-75307660-APN-
DNCYFP#MAGYP. Asimismo, considerar todos los requerimientos de habitat de las especies analizadas para cada
componente (alimentacién, reproduccion, refugio, descanso, calidad ambiental, etc.) de cada etapa de la vida (adulto,
juvenil, joven, otro). En aquel caso que se destaque un requerimiento de habitat debe ser justificado. Se observan los
siguientes ejemplos: “De acuerdo con la bibliografia relevada, el area del proyecto tendria una funcion como &rea de
paso y area de alimentacién. No es un area de reproduccion o cria para los mamiferos marinos mas abundantes” (Cap.7,
pag.49); “En cuanto a la actividad reproductiva, el &rea de proyecto se superpone con el area de reproduccion de los
Rajiformes, y no se puede descartar que coincida con el area de reproduccién de alguna de las especies de otros
6rdenes debido a la falta de informacién sobre las mismas.” (Cap.7, pag.93); “No obstante el area de influencia directa
del estudio no tiene importancia como area de cria de ninguna de estas especies, ni se reconoce que su area de
reproduccion se superponga con el proyecto. Por su parte, si bien en el area de influencia indirecta del proyecto se
registran larvas de calamar, su afectacion estaria sujeta a que las condiciones oceanograficas produzcan la deriva de las
larvas (y huevos) a la zona del proyecto” (Cap.7, pag.114).

* Justificar la siguiente afirmacion “El habitat que ocupa una especie estd en buena medida asociado a su capacidad de
evasion o evitacion de las ondas sismicas.”(Cap.7, pag.16).

* Describir como el proyecto afecta las tendencias observadas en la biota. Ejemplo: “Los stocks de vieiras pueden fluctuar
ampliamente de un afio a otro, tal es el caso de poblaciones cuyo reclutamiento se encontraria fuertemente influenciado
por las condiciones hidrogréaficas. Actualmente, esta pesqueria ya evidencié una reduccién en la biomasa de captura y
una limitacion de las areas factibles de pesca” .(Cap.5, p4g.92; Cap.7, pag.10).

* Evaluar impactos relativos a dafios a poblaciones locales. La amplia distribuciéon o abundancia relativa de una especie,
no puede justificar el dafio potencial generado por el proyecto a la poblacion local. Ejemplos: “se considera una
sensibilidad baja el resto del afio, considerando que la especie posee una amplia distribucién y alta densidad en las
zonas de plataforma localizadas al sur de los 44° S” (Cap.7, pag.13). “Aquellas especies de peces que poseen una
distribucién amplia (cosmopolitas) seran menos afectadas a nivel de especie, mientras que aquellas que se distribuyen
solo en el talud se consideran mas sensibles. (Cap.7, pag.16). “..La zona de transicion, ubicada cerca del area del
proyecto, esta caracterizada por la presencia de 57% invertebrados presentes en el area” (Cap.5, pag.106; Cap.7,
pag.11). “Los analisis previos para diferentes especies de condrictios sugieren que el area de proyecto es lindante con
un sector de alta diversidad de condrictios localizado en el borde de plataforma y hasta 1000 del talud, pero no
necesariamente se trata de una zona con alto esfuerzo pesquero” (Cap.5, pag.127). “Durante el invierno el abadejo
posee dos areas de concentracion de moderada importancia que se encuentra dentro del area de influencia del
proyecto”(Cap.5, pag.133).

* En linea con lo sefialado mas arriba , se recomienda precisar lo relacionado con la distribucién marginal de las especies
en la zona del proyecto. “Los ecosistemas marinos vulnerables identificados en el Atlantico sudoccidental se encuentran
a menores profundidades que las que se veran afectadas por el proyecto, siendo los bancos de vieiras y esponjas a lo
sumo marginales” (Cap.7, pag.10-11). “En el area cercana al proyecto (pero fuera del area de influencia del mismo) solo
se registra un sitio de reproduccién y muda pero de muy baja densidad de centollas” (Cap.5, pag.96).

Medio socioeconémico

* Deben atenderse todas las observaciones sefialadas por la Direccion de Planificacion y Gestion de Pesquerias
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura y por el Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
embebidas en NO-2020-75723999-APN-SSPYHA%MAGYP e informe IF-2020-75307660-APN-DNCYFP#MAGYP en
relacion a la calidad, pertinencia y actualidad de la informacion presentada.

e Justificar y sefialar en la cartografia la delimitacion de area de estudio y Al para el medio socioeconémico, manteniendo
coherencia a lo largo del estudio de impacto. Se observa que no hay un criterio unificado. Mientras que en Cap.5 (pag.
319) se incluyen en el area de estudio dos puertos (uno de embarque y otro por cercania): “La delimitacion del medio
antropico pertinente se basé en el area de estudio definido para el proyecto y su uso socio-econémico; comprendiendo al
Puerto de Mar del Plata, puerto de embarque definido para el Proyecto, y a las localidades costeras mas cercanas,
situandose el Area CAN 100-CAN 108 a 300 km de Mar del Plata y el area CAN 114 a méas de 440 km de Necochea”,
mas adelante difiere el criterio, refiriendo a un area de estudio que sélo esta en zona maritima: “Si bien el area de



estudio se encuentra en la zona maritima, el Puerto de Mar del Plata oficiara como soporte terrestre al embarcar alli la
tripulacién e insumos. El mismo se encuentra ubicado a 400 km de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la R.N. N°2 en la
costa de Mar del Plata, Partido de General Pueyrreddn, Provincia de Buenos Aires” (Cap.5, pag. 325). Se requiere incluir
al/los puertos involucrados como parte tanto del area de estudio como del Al directa o indirecta del proyecto y realizar la
debida justificacion.

Incluir dentro de la descripcién de la planificacion logistica la identificacion y especificacion de medios y necesidades
para el proyecto, movimiento estimado de personal durante la ejecucion del proyecto, infraestructura de servicios y
sanitaria necesaria, descripcién del trafico maritimo de cabotaje y lineas navieras en el area de estudio. Debe describirse
la capacidad de respuesta del Puerto seleccionado o todos los tentativos , a las demandas propias de la logistica
(demanda de servicios, de combustible, capacidad de gestion de residuos, capacidad de respuesta ante una emergencia
médica o un evento contaminante de la actividad, etc). La descripcion general respecto al Puerto de Mar del Plata es
insuficiente para considerarse informacion de linea de base a los fines de evaluar los impactos de la actividad sobre los
puertos utilizados como base logistica. (Cap.5, pag.322)

Navegacion pesquera: Deben atenderse todas las observaciones sefialadas por la Direccion de Planificacion y Gestion
de Pesquerias Subsecretaria de Pesca y Acuicultura y por el Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) embebidas en NO-2020-75723999-APN-SSPYHA%MAGYP e informe IF-2020-75307660-APN-
DNCYFP#MAGYP en relacién a la calidad, pertinencia y actualidad de la informacién presentada e incorporando la Flota
Potera (Calamar).

Corregir la afirmacion “con relacién a los tipos de flotas, el sector pesquero se compone de dos subsectores: buques
pesqueros y buques congeladores” (Cap.5, pag.328). Se interpreta que se refieren a buques “fresqueros” y buques
congeladores, ya que todos ellos son “pesqueros”. Se arrastran errores del EslIA presentado para EX-2020-11260944- -
APN-DNEP#MHA (6rdenes No 189 a 205).

Incluir informacién social y econémica relevante y actualizada de las actividades sobre el sector secundario y terciario
pesquero (procesamiento y comercializacion). La descripcion general respecto al Partido de General Pueyrredén vy el
Puerto de Mar del Plata es insuficiente a los fines de evaluar los impactos de la actividad sobre la actividad pesquera,
primaria y secundaria (Cap 5. pa4g.328-329).

Identificar en este apartado los permisionarios de exploracion y de reconocimiento superficial cercanos/adyacentes al
AO, sefialando la ubicacion relativa de las actividades que pudieran superponerse temporal y espacialmente con las del
proyecto. En relacion a ello “se observé que en la zona de estudio no se cuenta con [...] areas de concesion, mas alla de
las areas que fueron licitadas.” (Cap.5, pag.330)

Identificacidon de partes interesadas: no confundir la identificacion de actores con el mapa de actores. Se requiere
elaborar un mapa de actores que sea de utilidad tanto para las consultas e instancias participativas como para la
evaluacién y mitigacion de impactos sobre el medio socioeconémico. Si bien se cita la definicion de actor clave de la
“Guia para Fortalecer la Participacion Publica y la Evaluacion de los Impactos Sociales”, metodolégicamente se ha
realizado una identificacion de actores y no un andlisis y mapeo que incluya las consultas pertinentes, conforme lo
indicado en IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD.

Se reconoce que el listado presentado no esta completo cuando se manifiesta: “Este listado no es exhaustivo, sino que
posee un caracter preliminar de acuerdo a la disponibilidad de informacion. Debera ser modificado y revisado a partir del
avance del proyecto y la profundizacién de la investigacion en la zona de emplazamiento. Esto implica que pudiera haber
actores que no se encuentran en este listado o actores que pueden verse descartados como partes interesadas con el
avance del trabajo”. Se debe presentar un listado completo y acabado.

Se sugiere que las consultas denominadas “tempranas” se realicen a instancias del estudio de impacto, conforme se
indica en la “Guia para Fortalecer la Participacién Publica y la Evaluacién de los Impactos Sociales” incluyendo una
justificacién de cual es el criterio para determinar la “relevancia” de los actores para ser consultados o no, teniendo en
cuenta el compromiso declarado por parte de EQUINOR de realizar consultas a actores claves al indicar que “se va a
realizar un mapa de actores con el objetivo de profundizar en la comprensién de los actores clave para el proyecto. Una
vez establecido un listado de actores mas exhaustivo, EQUINOR entrard en contacto con los actores clave mas
relevantes, de manera oportuna. Cuando sea relevante, dicho contacto se realizara en instancias tempranas del proyecto



y con anterioridad a la participacion publica facilitada por las autoridades” (Cap.5, pag.333). Esta declaracion que se
anuncia a futuro, debe estar realizada y documentada en el marco de la elaboracion del estudio de impacto.

Modelacién Acustica

* Deben atenderse todas las observaciones y requerimientos sobre modelacion acustica (propagacion y atenuacion del
sonido en el agua) realizadas por la DIIV, cuyo informe se embebe.

I.F. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

* Deben atenderse todas las observaciones y requerimientos realizadas sobre el medio bidtico por las areas
consultadas (DNGAAYEA, SSPYA, DIIV), cuyos informes se embeben.

e Justificar todo lo que se concluye de las evaluaciones. Se observa por ejemplo: “En relacién al medio fisico,
considerando el tipo de actividad (prospeccion sismica) y el ambiente analizado, no se han identificado factores
particulares que deban ser incorporados.” (Cap.7, pag.6). Aclarar los factores particulares que no se han incorporado, y
justificar la exclusién de los mismos.

* Se requiere un Andlisis de sensibilidad, de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el informe de Categorizacion y
Alcance. Realizar el andlisis fundamentando criterios, valoraciones, predicciones y conclusiones. (Cap.7, pag.5)

¢ Evitar reiteraciones o reubicar aspectos que son desarrollados en LBA (Cap. 7, pag. 7-10). Se observa que se repiten
aspectos que corresponden a la Linea de Base. Se sugiere no transcribir en su totalidad, sino referenciar descripciones
especificas necesarias para diagnosticar sensibilidad.

e Justificar la totalidad de los criterios de sensibilidad utilizados, y los procesos metodolégicos empleados para la
valoracion, sobre bases cientificas y/o estadisticas.

* Se debe justificar como se vincula la delimitacion de las areas de influencia con los estudios de sensibilidad realizados y
los correspondientes impactos ambientales. El estudio de sensibilidad presentado no se relaciona con el Al de los
impactos. No se justifica como se relacionan los estudios de sensibilidad a las areas de influencia. (Cap.7, pag.8)

* Los estudios de sensibilidad deben comprender todos los receptores del AO y Al de los impactos, justificando estas
mismas en funcién de los correspondientes impactos; incluyendo los puertos y las rutas de navegacion.

* Incorporar las consideraciones vinculadas a la cadena tréfica e impactos acumulativos. Revisar y justificar el criterio
utilizado y la suficiencia del nicho trofico (Cap.7, pag.16). Sélo se identifica el nicho tréfico, y no se aclara en cuanto a
importancia en el area por criterios pesqueros, si se estd haciendo referencia al area de influencia de los impactos
socioecondmicos. No se hace mencion a otros receptores ecolégicos, de interés no comercial (Cap.7, pag.16, 22).

* Respecto al criterio de “respuestas y capacidad de alejamiento”, justificar la asignacion en base a datos estadisticos o
bibliografia de referencia para las especies en AO y Al (Cap.7, pag.7)

* Vincular el analisis de sensibilidad realizado con el Al de los impactos especificos que se evaltan. Incluir las referencias
completas de los procedimientos metodol6gicos utilizados. Justificar los criterios elegidos para su aplicacion en el
proyecto evaluado y describir las aproximaciones consideradas. Explicitar el célculo de la estimacion final de
sensibilidad. No se ha aclarado el célculo realizado en las Tablas de “Matriz de puntaje” (Cap.7, pag.21) de modo que el
estudio sea autosuficiente, es decir, no requiera informacién complementaria. Asimismo tener en cuenta que el puntaje
estimado debe guardar coherencia con los impactos evaluados y su correspondiente Al.

* Revisar los criterios de valoracién, teniendo en cuenta tanto receptores, estado reproductivo en AO como en Al
determinada, en funcion del alcance de los impactos (tanto acusticos con criterios ecoldgicos, como de intervencion
sobre pesqueria). Se indica, respecto a los cefaldépodos, “[...] parecen ser considerablemente sensibles a las ondas
sismicas, cuando las mismas son de alta intensidad y provienen de fuentes de emisién muy cercanas (hasta 5 km)”
(Cap.7, pag. 13). Por otro lado se indica en cuanto a su presencia y estadio “En Primavera: importantes concentraciones
en la plataforma bonaerense-norpatagonica entre 50 y 100 m de profundidad correspondiente por un lado a juveniles
provenientes de los desoves de las subpoblaciones sudpatagonica y bonaerense, norpatagénica y preadultos de la



subpoblacién desovante de verano y adultos de la subpoblacion desovante de primavera”(Cap.7, pag.13) y finalmente se
concluye: “Desde un punto de vista pesquero el stock de mas relevancia corresponde a la zona al sur del paralelo 44° S
(subpoblacién sudpatagénica) lo que implica que el impacto sobre la pesqueria serd mucho menos significativo en el
area de proyecto. Por tal motivo, se considera una sensibilidad media durante los meses de otofio e invierno y baja el
resto del afio, considerando que la especie posee una amplia distribucion y alta densidad en las zonas de plataforma
localizadas al sur de los 44° S.” (Cap.7, pag.13)

Identificar las especies que podrian tener importancia tréfica para otras especies. Se indica como criterio ecolégico: “Se
considera si la especie posee importancia critica como un eslabon de la cadena tréfica para otras especies.” (Cap.7,
pag.16), no obstante luego solo se identifica y se tabula el “nicho tréfico” general.

Respecto al criterio “uso del habitat”, se deben evaluar también las Al del proyecto determinadas en funcién del alcance
de los impactos tanto en la ejecucion de la actividad sismica propiamente dicha, como en las operaciones de logistica
(Cap.7, pag.16)

Respecto a “Criterios pesqueros”, deben considerarse no sélo los aspectos de fuga o escape (estos debidamente
fundamentados segun bibliografia), sino la sensibilidad de la actividad en si en cuanto a limitar la pesca en el area de
intervencion sismica para luego poder valorar correctamente los impactos socio-econdmicos. (Cap.7, pag. 17). En
particular, revisar el area de influencia de “flota pesquera de altura y buques congeladores arrastreros”. Aclarar la
expresion “Inmediaciones del area de influencia del proyecto”, ya que puede conducir a error (Cap. 7, pag. 24).

Evaluar la presencia y capacidad reproductiva de las especies citadas como vulnerables (raya hocicuda y raya manchas
blancas) y “en peligro” (raya lisa), no sé6lo en el AO sino en el Al de todas las actividades del proyecto. (Cap. 7, pag. 23)

Revisar criterio de valoracion de las especies con vejiga natatoria conectada al oido. La ausencia de informacién debe
conducir a la aplicacion de un criterio mas conservador; en tal sentido se debe justificar que para la situacién mas critica
considerada, la valoracion asignada (en este caso moderada sensibilidad) es la que mejor aplica a dicha situacion. Se
manifiesta “El resto de los grupos identificados en la zona de estudio, incluyen especies con vejiga natatoria conectada al
oido, lo que las convierte en las principales receptoras de los efectos de la sismica, siendo este factor el que mas
posiblemente influya sobre el impacto del proyecto. No obstante, todas estas especies quedaron clasificadas como de
moderada sensibilidad. Resulta importante mencionar que muchas especies quedaron clasificadas como de
reproduccion estacional en la zona de estudio debido a la falta de informacién sobre las mismas, por lo que se considero
la situacién mas critica” (Cap.7, pag.23). Aclarar como inciden los vacios de informacién y otros aspectos criticos en la
valoracion final de sensibilidad, en la valoracion de los impactos y consecuentes medidas de mitigacion.

Evaluar el impacto sobre la merluza negra en el Al. Al respecto se afirma que “La merluza negra, es una especie con alto
valor comercial, pero que no presenta importantes valores de captura en la zona del proyecto, si bien el area de captura
del sector norte se extiende més alla de los 1000 m de profundidad siendo asi coincidentes con las profundidades del
area de proyecto. (Cap.7, pag.24)

En relacién con la sensibilidad de buques pesqueros debe clarificarse si se evaluaron para el Al del proyecto (todas las
actividades del mismo). Indicar el significado de “area marginal” al area de estudio. Se afirma “En este sentido, la
sensibilidad de la actividad de los buques pesqueros se considera de baja intensidad ya que como se mencion6
previamente utilizan una zona marginal al area de estudio” (Cap.7, pag.25)

Especificar los impactos en las especies de mamiferos en el Al segun la sensibilidad de las especies. Se utilizan
indistintamente los términos de area de estudio, zona de estudio, zona de proyecto, pero no se menciona el Al. Se
indica: “A continuacion se analiza la sensibilidad de las especies de mamiferos presentes en el area del proyecto,
teniendo en cuenta para la valoracion su presencia en la zona de estudio, el valor de conservacion, la superposicion
auditiva con el rango principal de frecuencia de proyectos sismicos y la reproduccion en la zona del proyecto” (Cap.7,
pag.41,49).

Justificar los criterios sobre significatividad utilizados. Por ejemplo, se afirma “no se prevé que el impacto acumulativo
sobre el grupo de peces sea mas significativo que el evaluado para el proyecto en forma aislada” (Cap.7, pag.132).

Identificar todos los impactos, correspondientes a todas las actividades que se realizaran durante la campafia. Se han



simplificado (agrupado o agregado actividades). No se justifican las simplificaciones realizadas en la aplicacién de un
algoritmo de significatividad tan desagregado, cuando se abarcan actividades e impactos consecuentes. De la misma
forma, la matriz de impacto, debe contener todas las actividades del proyecto, evitando agrupaciones o agregados de
las mismas particularmente si presentan diferentes tipos de impacto ambiental.

Evaluar los impactos asociados a la logistica en puertos y la movilidad desde y hasta “puerto-area de actividad”.

La informacion que se presente en el EsIA debe estar en idioma espafiol. Se observan capturas de pantalla de
publicaciones cientificas en idioma inglés. Por ejemplo lo presentado en: Tabla 36 (Cap.7, pags.110 a 113), Figura 16
(Cap.7, pag.117), entre otras.

Verificar las medidas asignadas para la mitigacion de impactos sobre las tortugas marinas. En la “Matriz de impacto
ambiental con implementacion de las medidas de mitigacion” (Cap.7, pag.126) se indica el procedimiento de arranque
suave como medida para la mitigacién del impacto sobre las tortugas marinas, sin embargo, previamente se sefiala que
ese procedimiento no es efectivo para las mismas (Cap.7, pag.28).

Ampliar la informacién presentada sobre los impactos positivos del proyecto. Se observa que en la evaluacion de
impacto ambiental s6lo se identifica un impacto positivo derivado del proyecto, que a su vez tiene poca relevancia: “Las
tareas de prospeccion sismica propiamente dichas, asi como de las actividades de apoyo necesarias generaran un
impacto positivo sobre la economia local principalmente asociado a la demanda de mano de obra. Debido a la cantidad y
calificacion del personal requerido para el proyecto y el plazo de desarrollo del mismo, el impacto sobre las actividades
econdmicas sera de poca relevancia.” (Cap.7, pag.119)

I. G. MEDIDAS DE MITIGACION Y PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Deben atenderse todas las observaciones y requerimientos realizadas sobre el medio bidtico por las &reas consultadas
(DNGAAYEA, SSPYA, DIIV), cuyos informes se embeben en el presente.

Deben aplicarse medidas de mitigacion a todos los impactos ambientales evaluados, no soélo a los de “mayor
significatividad”, considerando el principio de jerarquia de mitigacion (Cap.8, pag.4). Vincular con la observacion sobre
los criterios de significatividad utilizados. Considerar la aplicacion de medidas de compensaciones ambientales para
todos los impactos negativos residuales (en el marco de la jerarquia de mitigacion). No deben quedar impactos
residuales negativos ni vacios de informacion no compensados.

Presentar el PGA completo y detallado, no sélo los lineamientos generales. Incorporar y enmarcar en el PGA todas las
medidas de mitigacién disefiadas a partir de la identificacién de los impactos. Se observa que no ha sido desarrollado
totalmente el PGA, para todos los impactos identificables, asimismo algunas medidas de mitigacion se proponen por
fuera del PGA propiamente dicho. En la introduccién de este apartado se sefiala que “si bien el [...] documento reune las
medidas de mitigacién y Programas de Gestién Ambiental centrales para el proyecto, el mismo se basa en la informacién
disponible y, en algunos casos, en la estimacién de condiciones y circunstancias méas probables, de acuerdo a la
instancia l6gica de desarrollo en que se encuentra el proyecto a la fecha. En este sentido, previo a la fecha de inicio del
proyecto, EQUINOR debera presentar un Plan de Gestion Detallado considerando todas las especificaciones que hagan
a la operatoria, logistica y aspectos técnicos de detalle del Operador Geofisico que finalmente se defina.” (Cap. 8, pag.4)

Redactar las medidas de mitigacion del PGA como metas y objetivos a cumplir por el proponente para evitar, minimizar,
restaurar o compensar los impactos ambientales. Al respecto se observan afirmaciones incorrectas como en los
siguientes ejemplos: “En funciéon de los impactos identificados y jerarquizados, se disefiaron recomendaciones y se
establecieron las medidas de mitigacion y de gestion ambiental que se detallan en el Capitulo 8 —-Medidas de Mitigacion
y Plan de Gestion Ambiental” (Cap.7, pag.5); “Se debe contar con la presencia de observadores de fauna marina”
(Cap.8, pag.8); “[...] se recomienda la instalacion de protectores de tortugas marinas “turtle guards” en las boyas
terminales de los streamers” (Cap.8, pag.11). EI PGA debe reflejar el compromiso del proponente de implementar las
medidas de mitigacion en las areas de influencia de los impactos, respetando la jerarquia de mitigaciones, y con el
suficiente detalle para que sea ejecutable.



Incorporar medidas de mitigacion para el manejo de la pesqueria de calamar y la proteccion de sus épocas de desove y
areas de reproduccién conforme lo indicado por la DPP y el INIDEP en IF-2020-75307660-APN-DNCYFP#MAGYP
embebido.

Revisar y corregir el programa de gestion de residuos peligrosos, teniendo en cuenta la restricciones de ingreso de
residuos peligrosos al pais, y normativa especifica de aplicacién nacional y jurisdiccional. En caso de duda, consultar a la
Direccion de Residuos Peligrosos del MAyDS. Se indica “En relaciéon a las baterias, si por algun motivo debieran ser
almacenadas, estas seran ubicadas bajo techo evitando derrames. Aquellos restos de materiales considerados como
Residuos Peligrosos deberan ser entregados en puerto a Empresas Certificadas para su disposicién final”, sin hacer
mencién a las restricciones de ingreso (Cap.8, pag.19).

Incorporar todos los programas especificos de la logistica en los puertos (abastecimiento, emergencias, otros).

Considerando que la multiplicidad de actividades y actores que convergen en el area de trabajo necesita una
comunicacioén correcta y constante, incluir programas vinculados a la comunicacion, aspectos sociales y participativos,
tales como: Programa de comunicacion ambiental y social, Programa de atencién a quejas y reclamos; Programa de
concientizacion y respuesta a la emergencia; Programa de contratacion de personal local y compras locales.

Indicar explicitamente los mecanismos y procedimientos que prevé el proponente destinados a la verificacion del
cumplimiento de la normativa ambiental y del PGA por parte de proveedores, contratistas y/o subcontratista. Se
recomienda incluir las politicas del proponente que apliqguen a ambiente y seguridad

Programa de Monitoreo de Fauna Marina

Incorporar las medidas de mitigacién para evitar y minimizar el impacto sobre la fauna marina. Conformar procedimientos
especificos de: barrido previo al inicio de disparos; Aumento gradual del pulso sismico (soft start o ramp up); cambios de
linea de adquisicion sismica; pruebas de calibracién de la operatoria sismica.

Conformar un procedimiento especifico para la Operacion nocturna o con poca visibilidad. Se observa una descripcion al
respecto, sin embargo no se indican las acciones especificas a tomar en estas condiciones (Cap.8, pag.27).

Contemplar gque la observacion de fauna marina a bordo se desarrolla de manera simultanea al monitoreo acustico
pasivo (MAP), por lo tanto no es suficiente contar con observadores capacitados en operacion MAP, si no que se debera
disponer de equipos profesionales que se dediquen a cada una de esas tareas de forma independiente. Al respecto, en
el EslA se afirma: “Se debera contar con observadores capacitados para el uso del PAM (Passive Acoustic Monitoring)”
(Cap.8, pag.26)

Presentar la ndmina de expertos de monitoreo de fauna marina (observadores de fauna marina y responsables de MAP)
o0 en su defecto los términos de referencia correspondientes a los estdndares minimos de contratacion.

I H. INSTANCIAS DE PARTICIPACION PUBLICA

Indicar las instancias participativas y/o de consulta realizadas por el proponente para la evaluacion de los impactos. No
se identifica claramente la realizacion de instancias participativas ni sondeos de opinién por parte del proponente.
Respecto a las partes interesadas, desde el Resumen Ejecutivo, se manifiesta que “Una vez establecido un listado de
actores mas exhaustivo, EQUINOR entrar4 en contacto con los actores clave méas relevantes, de manera oportuna.
Cuando sea relevante, dicho contacto se realizara en instancias tempranas del proyecto y con anterioridad a la
participacion publica facilitada por las autoridades. Cierta interacciéon a alto nivel, ha sido ya iniciada”. Al respecto se
listan los actores identificados hasta el momento, pero no se describen las instancias participativas por las cuales fueron
identificados (Cap.5, pag.153-162).

Precisar el mapa de actores y describir un plan de participacion publica y los mecanismos de consulta para el
seguimiento y monitoreo del proyecto durante las distintas etapas del proceso de EIA. Se espera que se realicen
acciones de involucramiento y socializacion del proyecto con las partes interesadas y los actores afectados de manera
temprana que tenga continuidad luego en el PGA.



I. OTROS ASPECTOS

* Incorporar los anexos complementarios que se requieran para ampliar la informacién, monitoreos, sondeos, célculos, con
la correspondiente vinculacion al texto principal en el acapite especifico.

Sistema de Informacion Geograficay Cartografia

* Incorporar el Al (Ej. puertos y rutas de navegacion) a la cartografia presentada como Fig.1 (Cap.5, pag.5), tanto de los
impactos ambientales directos como indirectos.

* Incorporar los elementos cartogréaficos basicos faltantes (barra de escala, grilla de coordenadas, puntos cardinales) en
las Figs.2 (Cap.5, pag.7), 3 (Cap.5, pag.8), 6 (Cap.5, pag.12), 8 (Cap.5, pag.18), 9 (Cap.5, pag.22), 11 (Cap.5, pag.24) y
15 (Cap.5, pag.29).

* Incorporar las referencias correspondientes en el mapa de la Fig.8 (Cap.5, pag.18) con el objeto de facilitar la
identificacion de los rasgos morfosedimentarios en el area de estudio.

* Aumentar escala del mapa batimétrico del area de estudio representado como Fig.15 (Cap.5, pag.29) con el objetivo de
facilitar su visualizacion. No se considera necesario abarcar la totalidad del area de estudio en un Unico mapa, se
sugiere realizar uno para el area de adquisicion CAN100-108 y otro para CAN114. Como material adjunto se presenté un
mapa batimétrico generado a partir de DEM pero el mismo no fue incluido en el EslA.

* Adjuntar informacion georreferenciada de:

o Trayectoria de navegacion, lineas sismicas y cambios de lineas representados mediante Figs.11, 12y 13 (Cap.4,
pags.15-16). Se sugiere formato vectorial geometria lineal.

o Area de influencia AID y All mostrada en Fig.1 (Cap.5, pag.5). Se sugiere formato vectorial geometria poligonal
(Cap.5, Fig.1).

* Dicha informacion debera estar acompafiada con su correspondiente tabla de metadatos, incluyendo: titulo, fuente, fecha
de adquisicidn/creacion/edicion, tipo y toda otra informacién necesaria para un manejo adecuado de datos. Se sugiere
adecuar la informacién georreferenciada a las normas y estandares propuestos por la Infraestructura de Datos
Espaciales de la Republica Argentina (IDERA).

* Conforme a lo requerido en IF-2020-43049058-APN-DEIAYARA#MAD se debe utilizar un mismo Sistema de Referencia
de Coordenadas (SRC) para todos los archivos en formato vectorial, cualquiera sea su geometria, o raster para facilitar
su interoperabilidad, uso y publicacién.

* Reproyectar las siguientes capas a EPSG:4326 (WGS84, Coordenadas Geogréficas):

o Area-adquisicion-sismica-CAN100+108-22-5-20
o Area-concesion-CAN100-22-5-20
o Area-concesion-CAN108-10-3-20
o Area-concesion-CAN114-10-3-20

o Area-operativa-AID-CAN100+108-22-5-20
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Vicente Lopez, 14 de diciembre de 2020

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Direccion Nacional de Evaluacion Ambiental
Licenciada Sandra Carlino

S / D

De mi consideracion,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carécter de Jefa del
Departamento Propagacion Acustica, y segun fuera oportunamente acordado con las
autoridades de la Direccidn General de Investigacion y Desarrollo de la Armada, para dar
respuesta a la consulta efectuada sobre aspectos hidroacusticos vinculados al proyecto de
prospeccién sismica, expuestos en el siguiente documento de 855 paginas: “ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL REGISTRO SISMICO OFFSHORE 3D AREAS CAN 100,
CAN 108 y CAN 114. ARGENTINA”.

Se adjunta el resultado del andlisis de dicho documento que fue
llevado a cabo por profesionales del Departamento a mi cargo, en particular, por lgor
Prario, con la colaboracion de Mariano Cinquini, Silvia Blanc y Analia Tolivia.

Quedo a su disposicion para eventuales consultas.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente,
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Silvia Blanc
Dpto. Propagacion Acustica
Jefa

ADJUNTO: ANEXO I: Analisis de Aspectos Hidroacusticos Presentados en el “Estudio de Impacto
Ambiental Registro Sismico Offshore 3D Areas CAN 100, CAN 108 y CAN 114. Argentina”. 17
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ANEXO I

ANALISIS DE ASPECTOS HIDROACUSTICOS PRESENTADOS EN EL:

“Estudio de Impacto Ambiental Registro Sismico Offshore 3D Areas CAN 100, CAN
108 Y CAN 114, Argentina”

COMENTARIOS GENERALES

El presente EsIA se caracteriza por seguir los lineamientos, enfoque, metodologia y
analisis del EsIA analizado anteriormente, presentado por la misma empresa,
correspondiente al “Estudio de Impacto Ambiental Registro Sismico Offshore 3D Area
AUS 105, AUS 106 Y MLO 121 Argentina”. Por consiguiente, las observaciones y
comentarios consignados en el documento producido por el Dpto. Propagacion Acustica de
la DITV y UNIDEEF con el analisis de aspectos hidroacusticos presentados en dicho EsIA,
son mayoritariamente aplicables a este nuevo EsIA sobre las areas CAN 100, CAN 108
y CAN 114.

Es esperable que el proceso de reformulacion y/o trabajo adicional que se considera
pertinente en este caso, en gran parte analogo al caso anterior, serd llevado a cabo con
mayor fluidez dada la interaccion previa que tuvo lugar entre profesionales de la empresa
autora del EsIA y del Dpto. Propagacion Actstica, con la articulacion de la DNEA del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible respecto al primer EsIA.

El enfoque general adoptado para la evaluacion del Impacto asociado intrinsecamente a la
prospeccion sismica utilizando arreglos de cafones de aire es adecuado. Presentan
abundante documentacion bibliografica y referencias actualizadas.

La modelacion para estimar la Intensidad acustica de la fuente y el Nivel de Fuente es
adecuada, aunque carece de algunas precisiones que se recomienda clarificar o incorporar
para fortalecer la relevancia de los resultados y analisis que utilizan esta informacion como
dato de entrada. Asimismo, se requiere algin tipo de cuantificacién para estimar la
variabilidad en las caracteristicas de la fuente teniendo en cuenta que el Contratista
Geofisico, y por lo tanto, el tipo de tecnologia y configuracion de fuente no estan
completamente determinados.

Notar que las dos alternativas de arreglos de cafiones de aire (airguns) propuestas tienen
un Nivel de Fuente clasificado como NIVEL ALTO, que corresponde a la clasificacion de
mayor rango para este tipo de fuentes segun la escala establecida en Recomendaciones
Internacionales de la Comunidad Europea (High, SLo.px >253 dB ref. uPa.m; “Monitoring
Guidance for Underwater Noise in European Seas” — Part II).

La modelacion de la propagacion acustica presentada requiere ciertas revisiones y
complementar algunos resultados particulares.





Para estimar el méximo alcance de influencia de la fuente actstica se utiliza el Limite
convencional de afectacion, indicado como criterio conservador. Si bien constituye un
limite razonable, se requiere refinar algunos de los resultados para determinar la validez
de los rangos maximos estimados y evaluar en forma precisa el area maxima de afectacion.

Se incluyen a continuacion, los Comentarios Especificos a tener en cuenta en relacion a
los Capitulos con mayor relevancia para la Evaluacion de Impacto debido a la fuente
acustica.

COMENTARIOS ESPECIFICOS

A. Relativos al Capitulo 4 - DESCRIPCION DEL PROYECTO

v’ Seccién 2.1 - TECNOLOGIA DE LA SISMICA

Con el objeto de focalizar el EsIA en el andlisis de topicos relevantes y no incluir
informacion conocida de caracter general que no “aporte” a las evaluaciones cuantitativas,
se recomienda excluir la FIG. 4 y el comentario sobre la misma (desde “Estas ondas...”
hasta “....empujon o empujar)”).

La descripcion de la tecnologia utilizada para el relevamiento sismico que se planifica, es
completamente genérica de los airguns como fuente actstica; no se consigna precision
alguna de la tecnologia especifica a utilizar en el area adjudicada.

En funcion de las especificaciones técnicas que se brindan en la web de Polarcus
(https://polarcus.com/acquisition-services/polarcus-fleet/), se indica que el buque Polarcus
Asima cuenta con fuentes sismicas de tecnologia Bolt 1500LL y 1900LLXT. Al respecto,
se recomienda incluir detalles adicionales sobre este tipo de tecnologia sismica y
confirmacion de que se utilizard la misma tecnologia de airgun en caso de modificar el
Contratista Geofisico, o bien, incluir entre los casos posibles de fuente, las simulaciones
de firmas acusticas, distribuciones espectrales y diagramas de directividad
correspondientes a otro tipo de tecnologia (p.e. utilizando las airguns de tecnologia Sercel
en la configuracion del arreglo).

v’ Secciones 2.2 - EQUIPAMIENTO REQUERIDO y 2.3.1 - Buque sismico

Se describen dos alternativas para la configuracion del arreglo de airguns, una concentrada
con 25 fuentes y otra extendida con 36 fuentes. Sin embargo, las mismas estdn sujetas al
Contratista Geofisico y la tecnologia del buque sismico disponible en su flota. Se aclara
que “...la informacion podra variar levemente dependiendo del Contratista Geofisico que
se defina.” Se presenta informacion a modo de ejemplo de un buque sismico de la empresa
Polarcus, cuya sede comercial principal estd Dubai (Emiratos Arabes) y que dispone de
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una flota muy moderna de buques. La misma se promociona como pionera en la
exploracion sismica expandiéndose responsablemente sin generacion de dafio en el mundo
y con conciencia ambiental. En el EsIA presentado no estan garantizando la configuracion
del array ni la tecnologia utilizada para conformar la fuente sismica. Al respecto, se
recomienda que se establezca un margen razonable de variacion en funcidén de los
potenciales Contratistas Geofisicos, teniendo en cuenta que tanto la firma actstica como la
directividad de la fuente son dependientes de la tecnologia utilizada para el arreglo de
airguns. Para un enfoque adecuado a la comprensién publica del documento, se
recomienda una descripcion detallada de como se verian afectadas la intensidad, las
firmas acusticas en el dominio temporal y espectral y la directividad de la fuente en
funcion de los pardmetros maés relevantes asociados a la configuracion y tecnologia
empleadas. Se hace notar que las dos configuraciones de arreglo de fuente y la
distribucion de streamers son exactamente iguales a las presentadas en el EsIA previo
(“Estudio de Impacto Ambiental Registro Sismico Offshore 3D Area AUS 105, AUS 106
Y MLO 121 Argentina”) correspondientes a relevamiento sismico a realizarse en aguas
poco profundas, con tipos de fondo y batimetrias muy diferentes a las de las areas CAN
100, CAN 108 y CAN 114. Cabe destacar que la modelacion acistica presentada en el
Capitulo 6 es especifica para las fuentes sismicas descriptas en esta Seccién, por lo
tanto, sus resultados directos e indirectos no son extrapolables en caso de que la
configuracion del arreglo de airguns sea modificada.

v’ Seccion 2.4 - CARACTERISTICAS DEL RELEVAMIENTO

Desde el punto de vista actstico, es recomendable una descripcion detallada de la derrota
del buque indicando claramente las areas que contienen los disparos de la fuente
(demarcando inicio a fin en cada linea), distancia entre lineas y las tasas de disparos
previstas, con el objetivo de aportar la informacioén necesaria para estimar los Niveles de
Exposicion Sonora acumulados (SELqym).

Se presenta una descripcidon muy genérica y poco precisa del relevamiento, indicando
solamente valores promedio del largo de las lineas sismicas, tiempo de produccién y
cambios de linea. Asimismo, las Figuras 11 a 13 no permiten dimensionar su escala
espacial al no estar superpuestas a un mapa geografico. Seria esperable y recomendable
una serie de figuras, con mayor grado de detalle en zonas donde la superposicion de lineas
se produce en menor tiempo.

Dado que el Contratista Geofisico no estd previamente definido, y por lo tanto no hay
precision respecto al buque sismico, seria recomendable aclarar con qué buque genérico
se efectua la simulacion de la derrota y cudles serian los margenes de error en el nimero de
lineas y tiempos de produccion en funcion de la variabilidad en las caracteristicas de
navegacion del buque sismico. Asimismo, aclarar si los radios de giro considerados en los
cambios de linea corresponden a la longitud de streammers especificada en la Seccion 2.2.

Se hace notar que el tiempo total estimado para completar el relevamiento es de
aproximadamente 6 meses, implicando que abarcaria al menos 2 estaciones del afio de
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efectuarse sin interrupciones. En caso de separarse en dos fases de 3 meses cada una, y
como se indica la preferencia de efectuarse durante la estacion de verano, la exploracion
transcurrira en al menos dos afios consecutivos si se respeta dicha preferencia. En
consecuencia las condiciones oceanograficas utilizadas para el andlisis de sensibilidad
(dependientes de las estaciones del afo) deberan corresponderse con el cronograma de
operaciones seleccionado para la exploracion sismica.

v’ Seccion 2.9.2 - Emision sonora submarina por las fuentes de energia de aire
comprimido de un buque sismico

La descripcion general presentada es ilustrativa aunque no se indica que las firmas
acusticas presentadas en las figuras se correspondan especificamente al tipo de tecnologia
de airgun que se pretende utilizar (Bolt 1500LL y 1900 LLXT). Se describen algunas de
las métricas para caracterizar la fuente, en particular la de mayor uso para caracterizar
airguns individuales o arreglos que depende de valores pico de presion actstica; sin
embargo, cabria mencionar que para las fuentes de tipo impulsiva un pardmetro mas
representativo es el Nivel de Energia de la fuente (Sound Energy Level, SEL, dB
referido a pPa* m* s). Asimismo, tener en cuenta que cuando se comparan Niveles de
Presion acustica en relacion a Niveles de Ruido, es importante que se efectien en la misma
banda espectral para que los diferentes Niveles sean representativos de diferencias entre las
magnitudes fisicas que representan. Por otra parte, para mayor coherencia con la
informacion presentada en las siguientes secciones es recomendable que se incluya la
definicion de Nivel Espectral con las unidades de referencia correspondientes (i.e. dB
referidos a valores de amplitud normalizados a 1 Hz).

Se informa en un breve parrafo como es la dependencia de la amplitud del sonido con el
volumen total de la fuente. Se recomienda evitar esa expresion, no definida rigurosamente
en la bibliografia, sino referirse a la amplitud de presion e indicar como se determina la
misma en caso de sefiales impulsivas y no simétricas (cuando la presion acustica versus
tiempo presenta diferente comportamiento en la region positiva respecto a la negativa)
como es el caso de este tipo de fuentes. Por otra parte, no se hace mencién sobre como es
la dependencia entre valor pico de la presion (u otra métrica representativa de la fuente) y
el nimero de fuentes en el arreglo o la presion de trabajo (o de disparo) de la fuente.

Revisar errores en las unidades mencionadas en esta seccion (seguramente tipograficos,
tales como “mPa-m” en lugar de “pPa-m” en pp. 25).

Indicar una referencia para la siguiente afirmacion presentada (pp. 26): “... Debido a la
interferencia destructiva parcial entre las sefiales de las fuentes de energia de aire
comprimido individuales, el nivel real en este punto en realidad tiende a ser 10 veces (20
dB) mas bajo que el nivel nominal.”

En el ultimo parrafo de la pp. 28 se comparan niveles espectrales de fuentes sin una
correcta especificacion de unidades ni bandas espectrales en todos los valores informados.
La unidad correcta de referencia para valores espectrales deberia ser pPa’/Hz. Asimismo,
se mencionan algunas frases poco claras o con errores tales como: “Con el mal tiempo, el
ruido de fondo de baja frecuencia aumenta a 90-100 dB por 1 mPa.” Se podria aportar
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informacion mas especifica que permitiese una correcta comparacion de los niveles de
fuente, incluyendo una tabla basada en informacion disponible en bibliografia especifica
(por ejemplo, “Principles of Sonar Performance Modeling” de M. Ainslie, 2010).

Se recomienda una revision tanto de la redaccion como de la compatibilidad de unidades
de esta seccion, focalizadas en clarificar la lectura para el publico general y técnico. Por
otra parte, se solicita informar entre paréntesis los valores de volumenes de fuente en
litros, ademas del valor en pulgadas cubicas comunmente utilizado.

En esta seccion cabe esperar una explicacion clara y con la suficiente rigurosidad técnica
como para que se comprendan en su totalidad las figuras que se presentan en las siguientes
secciones, a saber: firmas aclsticas a campo lejano en el dominio temporal y en el dominio
de las frecuencias; directividad de la fuente en funcion de la frecuencia considerada. Dada
la indefinicion previa del Contratista Geofisico, es esperable ademas una explicacion de
como podrian verse afectadas estas propiedades de la fuente ante cambios de configuracion
y caracteristicas del arreglo de airguns.

v Seccion 2.9.3 y 2.9.4 - Emision sonora submarina por las fuentes de energia de
aire comprimido del buque sismico a ser utilizado — (Alternativa de Arreglo
Concentrado tipico / Alternativa de Arreglo Extendido tipico).

Estas secciones constituyen una de las partes mas criticas para la modelacion acustica,
dado que cuanto mas realista sea la simulacion del campo acustico generado por la fuente,
mejor serd la estimacion del modelo de fuente a considerar en la propagacion acustica a
campo lejano, permitiendo asi una evaluacion precisa del potencial impacto ambiental por
la introducciéon de ruido submarino durante la adquisicion sismica. En funcion de ello, se
solicita una descripcion detallada de los modelos utilizados y de todos los parametros de
entrada ingresados para simular las dos alternativas de configuracion de fuente (si bien no
se explicita en el texto ni en los epigrafes, en base a detalle y caracteristicas de las figuras
se deduce que se utilizan las herramientas de modelado del software Nucleus+).

Se solicita informar las caracteristicas espectrales de los filtros aplicados para determinar
las firmas a campo lejano tanto en el dominio temporal como en el de la frecuencia.

Cabe mencionar que a los fines de evaluaciéon de impacto es recomendable extender la
modelacién actstica a rangos espectrales que contengan o intersecten con los rangos
audibles por las especies que se espera encontrar en el area de interés. En funcion de
determinadas recomendaciones, el rango de 10 Hz a 10 kHz resulta apropiado
(“Monitoring Guidance for Underwater Noise in European Seas” — Part III, Dekeling et.
al., 2014), aunque dada la variabilidad existente entre diversos modelos de fuente por
encima de 1 kHz (“Verification of airgun sound field models for environmental impact
assessment”, Ainslie et. al., 2016) puede considerarse este valor como cota superior para
su modelacion. Si bien se presenta una extension espectral en el Capitulo 6, se recomienda
incluirlo en estas secciones para coherencia del informe y considerar también direcciones
diferentes de la vertical.





Se solicita explicitar el o los modelos y tecnologia de cada airgun individual utilizados
como input en el software Nucleus+, con los que se conformaron los arreglos de las dos
alternativas y finalmente se estim6 el campo acustico resultante, indicando la
correspondencia con la tecnologia Bolt 1500 LL y 1900 LLXT compatible con el potencial
Contratista Geofisico a contratar.

Se solicita justificar claramente y de manera cuantitativa el criterio utilizado para definir el
“rango principal” de frecuencias de la fuente sismica para cada alternativa de arreglo
considerada. Notar que se determina el mismo rango para ambas alternativas de arreglo a
partir de una caida de 6 dB respecto al valor maximo espectral correspondiente. Sin
embargo, los valores espectrales maximos de las dos alternativas difieren en 2,5 dB ref.
uPa’/Hz aproximadamente (comparando Fig. 21 con Fig. 31, segin unidades indicadas en
las mismas). Asimismo, se solicita clarificar si los Niveles indicados en las Figuras 21, 30
y 31 corresponden a Niveles espectrales de energia o presion, con las unidades de
referencia correspondientes. La correcta determinacion de dicho rango es critica para
obtener una correcta valoracion del impacto ambiental sobre la fauna marina en funcion de
los audiogramas correspondientes a cada especie. Por otra parte, considerando que dicha
fuente es de banda ancha, se solicita que la determinacion del rango principal esté basada
en criterios energéticos. Se sugiere considerar al menos el 90% de la energia total de
pulso, contenida dentro de una ventana temporal que tipicamente se establece entre el 5% y
el 95% de la energia. Asimismo, dicha ventana es la recomendable para estimar la
distribucion espectral de la energia y hacer compatibles las integrales en el dominio
temporal con el de la frecuencia.

En relacion a las firmas actsticas (Figs. 20, 21 y 28 a 31) en el campo lejano, se solicita
agregar previamente una figura para indicar vértice y ejes de referencia para los dngulos
que definen las direcciones correspondientes a los niveles representados en cada figura,
explicitando ademads en cada epigrafe la direccion correspondiente (si bien se deduce que
corresponden a angulo azimutal nulo y perpendicular respecto a la superficie libre del mar
por la informacion embebida en las imagenes). Se recomienda aumentar el tamafio de
texto en las escalas de los ejes de abscisas y ordenadas.

Se recomienda hacer notar en qué rango de clasificacion de intensidad quedan
comprendidas las dos alternativas de fuente sismica presentadas, teniendo en cuenta los
valores de SLy.px determinados a partir de las firmas actsticas, acorde a recomendaciones
internacionales. Teniendo en cuenta la recomendacion de la Comunidad Europea
(“Monitoring Guidance for Underwater Noise in European Seas” — Part II, 2014) se
clasifican como fuentes de Nivel ALTO.

En relacion a los patrones de directividad de la fuente informados (Figs. 22 a 24 y 32 a 37),
cabe aclarar que se restringen a un rango de frecuencias de hasta 125 Hz aproximadamente
(segun se deduce de las figuras, aunque no se explicita claramente). Para tener una nocioén
realista de los niveles acusticos de los lobulos laterales de la fuente, es recomendable
extender el rango de frecuencias analizado, principalmente porque el diseiio de las fuentes
se optimiza para direccionar la energia hacia el fondo para las bajas frecuencias, pero no se
garantiza lo mismo a frecuencias mas altas; en particular, para rangos en los cuales hay





mayor interseccion con los rangos audibles de la fauna marina. Por lo tanto, se solicita
complementar la informacion y/o modificarla acorde a lo siguiente:

= Incluir nuevas figuras, ademas de las que ya estan, en donde se muestren los patrones de
directividad para un rango de frecuencias hasta 1 kHz al menos.

» Indicar claramente en todas figuras las magnitudes que representan los ejes (en
coordenadas polares) y unidades correspondientes, preferentemente incrementando el
tamafio de texto.

= Aumentar la resolucion grafica de las figuras para que puedan distinguirse claramente
los cambios de nivel para los distintos rangos de frecuencia y direccion,
preferentemente agregando curvas de nivel en las representaciones polares o
modificando la escala cromatica.

» Indicar en cada figura el o los valores utilizados para la normalizacion de los Niveles
respectivos.

»= Mantener la coherencia entre el texto del cuerpo del informe y los valores informados
en las figuras al referirse a los angulos que indican la direccion de analisis.

En funcién de la extension del rango espectral, podra estimarse si la reduccion en 12 dB
propuestos es lo suficientemente conservativa para la modelacion de la propagacion
horizontal o a angulos respecto a la vertical entre 75° y 90° (considerando lo informado en
las figuras). Cabe notar que para dngulos mayores que 60° respecto a la vertical y menores
que 75° aproximadamente, para ciertos rangos de frecuencia se observa reduccion entre 8
dB y 10 dB (ejemplos: arreglo concentrado entre 20 Hz y 65 Hz aproximadamente, Fig.
20; arreglo extendido entre 30 Hz y 125 Hz aproximadamente, Fig. 35; etc.).

En relaciéon a los campos acusticos obtenidos en una capa horizontal a 10 m de
profundidad (Figs. 25 y 38) se hacen las siguientes observaciones y recomendaciones:

» Debe aclararse qué modelo de dispersion geométrica se ha considerado en todo el
rango (3 km aproximadamente) dados los escenarios de profundidad variable en las
areas bajo estudio, en algunos casos, atravesando zonas del talud.

= Deberia aclararse por qué se utiliza la métrica SPL, que por definicion se obtiene con
valores RMS de presion, cuando se esté trabajando con fuentes del tipo impulsiva.

= Se requiere aclaracion de como se determina el valor maximo de SPL indicado en cada
caso (232,01 dB en la Fig. 25 y 223,41 dB en la Fig. 38).

= A los fines de evaluacion de impacto sobre la fauna marina, se recomienda presentar el
campo acustico de los valores de Nivel de Exposicion Sonora (SEL) en la misma capa
horizontal.





B. Relativos al Capitulo 6 - MODELACION ACUSTICA

v’ Seccién 1 - CARACTERISTICAS DE LA PROPAGACION DEL SONIDO EN EL
AGUA

Para introducir el tema se utiliza una ecuacion elemental, practicamente sin definiciones
previas, que corresponde al célculo del Nivel de Presion actstica originado por una fuente
de Nivel de Fuente (SL) a una cierta distancia R de la misma, quedan implicitos dos
términos para estimar aproximadamente las Pérdidas por Transmision (TL, del inglés o
Transmission Loss), aunque este parametro SONAR recién se menciona como tal en la
Seccion 3.

Para la comprension correcta del publico general sin formacion en hidroacustica, la
Introduccion a este tema deberia marcar la diferencia entre trabajar en el dominio lineal
o en el dominio logaritmico para cada una de las magnitudes fisicas a compararse (i.e.
presion acustica, intensidad de la fuente, etc.). Ayudaria a la comprension un esquema
general donde se describa el problema de una fuente emitiendo ondas acusticas en un
medio donde pueden propagarse, que incluya la nomenclatura de las variables presentadas
en la ecuacion. No debe confundirse el término SPL con presion acustica, sino que es el
Nivel de Presion. Se recomienda una definicion formal de dicho término y una breve
discusion de las métricas posibles teniendo en cuenta la descomposicion espectral del
sonido y como se describen particularmente sefiales de tipo impulsiva tales como las
generadas por las fuentes simicas. El término N log(R), asociado a la dispersion
geométrica utiliza el metro como unidad de referencia, si bien no se aclara. Considerar
que para las unidades del coeficiente de absorcidon a presentadas como ejemplo, el término
de absorcidon requiere un factor de escala para la coherencia formal de la ecuacion
presentada.

Notese que TL es un parametro que describe cuantitativamente el debilitamiento de la
sefal entre un punto ubicado sobre el eje actstico de la fuente, a 1 m de su centro, y un
punto distante (a distancia R). Incluye todos los efectos inherentes a la propagacion del
sonido en el mar, cada uno de ellos muy complejo. Se sugiere recalcar que las Pérdidas de
Energia Acustica comprenden: (a) spreading o dispersiéon geométrica, que consiste en el
agrandamiento del frente de onda con la distancia; (b) atenuacion, que incluye, entre otros
fenomenos, a la absorcidon quimica, el scattering y la filtracion hacia fuera de los canales
sonicos.

No debe confundirse en el texto o indicacion en figuras las expresiones “atenuacién” con
“perdidas por transmision” o TL (como en la definicion de factores en la primera ecuacion
o en Fig. 2, por ejemplo, donde en el eje de ordenadas se han graficado las Pérdidas por
Transmision acustica, TL, no la Atenuacion como aparece consignado).

El ejemplo presentado para determinar el factor N del término geométrico corresponde a
mediciones efectuadas por Subacoustech en el Mar del Norte (determinando N = 25). Sin
embargo, no se aclara si las caracteristicas oceanograficas del area en el Mar del Norte son
comparables con la zona de trabajo prevista para la exploracion sismica, para dar validez al





ejemplo para este trabajo. En el item 1, los parrafos relacionados con la TABLA 1 y la
FIG. 3 son totalmente prescindibles; no aportan informacion relevante al EsIA.

Para los casos de dispersion geométrica considerados hacer notar que este tipo de
expresiones para determinar TL no dependen de la profundidad del receptor, es decir que
se asume un valor constante de TL para toda la columna de agua en cada rango
considerado. En un caso realista, TL depende también de la profundidad de la fuente y del
receptor.

En particular, para todos los resultados de TL presentados en todas las secciones se debe
indicar el valor de profundidad del receptor al que corresponde y/o explicar claramente
como se determina el valor de TL representado en la correspondiente figura o utilizado
para computar los resultados.

v’ Seccion 2 - UMBRALES DE ATENUACION ACUSTICA RELACIONADOS CON
LA AFECTACION DE MAMIFEROS MARINOS Y PECES

Esta Seccion tendra que ajustarse en funcion de las observaciones indicadas para el
Capitulo 4. Asimismo, se sefala que la “intensidad acustica” tiene unidades de
potencia/area y las unidades de referencia deben ser adecuadas a la magnitud fisica
informada en Niveles. En particular el valor de 263,3 dB re 1 uPA-m, indicado al iniciar
esta Seccion, corresponde al Nivel de Fuente nominal tedérico pico a pico, no de
“Intensidad” como se menciona.

Incluir en este capitulo la referencia correspondiente a los valores de PTS y TTS para
SPL(0-pk) indicados en las TABLAS 3 y 4 que corresponde al trabajo de Southall et al.
(2019). Considerando que en dicho trabajo se aclara que para sefiales de tipo impulsivo
(como es el caso de las producidas por la sismica con airguns) debe utilizarse métrica dual,
la de SPL(0-pk) y la de SEL(ponderado), se solicita incluir también en esta Seccién una
tabla con los valores umbrales de TTS y PTS para SEL(ponderado) segun el grupo auditivo
acorde a la misma referencia. Asimismo, incluir las referencias correspondientes a los
umbrales PTS indicados para peces.

v’ Seccién 3 - MODELACION ACUSTICA

Se hace notar nuevamente que los valores SPL no corresponden a “intensidad” sino a
niveles de presion acustica y que lo que se propaga es el sonido o la energia, no la
intensidad, se solicita corregir a lo largo de todo el documento.

Esta Seccion requiere una revisibn completa teniendo en cuenta las siguientes
observaciones:

» Los modelos numéricos presentados para efectuar la simulacion de la propagacion
acustica tienen diferentes rangos de validez. El modelo de Bellhop (Porter y Bucker,
1987), basado en teoria de rayos, no se considera aplicable en la totalidad del
escenario bajo estudio, de baja frecuencia y de aguas someras y profundas desde el
punto de vista acustico (el enfoque de la Actstica Geométrica tiene validez para A/H <
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0.1; el escenario considerado esta entre casi 900 m y 4000 m). Se deben tener en
cuenta los rangos de validez para los resultados presentados en las Tablas y figuras de
esta Seccion. Ver Tabla adjunta, extraida de
propagation models.” Wang, L., Heaney, K., Pangerc, T., Theobald, P., Robinson, S., y
Ainslie, M., 2014. National Physical Laboratory, Teddington, UK. En particular, el
modelo RAM basado en la aproximacion de la ecuacidon parabolica es adecuado y
suficiente en caso del escenario considerado para frecuencias menores a 1 kHz.
Mientras que, por ejemplo para una frecuencia de 10 Hz, el modelo de Bellhop es
aplicable a partir de profundidades mayores que 1500 m aproximadamente.

“Review of underwater acoustic

Aguas Poco Profundas { Aguas Poco Profundas Aguas Profundas Aguas Profundas
Baja Frecuencia Alta Fracuands Baja Frecuencia Alta Frecuendsa
— Tewrio de Rayos Teorfa de Rayos Teorio de Rayos
Modos Narmakes Modas Normales Modos Normahes _
Integracidn del Integracdn del Ibegracidn del Integrocidn del
" & e Do Nimero de Onda Ndmero de Onde Nimero de Onda
Ecuacidn Eqeracidm Ecuacidn
Parobdlica Porabdlico Parabdlico

TABLA. 1. REFS.: Verde: adecuado. Naranja: adecuado con limitaciones. Rojo: no adecuado

Indicar claramente las implementaciones y versiones de cada Modelo de Propagacion
utilizado para la simulacion. Asimismo, incluir una tabla con todos los pardmetros
relevantes utilizados para correr las simulaciones.

En los parametros oceanograficos utilizados como entrada en los modelos para el
calculo de TL los datos presentados corresponden a promedios efectuados para celdas
temporales unitarias correspondientes a una estacion del afo. Para evaluar si es una
celda unitaria realista, se recomienda incluir los perfiles de temperatura y salinidad
mensuales utilizados para determinar los promedios en las estaciones correspondientes.
Se sugiere la consulta en la base de datos internacional Copernicus para obtener perfiles
representativos (Ref. EU Copernicus Marine Service Information (2020) URL
http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/).

Se sugiere excluir del documento informacion técnica que no sea especifica para el area
de estudio, a excepcion de aquella necesaria para comprender las consideraciones y
valores adoptados para los datos de entrada (input) en los modelos, indicando las
referencias cuando corresponda.

Indicar en las Figuras 4, 7 y 8 (y/o en los epigrafes correspondientes) si los colores de
los puntos graficados corresponden a un niimero de estacion arbitrario de los perfiles
descargados o a nimeros catalogados en la base WOD. Asimismo, se sugiere incluir
una Figura 4 bis diferenciando los datos de los perfiles segiin el mes del afio para
visualizar el grado de variabilidad estacional.
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Segun lo indicado, los 17 perfiles de T(z) y S(z) correspondientes a la corriente de
Malvinas son de invierno y los 2 correspondientes a la corriente de Brasil son de otofio
e invierno. Se solicita revisar la coherencia de esta indicacion a lo largo de toda la
seccion, dado que tanto en el cuerpo del documento como en los epigrafes de ciertas
figuras se asocia a simulaciones de la estacion verano con dichos perfiles. Asimismo,
se sugiere concentrar el andlisis de sensibilidad teniendo en cuenta variabilidad mensual
para la época del afio en la que se planifica realizar el relevamiento sismico.

Se solicita justificar por qué se asume valido un perfil por estacion para una Unica
profundidad de 4500 m y 3000 m respectivamente para las dreas a relevar
correspondientes a CAN 100/108 y CAN 114, considerando que las profundidades en
dichas areas son variables (desde 900 m a 4100 m aproximadamente segun lo indicado).

En la Secc. 3.2.7.3., se sugiere el titulo: “Coeficiente de absorcién del sonido en el
agua”

En relaciéon a célculos de TL (o Pérdidas por Transmision) deberan indicar
claramente el perfil c(z) utilizado en cada escenario de modelacion y la celda espacial o
subregion geografica especifica dentro del area en estudio para la que se considera
aplicable dicho perfil. Para caracterizar batitemograficamente una zona no es valido
promediar aritméticamente valores medidos. Lo mismo ocurre con el perfil de velocidad
de sonido. Es decir, se requiere indicar de alguna forma cuantitativa la variabilidad de
los perfiles c(z) representativos para cada mes del afio respecto a los perfiles
considerados por estacion (o en particular, para cada mes dentro del periodo estimado
para realizacion de los estudios segin opciones de cronogramas presentados) en cada
subregion dentro del area de estudio.

Se solicita indicar claramente en cada una de las tablas y figuras correspondientes a
resultados de TL todos los parametros utilizados para la simulaciéon de manera de
facilitar la identificacion de cada uno de los escenarios de propagacion considerados
para los respectivos resultados.

Clarificar qué espesor de capa o capas de sedimentos de fondo se consideran en cada
uno de los escenarios modelados y justificar el valor asumido.

Indicar el paso de profundidad utilizado para determinar los minimos valores de TL en
la columna de agua versus distancia a la fuente. Asimismo, clarificar el criterio
adoptado para estimar la “envolvente de los minimos” y la “envolvente de los valores
minimos suavizada” presentadas en las Figuras de TL minimo versus distancia a la
fuente.
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= En las Figuras de TL versus profundidad y distancia al punto de emision se recomienda
limitar el rango de profundidades representado a la profundidad del fondo considerada
en cada caso.

= Se solicita presentar figuras adicionales de TL versus profundidad y distancia al punto
de emision particularmente para el area CAN 100/108 estacion otofio y para el area
CAN 114 estaciones verano e invierno, en los escenarios de profundidades maximas
detallando el rango de profundidades hasta los 1000 m, con el objetivo de identificar
posible propagacion de ondas en canales sonicos, dados los perfiles correspondientes a
las estaciones indicadas.

= Se recomienda la representacion de TL vs. rango (o distancia a la fuente) con el eje de
ordenadas invertido (creciente hacia abajo) acorde a la representacion tipica utilizada en
acustica submarina; especificando para qué frecuencia fueron calculadas las TL en cada
grafico. Asimismo, se solicita incluir en dichas figuras una recta horizontal
correspondiente al valor del TL necesario para TTS-VHF y limite convencional de
afectacion de modo de facilitar la visualizacion de las distancias para alcanzar los
umbrales correspondientes.

* Incluir una explicacion en el texto, preferentemente acompafiada de una figura
analitica, en la que se comparen las diferentes envolventes minimas analizadas y quede
claro para el publico general como se efectta la seleccion del “minimo de los minimos”
utilizado para determinar los rangos en los que se alcanzan los diferentes umbrales TTS
y PTS.

Por ultimo, las Conclusiones sobre los umbrales correspondientes a SPL (Seccion 3.4)
tendran que ser revisadas sobre la base de las modificaciones incorporadas en la
caracterizacion de la fuente, acorde a los comentarios del presente Anexo relativos al
Capitulo 4. Mediante simulaciones comparativas realizadas por el Dpto. de Propagacion
Acustica, considerando distintos escenarios para el verano y variando la frecuencia entre
10 Hz y 1 kHz se ha comprobado que en todos los casos los minimos valores de TL
decrecen principalmente al incrementar la frecuencia de 10 Hz a 150 Hz. Esto refuerza la
necesidad de incluir un rango de frecuencias mayor en el andlisis de sensibilidad de la
Seccion 3, acorde a las caracteristicas espectrales y direccionales de la fuente.
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v’ Seccién 4 — MODELACION DEL NIVEL DE EXPOSICION ACUSTICA (SEL)
ACUMULADO

Esta Seccion requiere revision de algunas subsecciones teniendo en cuenta las siguientes
observaciones:

= En la Seccidon 4.1 debe aclararse que los valores de SEL para un pulso Unico son
dependientes del tiempo de integracion considerado (parametro 7, de la ecuacion
incluida) y que dicho tiempo se determina de manera de contener la mayor parte de la
energia del pulso (tipicamente el 90% de la energia, contenida en una ventana temporal
que va desde el 5% al 95% de la energia).

» Indicar referencia o justificacion para asumir que a partir de los 10 km se puede
considerar un tiempo de 1 segundo para el calculo del SEL, especificamente para las
fuentes consideradas en el Capitulo 4. Notar que para T = 1 segundo, SEL = SPL RMS,
a diferencia de lo indicado en la pp. 71 de la Seccion 4.1. En consecuencia, siguiendo
las relaciones presentadas en el Capitulo 4, SPLPEAK = SEL +10 dB. Asimismo, tener
en cuenta que las igualdades son validas cuando se utilizan las unidades de referencia
correspondientes a los Niveles a cada lado de la igualdad.

= Se solicita numerar las ecuaciones de manera correlativa y mencionarlas en el cuerpo
del documento cuando sea necesario para facilitar la comprension del mismo.

= Se menciona conceptualmente como se determina el SEL acumulado (o SELcum), sin
embargo, el procedimiento de dicho célculo es fundamental para evaluar los resultados
presentados. Se debe clarificar detalladamente dicho procedimiento.

= En la Seccion 4.2, indicar referencias para asumir la validez de la extrapolacion lineal
de los maximos relativos de la firma espectral de la fuente. Asimismo, debe
corroborase si el eje de ordenadas de las Figuras 71 a 75 representa en cada caso los
Niveles espectrales de exposicion sonora nominal teorica a 1 m de la fuente y por lo
tanto la unidad de referencia es pPa’ s /Hz a 1m. Asimismo, se solicita corroborar si la
integral de dicho espectro corresponde al Nivel de Energia nominal tedrico de la fuente
(en dB referidos a 1 pPa* m*s) segun lo presentado en el Capitulo 4.

* Debe hacerse notar que en la Figura 75, la discretizacion del espectro se realiza en
pasos discretos de diferente ancho en frecuencia y que los Niveles indicados como
“Maximo para Frecuencias a Modelar” corresponden a Niveles espectrales a la
frecuencia central de cada banda de 1/3 de octava. Esto implica que para recuperar
aproximadamente la Energia del pulso sumando los valores espectrales discretos en el
dominio de la frecuencia, debe considerarse el ancho de banda correspondiente a cada
1/3 de octava.

* En la Seccion 4.3 indicar referencias para la ecuacion presentada correspondiente a las
pérdidas por absorcion.
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En la Seccion 4.4 indicar qué profundidad consideran para los resultados de TLmin
presentados en las Figuras 77 y 78 para las areas de exploracion respectivamente
consideradas.

Se solicita explicar claramente el “...proceso espacial adicional para determinar el
valor de TLmin...” indicado en la Seccion 4.4, con el cual se obtienen las curvas de las
Figuras 79 y 80. Asimismo, se recomienda presentar en figuras separadas los
resultados correspondientes a cada modelo (RAMS y Bellhop) para una correcta
visualizacion y modificar los simbolos de las curvas correspondientes a cada frecuencia
para que puedan visualizarse mas claramente.

En la Seccion 4.5 explicar el contexto de utilizacion de la ecuacion de G(f) para calcular
el SEL. Asimismo, corregir las unidades de la columna “f,;” de la Tabla 14, que debe
estar en Hz.

Clarificar textual y formalmente el procedimiento efectuado para calcular los valores
de SEL y SEL ponderado (o SEL dBha, segun la denominacion utilizada en el EsIA)
versus distancia que se presentan en las Figuras 82 a 93. Corroborar si se trata de
Niveles espectrales como se infiere a partir de lo presentado en las Secciones anteriores,
si bien se presentan para frecuencias discretas correspondientes a las frecuencias
centrales de las bandas de 1/3 de octava.

Para permitir una correcta visualizacion de los resultados presentados en las Figuras 82
a 93, se solicita separar en figuras (a) y (b) correspondientes a los resultados en los dos
rangos de frecuencias respectivamente modelados con RAMS y con Bellhop. De esta
manera podran modificarse los valores extremos del eje de ordenadas para visualizar
correctamente las distintas curvas. Asimismo, se sugiere modificar los simbolos para
representar las distintas curvas.

A partir de lo indicado en la Seccion 4.6, no queda claro como efectiian la suma de las
contribuciones de cada banda para el calculo del “SEL total instantineo”. Se reitera la
necesidad de clarificar textual y formalmente el procedimiento de célculo.

Clarificar la afirmacion “Se verifica la distancia inicial a la cual debe encontrarse
para no superar los umbrales de PTS y TTS, respectivamente” en relacion al calculo del
SELcum.

Se solicita utilizar la distancia relativa fuente-receptor en el eje de abscisas de las
Figuras 95 a 98. Asimismo, justificar el criterio adoptado para considerar que la

distancia inicial no sea muy cercana a la fuente (de algunos pocos metros).

Se solicita incluir referencia y/o explicacion para los valores de SELcum umbral para
peces indicados en la Tabla 15.
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= Para el arranque suave, indicar los valores de SEL a una distancia cercana de la fuente
en funcidon del volumen de aire disparado, en correspondencia con la secuencia de
arranque considerada.

v' Seccion 5 — CONCLUSIONES

Las conclusiones presentadas en deberan adaptarse sobre la base de resultados acordes a
los comentarios y revisiones solicitadas en el presente Anexo.
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C. Relativos al Capitulo 7 - EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Sobre la base de los Comentarios Especificos A y B (relativos a los Capitulos 4 y 6,
respectivamente), se deberan complementar y/o revisar los resultados y conclusiones de
este Capitulo en relacion al Impacto debido a la fuente sismica.

Asimismo, se presentan algunas observaciones y consideraciones para tener en cuenta en
la revision:

* En relacion a la sensibilidad de los cefalépodos indicada en Seccion 2.3.1.3, tener en
cuenta que en invierno el area de reproduccién coincide con el area de estudio
(parcialmente) y las mayores concentraciones estan sobre la plataforma externa y talud.
Considerando que los cefalépodos son sensibles a las ondas sismicas de alta intensidad
seria de esperar que la sensibilidad no sea media sino alta en invierno.

* En la Seccion 2.3.4 (Tabla 8), se indica que la especie Chelonia mydas no tiene
registros confirmados, sin embargo La especie estd confirmada para aguas argentinas
(ver trabajos de Gonzalez Carman). En funcidn de esto revisar la valoracion que se le
da a la especie en la tabla 10.

»= En la Seccidon 2.3.6 se indica que para analizar la sensibilidad de mamiferos marinos se
tiene en cuenta “...la superposicion auditiva con el rango principal de frecuencia de
proyectos sismicos,...”. No se incluye en el documento una expresion analitica o
numérica que permita inferir como se cuantifica dicha superposicion para que sea tenida
en cuenta. Considerando que, desde el punto de vista acustico, esta superposicion es
muy relevante para determinar el impacto sobre la fauna marina, se solicita clarificar
como se ha tenido en cuenta en cada caso. Asimismo, se otorga una valoracién o
puntaje al criterio “Sensibilidad auditiva” de 1 o 3 seglin se clasifique como “sin
superposicion” o ‘“con superposicion”, respectivamente (Tabla 19, pp. 44). Dicha
clasificacion se basa en la consideracion de que el rango espectral principal de la fuente
sismica es de 5 Hz a 90 Hz segtn lo determinado en el Capitulo 4, aunque no se hace
referencia a dicho capitulo. Esta clasificacion debera ser revisada en base a los
Comentarios Especificos A y preferentemente, habra que incluir la métrica
SEL(ponderada) en la valoracion de este criterio.

» En la Seccion 5.1.1 se presenta una definicion coloquial de Nivel de Exposicion Sonora
(Sound Exposure Level, SEL) acompafiada de una nota al pie de pagina sin un detalle
matematico lo suficientemente riguroso para la comprension completa de como se
determinan dichos niveles en el caso particular de sefiales acusticas de tipo impulsivas
caracteristicas de las fuentes sismicas. Notar, ademads, que en la nota a pie de pagina, se
presentan dos ecuaciones que no necesariamente corresponden al mismo valor de
SPLrms, cuando se trata de una fuente para la cual el valor rms es dependiente del
intervalo temporal considerado. Se recomienda excluir de este Capitulo dicha
definicion y reforzarla acorde a lo solicitado para el Capitulo 6, para luego referirla
mediante la Seccion y numero de ecuacion correspondiente.

16





Teniendo en cuenta que para fuentes de Ruido Submarino como los arreglos de airguns
se recomienda una métrica dual para la evaluacion del impacto en mamiferos marinos,
basada en los niveles umbrales TTS y PTS para SPL,« y SEL(ponderado), acorde a la
referencia de Southall ez. al. (2019), los resultados presentados en la Seccion 5.2.1 (de
este Capitulo) deberan ser revisados acorde a los cambios que sean incorporados en
los Capitulos 4 y 6.

Incluir referencias de Martin y Craford (2015) y Crowell (2016) para corroborar los
rangos de audicion generalizados en agua indicados en la Tabla 12.

Incluir referencia a trabajo de Melcon ef al. (2019) citado en Tabla 17.

Notar el #ypo en la Tabla 19 para la valoracion del primer criterio (nombre de primera
fila), que corresponde a “Presencia”.

En la Seccion 5.2.3 debera revisarse la importancia del impacto de la adquisicion
sismica sobre mamiferos marinos teniendo en cuenta los comentarios previos.

En las Matrices de Evaluacion de Impacto Ambiental presentadas en Secciones 6.2 y
7 deberan ser revisadas las valoraciones de la Accion: “Ejecucion de las tareas de
prospeccion sismica” en funcion de todos los Comentarios presentados. Asimismo,
debera aclararse detalladamente cémo se cuantifican las medidas de mitigacion
correspondiente, para determinar las valoraciones de la columna “Impacto Residual” en
la Tabla 39.
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