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-Pampa energia

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 17 de mayo 2023
Nota PEPE VI LegR N° 13/23

Sres.

Secretaria de Energia

Av. Paseo Colén 171

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Ref.: Solicita autorizacion para linea de uso
particular. Nota PEPE VI LegR 01/23

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi caracter de apoderado de Pampa Energia
S.A. (en adelante, “Pampa”), manteniendo el domicilio constituido en la calle Maipu 1, piso 20,
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, continuando con nuestras notas PEPE VI LegR 01/23 y
08/23, en virtud de las cuales se solicitd la autorizacidn para la construccion de una linea de
transporte de energia eléctrica de uso particular de acuerdo con los términos establecidos en el
Art. 31 de la Ley N° 24.065 para la conexién del Parque Edlico Pampa Energia VI (en adelante el
“Proyecto”).

En esta oportunidad, acompafiamos la opiniéon favorable de TRANSENER a la
ampliacién y al esquema de conexién propuesto (Nota DIR N° 292/23). Esta opinidn fue
formalmente remitida por TRANSENER a CAMMESA y al ENRE en el marco del expediente en el
gue tramita la solicitud de acceso a la capacidad de transporte del SADI para la conexidn del
proyecto (EX2023-40898607-APN-SD#ENRE).

En funcidn de lo expuesto en nuestras presentaciones anteriores y la documentacion
adjunta, solicitamos se de curso al pedido de autorizacién de uso particular de la linea a
construirse para la conexién del Proyecto.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente,

Luis Ledn PAM PA Firmado

Apoderado digitalmente por
EN ERG I'A PAMPA ENERGIA
S.A.
Adj.: S A Fecha: 2023.05.17
TRANSENER Nota DIR 290-23 o e 14:01:11 -03'00'

TRANSENER Nota DIR 291-23
TRANSENER Nota DIR 292-23





Q Transener

Buenos Aires, 19 de abril de 2023
Nota DIR N° 0290/23

Sr. Interventor

Walter Martello

Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Av. E. Madero 1020 - 8° Piso

(CT106ACX) Buenos Aires

Ref.: Solicitud de Acceso - Parque Edlico Pampa Energia VI 139,5 MW - Expte.
EX-2023-40898607- -APN-SD#ENRE.

De nuestra mayor consideracion.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., continuando con nuestra Nota
DIR N° 0272/23, mediante la cual se remitid la Solicitud de Acceso presentada
ante esta Transportista por PAMPA Energia para el acceso de su nuevo PE
Pampa Energia VI al Sistema de Transporte en Alta Tension.

La Solicitud presentada se encuadra conforme los términos del Titulo |
‘Acceso a la Capacidad de Transporte Existente’ del Reglamento de Acceso a
la Capacidad Existente y Ampliacién del Sistema de Transporte de Energia
Eléctrica intfegrado en el Anexo 16 de Los Procedimientos.

En ese sentfido, del andlisis a la documentacion presentada, vy
considerando los requerimientos de la normativa aplicable, se realizan los
siguientes comentarios:

1. Descripcion y caracteristicas de las instalaciones existentes

La Estaciéon Transformadora Bahia Blanca opera en los niveles de 500 kV y 132 kV
y cuenta con una capacidad efectiva de transformacion de 600 MVA. La
misma, se encuentra ubicada en el sudeste de |la provincia de Buenos Aires,
sobre la Ruta Nacional N° 51, en cercanias a la localidad de Bahia Blanca.

La configuraciéon de la playa de 500 kV es de doble barra con interruptor y
medio, mientras que la configuracion de la playa de 132 kV es de doble juego
de barras, con simple interruptor y acoplamiento transversal.
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0 Transener

En el nivel de 500 kV, parte de la ET Bahia Blanca pertenece a TRANSENER y parte
al Transportista Independiente TIBA

Dentro de la propiedad de TRANSENER, en el nivel de 500 kV se vinculan
actualmente 5 (cinco) campos de linea de 500 kV, dos para la salida a la ET
Choele Choel, ofro para la salida a la ET Guillermo Brown y otros dos para las
salidas a la ET Olavarria.

Ademds, se encuentran los dos campos de acoplamiento longitudinal que
limitan la propiedad con el Transportista Independiente TIBA. Estos campos
acoplan las barras de TIBA, las cuales cuentan con dos campos de 500 kV para
la conexidn a los autotransformadores TIBB y T2BB de 500/132 kV 300 MVA cada
uno y ofros dos campos de 500 kV para la vinculaciéon de las LEATs 500 kV Bahia
Blanca - Luis Piedra Buena 1y 2 (5BBLP1 y 5BBLP2) propiedad de |la CT Luis Piedra
Buena, mediante la cual despacha su generacion.

2. Plazo de Obras

De acuerdo lo manifestado por el Solicitante en la documentacion presentada,
se prevé la energizacion del Parque Edlico en su primera etapa (94,5 MW) para
julio de 2024 y para su segunda etapa junio 2025.

3. Estudios del Sistema de Transporte, en estado permanente y ante
transitorios electromecdnicos y electromagnéticos, en su drea de influencia,
necesarios para verificar la factibilidad técnica de la Solicitud

Del andlisis de los Estudios Eléctricos de Etapa N° 1 incluidos en la presentacion
original de la Solicitud, se adjunta a la presente mediante el Anexo A nuestro
informe a los estudios eléctricos de Etapa N° 1 presentados.

Asimismo, se mencionan a continuacion los principales comentarios realizados:
» El PE Pampa Energia VI prevé su realizacion en dos etapas:

- 1° Etapa: 94,5 MW previstos para julio 2024. Su vinculacion a la ET
Bahia Blanca 500 kV se realizard mediante una conexidén 500/33 kV
en el PE con un tramo de linea de vinculacion con la LEAT 500 kV
Bahia Blanca - Luis Piedra Buena 2 conformando una “T" a 585 metros
de la ET Bahia Blanca.

= 2°Etapa: 45 MW previstos para junio de 2025.

» Los estudios muestran un adecuado desempeno del PE Pampa Energia
VI, aunque se pone de manifiesto restricciones que podrian aparecer ain
en situacion de red completa debidas a la actual situacidon de saturacion
del corredor de 500 kV Comahue - Buenos Aires.
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0 Transener

» Se pone en evidencia la necesidad de incluir al PE Pampa Energia VI en
el automatismo DAG Comahue.

~ Se destaca que mds alld de los resultados indicados en los estudios
eléctricos, el PE Pampa Energia VI debe ser considerado como parque
del Tipo A y cumplir con los requerimientos que la normativa establece
para este tipo de parques.

» Se deberd consultar a CAMMESA para validar el punto de vinculaciéon del
registrador de calidad que fue propuesto en el nivel de 500 kV de la ET
Bahia Blanca (punto de conexion con el Sistema de Transporte).

~ En relacion con fendmenos de oscilaciones subsincronicas y
modificaciones necesarias en el Automatismo de la Proteccidén Provisoria
contra Torques Transitorios de Generadores de la Central Térmica Luis
Piedra Buena (PTPB), se deberdn cumplir los requerimientos establecidos
durante la Etapa 2 (PT N° 1) de los estudios eléctricos.

» Atendiendo a los requerimientos, observaciones y recomendaciones
indicadas en el presente documento, se considera factible la vinculacién
al Sistema de Transporte del PE Pampa Energia VI de 139,5 MW.

A~ Asimismo, incorporado en el informe del Anexo A se indican los
requerimientos y recomendaciones generales para la vinculacion de
generacion edlica que aplican al proyecto objeto de andilisis.

4. Informacién basica requerida por la Secretaria de Energia al ejercer las
facultades regladas por el Articulo 36 de la Ley N° 24.065

De acuerdo la documentacion presentada, Pampa Energia presentd ante la
Secretaria de Energia la Solicitud de Ingreso como Agente Generador del MEM
para su PE Pampa Energia VI de 139,5 MW,

Cabe destacar, que dicha solicitud fue acompanada con el pedido de
autorizaciéon para la construccidon de una linea de uso particular hasta la LEAT
500 kV Bahia Blanca - Luis Piedra Buena 2, también de uso particular por parte
de la CT Luis Piedra Buena, a la cual se vinculard en “T" para acometer al campo
de salida de linea en 500 kV de la ET Bahia Blanca, jurisdiccion del Transportista
Independiente TIBA, siendo este el punto de acceso al Sistema de Transporte en
Alta Tension.

5. Toda Informacién Relevante para Elevar la Solicitud. Limites de
Jurisdiccién

Cabe destacar, que la presente Solicitud de Acceso ante esta Transportista se
presenta para su acceso al Sistema de Transporte en Alta Tensidn en el nivel de
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500 kV a la ET Bahia Blanca, conforme los términos requeridos a la Secretaria de
Energia para su condicion de Agente Generador del MEM.

Asimismo, del mismo modo en el que ha sido requerido a otfros parques edlicos
del dreq, la incorporacion del PE Pampa Energia VI al automatismo DAG
Comahue se prevé se redlice al futuro Nodo Concentrador (NC) a instalarse en
la ET Bahia Blanca, siendo este NC el punto frontera de TRANSENER para su
vinculacion con el PE Pampa Energia VI, debiendo dicho Parque serresponsable
por las comunicaciones a este.

En tal sentido, el PE Pampa Energia VI'y TRANSENER deberdn firmar un Convenio
de Conexidn para regular los limites de propiedad, sus correspondientes
responsabilidades y obligaciones para todos aquellos equipos y sistemas que las
partes tengan en comudn, como ser comunicaciones, equipos registradores de
calidad, Automatismo DAG Comahue, etc.

En virtud de todo lo mencionado, y tfeniendo en cuenta las observaciones
realizadas a la presente Solicitud, solicitamos al Ente Regulador tenga a bien
continuar con la tramitacion de la misma y otorgue el Acceso del PE Pampa
Energia VI de 139,5 MW al nivel de 500 kV de la ET Bahia Blanca.

Sin ofro particular, aprovechamos la oportunidad de saludar a Uds. muy
atentfamente)

Ing” Armdndo Lenguitti

Director de Ingénieria Regulatoria
CAG

Adjunto: Informe de Opinién PE Pampa Energia VI.pdf

CC: CAMMESA - At. Ing. Marcelo Banez.
PAMPA Energia — At. Dr. Luis Ledn.
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Buenos Aires, 19 de abril de 2023
Nota DIR N° 0291/23

Senor

Ing. Marcelo Banez

Atencién a Agentes
CAMMESA

Avda. E. Madero 942 - 1° Piso
(1106) Buenos Aires

Ref.: Solicitud de Acceso - Parque Edlico Pampa Energia VI 139,5 MW - Expte.
EX-2023-40898607- -APN-SD#ENRE.

De nuestra mayor consideracion.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., continuando con nuestra Nota
DIR N° 0273/23, mediante la cual se remitio la Solicitud de Acceso presentada
ante esta Transportista por PAMPA Energia para el acceso de su nuevo PE
Pampa Energia VI al Sistema de Transporte en Alta Tension.

Al respecto, se adjunta a la presente la Nota remitida al ENRE, Nota DIR
N° 0290/23, mediante la cual se remitieron los comentarios y observaciones a la
presente Solicitud para la continuidad de su tramitacion.

Sin ofro particular, aprovechamos la oportunidad de saludar a Uds. muy
atentamente.
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Ing. Armando Lenguitti

Director de Ingenieria Regulatoria
CAG

Adjunto: Nota DIR N° 0290/23.

CC: PAMPA Energia — At. Dr. Luis Ledn.

@ Transener
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Buenos Aires, 19 de abril de 2023
Nota DIR N° 0292/23

Senor

Dr. Luis A. Ledn
Apoderado
PAMPA Energia
Maipu 1
(C1084ABA) CABA

Ref.: Solicitud de Acceso - Parque Edlico Pampa Energia VI 139,5 MW - Expte.
EX-2023-40898607- -APN-SD#ENRE.

De nuestra mayor consideracion.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., continuando con nuestra Nota
DIR N° 0274/23, mediante la cual se comunico la presentacion al ENRE vy
CAMMESA de vuestra Solicitud de Acceso de la referencia.

Al respecto, les adjuntamos a la presente nuestras Notas DIR N° 0290/23 y
N° 0291/23 enviadas al ENRE y CAMMESA respectivamente, mediante la cual se
remitieron los comentarios y observaciones a la presente Solicitud para la
continuidad de su tframitacion.

Sin ofro particular, quedando a disposicion por cualquier consulta o
aclaraciéon respecto la presente Solicitud, aprovechamos la oportunidad de
saludar a Uds. muy atentamente.

y

<

Ing. Armando Lenguitti
Director de Ingenieria Regulatoria
CAG

Adjunto:  Nota DIR N° 0290/23 enviada al ENRE.
Nota DIR N° 0291/23 enviada al CAMMESA.

Maipu 1, 112 piso o (54-11) 5167 * 9200 www.transener.com.ar

(C1084ABA) Buenos Aires
Argentina e
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Opinion DPR Estudios de Etapa 1 PE Pampa Energia VI de 139.5 MW

1. Aspectos generales

La empresa Pampa Energia S.A. presentd por Nota PEPE VI LegR 07/23, con fecha
23/03/2023, una Solicitud de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del
Sistema de Transporte para el PE Pampa Energia VI de 139.5 MW (PEPE VI).

El parque eo6lico dispondra de un total de 31 aerogeneradores full converter de 4.5 MW
cada uno, modelo Vestas V150-4.5MW HH120, a ingresar en dos etapas:

e Primera etapa: 94.5 MW (E/S prevista julio 2024)
e Segunda etapa: 45 MW (E/S prevista junio 2025)

De acuerdo a lo indicado por el Solicitante, dicho PE se conectara mediante una nueva
linea en disposicion Cross Rope y conductor Peace River modificado de 7 km de
longitud que interceptaré a la linea existente Bahia Blanca — P. Buena 1, de 500 kV,
conformando una “T” a 585 metros de la ET Bahia Blanca.

En el Informe de Estudios Eléctricos adjunto a la Solicitud (realizado por GME con
fecha marzo 2023) se presenta el siguiente diagrama de vinculacion del PE al SADI y se
establece el punto de conexidn con el sistema en el nivel de 500 kV de la ET Bahia
Blanca:

ETBAHIA ELANCA

3KV

139.5 MW
PE PAMPA ENERGIA VI

310 MW 310 MW

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
1
1
1
| CTPIEDRA BUENA

La vinculacion del PE a la red de 500 kV se llevara a cabo por medio de un
transformador 500/33 kV — 150 MVA.





2. Estudios estaticos (N y N-1)

En el Informe se EE1 se analizan estudios de red completa considerando los escenarios
base de Resto y Valle de Verano de 2024/25 para la Primera etapa, y de Pico y Valle de
Invierno 2025 para ambas etapas en servicio. Se incluyo el escenario de Resto de
Verano 2030/31 para verificar el funcionamiento de la red a mediano plazo.

Asi mismo se analizaron para todos estos escenarios las siguientes consideraciones:

e Sin generacion intermitente en la zona: En este escenario se considera la
ausencia del recurso edlico de la zona bajo estudio con el objetivo de determinar
la generacion térmica minima necesaria para abastecer la demanda de Pico. En
particular, se pretende determinar si es necesario despachar turbinas de vapor
(TVs) en el pico y, de ser asi, se obliga a mantenerlas en el escenario de Valle.
En este caso, dado la forma de conexion a la red 500 kV, no resulta necesario.

e Minima generacion renovable: considera los parques existentes y previstos
para la fecha de ingreso del proyecto, con los despachos previstos en Guia de
Referencia de Transener.

e Maxima generacion renovable sin ampliaciones de capacidad de transporte:
Tomando como punto de partida el escenario de minima generacion renovable
en la zona, el siguiente escenario de estudio se conforma incorporando todos los
proyectos vigentes informados por CAMMESA con despachos maximos. En
este caso en particular, dado que la infraestructura de transporte por la que el
proyecto evacua su potencia coincide que la de Central Térmica Piedra Buena,
se considera también su despacho a plena potencia a los fines de solicitar mas
esa porcion de la red. En caso de ser necesario reducir generacién para dar
cumplimientos a las restricciones de transporte (en particular, restriccion
NUmero 7 dada por la capacidad de la compensacion serie en Olavarria), se
limita en Comahue: Piedra del Aguila, Alicura, Chocon.

Tal como es de esperar a partir de la actual saturacién que puede presentar el Corredor
Comahue — Bs. As. ante algunos escenarios de muy alto despacho, los estudios
realizados por el Consultor ponen de manifiesto la necesidad de aplicar limitaciones al
despacho de generacién ante la hipotesis del Gltimo punto, adn en situacion de red
completa.

Esta situacién se observa tanto ante la consideracion de que se encuentre sélo la primera
etapa del PEPE VI en servicio o con ambas operando.

Si bien en los estudios presentados estas restricciones no se aplicaron sobre el PE, cabe
aclarar que es el Organismo Encargado del Despacho (OED) quien determinaré en cada
momento que generador quedara desplazado ante una restriccion en el transporte.

En funcidn de su responsabilidad, Transener se limita a destacar que aun en situacion de
red completa pueden existir restricciones de la red de transporte que impediran el
despacho total de la generacion instalada en el area de influencia del PE Pampa Energia
VI, dando lugar a limitaciones de despacho que podrian impactar incluso sobre el
propio PE.

Adicionalmente el Consultor analiz6 el desempefio de la red para los escenarios de
Verano 2024/25 e Invierno 2025 ante condiciones de red incompleta (N-1), donde
detalla la consideracion de las siguientes indisponibilidades:





A. LAT 500 kV B. Blanca — Olavarria.

B. LAT 500 kV Choele Choel — Olavarria. (* Choele Choel — Bahia Blanca)
C. LAT 500 kV Olavarria — Abasto.

D. LAT 500 kV Abasto — Ezeiza.

* Se considera que la indicacion de la contingencia B tiene un error de tipeo y hace referencia a
la LAT 500 kV Choele Choel — Bahia Blanca, equipo que se corresponde con la informacién
presentada en el Anexo |11 del Informe de EE1 presentado.

Para evitar sobrecargas ante estas contingencias A, B y C se debi¢ aplicar reduccion de
generacion respecto a los casos bases, lo que muestra el esperable incremento en las
restricciones del corredor ante estas situaciones topoldgicas.

Aplicando las nuevas restricciones al despacho la red muestra un desempefio adecuado.

Se destaca que los resultados obtenidos muestran que en caso de partir de un escenario
de red completa, para afrontar satisfactoriamente en un andlisis estatico la salida de
servicio de los equipos analizados debera optarse por partir de un despacho con las
restricciones determinadas en los estudios N-1 realizados o contar con el alcance
adecuado del automatismo de DAG que permita desvincular la generacion necesaria.

En este sentido el Consultor no evalu6 aqui esta situacion, aunque presenta estudios
dindmicos de contingencias que son analizados mas adelante.

Por otro lado, considerando que la DAG es un recurso solidario del SADI, en el punto 6
del presente se presentan los requerimientos al PEPE V1 al respecto.

3. Cortocircuito

En lo que concierne a estudios de cortocircuito, se verifica que el PE Pampa Energia VI
no produce incrementos significativos en la zona de influencia.

4. Comprobacion Anexo 40 de Los Procedimientos

El Consultor detalla en su informe que el PE puede tipificarse Tipo B en funcion del
impacto observado sobre la red ante el desenganche intempestivo del mismo en los
escenarios analizados.

También evalta el impacto en las tensiones del area ante variaciones frecuentes de
potencia segun lo establecido en el Anexo 40.

En este andlisis observa que el nodo donde se vincula el PE no presenta variaciones por
encima de las establecidas y por lo tanto no deberia requerirse al PE la incorporacion de
equipos de compensacion dinamica de la tensién para afrontarlas.

No obstante lo anterior, el andlisis realizado muestra que la variacion conjunta de todos
los PPEE del area expone nodos donde las variaciones resultantes de la tension exceden
la permitida.





Si bien esto no es atribuible al proyecto bajo anélisis, y tampoco podria ser resuelto por
medio de la instalacion de compensacion dinamica de la tension en sus instalaciones,
pone en evidencia que la creciente instalacion de generacion intermitente en un area
puede traer problemas originados en el efecto conjunto que podrian no verse y/o
resolverse en forma individual.

Este efecto de degradacion originado en la acumulacion de proyectos con
comportamiento variable lleva a la necesidad de requerir al PEPE VI que sea tipificado
como PE Tipo A, contrario a lo determinado por el Consultor al contrastar el impacto
individual del PE como lo establece el Anexo 40.

Es por esto que Transener requiere que el PE Pampa Energia VI sea Tipo A, cuente con
un control conjunto de tension. Este debe permitir regular de manera rapida y continua
la tension del punto de conexion del PE a la red o de un punto intermedio de la
vinculacion o del transformador de 33/500 kV, con dos modos de control (con y sin
"droop Q/V"), seleccionables por el Operador.

Adicionalmente el Consultor evalla la posibilidad de inyeccion de potencia reactiva del
PEPE VI en el punto de conexién de 500 kV de la ET Bahia Blanca, operando con sus
dos etapas en servicio.

El analisis muestra que el PE puede cumplir con un cos ¢ de 0.95, tanto inductivo como
capacitivo, para la banda de operacion normal de la red de 500 kV (0.97 — 1.03 pu).

Esta determinacion debera revisarse en la instancia de Etapa 2 donde se verifique con
datos precisos de las instalaciones si efectivamente los resultados presentados son
validos o requieren modificaciones, advirtiendo al Solicitante que debe prever en el
proyecto los recursos necesarios para afrontarlas.

5. Estudios dindmicos

Los estudios presentados se realizaron sobre los escenarios Pico de Verano de 2024/25 y
Pico de Invierno 2025, donde se analizaron las siguientes contingencias:

FA: LAT 500 kV B. Blanca — Olavarria (RME / 3FS)
FB: LAT 500 kV B. Blanca — Choele Choel (RME / 3FS)
FC: LAT 500 kV Olavarria — Abasto (3FS)

FD: LAT 500 kV Abasto — Ezeiza (3FS)

FE: LAT 500 kV B. Blanca — “T” P. Buena (3FS)

Los casos analizados muestran un adecuado desempefio del sistema, aunque en muchos
casos debio recurrirse a la actuacién de la DAG Comahue — Bs. As. que fue aplicada
sobre distintos generadores del area incluyendo al PE Pampa Energia VI.

Transener destaca que la inevitable utilizacion de modelos aproximados implica que los
resultados obtenidos por el Consultor en dichas simulaciones para esta Etapa solo
pueden ser tomados como tentativos, con el s6lo objeto de analizar la posible existencia
de problemas graves.





Estudios mas detallados, que deberan realizarse en la instancia de Etapa 2, podrian
mostrar problemas que no pudieron ser detectados en esta instancia, y que puedan
implicar la necesidad de implementar medidas correctivas tanto en la red como en el
propio PEPE VI. Por lo expresado el Solicitante queda advertido que en futuros estudios
de mayor detalle podrian surgir nuevos requerimientos que deberan ser satisfechos por
el PE para su entrada en servicio.

6. Desconexidn automatica de Generacion (DAG) (500 kV)

El PE Pampa Energia VI debe prever su participacion en la DAG Comahue. En efecto,
para que el ingreso del PE no impacte negativamente ante fallas en el corredor de 500
kV Comahue — Buenos Aires, y considerando la potencia total del parque (139 MW),
debera incluir los sistemas de comunicaciones y equipos asociados necesarios para
incorporarse al esquema de DAG Comahue sin degradar su confiabilidad.

El PEPE VI debera:

e Vincularse mediante doble sistema de comunicaciones (siendo que el PE es
menor a 200 MW ambos sistemas podran compartir medios fisicos), con
adecuado ancho de banda, con el nodo concentrador de Bahia Blanca (en vias de
ejecucion), al que debera ampliarlo para tal efecto. En caso que este nodo
concentrador no se haya finalizado para la fecha de puesta en servicio del PEPE
VI, el hecho de no incorporarse a la DAG Comahue podria imponer
restricciones al despacho del PE resultantes de consideraciones de red N-1.

e Prever un minimo de 3 escalones DAG/RAG. La definicion de las potencias
asociadas a estos escalones y el uso de los mismos surgird de los estudios de
detalle durante la instancia de Etapa 2 (P. T. N° 1).

7. Distorsion armdnica, mediciones y monitoreo

Respecto a la distorsion arménica que podria introducir el PEPE VI, dadas las
caracteristicas particulares del nodo Bahia Blanca en dicho aspecto y que los resultados
preliminares de distorsion inyectada por los aerogeneradores no parecieran ser
favorables, es que se aclara al Solicitante que el PE debe cumplir la normativa del
ENRE asociada, con especial atencién a la mayor restriccion de la misma para el nivel
de tension al cual se conectara, debiendo prever antes de su entrada en servicio las
potenciales inversiones necesarias para mitigar este efecto.

Para esto el PE debera realizar una campafia de medicion de arménicos previo a su
entrada en servicio y otras con el parque ya vinculado a pleno despacho de cada una de
sus etapas, para confirmar su adecuado desempefio en este sentido. Asi mismo debera
contar con registradores permanentes instalados en el punto de conexién de 500 kV de
la ET Bahia Blanca para el seguimiento continuo segun lo indicado en el Anexo 1.

Se destaca que dada la topologia de vinculacion propuesta para el PEPE VI, donde el
punto de conexion citado estd compartido con la CT Luis Piedrabuena, se requiere que
el Solicitante consulte a CAMMESA sobre la ubicacion del punto de medicién
indicado. En caso de que CAMMESA requiera otra ubicacion, Transener evaluara su





factibilidad en pos de logar un acuerdo para evitar la instalacion de registradores por
parte de un PE en dos puntos diferentes.

8. Previsiones sobre fendmenos de oscilaciones subsincronicas

Conforme a la documentacion presentada con la Solicitud, con la ampliacion se
mantendré la configuracién actual en que cada generador de CT Luis Piedrabuena queda
vinculado a una sola linea de 500 kV de las dos que hay entre esa CT y la ET Bahia
Blanca 500 kV (TIBA).

Sin embargo, el agregado de la nueva generacién eolica que se vincularia en T a una de
esas dos lineas, provoca una modificacion respecto de la situacion precedente en lo que
concierne a la Proteccion Provisoria contra Torques Transitorios de Generadores de la
Central Térmica Luis Piedra Buena (PTPB), instalada de acuerdo con la Resolucion N°
21/2006 de la Secretaria de Energia, para proteger a las dos unidades generadoras
impulsadas por turbinas de vapor de esa CT.

Consecuentemente, a efectos de preservar la integridad de sus unidades térmicas
existentes en esa CT y las nuevas eOlicas propuestas de posibles fendbmenos de
oscilaciones subsincronicas, asi como para evitar anomalias en el funcionamiento del
sistema, durante la Etapa 2 (PT N° 1) el Solicitante debera presentar estudios de
evaluacion de fendmenos de oscilaciones subsincronicas, proponer e implementar
eventuales acciones correctivas que fueran necesarias.

En particular, deberan preverse y presentarse para aprobacion de Transener en esa Etapa
los cambios que puedan ser requeridos y deban implementarse en la PTPB, algunos de
los cuales ya pueden visibilizarse en esta instancia, entre ellos la forma de identificacion
automatica del nimero de unidades térmicas en servicio en la CT Luis Piedrabuena y
eventuales cambios en la matriz de disparos existente, los que deberan estar
implementados por el Solicitante para la fecha de entrada en servicio de la nueva
generacion.

Consecuentemente, deberd modificarse en esa instancia la Orden de Servicio de
Transener S.A. N° 25,

9. Sintesis y comentarios finales

El PE Pampa Energia VI prevé su realizacion en dos etapas: la primera, prevista para
julio 2024, incluiré la construccion de la ET 500/33 kV, el tramo de linea de vinculacion
con la linea existente Bahia Blanca — P. Buena 1, de 500 kV, conformando una “T” a
585 metros de la ET Bahia Blanca y contara con 94.5 MW y la segunda etapa sumara
otros 45 MW previstos para junio de 2025.

Los estudios muestran un adecuado desempefio del PEPE VI, aunque ponen de
manifiesto restricciones que podrian aparecer aun en situacion de red completa debidas
a la actual situacion de saturacion del corredor de 500 kV Comahue — Bs. As.

Estas restricciones pueden afectar al despacho de los generadores del area, pudiendo
alcanzar al PEPE V1 y seran gestionadas por CAMMESA (OED).





Se pone en evidencia la necesidad de incluir al PEPE VI en la DAG Comahue de
acuerdo a lo indicado en el punto 6.

Se destaca que mas alla de los resultados obtenidos por el Consultor, el PEPE VI debe
ser considerado como PE Tipo A y cumplir con los requerimientos que la normativa
establece para este tipo de PE, tal como se detalla y argumenta en el punto 4 del
presente documento.

En el punto 7 se indica que el Solicitante debera consultar a CAMMESA para validar el
punto de vinculacion del registrador de calidad que fue propuesto en el nivel de 500 kV
de la ET Bahia Blanca (punto de conexion).

En el punto 8 se establecen requerimientos a ser satisfechos durante la Etapa 2 (PT N°
1), en relacion con fendmenos de oscilaciones subsincronicas y modificaciones
necesarias en la PTPB.

Atendiendo a los requerimientos, observaciones y recomendaciones indicadas en el
presente documento, cuyos aspectos mas relevantes fueron resumidos en los parrafos
precedentes, se considera factible la vinculacion del PE Pampa Energia VI de 139.5
MW.

Asi mismo, en el Anexo | se indican requerimientos y recomendaciones generales
aplicables a la vinculacion de generacion edlica que aplican al proyecto objeto de
analisis.





Anexo 1 - Requerimientos de Etapa 2 (PT N° 1) para el Parque

>

El parque debera soportar, sin desconectarse de la red, disminuciones o huecos de
tensién (de cada fase) originados por fallas o contingencias en la red de transporte u
otros equipos del SADI correctamente despejadas por sus protecciones.

Dependiendo de la curva de capabilidad del equipamiento del parque que
efectivamente se instale, deberd adecuarse la compensacion shunt que fuera
necesario disponer. Se hace notar que la misma, en magnitud, médulos (su maniobra
no debe provocar una variacién de la tension superior al 3%) y forma de conexidn,
debe ser aprobada por la transportista y por CAMMESA.

El disefo de la compensacidn capacitiva con simples bancos de capacitores o filtros de
armonicas debe surgir de estudios de Etapa 2 (P.T. N21 de CAMMESA), de analisis de
impacto del proyecto en la calidad de tension.

Para la realizacién de los Estudios de Etapa 2 (P.T. N21 de CAMMESA), el Solicitante
serd responsable de suministrar modelos para estudios estaticos, dindmicos y de
armonicas del equipamiento que se instale, asi como también modelos del control
conjunto de tensién que deberd implementarse en esta central, para controlar la
tensién en barras del punto de conexidn con la transportista. Estos modelos deberan
ser lo suficientemente detallados para cumplir con los requerimientos de estudios del
SADI y deberan estar adecuadamente documentados.

Teniendo en cuenta que este tipo de generacidn tiene una produccion variable; que la
tecnologia actual utiliza equipos de electrénica de potencia y que el nodo donde se
vinculard el parque edlico puede ser un punto de la red relativamente débil, se debera
prestar especial atencion a las variaciones y perturbaciones de la tensidon que pudieran
afectar eventualmente a terceros usuarios o al propio parque. Es por ello que para su
control se requiere que en los puntos de conexidon de cada parque con el SADI se
instalen equipos que permitan medir y registrar en forma continua variaciones vy
perturbaciones de la tensidon (niveles de tensiones, transitorios de tensiones y
corrientes, huecos de tension, elevaciones de tension, flicker, armadnicas, desbalances,
etc.), a satisfaccion de la Transportista.

Los adquisidores deberdn ser, a satisfaccion de la Transportista, Clase A, segliin Norma
IEC 61000-4-30, y deberan contener al menos tres canales de tension (una terna) y tres
canales de corriente (una terna) por cada punto de conexién del parque con el SADI,
con la posibilidad de que la Transportista pueda visualizar e interrogar a los equipos en
forma remota desde diferentes nodos de su red, para analisis off-line por parte de sus
operadores y especialistas.

Asi mismo, se deberdn adoptar en el proyecto las previsiones de disefio que garanticen
el cumplimiento de los niveles de calidad de tensidn exigidos por la normativa del
SADI.





» Al respecto, en la evaluacién de las Etapas 2 y 3 (PT N° 1) del proyecto por parte de la
Transportista, a efectos de dar su opinion a CAMMESA sobre la factibilidad técnica de
habilitar comercialmente al parque generador, entre otros estudios establecidos por el
PT N° 1, el Parque debera presentar mediciones de una semana de duracion, una con
el Parque en servicio y otra sin él, a efectos de comprobar que el Parque ha tomado
todas las medidas de disefio que permitan controlar las armdnicas y flicker dentro de
los niveles exigidos por el ENRE (en su defecto por Normas IEC), o que al menos no
agrave la situacion pre-existente. Ambas mediciones deberdn presentarse en un
Informe, que demuestre y concluya que el disefio ha sido satisfactorio. En caso
contrario, el Solicitante debera informar qué medidas correctivas adoptaria y en qué
plazo perentorio se encontrarian implementadas.

» Para la implementacion de las comunicaciones necesarias deberan tenerse en cuenta,
entre otros, los requerimientos necesarios para la operacion del Centro de
Operaciones del Transportista y de supervision de la calidad de la tensidn antes
indicados, asi como también los del COC, automatismos y equipos de proteccién y
control necesarios, etc.

» Dado que el disefio deberd satisfacer los requerimientos de la normativa, segun asi lo
entiendan la Transportista y CAMMESA, se recomienda presentar los estudios de Etapa
2 tan pronto sea posible, una vez que estén definidas las caracteristicas basicas del
equipamiento a instalar, la configuracién del propio parque y las ampliaciones de
transporte previstas.
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