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RIESGO DE CAÍDA EN ALTURA

• Si la toma de muestra de leche no se realiza al nivel de suelo, utilizar una plataforma con piso antideslizante, barandas y rodapiés.

RIESGOS QUÍMICOS: SODA CÁUSTICA Y HUMO
POR COMBUSTIÓN DEL CAMIÓN

• Capacitar al personal sobre los riesgos derivados del uso 
de la soda cáustica y contar con cartelería preventiva en 
los sitios donde se utilice.

• Poseer la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) en idioma 
español.

• Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) 
certificados (protector auditivo endoaural o de copa, 
calzado de seguridad resistente al deslizamiento, 
guantes de nitrilo, protección respiratoria tipo barbijo 
N95, delantal, protección ocular) y contar con cartelería 
que informe sobre su uso obligatorio.

• Capacitar al personal en el uso, alcance y conservación 
de los EPP.

• Mantener apagado el motor del camión al momento
de la descarga.

RIESGO BIOLÓGICO: BACTERIAS (BRUCELLA)

• No ingerir leche cruda.
• Utilizar la propipeta.
• Nunca “pipetar” con la boca.
• No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
• Informar al Servicio de Medicina del Trabajo sobre 

cualquier malestar o síntoma que perciba sobre su salud 
(fiebre, sudoración nocturna, dolores musculares
y de espalda, entre otros).

RIESGO DE RADIACIONES ULTRAVIOLETAS (UV)
DE ORIGEN SOLAR

• Evitar la exposición a Rayos Ultravioleta (UV) durante
las horas del mediodía y la tarde.

• Utilizar protector solar de alta protección en zonas
de la piel desprovistas de ropa.

• Disponer de agua fresca y apta para consumo humano.
• Capacitar al personal sobre el cuidado y protección

de la piel.

RIESGO DE ATROPELLAMIENTO

• Delimitar sendas peatonales y zonas de circulación.
• Transitar por la zona de peatones.
• Mantener el motor del camión apagado, colocarle 

zapatas en las ruedas y freno de mano.
• Coordinar con el chofer del camión las acciones 

necesarias para evitar este riesgo.

RIESGOS DE ACCIDENTES: CAÍDAS A NIVEL
Y TORCEDURAS

• Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.
• Utilizar calzado de seguridad resistente al deslizamiento.

RIESGO FÍSICO: RUIDO

• Permanecer el tiempo estrictamente necesario durante 
el proceso de trabajo.

• Utilizar el protector auditivo.
• Capacitar al personal sobre el uso del protector auditivo.
• Notificar al personal sobre este riesgo al que están 

expuestos.


