° 0
Au. Ruta Nacional N*5
REFERENCIAS: Ancho
1 — Carpeta de concreto asfdltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor 7.80 m
‘ 2 — Riego de Liga con Material Bituminoso 7.80 m
Banquina Calzada , Banquina 3 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 7.90 m
3.00 7.30 ‘ 3.00 4 — Riego de Liga con Material Bituminoso 7.90 m
Pavl. Pavimentada 5 — Base Inferior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.06m de espesor 8.02 m
05 2.50 6 — Riego de Liga con Material Bituminoso 8.02 m
| / — Riego de Imprimacion con Material Bituminoso 8.32 m
8 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.15m de espesor 8.32 m
4% g’/i 29 9 — Base estabilizado granular (VS240) en 0.15m de espesor 8.62 m
10 — Carpeta de concreto asféltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor 2.50 m
11 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2.50 m
12 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 255 m
13 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2.55 m
14 — Riego de Imprimacion con Material Bituminoso 2.76 m
15 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.21m de espesor 2.76 m
16 — Recubrimiento con suelo—pasto en 0.10m de espesor Variable
o 2 o
Ruta Nacional N5 Tramo Semiurbano REFERENCIAS TRAMO SEMIURBANO: Ancho
1 — Carpeta de concreto asfaltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor 17.20 m
>L‘ 2 — Riego de Liga con Material Bituminoso 17.20 m
) 3 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 17.30 m
Calzada lzquierda VG,:ngle Calzada Derecha 4 — Riego de Lliga con Material Bituminoso 17.30 m
Tipico 7.30 Tigico Tipico 7.30 5 — Base Inferior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.06m de espesor 17.40 m
Banquina Z'FO B . 6 — Riego de Liga con Material Bituminoso 17.40 m
Pavimentade ! Defensa Metdlica b gnqwfmj:l 7 — Riego de Imprimacion con Material Bituminoso 1770 m
0.60 1.80 Aoli i6n de R i pvimentada 8 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.15m de espesor 17.70 m
: plicacion de rdsanre ‘ 1.80 0.60 9 — Bose estabilizado granular (VS240) en 0.15m de espesor 18.00 m
I 10 — Carpeta de concreto asféltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor| 2 x 1.80 m
11 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2 x 1.80 m
12 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 2 x 1.85 m
13 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2 x 1.85 m
14 — Riego de Imprimaciéon con Material Bituminoso 2 x 206 m
15 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.21m de espesor 2 x 206 m
16 — Recubrimiento con suelo—pasto en 0.10m de espesor Variable
Ruta Nacional = Tramo Urbano
I
:‘:
V%%ffge REFERENCIAS TRAMO URBANO: Ancho
. 1 — Carpeta de concreto asféltico tipo SMA 19 en 0.05m de espesor 2 x 6.7/0 m
COl?l—(/]d.G lzquierde 2.p0 quz/qc?q Derecha 2 — Riego de liga con Material Bituminoso 2 x 670 m
fpico 7.30 | Tipico 7.30 . — -
3 — Base Superior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.05m de espesor 2 x 6.70 m
| 4 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2 x 6.70 m
| 5 — Base Inferior Bituminosa tipo CAC 19 en 0.06m de espesor 2 x 6.70 m
0.50 | 6 — Riego de Liga con Material Bituminoso 2 x 6.70 m
| W 7 — Riego de Imprimacién con Material Bituminoso 2 x 6.70 m
2%2% J 8 — Base estabilizado granular (VS280) en 0.15m de espesor 2 x 770 m
2% 2% 2% p 2% 9 — Base estabilizado granular (VS240) en 0.15m de espesor 2 x 8.00 m
10 — Recubrimiento con suelo—pasto en 0.10m de espesor Variable
ESCALA: 1:75
Lo . VIALI DAD RUTA NACIONAL N° 5 PERFIL TIPO DE PAVIMENTO
Ministerio de Transporte TRAMO: INT. RP N°7 - INT. RN N° 35 Fecha: 03/01/18
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