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Las Malvinas son argentinas

M emor andum
NUOmero: ME-2022-86736094-APN-GI#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 19 de Agosto de 2022

Referencia: Respuesta a memorandum por consultas (4) - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE MONTAJE
DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY LINEA
GENERAL ROCA

Producido por la Reparticion: GI#SOFSE

A: Lucas Ricardo Delboca (GCO#SOFSE),

Con Copia A: Diego Martin Caberta (GI#SOFSE), Fernando Mendoza (GCO#SOFSE), Ricardo Raul Mancuso
(GI#SOFSE),

De mi mayor consideracion:

Atento alas consutas recibidas y remitidas mediante su memorandum M E-2022-86673932-APN-GCO#SOFSE,
se notifican las respuestas mediante documento | F-2022-86730208-APN-GI#SOFSE, embebido en el presente.

Saludo a Ud. muy atentamente
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TRENES ARGENTINOS

OPERACION Es “Las Malvinas son Argentinas”

RESPUESTA A CONSULTAS - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE
MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY
LINEA GENERAL ROCA

Con referencia al EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE — Licitacion Privada Nacional para MONTAIJE
DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY — LINEA
GENERAL ROCA. A continuacién se da respuesta a las consultas realizadas mediante ME-2022-
86673932- -APN-GCO#SOFSE

RESPUESTA A CONSULTAS DE “SIEMENS 4”

Consulta 1 - Tablero en 13,2 kV — LDF (LDF). Segun el PET, para la conmutacién de
alimentacion entre los transformadores de distribucion, el existente y el nuevo a instalar,
deberan poder funcionar tanto en forma independiente como en paralelo. La conmutacion
entre los alimentadores en 13,2 kV de los secundarios de los transformadores TrD1 y TrD2, las
barras del LDF pueden estar sin tension (0 cero Vca) o los dos alimentadores en 13,2 kV
siempre deben alimentar en paralelo y luego seleccionar uno de los dos.

A) Por favor podran detallar el criterio de selectividad para los alimentadores. Para la
condicion en paralelo, como los transformadores TrD1 y TrD2 no tienen regulador de
tension automatico,

B) Por favor también detallar el criterio de selectividad para los alimentadores.

Rta 1): Se debera respetar lo dicho en el punto “2.1 Objeto de la Obra.” Del pliego especificaciones
técnicas.
- Cuando uno sea respaldo del otro
Ejemplo: en el caso de estar alimentando por TRD1 y tener que conmutar al TRD2 se
debera respetar la siguiente secuencia: TRD1 energizado, se energiza TRD2, se
desenergiza TRD1. Las barras nunca estdn en 0 Vca
- Funcionamiento en paralelo
Ejemplo: en el caso de estar alimentando por TRD1 y tener que agregar el TRD2 se
debera respetar la siguiente secuencia: TRD1 energizado, se energiza TRD2. Las barras
nunca estan en 0 Vca
- Barras de 13,2kV en OVca
Se energizard uno de los transformadores TRD1 oTRD2. De ser necesario se energiza el
otro.

Consulta 2 - Tablero en 13,2 kV — LDF (LDF). Segun el PET, para la alimentacion en paralelo
de los TrD1 y TrD2, entre otros datos, deben tener igualdad en tensiones de cortocircuito
HUCCU.

Por favor enviar la informacion de ambos transformadores, como ser, los protocolos de
ensayos de rutina para verificar.

Rta 2): Ver punto “2.23.3 Condiciones para el funcionamiento en paralelo de transformadores”
Para el disefio del TRD2 fueron tenidas en cuenta todas las caracteristicas de este para que pueda

funcionar en paralelo con el TRD1. No es necesario entregar los ensayos para poder cotizar la obra.
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