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|.- GENERALIDADES

La presente Memoria de Célculo contiene el disefio estructural de la secciodn tipo S4 utilizada para puentes
ferroviarios de las vias del Belgrano Sur sobre la Avenida Pinedo, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Este puente permitira el cruce vehicular y peatonal bajo las vias del ferrocarril.

Se trata de un puente Unico para ambas ramas de vias. Se proyecta un tablero de estructura metalica
isostatica, sobre infraestructura de hormigén armado y fundaciones indirectas sobre pilotes.

El tablero ferrioviario se materializa con una estructura mixta hormigén armado - Acero, teniendo en cuenta
gue se trata de un cruce urbano y se necesita un tablero del tipo cerrado. El mismo cuenta con vigas
longitudinales (largueros) ubicados en correspondencia con cada riel y que apoyan en vigas transversales
(viguetas) ubicadas cada aproximadamente 5m.

La Superestructura se completa con 2 vigas reticuladas externas que conforman la estructura resistente
longitudinal. Para la estabilidad del conjunto se considera un reticulado superior formado por los cordones
superiores de las vigas longitudinales y con el agregado de montantes y diagonales.

Las fundaciones indirectas con pilotes ejecutadas in situ, han sido proyectadas en base a los estudios de
suelos especificamente realizados al efecto.

El calculo de solicitaciones se realiza de acuerdo con los lineamientos del "Reglamento Argentino para el
proyecto y construccion de puentes ferroviarios de acero remachado" de Ferrocarriles Argentinos. El
dimensionamiento de las estructuras se realiza de acuerdo a AASHTO (American Association of State
Highway and Transportation Officials).

Los materiales previstos en este Proyecto son:

Hormigén Infraestructura: H- 21 o'bk = 210 kg/cm?
Acero para Estructura Metalica  F- 24 6'r= 240 kg/cm?

Documentos relacionados:

Estudio de suelos Ing. Guerrero n° 4498.271/39, sondeo n°1

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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II.- SUPERESTRUCTURA

1.- Geometria
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2.- Esquema Estatico

Lc= 29.00 m

——

——ebd

Planta General.

Eje de Apoyos ! Eje de Apoyos

1
=

Cantidad de tramos
Luz total de Puente

Inclinacién de apoyos = 90 °= 1.57 rad

I
\®)
©
o
3
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3.- Caracteristicas geométricas de la Seccion Transversal

Vigas Reticuladas Principales

PERFILES TIPO TUBO
ELEMENTO |2 | B | ¢ Agz Jx4 Jy4 & y
[cm] | [em] | [em]| [cm?] | [em?] | [em?] | [cm] [cm] LY
Cordoén Superior | 65 35 119.112358.39(806,018] 232,306 18.4869( 9.92482 T‘
Cordoén Inferior | 100 | 35 | 1.581416.614|507,005| 96,801 | 34.885 | 15.2431 e : X
Montante Tip. 40 35 |11.271184.048| 44,476 | 36,151 | 15.5452| 14.015 —--H—-—-i— ----- .| A
Montante Ext. 75 35 | 2.541532.994|378,184]111,904| 26.6373|14.4898 |
Diagonal Tip. 40 35 |11.271184.048| 44,476 | 36,151 | 15.5452| 14.015 T‘
Diagonal Ext. 60 35 | 1.581290.214|142,748| 61,480 |22.1781|14.5549 —
Puntal Tip. (arr.) | 40 30 |1 0.95] 129.39 | 30,491 | 19,553 | 15.351 [12.2929 B
Puntal Ext. (arr.) | 35 75 |1 2.541532.9941111,904| 378,184 14.4898( 26.6373

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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4.- Andlisis de Cargas

Categoria

Numero de vias

Ancho de pasarelas / Andenes (AnAnd):
Luz entre ejes de pila

Luz de célculo

4.1. Cargas permanentes

Superestructura Metalica

Losa de Cierre 0.20 m X 8.80 m X 2.40
Cordén Lateral 0.05 m2 x 2.40
Riel y fijaciones

Balasto 0.00 m2 x 2.00
Durmientes 0.00 m2 x 1.80
Pantallas y barandas

Otros

Total de carga permanente
4.2. Cargas de transito

4.2.1. Determinacion del coeficiente de impacto

Altura de relleno
Luz determinante del coeficiente de impacto

Coeficiente de impacto (Art. 9 - 3°)

4.2.2. Sobrecarga debido a vereda

Tipo de transito
Ancho de vereda

Sobrecarga debido a vereda

TROCHA: ANGOSTA

ton/m3
ton/m3

ton/m?3
ton/m?3

2
0.00 m

Lp= 29.80 m
Lc= 29.00 m

3.85 ton/m
= 422 ton/m
= 0.12 ton/m

0.40 ton/m
= 0.00 ton/m
= 0.00 ton/m

0.00 ton/m

0.00 ton/m

g= 859 ton/m

hy= 000 m
Ly= 29.00 m

o= 1.29

PRIVADO
0.00 m

Overedas = 0.00 ton/m

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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4.2.3. Sobrecarga debido al material rodante

Como sobrecarga ferroviaria se consideran 2 locomotoras + tender sobre el tramo. Entonces, el tren de carga
considerado sera:

Esquema de Cargas para Locomotora +Tender (Art. 7)

16t 16t 16t 16t 14t 14t 14t 14t 14t
12t

8t l
LV vV V¥ Yy VY Vv Vv Y
| L
| |

4
25 2 11571257115 1.5l

|
| 15

|
2 2571 1571 1571 15

De acuerto con el (Art. 7 - Punto 7°) se deben considerar ambas vias cargadas en simultaneo. Adicionalmente
se considera el tren de carga circulando por cada una de las vias.

Se generan estados de carga cambiando la posicion del tren de cargas cada 1.00 m buscando las maximas
solicitaciones en los distintos elementos.

Cargas equivalentes uniformemente distribuidas

Luz de Célculo 29.00 m
Cantidad de vias 2.00

Carga uniformemente distribuida (Momentos Flexores) p= 7.63 ton/m
Carga uniformemente distribuida (Esfuerzos Cortantes) p'= 841 ton/m

Considerando la cantidad de vias en simultaneo:
p= 15.26 ton/m

p'= 16.82 ton/m
Considerando impacto p= 19.69 ton/m
p'= 2170 ton/m

Para viguetas y Largueros se comparan las solicitaciones obtenidas del paso del tren de cargas explicitado
anteriormente con el siguiente:

l18t l18t

|, 1.4 |

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls




G.C.B.A.-D.G.P.M.

ll//\?/\\jf\\ PROYECTO EJECUTIVO Hoja:..9..de..48 | 01

VIADUCTO BELGRANO SUR Preparo: F.O
%ngm?su“% SUPERESTRUCTURA - SEFCION TIPO "S4B" Fecha : 20/11/2016
MEMORIA DE CALCULO Reviso : R.P.
4.3.Cargas Horizontales
4.3.1 Frenado y Arranque (LF)
Lt= 29.0 m (Se consideran 1 tramos cargados)
HF = 34.84 ton
Ejes de apoyo= 2.00
Reaccion por eje de apoyo (por eje de via) HF = 17.42 ton
4.3.2 Viento
4.3.2.1 Puente Cargado (W1)
Reaccioén por eje de apoyo [150 kg/m?] Area Expuesta = 85.74 m®  HWc = 12.96 ton
Altura de aplicacién de la fuerza axil (respecto al nivel del riel) 244 m
4.3.2.2 Puente Descargado (W2)
Reaccion por eje de apoyo [250 kg/m?] = 8574 m?> Hwd= 10.72 ton
Altura de aplicacién de la fuerza axil (respecto al nivel del riel) 339 m

4.3.3. Fuerzas centrifugas horizontales (CF)

Radio de la curva 300 m
Velocidad maxima del tren (es funcion del radio de curvatura) 29.2 m/s
Carga axil transmitida por un eje 16.00 ton
Altura de aplicacién de la fuerza axil (respecto al nivel del riel) 169 m
Fuerza centrifuga producida Hf=PxV2/127xR= 0.36 ton/m
Reaccion por eje de apoyo HFc = 5.19 ton

4.3.4. Choque lateral del tren (balanceo) (LL?)
Fuerza lateral del tren (solo en tramos rectos - aplicada en nivel sup. riel) 4.00 ton

Reaccion por eje de apoyo Hb= 4.00 ton

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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4.3.5.Variaciones de longitud de tablero.

Estimamos las variaciones de longitud por fluencia, retraccion y temperatura.

L= 29.00 m
ALt= 35x10°xLt/2= 4.35 mm
) 435 mm

0.30 mm/m

Utilizando apoyos de Neopreno Armado

N peta = 56.00 mm

HL o = GXFXAL/h g =
(Por apoyo)

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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5.- Calculo de Solicitaciones y verificacion de secciones

5.1. Modelo de Calculo

Se analiza un modelo tridimensional de barras, mediante un proceso Staad pro. Se dimensionanan con este
modelo los elementos pertenecientes a las vigas reticuladas laterales y sistema de arriostramiento de
cubierta. No se consideran en el modelo las cargas de Frenado y bamboleo.

Geometria del Modelo

Render 3D

Vista Cargas Ferroviarias (Cargas moviles)

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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5.2. Elementos estructurales

Vigas Laterales

[[] c.s3s0x650x158

'D1350X600X 158  D2350X400X12.7

D 1

350 X 750 X 25.4

350 X 400 X 12.7

|:| C.1350 X 1000 X 15.8

Planta inferior
[] c.350x1000x 15.8

LARGUERO 200X400X15.8X9.5

VIGUETA
= 400X850X25.4X12.7

1

Planta Superior
[[] c.s3soxes0x158

] E/::UZI;’:I/\\I\;OO

300X400X95

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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5.3. Solicitaciones envolventes

Cargas Permanentes

MOMENTO FLEXOR

ESFUERZO NORMAL

“MEX: 10.565 MTon-m

Max: -1.979 Mton

N_Mton
=--/+41.675 Mton

-40.507 Mton

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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Sobrecarga Ferroviaria (con impacto)

MOMENTO FLEXOR
— \

ESFUERZO DE CORTE

Wi 15,655 VG

}iX: 31.515 MTon-m

=10 Mton
—--7|-119.388 Mton

942110 Mton

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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5.4. Resumen de Verificaciones estructurales

0.459
0.391
0.42
0.422 0:163 p-=ot
5491 0:628 0.459
0.407
0.473
058 ' ' 0.499
0:152 0411
0:648
0.472 0.473
T 0.442
0.29 0648
467 |
N0.442
0.234
0.293

5.5. Desplazamientos s

N Y:-3.779 mm

CARGAS PERMANENTES

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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AN Y:-10.826 mm

SOBRECARGA FERROVIARIA (mé&x)

Verificacion a Deformacién

Flecha Admisible L/600 =
Flecha Maxima  (Solo sobrecarga) frax =
 — VERIF

48.3 mm
10.80 mm
ICA
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5.6. Verificaciones Estructurales Viguetas

5.6.1. Geometria

i | b Ancho efectivo de losa (S/AASHTO-Viga int)
t b, = L/4 = 229 m
v _h b, = Sepviga= 350 m
! | BN RL by = B+12t = 3.60 m
ES‘\\ : ﬂ hy
i
i
X ":13 by, b = 22875 mm = 228.75 cm
H " H- 2 x h; t = 200 mm = 20 cm
h, = 0 mm = 0 cm
% H = 850 mm = 85 cm
i | Bf = 400 mm = 40 cm
S L hy 254 mm = 254 cm
' by 127 mm = 127 cm
B, H- 2 x hf = 7992 mm = 7992 cm

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS VIGA DE ACERO
A, 3, 3, Z S, S, rx T, A C.,
[cm? | [em* | [cm®] | [em®] | [em®] | [cm? [cm] [cm] [cm? | [cm%
304.698] 399,556 | 27107 |10405.9]9401.31|1355.35]36.2121|9.43204]|491.557|4.6E+07

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS SECCION COMPUESTA (n)

Ag Ygsup Jx rx S><inf stup vasup n
[cm? | [em] | [cm® | [em] | [em® | [cm?¥ | [em?] | [EJ/Ew]
877.248]28.2351| 966,766 | 33.197 | 12593.8(34239.9|11373.7|7.99058

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS SECCION COMPUESTA (3n)
Ag Ygsup Jx Iy S><inf stup vasup 3n
em? | eml | em® [ leml | em¥ | [em¥ | [cm¥ [[EJEA]
495.548142.2807| 729,358 | 38.3643]|11628.9]17250.4|8580.68|23.9717

Propiedades mecanicas

Fy, = 240 Mpa (Fy=Fy=Fu) Tension de Fluencia del Material

Es = 200000 Mpa Mddulo de elasticidad del Acero

G = 77200 Mpa Mddulo de elasticidad Transversal del Acero
fe = 35 Mpa Resistencia del Hormigén

yHe = 2200 kg/m® Peso especifico del Hormigén

C

Ewe = 25029 MPa Médulo de elasticidad del hormigén (ACI):  E,, =0.043 - y0"° - /F'

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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5.6.2. Solicitaciones

Esquemético
DC / DW
oLL,
L, 254 4.08

Cargas Actuantes:

DC / DW
¢oLL,y DC; = 0.24 ton/m
2.54 DC, = 6.42 ton
| DW = 020 ton
J oLL; = 37.20 ton
Z\
o= 1.55

9.15

Separacioén entre viguetas

Determinacion de las solicitaciones para las distintas acciones:

MOMENTOS FLEXORES VERTICALES

Seccion L Mbc1 Mpc2 Mpw M L1
[X/L] [m] [ton m] | [ton m] | [ton m] | [ton m]
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 0.46 0.48

2.94 0.09 17.02

0.1 0.92 0.90

5.88 0.18 34.04

0.2 1.83 1.60

11.75 0.37 68.08

0.27705| 2.54 2.01

16.28 0.51 94.30

0.3 2.75 2.10

16.28 0.51 94.30

0.4 3.66 2.40

16.28 0.51 94.30

0.5 4.58 2.50

16.28 0.51 94.30

ESFUERZO DE CORTE VERTICAL

Seccion L Qbc1 Qpbce Qpw QpLi1
[X/L] [m] [ton] [ton] [ton] [ton]
0 0.00 1.09 6.42 0.20 37.20

0.05 0.46 0.98

6.42 0.20 37.20

0.1 0.92 0.88

6.42 0.20 37.20

0.2 1.83 0.66

6.42 0.20 37.20

0.27705| 2.54 2.01

6.42 0.20 37.20

0.3 2.75 0.44

0.00 0.00 0.00

0.4 3.66 0.22

0.00 0.00 0.00

0.5 4.58 0.00

0.00 0.00 0.00

COMBINACIONES DE CARGA

COMBINACIONES| DC,

DC, DW | ¢LL,

RESISTENCIA | 1.25

1.25 1.50 1.75

RESISTENCIA IV| 1.25

1.25 1.50 1.35

SERVICIO | 1.00

1.00 1.00 1.00

FATIGA 0.00

0.00 0.00 1.00

(Peso propio vigas)

(Peso propio Losa superior)
(Cargas permentes adicionales)
(Sobrecarga Servicio - Flexién)

Coeficiente de impacto

350 m
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Combinaciones de Carga:

Seccion L RESISTENCIA | | RESISTENCIA IV SERVICIO | FATIGA

XL My | Q | M | O | M [ Q& [ M | Q
[m] [ton m] [ton] [ton m] [ton] [ton m] [ton] [ton m] [ton]
0 0.00 0.00 74.79 0.00 59.91 0.00 44.92 0.00 37.20
0.05 0.46 34.19 | 7466 | 27.38 | 59.78 | 20.52 | 44.81 | 17.02 | 37.20
0.1 0.92 68.31 | 7452 | 54.70 | 59.64 | 41.00 | 44.70 | 34.04 | 37.20
0.2 1.83 | 136.37 | 74.25 | 109.14 | 59.37 | 81.80 | 44.48 | 68.08 | 37.20
0.27705| 2.54 | 188.64 | 75.93 | 150.92 | 61.05 | 113.09 | 45.83 | 94.30 | 37.20
0.3 275 | 188.77| 055 | 151.05( 0.55 | 113.19| 0.44 94.30 0.00
0.4 3.66 | 189.14| 0.27 | 151.42 | 0.27 | 113.49| 0.22 94.30 0.00
0.5 458 | 189.27 | 0.00 | 151.55| 0.00 | 113.59| 0.00 94.30 0.00
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5.6.3.- Verificacion a Flexion - Para Secciones no Compuestas
Verificacion de Esbeltez Local
Alma [6.10.4.1.2]

2Dgp /b, = 629291 <= 3.76 x‘/E/ch = 108.54 T Alma compacta

39.96 cm
240 Mpa

D, Profundidad del alma en compresion para plastificacion
Fyc Tension de Fluencia del ala comprimida

<= (0.75) 3.76 XV E/Fyc = 8141 ct———————= \Verifica

Ala [6.10.4.1.3]

Bi/2hfy = 7.87402 <= 0.382 X | El Fye = 10.97 ——> Alacompacta

<= (0.75) 0.382 x ‘/ E/F, = 823 =/  Verifica
Arriostramiento del ala a compresién [6.10.4.1.7]

L, = 305 cm <=L, = [0.124-0.0759 (M,/M)]x[r,xE/F,] = 920.047 cm

Determinaciéon del Momento Nominal
M, = M, = 250 tonm
Resistencia nominal de la seccién a flexién

op= 1.00 Factor de resistencia para Flexion
opXFq Resistencia de disefo a Flexién

VERIFICACION A FLEXION
! M Mn

COMBINACION . chk
[ton m] | [ton m]

RESISTENCIA | | 23.48 | 249.74 | OK

Verificacion a Deformacién

Flecha Admisible faam =  L/300

30.5 mm
Flecha Maxima foax = 29.09 mm

—_ VERIFICA
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5.6.4. Verificacion de estados de uso
Determinacion del Momento Flexor de Fluencia (My)

Se tiene en cuenta el procedimiento constructivo no disponiendo apuntalamientos; en tal caso, actian en la
seccién de acero (peso propio viga + losa de Hormigon) y en la seccion completa (Cargas permanentes

adicionales y sobrecarga de uso).

| ESTADO CONSTRUCTIVO | ESTADO DE SERVICIO
fDVs
Gr |
N
_____ ¥ . — — — — ———— — — e e e e} e e . . . — —— —— — — — ———— — — ]
_____ a [ I T I I N I RSN ——————————S
Go
R “‘lx“a 5
: fOVi ffVi ffVi
My = Mp;+Mpy+Ms
Fy =Mp1 / Syi+ Mpy / Syiscyt M3/ Syi(sc C——> M3=(Fy-Mp/Ss-Mp, /Sy sc) Syi(sc)

(*) Momentos Flexores factoreados (1.25 DC+1.5 DW)

Para el ala Superior MS3 = 734.7 tonm

M;= 270.0 tonm
Para el ala Inferior M'3 = 270.0 tonm
My = Mp;+Mp,+M5 = 294.2 tonm
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Determinacion del Momento Flexor de Plastificacion (Mp)

Considerando la accién compuesta de Viga de acero y losa de Hormigdn se estudia primero la posicion del

eje neutro:

CASO | : Eje Neutro en la placa

C=0.85-f.;a-b
T= Fy A
Fy - Ag
Por equilibrio se debe cumplir T=C = &= & f_b = 107 cm <t
Brazo de Palanca = H/2+h+t-a/2 = 57.1 cm = e
M, = (AsxFy)xe = 41776 tonm
CASO IlI: Eje Neutro en el ala de la seccion de Acero
bt c
" L 'yl 'v__ Cy o
| 1 T
T,
fy
Cs = Fuerza de compresiénenlalosa = 0.85fcxbxt = 1361.06 ton
C, = Fuerza de compresion en la viga de Acero
T, = Fuerzade TensibnenlaViga = AsxFy
C: = Fuerza de compresion en el Alade lavigade acero = AixF, = 243.84 ton (maxima)
Ce+Co=T, =—— Cp=(AF,-C)x050 = -314.89 ton =——>> Cbh<Cf: eje enelala
y =GC/(BixF) = -328 cm
Y
. |
eje neutro =, ~ y
- R
fl H = 8828 cm
B = 40 cm
X hy = 582 cm
Hol N oo H- 2 x h he = 254 cm
Ho by by = 127 cm
Yo
7 H-hp-hp, = 79.92 cm
\:\ hf2
| Ye = 55.79 cm
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€1
€2

6.71

Mn

CASO llI: Eje Neutro en el alma de la seccion de Acero

3249 cm

cm

Cixe,+Csxe, =

-10.94 ton m

C, = -314.89 ton
C: = Fuerza de compresion en el Ala de laviga de acero = AixFy
Cw = Fuerza de compresion en el Alma de la viga de Acero = C,-C;
g =Cu/(byxFy) = -183.31 cm
|
eje neutro Y g
) S . — T B = 40 cm
X B w hy = 254 cm
I — % H-g-h; b, = 127 cm
Yo
H-g-h; = 268.31 cm
N &l‘x hf
i Y = 105.59 cm
By
€, = -21.86 cm
€ = -10.59 cm
€3 = 6852 cm
M, = Cixe;+Csxe+Cyxez = -580.33 tonm
C———> M, = 417.76 tonm

243.84 ton (maxima)
-558.73 ton
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Verificacion de Alma compacta

Alma
2Dy /by, = 0 <= 376 x‘/E/Fy = 108.54 ————— Alma compacta
D, Profundidad del alma en compresion para el momento de plastificacion = 0.00 cm
D =Bx(H+t+h)/75= 1260 cm B = 090
D,/D = 0.85

D, Profundidad del eje neutro para el momento de plastificacion

D,/D" <=1 = Mp
Mn

1<=Dy/D <5 (5Mp-0.85My)/4+(0.85My-Mp)/4 x (Dp/D")

C——> M, = 417.76 tonm
Resistencia nominal de la seccién a flexién

oy = 1.00 Factor de resistencia para Flexion
Op XM, Resistencia de disefo a Flexién

VERIFICACION A FLEXION POSITIVA

, M M
COMBINACION oM, chk
[ton m] | [ton m]
RESISTENCIA | 189.3 418 OK

Verificacion a Deformacién
Flecha Admisible

Flecha Maxima  (Solo sobrecarga)

10.75 cm

417.76 tonm

423.93 tonm

15.25 mm

faam = L/600

foax = 2.96 mm

—————— VERIFICA
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5.6.5. Conectores de corte
Se adoptan conectores de corte tipo Nelson - 5/8 x 6”*° H4L
H Calidad acero: ASTM A-108
<—>
A Fy.= 350 MPa F..= 420 MPa

<
D

D= 159 cm
A= 0.79 cm
H= 3.18 cm
Lgw = 16.7 cm
Law = 16.2 cm

Fuerza de Corte Horizontal a transmitir

Caso | : Aplastamiento del hormigén

Caso Il : Fluencia de la seccién de Acero

5/8 "

V', =085f.xbxt 1361.06 ton V, = FyxAg
— Vo = min(V';V'y) 731.3 ton
Resistencia de los conectores de Corte
dsc = 0.85 Factor de resistencia para Corte
dsc Qn Resistencia de disefio a Corte
Q, = 050xAraiz(f.E) < AxXFy
9.26 ton 8.31 ton
Qn = 831 ton
n = 104 Cantidad de conectores (media viga)
Separacioén entre filas: min 2x R =2 x 1.25" = 63.5 mm (¥
Separacién borde : min 1 x R =1 x 1.25" = 3175 mm (¥
Separacion longitudinal : min =3.33" = 84582 mm (*¥)

(*) Tabla 16 - Manual de disefio NELSON
(**) Tabla 6 - Manual de disefio NELSON

Asc = 1.98 sz

= 731.3 ton
R 2R R
L | %
fs |
[ =
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Verificacion a Fatiga [AASHTO 6.10.6]
2D./b,, = 448774 <= 5.70 x\/E/FyW = 164.54
D. Profundidad del alma en compresion para rango elasticas con sobrecargas= 28.50 cm
duplicadas
foe = 75  Mpa <= kK = 240 Mpa ———— VERIFICA
f;s Méxima tension de compresidn elastica para fatiga
5.6.6. Resistencia nominal de la seccién a Corte (Sin Rigidizadores) [AASHTO 6.10.7]
Verificacion en Seccion Apoyo Extremo
oy = 1.00 Factor de resistencia para Corte
oy Vi Resistencia de disefio a Corte
D/bw = 62.9291
/
D/b,, < 2.46 raiz(E/Fy) = 710 (A) =V, =058F,A, = 141.3 ton
Ve =< A < Db, < B => V,,=1.48b, x raiz(E xFy) = 165.4 ton
D/b,, > 3.07 raiz(E/Fy) = 886 (B) = V,3=455Exb,’/D = 233.2 ton
—~
V, = 141.29 ton Resistencia nominal al corte de cada alma
oV, = 141.29 ton Resistencia al Corte
Resistencia |

V, = 7479 ton ———>= VERIFICA
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5.6.7. Uniones

5.6.7.1. Soldadura Ala - Alma

ALAS SUPERIORES

DC, DC, DW LL
Q [ton] 1.09 6.42 0.20 37.20
3 RESISTENCIA | FATIGA
S [em”] [129.032| 129.032| 5854.53| 5854.53
J [cm?] [4.0E+05|4.0E+05]|9.7E+05|9.7E+05
t[ton/cm]| 3.5E-04 | 2.1E-03| 1.2E-03| 2.3E-01 0.40 0.23
Areadesoldadura a = 6.00 mm Cateto de soldadura (minimo s/ tabla 6.13.3.4.-1)
g = 420 mm garganta efectiva
n = 200 cantidad de cordones de Soldadura
As = 0.8 cm%em Area de soldadura

Resistencia nominal de soldadura

Fni = ¢1* 0.60*Fexx 01 = 0.80 corte en area efectiva. Sobre Electrodo

Fro = ¢2*Fy 2 = 0.90 corte en area efectiva. Sobre material Base
Fexxk = 70.00 Kksi = 483 Mpa

Fy = 240 Mpa

Fa = 232 Mpa

Fpo = 216  Mpa

R, = min(Fn1,Fn2)*As

R, = 1.81 ton/cm ——>  VERIFICA

Verificacion a Fatiga (AASHTO 6.6)

[AF] no = AJ B> 12 [AF] H Resistencia Nominal a Fatiga
N

con A = 3.9E+12 Mpa3 de tabla 1 para Categoria de detalle B
= 2.0E+06 Cantidad de Ciclos
[AF}H = 110 Mpa de tabla 3 para Categoria de detalle B

().

Rn

125 Mpa

1.05 ton/cm ——>  VERIFICA
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5.6.7.2. Unién con Corddn Inferior Reticulado

R, = 74.79

Area de soldad

ton 1.86987 ton/cm por unidad de largo de soldadura
ura a = 10.00 mm Cateto de soldadura
g = 7.00 mm garganta efectiva
n = 200 cantidad de cordones de Soldadura
L = 400.00 mm longitud de la soldadura
As = 14 cm%em Area de soldadura

Resistencia nominal de soldadura

Fri = ¢1* 0.60*Fexx 01 = 0.80 corte en area efectiva. Sobre Electrodo

Fro = ¢2*Fy 02 = 0.90 corte en area efectiva. Sobre material Base
Fexxk = 70.00 Kksi = 483 Mpa

Fy = 240 Mpa e =

Fa = 232 Mpa

Fpo = 216 Mpa |:| |:|

R, = min(Fn1,Fn2)*As

R, = 3.02 ton/cm =—>  VERIFICA £ =

Verificacion a Fatiga (AASHTO 6.6)

R, = 28.62

(2], -

con A

'aEn
B
M

—

=
1

Py}
=1
1

ton 0.7155 ton/cm por unidad de largo de soldadura para sobrecarga

A J Ws= 12 [AF] ™ Resistencia Nominal a Fatiga
N

= 3.6E+11 Mpa3 de tabla 1 para Categoria de detalle E

= 2.0E+06 Cantidad de Ciclos
H = 31 Mpa de tabla 3 para Categoria de detalle E
57 Mpa

0.79 ton/cm ——>  VERIFICA
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5.7. Verificaciones Estructurales Largueros

5.7.1. Geometria

i | b Ancho efectivo de losa (S/AASHTO-Viga int)
t b, = L/4 = 125 m
Y _h b, = Sepviga= 1.00 m
; L LT b; = B#+12t = 340 m
B RN

\
X 33 by, b = 1000 mm = 100 cm
H _ M H- 2 x h; t = 200 mm = 20 cm
h = 0 mm = 0 cm
% H = 400 mm = 40 cm
i | B = 200 mm = 20 cm
SR b h = 15875 mm = 15875 cm
! be = 9525 mm = 0.9525 cm
B, H- 2 x hf = 36825 mm = 36.825 cm

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS VIGA DE ACERO
3, 3, Z S, S, rx T, A C.,
[cm? | [em* | [cm®] | [em®] | [em®] | [cm? [cm] [cm] [cm? | [cm%
98.5758| 27,401 [2119.32|1542.51]|1370.05|211.932]|16.6724|4.63674]63.9509(7.8E+05

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS SECCION COMPUESTA (n)

Ag Ygsup Jx rx S><inf stup vasup n
[cm? | [em] | [cm® | [em] | [em® | [cm?¥ | [em?] | [EJ/Ew]
348.871]118.4767| 99,394 |16.8791| 2393.7 [ 5379.45|2484.86| 7.99058

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS SECCION COMPUESTA (3n)
Ag Ygsup Jx Iy S><inf stup vasup 3n
[cm? | [em] | [cm® | [em] | [em® | [cm?® | [em?] | [EJ/Ei]
182.007(26.2481| 70,850 19.73 [2099.15(2699.25]|1771.26|23.9717

Propiedades mecanicas

Fy, = 240 Mpa (Fy=Fy=Fu) Tension de Fluencia del Material

Es = 200000 Mpa Mddulo de elasticidad del Acero

G = 77200 Mpa Mddulo de elasticidad Transversal del Acero
fe = 35 Mpa Resistencia del Hormigén

yHe = 2200 kg/m® Peso especifico del Hormigén

Ewe = 25029 MPa Médulo de elasticidad del hormigén (ACI):  E,, =0.043 - y0"° - /F'

C
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5.7.2. Solicitaciones
Esquemético Cargas Actuantes:
LL LL LL
oLLy oLLy ¢LL, DC; = 0.08 ton/m (Peso propio vigas)
., 0.25 1.50 1.50 0.25, DC, = 0.84 ton/m (Peso propio Losa superior)
/] | DW = 0.10 ton/m (Cargas permentes adicionales)
DC /DW
oLL; = 1240 ton (Sobrecarga Servicio - Flexién)
ﬁl Lﬁ o= 1.55 Coeficiente de impacto
! 3.50 !

Determinacion de las solicitaciones para las distintas acciones:

MOMENTOS FLEXORES VERTICALES
Seccion L Mbc1 Mpc2 Mpw M L1
[X/L] [m] [ton m] | [ton m] | [ton m] | [ton m]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 0.25 0.03 0.34 0.04 4.65
0.10 0.35 0.04 0.46 0.06 5.27
0.20 0.70 0.08 0.82 0.10 7.44
0.30 1.05 0.10 1.08 0.13 9.61
0.40 1.40 0.11 1.23 0.15 11.78
0.50 1.75 0.12 1.29 0.15 13.95

ESFUERZO DE CORTE VERTICAL
Seccion L Qoc1 Qbce Qpw QpLi1
[X/L] [m] [ton] [ton] [ton] [ton]
0.00 0.00 0.14 1.47 0.18 18.60
0.07 0.25 0.12 1.26 0.15 18.60
0.10 0.35 0.11 1.18 0.14 6.20
0.20 0.70 0.08 0.88 0.11 6.20
0.30 1.05 0.05 0.59 0.07 6.20
0.40 1.40 0.03 0.29 0.04 6.20
0.50 1.75 0.00 0.00 0.00 6.20

COMBINACIONES DE CARGA

COMBINACIONES| DC, DC, DW o LL,;

RESISTENCIA | 1.25 1.25 1.50 1.75
RESISTENCIA IV| 1.25 1.25 1.50 1.35
SERVICIO | 1.00 1.00 1.00 1.00
FATIGA 0.00 0.00 0.00 1.00

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls
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Combinaciones de Carga:

Seccion L RESISTENCIA | [RESISTENCIA IV| SERVICIO | FATIGA
IX/L] My Qv My Qv My Qv My Qv
[m] [ton m] [ton] | [ton m] [ton] | [ton m] [ton] | [ton m] [ton]
0.00 0.00 0.00 34.82 0.00 27.38 0.00 20.38 0.00 18.60
0.07 0.25 8.66 34.50 6.80 27.06 5.06 20.13 4.65 18.60
0.10 0.35 9.94 12.67 7.83 10.19 5.83 7.62 5.27 6.20
0.20 0.70 1429 | 12.21 | 11.31 9.73 8.44 7.27 7.44 6.20
0.30 1.05 18.49 | 11.76 | 14.64 9.28 10.92 6.91 9.61 6.20
0.40 1.40 2252 | 11.30 | 17.81 8.82 13.28 6.56 11.78 6.20
0.50 1.75 26.40 | 10.85 | 20.82 8.37 15.51 6.20 13.95 6.20
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5.7.3.- Verificacion a Flexion - Para Secciones no Compuestas
Verificacion de Esbeltez Local
Alma [6.10.4.1.2]

2Dg /b, = 386614 <= 3.76 x‘/E/ch = 108.54 T Alma compacta

18.41 cm
240 Mpa

D, Profundidad del alma en compresion para plastificacion
Fyc Tension de Fluencia del ala comprimida

<= (0.75) 3.76 XV E/Fyc = 8141 ct——————= Verifica

Ala [6.10.4.1.3]

Bis/2hfy = 6.29921 <= 0.382 X | El Fye = 1097 ——> Alacompacta

<= (0.75) 0.382 x ‘/ E/F, = 823 —/————————=  Verifica
Arriostramiento del ala a compresién [6.10.4.1.7]

L, = 350 cm <=L, = [0.124-0.0759 (M,/M,)]x[r,XxE/F,] = 479.13 cm

Determinaciéon del Momento Nominal
M, = Mp = 37 tonm
Resistencia nominal de la seccién a flexién

op= 1.00 Factor de resistencia para Flexion
opXFq Resistencia de disefo a Flexién

VERIFICACION A FLEXION
; M Mn

COMBINACION . chk
[ton m] | [ton m]

RESISTENCIA | 1.76 37.02 | OK

Verificacion a Deformacién

Flecha Admisible faam =  L/300

11.7 mm
Flecha Maxima foax = 1.85 mm

—_ VERIFICA
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5.7.4. Verificacion de estados de uso
Determinacion del Momento Flexor de Fluencia (My)

Se tiene en cuenta el procedimiento constructivo no disponiendo apuntalamientos; en tal caso, actian en la
seccién de acero (peso propio viga + losa de Hormigon) y en la seccion completa (Cargas permanentes

adicionales y sobrecarga de uso).

| ESTADO CONSTRUCTIVO | ESTADO DE SERVICIO
fDVs
Gr |
N
_____ ¥ . — — — — ———— — — e e e e} e e . . . — —— —— — — — ———— — — ]
_____ a [ I T I I N I RSN ——————————S
Go
R “‘lx“a 5
: fOVi ffVi ffVi
My = Mp;+Mpy+Ms
Fy =Mp1 / Syi+ Mpy / Syiscyt M3/ Syi(sc C——> M3=(Fy-Mp/Ss-Mp, /Sy sc) Syi(sc)

(*) Momentos Flexores factoreados (1.25 DC+1.5 DW)

Para el ala Superior MS3 = 121.8 tonm

M; = 54.1 tonm
Para el ala Inferior M'3 = 541 tonm
My = Mp;+Mpy+M3 = 56.1 tonm

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls



G.C.B.A.-D.G.P.M.
PROYECTO EJECUTIVO
VIADUCTO BELGRANO SUR
SUPERESTRUCTURA - SECCION TIPO "S4B"
MEMORIA DE CALCULO

IATATA

aave e

Ingenieros Consultores

Hoja:..34..de..48 | O1

Preparo: F.O
Fecha : 29/11/2016
Reviso : R.P.

Determinacion del Momento Flexor de Plastificacion (Mp)

Considerando la accién compuesta de Viga de acero y losa de Hormigdn se estudia primero la posicion del

eje neutro:

CASO | : Eje Neutro en la placa

C=0.85-f.;a-b
T= Fy A
Fy - Ag
Por equilibrio se debe cumplir T=C = &= & f_b = 795cm <t
Brazo de Palanca = H/2+h+t-a/2 = 36 cm = e
M, = (AsxFy)xe = 8523 tonm
CASO IlI: Eje Neutro en el ala de la seccion de Acero
bt c
" L 'yl 'v__ Cy o
| 1 T
T,
fy
Cs = Fuerza de compresiénenlalosa = 0.85fcxbxt = 595 ton
C, = Fuerza de compresion en la viga de Acero
T, = Fuerzade TensibnenlaViga = AsxFy
C: = Fuerza de compresion en el Ala de lavigade acero = AixF, = 76.2 ton (méaxima)
Ce+Co=T, =—— Cp=(AF,-C)x050 = -179.21 ton =——>> Cbh<Cf: eje enel ala
y =GC/(BixF) = -373 cm
Y
. |
eje neutro =, ~ y
- R
fl H = 4373 cm
By = 20 cm
X hy = 532 cm
Hol N oo H- 2 x h he = 1.5875 cm
v H b by = 0.9525 cm
¢ 7 H-hy-h, = 36.825 cm
\:\ hf2
i Ye = 2942 cm
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€1
€

Mn

14.31 cm
10.58 cm

Cixe,+Csxe, =

37.28 tonm

CASO llI: Eje Neutro en el alma de la seccion de Acero

C, = -179.21 ton
C: = Fuerza de compresion en el Ala de la viga de acero = AixFy
Cw = Fuerza de compresion en el Alma de la viga de Acero = C,-C;
g =Cu/(byxFy) = -111.73 cm
|
eje neutro Y g
J_ _____________ A T B = 20 cm
X B w hy = 1.5875 cm
-~ % H-g-h; b, = 0.9525 cm
Yo
H-g-h; = 151.73 cm
N &l‘x hf
i Ye = 63.64 cm
By
€1 = -24.44 cm
€, = -13.64 cm
€3 = 30.63 cm
M, = Cixe;+Csxe+Cyxez = -178.04 tonm
C———> M, = 8523 tonm

ton (maxima)
-255.41 ton
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Verificacion de Alma compacta

Alma
2Dy /by, = 0 <= 376 x‘/E/Fy = 108.54 ————— Alma compacta
D, Profundidad del alma en compresion para el momento de plastificacion = 0.00 cm
D =PBx(H+t+h)/75= 720 cm B = 0.90
D,/D = 1.10

D, Profundidad del eje neutro para el momento de plastificacion

D,/D" <=1 = Mp
Mn

1<=Dy/D <5 (5Mp-0.85My)/4+(0.85My-Mp)/4 x (Dp/D")

C——> M, = 8425 tonm
Resistencia nominal de la seccién a flexién

oy = 1.00 Factor de resistencia para Flexion
Op XM, Resistencia de disefo a Flexién

VERIFICACION A FLEXION POSITIVA

, M M
COMBINACION M, chk
[ton m] | [ton m]
RESISTENCIA | 26.4 84 OK

Verificacion a Deformacién
Flecha Admisible

Flecha Maxima  (Solo sobrecarga)

795 cm

85.23 tonm

84.25 tonm

5.83 mm

faam = L/600

fnax = 071 mm

—————— VERIFICA
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5.7.5. Conectores de corte
Se adoptan conectores de corte tipo Nelson - 5/8 x 6”*° H4L
H Calidad acero: ASTM A-108
<—>
A Fy.= 350 MPa F..= 420 MPa

<
D

D= 159 cm
A= 0.79 cm
H= 3.18 cm
Lgw = 16.7 cm
Law = 16.2 cm

Fuerza de Corte Horizontal a transmitir

Caso | : Aplastamiento del hormigén

Caso Il : Fluencia de la seccién de Acero

5/8 "

V', = 085f,xbxt 595 ton V, = FyxAg
— Vo = min(V';V'y) 236.6 ton
Resistencia de los conectores de Corte
dsc = 0.85 Factor de resistencia para Corte
dsc Qn Resistencia de disefio a Corte
Q, = 050xAraiz(f.E) < AxXFy
9.26 ton 8.31 ton
Qn = 831 ton
n = 34 Cantidad de conectores (media viga)
Separacioén entre filas: min 2x R =2 x 1.25" = 63.5 mm (¥
Separacién borde : min 1 x R =1 x 1.25" = 3175 mm (¥
Separacion longitudinal : min =3.33" = 84582 mm (**)

(*) Tabla 16 - Manual de disefio NELSON
(**) Tabla 6 - Manual de disefio NELSON

Asc = 1.98 sz

= 236.6 ton
R 2R R
L | %
fs |
[ =
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Verificacion a Fatiga [AASHTO 6.10.6]

2D./b, = 36.0592 <= 5.70 x\/E/FyW = 164.54

D. Profundidad del alma en compresion para rango elasticas con sobrecargas= 17.17 cm
duplicadas
foe = 63 Mpa <= kK = 240 Mpa ———— VERIFICA

f;s Méxima tension de compresidn elastica para fatiga
5.7.6. Resistencia nominal de la seccién a Corte (Sin Rigidizadores) [AASHTO 6.10.7]
Verificacion en Seccion Apoyo Extremo
oy = 1.00 Factor de resistencia para Corte

oy Vi Resistencia de disefio a Corte

D/bw = 38.6614

/D/bw < 2.46 raiz(E/Fy) = 710 (A) == V,; =0.58 F,A, = 488 ton

Ve =< A < Db, < B => V,,=1.48b, x raiz(E xFy) = 93.0 ton
D/b, > 3.07 raiz(E/Fy) = 886 (B) == V,3=455Exb,’/D = 2135 ton
—

V, = 48.83 ton Resistencia nominal al corte de cada alma

oV, = 48.83 ton Resistencia al Corte

Resistencia |

V, = 34.82 ton ———>= VERIFICA
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5.7.7. Uniones

5.7.7.1. Soldadura Ala - Alma

ALAS SUPERIORES

DC, DC, DW LL
Q [ton] 0.12 1.26 0.15 18.60
3 RESISTENCIA | FATIGA
S [em’] [ 25.2016| 25.2016| 2528.15| 2528.15
J [em?] [2.7E+04|2.7E+04]| 9.9E+04|9.9E+04
t[ton/cm]| 1.1E-04 | 1.2E-03| 3.8E-03| 4.7E-01 0.84 0.47
Areadesoldadura a = 6.00 mm Cateto de soldadura (minimo s/ tabla 6.13.3.4.-1)
g = 420 mm garganta efectiva
n = 200 cantidad de cordones de Soldadura
As = 0.8 cm%em Area de soldadura

Resistencia nominal de soldadura

Fni = ¢1* 0.60*Fexx 01 = 0.80 corte en area efectiva. Sobre Electrodo

Fro = ¢2*Fy 2 = 0.90 corte en area efectiva. Sobre material Base
Fexxk = 70.00 Kksi = 483 Mpa

Fy = 240 Mpa

Fa = 232 Mpa

Fpo = 216  Mpa

R, = min(Fn1,Fn2)*As

R, = 1.81 ton/cm ——  VERIFICA

Verificacion a Fatiga (AASHTO 6.6)

[AF] no = AJ B> 12 [AF] H Resistencia Nominal a Fatiga
N

con A = 3.9E+12 Mpa3 de tabla 1 para Categoria de detalle B
= 2.0E+06 Cantidad de Ciclos
[AF}H = 110 Mpa de tabla 3 para Categoria de detalle B

().

Rn

125 Mpa

1.05 ton/cm ——>  VERIFICA
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5.7.7.2. Unién con Viguetas
R, = 3482 ton 1.16064 ton/cm por unidad de largo de soldadura
Areadesoldadura a = 800 mm Cateto de soldadura (minimo s/ tabla 6.13.3.4.-1)
g = 560 mm garganta efectiva
n = 200 cantidad de cordones de Soldadura
L = 300.00 mm longitud de la soldadura
As = 11 cm%em Area de soldadura
Resistencia nominal de soldadura
Fri = ¢1* 0.60*Fexx 01 = 0.80 corte en area efectiva. Sobre Electrodo
Fro = ¢2*Fy 92 = 0.90 corte en area efectiva. Sobre material Base
Fexx = 70.00 ksi = 483 Mpa
Fy = 240 Mpa e =
Fni = 232 Mpa
Fpo = 216 Mpa
R, = min(Fnl,Fn2)*As
R, = 242 ton/cm =—>  VERIFICA £ =

Verificacion a Fatiga (AASHTO 6.6)

R, = 1431 ton 0.477 ton/cm por unidad de largo de soldadura para sobrecarga
[AF] n = Al B> ap [AF] ™ Resistencia Nominal a Fatiga
o
con A = 3.6E+11 Mpa3 de tabla 1 para Categoria de detalle E
N = 2.0E+06 Cantidad de Ciclos
[AF}H = 31 Mpa de tabla 3 para Categoria de detalle E

().

Rn

57 Mpa

0.63 ton/cm ——>  VERIFICA
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5.8. Verificaciones Estructurales Vigas Secundarias

5.8.1. Geometria (No se considera accion compuesta)
i | b Ancho efectivo de losa (S/AASHTO-Viga int)
t b, = L/4 = 041 m
Y _h b, = Sepviga= 087 m
; - LT b; = Bit12t = 015 m
ERNNESSSN T ny
%
N 33 by b = 0 mm = 0 cm
H R H- 2 x hy t = 0 mm 0 cm
h = 0 mm = 0 cm
% H = 300 mm = 30 cm
i | Bf = 150 mm = 15 cm
S L hy = 15875 mm = 15875 cm
' by = 127 mm = 127 cm
B H- 2 x hf = 268.25 mm = 26.825 cm

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS VIGA DE ACERO
3, 3, Z S, S, rx T, A C.,
[cm? | [em* | [cm®] | [em®] | [em®] | [cm? [cm] [cm] [cm? | [cm%
81.6928| 11,664 |[897.548| 905.04 | 777.6291119.673]11.9492| 3.31464]58.3234|1.8E+05

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS SECCION COMPUESTA (n)

Ag Ygsup Jx rx S><inf stup vasup n
[cm? | [em] | [cm® | [em] | [em® | [cm?¥ | [em?] | [EJ/Ew]
81.6928 15 11,664 |11.9492|777.629|777.629(388.815| 7.99058

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS SECCION COMPUESTA (3n)
Ag Ygsup Jx Iy S><inf stup vasup 3n
[cm? | [em] | [cm® | [em] | [em® | [cm?¥ | [em?] | [EJ/Ew]
81.6928 15 11,664 |11.9492|777.629|777.629(388.815(23.9717

Propiedades mecanicas

Fy, = 240 Mpa (Fy=Fy=Fu) Tension de Fluencia del Material

Es = 200000 Mpa Mddulo de elasticidad del Acero

G = 77200 Mpa Mddulo de elasticidad Transversal del Acero
fe = 35 Mpa Resistencia del Hormigén

yHe = 2200 kg/m® Peso especifico del Hormigén

Ewe = 25029 MPa Médulo de elasticidad del hormigén (ACI):  E,, =0.043 - y0"° - /F'

C

VFBS-PE-ES-MC-0107-01.xls




IATATA

aave e

Ingenieros Consultores

G.C.B.A.-D.G.P.M.
PROYECTO EJECUTIVO

VIADUCTO BELGRANO SUR

SUPERESTRUCTURA - SECCION TIPO "S4B"

MEMORIA DE CALCULO

Hoja:..42..de..48 | O1

Preparo: F.O
Fecha : 29/11/2016
Reviso : R.P.

5.8.2. Solicitaciones

Esquemético

oLLy
L, 0.3 1.05

Cargas Actuantes:

{

oLL, DC, = 0.06 ton/m
03| DC, = 042 ton/m
| DW = 000 ton/m
J oLL; = 12.40 ton
yAN
o= 1.55

1.65

5.8.3. Solicitaciones

Determinacion de las solicitaciones para las distintas acciones:

MOMENTOS FLEXORES VERTICALES

Seccion L Mbc1 Mpc2 Mpw M L1
[X/L] [m] [ton m] | [ton m] | [ton m] | [ton m]
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.05 0.08 0.00

0.03 0.00 1.02

0.1 0.17 0.01

0.05 0.00 2.05

0.18182] 0.30 0.01

0.09 0.00 3.72

0.3 0.50 0.02

0.12 0.00 3.72

0.4 0.66 0.02

0.14 0.00 3.72

0.5 0.83 0.02

0.14 0.00 3.72

ESFUERZO DE CORTE VERTICAL

Seccion L Qoc1 Qpbce Qpw QpLi1
[X/L] [m] [ton m] | [ton m] | [ton m] | [ton m]
0 0.00 0.05 0.35 0.00 12.40

0.05 0.08 0.05

0.31 0.00 12.40

0.1 0.17 0.04

0.28 0.00 12.40

0.18182] 0.30 0.03

0.22 0.00 12.40

0.3 0.50 0.02

0.14 0.00 0.00

0.4 0.66 0.01

0.07 0.00 0.00

0.5 0.83 0.00

0.00 0.00 0.00

COMBINACIONES DE CARGA

COMBINACIONES| DC,

DC, DW | ¢LL,

RESISTENCIA | 1.25

1.25 1.50 1.75

RESISTENCIA IV| 1.25

1.25 1.50 1.35

SERVICIO | 1.00

1.00 1.00 1.00

FATIGA 0.00

0.00 0.00 1.00

(Peso propio vigas)
(Peso propio Losa superior)
(Cargas permentes adicionales)

(Sobrecarga Servicio - Flexién)

Coeficiente de impacto
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Combinaciones de Carga:

Seccion L RESISTENCIA | [RESISTENCIA IV| SERVICIO | FATIGA

IX/L] My Qv My Qv My Qv My Qv
[m] [ton m] [ton] | [ton m] [ton] | [ton m] [ton] | [ton m] [ton]
0 0.00 0.00 22.20 0.00 17.24 0.00 12.80 0.00 12.40
0.05 0.08 1.83 22.15 1.42 17.19 1.05 12.76 1.02 12.40
0.1 0.17 3.65 22.10 2.84 17.14 211 12.72 2.05 12.40
0.2 0.30 6.63 22.02 5.14 17.06 3.82 12.65 3.72 12.40
0.3 0.50 6.68 0.20 5.19 0.20 3.86 0.16 3.72 0.00
0.4 0.66 6.71 0.10 5.22 0.10 3.88 0.08 3.72 0.00
0.5 0.83 6.72 0.00 5.23 0.00 3.88 0.00 3.72 0.00
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5.8.4.- Verificacion a Flexion - Para Secciones no Compuestas
Verificacion de Esbeltez Local

Alma [6.10.4.1.2]

2Dy /by, = 21122 <= 3.76x‘/E/ch = 108.54 _ Alma compacta

13.41 cm
24000 ton/m?

D, Profundidad del alma en compresion para plastificacion
Fyc Tension de Fluencia del ala comprimida

Ala[6.10.4.1.3]
Bis/2hfy = 4.72441 <= 0.382 x‘ [E/ Fye = 10.97 =——> Alacompacta
Arriostramiento del ala a compresién [6.10.4.1.7]
Lb = 165 cm <= L, = [0.124-0.0759 (M/M,)]1x[r,E/F,] = 342.513 cm
Determinacion del Momento Nominal
M, = M, = 2172 tonm
Resistencia nominal de la seccién a flexion

oy = 1.00 Factor de resistencia para Flexion
Op XM, Resistencia de disefo a Flexién

VERIFICACION A FLEXION
. M, M,

COMBINACION chk
[ton m] | [ton m]

RESISTENCIA | 6.72 21.72 | OK

Verificacion a Fatiga [AASHTO 6.10.6]

2D./b, = 21122 <= 5.70 x\/E/FyW = 164.54

D. Profundidad del alma en compresion para rango elasticas con sobrecargas= 13.41 cm
duplicadas
fo = 9779 tonim?> <= F, = 24,000 ton/m> = VERIFICA

f;s Méxima tension de compresidn elastica para fatiga
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5.8.5. Resistencia nominal de la seccién a Corte (Sin Rigidizadores) [AASHTO 6.10.7]
Verificacion en Seccion Apoyo Extremo

oy = 1.00 Factor de resistencia para Corte
oy Vi Resistencia de disefio a Corte

D/bw = 21.122

/D/bw < 2.46 raiz(E/Fy) = 710 (A) = V,; =0.58FyA, = 474 ton

Ve =< A < Db, < B => V,,=1.48b,” x raiz(E x Fy) = 165.4 ton
D/b, > 3.07 raiz(E/Fy) = 886 (B) == V,3=455Exb,’/D = 694.9 ton
—

V, = 47.42 ton Resistencia nominal al corte de cada alma

oV, = 47.42 ton Resistencia al Corte

Resistencia |

V, = 2220 ton ———>= VERIFICA
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5.9. Arriostramiento Superior
5.9.1. Verificaciones Diagonales
T, = 6.80 ton Esfuerzo maximo de Traccion
Propiedades mecanicas
F, = 240 Mpa (Fy=Fy=Fu) Tension de Fluencia del Material
E = 200000 Mpa Médulo de elasticidad Longitudinal
G = 77200 Mpa Médulo de elasticidad Transversal
Caracteristicas del perfil adoptado Perfiles UPN: 100
PERFIL SIMPLE PERFIL COMPUESTO
Aq Jy Jy ry ry ey Aq Jy sep Jy Iy ry
[cm? | [em* | [cm®] [ [cm] [em] |[em]| [cm?] | [cm* | [em] | [cm?* | [cm] [cm]
13.5 206 29.3 |3.90631]|1.47322] 1.55 27 412 40 12,597 3.91 21.60
, , . - . | Y |
Resistencia nominal de la seccion a Traccion R ! RRRRCRRRR]
i I i
b.= 095 Factor de resistencia para Traccion >—(-—-i— —-—-:—-—-— -i-—-—
. i .
d X P, Resistencia de disefio a Traccion m | _J,m
Pn=F/xA; = 648 ton
Verificacion de Esbeltez
Ly/ry = 1150 / 21.60 = 5324 <= 200 (AASHTO 6.8.4) =—>  VERIFICA
Lx/rx = 575 |/ 3.91 = 147.198 <= 200 (AASHTO 6.8.4)
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6. Reacciones de Apoyo
Resumen - Cargas por Estribo
Fuerzas Momentos Fuerzas Momentos
N° Estado \ Hlong. Htrans. IVllong Mtrans Hx Hz Mz Mx
ton ton ton ton.m ton.m ton ton ton.m ton.m
1 [Vacio 124.57 3.85 10.72 0.00 0.00 3.85 10.72 0.00 0.00
2 |Cargado 368.46 | 38.69 18.15 0.00 0.00 38.69 18.15 0.00 0.00

Nota : Corresponde a la reaccidn total por eje de apoyo.
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7.- Apoyos de neopreno Armado
Geometria
0.55 0.55
045 | === < -
N 86
Dureza Shore 60
Solicitaciones (por eje de apoyo)
V max = 368.46 ton Hy max = 38.69 ton
V min = 124.57 ton Hymax = 10.72 ton
Adoptado por eje de apoyo: pastillas: 045 m x 1.10 m en 2 pastillas 0.45 x 0.55
N heta: 56.00 mm Recubrimiento exterior = 3 mm
Espesor placas= 3 mm
Espesor capas de goma= 8 mm clu
cantidad de capas 7
C max = 744  ton/m2 < G agmmax = 1000 ton/m?
G min = 252  ton/m2 > G admmin = 250 ton/mz
Verificacion méaxima distorsion
ALtab= 435 mm (temperatura)
AL fren=  19.71 mm (frenado)

ALtot= 24.06 mm

tgy= 043 < tgymax= 0.70 = Verifica distorsion
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