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1.- GENERALIDADES

El dimensionamiento de las estructuras se realiza de acuerdo con el cuerpo de Reglamentos C.I.R.S.O.C.

Los materiales previstos en este proyecto son:

-Hormigón para HºAº H-30 'bk = 300 kg/cm²

-Hormigón de Limpieza: H-13 'bk = 130 kg/cm²

-Acero para Hormigón ADN-420 s = 4200 kg/cm² (Conformado en barras)

La memoria comprende el cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de las secciones de las estructuras y la 
fundación.

La estructura de los edificios anexos, se compone de muros de mampostería portante con cubierta de losas
huecas pretensadas. La fundación se resuelve con una platea de hormigón armado de espesor constante
construida sobre un suelo seleccionado de acuerdo a lo especificado en el Estudio de Suelos.

La presente memoria de cálculo contiene el diseño estructural de las estructuras de los locales destinados a
Servicios y locales técnicos de la Estación elevada Buenos Aires del Viaducto Ferrocarril Belgrano Sur, Ciudad
de  Buenos Aires.
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2.- ESQUEMÁTICOS
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3.- ANÁLISIS DE CARGAS 

3.1 Cargas Gravitacionales

3.1.1 Cargas Permanentes

Peso propio loseta ( ya considerado en las tablas) p = kg/m²

Contrapiso + Carpeta + Aislaciones Espesor e = m

Peso Específico  = kg/m3

q = kg/m²

Muros Portantes Espesor e = m

Altura h = m

Peso Específico  = kg/m3

q = kg/m²

Q = kg/m

Contrapiso + solado Espesor e = m

Peso Específico  = kg/m3

q = kg/m²

3.1.2 Sobrecargas

Cubierta inaccesible kg/m²200.0

2000

200.0

0.15

1800

270.0

3.50

945.0

2000

300.0

180.0

0.10

0.15
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4.- CÁLCULO DE SOLICITACIONES Y DIMENSIONAMIENTO DE EDIFICIOS ANEXOS

4.1. Cubierta Locales

4.1.1. Losa de Cubierta

Análisis de Cargas

Peso propio loseta (ya considerado en las tablas) kg/m² kg/m²

Contrapiso + Carpeta + Aislaciones kg/m² kg/m²

Sobrecarga de Cubierta inaccesible kg/m² kg/m²

kg/m² kg/m²

200.0200.0

200.0 200.0

400.0

180.0

400.0

Para la selección de losetas, se adoptan 2 luces que abarcan la totalidad de las luces necesarias, a saber, 3.50
m y 5.40 m. Para ambos casos se adoptan losetas tipo Vibrocom L12-1. y L16-1 respectivamente.

230.0
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4.1.2. Vigas Locales Sanitarios

4.1.2.1. Cargas en Vigas

Dimensionamiento a Flexión Recubrimiento = m

Adoptados estribos  6 c /15 

Armadura minima de Encadenados 1  10 c/ esquina

4.1.3. Vigas Boleteria

4.1.3.1. Cargas en Vigas

Dimensionamiento a Flexión Recubrimiento = m

Adoptados estribos  6 c /15 

Armadura minima de Encadenados 1  10 c/ esquina

0.439 1.56 0.000 0.000.40 0.39 0.15 12.73V1 1.37 0.0 1.4

[m] [m] [cm2] [cm2]
ke

Fe
ke´

Fe´

[ton m] [ton] [ton m] [m]

1.37

0.015

Sección
M N Me d h b 

kh

0.00 -- 1.60 --V1 0.40 0.15 0.144

[m2] [m] [ton/m] [ton/m]

LC M
A1 L1 A2 L2 glosa plosaVIGA

d b
CARGAS DE LOSA

[m] [m] [ton/m] [ton/m] [m2] [m]

-- 1.18 -- 0.000.40 0.15 0.144 0.00
3.8 2.2

LC

[m]

M

[ton m]

L1 A2 L2

[ton/m] [ton/m]

0.70 0.370.00

[m]

VIGA
d b gpp

[m] [m] [ton/m]

gmam
CARGAS DE LOSA

A1 glosa plosa

[ton/m] [m2] [m] [m2]

V1 0.40 0.15 0.144 0.00 -- 1.85 --

Sección
M N Me

[ton m] [ton] [ton m] [m] [m] [m]

0.015

d h Fe´

[cm2] [cm2]

b 
kh

0.448

ke
Fe

10.06

ke´

2.56 0.000 0.00 312 [inf]

Adoptado

V1 2.20

V2

0.0

Adoptado

[m] [ton m]

2.2 0.40 0.39 0.15

412 [inf]

gpp gmam

0.00 0.61 0.32 3.2

0.45 0.24 3.5 1.26

V2 1.26 0.0 1.3 0.40 0.39 0.15 13.26 0.439 1.44 0.000 0.00 312 [inf]
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4.1.4. Vigas Locales Técnicos

4.1.4.1. Cargas en Vigas

Dimensionamiento a Flexión Recubrimiento = m

Adoptados estribos  6 c /15 

Armadura minima de Encadenados 1  10 c/ esquina

VIGA
d b gpp gmam

CARGAS DE LOSA
LC M

A1 L1 A2 L2 glosa plosa

[m] [m] [ton/m] [ton/m] [m2] [m] [m2] [m] [ton/m] [ton/m] [m] [ton m]

V1 0.40 0.15 0.144 0.00 -- 2.08 -- 2.09 1.79 0.83 2.7 2.52
V2 0.40 0.15 0.144 0.00 -- 2.09 --

d h b 
khSección

M N Me Fe
ke´

Fe´

1.69

0.015

2.57 2.00 0.93 2.1

Adoptado
[ton m] [ton] [ton m] [m] [m] [m] [cm2] [cm2]

ke

V1 2.52 0.0 2.5 0.40 0.39 0.15 9.39 0.448 2.93 0.000 0.00 312 [inf]

V2 1.69 0.0 1.7 0.40 0.39 0.15 11.46 0.444 1.95 0.000 0.00 312 [inf]
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4.2.- Fundaciones

4.2.1. Generalidades

Se determinaron los máximos corrimientos verticales, se verifican las tensiones sobre el suelo.

Parámetros de diseño de acuerdo al estudio de Suelos:

Presiones admisibles:

t adm media =

t adm máx =

Coeficiente de balasto vertical

kv =

Vista Modelo

Se propone la fundación de la estructura sobre una platea de Hormigón Armado de espesor constante 15cm.

0.30 kg/cm²

0.39 kg/cm²

2.00 kg/cm³

Para la determinación de las solicitaciones de la platea se considera un modelo tridimensional de elementos
finitos mediante un proceso Staad Pro. Para la definición geométrica se adoptó el perímetro de la platea que se
encuentra definido en los esquemas previos.

Se determinan por último, las máximas solicitaciones de flexión (ambos signos), definiendo zonas a cubrir con
armaduras mínimas y zonas con refuerzos. 
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4.2.2. Dimensionamiento a Flexión

Armadura típica

Dimensionamiento a Flexión Recubrimiento = m

4.2.3. Verificación de Tensiones en el Terreno

Presión media admisible en el terreno

ps adm = kg/cm² = ton/m² (media)

Coeficiente de balasto vertical

kv = kg/cm³

Asentamiento promedio del terreno

d prom = cm

Presión promedio sobre el terreno

ps = kg/cm² Verifica

Asentamiento maximo del terreno

d max = cm

Presión maxima sobre el terreno

ps = kg/cm² Verifica

0.050

Sección
M N Me d h b 

kh ke
Fe 

Adoptado
[tonm/m] [ton/m] [tonm/m] [m] [m] [m] [cm2/m]

0.10 1.00 13.4Mpos 0.50 0.00 0.5 0.37 1.94 Malla # Q335

0.30 3.00

10.8 0.37 3.02 Malla # Q335

0.15

2.00

0.07

0.15

0.18

0.361

Mneg -0.77 0.00 0.8 0.15 0.10 1.00
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