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l.- GENERALIDADES

La presente Memoria de Calculo contiene el disefio estructural de la seccion transversal del tramo
correspondiente a la estacion Saenz y estacion Buenos aires del viaducto ferroviario de las vias del Belgrano
Sur, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Los tableros estan constituidos por elementos premoldeados postesados con vigas invertidas laterales y una
losa inferior que contiene el paquete ferroviario (aislaciones, balasto, durnientes y rieles).

Una de las vigas invertidas, presenta un tramo curvo en su unién con la losa inferior, y termina con una cabeza
de compresion que quedara ubicada debajo de los andenes.

Se dimensiona la seccién para el tramo mas largo sobre la estacidn, que cuenta con una luz entre ejes de
pilas de 31.73 m, considerando una luz de calculo de 30.88 m. Considerando que la misma puede ser
adaptada a las luces menores.

También se dimensionan los bloques de neopreno sobre los que apoyara la seccién, y se calculan los
esfuerzos transmitidos a las pilas.

El célculo de solicitaciones se realiza de acuerdo con los lineamientos del "Reglamento para Puentes
Ferroviarios de Hormigon Armado" de Ferrocarriles Argentinos. El dimensionamiento de las estructuras

se realiza de acuerdo con el cuerpo de Reglamentos C.I.R.S.0.C.

Los materiales previstos en este anteproyecto son:

Hormigdn Superestructura: H- 47 o'bk = 470 kg/cm?
Acero para Hormigon ADN-420 fBs= 4200 kg/cm?* (Conformado en barras)
Acero para Pretensado C1900 Gr-270 (*) (Cordones de 1/2" y 5/8")

(*) A confirmar segun el sistema.
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Il.- SUPERESTRUCTURA

1.- Geometria

Seccion Transversal.
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2.- Esquema Estatico
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3.- Caracteristicas geométricas de la Seccion Transversal

3.1. Seccion centro de tramo

1.15
0.76 0.39
0.30 ! 0.4
— | — V¥
! 0.25
0.60 i
i 1.00
7 i 1.90
0.75 2.99 0.30
1.00
Altura de la seccidén Ht = 1900 m
Superficie = 2197 m?
Distancia del baricentro a fibra superior ys = 1.151 m
Distancia del baricentro a fibra inferior yi = 0749 m
Momento de inercia baricentrico Jg= 0972 m*
Modulo resistente superior Ws = 0845 m®
Médulo resistente inferior Wi = 1297 m°
Momento estatico = 0666 m°
3.2. Seccidn apoyo
1.15 3.48 /||/0.30
0.30 —
a1 T 0.52 1.14
0.60
0.76
1.90
1.00
7L
Altura de la seccién Ht = 1900 m
Superficie = 4222 m?
Distancia del baricentro a fibra superior ys = 1230 m
Distancia del baricentro a fibra inferior yi = 0.670 m
Momento de inercia baricentrico Jg= 1132 m*
Modulo resistente superior Ws = 0920 m®
Médulo resistente inferior Wi = 1689 m°
Momento estatico = 0.867 m’
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4.- Analisis de Cargas

Tipo de trocha del material rodante
Luz entre ejes de pila

Luz de calculo

4.1. Cargas permanentes

Superficie

Riel y fijaciones

Balasto

Durmientes
Pantallas y barandas

Otros

Total de carga permanente

4.2. Cargas de transito

2.20 m?x  2.50
1.39 m?x  2.00
0.10 m? x 1.80

4.2.1. Determinacién del coeficiente de impacto

Altura de relleno

Luz determinante del coeficiente de impacto

Coeficiente de impacto

4.2.2. Sobrecarga debido a vereda

Sobrecarga debido a vereda

@=1.40-0.008xL,-0.10xh,=

4.2.3. Sobrecarga debido al material rodantes

TROCHA: ANGOSTA

Qveredas =

Lp= 3173 m
Lc= 30.88 m

= 549 ton/m

0.80 ton/m

= 278 ton/m

= 0.17 ton/m

0.00 ton/m

0.50 ton/m

g= 9.75 ton/m
h= 035 m
L,= 30.88 m

1.12
0.00 ton/m

Como sobrecarga ferroviaria se consideran 2 locomotoras sobre el tramo. Entonces, el tren de carga
considerado sera:

t

16t 16t

v

16 t

\ 4

16 t

v

16t 16t

12t
8t

v

v

16 t

v

16 t

v

12 t

1

| 1.5

2

1571 15

1.5

25

-

3.5 2 1.5

1.5

1.5

1

25

En el programa de célculo se generan estados de carga cambiando la posicién del tren de cargas cada
0.25 m. Luego, para el dimensionado, se toma la envolvente de solicitaciones.
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5.- Calculo de Solicitaciones

Para el calculo de solicitaciones, se realiza un modelo de elementos finitos mediante en el programa de
calculo Staad Pro '05.
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5.1. Diagrmas de tensiones normales en el sentido longitudinal
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6.- Pretensado Longitudinal.

Las vigas se disefian con un postesado longitudinal. A los efectos de este proyecto, se considera que se
utilizaran cables con cordones de 1/2" y 5/8" con inyeccion a posteriori.

A continuacion, se estudia la posicion del cable resultante. Se verifican tensiones normales,
seguridad a rotura y se dimensiona a la fisuracion.

Se determina la magnitud de la fuerza de pretensado remanente necesaria en el centro de tramo (seccion
critica). El proyecto podra ser posteriormente adaptado con facilidad a otro sistema de postesado.

6.1 Trazado del cable.

Se adopta una directriz formada por una parabola de segundo grado, con maxima excentricidad en el centro
de tramo y minima en los apoyos.

6.1.1 Posicion del cable resultante
Las posiciones del cable resultante y del baricentro, estan referidas al fondo de la losa del tablero.
Longitud entre apoyos de la viga Lc= 30.88 m
Constante de la parabola de 2° grado a= 0.00272

Tabla de trazado del cable:

. Eje Cable resultante
Seccion X baricentro|  dist, dist, dist, : distancia del cable resultante al borde inferior
% m m m m de la seccién
0 0.00 0.7494 | 0.7494 0.000 dist, : distancia del cable resultante al baricentro de
5 1.54 0.7494 | 0.6260 0.123 la seccién
10 3.09 0.7494 | 0.5156 0.234
20 6.18 0.7494 | 0.3338 0.416
30 9.26 0.7494 | 0.2039 0.545
40 12.35 0.7494 | 0.1260 0.623
50 15.44 0.7494 | 0.1000 0.649
60 18.53 0.7494 | 0.1260 0.623
70 21.62 0.7494 | 0.2039 0.545
80 24.70 0.7494 | 0.3338 0.416
90 27.79 0.7494 | 0.5156 0.234
95 29.34 0.7494 | 0.6260 0.123
100 30.88 0.7494 | 0.7494 0.000
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Grafico de trazado del cable:

TRAZADO DE CABLE
1.20 ~
Baricentro
1.00 +
Cable res.
0.80 -
0.60 -
0.40
0.20 -
0-00 T T T T T
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00
6.2 Calculo de pérdidas por friccion
Pardmetros adoptados B = 0.007
p = 0.25
Angulo de cable resultante o = 0.0839
Calculo de pérdidas por friccion
Seccion X o at+BxX | erux(4)
1 2 3 4 5
0.00 0.000 0.00000 0.00000 1.0000
0.05 1.544 0.00839 0.01920 0.9952
0.10 3.088 0.01678 0.03840 0.9904
0.15 4.632 0.02518 0.05760 0.9857
0.20 6.176 0.03357 0.07680 0.9810
0.25 7.720 0.04196 0.09600 0.9763
0.30 9.264 0.05035 0.11520 0.9716
0.35 10.808 0.05875 0.13440 0.9670
0.40 12.352 0.06714 0.15360 0.9623
0.45 13.896 0.07553 0.17280 0.9577
0.50 15.440 0.08392 0.19200 0.9531
Pérdidas por friccion en 0.5 L 469 %
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6.3 Verificacion de tensiones normales en Estado
6.3.1. Caracteristicas Geométricas.
Seccion centro de tramo:

Superficie

Distancia del baricentro a fibra superior
Distancia del baricentro a fibra inferior
Momento de inercia baricentrico
Modulo resistente superior

Modulo resistente inferior
Excentricidad del cable

6.3.2. Caracteristicas Mecanicas.
H-47

Hormigén Viga Prefabricada Ev

6.3.3. Esfuerzo de Pretensado.

No = -2630.0 ton
Neo = -2072.8 ton

Estimacién acero de pretensado necesario

90 % xPBs=  0.90 x 17000 = 15300.00

75%xPs=  0.75x 19000 = 14250.00

Tension limite acero de pretensado (en servicio)

de Servicio en seccion centro de tramo (0.5 L)

F= 21968 m

ys= 1.1506 m

yi= 07494 m

J= 09717 m*

Wsv=  0.8445 m°

Wiv= 1.2966 m°

e= 06494 m

3,900,000 ton/m?

Pérdidas instantaneas 4.7 %
Pérdidas diferidas 16.5 %
Pérdidas totales 21.2 %

Tension limite acero de pretensado (con sobretesado)

kg/cm?

kg/cm?

85 % x Bs = 0.85x 17000 = 14450.00 kg/cm?
70 % xPBs=  0.70 x 19000 = 13300.00 kg/cm? <== Valor limite adoptado
Armadura necesaria Fevnec= 197.74 cm?
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6.3.4 Planilla de verificacion de tensiones normales en la seccién pretensada

Se verifican tensiones correspondientes a Pretensado total segun C.I.R.S.0.C. 201

N M t = 0 (inicial) t = oo (final)
N° SOLICITACIONES POR oSV Giv oSV Giv
ton tonm | ton/m? | ton/m? | ton/m? | ton/m?
1 [TIRO -2630.00 -1197 -1197 -944 -944
2 |MOMENTO TESADO ESTATICO -1707.92| 2022 -1317 1594 -1038
3 |TOTAL PRETENSADO (1+2) 825 -2514 650 -1982
4 |PESO PROPIO SECCION 654.63 =775 505 -775 505
5 |TOTAL (3+4) 50 -2010 -125 -1477
6 |PESO PROPIO 2da ETAPA 0.00 0 0 0 0
7 |TOTAL (5+6) 50 -2010 -125 -1477
8 |PESO TERMINACIONES 507.05 -600 391
9 |TOTAL (7+8) -725 -1086
10 |SOBRECARGA 912.24 -1080 704
11 [TOTAL (9+10) -1805 | -382
Tensiones limites segun C.I.R.S.0.C. 201 (Tabla 47) 120 -2000 -1800 0

42% 100% 100%
6.3.5 Calculo de pérdidas diferidas.
op=(+esxEz+nx ¢xobvd + Acr)/[1—n x (cbv/czv x (1+¢/2)]
Eb= 3,900,000 ton/m? Hormigon H-47
Ez= 19,500,000 ton/m? Acero C1900 Grado 270 Cordo (A verificar segun el sistema)
= 5.00
g = 1.80

Determinacion espesor medio ficticio

kef = 1.50 Tabla 46 renglén 3 (CIRSOC 201)
def = kefx (2Ab/u)
u= 16.74 m Perimetro de la seccién expuesto al desecamiento
def= 0.39
Coeficiente de retraccion final 0.10<dm < 0.80
gsoo= -0.00020 Tabla 45
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Se estima

to = 23 dias (tesado inicial)

esxEz=

-3900.00 ton/m?

ozv = 0.65 x 190000 = 123500.00 ton/m?

Acr = -3/100 X ozv = -3705.00 ton/m?
obv =-943.55 + -1707.92 x 0.65 / 0.97 -2084.98 ton/m?
obg =(654.63 +0)x0.65/0.97 437.50 ton/m2

ohp= -20382.95 ton/m?

cH= -16.50

% Adoptado 16.5 %
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6.4. Verificacion de la seguridad a la rotura por flexion.
M max = 2073.92 ton m Armadura No Tesa inferior= 60.3 cm? 30016
Armadura No Tesa superior= 49.1 cm? 5 @25
Armadura Tesa= 197.7 cm?

La verificacion se efectua haciendo uso del Programa de Secciones de ATEC S.A.

La entrada de datos es la siguiente:

B R e e R S R e R R R AR AR R R R R R R AR AR R R R e R e e R R R R AR R R R e R R R AR AR R R R R R R AR AR R e R e e

C21AS. CALCULO DE SECCIONES DE HORMIGON ARMADO CON GRADO DE PRETENSADO VARIABLE

VBMR32M

ATEC S.A. Ingenieros Consultores

- Viaducto Belgrano - Hviga 1.9 - Luz Parcial 30.88m DIN 1045 PAG. 1
17:28 HS, MAYO

19,2015

R e R R R AR R AR R AR R R R R R R AR R R R R e R S R R R AR AR AR R R R R R R R AR AR AR R R R R R R R AR R AR AR AR R

UNIDADES DE LONGITUD Y FUERZA: m to

CARACTERISTICAS DE LA SECCION INYECTADA:

COORDENADAS REFERIDAS AL SISTEMA TRASLADADO

CORRIMIENTOS: SEGUN X: -155 SEGUN Y:
AREA BRUTA DE LA SECCION:

AREA TOTAL DE ARMADURA:

AREA DE ARMADURA PASIVA:

AREA DE ARMADURA ACTIVA:

AREA HOMOGENEIZADA DE LA SECCION:

CUANTIA TOTAL DE ARMADURA PASIVA:

CUANTIA TOTAL DE ARMADURA ACTIVA:

MOMENTOS ESTATICOS DE LA SECCION HOMOGENEIZADA:

COORD DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA SECCION HOMOGENEIZADA

MOMENTOS DE INERCIA DE LA SECCION HOMOGENEIZADA:

FIBRAS EXTREMAS REFERIDAS AL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA
SECCION HOMOGENEIZADA:

MOMENTOS DE INERCIA DE LA SECCION HOMOGENEIZADA
RESPECTO DE SUS EJES BARICENTRICOS:

.753

AH
AFE
AFEP
AFEA
AHOM
RMUP
RMUA
SXHOM
SYHOM
XGHOM
YGHOM
IX

JY
IXY

XINF
XSUP
YINF
YSUP

IXG
JYG

.21869E+01
-31570E-01
-10940E-01
-20630E-01
.23174E+01
-50025E-02
-94335E-02
-.46021E-01
-.25840E-01
-.11151E-01
-.19859E-01
-.10471E+01
.65202E+01
-.79328E+00

-.26099E+01
.23155E+01
-.73304E+00
-11670E+01

-10462E+01
-.65199E+01
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MODULOS RESISTENTES DE LA SECCION HOMOGENEIZADA

RESPECTO DE SUS EJES BARICENTRICOS: WXGSUP -89647E+00
WXGINF -.14271E+01
WYGSUP -28158E+01
WYGINF -.24982E+01

MOMENTOS DE PRETENSADO RESPECTO DEL BARICENTRO

DE LA SECCION HOMOGENEIZADA: RMXPRE -16649E+04
RMYPRE -.37884E+03
ESFUERZO TOTAL DE PRETENSADO: RNPRET -.26300E+04

La salida de datos es la siguiente:

R R e R R R AR R AR R AR R AR R R R R AR R R R R e R R S R R R AR AR AR R R e SR R R R e R R R AR O R R R R R AR R SRR R R R R R

C21AS. CALCULO DE SECCIONES DE HORMIGON ARMADO CON GRADO DE PRETENSADO VARIABLE
CALCULO DE CURVAS DE INTERACCION

Viaducto Belgrano - Hviga 1.9 - Luz Parcial 30.88m CLAVE: VBMR32M
NORMA DE CALCULO DIN 1045 UNIDADES: to m PAG. 1
ATEC S.A. Ingenieros Consultores 17:29 HS, MAYO 19,2015

R e R R R AR R R R R R AR R R R AR R R R R R R R S R R AR R R R S R e R R R R R AR SRR R R R R R R R R R R R X

TIPO DE ACERO 1 DUREZA NATURAL

LIMITE ELASTICO: Bs= .4200E+05
MODULO DE ELASTICIDAD: Es= .2100E+08
TIPO DE ACERO 2 DEFORMADO EN FRIO
LIMITE ELASTICO: Bs= .1700E+06
MODULO DE ELASTICIDAD: Es= .1950E+08
RESISTENCIA DE CALCULO DEL HORMIGON: (Br) -.3000E+04
MODULO DE ELASTICIDAD: (Eo) .3900E+07

e B R R, +

| CONJUNTO | N | -00]

| DE VALORES | Mx |-2074.00]

| A VERIFICAR | My | -00]

e B R R, +

| Angulo del Plano de cargas | 90.00 |

Fom e - e Fo——_—— +

| | Coef.seg. necesario | 2.0167 |

| CUANTIA | Coef.seguridad real | 2.0133 |

| EXISTENTE | Ang. del eje neutro | 352.82]

| P= .500% | Deform.del Hormigon |-3.50E-3]

| A= .943% | Deform.del Acero | -71E-3]

| | Cuant_Arm.Pas.Trac. | -28% |

Fom e - e Fo——_—— +
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6.5 Verificacion a la fisuracion y dimensionamiento de armaduras longitudinales.

Planillamos las tensiones normales en la seccion 0.5L considerada en estado | y con cargas exteriores
mayoradas en 35%.

N M t = 0 (inicial) t = oo (final)
N° SOLICITACIONES POR oSV Giv oSV Giv
ton tonm | ton/m? | ton/m? | ton/m? | ton/m?
1 |TIRO -2630.00 0.00 -1197 -1197 -944 -944
2 |MOMENTO TESADO ESTATICO -1707.92| 2022 -1317 1594 -1038
3 |TOTAL PRETENSADO (1+2) 825 -2514 650 -1982
4 |PESO PROPIO SECCION 883.75 -1046 682 -1046 682
5 |TOTAL (3+4) -221 -1833 -396 -1300
6 |PESO PROPIO 2da ETAPA 0.00 0 0 0 0
7 |TOTAL (5+6) -221 -1833 -396 -1300
8 |PESO TERMINACIONES 684.52 -811 528
9 |TOTAL (7+8) -1207 -772
10 |SOBRECARGA 1231.52 -1458 950
11 |[TOTAL (9+10) -2665 178
#/\\//—_ ;é a=177.6/ (1776 +2664.91)x19= 012 m
€sa = 0.25 a Abz = 045 m?
178 ton/m? Z= 40.00 ton
Armadura no tesa dispuesta Fe = 30.16 cm? 15 @ 16
Tension en el acero c= 175.5 kg/cm? < 4200 kg/cm? Verifica
Verificacion incremento de tensién en armadura pretensada.
Aov= Z/(Av+As)= 175.52 kg/cm?
ov final = 10,657.70 kg/cm? < fBsv
15016
Verificacion diametro limite s o \) ° o o o
ds <= 4 xruz x 10* ° O/ °© © o °
os* 15216

uz = 0.67 %

ds= 5650 mm [C——> Verifica fisuracion

VFBS-PE-ES-MC-0105-00.xls
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6.6.Verificacion de Tensiones principales

6.6.1 Verificacion de tensiones principales en estado de uso.

O |adm = 100.00 ton/m? (de acuerdo a C.1.R.S.O.C. - Tabla 47 - Renglones 46 a 49)
SECCION — Q Qresao | S b L Ox o Sl Verifica
m ton ton cm® | m | ton/m? | ton/m? | ton/m? | ton/m?

0.05 154 | 26049 | -156.86 | 0.867 | 0.82 | 112.82 | -94355 13.30 -956.85 Si
0.10 3.09 | 23154 | -139.37 [ 0666 0.55 | 114.85 | -1801.49 7.29 -1808.78 Si
0.20 6.18 | 17366 | -104.46 | 0.666 | 0.55 86.22 | -2765.93 2.69 -2768.62 Si
0.30 9.26 | 115.77 69.61 | 0.666 | 0.55 5752 | -2133.16 1.55 -2134.71 Si
040 |1235| 57.89 3479 | 0.666 | 0.55 28.77 | -2454.41 0.34 -2454.75 Si
050 |1544| 0.00 0.00 |0.666| 0.55 0.00 -1598.59 0.00 -1598.59 Si

6.6.2. Verificacion de tensiones principales en estado de rotura y calculo de armaduras de corte

Armadura minima (segun tabla 42)
Asmin>2xuxb= 1210 cm?m (en seccion apoyo)
Asmin>2xuxb= 1210 cm?m (en seccion centro de tramo)
p= 011 % (segun tabla 43)
Tension limite de definicién de zonas a y b - Tensiones maximas y admisibles
Gpimte = 350 ton/m? (segun CIRSOC 201 - 26.12.3.1)
Ol admisibe = 220 ton/m?  (segun CIRSOC 201 - Tabla 47 - Renglones 50 a 55
Olimaxma = 250 ton/m? (segun CIRSOC 201 - Tabla 47 - Renglones 62 a 63
(
(

Tradmisile = 220  ton/m?  (segun CIRSOC 201 - Tabla 47 - Renglones 50 a 55

)
)
)
Trmaxma = 900 ton/m?  (segun CIRSOC 201 - Tabla 47 - Renglones 56 a 61)

tangd=(1-At/1r) > 04 (At: 60% de los valores segun tabla 47 renglon 50)

SECCION |— Oinferior | ZONA S NS 21 %) tangs z Req.Am |—° =
m | ton/m ton/m ton/m“ [ ton/m ton cm

005 | 154 | -4355 A 9436 | 3255 | 10139 | -1044.94 | 040 939 | Minima | 2235
010 | 309 | 19.1 A 9436 | 3312 | 10466 | -104821| 040 768 | Minima | 1829
020 | 618| 7678 B 9436 | 2315 - - 043 547 | Requiere | 13.03
030 | 926 | 13026 B 9436 | 1426 - - 0.40 314 | Minima | 747
040 |1235] 16235 B -943.6 68.2 - - 0.40 150 | Minima | 357

Hasta 5 metros del apoyo:
2 ramas 9@16¢/15 + 2 ramas @12c/15 por alma
Resto de la seccion:
4 ramas 9@12c/15 en viga 'recta’ y 2 ramas @16¢/15 en viga 'curva’
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6.7.3. Armadura de Suspension

6.7.3.1 Calculamos la reaccioén de la losa debida a cargas permanentes y sobrecarga ferroviaria.

R josa = 9.37 ton/m

fe colgar min = 3.91

cm?/m

(Total)

6.7.3.2 Calculamos la reaccién de la losa debida a sobrecarga ferroviaria.

Limitacion de las tensiones en el acero bajo cargas de servicio no predominantemente estéaticas

Riosa = 450 ton/m

Gst

= Riosa/ Fetotal

6.6.3. Verificacion de Tensiones en el Acero bajo cargas no predominantemente estaticas
(CIRSOC 201 - Tomo Il - 17.8).

SECCION| X Qp S T tang & OestQ |OestCuelgue] Oesttotal | Oest Max chk
0.05 1.54 125.06 | 0.867 | 136.14 0.40 1.07 0.11 1.17 1.10 REDIM.
0.10 3.09 111.16 | 0.666 | 138.51 0.40 0.73 0.11 0.83 1.10 OK
0.20 6.18 83.37 0.666 | 103.88 0.43 0.54 0.10 0.64 1.10 OK
0.30 9.26 55.58 0.666 69.25 0.40 0.51 0.15 0.65 1.10 OK
0.40 12.35 27.79 0.666 34.63 0.40 0.25 0.15 0.40 1.10 OK

(*) Se acepta el defecto
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6.7 Introduccion del esfuerzo de pretensado
Esquema general de introduccion del esfuerzo de pretensado

6.7.1. Desvio vertical de tensiones

6.7.1.1. Desvio vertical de los cables inferiores
Analisis de la placa en conjunto

No = -249 ton (por cada cable)

Longitud de desvio segun el eje de la viga 0.26 %

0.76
Lv= 076 m (adoptado conservadoramente)
Zv=0.25xVo(1-0.26/0.76)= 41.02 ton L
zv= 5398 t/m
fezv= 2249 cm?m (en 0.6 m) Adoptado Estribos 2 Ramas @12¢/7.5cm
6.7.1.2. Desvio vertical para el conjunto total de cables
Analisis de la placa en conjunto
No = -158 ton (por cada cable)
2

Longitud de desvio segun el eje de la viga 0.26

] 1.90
Lv = 190 m (adoptado conservadoramente)
Zv= 0.25xVo(1-0.26/19)= 33.99 ton
zv= 17.89 ton/m
fezv = 745 cm*m (en1.4m) Adoptado Estribos 2 Ramas @10c¢/7.5cm

VFBS-PE-ES-MC-0105-00.xls
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7.- Armaduras convencionales de la losa de tablero.
7.1. Calculo de solicitaciones
Del modelo de elementos finitos se extraen los momentos solicitantes sobre la losa
- Momento longitudinal Mx para cargas totales
MX (local)
MTon-m/'m Vista en planta
_<= -10
“8'94 A <[ 5 < o 5 5[ o o 5 < P P I
-7.88 IR . 1 D 5 I I B A N N S S N R A R NN
_-6.81 ~ - nannnesssas anass aEassas P
T EEEEESSEET== |
4.69 — == = = e =
i
-3.63 ]
-2.56 I
-1.5
0438 I
D0.625 |
169 - e - e e
2.75 A |
D3 81
)
4.88
5.94
>=7
A
i
B | |
o
NP 1
| t & :
[ 1
[ | 1
v P [I A
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- Momento transversal My para cargas totales

MY (local)
MTon-m/ym )
<=5 Vista en planta

4.06
-3.13
-2.19
-1.25
-0.313
0.625
1.56

N
(3]

3.44
4.37
5.31
6.25
719
8.12
9.06
>=10

[ jemmgeEeEeyey | § § § |

lalaiala

:‘l

7.1.1. Flexion en sentido transversal

Maximo momento positivo

Maximo momento negativo

7.1.2. Flexion en sentido longitudinal

Maximo momento positivo

Maximo momento negativo

7.2. Dimensionamiento de la Losa

i e o ]

2528 Pt o
fjﬂf\, 7jf\jD

e

Mymax = 8.22  ton.m/m

My min = -2.21 ton.m/m

Mymax = 5.09  ton.m/m

My min =  =2.26 ton.m/m

Dimensionamiento a Flexion Recubrimiento = 0.025 m
. M N M, d h b Fe
Seccion [tonm/m]| [ton/m] |[tonm/m][ [m] | [m] | [m] K e [szlm] Adoptado
T. Max 8.22 0.00 8.2 10.25/0.2211.00| 7.5 |0.461| 17.62 @20c/7.5cm [inf.]
T. Min -2.21 0.00 22 10.25/0.2211.00| 14.5]0.435( 4.47 @16c/15¢cm [sup.]
L. Max 5.09 0.00 5.1 0.25(0.22(1.00| 9.5 [0.448| 10.61 @16c/10cm [inf.]
L. Min -2.26 0.00 23 [0.25/0.22|1.00| 14.3]0.439| 4.61 @10c/10cm [sup.]
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7.3. Verificacién a Fisuracion (CIRSOC 201 - Tomo Il - 17.6)
Referencias:

Tensién en el Acero:
A, : Seccion de Armadura Traccionada
Ms:Momento referido al baricentro de la armadura traccionada
z : brazo elastico de los esfuerzos internos
N: esfuerzo axil ( < 0 para compresion)

Diametro Maximo de la Armadura:

L, : Cuantia de Armadura referida area de la seccién Traccionada (u, = Fe/Ay,)
r: coeficiente de adherencia

o5 : Tension en el Acero bajo cargas permanentes

A,,: Area traccionada (Abz = Area H° / (1 - k,))

Condicién Ambiental (Segun tabla 15) : 2
L, < 0.3% (Segun 17.6.2)
drax = 20 / 12 mm (tabla 19 para condicion ambiental 2 )
r = 80 (tabla 20 para condicién ambiental 2 )
Seccion M N M, d h b Ao, Fe Uz Oy ds | dsiim
[tonm/m]| [ton/m] [[tonm/m]| [m] | [m] | [m] m?] | [cm#m]| [%] [Mpa] |[mm]|[mm]
Tr. Max 8.22 0.00 8.2 10.25|0.2211.00( 0.19 41.89 | 2.26% 101 20 | 178

———> Verifica

7.4. Verificacion de Tensiones en el Acero bajo cargas no predominantemente estaticas
(CIRSOC 201 - Tomo Il - 17.8).

7.4.1. Verificacion para el centro de tramo

Tramo
Momento debido a la sobrecarga Mgmax= 6.65 tonm/m
Armadura adoptada @20c¢/7.5cm [inf.] feaaop = 41.89 cm?m
Brazo elastico z= 019 m
Tensién en el acero cs=(Ms/z+N)/As= 0.82 ton/m?
Tension limite Cim= 1.40 ton/m?

———> Verifica
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Apoyo
Momento debido a la sobrecarga

Armadura adoptada @16¢/15cm [sup.]

Brazo elastico

Mymin = -1.22 tonm/m
feaaop = 13.40 cm?m

z= 019 m

os=(Ms/z+N)/As= 047 ton/m?

Cim= 1.40 ton/m?

——> Verifica
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8.- Reacciones de apoyo
8.1 Cargas Verticales
8.1.1 Cargas Permanentes
Vigas 2.20 m2x 250 ton/m* = 549 ton/m
Riel + Fijaciones 0.80 ton/m
Balasto y Durmientes 1.39 m? x 200 ton/m®* = 278 ton/m
Durmientes 0.10 m? x 1.80 ton/m®* = 0.17 ton/m
Pantallas / Barandas 0.00 ton/m
Otros 0.50 ton/m
g= 9.75 ton/m
Reaccion por eje de apoyo R= 154.62 ton
Peso Macizado Pr= 3.89 ton

8.1.2 Cargas de Transito
Pvias = 8.05 ton/m
Pand. = 0.00 ton/m
Reaccién por eje de apoyo R= 127.71 ton
8.2 Cargas Horizontales
8.2.1 Frenado y Arranque

Por tratarse de tramos Unicos con rigideces de apoyos iguales en ambos extremos, las acciones debidas al
frenado se reparten por partes iguales en ambos apoyos.

Lt= 31.7 m (Se consideran 1 tramos continuos)
HF = 36.49 ton
Ejes de apoyo= 2.00

Reaccién por eje de apoyo HF = 18.24 ton
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8.2.2 Viento
8.2.2.1 Puente Cargado
Reaccion por eje de apoyo [150 kg/m?] HWc= 9.33 ton
Altura de aplicacion de la fuerza axil (respecto al nivel del riel) 200 m
8.2.2.2 Puente Descargado
Reaccion por eje de apoyo [250 kg/m?] HWd= 7.54 ton
Altura de aplicacion de la fuerza axil (respecto al nivel del riel) -0.05 m
8.2.3. Fuerzas centrifugas horizontales
Radio de la curva © m
Velocidad maxima del tren (es funcién del radio de curvatura) 27.8 m/s
Carga axil transmitida por un eje 16.00 ton
Altura de aplicacion de la fuerza axil (respecto al nivel del riel) 169 m
Fuerza centrifuga producida HfF =P xV2/127TxR= 0.00 ton
Reaccién por eje de apoyo HFc= 0.00 ton

8.2.4. Choque lateral del tren (balanceo)
Fuerza lateral del tren (solo en tramos rectos - aplicada en nivel sup. riel) 0.32 ton/m
Reaccién por eje de apoyo Hb= 497 ton
8.2.5. Variaciones de longitud de tablero.
Estimamos las variaciones de longitud por fluencia, retraccion y temperatura.
ALr= 20x10°xLt/2= 317 mm
ALf= 16xcb/ExLt/2= 614 mm
ALt=  30x10°xLt/2= 476 mm

> 14.07 mm 0.89 mm/m
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8.3. Resumen - Cargas por Pila

Distancia de riel a nivel superior de neopreno

dapoyo - riel = 0.92 m

Fuerzas Momentos
N° Estado \% Hlong. Htrans. Mlong. Mtrans
ton ton ton ton.m ton.m
1 |Vacio 317.01 0.00 15.07 0.00 13.11
2 |Cargado 57244 | 36.49 | 28.60 33.57 63.63
3 |Mitad Cargado| 444.73 | 18.24 | 21.84 16.79 38.37

Nota: las cargas indicadas corresponden a 1 tablero entero
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9.- Apoyos de neopreno Armado
Geometria
0.50 0.50
040 |f———— o N 1~
N 75
Dureza Shore 60
Solicitaciones (por eje de apoyo)
V max = 286.22 ton Hy max = 32.55 ton
V min = 158.51 ton H v min = 7.54 ton
Adoptado por eje de apoyo: pastillas: 040 m x 100 m en 2 pastillas 0.4 x0.5
h reta: 48.00 mm Recubrimiento exterior = 3 mm
Espesor placas= 3 mm
Espesor capas de goma= 8 mm clu
cantidad de capas 6
C max = 716  ton/m? < O agmmax = 1000 ton/m?
(o) min = 396 ton/m2 > (o) adm min = 250 ton/m2

Verificacion maxima distorsién
ALtab= 10.90 mm (fluencia lenta y temperatura)
AL fren= 21.89 mm (frenado)
ALtot= 3279 mm

tgy= 0.68 < tgymax= 0.70 = Verifica distorsion
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