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1.- GENERALIDADES
1.1.- Alcance

La presente memoria de célculo contiene el disefio estructural de la infraestructura de andén sur de la estacion
Buenos Aires del Viaducto en las vas del Ferrocarril Belgrano Sur, Ciudad de Buenos Aires.

La estructura se compone de un dintel y columna de Hormigén Armado "in situ" sobre fundaciones indirectas
con pilotes ejecutadas in situ, han sido proyectadas en base a los estudios de suelos especificamente
realizados al efecto.

La presente memoria comprende el calculo de solicitaciones y dimensionamiento de las secciones de
infraestructura.

El dimensionamiento de las estructuras se realiza de acuerdo con el cuerpo de Reglamentos C.1.R.S.0.C.
1.2.- Antecedentes

Estudio de Suelos : INFORME GEOTECNICO N° 4498.271/39 , " Viaducto Belgrano Sur - Buenos Aires" ,del
ing. José Luis Guerrero.

1.3.- Bibliografia

CIRSOC 101/82 Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Calculo de las esetructuras de Edificios

CIRSOC 102/84 Accion del Viento sobre las construcciones

CIRSOC 201/82 Proyecto, calculo y Ejecucién de Estructuras de Hormigdn Armado y Pretensado

CIRSOC 301/05 Reglamento Argentino de Estructruras de Acero para Edificios

CUADERNO 220 Dimensionamiento de los elementos de Hormigén y Hormigén Armado

CUADERNO 240 Métodos Auxiliares para el célculo de las solicitaciones y Deformaciones de estructuras de

Hormigén Armado

1.4.-Software Utilizado

Staad pro 2005

1.5.- Materiales

Los materiales previstos en este proyecto son:

Hormigén Estructuras en general H- 30 O'pk = 30 MPa
Hormigdn pilotes H- 21 O'pk = 21 MPa
Acero para Hormigén ADN- 420 B¢ = 420 MPa (Conformado en barras)

VFBS-PE-ES-MC-0133-00.xIs
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2.- ESQUEMATICOS
ANDEN SUR
VISTA 2
—
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3.- ANALISIS DE CARGAS
3.1 Cargas Gravitacionales
3.1.1. Cargas Permanentes

3.1.1.1. Peso Propio

Se calcula en forma automatica para cada elemento teniendo en cuenta el peso especifico del material.

3.1.1.2. Cargas Permanentes Adicionales

Peso especifico del contrapiso (co)
Peso especifico Solado (so)

3.1.2. Sobrecargas

0.05 m
0.02 m

D
Q
<]

1}

D
]
o

1}

Sobrecarga en Andenes (p) en estado de Servicio

Carro eléctrico

Carga por eje
Cantidad de ejes

Yoo = 160 ton/m®
Yo = 220 ton/m®
pi = 050 ton/m?
P = 1.50 ton
2.00
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4.- CALCULO DE SOLICITACIONES Y DIMENSIONAMIENTO DE SECCIONES

4 1 Pila Andén Sur

Se analiza la pila mas solicitada del andén sur

Esquematico

Var.

Var.

v

L
v

5.20
7.90

Gcol
Nvigas = 4 5

N s

RN

Cargas Actuantes
Peso propio considerado por el programa
Reaccion de Vigas

D L I-excen Lr Wst Wct
[ton] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton]
R4 29.86 23.53 20.98 0.96 -1.30 -2.22
° Ry, 35.10 26.04 18.33 1.59 -1.88 -3.52
% Ry3 34.81 24.66 4.61 1.61 0.05 -2.75
© Rys 29.15 21.26 -0.55 1.00 0.21 -1.65
R; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.72
Ry 29.38 18.68 20.82 0.45 1.00 -0.22
R 29.78 17.92 15.05 0.50 1.20 -0.20
Qo 'g? Rys 30.56 17.73 9.05 1.04 -0.47 -1.64
W 5[ Ra || 2080 | 17.19 | 2585 050 | -1.66 | -1.38
Rys 29.41 1717 -2.60 0.45 -1.41 -1.20
R; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.76
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Dimensionamiento a Flexion Dintel

Recubrimiento = 0.025 m
» M N Me d h b Fe
Seccion kh ke Adoptado
[tonm] [ton] [tonm] [m] [m] [m] [em2]
|| Apoyo Max. 294.56 0.00 2946 | 1.20| 1.17 | 1.40 | 8.03 |0.456| 115.30 24 ¢ 25 [sup] (*)
(*) Momento Flexor a distancia de apoyo directo
Dimensionamiento a Corte Dintel
Recubrimiento = 0.025 m
Q M d h b F
Seccion 2 0 Zona c - Adoptado
[ton] [tonm] [m] [m] [m] [ton/m?] [ton/m?] [cm?/m]
Apoyo Max | 225.0 2946 | 120|117 1140 | 1511 Il 95.1 55.49 6r.¢10c/7.5
Intermedia 174.0 150.0 | 1.20 | 1.17 | 1.40 | 113.6 Il 53.8 31.37 6r.910c/15
Dimensionamiento a Flexocompresiéon Columna
Recubrimiento = 0.025 m
» M N [0 A Fe
Seccion n m ® u Adoptado
[tonm] [ton] [m] [m2] [cm?]
|| Apoyo inf. | 267.26 -400.0 | 1.20 |1.131| -0.154 0.086 | 0.27 | 1.5% | 167.22 40 ¢ 25 ||
Se utiliza la Tabla 1.27 del Cuaderno 220.
Dimensionamiento a Corte Columna
Q M d h b F
Seccion 2 0 Zona c - Adoptado
[ton] [tonm] [m] [m] [m] [ton/m?] [ton/m?] [cm?/m]
|| Max. 10.00 267.26 | 0.96 | 0.93 | 0.96 13.3 | 5.3 2.14 $10c/20cm ||(*)

(*) Considera una seccion equivalente de d = b= 0.8 D

VFBS-PE-ES-MC-0133-00.xIs
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4.2. Fundaciones
4.2.1.Cabezales
|
W
!
|
!
|
L
L
|
| : | h
i | i d
i L | 2
i | l i _
i A
: i L
: | I - Rméx Qp” = 1.20 m
| | |
\
/T 3.60
N
h = 090xd Altura util Z = RuuxxL/z Esfuerzo del tensor
z = 0.85xd Brazo de Palanca Fenee = Z/ o, Armadura necesaria
b = 160 m
ce = 240 ton/cm® Tension Admisible del Acero ( Bs/1.75)
d h z L Rmé|x z Fenec FEAdOp
CABEZAL Adoptado
[m] [m] [m] [m] [ton] [ton] [em2] [em2]
|| Sur 1.60 1.44 1.22 1.32 308 332.2 138.4 35425 147.3 ||
Verificacion de la biela comprimida:
6, = 786.43 ton/m? < b, = 2300 ton/m? / 240 = 1095.24 ton/m?

VFBS-PE-ES-MC-0133-00.xIs
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4.2.2. Pilotes
Capacidad portante
Segun el estudio de Suelos, tenemos:
Tension admisible por punta: Cadmpunta = 250  ton/m?

Tensién admisible por friccion:

cTadm.ﬁcziém C.Ot.a.de Cota de fin e
[ton/m?] INiclo [m]
1.0 25 9.0 6.5
2.0 9.0 13.0 4.0
3.0 13.0 - 10.0
Recomendaciones:
Longitud minima de pilote Loimin = 23.00 m
Diametro minimo de pilote Dpiimn=1.00 m

Verificacion de la capacidad portante de los pilotes

Carga maxima en pilote Pmax= 375.0 ton
Diametro de pilote adoptado D= 120 m
Seccion del pilote Apil= 113 m?
Perimetro del pilotes Per.pil= 3.77 m

Capacidad admisible Paam =( Gadm.punta X Apil * Gadm friccion X F)erpil. X Lrice.)*1.25
Pam= 563 ton > Pp, T———>  Verifica

Dimensionamiento a Flexocompresion Recubrimiento = 0.035 m
- M N o | A Fo
|| Seccion fonml | ttor] | tml | (3 n m ® u lom] Adoptado |

[| Apoyoinf. | 42.94 | -250.0 | 1.20| 1.13[-0.0961[0.01376] 0.00 [ 0.8%| 90.48 30020 |
Se utiliza la Tabla 1.27 del Cuaderno 220.

Dimensionamiento a Corte

.. Q M d h bo To Tc Fe
|| Seccion ™ ronl | fonm] | m] | tm] | tm] | tonm?| 22" [Tron/im?] | fomeimy| *O0Ptad
[ ™Max. | 6.00 | 42.94 [0.96]0.92[0.96] 7.2 | 29 | 115 | ¢8c20cm ||(*)

(*) Considera una seccion equivalente de d = b= 0.8 D
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4.3. Apoyos de Neopreno
4.3.1. Apoyos Vigas V1y V2
Geometria
0.35
|
i \
!
0.20 : 31
i N
i
|
i
Dureza Shore 60
Solicitaciones (por eje de apoyo)
Vv max — 60.72 ton H V max — 0.00 ton
\Y min — 22.97 ton H V min — 0.00 ton

Adoptado por eje de apoyo: pastillas: 020 m x 035 m

h heta: 16.00 mm Recubrimiento exterior = 3 mm
Espesor placas= 3 mm
Espesor capas de goma= 8 mm clu
cantidad de capas 2
O max = 867.43 ton/m?2 < O agmmax = 1000.00 ton/m?
G min = 328.14 ton/m2 > O agmmin = 250.00 ton/m?2
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4.3.2. Apoyos Vigas V3
Geometria
0.50
|
i \
!
0.30 : 31
i N
i
|
i
Dureza Shore 60
Solicitaciones (por eje de apoyo)
Vimax = 132.00 ton Hymax = 0.00 ton
V min = 46.00 ton Hvmax = 0.00 ton

Adoptado por eje de apoyo: pastillas: 030 m x 0.50 m

h heta: 16.00 mm Recubrimiento exterior = 3 mm
Espesor placas= 3 mm
Espesor capas de goma= 8 mm clu
cantidad de capas 2
O max = 880.00 ton/m?2 < O agmmax = 1000.00 ton/m?2
G min = 306.67 ton/m2 > © agmmin = 250.00 ton/m?
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