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l.- GENERALIDADES

La presente Memoria de Calculo contiene el disefio estructural de la pila P9 del viaducto ferroviario de las
vias del Belgrano Sur, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Dicha estructura tiene como fin brindar
apoyo a la estructura de soporte ferrovario (vigas), transmitiendo las cargas sobre esta hacia el suelo de

fundacion.

La pila es de hormigén armado in-situ y esta compuesta por un dintel postesado con los apoyos
elastoméricos que soportan las vigas, apoyado en dos columnas conformado un pértico. Cada una de estas

columnas apoya sobre un monopilote.

Se estudia la situacién en la que se apoyan sobre el pdrtico dos seccidnes metalicas tipo "S1" de 20.50 m

cada una.

Reglamentos

El calculo de cargas y solicitaciones se realiza de acuerdo con los lineamientos del "Reglamento para
Puentes Ferroviarios de Hormigdn Armado" de Ferrocarriles Argentinos.

El dimensionamiento de las estructuras se realiza de acuerdo con el cuerpo de Reglamentos C.I.R.S.0.C.

Los materiales previstos en este anteproyecto son:

Hormigon Dintel:
Hormigon Columnas:
Hormigon Pilotes H-21
Acero para Hormigon

H-38  o'bk=
H-38  o'bk=
H-21  o'bk=
ADN-420 Ps =

380 kg/cm?
380 kg/cm?
210 kg/cm?
4200 kg/cm?  (Conformado en barras)

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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Il.- INFRAESTRUCTURA

1. Geometria
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2. Analisis de Cargas
2.1. Cargas Permanentes (Peso propio pila) Peso especifico=  2.50 ton/m?
ELEMENTO SECCION PESO (Ge)
m? ton
Dintel 4.80 180.60
Cabezal 1.52 14.44
Columna 1.13 35.63
Pilote 2.27 283.73
Totales/Resultante - 514.39
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2.2. Cargas Provenientes de tablero
Las cargas que actuan sobre la pila corresponden 2 tramos cuya luz entre ejes de apoyos es igual a 41 m.

Las cargas indicadas en la planilla corresponden a la reaccion de 1 neopreno sobre la pila.

. V Htransv. Hlong.
Tipo de carga Tton] Tton] Tton]
Peso Propio del tablero 44 .4 - -
Sobrecarga 45.3 - -
Frenado - - 6.5
Balanceo - 1.6 -
Viento *4.6 3.0 -
3. Parametros geotécnicos
Segun sondeo n°10
3.1. Coeficiente de balasto horizontal
Separacion entre nodos en el modelo de calculo li= 050 m
Profundidad | Profundidad kh K
Inicial Final [ton/m?] [ton/m]
-1.5 -4.5 250 213
-4.5 -17.0 500 425
-17.0 <-17 2000 1700
3.2. Tensiones admisibles
Tensién admisible por punta: Cadmpunta = 200  ton/m?
Tensién admisible por friccion:
Oadm.ficcion Cota de Cota de fin Lrrice.
[ton/m?] inicio [m]
1.0 1.5 10.0 8.5
3.0 10.0 17.0 7.0
3.0 17.0 - 8.0
3.3. Recomendaciones
Longitud minima de pilote Loimin = 25.00 m
Diametro minimo de pilote Dpiimin=1.00 m

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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4. Verificacidn de la capacidad portante de los pilotes

Carga maxima en pilote Pmax= 672.0 ton
Diametro de pilote adoptado D= 170 m
Seccion del pilote Apil= 227 m?
Perimetro del pilotes Perpil= 534 m

CapaCidad admisible Pagm = Gadm.punta X Apil * Gadm friccion X F)erpil. X Lrice.

Pum= 740 ton > P  — Verifica

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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5. Calculo de solicitaciones y dimensionamiento de secciones
5.1. Modelo para el calculo electrénico

Portico espacial, mediante proceso STAAD PRO 2005.
Se considera el efecto de segundo orden mediante el método P-D.

Esquema del Modelo Vista del Modelo Render 3D

S

Se consideran 6 estados de carga diferentes teniendo en cuenta:
i) Estados completos con mayor carga gravitatoria y mayor fuerza horizontal de frenado.
i) Estados completos con mayor carga gravitatoria y frenado contra sentido, generando torsion.
iii) Estados de sobrecarga desbalanceada transversalmente.
iv) Estados de sobrecarga desbalanceada longitudinalmente.
v)  Estados de sobrecarga desbalanceada transversal y longitudinalmente.

vi) Estados de sobrecarga y frenado generando mayor torsion.

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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5.2. Diagramas de caracteristicas envolvente obtenidos a apartir del modelo de calculo.

5.2.1 Diagrama de Caracteristicas del Portico

Flexién en z Mz [ton.m]

'-:!l 00 t-!: O Il
~ ax: (

Flexién en 'y My [ton.m]

48.5 MTo

\‘Q MTon-m

nZd

! -1892.3 MTon-m

Max: -2082,1 MTon-m

Max: 133.39503 MTon-m
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Corte en y Qy [ton]

Max: -11

Corte en z Qz [ton]

.2 Mton

-16.9 Mton
ax: 10.0 Mton

Max: -341.7 Mton

Max: 15.0 Mton

\Minx: -9.1 Mton
ax: 4.5 Mton
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5.2.4 Diagrama de

Flexiéon en z Mz [ton.m]

SR,

Caracteristicas de los Pilotes

=9.1 MTon-m

Corte en y Qy [ton]

Mton

P it

Flexién en y My [ton.m]

Corte en z Qz [ton]

;
|

Mton
.1 Mton

Mton
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5.3. Viga dintel

5.3.1. Caracteristicas geométricas

L 2.00 L
/1 d Altura de la seccién Ht= 240 m
Superficie F= 4.80 m?
Distancia de baricentro a fibra superior ys= 120 m
2.40 Distancia de baricentro a fibra inferior yi= 120 m
Momento de inercia baricéntrico Jg= 230 m*
Modulo resistente superior Ws= 1.92 md
Maodulo resistente inferior Wi= 192 mnd
Momento estatico = 14 md
5.3.2. Calculo de solicitaciones
Peso Propio
Seccion 0 0.05| 0.1 02| 03] 04| 05|06 | 07| 08] 09 ]0.95 1
x [m] 00| 0815304560 75| 9.0]105]12.0|13.5|14.3|15.1

M [ton.m] 22 | 44 | 96 | 187 | 252 | 292 | 311 | 292 | 252 | 187 | 96 | 44 | -22

Q [ton] -87 | 84 | 75| 56 | -37 [ 19| 0 19 | 37 | 56 | 75 | 84 | 87

Carga permanente proveniente de superestructura

Seccion 0O (00501 02) 03|04 (05|06 ]| 07 ] 08] 09 (0.95 1

x [m] 00| 08|15(30(45|60| 75| 9.0]10.5]12.0|13.5|14.3(15.1
M [ton.m] -140| 17 | 107 | 342 | 393 | 429 | 648 | 852 | 382 | 206 | 39 | -49 [ -136

Q [ton] 112|112 112 112 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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Sobrecarga proveniente de superestructura

Seccion 0O (00501 02) 03|04 (05|06 ]| 07 ] 08]| 09 (0.95 1

x [m] 00| 0815304560 75| 9.0]10.5]12.0|13.5|14.3(15.1

M [ton.m] -38 | 0 | 150 | 300 | 450 ( 700 | 805 | 883 | 773 | 417 | 200 | O -38

Q [ton] -227 | -227 | -227 | -227 ( -33 | -33 | -33 | -33 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162

5.3.3. Trazado de cable

Se adopta una directriz formada por una parabola de segundo grado, con maxima excentricidad en el centro
de tramo y minima en los apoyos.

La posicién de los cables esta referida al fondo de la losa del tablero

L= 1505 m
SECC X EJE CABLE Constante de la parabola de 2° grado
' BAR. RESULTANTE
0.00 0.000 1.2000 | 1.2500 | -0.050 a= 0.02066

0.05 0.753 1.2000 | 1.0277 0.172
0.10 1.505 1.2000 | 0.8288 0.371
0.20 3.010 1.2000 [ 0.5012 0.699
0.30 4.515 1.2000 | 0.2672 0.933
0.40 6.020 1.2000 | 0.1268 1.073 o= 0.30
0.50 7.525 1.2000 | 0.0800 1.120
0.60 9.030 1.2000 | 0.1268 1.073
0.70 10.535 | 1.2000 | 0.2672 0.933
0.80 12.040 | 1.2000 | 0.5012 0.699
0.90 13.545 | 1.2000 | 0.8288 0.371
0.95 14.298 | 1.2000 | 1.0277 0.172
1.00 15.050 | 1.2000 [ 1.2500 | -0.050

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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Las medidas indicadas estan en metros.

2.00

TRAZADO DE CABLE

1.80 -
1.60 -
1.40 -
1.20
1.00 -
0.80 +
0.60 -
0.40 ~
0.20 -
0.00

Baricentro

Cable res.

0.000 5.000 10.000

15.000 20.000

5.3.4. Calculo de pérdidas por friccion

p= 025 p = 0.007 Parametros adoptados
CABLE RESULTANTE o = 0.301
Seccion X o at+tBxX | erux(4)
1 2 3 4 5 Pérdidas por friccion en 0.5 L 847 %
0.00 0.000 0.00000 0.00000 1.0000
0.05 0.753 0.03015 0.03542 0.9912
0.10 1.505 0.06030 0.07083 0.9824
0.15 2.258 0.09045 0.10625 0.9738
0.20 3.010 0.12059 0.14166 0.9652
0.25 3.763 0.15074 0.17708 0.9567
0.30 4.515 0.18089 0.21250 0.9483
0.35 5.268 0.21104 0.24791 0.9399
0.40 6.020 0.24119 0.28333 0.9316
0.45 6.773 0.27134 0.31874 0.9234
0.50 7.525 0.30148 0.35416 0.9153

5.3.5. Verificacion de las tensiones normales en estado de servicio
Caracteristicas Mecanicas

Hormigon Viga Pref. H-38 Ev= 3700000 ton/m?
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5.3.6. Esfuerzo de pretensado

No 1er = -1110.5 ton Pérdidas instantaneas 8.5 %
Noo = -971.1 ton Pérdidas diferidas 41 %
Pérdidas totales 12.6 %

Estimacion acero de pretensado necesario

Tension limite acero de pretensado (con sobretesado): 90 % x s = 0.90 x 17000 = 15300.00 kg/cm?
75% xPBs= 0.75x 19000 = 14250.00 kg/cm?

Tension limite acero de pretensado (en servicio) 85 % x Bs = 0.85x 17000 = 14450.00 kg/cm?
70% xBs = 0.70 x 19000 = 13300.00 kg/cm2")

(*) Valor limite adoptado
Fev nec = 83.49 cm?

5.3.7. Planilla de verificacion de tensiones normales en la seccién pretensada

Se verifican tensiones correspondientes a Pretensado limitado seguin C.I.R.S.0.C. 201

N M t = 0 (inicial) t = oo (final)
N° SOLICITACIONES POR Osy Oy Gsy Oiy
ton tonm [ ton/m? | ton/m? | ton /m? | ton /m?
1 [TIRO -1110.5 -231 -231 -202 -202
2 |MOMENTO TESADO ESTATICO -1243.7| 648 -648 566 -566
3 |MOMENTO TESADO HIPERESTATICO

4 [TOTAL PRETENSADO (1+2+3) 416 -879 364 -769
5 |PESO PROPIO VIGA DINTEL 31110 [ -162 162 -162 162
6 |TOTAL (4+5) 254 -717 202 -607
7 |PESO PROPIO TABLERO 852.30 | -444 444 -444 444
8 |TOTAL (6+7) -242 -163
9 |SOBRECARGA 883.00 -460 460
10 [TOTAL (8+9) -702 297
Tensiones limites segun C.I.R.S.0.C. 201 (Tabla 47) 250 -1800  -1600 320

(*) 102% 40% 44% 93%

(*) Se acepta el defecto en la tension inicial en la fibra superior
5.3.8. Calculo de pérdidas diferidas.

op=(+tesxEz+nx¢xcbvd +Acr)/[1—-nx(cbviczv x (1+¢/2)]

Eb= 3700000 ton/m? H-38
Ez= 19500000 t/m? Acero C1900 Grado 270 Cordones 1/2" (A verificar segun el sistema)
n= 5.27

o= 1.80

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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Determinacion espesor medio ficticio
kef = 1.50 Tabla 46 renglén 3 (CIRSOC 201)
def= kefx (2Ab/u)
u= 880 m Perimetro de la seccion expuesto al desecamiento
def = 1.64
Coeficiente de retraccion final 0.10 <dm < 0.80

esc= -0.00020 Tabla 45

Se estima

to = 23 dias (tesado inicial)

esxEz= -3900.00 t/m?

ozv = 0.65x 190000 =  123500.00 t/m?
Acr = -3/100 x ozv = -3705.00 t/m?

Opy = -202.3 +(-1243.71x 1.12/23)x(1-1255%) = -731.0 ton/m?

Opg = (311.1+852.3+852.3)x1.12/2.3 994.78  ton/m?
op= -5242.55 ton/m?
ch = -4.24 % Adoptado 4.08 %

5.3.9. Verificacion a la rotura

Materiales:
Resistencia a la rotura del hormigén H-38 Br=0,7 x c'bk = 2700 ton/m?
Resistencia a la rotura del acero ADN-420 Bs= 42000 ton/m?
Resistencia a la rotura del acero de pretensado Bz= 170000 ton/m?
Modulo de elasticidad del hormigon H-38 Ey-= 3700000 ton/m*
Mddulo de elasticidad del acero ADN-420 Er- = 21000000 ton/m®
Modulo de elasticidad del acero de pretensado Ear = 19500000 ton/m®
Geometria:
Altura de la seccion = 240 cm
Ancho de la seccién = 200 cm

Recubrimiento adoptado rec. = 25 cm

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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h'otesa = rec. + B,5/2 +2da capa = 6.3 cm
Altura Gtil armadura no tesa Npotesa = d - h' = 234 cm
h'esa = 8.0 cm
Altura util armadura tesa Niesa = 232 cm
Armadura adoptada
Armadura no tesa superior 15@25 = 7363 cm?
Armadura no tesa inferior 44025 = 21598 cm?
Armadura tesa inferior 83.49 cm?
Plano de rotura
Fibra traccionada et= 0500 %
Fibra comprimida ec= 0142 %
Deformaciones
Profundidad del eje neutro X = 53.0 cm
Ancho hasta deformacion de 0,135% a= 2547 cm
Armadura traccionada (tesa y no tesa) epr = 0.48 %
Armadura comprimida et = 0.13 %
Tensiones
Tension en el acero no teso traccionado 42000 ton/m?
Tension en el acero teso traccionado 94241  ton/m?
Tensioén en el acero comprimido 26270  ton/m?
Esfuerzos en el plano de rotura
Resultante de traccién T= 1694.0 ton
Compresién en la armadura C1= 193.4  ton
Compresién en el hormigén (rectangulo) C2= 138 ton
Compresién en el hormigén (triangulo) C3= 1363 ton
Resultante de compresion C=C1+C2+C3= 1694.0 ton
Como C=T, verifica el plano de rotura adoptado
Brazos elasticos
Distancia al baricentro de la seccion de la armadura traccionada z1= 1.14 m
Distancia al baricentro de la seccion de la armadura comprimida z2 = 1.14 m
Distancia al baricentro de la seccién del homigén comprimido (rectangulo) z3 = 1.19 m
Distancia al baricentro de la seccidon del homigén comprimido (triangulo) z4 = 1.01 m

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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Momento ultimo de la seccion existente

Momento ultimo M,= 3681.8 ton.m
Momento solicitante maximo
Del modelo de calculo Mmax = 2046 ton.m

Factor de seguridad

Factor de seguridad v = My/Max 1.80 > 175
Verifica

5.3.10. Verificacion a la fisuracion

Planillamos las tensiones normales en la seccién 0.5L considerada en estado | y con cargas exteriores
mayoradas en 35%.

N M t = 0 (inicial) t = oo (final)
N° SOLICITACIONES POR Osy Oy Osy Oiv
ton tonm | ton/m? | ton /m? | ton /m? | ton /m?
1 |TIRO -1110.5 -231 -231 -202 -202
2 |MOMENTO TESADO ESTATICO -1243.7 648 -648 566 -566
3 |MOMENTO TESADO HIPERESTATICO
4 |TOTAL PRETENSADO (1+2+3) 416 -879 364 -769
5 |PESO PROPIO VIGA DINTEL 420 -219 219 -219 219
6 |TOTAL (4+5) 198 -660 145 -550
7 |PESO PROPIO TABLERO 1150.61 -599 599
8 |[TOTAL (6+7) -454 49
9 |SOBRECARGA 1192.05 -621 621
10 |TOTAL (8+9) -1075 670
Q/\\// a= 670.13/(670.13+1074.73 )x24(= 092 m
a Abz = 1.84 m?
Z= 618 ton
Armadura no tesa dispuesta Fe = 216 cm? 4 @ 25

Tension en el acero c= 2063 kg/cm? < 4200 kg/cm? Verifica

VFBS-PE-ES-MC-0128-00.xIs
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Verificacion incremento de tension en armadura pretensada.
Aov= Z/(Av+As)= 2062.55 kg/cm?

ovfinal=  13692.96 kglcm? < psv * 

Verificacion diametro limite

o o o0 O o o o
ds<= Axruzx10* °©c 0 p © © © ©
os’ 44025
pz = 117 %
ds = 72 mm [C——> Verifica fisuracion
5.3.11. Verificacion de las tensiones principales de uso.
G |adm = 260.00 ton/m? (de acuerdo a C.1.R.S.0O.C. - Tabla 47 - Renglones 46 a 49)
SECCION X Q vaL Qrp Q tesapo Ss b T (e2% (e]] (o] Verifica
[m] [ton/m?] [ton] [ton] m?] [m] ton/m? | [ton/m?] | [ton/m?] | [ton/m?]
0.05 0.75 | 86.80 338.66 | -270.14 [ 1.440| 2.00 | 48.54 -404.6 5.74 -410.35 Si
0.10 151 | 84.30 338.66 | -238.86 | 1.440| 2.00 57.53 -404.6 8.02 -412.63 Si
0.20 3.01 74.90 338.66 | -177.60 | 1.440| 2.00 73.74 -404.6 13.02 -417.63 Si
0.30 452 | 56.20 338.66 | -117.67 | 1.440| 2.00 86.62 -404.6 17.76 -422.37 Si
0.40 6.02 | 37.40 48.62 -58.62 | 1.440| 2.00 8.56 -404.6 0.18 -404.79 Si
5.3.12. Verificacion de las tensiones principales de rotura y calculo de la armadura de corte
Armadura minima (segun tabla 42) Asmin>2xpuxb= 36.00 cm?/m
p= 0.09 % (segun tabla 43)
Tensién limite de definicidon de zonas a y b - Tensiones maximas y admisibles
G piimite = 320.0 ton/m?  (segun CIRSOC 201 - 26.12.3.1)
Ol admisible = 200.0 ton/m?  (segin CIRSOC 201 - Tabla 47 - Renglones 50 a 55)
Olimaxima = 2000.0 ton/m? (segun CIRSOC 201 - Tabla 47 - Renglones 62 a 63)
Tr admisile = 200.0 ton/m?  (segun CIRSOC 201 - Tabla 47 - Renglones 50 a 55)
Trmaxima = ©00.0 ton/m? (segun CIRSOC 201 - Tabla 47 - Renglones 56 a 61)
tangd=(1-At/1r) > 04 (At: 60% de los valores segun tabla 47 renglon 50)
X Ginferior Oy O oy VA fe req
SECCION ZONA T/ T tang & Req.Arm
[m] | [ton/m?] [ton/m?] [ton/m?] | [ton/m?] [ton] [cm?]
0.05 075 | -264.5 A -404.6 148.3 48.51 -453.11 0.40 138.3 Minima 32.92
0.10 1.51 31.9 A -404.6 156.7 53.57 -458.17 0.40 127.6 Minima 30.39
0.20 3.01 | 466.0 B -404.6 143.8 - - 0.40 115.0 Minima 27.39
0.30 452 | 709.0 B -404.6 134.4 - - 0.40 107.5 Minima 25.60
0.40 6.02 | 1005.6 B -404.6 20.2 - - 0.40 16.2 Minima 3.85
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5.3.13. Dimensionamiento de la armadura superior
Armadura minima fe min = 72.00 cm>  (umin = 0.15%)
i M N d Me fe nec fe calc ¢ ||
Seccion kh cant fe adop
[ton.m] [ton] [m] [ton.m] [em2] [em2] [mm]
[ Dintel T -286.0 | 15.78 2.40 [ 26785 [ 20.31 | 55.08 [ 72.00 25 14.68 | 15@25 (sup) ||
5.3.14. Corte Vertical en estados de Servicio n° ramas= 8
Seccion Q 0 d 2 Zona fred fe ek Adoptado ||
[ton] [m] [m] [ton/m2] [ton/m2] | [cm2/m] [m]
[[ Dintel | 523.0 2.00 2.40 | 129.81 | Zonall | 70.21 58.51 0.15 8r. @12c/15cm [
5.3.15. Torsion en estados de servicio
|SECC|ON|| d; || b, || d; / by b | (S/ Cuaderno 220)
| Dintel || 2.4 || 2.0 || 1.2 0.221 |
M F F
SECCIONII i ki o1 Tr<Tgn Q fc ol || Gy T+11<1.310, | Estribo Externo
[| tton.m] | ttorvm2] | [cm2/m] iton] | fon/m2] | [cm2/im] | [ton/m2]
[ Dintel || 51.2 24.1 2.3 ok | 217.0 21.3 2.2 45.4 ok 212 c/15cm_ ||
Armadura Longitudinal de Torsién
SECCION" T Fer % F€ necesaria 16X | 2 F€ adoptada 1EX | Fe a agregar ||
| tton.m] | rtorim2) | [em2] [cm2] [cm2] [cm2] [
[[ Dintel |[ 51.2 24.1 20.0 72.00 129.93 - ||
5.4. Columna y pilote
5.4.1.Flexion en estados de Servicio
Diametro Columna seccion 1y 2 = 1720 m C———=> Area= 113 m?
Diametro Pilote seccién 3 = 170 m C———= Area= 227 m?
SN SOLICITACIONES ARMADURAS
M N m n [ U fe nec. ¢ Cant fe adop
1-2 153 -564 0.04 -0.18 0.10 0.008 | 90.48 25 18.43 20025
3 133 -408.0 0.02 -0.10 0.00 0.008 | 181.58 25 36.99 37925
5.4.2. Corte en estados de Servicio n°ramas = 2
——— SOLICITACIONES ARMADURAS
Q b d 10 Zona Treq | fE (rama)| sep adop
1-2 19.72 0.00 1.20 23.25 || Zonal 9.30 0.28 0.15 210c/15
3 20.63 0.00 1.70 12.12 || Zonall 4.85 0.21 0.15 @10c/15
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