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SEINADA FSPOLVORIZADA CON IMPERMEABLES ELASTICOS E Baldosas color gris Baldosa color amarillo con """ Baldosas lisas Baldosa color Solado Hormigon peinado
HIDROFUGOS Y SELLADOR POLIURETANICO  amar’ 2N o.0s2 blanco PLANO DE UBICACION  (siv Escaws)
NPT claroy texturade | textura preventiva de "tetones
FNDURECEDOR NO  METALICO. Al ehailade o J textura de
EGEOSM ALXARa% MAX. 4 / forma cuadricular "bastones’ NOTAS
) i M %} o o} o o o o o o o o O 30 O 60 O 30
BORDE PERIMETRAL 10 CM ALSADO/ \ | 1—NO TOMAR MEDIDAS SOBRE PLANOS
CON LLANA METALICA 9 2-TODAS LAS DIMENSIONES SE DEBEN COMPROBAR EN OBRA
SO COMPACTAND CONTRAPISO HP 0.12 m 3—POSIBLES CONTRADICCIONES ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO DEBEN SER
COMUNICADAS INMEDIATAMENTE AL PROYECTISTA QUE DETERMINARA SU VALIDEZ Y
PRIORIDAD.
SOLADO PREVENCION \Q 4-10S PLANOS DEBEN SER LEIDOS EN CONNJUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS
DIAGRAMA DE COLOCACION DETALLES SOLADO PREVENCION RELEVANTES DEL PROYECTO, INCLUIDA LA DOCUMENTACION ESCRITA,
L CORTE 5-LA INSPECCION DE OBRA INDICARA LOS NIVELES DE  REFERENCIA EN CADA ESTACION
ESC: 1:20 ~vRIL A PARTIR DE LA COTA DE HONGO QUE INDIQUE LA OPERADORA.
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PARQUIZACION

ESC: 1:20
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P A T Y L R 1-TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SERAN VERIFICADOS EN OBRA.
2—LA INSPECCION DE OBRA INDICARA LOS NIVELES DE REFERENCIA EN LA ESTACION A
| PARTIR DE LA COTA DE HONGO DE VIA QUE INDIQUE EL OPERADOR FERROVIARIO
<Ll = o> 3—LA CONTRATISTA DEBERA ELABORAR LOS DETALLES DE SENALADOS EN LOS PLANOS
———dU ——
Detalle preparacion de hoyo vy tutores
para arboles latifoliados
1. Cavar un hoyo de forma cilindrica, 4 Aportar tierra hasta llenar la mitad
de didmetro 15 cm mayor que el del hoyo. Apisonar con pisén de
pan de tierra, 0.60 m ftotal. La madera. Cuidar de no tocar el pan
profundidad serd de 20 cm mds que de tierra o lastimar las rafces. REFERENCIAS
el alto de pan de tierra, 0.60 m
totales.
2. Presentar la planta enrasando su 5 Colocar el cuarto tutor. Atar la
cuello con el nivel de profundidad. olanta al tutor con hilo de nylon
Retirar la planta. Hincar a golpes una gryeso. Se realizaran dos ataduras, la
punta—barreta en los sitios donde se oriemra a 0.50 m de la base del —
colocaran los tutores. El tutor se tronco y la segunda a unos
T—H (2° atadura) coloca a unos 15 cm del tallo. centimetros por debajo de las ramas
mas bajas. Entre tutor y tallo, cubrir
~ ~la distancia con el hilo enroscado en
050 m 5. Clavar el tutor, 0.25 m por debajo g mismo para evitar lastimaduras.
: de la raiz, enterr@Gndolo con unos
& .,'(:_1 afadura) golpe; en el agujero prepqrodo
i /ﬁ‘%i anteriormente. Aplomarlo bien vy
% i ,i_ﬁ'??. -":'5_ . apisonarlo bien. Aportar tierra en la
FaNinnS: il S, base del hoyo. Presentar nuevamente

la planta verificando que el cuello
quede al nivel original del suelo.

CAZOLETA PLANTA

CAZOLETA PLANTA

CORTE TIPO
ESC: 1:10
ESC: 1:10
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NQHC CAZPLETA VARIABLE
T T j BORDE PERIMETRAL HORMIGON H 21 ESPESOR 10cm CON MALLA Q92
| | | | | | ALISADO CON LLANA METALICA TERMINACION SUPERICIAL ANTIDESLIZANTE — TEXTURADA PEINADA

FSPOLVOREADO CON ENDURECEDOR NO METALICO CAZOLETA 0.10m X 0.20m
SELLADO CON POLIMERO ACRILICO e 0 42 C/200m
TOMADO DE JUNTA SELLADOR POLIURETANICO TIPO "NODULASTICRGE O SIMILAR |

10cm
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