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BUENOS AIRES, 38 ABR 2013

VISTO el Expediente N° 18.045/2009 de! Registro de ia DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, por el cual tramita el “ACTA ACUERDO DE
ADECUACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA AUTOVIA LUJAN -

CARLOS CASARES", y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1248 de fecha 15 de septiembre de 2006 se declard
de interes publico, en el marco del Régimen Macional de Iniciativa Privada
establecido en el Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la
propuesta presentada por la Empresa HOMAQ SOCIEDAD ANONIM_A, consistente
en la construccidn, mantenimiento, administracion y explotacién en concesién de un
tramo de ta actual Ruta Nacional N° 5, comprendido entre las ciudades de LUJAN y
CARLOS CASARES, ambas en la Provincia de BUENOS AIRES, denominada:
"AUTOVIA LUJAN - CARLOS CASARES".

Que por el Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo de 2008, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL aprobé el Contrato de Concesion de Obra Publica para la
construccion, mantenimiento, administracion y explotacion en concesién de un tramo
de {a actual Ruta Nacional N° 5, comprendido ehtre las ciudades de LUJAN y
CARLOS CASARES, ambas en la Provincia de BUENOS AIRES, denominada:

"AUTOVIA LUJAN - CARLOS CASARES", a la empresa HOMAQ SOCIEDAD
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ANONIMA.

Que, consecuentemente, la empresa HOMAQ SOCIEDAD ANONIMA,
adjudicataria del Contrato de Concesion, constituyd la empresa H5 SOCIEDAD
ANONIMA.

Que, por Decreto N° 1.020 de fecha 30 de ju!id de 2009, el PODER
EJECUTIVO NACIONAL constituyé a esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
como la Autoridad de Aplicacion de! Contrato de Concesion Vial aprobado por el
Decreto N° 866/08.

Que, en tal carécter, esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD se
encuentra facultada para llevar adelante una evaluacion permanente del grado de
cumplimiento del Contrato de Concesion antes mencionado.

Que la grave crisis econémica global desatada durante los afios 2008 y
2003 y la consecuente imposibilidad de financiamiento, ha impactado en la ecuacién
econémico; financiera del contrato, hecho que derivd en el cumplimiento parcial de
las obligaciones reciprocas a cargo de las partes.

Que este Organismo, a través del ORGANO DE CONTROL DE

" CONCESIONES VIALES, ha verificado los retrasos existentes en Ia. ejecucion de la

obra y en la adecuacién del monto de la tarifa.

Que dichas circunstancias dificultaron la ejecucién del Contrato de
Concesién de Obra Publica de la "AUTOVIA LUJAN - CARLOS CASARES" tal como
estaba convenido, imposibilitando su prosecucién en tales términos.

Que en aras del interés publico comprometido, dado que, la extincion del

gontrato no resolveria por si misma la verdadera problematica subyacente, a través
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de las dependencias técnibas del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES se exploraron otras alternativas para continuar -con el desamollo de Ia
concesion, teniendo en cuenta que se trata de la prestacion de un servicio publico
que garantiza el desplazamiento seguro de los ciudadanos v los bienes, a través de
un trazado vial acorde a ello.

Que, en consecuencia, se ha suscripto el *ACTA ACUERDO DE
ADECUACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA AUTOVIA LUJAN -
CARLOS CASARES", entre esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en
caracter de Autoridad de Aplicacion, y la Empresa Concesionaria H5 SOCIEDAD
ANONIMA.

Que a fravés de la misma, las partes manifiestan haber alcanzado un
acuerdo sobre la adecuacion del Contrato de Concesion respeétivo, dejandose
asentado due el nuevo plexo contractual constituido por el Acta mencionhada y por
las nuevas Pautas Coniractuales, que como Anexo | integran dicha Acta, es
autosuficiente en si mismo, por lo que no seria de aplicacidon ninguna otra norma
exisiente en los anteriores documentos contractuales si no se encuentra
expresamente contenida en los nuevos instrumentos.

Que el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES tomé la
intervencién que le compete. |

Que la SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS de esta DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD ha tomado la intervencion de su competencia mediante
Dictamen N°® 49.294.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas
)
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por el Decreto Ley N°® 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467, la Ley N° 17.520 y su

modificatoria Ley N° 23.696; articulo 30° de la Ley N® 13.064; los articulos 4°, 12°
inciso a) y 35° del Decreto N°® 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001; asi como los

artfculos 4° y 7° del Decreto N° 1.020 de fecha 30 de julio de 2009.

Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Apruébase el ‘ACTA ACUERbO DE ADECUACION DEL
CONTRATO DE CONCESION DE LA AUTOVIA LUJAN - CARLOS CASARES”,
celebrada entre esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD v la Empresa
Concesionaria H5 SOCIEDAD ANONIMA, que como ANEXO forma parte de la
presente Resolucion.

ARTICULO 2°- Notifiquese por intermedio del ORGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES a la Empresa Concesionaria H5 SOCIEDAD ANONIMA por
alguno de los medios previstos en el Articulo 41 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.0. 1991.

ARTICULO 3°.- Registrese, comuniquese, archivese.
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ACTA ACUERDO DE ADECUACION DEL CONTRATO DE CONCESIONDE LA
AUTOVIA LUJAN — CARLOS CASARES

Entre la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con domicilio en fa Avenida Julio
Argentino Roca N° 738, 2° piso de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (en
adelante DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o DNV), representada en este acto
por su ADMINISTRADOR GENERAL, ingeniero Nelson Guillermo PERIOTTI y por la
otra, el Ente Concesionario H5 SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en Av. Del
Libertador N° 5936 Piso 13 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, (en
adelante el ENTE CONCESIONARIO), representado en este acto por su Presidente,

D. José Dario CLEBANER, suscriben la presente ACTA ACUERDO DE
ADECUACION CONTRACTUAL.

Las partes manifiestan haber alcanzado un ACUERDO sobre la ADECUACION DEL
CONTRATO DE CONCESION DE LA AUTOVIA LUJAN-CARLOS CASARES, que

se instrumenta a través de ‘la presente ACTA ACUERDO DE ADECUACION
CONTRACTUAL conforme a las siguientes consideraciones y términos.—--

PARTE PRIMERA
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Que por Decreto N° 1248 de fecha 15 de septiembre de 2006 se declard de interés
publico, en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido por
Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la propuesta presentada
por la Empresa HOMAQ SOCIEDAD ANONIMA, consistente en la construccién,
mantenimiento, administraciéon y explotacion en concesién de un tramo de ia actual
Ruta Nacional N° 5, comprendido entre las ciudades de LUJAN y CARLOS

CASARES, ambas de la Provinc_ia de BUENOS AIRES, denominada: “AUTOVIA
LUJAN — CARLOS CASARES”.
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Que por Decreto N° 866 de fecha
I_\IE(EIBN;\L otorgé la concesion por peaje para la construccion, mantenimiento,
administracién y explotacion en concesion de un tramo de la actual Ruta Nacional N°
5, comprendido entre las ciudades de LUJAN y CARLOS CASARES, ambas de la
Provincia de BUENOS AIRES, denominada: “AUTOVIA LUJAN - CARLOS

CASARES", a la empresa HOMAQ SOCIEDAD ANONIMA.

Que consecuentemente, la empresa HOMAQ SOCIEDAD ANONIMA constituyé el
Ente Concesionario denominado H5 SOCIEDAD ANONIMA.

Que el Regimen Nacional de Iniciativa Privada esta concebido como un mecanismo
de participacion de los Entes privados en el desarrollo de la infraestructura
econdmica y social del pais, de modo tal de estimular a los particulares a participar
en proyectos de obra publica, concesion de obra publica, concesién de servicios
publicos, licencias y/o cualqdier otra modalidad, a ser desarrollada mediante los

diversos sistemas de contratacién regulados por las Leyes N° 13.064, N° 17.520 y
N°® 23.696.

Que ese Régimen Nacional tiene como elemento esencial y distintivo, la fuente de
financiamiento del proyecto a desarrollarse, que debe ser privada.

Que bajo esa concepcidn, se licitd y adjudicod la construccién, mantenimiento,
administracién y explotacién en concesién de la denominada: “AUTOVIA LUJAN —
CARLOS CASARES’, estableciendo el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolucién N°® 422 de fecha 2 de julio de 2007 del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, como condicion
de validez de fa oferta, una “Carta de Intencién” de una entidad financiera mediante
la cual manifieste la voluntad firme e irrevocable de otorgar al “postulante", la
financiacién suficiente para el desarrollo de las obras y el cumplimiento de las demas
obligaciones contractuales para los Afios 1 a 3 de concesion. Luego, al inicio de

__cada una de las siguientes Etapas; Afios 3 a 6; 7 a 10; 11 a 14; 15 a 17, debera

{




presentar similar Carta de intencién, por las obras y obligaciones vinculadas a cada

P

una de esas Etapas.

Que la grave crisis economica global, desatada a partir del afic 2008, impactd
negativamente en la estructura econémica de! contrato, como consecuencia directa
de la debacle de los mercados de capital internacional.

Que lo anterior derivé en la imposibilidad de obtencién de financiamiento, por parte
del Ente Concesionario, para la ejecucién de las obras previstas y el cumplimiento
de las demas obligaciones contractuales asumidas.

Que los efectos generados por la referida crisis economica global ha motivado,
asimismo, el cumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del Concedente.

Que ese escenario internacional adverso, ha puesto en crisis el Contrato de
Concesion de la “AUTOVIA LUJAN - CARLOS CASARESf’, tornandolo inviable y no
resultando posible su continuidad en sus actuales términos.

Que dicha situacion, que afectd al Contrato de Concesién desde sus inicios, condujo
a las partes a explorar la posibilidad de extinguir el vinculo contractual por mutuo
acuerdo, coincidiendo ambas, que la estructura econémica del Contrato, tal como se

la concibié originariamente, devino abstracta tras el colapso econdémico y financiero
internacional.

Que no obstante haber explorado dicha posibilidad, resulta necesario considerar
otras alternativas en aras del interés piblico comprometido, dado que, Ia ektincién
del contrato no resolveria por si misma la verdadera problematica subyacente, que
es la prestacion de un servicio publico que garantice el desplazamiento seguro de
los ciudadanos y de los bienes, a través de un trazado vial acorde a elo.—————w—

Que la rescisién del actual Contrato de Concesién implicaria necesariamente la

“definicion de un nuevo modelo de gestibn del tramo concesionado, cuya
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implementacion y resultado, atendiendo a tas_actuales_condiciones-econdémicas—y

financieras internacionales, resultaria incierto.

Que a pesar del infortunio de las condiciones extemnas que tornaron inviable el
contrato en sus actuales términos, las partes han mantenido y mantienen vigente el
compromisc de llevar adelante el objeto del mismo, que es el de brindar a Ia
ciudadania un trazado vial que garantice su traslado seguro, asf como el de los
bienes producidos con el esfuerzo del conjunto de la sociedad.

Que consecuentemente, las partes entienden necesario adecuar integralmente el
Contrato de Concesion de la “AUTOVIA LUJAN — CARLOS CASARES” 3 ia realidad
vigente, fijando nuevas pautas que de aqui en adelante regiran la vida del Contrato,

adoptando a tal fin, un esquema contractual semejante al de los Corredores Viales
Nacionales N° 1, 2, 3,4,5,6,7y 8.

Que en mérito de lo expuesto, las PARTES ACUERDAN:
PARTE SEGUNDA

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADECUACION DEL. CONTRATO DE
CONCESION DE LA AUTOVIA LUJAN CARLOS CASARES

ADECUACION DEL CONTRATO DE CONCESION

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. Las partes acuerdan adecuar el Contrato de
Concesién de la “AUTOVIA LUJAN — CARLOS CASARES” aprobado por Decreto
N° 866 de fecha 28 de mayo de 2008, de conformidad con las condiciones que se
establecen en ia presente ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y
las estipulaciones de las PAUTAS CONTRACTUALES, que como ANEXO | forma

parte integrante de la presente Acta, y que de aqui en adelante regularan la vida de!
Contrato bajo los disposiciones de las Leyes N° 17.520 y N° 13.064.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMEP[TACION CONTRACTUAL. El nuevo plexo
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contractuai constituide por la presente ACTA ACUERDQ. DE. ADECUACION -
CONTRACTUAL y por las PAUTAS CONTRACTUALES es autosuficiente en si
mismo. Es decir, que la concesiéon de obra en cuestidon se regird sélo por las normas
que constan en los mismos, no siendo de aplicacion ninguna otra norma existente en
los anteriores documentos confractuales si no esta expresamente contenida en los

nuevos instrumentos.

CLAUSULA TERCERA: EQUILIBRIO. Dado que la crisis econdmica global y su
consecue.nte.debacle de los mercados financieros internacionales, ha impactado
negativamente en la estructura econdémica del Contrato, tornandolo inviable y dando
ello lugar al cumplimiento parcial de las obligaciones en cabeza de las partes, por
razones ajenas a la voluntad de las mismas, la ‘DNV’ y el “ENTE
CONCESIONARIO” declaran, consecuentemente, no tener nada que reclamarse en
concepto de incumpbmientos contractuales con caracter previo a la firma de ia
presente ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL.

En virtud de ello, en el convencimiento de que la presente Acta Acuerdo configura un

renacer de las obligaciones contractuales, ias partes consideran que la Concesién
se encuentra a partir de su adecuacion, equilibrada.

CLAUSULA CUARTA: TARIFAS. A partir de la entrada en vigencia de la presente

Acta AcUerdo, sera de aplicacion a los usuarios de la “AUTOVIA LUJAN - CARLOS

CASARES’, los Cuadros Tarifarios que como ANEXQ |l forman parte integrante de
la presente.

Mantendra vigencia la excepcién de cobro de Tarifa dispuesta oportunamente a los
vecinos del partido bonaerense de MERCEDES.

La AUTORIDAD DE APLICACION podr4 decidir variaciones en el Cuadro Tarifario ¥y

disponer sobre este, la percepcién de recursos dé afectacion especifica destinados
al desarrolio de proyectos de infraestructura.

. Los cuadros tarifarios no estardn sujetos a solicitud de revisién por parte del ENTE
CONCESIONARIO.

~
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Toda variacién tarifaria decidida por la AUT_ORID&D}pg_ﬁgl,l_(;}_\cjom, implicara ta -

— - adecuacién del FLUJO DE INGRESOS y su consecuente incidencia en ia
certificacién de la Obra OMSA, conforme lo establecido en las clausuias siguientes.—

CLAUSULA QUINTA: FLUJO DE INGRESOS. Estara determinado por el resultante
de la multiplicacion de transito pagante previsto, por tarifa vigente, por indice de
crecimiento de transito previsto, de acuerdo a los valores y especificaciones
establecidas en las PAUTAS CONTRACTUALES y sus documentos anexos.——-——

CLAUSULA SEXTA: COMPOSICION Y AJUSTE DE LA OBRA OMSA. De acuerdo
a lo establecido en las PAUTAS CONTRACTUALES y sus documentos anexos, las
partes han determinado el precio de las tareas de operacidén, conservacion,
mantenimiento y servicios de apoyo del CORREDOR VIAL, cuya ejecucién se obliga
a llevar adelante el ENTE CQNCES!ONARIO y que conforman la Obra de
Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA).

Mensualmente la AUTORIDAD DE APLICACION, a través del ORGANO DE
CONTROL DE CONCESIONES VIALES, llevara adelante la medicién de los trabajos
de la Obra OMSA efectivamente ejecutados por el ENTE CONCESIONARIO, a
efectos de confeccionar el correspondiente certificado de obra. A dicho certificado

mensual le sera descontado el ingreso tarifario previsto en el FLUJO DE
INGRESOS. :

Anualmente se efectuara una comparativa del ingreso previsto en el FLUJO DE
INGRESOS con el ingreso real percibido por el ENTE CONCESIONARIO. De
verificarse un ingreso real mayor al previsto, el mismo sera descontado del

certificado de fa Obra OMSA correspondiente al mes siguiente en que fuera
-efectuada la verificacion.

La variacion en menos del ingreso previsto en el FLUJO DE INGRESOS, no dara

< lugar a reclamo alguno por parte de! ENTE CONCESIONARIO, siendo tal hecho
¢ “-considerado como riesgo empresario.
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Sera de aplicacién a la Obra OMSA lo establecido por el Decreto Ni° 1295 de fecha
19 de julio de 2002 de Redeterminacion de Precios y su normativa complementaria,
tomandose el rubro “Repavimentacion” para su calcuto.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAN DE OBRAS. La Obra de Operacién, Mantenimiento y
Servicios de Apoyo (OMSA), junto a las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura (ORI} y las Obras Nuevas (ONU) descriptas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES  TECNICAS PARTICULARES de las PAUTAS

CONTRACTUALES, conforman el PLAN DE OBRAS objetc de la presente
CONCESION. -

CLAUSULA OCTAVA: INICIO DE LA OBRA OMSA. Tomando en consideracion los
términos de la presente ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL, el
primer cerificado de la Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo
(OMSA), contemplara las cantidades ejecutadas acumuladas desde el 1 de mayo de
2013 hasta la fecha de emisién del certificado referido, conforme las previsiones de
las PAUTAS CONTRACTUALES.
Todas aquellas tareas de conservaciéon y mantenimiento previstas en el PLAN DE
OBRAS establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES de las PAUTAS CONTRACTUALES, seran con cargo a la Obra
OMSA.

CLAUSULA NOVENA: RENUNCIAS: El ENTE CONCESIONARIO manifiesta
conocer y aceptar las incidencias econémico-financieras que pudieran surgir como
consecuencia de la presente ACTA ACUERDO y de las causas que dieron lugar a
las alteraciones del CONTRATO DE CONCESION, renunciando a todo reclamo
administrativo y/o judicial y/o demanda fundada en darios sufridos 0 menoscabo a su

patrimonic que pudieran ocasionarse por cualquier concepto, a raiz de la presente
adecuacion contractual.

" CLAUSULA DECIMA. PREVISION DE JUICIOS. La DIRECCION NACIONAL DE




VIALIDAD impartird; - durante—el-tltime-afio_de_ CONCESION, las _instrucciones
necesarias al ENTE CONCESIONARIO, para que éste efectie la previsién contable
de los juicios iniciados en su contra.

A esos fines, el ENTE CONCESIONARIO debera individualizar las | acciones
judiciales iniciadas por terceros con motivo y/o en ocasion de la CONCESION y
estimar fos montos invelucrados en las mismas, a efectos de evaluar su incidencia
en la liquidacion final y cierre de la CONCESION.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIZACION DEL PERSONAL. A la
finalizacién de la CQNCESION, el siguiente CONCESIONARIO del CORREDOR
VIAL sera el continuador de la totalidad de los contratos de trabajo del personal que
prestare servicios para el ENTE CONCESIONARIO a la fecha de traspaso de la
CONCESION. Por ello, el nuevo CONCESIONARIO afrontara la indemnizacion del

personal, sin que corresponda en ningln caso al actual ENTE CONCESIONARIO el
pago de indemnizacion alguna.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. ENTRADA EN VIGENCIA. Las partes acuerdan
que ia presente ACTA ACUERDO y sus PAUTAS CONTRACTUALES entraran en

vigencia a partir de la notificacion de su aprobacion por Acto Administrativo de la
AUTORIDAD DE APLICACION.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. FACULTADES PARA LA CELEBRACION DEL
ACTA ACUERDO. José Dario CLEBANER (DNI N° 17.147.388), declara baijo
juraménto contar con facultades suficientes para la celebracion del presente ACTA
ACUERDO, en nombre y representacion del ENTE CONCESIONARIO.

En prueba de conformidad, se firman DOS.(2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los
mes de Abril de 2013.
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ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL
CORREDOR VIAL AUTOVIA LUJAN - CARLOS CASARES

o ANEXO I: PAUTAS CONTRACTUALES

= ANEXO A: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

— ANEXO: FLUJO DE INGRESOS PROYECTADOS

o ANEXO B: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TENCINAS
PARTICULARES

. — (*) ANEXO I: Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura
(ORI)

—  (*) ANEXO II: Obras Nuevas (ONU)

- (*) ANEXO III: Obra de Operacién, Mantemmento y Servicios
de Apoyo (OMSA)

-~ (*) ANEXO IV: Especificaciones Técnicas Particulares

= ANEXO II: CUADROS TARIFARIOS.

" ™~.(*) Nota: Estos Anexos obran por cuerda separada.
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Direcc:io"n Nacional de Vialidad
Organo de Control de
Concesiones __:Vz'ales |

CORREDOR VIAL AUTOVIA
LUJAN -CARLOS CASARES

ACTA ACUERDO DE ADECUACION
CONTRACTUAL

ANEXO I

PAUTAS CONTRACTUALES
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PAUTAS CONTRACTUALES

CORREDOR VIAL “AUTOVIA LUJAN - CARLOS CASARES”

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:

Las presentes PAUTAS CONTRACTUALES tienen por objeto regular fa Concesion
de Obra Plblica de la "AUTOVIA LUJAN — CARLOS CASARES", otorgada por el

‘Decreto N° 866 de fecha 28 de méyo‘ de 2008, bajo-Ias di_sposicioheé de la Ley N°

'-1'7.520, su modificatori& N° 23.696 y en lo pertinente, con sujecién a la Ley N°

13.064 y a las clausulas y condiciones acordadas en las presentes.

L.a CONCESION comprende: _
a) La ejecucion de las obras de Obras de Reacondicionamiento .de Infraestructura

(ORI y las Obras Nuevas (ONU) descriptas en el PLIEGO:DE E‘SPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, en los plazos previstos en el Pliego citado.

b) La ejecucion de la Obra de Operacion, Mantenimiento y SeNicios de Apoyo
(OMSA) del CORREDOR VIAL durante el plazo de la CONCESION de acuerdo a Io

previsto en las clausulas correspondientes de estas PAUTAS CONTRACTUALES, a

cuyo término el ENTE CONCESIONARIO debera entregario al ESTADO NACIONAL
Ex
en perfectas condiciones de conservacion y de acuerdo a lo previsto en las

prasenies,

CLAUSULA SEGUNDA.

DEFINICIONES E INTERPRETACION.

2.1. Las siguientes definiciones se aplicaran cuando se encuentren escritas en los
DOCUMENTOS CONTRACTUALES; el singular incluira el plural y viceversa en la
nmedida en que el contexto de estas PAUTAS CONTRACTUALES asi fo requiera.
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2 1.1. ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL: Es el “ACTA
ACUERDO DE ADECUACION DEL CONTRATQ DE CONCESION DE LA AUTOVIA
LUJAN — CARLOS CASARES" por la cual la AUTORIDAD DE APLICACION vy la
CONCESIONARIA acordaron readecuar el Contrato de Concesién de la Autovia
Lujan - Carlos Casares, aprobado por el Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo de

2008.
2.1.2. ADJUDICACION. La formalizada por el Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo

de 2008.

2 13 AUTORIDAD DE APLICACION. Es la DIRECCION NACIONAL.DE VIALIDAD.

2.1.4. CONCEDENTE. Es el ESTADO NACIONAL representado por la DIRECCION

NACIONAL DE VIALIDAD.

2.1.5. CONCESION. Es la relacién juridica que vincula al CONCEDENTE con el
ENTE CONCESIONARIO. | |

2.1.6." CORREDOR VIAL. Es la unidad formada por ios tramos de la Red Vial
N’a_cional definida, delimitada y descripta en el Articulo 1° del PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, que forma parte de las
presentes PAUTAS CONTRACTUALES como ANEXO B.

2.1.7. CUADRO TARIFARIO. Es el indicado para cada estacion de peaje de la
“"AUTOVIA LUJAN — CARLOS CASARES" que como ANEXO Il forma parte
integrante del "ACTA ACUERDO DE ADECUACION DEL CONTRATO DE
CONCESION DE LA AU_"TOViA LUJAN — CARLOS CASARES".

2.1.8. DOCUMENTAC%N CONTRACTUAL. Es el conjunto de documentacion
juridica, técnica y financiera que regira las relaciones entre las partes durante la
vigencia de la CONCESION.

Seran considerados documentas contractuales: el "ACTA ACUERDO DE
ADECUACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE LA AUTOVIA LUJAN -
CARLOS CASARES”, las presentes PAUTAS CONTRACTUALES y sus Anexos
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y el Decreto del PODER
EJECUTIVO NACIONAL N° 886 de fecha 28 de mayo de 2008. Todos los



documentos que integran la DOCUMENTACION CONTRACTUAL seran
interpretados de conformidad con lo establecido en la Clausula Vigésimo Quinta de
las presentes PAUTAS CONTRACTUALES. '

2.1.9. ENTE CONCESIONARIOQ. Es H5 SOCIEDAD ANONIMA.

2.1.10. INVENTARIO. Es e! documento que detalla todos los elementos relevantes
de la infraestructura de‘ql“a.zona del camino, gue resulte de la verificacion efectuada
por el ORGANO DE CONTROL conforme con el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
“TECNICAS GENERALES. ‘

2.1.11. OFERTA. Es el importe que el ENTE CONCESIONARIO ha cotizado para el
desarrollo del PLAN DE OBRAS del CORREDOR VIAL, para todo el periodo de
CONCESION.

2.1.12. ORGANO DE CONTROL Es el ORGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES, érgano desconcentrado de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado que funciona ‘en el ambito de la
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS dependiénte de la SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS delMINISTERIO DE PLAN[FICACiON FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS. )

2.1.13. PAUTAS CONTRACTUALES Y/O PAUTAS: Es el presente instrumento y sus
Anexos.

2.1.14. PLAN DE OBRAS. Es el conjunto de obras a ejecutar por el ENTE
CONCESIONARIO, cuya denominacion, ubicacion geografica y cronograma de
tareas se encuentran descriptos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
FPARTICULARES. En el PLAN DE OBRAS estan incluidas las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI), las Obras Nuevas (ONU) y ta’ Obra
Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA).

2.1.15. PLIEGO DE ,_(:ESPEC!FICAClONES TECNICAS GENERALES. Es el
documento que contjiﬂéne los parametros técnicos para la conservacion,
mantenimiento, ejecucion de las obras, operacion de la CONCESION, servicios al
usuario y fransito; y asimismo, aspectos economicos financieros, facultades del

CONCEDENTE con relacion a las obras, obligaciones con el personal dependiente y



Ey

régimen de infracciones’y sanciones. Este PLIEGO obra come ANEXO Ay forma
parte de las presentes PAUTAS CONTRACTUALES.

2.1.16. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Es el
documento que describe aspectos particulares del CORREDOR VIAL, entre ellos,
tramos de Rutas de la Red Vial Nacional a conservar y mantener, plazo de Ié
CONCESION, obras a ejecutar, anteproyectos técnicos, instalacién para el cobro de
peaje, CUADROS TARIFARIOS, estaciones de control de pesos y dimensiones,
modalidad de la CONCESION, etc. Este PLIEGO obra como ANEXQ B y forma parte
de las PAUTAS CONTRACTUALES. _
2.2. Estas PAUTAS CONTRACTUALES seran interpretadaé segln las siguientes

reglas: A
2.2.1. Todas las menciones de clausulas o anexos que se efectdan-en las PAUTAS
CONTRACTUALES, se entenderan referidas a cldusulas o anexos de las mismas,

salvo que expresamente se indique lo contrario.
2.2.2. En caso de dudas, o contradicciones en las clausulas de las presentes

PAUTAS, para su correcta interpretacion se estard a 1o establecido en la Clausula

Vigésimo Quinta.
2.2.3. Todos los plazos indicados en las PAUTAS CONTRACTUALES que estéen

expresados en dias, se contaran en dias corridos. Los que deban computarse de

otra forma, seran indicados expresamente.

i

CLAUSULA TERCERA

PLAZO DE LA CONCESION.

El plazo de la CONCESION sera de CUATRO (4) afios contados a partir de la fecha
de notificacién del acto administrativo emitido por la AUTORIDAD DE APLICACION
que apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y las
presentes PAUTAS CONTRACTUALES, con posibilidad de UN (1) afo de prorroga



a opcion de! CONCEDENTE, sujeto a las particularidades establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

CLAUSULA CUARTA

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1, OBLIGACIONES DEL ENTE CONCESIONARIO. EI ENTE CONCESIONARIO
debera efectuar todos los tra’béjos y prestar todos los servicios previstos en las
PAUTAS CONTRACTUALES y definidos-en los PLIEGOS. |

En este sentido, debera ejecutar las obras previstas en el PLAN DE OBRAS
establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y‘
realizar todo lo necesario para la fransitabilidad, seguridad y asistencia del usuario
contemplados en éstas PAUTAS CONTRACTUALES y en todos los documentos
que la integran.

4.2. OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE. El CONCEDENTE debera garantizar al
ENTE CONCESIONARIO la exclusividad y equilibrio de la CONCESION por el
término y bajo las condiciones gue se determinan en la totalidad de Ia
DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

Ademas debera afrontar los pagos al ENTE CONCESIONARIO de las obras
inciuidas en el PLAN DE OBRAS que efectivamente se ejecuten, establecidas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES que forma parte
integrante de las presente PAUTAS CONTRACTUALES.

CLAUSULA QUINTA.

LA SOCIEDAD CONCESIONARIA.

5.1, El ENTE CONCESIONARIO debera contar con un Capital Social minimo de
PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000 ).
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5.2. El objeto de la sociedad deberd ser, mientras dure la vigencia de la

CONCESION y hasta la extincién de todos sus efectos, exclusivamente el

cumplimiento de la misma.

5.3. Toda modificacién de la composicion del ENTE CONCESIONARIO, sea esta por
incorporacion de nuevos socios inversores, variacion de la participacion accionaria
de los socios integrantes del ENTE CONCESIONARIO o aumento de Capital Social,
estara sujeta a la previa aprobacion de fa AUTORIDAD DE APLICACION.

De igual manera estara sujeta a la previa aprobacion de la AUTORIDAD DE
APLICACION, toda modificacién al Estatuto Social propuesta por el ENTE
CONCESIONARIO.

En todos los casos los antecedentes y capacidades técpicas y econdmico-
financieras de los integrantes del ENTE CONCESIONARIO, en su sumatoria,
deberan ser iguales o superiores a los tenidos en cuenta para la ADJUDICACION de
la CONCESION de la “AUTOVIA LUJAN — CARLOS CASARES".

5.4. El ENTE CONCESIONARIO sera auditado por una firma de auditores contables
de primer nivel designada por él, con la previa aprobacion del ORGANO DE

CONTROL.

5.5 EI ORGANO DE CONTROL podra concurrir con voz a las asambleas de
accionistas del ENTE CONCESIONARIO, debiendo ser notificado fehacientemente

de la realizacidon de ias mismas, con una anticipacion minima de DIEZ (10} dias

habiies administrativos.

5.6. Las sociedades que integren el ENTE CONCESIONARIO mantendran e

beneficio de la excepcidn a lo dispuesto en el primer parrafo del Articulo 31 de la Le
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N°® 19.550, concedida por el Decreto N° 866 de fecha 28 de mayo de 2008. Tal

exencion se limita a la CONCESION obijeto del presente.

CLAUSULA SEXTA. *

GARANTIAS.
6.1. GARANTIAS A CONSTITUIR POR EL ENTE CONCESIONARIO. Deniro de los

CINCO (5) dias de la entrada en vigencia del ACTA ACUERDO DE ADECUACION
CONTRACTUAL, el ENTE CONCESIONARIO debera constituir las garantias que a
continuacion se detallan, las que debérén asegurar el fiel cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el mismo. Dichas garantias deberan constituirse en

algunas de las formas previstas en el Apartado 6.2. de la presente Clausula.

6.1.1. Para asegurar las, obligaciones establecidas en la Clausula Primera, Apartado
a) referente a las Ob'raé: de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI).y Obras
Nuevas (ONU) debera constituir en forma incondicional e irrevocable, en cualquiera
de las formas previstas en el Apartado 6.2.1., una garantia a favor del ESTADO
NACIONAL — DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, fsor un valor equivalente en
PESOS a CINCO POR CIENTO (5%) del monte total de dichas obras en concepto
de fondo de reparo.

B.1.2. Para asegurar ias obligaciones establecidas en la Clausula Primera, Apartado
b) Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) que integra el
FLAN DE OBRAS del CORREDOR ViAL,‘deberé constituir en forma incondicional e
irrevocable, en cualquiera de las formas previstas en el Apartado 6.2.1., una garantia
a favor del ESTADO NACIONAL — DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, por un
valor equivalente en PESOS a CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de dichas
obras en concepto de fondo de reparo.

6.1.3. Para asegurar el cumplimiento de Ia totalidad de las obligaciones establecidas
en las presentes PAUTAS CONTRACTUALES referidas al desarrollo de la

CONCESION, debera constituir una garantia incondicional e irrevocable a favor del
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ESTADO NACIONAL — DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, por un valor de
PESOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL ($19.700.000).

6.2. GENERALIDADES DE LAS POLIZAS A CONTRATAR CONFORME La
CLAUSULA SEXTA APARTADO 6.1. Las pdlizas constituidas de conformidad con lo
estipulado en los Apartados 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3. de ia presente Clausula, deberan
cubrir 1a lotalidad de las obligaciones a cargo del ENTE CONCESIONARIO,
derivadas de fa DOCUMENTACION CONTRACTUAL. Dichas garantias no significan
limitacién alguna de la résponsabilidad del ENTE CONCESIONARIO.

6.2.1. Las garantias especificadas en los Apartados 6.1.1., 6.1.2. v 6.1.3. de la
presente Clausula, podran constituirse en alguna de las formas que se describen
seguidamente:

a) Mediante fianza de un banco local de primera linea a satisfaccion de la
AUTORIDAD DE APLICACION, a la orden del ESTADO NACIONAL — DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, en ta gue se constituya como liso, Hano y prihcipal
pagador, con renuncia a los beneficios de excusion, divisién e interpelacion judicial
previa al deudor, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del ORGANO
DE CONTROL — DIREGCION NACIONAL DE VIALIDAD y con firma certificada por
el BANCO CENTRAL :DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Su texto debera ser
aprobado por el ORGANO DE CONTROL.

b} Mediante un seguro de cauciéon, conforme polizas aprobadas por la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, organismo descentralizado
dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, extendido a
favor ESTADO NACIONAL — DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, por una

empresa aseguradora de primera linea a satisfaccion del mismo.

6.2.2. El incumplimiento imputado al ENTE CONCESIONARIO de cualquiera de 1as
obligaciones que le son impuestas en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL,

determinara la posibilida'd de proceder contra la garantia respectiva. La ejecucion de



la garantia se hara siempre por el CONCEDENTE, a través de la AUTORIDAD DE
APLICACION, segun los procedimientos previstos en la Cidusula Sexia Apartado

6.2.3.

6.2.3. Las garantias previstas en los Apartados 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3. de la Clausula
Sexta de las presentes PAUTAS CONTRACTUALES, seran declaradas perdidas a
favor del CONCEDENTE o egjecutadas total o parciaimente a través de la
AUTORIDAD DE APLICACION, segln el siguiente procedimiento:

El ORGANO DE CONTROL determinara, por resolucion fundada, el o los
incumplimientos, con detalle de las sanciones, monto de las indemnizaciones o
compensaciones correspondientes.

Se notificara dicha resolucion al ENTE CONCESIONARIO, con caracter de
intimacidn de pago y/o de cumplimiento, por TREINTA (30) dias, en los casos que
correspondiere, bajo apercibimiento de ejecutar la garantia, salvo que se
estableciere un plazo distinto debido a las especiales circunstancias del caso.

En el supuesto de que el ENTE CONCESIONARIO no pagase o no cumpliese, el
ORGANO DE CONTROL comunicara esta circunstancia a la AUTORIDAD DE
APLICACION haciendo relacion de las intimaciones y detallando la causa de la
deuda reclamada y su monto.

La AUTORIDAD DE APLICACION hara efectiva la ejecucion de la garantia previste
en la Clausula Sexta Apartados 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. segun el caso, notificando a
emisor para que proceda a transferir a favor del ESTADO NACIONAL - DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD los fondos reclamados.

Los recursos e impugnaciones -administrativas o judiciales que se dedujeren contre
el acto administrativo <‘:-|'lue resolviera la ejecucion, contra cualguier acto que se:
causa de la misma, o contra las intimaciones en si, no suspenderan la exigibilidad de
los montos en ejecucion segun el procedimiento establecido. Los reclamo:
econdmicos que fuviere el ENTE CONCESIONARIO contra el ORGANO Dt
CONTROL, la AUTORIDAD DE APLICACION o el CONCEDENTE, tampoct

suspenderan la ejecucion de la garantia.
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6.2.4. Eﬁ el supuesto de extincion total o parcial de la garantia, et ENTE
CONCESIONARIO debera restablecer la misma u otorgar otra suficiente de
conformidad a lo establecido en la Clausula Sexta Apartado 6.1. de las presentes
PAUTAS CONTRACTUALES. La garantia debera estar siempre vigente y ser
suficiente. En caso de incumplimiento, sera de aplicacién lo dispuesto en la Clausula
Décimo Octava Apartado 18.2.b) de las presentes. '

6.2.5. La garantia del ENTE CONCESIONARIO debera ser a plena satisfaccién de |a
AUTORIDAD DE APLICACION, quien debera aprobarla, en particular en lo atinente
a la aceptabilidad del titulo ofrecido y de su emisor, como también de la entidad
fiadora. La AUTORIDAD DE APLICACION se reserva el derecho de requerir

cambios o mejoras ulteriores en las mismas, a fin de mantenerla adecuada a las

obligaciones que garantizan.

6.2.6. Las garantias que se otorguen por cualquier concepto, con excepcion de
aquella que se constituya bajo la modalidad prevista en la Clausula Sexta Apartado
6.2.1.b), deberan establecer en forma expresa la obligacion del garante u avalista de
notificar a la AUTORIDK}D DE APLICACION y al ORGANO DE CONTROL, con una
anticipacién minima de QUINCE (15) dias habiles administrativos, cuaiquier omision

o incumplimiento que pudiese afectarla en forma total o parcial.

6.2.7 Las garantias previstas en la Clausula Sexta, Apartado 6.1. de |las presentes
PAUTAS serdn devueltas al ENTE CONCESIONARIO dentro de los QUINCE (15)

- dias posteriores de quedar firme el acto administrativo por el cual se apruebe la

liquidacién final de créditos v deudas de la CONCESION, en la proporcion que
correspondieren y una vez concluido cualquier proceso judicial en que sean partes el
CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE APLICACION y/o el ENTE CONCESIONARIO,

vinculado directa o indivectamente a la CONCESION; extendiéndose hasta esa



oportunidad, la totalidad de las garantias constituidas, resultando una obligacion
principal del ENTE CONCESIONARJO el mantenimiento de las mismas en vigencia.
Ei CONCEDENTE o la DIRECCION NACIONAL D& VIALIDAD podran efectuar una
liquidacion parcial de créditos y deudas de la CONCESION, en la proporcion que
correspondiere, al momento de la exiincion del CONTRATO por vencimiento del
plazo, cuando existieran en esa oportunidad, obras pendientes de ejecucion.

El CONCEDENTE o la AUTORIDAD DE APLICACION, podran exigir como requisito
para la devolucion de las garantias previstas en los Apartados 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3.
la constitucion de una nueva garantia por el plazo de DOS (2) afios contados a partir
de la extincion de la CONCESION, tendiente a mantener indemne al ESTADO

NACIONAL por eventuales reclamos de terceros.

CLAUSULA SEPTIMA.®

INGRESOS DEL ENTE CON'CESIONARIO.

7.1. Por todas las obligaciones estabiecidas en la documentacion contractual, el

ENTE CONCESIONARIO percibira:

a) Las tarifas de peaje previstas en ef ANEXO 1l del ACTA ACUERDO DE
ADECUACION CONTRACTUAL. Dichas tarifas solo se aplicaran a los usuarios cada
vez que traspongan una estacion de peaje segln estan definidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES vy en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

b) La totalidad de los ;ingresos que obtenga de la explotacion de las areas de
servicios.

c) Ef porcentaje que le corresponda de las explotaciones complementarias en la
forma establecida en la Clausula Décimo Primera.

d) Los ingresos que obtenga el ENTE CONCESIONARIO como consecuencia del
pago por el ESTADO NACIONAL, de las obras incluidas en el PLAN DE OBRAS,

gue sean efectivamenie ejecutadas.
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7.2. PERCEPCION DE LOS INGRESOS. Todos los ingresos de la CONCESION
seran percibidos por el ENTE CONCESIONARIO.

CLAUSULA OCTAVA

REGIMEN TARIFARIO.

8.1. Seran de aplicacién para cada Estacion de Peaje, los CUADROS TARIFARIOS

establecidos en el ANEXO I del ACTA ACUERDO DE ADECUACION
CONTRACTUAL.

La “Tarifa del ENTE CONCESIONARIO" establecida en dichos Cuadros Tarifarios

incluiré la incidencia de la totalidad de los mpuestos, contribuciones y tasas
vigentes, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A las tarifas asf definidas se le adicionara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) segun

la alicuota vigente.

8.2. La AUTORIDAD DE APLICACiéN podra decidir variaciones en el Cuadro
Tarifaﬁo y disponer sobre aquel, la percepcién de recursos de afectacion especifica
destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura.

Los cuadros farifarios no estaran sujetos a solicitud de revision por parte del ENTE
CONSESIONARIO. Toda variacion tarifaria decidida por la AUTORIDAD DE
APLICACION implicara la adecuacion del FLUJO DE INGRESOS y su consecuente
incidencia en la certificacion de la Obra. OMSA. Quedaran exentos de lo presente,

los Recursos de afectacion especifica que eventualmente se creen.

8.3. El pago de las tarifas de Peaje se exigira a los usuarios cada vez gue
transpongan una estacién de peaje del CORREDOR VIAL, independientemente del
recorrido que realicen, de acuerdo a la categoria del vehiculo, segun lo sefialado en
el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES; salvo las
excepciones previstas taxativamente en dicho Pliego o en el PLIEGOC DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES,



8.4. El numero y ubicacién de las barreras y cabinas, las caracteristicas de las
instalaciones y los servicios a cargo del ENTE CONCESIONARIO responderan a lo
dispuesto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

8.5. Todo cambio de ubicacidn o supresion de barreras, debera contar con la
autorizacion previa de la AUTORIDAD DE APLICACION. La decision que al respecto

se adopte sera irrecurrible.

8.6. Seran exceptuados del pago de peaje s6lo los casos que se enumeran en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE

. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

8.7. Los permisos de transito por cargas extraordinarias u Otros.supUestos de
excepcion que otorgue la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, seran
comunicados al ENTE CONCESIONARIO por el ORGANO DE CONTROL,

coordinandose con anticipacién la metodologia para su ejecucion.

8.8. El ENTE CONCESIONARIO debera efectuar el control de cargas de
conformidad con la normativa vigente en la materia y lo previsto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

CLAUSULA NOVENA

FLUJO DE INGRESOS. Estara determinado por el resultante de la multiplicacion de

transito pagante previsto, por tarifa vigente, por indice de crecimiento de ftransito
previsto, de acuerdo a los valores y especificaciones establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES,



CLAUSULA DECIMA

COMPOSICION Y AJUSTE DE LA OBRA OMSA.

10.1. De acuerdo a lo establecido en las presentes PAUTAS CONTRACTUALES vy

sus documentos anexos, las partes han determinado el precio de las tareas de

operacidn, conservacion, mantenimiento y servicios de apoyo del CORREDOR VIAL,
cuya ejecucion se obliga a llevar adelante el ENTE CONCESIONARIO y que
conforman i{a Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA).

10.2. Mensualmente la AUTORIDAD DE APLICACION, a través del ORGANO DE

CONTROL DE CONCESIONES VIALES, llevara adelante la medicion de los trabajos

de la Obra OMSA efectivamente ejecutados por el ENTE CONCESIONARiO a

efectos de confeccmnar el correspondiente certificado de .obra..A dicho certificado

mensual le sera descontado el ingreso tarifario previsto en el FLUJO DE

INGRESOS.

10.3. Anualmente se efectuara una comparativa del ingreso previsto en el FLUJO
DE INGRESOS con ellingreso real percibido por el ENTE CONCESIONARIO. De
verificarse un ingreso real mayor al previsto, el mismo sera descontado del
certificado de la Obra OMSA correspondiente al mes siguiente en que fuera

efectuada la verificacion.

10.4. La variacidn en menos del ingreso previsto en el FLUJO DE INGRESOS, no
dara lugar a reclamo alguno por parte del ENTE CONCESIONARIO, siendo tal

hecho considerado como riesgoe empresario.

10.5. Sera de aplicacién a la Obra OMSA lo establecido por el Decreto N° 1295 de
fecha 19 de julio de 2002 de Redeterminacion de Precios y su normativa

complementaria, tomandose el rubro “Repavimentacion” para su calculo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA




OBLIGACION DE SERVICIO INDISCRIMINADO. TRANSITO.

11.1. Ei ENTE CONCESIONARIO debera mantensr la continua operatividad del
CORREDOR VIAL. No podra discriminarse de ninguna manera a los usuarios

siempre que estos cumplan con las normas vigentes.

11.2. El ENTE CONCESIONARIO adoptara las medidas necesarias para asegurar la

adecuada fluidez del transito en todo momento, de acuerdo a las caracteristicas de

cada calzada.
§ =

11.3. Et ENTE CONCESIONARIO no podra interrumpir la circulacion del transito en

ningun caso.

11.3.1. Para el caso en que el ENTE CONCESIONARIO deba realizar trabajos,
ocupande la calzada, debera cumplir con lo dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES en cuanto a desvios, sefialamiento,

medidas de seguridad e informacién anticipada a los usuarios.

11.3.2. En el caso de verificarse una situacion de emergencia sera de aplicacion el

procedimiento previsto €n el Manual de Contingencias, que se apruebe a tal efecto.

11.4. Producido un acontecimiento que impida ta normal circulacion vehicular por el
CORREDOR VIAL, el ENTE CONCESIONARIO deberd adoptar las medidas de
emergencia necesarias para lograr la reanudacion de! transito en el menor lapso
posible con arreglo a las circunstancias y conforme a lo previsto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, sin perjuicio de efectuar los

reclamos a los terceros que hubieran ocasionado un dafo.
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11.5. EI'ENTE CONCESIONARIO sera responsable de cumplir las normas de la Ley
Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449, asi como las normas de las leyes
N° 26.363 vy Ne 26.353, los decretos N° 779/95, N° 79/98 y N°© 1.716/08 y sus
disposiciones modificatorias, complementarias y toda otra norma de transito que se

encuentre vigente durarite la CONCESION.

11.6. EI ENTE CONCESIONARIO debera cumplir con lo dispuesto en el
REGLAMENTO DE EXPLOTACION que como ANEXO forma parte integrante del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. |

11.7. El ENTE CONCESIONARIO no asume la obligacion de ejercer las funciones
de policia de seguridad y policia de transito en el CORREDOR VIAL, las que seran
gjercidas por la GENDARMERIA NACIONAL, de conformidad con la Ley"NO 24.449,
modificada por la Ley N° 26.363, y el Decreto N° 516/2007,'3/ no esta obligada a
responder por sus copsecuencias. No obstante, ante la ausencia de agentes
publicos que lleven a can dicha actividad, el ENTE CONCESIONARIO adoptara las
medidas preventivas necesarias para el ordenamiento del transito y la circulacion,
debiehdo formular de inmediato, segun el caso, las denuncias pertinentes ante la
autoridad competente, asi como requerir su inmediata presencia. En ningin caso
podra responsabifizarse al CONCEDENTE o al ENTE CONCESIONARIO por los
hechos previstos en el Articulo 1.124 del Céodigo Civil. '

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA

AREAS DE SERVICIOS'

12.1. EI ENTE CONCESIONARIO podra explotar por si o por terceros AREAS DE
SERVICIOS en la zona de camino o en bienes cedidos en comodato por la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, para el aprovechamiento y uso de los



predios y terrenos remanentes de expropiaciones, con sujecion exclusiva a las

siguientes reglas:

12 1.1. Podran destinarse, entre otras, a las siguientes actividades: estaciones de
servicio para automotores; hoteles; centros comerciales; confiterias; restaurantes y
esparcimiento.

12.1.2. Deberan contemplar la transitabilidad y seguridad del CORREDOR VIAL.
12.1.3. El ENTE CONCESIONARIO debera asegurar que las actividades que se
desarrolien en fas ARE@S DE SERVICIOS cumplan con las normas de proteccion
del medio ambiente, como asi también con la legislacién nacional, provincial y
municipal que regule la actividad de que se trate.

12.1.4. Las actividades a desarroliar y los productos y bienes que se expidan o
comercialicen no estaran sujetas a condiciones monopdlicas o acuerdos de
exclusividad, debiendo asegurar el ENTE CONCESIONARIO la participacion en el
CORREDOR VIAL de distintos oferentes de servicios, bienes y productos mediante
el procedimiento de licitacion o concurso de precios.

12.1.5. El ENTE CONCESIONARIO debe someter a aprobacion previa por parte del
ORGANO DE CONTROL las actividades que desee desarroltar en las AREAS DE
SERVICIOS, asi como los proyectos ejecutivos correspondientes. Dicha aprobacion
Nno generara responsabﬁiﬁlidad alguna al CONCEDENTE y/o a la AUTORIDAD DE
APLICACION y/o al ORGANO DE CONTROL, corriendo por cuenta y riesgo del
ENTE CONCESIONARIO obtener las autorizaciones legales y reglamentarias de las
autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes.

12.16. Los ingresos provenientes de las AREAS DE SERVICIOS seran

considerados, a todos los efectos, como ingresos de la CONCESION.

12.2. EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS.
Las "EXPLOTACIONES DE SERVICIOS ACCESORIOS” & "EXPLOTACIONES
COMPLEMENTARIAS", dentro de la zona de camino del CORREDOR VIAL, vy el

aprovechamiento y uso de los predios y terrenos remanentes de expropiaciones, se

i encontraran sujetas a lo normado en el Decreto N 82 de fecha 25 de enero de 2001



y a las Resoluciones del ORGANO DE CONTROL N° 10/01 y N° 62/01 y/o las que

en el futuro las modifiquen o sustituyan.

El ENTE CONCESIONARIO se encuentra obligado a llevar un registro de
EXPLOTACIONES DE SERVICIOS ACCESORIOS o EXPLOTACIONES
COMPLEMENTARIAS aprobadas, o que se aprueben en un futuro. Este registro
debera ser comunicado anuaimente al ORGANO DE CONTROL y a la Supervisiéon

del CORREDOR VIAL.

12.3. El ENTE CONCESIONARIOQ podra explotar por si o por terceros las AREAS
DE SERVICIOS vy efectuar EXPLOTACIONES DE SERVICIOS ACCESORIOS o

EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS dentro del ;plazo‘ de CONCESION
establecido en las presentes PAUTAS y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES.

ﬁ.\
CLAUSULA DECIMO TERCERA

OBRAS.

13.1. £l ENTE CONCESIONARIO se obiiga a ejecutar tanto fa Obra de Operacion,
Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA), como las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y las Obras Nuevas (ONU) previstas

en el PLAN DE OBRAS estipulado en e! PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. '

13.2.1. Las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORIl) y las Obras
Nuevas (ONU) recibiréfi‘% pago directo, bajo la modalidad de unidad de medida, de
acuerdo a la forma establecida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES, respetando los precios unitarios previstos en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
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13.2.2. La Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicio de Apoyo (OMSA) recibira
pago directo, en los términos de la Ley N°® 13.064, bajo la modalidad de unidad de
medida en las tareas de conservacion y mantenimiento y ajuste alzado en las
prestaciones de operacion, servicios al usuario y prestaciones de apoyo.

El ORGANO DE CONTROL, podra reconocer compensaciones entre los items de

conservacion y mantenimiento,

Las condiciones de aceptacion, medicion y forma de pago para cada uno de los
items o tareas comprendidas en la Obra'de Operacion, Mantenimiento y Servicio de
Apoyo .(‘OMSA), las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y las
Obras Nuevas (ONU), se ajustaran a las estipulaciones previstas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en las Especificaciones Técnicas
Particulares que integran el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES.

13.3. Dentro de los SESENTA (60) dias corridos posteriores a la fecha de entrada en
vigencia del ACTA A%UERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL, el ENTE
CONCESIONARIO someterd a la aprobacion del ORGANO DE CONTROL el
cronograma de las Obras de Reacondicionamiento de Infragstructura (ORl) y las
Obras Nuevas (ONU) a realizar durante el Primer Afio de la CONCESION, que
indique las fechas de inicio y finalizacidn de cada una. Para los afios posteriores,
TREINTA (30) dias corridos antes del inicio de cada Afio de la CONCESION, el
ENTE CONCESIONARIO debera presentar un cronograma con las fechas de inicio y

finalizacion de las obras que corresponda realizar durante ese afio.

13.4. Todas las OBRAS que integran el PLAN DE OBRAS deberan ser ejecutadas
'por el ENTE CONCESIONARIO con materiales de buena calidad, conforme a las
reglas del buen arte de construir y a las especificaciones técnicas previstas en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.



13.5. Los trabajos que demande la ejecuciénﬂ del PLAN DE OBRAS, incluidas las
tareas de operacion y prestacion de los servicios, se ejecutaran por cuenta y riesgo
del ENTE CONCESIONARIO. En ningun caso el CONCEDENTE sera responsable
por las consecuencias derivadas de los contratos que celebre el ENTE

CONCESIONARIOQ, en los que se debera prever expresamente esa condicion.

13.6. EI ENTE CONCESIONARIO debera conservar el CORREDOR VIAL en
perfectas condiciones de utilizacion y transito, procediendo inmediatamente a la
reparacion de aquellos elementos que se deferioren, segtin lo estipulado en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ‘TECNICAS GENERALES y en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. . _

13.7. OBRAS SOLICITADAS POR TERCEROS. EI ENTE CONCESIONARIO
permitira la realizacion de obras solicitadas y financiadas por terceros conforme el
régimen_ aprobado por Resolucion N° 148 de fecha 14 de noviembre de 2000 del
registro del ex ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE
ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. '

13.8. OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE OBRAS. El CONCEDENTE se
reserva la facultad de disponer ia ejecucion de otras obras no incluidas en el PLAN
DE OBRAS, de conformiaad con las disposiciones de la Ley N°® 13.064.

Una vez aprobada la recepcion definitiva de cada obra, su mantenimiento quedara a

‘cargo del ENTE CONCESIONARIO.

13.9. INCORPORACION DE NUEVOS TRAMOS DE CAMINO EN EL CORREDOR
VIAL., EY CONCEDENTE podra acordar con el ENTE CONCESIONARIO incorporats
nuevos tramos de caminos al CORREDOR VIAL en el marco de jo dispuesto en e
Decreto N° 489 de fecha 04 de abril de 1995,

!

i
1



Las exigencias para la ejecucion de obras y la realizacion de tareas .de conservacion
y mantenimiento y de los servicios que debe prestar el ENTE CONCESIONARIO en
estos nuevos tramos, seran los mismaos que para los tramos del CORREDOR VIAL
concesionado.
3 '

13.10. OBRAS DENTRO DE [A ZONA AFECTADA A LA CONCESION
DESTINADAS AL PASO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. Las
autorizaciones necesarias para la realizacion de obras dentro de la zona afectada a
la CONCESIC)N, destinadas al paso de redes de servicios publicos, seran otorgados
por la DIRECCION 'NACIONAL DE VIALIDAD {(conforme la Resolucion Conjunta N°
6/96 del Registro dei ex - ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA
RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y N°416/96 del Registro de
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y sus reglamentarias), previa consulta al
ORGANO DE CONTROL, quien dara intervencion al ENTE CONCESIONARIO para
gue informe si el proyecto interfiere con el PLAN DE OBRAS, previsto en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONE% TECNICAS PARTICULARES.

CLAUSULA DECIMO CUARTA

CONTROLES.
14.1. El ejercicio de las funciones que en virtud de las normas aplicables debe

cumplir el ORGANO DE CONTROL en ningun caso estara sujeto a autorizaciones,
permises o cualquier otra manifestacion de wvoluntad por parte del ENTE
CONCESIONARIO o de guienes realicen explotaciones complementarias o de areas
de servicios, los cuales deberan prestar toda su colaboracion para facilitar el

cumplimiento de esas*®funciones interpretdndose como reticencia toda falta al

respecto.

14.2. EI ENTE CONCESIONARIO elaborara los proyectos, planes, censos, informes,

relevamientos, llevara los registros y realizara los controles segun lo dispuesto en la



DOCUMENTACION CONTRACTUAL, ajustdndose a las pautas que establezca el
ORGANO DE CONTROL.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.

POSESION DEL CORREDOR VIAL.

15.1. Las partes maniﬁestah que el ENTE CONCESIONARIO detenta la posesion de
todos los bienes muebles e inmuebles existentes dentro de la zona de camino y de
la zona afectada 'arT a CONCESION, detallados en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y en los tnventarios. '
El ENTE CONCESIONARIO es el unico responsable de 'su conservacion,
mantenimiento y de la ejecucion del PLAN DE OBRAS, sin perjuicio del ejercicio de
las facultades del ORGANO DE CONTROL y/o de la AUTORIDAD DE APLICACION
y/o del CONCEDENTE.

15.2. El ENTE CONCESIONARIO debera mantener actualizado el INVENTARIO
(inventario grafico y tablas de inventario por progresivas) de los bienes muebles e

inmuebles que forman parte de la CONCESION y de aquellos que se vayan

incorporando. 5

El INVENTARIO asi actualizado servira como base para la devolucion al

CONCEDENTE de los bienes al término de la CONCESION.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.

SEGUROS.
16.1. Dentro de los CINCO (5) dias de entrada en vigencia det ACTA ACUERDO DE

ADECUACION CONTRACTUAL, el ENTE CONCESIONARIO debera dar cuenta de

fa contratacion, con una duraciéon de por lo menos UN (1) afic y en empresas de



primera linea, de .acuerdo con la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION, las siguientes coberturas: _

16.1.1.a2) De Responsabilidad Civil contra cualquier darfo, pérdida o lesidn que
pudiere sobrevenir a bieiqles O personas a causa de cualquier accion relacionada con
el cumplimiento del objeto de la operacion de la CONGESION, en forma tal de
mantener a cubierto al ENTE CONCESIONARIO, sus empleados, agentes,
contratistas y/o subcontratistas y/o terceros, al CONCEDENTE, a la AUTORIDAD
DE APLICACION y al ORGANQ DE CONTROL, por un valor minimo equivalente a
PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000.-).

16.1.1.b) De Responsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesidn que
pudiere sobrevenir a bienes o personas a causa de cualquier accion refacionada con
el cumplimiento del PLAN DE OBRAS a ser ejecutado p'or‘ el ENTE
CONCESIONARIO en cumplimiento de las PAUTAS CONTRACTUALES, en forma
tal de maniener indemhe al ENTE CONCESIONARIO, sus empleados, agentes,
contratistas y/o subcontratistas y/o terceros, atl CONCEDENTE, a la AUTORIDAD
DE APLICACION y al -C')RGANO DE CONTROL, por un valor minimo equivalente a
PESOS VEINTICUATRO MILLONES ($24.000.000.-).

16.1.2. Los bienes muebles e inmuebles afectados al servicio entregados al ENTE
CONCESIONARIO y aguellos que los sustituyan, amplien o mejoren, como tambien
los incorporados por el ENTE CONCESIONARIO al mismo, y los afectados a
actividades complementarias, deberan ser asegurados contra dafios parciales vy
totales ocasionados por fobo, hurto, incendic y/u otras catastrofes segun la
naturaleza del bien, en‘ia forma mas conveniente y apropiada, por un valor minimc
equivalente a PESOS DOCE MILLLONES ($12.000.000.-).

El beneficiario de este seguro sera el ENTE CONCESIONARIO, quien se obliga ¢
invertir los fondos percibidos en la reparacion de los bienes inmuebles, reposicion de

los bienes muebles y reconstruccion de la obra.
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16.1.3. Aquellos equipos que circulen por la via publica, con propulsidn propia o

remolcados, deberan contar, asimismo, con el respectivo seguro de automotores.

16.1.4. EIl ENTE CONCESIONARIO debera asegurarse contra ia responsabilidad
que surge del Articulo 1° de la Ley de Accidentes de Trabajo N°® 24.557 y sus
normas complementarias y modificatorias y mantener dicho seguro respecte a fodo

personal empleado por ella, o por sus agentes y/o contratistas y/o subcontratistas.

16.1.5. El ENTE CONCESIONARIO debera contratar, o hacer confratar si
correspondiere, y mantener para su personal vy el de sus contrati's'tas y/o

subcontratistas, un seguro de vida de acuerdo con las disposiciones vigentes en

cada momenfo.

16.1.6. Seguro- contra incendio, robo y/o hurto de los bienes inmuebles y muebles

que se encuentren destinados a la Supervision e Inspeccion del CORREDOR VIAL. -

16.2. E1 ORGANO DE CONTROL o la AUTORIDAD DE APLICACION podran objetar
cualquiera de los seguros constituidos segun la Clausula Decimo Sexta, sea por el
contenide de las pdlizas, y/o sus limitaciones y/o la calidad de la entidad emisora de
las mismas, en un plazo de TREINTA (30) dias contados a partir de su recepcion. Si
los observare, el ENTE CONCESIONARIO tendra CINCO (§) dias para presentar los
nuevos modelos o nuevas compafiias aseguradoras a satisfaccion de la
AUTORIDAD DE APLICACION, |

TREINTA (30) dias corridos antes del vencimiento de dichas pdlizas el ENTE
CONCESIONARIO debera presentar una prorroga pafa extender su duracion a UN
(1) afio y el ORGANO DE CONTROL formulara observaciones en caso de no

ajustarse a lo requerido en los parrafos precedentes.

16.3. Durante el transcurso de la CONCESION y hasta la extincion de todos sus

efectos, el ENTE CONCESIONARIO debers presentar, cada vez que el ORGANO
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DE C_ONTROL lo requiera, prueba fehaciente de que todas las polizas siguen

vigentes, el respectivo plan de pago acordado con la Aseguradora y las constancias

de pago extendidas por dicha entidad.

16.4. Las polizas que se emitan de acuerdo con lo estipulado en esta Clausula
Décimo Sexta deben establecer en forma expresa la obligacién del Asegurador de
notificar a la AUTORIDAD DE APLICACION y al ORGANO DE CONTROL, cualquier
omision o incumplimiento que pudiese afectarla en forrma total o parcial, debiendo el
asegurador mantener su vigencia por el plazo de QUINCE (15) dias habiles

administrativos, confados desde dicha nofificacion.

16.5. Si el ENTE CONCESIONARIO no mantuviere vigentes las polizas, Ia
AUTORIDAD DE APLICACION podra, a solicitud del ORGANO DE CONTROL,
mantener su’ vigencia %cﬁn contratar nuevas polizas, pagando, a costa del ENTE
CONCESIONARIQ, las primas gue fueren necesarias a tal efecto. El monto pagado
de las primas podra ser deducido de cualquier crédito a favor del ENTE

CONCESIONARIQ, sin perjuicio de las penalidades correspondientes.

\
16.6. La contratacion de seguros por parte del ENTE CONCESIONARIO no

disminuye la responsabilidad de éste, quien resulta el responsable directo de todas
las obligaciones establecidas en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL por encima

de cualquier responsabilidad asegurada.

16.7. Los deducibles deflas polizas contratadas, de conformidad con lo dispuesto en
fa presente Clausula, seran a cargo del ENTE CONCESIONARIO y sus montos

deberan ser claramente sefialados.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.

BIENES.
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17.1. El ENTE CONCESIONARIO tiene el uso y posesion de los terrencs y bienes
de su propiedad que integran el CORREDOR VIAL, manteniendo el CONCEDENTE

su dominio.

17.2. El ENTE CONCESIONARIQO tiene a su cargo la administracion de fodos los
bienes recibidos con la CONCESION o que hubieran sido adquiridos o construidos

durante la misma, debiéndose ajustar en dicha administracion a las necesidades del

servicio. .

17.3. El ENTE CONCESIONARIO podra disponer de los bienes muebles en desuso
gue no fueran (tiles para la prestacion del servicio, previa expresa autorizacion por

parte de la AUTORIDAD DE APLICACION.

17.4. Todos los bienes afectados a la CONCESION deberan mantenerse en buen
estado de conservacién y uso, realizandose las renovaciones periddicas,
disposiciones y adquisiciones que correspondan segun la naturaleza vy
caracteristicas de cada tipo de bien y las necesidades del servicio, considerandose
cuando resultare apropiido, la introduccién de innovaciones tecnoldgicas.

17.5. El ENTE CONCESIONARIO actuard como mandatario, con las mas amplias
facuitadés y con la obligacion de rendir cuentas a la AUTORIDAD DE APLICACION.
El mandato para administrar los bienes afectados al servicio sera irrevocable durante
la vigencia de la CONCESION. Durante ese mismo lapso, el CONCEDENTE, se
abstendra de ejercer actos de administracion y de disposicion sobre tales bienes que

interfieran con los derechos o el cumplimiento de las obligaciones del ENTE

CONCESIONARIO.

17.6. La gestidn de administracion de los bienes muebles afectados al servicio serz
controlada por el ORGANQO DE CONTROL, a cuyo efecto tendra amplias facultades



para examinar l0s bienes y la documentacion legal y contable relacionada con los

mismos.

b

17.7. El ENTE CONCESIONARIO debera informar al ORGANO DE CONTROL
cualquier hecho que directa o indirectamente pudiere afectar los bienes
mencionados en los apartados precedentes, en su valor o su utilizacién para e
CORREDOR VIAL, en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de acascido o
conocido por el ENTE CONCESIONARIO.

17.8. Estara a exclusivo cargo del ENTE CONCESIONARIO la realizacion de toda
gestion extrajudicial y judicial que resulten necesarias para la liberacién de la zona
de camino, de fodos los obstaculos, carteleria, intrusos y de ocupantes ilegales,
como as{ también el mantenimiento de la traza liberada de nuevos obstaculos,
intrusos y de ocupantes ilegales durante todo el plazo de la CONGESION. En ningtin

caso podra reclamar indemnizacién alguna al CONCEDENTE, ni solicitar prérrogas

de plazo de la CONCESION,

17.9. El ENTE CONCESIONARIO solicitara a la AUTORIDAD DE APLICACION la
constitucion de restricciones al dominio y servidumbres que correspondieren en los
términos de los articulos 2.611, 2.970 y concordantes del Codigo Civil y de las

normas gue regulan las facultades del CONCEDENTE en la materia.

17.10. EXPROPIACIONES

17.10.1. Las expropiaciénes gue sean necesarias realizar a los fines de liberar la
traza de ta zona de camino para el cumplimiento del OBJETO de la CONCESION,
se efectuardn siguiendo el procedimiento dispuesto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.



17.10.2. La demora en la liberacién de la traza por parte del CONCEDENTE no da
derecho a indemnizacién por gastos improductives y/o de cualquier otra naturaleza,
que importe un resarcimiento a favor del ENTE CONCESIONARIO o de terceros.

Los contratos que celebre el ENTE CONCESIONARIO con terceros deberan incluir

las previsiones contenidas en el parrafo precedente.

17.11. EI ENTE CONCESIONARIO podra adecuar el ritmo del PLAN DE OBRAS en
caso de demoras en la liberacion de los inmuebies afectados a la CONCESION que
impidan o dificulten su gjecucion, siempre que esas demoras no le fueran imputables
al ENTE CONCESIONARIOQ a criterio del ORGANO DE CONTROL.

17.12. Sera sin cargo, a la extincion de la CONCES!ON,, la transferencia al ESTADO
NACIONAL de todos los bienes afectados a la CONCESION o -adquiridos o
construidos durante su vigencia, con excepcién de todé equipo y magquinaria-de uso
vial como asimismo las movilidades. Dicha transferencia a favor del ESTADO
NACIONAL incluira las inétalaciones, sistemas vy eqﬂipamiento para control de
transito y cargas y las inétalaciones y equipos para percepcion del peaje..Los bienes
deberan ser entregadosﬁ"a la extincion de la CONCESION, en buenas condiQ;’ones de
uso y explotacion, considerando al servicio éomo un sistema integral que debera ser
restituido en correcto estado de funcionamiento seglin los criterios establecidos al
respecto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

17.13. EI ENTE CONCESIONARIO sera responsable, ante el CONCEDENTE vy los
terceros por la correcta administracion de los bienes afectados a la CONCESION,
asi como por todas las obligaciones y riesgos inherentes a su operacion,

administracion, mantenimiento, adquisicion y construccion.

17.14. El ENTE CONCESIONARIO debera hacerse cargo de cualquier accion que
se ejerza contra el CONCEDENTE en virtud de la responsabilidad extracontractual

del ESTADO NACIONAL fundada en ia potestad para 'a CONCESION de la obra,
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asi como también del pago de las indemnizaciones que ello diere lugar; como
asimismo las qLie surgiéien'como dafos causados a terceros o a sus bienes, como
consecuencia en ambos casos del obrar del ENTE CONCESIONARIO o de las
responsabilidades gue le son propias en su caracter de Concesionario.

En dichos casos, el CONCEDENTE citara como tercero interesado al ENTE
CONCESIONARIO, el que estara obligada a intervenir en la causa que se origine y
garantizar al CONCEDENTE por el resultado de!l pieito, debiendo reintegrarle
cualquier suma que por cualguier concepto el ESTADO NACIONAL se viere

obligado a pagar, o a la que fuere condenado en tales circunstancias.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA

EXTINCION DE LA CONCESION.

La extincién de fa CONCESION se producira por vencimiento del plazo, culpa dei
ENTE CONCESIONARIO, mutuo acuerdo, destruccion del CORREDOR VIAL,
declaracién de quiebra, disolucion o liquidacion del ENTE CONCESIONARIO vy

rescate.

18.1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA CONCESION. La CONCESION se
extinguira al vencimiento de! plazo. La finalizacion de la CONCESION por esta
causa provocara la extincion de los otros contratos que hubiere celebrado el ENTE
CONCESIONARIO, sal\io que el CONCEDENTE accediere a continuarlos. Dichos
contratos deberan teh‘"er previsiones en el sentido sefialado y el ENTE
CONCESIONARIO mantendrd indemne al ORGANO DE CONTROL, a la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL respecto de
cualquier reclamo gque un tercero contratista efectie,

CUATRO (4) meses antes del vencimiento del piazo de la CONCESION, dara
comienzo el INVENTARIO final siguiendo el procedimiento establecido en la

Clausula Decimo Octava Apartado 18.7.
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18.2. RESCISION POR CULPA DEL ENTE CONCESIONARIO. La rescisién de |a
CONCESION por culpa del ENTE CONCESIONARIO podra ser dispuesta por el
CONCEDENTE en os siguientes casos:

a) Incumplimiento por parte del ENTE CONCESIONARIO de la obligacion prevista
en la Clausula Quinta de las presentes PAUTAS CONTRACTUALES, referente a la
integracion de capital al gue se encuentra obligado el ENTE CONCESIONARIO,;

b) No coﬁstitucién de I}as garantias en los plazos y condiciones previstas en el
presente instrumento, o no complementarlas cuando se hubiere afectado

parcialmente el importe de las mismas, o por no renovarias antes de que se extinga

el p!azd de su vigencia;

¢) Haber determinado por resolucion del ORGANO DE CONTROL, de acuerdo a lo
previsto-en eI'Pl__IEGO ‘DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, en UN
(1) mismo Afio de CONCESION, sanciones de multas por un monto equivalente a
PESOS DIECISIETE MlLLON’ES'($'1 7.000.000.-).

e) Cualquier accion del ENTE CONGESIONARIO ylo de sus admihistradores ylo de
sus representantes legéies que derivase en la comision de un delito de accion
publica en perjuicio del'%ﬁsUario, el ESTADO NACIONAL, el CONCEDENTE y/o del
ORGANO DE CONTROL. |

f) Haber suministrado informacion falsa, o incurrido en grave ocultamiento de
informacion, a fin de ganar la licitacion. |

g) Por reunirse lo extremos del Articuto 10 del Decreto N° 1.023 de fecha 13 de

agosto de 2001.
h) Haber procedido a la cesién de la CONCESION, incumpliendo lo dispuesto por la

Clausula Vigesimo Segunda.

i} Por abandono, el cual se presume configurado cuando afecte la utilizacion del
CORREDOR VIAL en forma grave vy tal situacion se prolongue por DIEZ (10) dias. E|
abandono traerd aparejado la incautacién inmediata del CORREDOR VIAL por el
CONCEDENTE, con pérdida de la garantia.

i} Renuncia de ta CONCESION por el ENTE CONCESIONARIO, la cual debera sel
lisa y lana y hecha por escrito ante el CONCEDENTE. Anie la presentacion de le



renuncia y de acuerdo'&;"'icon las circunstancias del caso, el CONCEDENTE podra

retomar de inmediato la tenencia del CORREDOR VIAL.,
k) Atrasos reiterados e injustificados en el cumplimiento de las inversiones anuales

comprometidas o en la ejecucion del PLAN DE OBRAS.

) Venta, cesion, transferencia bajo cualquier titulo o constitucion de gravamenes

respecto de los bienes afectados a la CONCESION, en violacidon de las
disposiciones de la documentacion contractual.

m) Cuando el ENTE CONCESIONARIOC proceda a la ejecucion del PLAN DE
OBRAS con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda -al tiempo
previsto en los planes de trabajo aprobados y a juicio de la AUTORIDAD DE
APLICACICJN'no puedamI terminarse en los plazos estifaﬁlados. En este caso, debera
exigirse al ENTE CONCESIONARIO que ponga los medios necesarios para acelerar
los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en.el plazo que se le fije
y procedera aA la rescision de la CONCESION si éste no adopta las medidas exigédas
con ese-objeto. '

n) Cuando el ENTE CONCESIONARIO se exceda del'piaz.o fijado en el PLAN DE
OBRAS establecido en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES para la iniciacion de las obras; en este caso se podra prorrogar el
plazo si el ENTE CONCESIONARIO demostrase que la demora en la iniciacion de la
ejecucion del PLAN DE OBRAS se ha producido por causas inevitables y ofreciera
cumplir su compromiso. En caso de que no procediera el otorgamiento de esa
prorroga, o que concgdida ésta el ENTE CONCESIONARIO tampoco diera
comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, la CONCESION quedaré rescindida
con perdida de la garantia.

18.2.1. Producida una causal de rescisidon de la CONCESION por culpa del ENTE
CONCESIONARIO, el ORGANO DE CONTROL elevara las actuaciones a la
AUTORIDAD DE APLICACION, con el proyecto de rescision de la CONCESION.

La rescision de la CONCESION por culpa del ENTE CONCESIONARIO produciréa

los siguientes efectos:



a) Extinguira la CONCESION con pérdida de las garantias pertinentes
previstas en la Clausula Sexta del presente instrumento por parte del ENTE
CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, sin perjuicio de la obligacion del
ENTE CONCESIONARIO de indemnizar todos los dafios y perjuicios causados al

CONCEDENTE.
b) Extinguira también los derechos que el ENTE CONCESIONARIO o sus

empresas vinculadas fuvieren para la realizacion de explotaciones complementarias
y en las areas de servicio del CORREDOR VIAL. Los demas ftitulares de
explotaciones complementarias o de las areas de servicio podran continuar con el
goce de sus derechos ascriterio de la AUTORIDAD DE APLICACION de acuerdo con
los contratos celebradoAs con el ENTE CONCESIONARIO, a condicion- de que
consientan la sustitucion del ENTE CONCESIONARIO por el CONCEDENTE o
quien éste indique.

¢) La liquidacién de'la CONCESION se llevara a cabo de conformidad con las
previsiones del Apartado 18.8.1., en los casos que correspondiera segun el criterio a
adoptar por la AUTORIDAD DE APLICACION.

d) EI ENTE CONCESIONARIO no podré percibir ninguna otra suma ni tendra
derecho a otro resarcimiento por cualquier concepto que fuere con motivo de ia
rescision de la CONCESION por su culpa.

e) Dentro de lo%_CINCO (5) dias de declarada la rescisién se iniciara el
INVENTARIO de la CONCESION que debera quedar concluido dentro de los
TREINTA (30) dias, procediéndose en lo demas, de conformidad con lo establecido

en la Clausula Décimo Octava Apartado 18.7.

18.2.2. De la suma a abonar podran deducirse los siguientes conceplos:
a) Gastos necesarios para la reparacion de deficiencias que observe la obra
ejecutada y/o el importe de las obras de mantenimienio que resulte necesario

ejecutar para restituir el CORREDOR VIAL a las condiciones exigibles al momento

de la extincion.



et p T

b) Gastos necesarios en que incurra el CONCEDENTE para poder continuar
la operacion del CORREDOR VIAL. |
| c) Los mayores cbstos de construccidn motivadeos por la interrupcion de los
trabajos.

d} Un imporie equivalente al VEINTE POR CIENTO {20%) por ciento de la
suma remanente, deducidos los importes indicados en los incisos precedentes, en
concepto de penalidad. '

18.2.3. La suma que correspondiere pagar al ENTE CONCESIONARIQ de acuerdo
a lo previsto la Clausula Décima Octava Apartado 18.8.1. b) y ¢) podra ser abonada
en tantas cuotas anuales como lo disponga la AUTORIDAD DE APLICACIC)N,
incluyendo intereses a la tasa establecida en el Articulo 48 de la Ley N° 13.064 para

los conceptos a los que fgesuite aplicable.

18.3. MUTUO ACUERDO. La extincion por mutuo acuefdo entre el ENTE
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE pondra fin a la CONCESION en cualquier
momento. La liquidacién de la CONCESION sera-el fruto del consenso entre las

partes.

18.4. DESTRUCCION DEL CORREDOR VIAL. Para todos los efectos previstos en
esta Clausula se entendera por destruccion del CORREDOR VIAL las alteraciones
sustanciales gue se produzcan en su estructura, cuya reposicion al estado de

transitabilidad requiera la realizacién de obras similares a las de su construccion o

reconstruccion.
En caso de destruccion total o parcial del CORREDOR VIAL, se estara a las
siguientes reglas:

18.4.1, La destruccion total o parcial del CORREDOR VIAL, cuandc_) se origine en
una orden o un acto del CONCEDENTE, dara lugar a que este deba disponer la
reparacion integral de lo destruido, a su cargo. La CONCESION podra prorrogarse
por el plazo necesario para compensar Ios-daﬁos y perjuicios integrales que hubiere
sufrido el ENTE CONCESIONARIO,



18.4.2. La destruccion total o parcial del CORREDOR VIAL por culpa o dolo del
ENTE CONCESIONARIO daréd derecho al CONCEDENTE a exigir de aquel Ia
reposicion del CORREDOR VIAL al estado en que 'se encontraba antes de
producirse el hecho dafioso. En este caso no habra derecho a solicitar prérroga del
plazo para fa CONCESION, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que
hubiere incurrido el ENTE CONCESIONARIO.

18.4.3. En los supuestBs debidos a caso fortuito, fuerza mayor o hechos de un
tercero que impidan la normal circulacion vehicular por el CORREDOR VIAL, el
ENTE CONCESIONARIO debera adoptar las medidas de emergencia necesarias
para lograr la reanudacion del transito en el menor lapso posible, con arreglo a las
circunstancias, sin derecho a indemnizacion alguna.

18.4.3.a) Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por hechos de un tercero se
‘produjeran dafios en el CORREDOR VIAL, sus estructuras y/o en los bienes
muebles o inmuebles afectados al servicio, el ENTE CONCESIONARIO debera
reparar los bienes inmuebles, reponer los bienes mueblés y reconstruir las obras
hasta un importe tope maximo de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000) por
cada Ano de CONCES[@N en el gue se produzcan el o los hechos daifosos. Ese
importe sera ajustado dé conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto
N° 1.295 de fecha 01 de julio de 2002, tomando como mes base el mes de diciembre
de 2012.

Ese importe o su remanente no utilizado en el Afo de CONCESION
correspondiente, no se-acumulara al siguiente Afio de CONCESION en el caso que
no se hubieran producido dafios a reparar, por esa causa, en ese periodo.

18.4.3.b) Si por la magnitud de los dafios, la reparacion no estuviera a cargo del
ENTE CONCESIONARIO segun lo establecido en el Apartado 18.4.3.a), y en caso
de resultar necesaria y urgenie la reparacion de la estructura o del camino, la
AUTORIDAD DE APLICACION podréa ordenar al ENTE CONCESIONARIO que
elabore un proyecto y qL}Je ejecute la OBRA, reconociendole el costo de Ia misma a

traves de su inclusion en el PLAN DE OBRAS, previa deduccion del tope referido en
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el Apartado 18.4.3.a).: para el Afio de CONCESION correspondiente al del
acaecimiento del hecho dafoso.

18.4.3.c) En caso de destruccion fotal del CORREDOR VIAL por caso fortuito o
fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacidén contractual dard derecho al ENTE CONCESIONARIO a rescindir el
mismo, sin derecho a percibir suma alguna en concepto de indemnizacion o de
beneficio que hubiera podido obtener del normal desarrollo de la CONCESION,

practicandose la liquidacion prevista en la Clausula Decimo Octava Apartado 18.8.1.

incisos a) y ¢), con respecto al inciso b) se liquidard aquello que hubiera estado

medido.

18.5. DECLARACION DE QUIEBRA, DISOLUCION O LIQUIDACION DEL ‘ENTE
CONCESIONARIO. La declaracion de quiebra, disclucion o fiquidacion del ENTE
CONCESIONARIO producira la extincién de la CONCESION, y en su.caso con los

‘mismos efectos y alcances de la rescision por culpa del ENTE CONCESIONARIO.

18.6. RESCATE. E} CONCEDENTE podra decidir en cualquier momento el rescate
de la CCNCESION por razones de oportunidad, mérito o.conveniencia, fundadas en
el interés publico, poniendo a disposicién del ENTE CONCESIONARIO, previamente
a la entrega de la CON.CESION, el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de la
suma resultante de los conceptos prévistos en la Clausula Décimo Qctava Apartado
18.8.1., liquidandose el*QUINCE (15%) por ciento restante conforme la liquidacion
final gue debe eiaborarse.

El rescate de la CONCESION producira los siguientes efectos, a partir del dia
inmediato posterior al de su notificacién al ENTE CONCESIONARIO:

a) Extinguira ia CONCESION, sin culpa del ENTE CONCESIONARIO, a quien
si nada adeudare al respecto, se le reintegraran las garantias que hubiere
constituido para afianzar el cumplimiento de la CONCESION.

b) Hasta tanto se disponga la modalidad operativa con que se continuara

explotando el CORREDOR VIAL y por un plazo que no podra superar los SESENTA



(60) dias, la AUTORIDAD DE APLICACION podra disponer que el ENTE
CONCESIONARIO perciba el pago del peaje en nombre y representacion del
CONCEDENTE. Por este servicio se le reconocerd una refribucion que tendra
relacion con el costo operativo de explotacion que se le encomiende.

¢} A decision del CONCEDENTE se transferiran a éste, sin costo para el ENTE
CONCESIONARIO, Iosépontratos celebrados por la misma para el cumplimiento de
sus obligaciones. A este fin en todos los contratos que celebre, el ENTE
CONCESIONARIO debera estipular la posibilidad de dicha transferencia y asegurar

las condiciones que la hagan posible.
d) Las explotaciones complementarias y/o areas de servicios, podran continuar

con -el goce de sus derechos a criterio de la AUTORIDAD DE APLICACION, de
acuerdo a los contratos celebrados con el ENTE CONCESIONARIO, a condicion de
que consientan la sustitucion del ENTE CONCESIONARIO por €| CONCEDENTE ©

quien este indique.

18.6.1. Dentré de los TREINTA (30) dias corridos siguientes al de la notificacion del
acto administrativo que dispone el rescate de la CONCESION, e ENTE
CONCESIONARIO acreditara ante el CONCEDENTE el monto desagregado de los
conceptos previstose_'n la Clausula Décimo Octava Apartado 18.8.1. y presupuestara

el monto de los gastos que deba realizar con motivo de la extinciéon de la

CONCESION.

18.6.2. No se liquidara suma alguna en concepto de lucro cesante, ni por algun otro

concepto gue no se encuentre mencionado o contemplado en la documentacion

contractual.

18.7. INVENTARIO FINAL.

18.7.1. Para el caso de extincion de la CONCESION por vencimiento de plazo, el
ORGANO DE CONTROL, a través del Supervisor General del CORREDOR VIAL,
con intervencion del ENTE CONCESIONARIO, CUATRO (4) meses antes de dicho



vencimiento, dara comie;!nzo al INVENTARIO, cotejando los faltantes con respecto al
tltimo INVENTARIO elaborado de conformidad con lo estipulado en la Clausula
Décimo Quinta Apartado 15.2.

A tal efecto, realizaran un relevamiento de los bienes existentes en el CORREDOR
VIAL, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Clausula Décimo Séptima Apartado
17.12. Asimismo deberan realizar el Inventario de las obras realizadas, de la
sefializacién y del estado de conservacion del CORREDOR VIAL, realizando las
evaluaciones técnicas'correspondi-entes.

Dicho INVENTARIO debera guedar concluido DOS (2) meses antes de la fecha de
vencimiento del plazo de la CONCESION, debiendo el Supervisor General del
CORREDOR VIAL, lusgo de realizar las evaluaciones pertinentes, formular los
cargos por deficiencias en erl estado. de mantenimiento y conservacion del
CORREDOR VIAL, por falta de‘elémentos, Utiles, equipos, 'artefactc_)s, ete., o por el
deficiente estado de los mismos, con su correspondiente valuacidon econdmica, sin
‘perjuicio de labrar las Actas de Constatacion que correspohdieran.

El ORGANO DE CONTROL intimaré‘al ENTE CONCESIONARIO a subsanar las
deficiencias que dieran or'igen.a:tales cargos dentro del plazo de TREINTA (30) dias
corridos, bajo apercibimiento de deducir dicha valuacién en la liquidacidn final, sid
perjuicio de las sanciones que Corfespondieren.

El INVENTARIO asi actualizado servira de base para la devolucidn al

CONCEDENTE de los bjenes al termino de la CONCESION.

18.7.2. Para los demas supuestos de extincion, dentro de los CINCO (5) dias
siguientes a su declaracion, se iniciara el INVENTARIO de la CONCESION que
debera guedar concluido dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes,
debiendo el Supervisor Genera! del CORREDOR VIAL cotejar los faltantes con
respecto al Ultimo INVENTARIO elaborado de conformidad con io estipulado en la
Clausula Décimo Quinta Apartado 15.2., efectuando la correspondiente valuacién

economica de las deficiencias en el estado de manienimiento y conservacion del



CORREDOR VIAL, por falta de elementos, Utiles, equipos, artefactos, etc., o por

deficiente estado de los mismos, a los fines de realizar las deducciones perfinentes.

18.8. LIQUIDACION
18.8.1. La liquidacion se llevara a cabo de conformidad con lo estipulado en las

presentes PAUTAS CONTRACTUALES para cada supuesto de extincion.
Seguin el supuesto de extincién que corresponda, se podra liguidar al ENTE
CONCESIONARIO los siguientes conceptos:

a) El importe de los Cerlificados de Obra emitidos y corﬁ‘ormados por el
ORGANO DE CONTROL que se encuentren pendientes de pago, correspondientes
a obras incluidas en el PLAN DE OBRAS. '

‘ b) El importe de las obras en curso pendientes de certificar inciuidas en el
PLAN DE OBRAS, o bien, las previstas en la Clausuia :Décimo Tercera Apartados
-13.7.y 13.8. .

c) El impbrte que pudiere corresponder como consecuencia de la instancia de

Revision Anual para el séguimiento de la rentabilidad pendiente de ejecucion.

18.8’.2,‘Prese'ntada la fiquidacion 'por el ENTE CONCESIONARIO, el ORGANO DE
CONTROL podra formular observaciones u objeciones dentro de los SESENTA (60)
dias habiles siguientes. Dicho blazo se suspendera por el fiempo que demore ei
- ENTE CONCESIONARIO en responder los requerimientos y observaciones que
aquel ente le formulase. £l ENTE CONCESIONARIO debera permitir al ORGANO
DE CONTROL el acceso a su contabilidad, con la asistencia -del personal
dependiente del ENTE CONCESIONARIO,

El ORGANO DE CONTROL elaborara la liquidacion final de la CONCESION y la
elevard a la AUTORIDAD DE APLICACION para su aprobacién y dictado del acto
administrativo que establezca el cierre definitivo de la CONCESION. |

18.8.3. ‘A la finalizacion de la CONCESION, el nuevo ENTE CONCESIONARIO del
CORREDOR VIAL, sera el continuador de la totalidad de los contratos de trabajo del
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personal que prestare servicios para el ENTE CONCESIONARIO a la fecha de
traspaso de la CONCESION. Por elio, la nueva concesionaria afrontara la
indemnizacidon del personal, sin que corresponda en ningdn caso a la actual

CONCESIONARIA, el pago de indemnizacion alguna.

CLAUSULA DECIMO NOVENA

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS.

19.1. En caso de inclmplimiento de las ob'ﬁgaciones asumidas por el ENTE
CONCESIONARIO, el ORGANO DE CONTROL podra aplicar las sanciones
previstas en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

19.2. Ante la falta de pago de la penélidad y sus accesorios al vencimienio de la
misma, el ORGANO DE CONTROL podra ejecutar la pdliza prevista en :ia Clausula
Sexta o -descontar su importe de cualquier acreencia que el ENTE
CONCESIONARIO mantenga con el Estado CONCEDENTE, en virtud de la
presente CONCESION. |

19.3. Las infracciones previstas en ia DOCUMENTACION CONTRACTUAL tendran
[

caracter formal y se configuraran con prescindencia del doio o culpa del ENTE

CONCESIONARIO y de las personas por quienes aquel debe responder, salvo

disposicion expresa en conftrario.

19.4. Los incumplimientos de obligaciones del ENTE CONCESIONARIO derivados
de caso fortuito o fuerza mayor, reconocidos por el ORGANO DE CONTROL estaran
exentos de toda sancion.

El ENTE CONCESIONARIO debera denunciar fehacientemente al ORGANO DE
CONTROL el caso fortuito o la fuerza mayor dentro de los CINCO (5) dias de

acaecidos tales acontecimientos.



CLAUSULA VIGESIMA

IMPUESTOS Y OTROS PAGOS A CARGO DEL ENTE CONCESIONARIO.

Ei ENTE CONCESIONARIO estara sometido a la legislacion tributaria vigente,
durante el plazo de la CONCESION, debiendo cumplir con todas las obligaciones de
dicha naturaleza que correspondan al ejercicio de su actividad contractual y le sea
especificamente éplicable‘

El ENTE CONCESIONARIO seréd responsabie y obligado al pago de los impuestos,
tasas y contribuciones que se apliquen en los bienes entregados por el
CONCEDENTE o'los que construya o incorpore al CORREDOR VIAL con el alcance
sefialado. _ '

Asimismo, el ENTE CONCESIONARIO deberd tramitar las autorizaciones,
habilitaciones y demas trérﬁites exigidos por entes nacionales, -p_rovincié!es 0
municipales o empresas] prestadoras de servicios publicos, y abonar los impuestos,
tasas y coniribuciones, aranceles, tarifas y/o cualguier otro derecho due sdrja de la
construccion de las obras mencionadas en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA

RELACIONES LABORALES.
El ENTE CONCESIONARIO debera ajustar su conducta a la legislacion laboral
vigente, en su fotalidad, en las relaciones laborales con los empleados que presten
servicios en relacion de dependencia a sus Ordenes, para el cumplimiento del
OBJETO de la CONCES_JON.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA

CESION DE LA CONCESION,



La CONCESION no podréa ser cedida ni transferida total o parcialmente a terceros

sin el consentimiento previo del CONCEDENTE.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA

CESION DE DERECHOS EMERGENTES DE LA CONCESION.

231. El ENTE CONCESIONARIO, previa autorizacién del ORGANO DE CONTROL,
podra ceder en garantia los derechos al cobro que le corresponden en caracter de
ENTE CONCES_IONARP,O y los derechos a las indemnizaciones qhe le pudieran
corresponder percibir ante un evento cualquiera de extinc'i.c'nn y/0 ‘terminacion
anticipada de la CONCESION,

23.2. La cesion establecida en el Apartado 23.1. en ningun caso importara una
cesion fotal o pércial de la CONCESION, ni la transferencia, afectacion, cancelacion,
modificacion © novacion de las obligaciones asumidas por -.el ENTE
.CONCESIONARIO, quedando este como Unico obligado y responsable frente al
CONCEDENTE por el cumplimiento de todas y cada una de dichas obligaciones y
cuyos incumplimientos le seran siempre imputables sin que las tareas realizadas por
terceros puedan invocarse como eximentes de las responsabilidades contractuales
del ENTE CONCESION‘Q&RIO. La misma cesara en caso de producirse la extincién o
la terminacion anticipada de la CONCESION conforme los supuestos previstos en

las presenfes PAUTAS CONTRACTUALES.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA

VIGENCIA DE LAS PAUTAS CONTRACTUALES.

Las presentes PAUTAS CONTRACTUALES entraran en vigencia a partir de la
notificacion del acto administrativo que apruebe el ACTA ACUERDO DE
ADECUACION CONTRACTUAL.

, . )
CLAUSULA VIGESIMO 'QUINTA.




LEGISLACION Y NORMAS APLICABLES - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL

CONTRATO. .
Las normas aplicables a la CONCESION son:

25.1. La Legislacion Argentina y, en particular, la legislacion mencionada en los

apartados gue se mencionan a continuacion de la presente Clausula.

25.2. La Ley N° 17.520 con las modificaciones de la Ley N° 23.696, la Ley N° 13.064,

sus modificatorias y reglamentarias y la Ley N° 25.551.

25.3. El Decreto N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus modificatorias vy

- reglamentarias.

B,

P

25.4. El ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL, las presentes

. PAUTAS CONTRACTUALES vy sus anexos PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS GENERALES y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

255 Todos los documéntos contractuales precedentemente enunciados seran
considerados como reciprocamente explicatorios, pero en caso de existir
ambigUedades o discrepancias, prevalecera la interpretacion qu'e favorezeca la
consecucién del OBJETO de la CONCESION v la satisfaccidn del interés publico, la
que sera definida poft el ORGANO DE CONTROL yio la AUTORIDAD DE

APLICACION.

25.6. La firma del ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL vy de las
presentes PAUTAS CONTRACTUALES, implica que el ENTE CONCESIONARIO ha

tomado conocimiento de todas las variables que hacen al OBJETO de la



E

CONCESION y las acepta, por lo que no seran admitidos reclamos fundados en

defectos de Ia informacion provista.

25.7. La CONCESION es, a todos sus efectos, un contrato de riesgo sin garantias

de ingresos y/o de transitos minimos, los que no estan asegurados de manera
alguna por parte del CONCEDENTE a favor del ENTE CONCESIONARIO.

CLAUSULA VIGESIMO*SEXTA

JURISDICCION.

Sera competente para difimir todas las cuestiones y conflictos emergentes de la
CONCESION los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA

DOMICILIOS ESPECIALES.

| e
27.1. Para todas las n(;tifiéaciqnes judiciales o extrajudiciales relacionadas con la
ejecucion de la CONCESION, las partes fijan los siguientes domiicilios dentro de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES:
- Ef CO.NCEDENTE en Avenida Julio Argentino Roca 738, 2° piso, CAB.A (C.FP)
- Ei ENTE CONCESIONARIO en el domicilio constituido en el ACTA ACUERDO D&

ADECUACION CONTRACTUAL.

Cserﬁjad@en Ia GIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

b ——

27.2. Todas las notificaciones efectuadas a los domicilios indicados se tendran por
validamente efectuadas. Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado por

escrito a la otra parte y al ORGANO DE CONTROL y todo nuevo dommigilio debera

,év,
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS GENERALES

INDICE

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESION,

ARTICULO 1: OBJETO.

ARTICULO.2: ESTRUCTURA ORGANICA DEL ENTE CONCESIONARIO.
ARTICULO 3: REPRESENTACION GENERAL DEL ENTE CONCESIONARIO.
ARTICULO 4: RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL DE LA CONCESION.
ARTICULO 5: RESPONSABLE AMBIENTAL.

ARTICULO 6: RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ARTICULO 7: SiEMBRA EN ZONA DE CAMINO. '

;’.

CAPITULO Ii: CONSE.RVACION Y MANTENIMIENTO.

ARTICULO 8 CONOCIMIENTO DEL CORREDOR VIAL.

ARTICULO 9: RESPONSABILIDAD DEL ENTE CONCESIONARIO FRENTE A
INTERSECCIONES CON OTRAS RUTAS O CAMINOS.

ARTICULO 10: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.

ARTICULO 11: DANOS A PERSONAS O COSAS.

ARTICULO 12; TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE.

ARTICULO 13: EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO.

ARTICULO 14: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO.,

ARTICULO 15: TAREAS DE INVENTARIO.

ARTICULO 16 TRABAJOS DE CONSERVACION.

ARTICULO 17 CONDICIONES A CUMPLIR EN LAS TAREAS DE

CONSERVACION.
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ARTICULO 18:

ARTICULO 19:

ARTICULO 20:
ARTICULO 21:

ARTICULO 22:
. ARTICULO 23:
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

INDICE

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS

-DE RODAMIENTO.

S.ENAL-JZACION, DESVIOS Y MANTENIMIENTO DEL
TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS TAREAS DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

PROVISION DE MOVILIDAD Y OFICINA POR EL ENTE
CONCESIONARIO. '

MANUAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
INFORMES. |

CAPITULO lil: OBRAS "

ARTICULO 24
ARTICULO 25:
ARTICULO 28:
ARTICULO 27:
ARTICULO 28:
ARTICULO 29
ARTICULO 30:
ARTICULO 31:
ARTICULO 32:
ARTICULO 33

ARTICULO 34:
ARTICULO 35:
ARTICULO 36

OBRAS PREVISTAS.

ANTEPROYECTOS TECNICOS.

PROYECTOS EJECUTIVOS.

CRONOGRAMA DE OBRAS DEL PLAN DE OBRAS,
PLAN DE TRABAJOS E INVERSION.

PLANOS DE OBRADOR.

DOCUMENTACION EN OBRA.

PLANOS CONFORME A OBRA.

CARTELES DE OBRA.

SENALIZACION, DESVIOS Y MANTENIMIENTO DEL
TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y
TAREAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.
CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.
OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA.

[Re]
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ARTICULO 37:
ARTICULC 38:
ARTICULD 3¢:
ARTICULO 40:

ARTICULO 41:
ARTICULO 42:
ARTICULO 43:
ARTICULO 44:

ARTICULO 45:
ARTICULO 46:

ARTICULO 47:
ARTICULO 48:
ARTICULO 49:
ARTICULO 50:
ARTICULO 51:
ARTICULO 52:
ARTICULO 53;
ARTICULO 54:
ARTICULO 55:
ARTICULO 56:
ARTICULO 57:
ARTICULO 58:
ARTICULO 59

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

INDICE

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION DE OBRA.
SISTEMA DE COMUNICACIONES.
DANOS A PERSONAS O COSAS.

CUMPLIMIENTO  DE NORMAS VY
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

LIMPIEZA DE LA OBRA'Y DEL OBRADOR.
PROVISION DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA.
DESTINO DE LAS DEMOLICIONES.

REGLAMENTQOS.

'REPRESENTACION DEL ENTE CONCESEONARIO CON

RELACION A LAS OBRAS.
SUPER\/_ISION O INSPECCION DE OBRA.

ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA
INSPECCION,

NOTAS DE PEDIDO.
PARTES DIARIOS E INFORMES MENSUALES,
INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA
INICIO DE OBRA

ACTA DE INICIO DE OBRA.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

‘REPLANTEO DE LA OBRA.

ALINEACION Y NIVELES.

ERRORES DE REPLANTEQ.

PLAZOS DE LA OBRA.

CONTRALOR DE TRABAJOS.

UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES.

CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y OBRAS
EJECUTADAS POR EL ENTE CONCESIONARIO.

(5
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ARTICULO 80:

ARTICULO 61:
ARTICULO 62;
ARTICULO 63:

ARTICULO 64
ARTICULO 65:
ARTICULO 68:
ARTICULO 67
ARTICULO 88:

ARTICULO 69:

ARTICULO 70
ARTICULO 71:
ARTICULO 72:
ARTICULO 73:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
i TECNICAS- GENERALES

INDICE

CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.
VICIOS OCULTOS.
MODIFICACIONES DE OBRA.

TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR
VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

OBJETOS DE VALOR.

FINAL DE OBRA.

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
REDETERMINACION DE PRECIOS.

LinJIDACION FINAL DE LA OBRA.
DEFINITIVO FINAL.

INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS EXISTENTES
EN LA ZONA DE CAMINO.

EXPROPIACIONES.

MEDIO AMBIENTE.

RETIRO DE ARBOLES Y/O ARBUSTOS.
AUDITORIAS.

CERTIFICADO

CAPITULO IV - EXPLOTACION DE LA CONCESION Y SERVICIOS AL USUARIO.

ARTICULO 74:

ARTICULO 75:
ARTICULO 76:
ARTICULO 77;
ARTICULO 78:
ARTICULO 79:

REGLAMENTO DE EXPLOTACION Y REGLAMENTO DEL
USUARIO.

SISTEMA DE PERCEPCION DE PEAJE.
TARIFAS. CATEGORIAS DE LOS VEHICULOS.
MODIFICACION DE BARRERAS DE PEAJE.
EXCEPCIONES AL PAGO DE PEAJE.

SERVICIOS A BRINDAR A LOS USUARIOS DEL CORREDOR
VIAL.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

iNDICE

CAPITULO V - SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO, PESOS Y

DIMENSIONES.
ARTICULO 80:
ARTICULO 81:

ARTICULO 82:

ARTICULO 83;

ARTICULO 84:

SISTEMAS DE CONTROL.

SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO EN RUTAS
CONCESIONADAS.

ESTADISTICAS DE TRANSITO.
CENSOS DE TRANSITO.
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES.

CAPITULO VI - FACULTADES DEL CONCEDENTE CON RELACION A LAS

DOBRAS.
ARTICULO 85:
ARTICULO 86:

ARTICULO 87:

ARTICULO 88:

OBRAS QUE PUEDE REALIZAR EL CONCEDENTE.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS
EJECUTADAS POR EL. CONCEDENTE NO PREVISTAS EN LA
DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

- OBRAS DE READECUACION DE INFRAESTRUCTURA NO

EJECUTADAS POR DECISION DEL CONCEDENTE
OBRAS EN EJECUCION AL FINAL DE LA CONCESION.

CAPITULO Vil - ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

ARTICULO 89:
ARTICULO 90:
ARTICULO 91:
ARTICULO 82:

PLAN ECONOMICO FINANCIERO.
SISTEMA CONTABLE.

CAPITAL SOCIAL,

SISTEMA DE CAJA UNICA.,
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ARTICULO 93:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS GENERALES

iNDICE

APORTES PREVISTOS POR LEY N° 17,520,

CAPITULO VINl - PERSONAL DEL ENTE CONCESIONARIO

ARTICULO 94:
ARTICULO 95:
ARTICULO 96:
ARTICULO 97:

- ARTICULO 98

ARTICULO 99:

RELACIONES LABORALES.
SUPUESTO DE RESCATE DE LA CONCESION.
RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO.

SALARIOS.

IDONEIDAD DEL PERSONAL.
‘SEGURIDAD DEL PERSONAL.

CAPITULO IX - REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

GENERALIDADES

ARTICULO 100:
ARTICULO 101:
ARTICULO 102:
ARTICULO 103:
ARTICULO 104
ARTICULO 105:

ARTICULO 1086:

OBJETO.

SUJETO PASIVO.

INTERPRETACION.

INFRACCIONES.

SANCIONES.

CONSTATACION. APLICACION DE LA SANCION. DEMORA

EN LA SUBSANACION.
REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
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ARTICULO 108:
ARTICULO 109:
ARTICULO 110
ARTICULO 111;
ARTICULO 112
ARTICULO 113
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

—

TECNICAS GENERALES

INDICE

CONTROL DEL ENTE CONCESIONARIO.
INFRACCIONES SIMPLES. ’
SANCIONES DE INFRACCIONES SIMPLES.
INFRACCIONES LEVES.

SANCIONES DE INFRACCIONES LEVES.
INFRACCIONES GRAVES,

- SANCIONES DE INFRACCIONES GRAVES.

INFRACCIONES PARTIC UL-ARES.:

ARTICULO 114
ARTICULO 115;
ARTICULO 1186:

ARTICULO 117:

ARTICULO 118:
ARTICULO 118:

ARTICULO 120:
ARTICULO 121:
ARTICULO 122:

ESTRUCTURA ORGANICA.
INTEGRACION DEL EQUIPO PROFESIONAL TECNICO.

DESIGNACION DE REPRESENTANTE = TECNICO VY
APODERADO.

DESIGNACION DE RESPONSABLE EN SEGURIDAD E
HIGIENE Y VOCERO OFICIAL.

TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE.

EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO.

DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO.
TAREAS DE INVENTARIO.
MODIFICACIONES AL INVENTARIO.

INFRACCIONES A LAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION.

ARTICULO 123:
ARTICULO 124

OBRAS DE ARTE MAYORES, MENORES Y ALCANTARILLAS.
DESAGUES.

]
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ARTICULO 125:

ARTICULO 126:
ARTICULO 127
ARTICULO 128:
ARTICULO 129:
ARTICULO 130:
ARTICULO 131
ARTICULO 132:
ARTICULO 133:
" ARTICULO 134:
ARTICULO 135:

ARTICULO 136:

ARTICULO 137:
ARTICULO 138:
ARTICULO 138

ARTICULO 140:

ARTICULO 141:
ARTICULO 142:
ARTICULO 143;
ARTICULO 144:
ARTICULO 145:
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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

INDICE

ESTACIONES METEOROLOGICAS
MEDICION.

SEMAFORIZACION.

LUMINARIAS.

PASTOS Y MALEZAS.

BASURA.

MANTENIMIENTO DE LA FORESTACION.
SERALAMIENTO VERTICAL LATERAL.

Y SENSORES DE

SENALAMIENTO AEREO.

PANELES DE MENSAJES VARIABLES.
SENALAMIENTO HORIZONTAL.

COLUMNAS Y PORTICOS DE SENALAMIENTO -
ILUMINACION. PROBLEMAS ESTRUCTURALES.

COLUMNAS Y PORTICOS DE SENALAMIENTO -
ILUMINACION. FALTA DE MANTENIMIENTO.

BARANDAS DETERIORADAS.
FALTA DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE TALUDES.

DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES PUENTES - PASARELAS
PEATONALES - REFUGIOS.

OTRAS DEFICIENCIAS EN PUENTES -
PEATONALES — REFUGIOS,

VEREDAS EN PUENTES O PASARELAS.
ALAMBRADOS.

EQUIPOS PARA MEDICIONES.

RUGOSIDAD.

DEFORMACION TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO).

PASARELAS
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ARTICULO 146
ARTICULO 147:
ARTICULO 148;
ARTICULO 149
ARTICULO 150:
ARTICULO 151:
ARTICULO 152:
ARTICULO 153:
ARTICULO 154
ARTICULO 155:
ARTICULO 156:
ARTICULO 157: .
ARTICULO 158:
ARTICULO 159:
ARTICULO 160:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

INDICE

SUPERFICIES FRESADAS O TEXTURIZADAS.
FISURACION.

DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS Y/O BACHES),
FRICCION.

EXUDACION.

RESALTOS O HUNDIMIENTOS.
BANQUINAS PAVIMENTADAS.
BANQUINAS DE SUELO.

CALZADAS COLECTORAS.
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMAo - PMAmM).
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

PROVISION DE MOVILIDADY OFICINA.

.E ]
MANUAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
INFORMES.

INFORMES URGENTES Y/O EXTRAORDINARIOS.

INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS

ARTICULO 181:
ARTICULO 162:

ARTICULO 183:
ARTICULO 164:
ARTICULO 165:
ARTICULO 166:

PRESENTACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.

PRESENTACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y

EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA.
PLAN DE TRABAJOS E INVERSION.

PLANOS CONFORME A OBRA.

CARTELES DE OBRA.

ViAS PROVISORIAS Y DESVIOS.
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ARTICULO 187:
ARTICULO 168:

ARTICULO 169;
ARTICULO 170:
ARTICULO 171:

. ARTICULO 172:

ARTICULO 173:
ARTICULO 174:
ARTICULO 175:
ARTICULO176:

ARTICULO 177:
ARTICULO 178:
ARTICULO 179

ARTICULO 180:
ARTICULO 181:
ARTICULO 182:
ARTICULO 183:
ARTICULO 184:
ARTICULO 185:

ARTICULO 186:
ARTICULO 187:

PLiIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES

INDICE

PLAN DE DESVIOS Y SENALAMIENTO.

SENALAMIENTO DE OBRAS Y DESVIOS — PRECAUCIONES
EN ZONA DE OBRA EN CONSTRUCCION.

VIGILANCIA SEGURIDAD E HIGIENE.
CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.

OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA, MOVIL PARA LA
INSPECCION DE OBRAY SISTEMA DE COMUNICACIONES.

_ LIMPIEZA DE LA OBRAY EL OBRADOR.

DESTINO DE LAS DEMOLICIONES. .
REPRESENTANTE TECNICO DE OBRA.
AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO DE OBRA.

"ORDENES DE SERVICIO Y DBSER\/ACIONES DE LA

INSPECCION.

PARTES DIARIOS.
INFORMES MENSUALES.

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS POR INICIO, AVANCE Y
FINAL DE OBRA.

CONTRALOR DE TRABAJOS.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.

MANUAL DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL DE CALIDAD.
ENSAYQS Y PRUEBAS DE OBTENCION DE CALIDAD.
OBJETOS DE VALOR,

INCUMPLIMIENTO EN LA CORRECCION DE £OS DETALLES
DE TERMINACION.

INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD FINAL DE LA OBRA.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE
CONSTRUCCION (PMAC),

10
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ARTICULO 188:

ARTICULO 189:
ARTICULO 190:

ARTICULO 191:
ARTICULO 192
ARTICULO 193:

ARTICULO 194
ARTICULO 195:
ARTICULO 196
ARTICULO 197
ARTICULO 198:
ARTICULO 199:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES
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POSTES S.0.S. -

POSTES $.0.5. MANTENIMIENTO.
MOVILES DE SEGURIDAD.

AREAS DE DESCANSO. A
SERVICIOS DE CARACTER ONERCSO.

SISTEMAS DE CONTROL.
REGISTROS.

CENSOS DE COBERTURA O MANUALES.

ESTADISTICAS.
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IDONEIDAD DEL PERSONAL.
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PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
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ARTICULO 206:

ARTICULO 207:

ARTICULO 208:
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COMPETENCIA.

INICIO.

ACTOS PROCEDIMENTALES.
ACTAS. FORMALIDADES.
INSTRUCCION,

INICIACION  DE LA
DESCARGO.

APERTURA A PRUEBA,
CIERRE DE LA INSTRUCCION,
RESOLUCION DEFINITIVA.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

INSTRUCCION POR

DENUNCIA.
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ARTICULO 210
ARTICULO 211:
ARTICULO 212
ARTICULO 213;
ARTICULO 214:
ARTICULO 215:
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REINCIDENCIA.
REGISTRO.
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INTERES PUNITORIO.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESION,

ARTICULO 1: OBJETO.,

£l objeto del presente Pliego es estabiecer las condiciones bajo las cuales el ENTE
CONCESIONARIO debera lievar a cabo las tiareas de conservacion vy
mantenimiento, de ejecucién de obras, de administracion, de explotacion y de
prestacion de servicios a ios usuarios, a realizarse en el CORREDOR VIAL
NACIONAL AUTOVIA LUJAN -~ CARLOS CASARES, las que se ajustaran a las
condiciones de ejecucidn previstas en este Phego y en el resto de Ia
DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

El ENTE CONCESIONARIQO debera ejecutar los trabajos vy labores necesarios para-
que lafs ruta/s objeto de la CONCESION mantengan siempre las condiciones
exigidas por este Pliego, es decir que sus caracteristicas y condiciones fisicas deben
responder ‘permanentemente a exigencias que garanticen la seguridad vial y la
comodidad de los usuarios. Sera, por lo tanto, responsabifidad Gnicamente del ENTE -
CONCESIONARIO que la/s rutals bajo su CONCESION respondan a las
condiciones exigidas, y deberd arbitrar las medidas y contar con Ios medios
necesarios para que eHas se cumplan.

Las actividades de conservacion y mantenimiento, comprenden fodas aqueilas

_operaciones que han de realizarse a lo largo del periodo de CONCESION, tanto en
las obras existentes como en aguellas Obras Nuevas a construirse, segun lo previsto
en el presente Pliego y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES cualguiera sea el nivel de transito, las condiciones climaticas, ¢ las
solicitaciones gue tengan los caminos, con ef objetivo de mantener las condiciones
de disefo y cumplir con las condiciones exigidas.

ARTICULO 2:ESTRUCTURA ORGANICA DEL ENTE CONCESIONARIO.

2.4 Estructura Organica.

Para asegurar la capacidad de cumplimiento de los objetivos expuestos y las
condiciones exigidas en el presente Pliego, el ENTE CONCESIONARIO debera
presentar, dentro de los QUINCE (15) dias corridos contados a partir de la fecha de
notificacion del acto administrativo emitido por la Autoridad de Aplicacion que
apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL vy las PAUTAS
CONTRACTUALES, su Estructura Organica, con 1a cual administrara la
CONCESION, en forma de organigrama detallado, nominando a los responsables de
cada area, y definiendo con particular precision el modo de operar del
{Representante Técnico, quién sera responsable de la direccion superior de las
iObras
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Dicha Estructura Organica deberd comprender, como minimo, uit Equipo Profesional
y Técnico conformado por UN (1) Gerente Técnico, UN (1) Gerente de Explotacion,
LN (1) Especialista en Seguridad Vial y UN (1) Profesional Responsable de Obra.

Asimismo, el ENTE CONCESIONARIO deberz contar con UN (1} Especialista en
Seguridad e Higiene, quién debera cumplir los requisitos establecidos en el Articulo
6° "RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJQ” del presente
Capitulo y UN (1) Especialista en Medio Ambiente. Ademas debera contar con un
area de difusidn e informacion, para lo cual, incorporara la figura de “Vocero Oficial”,
desempenada por UN (1) profesional especialista en comunicacion o carrera afin,
quien sera [a Unica persona autorizada para transmitir a los medios de prensa o a los
usuarios, cualquier situacdién que sea necesario difundir.

2.2 Integracion del Equipo Profesional y Técnico. Reemplazo.

Dentro de los QUINCE (15) dias corridos contados a partir de la fecha de notificacion
del acto administrativo emitido por la Autoridad de Aplicacion que apruebe el ACTA
ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y las PAUTAS CONTRACTUALES,
el ENTE CONCESIONARIO debera presentar la integracién det Equipo Profesional y
Técnico, cuya composicion quedara sujeta a la aprobacion del ORGANO DE

CONTROL.

Cuando el ENTE CONCESIONARIO deba reemplazar a alguno de los Profesionales
y/5 Técnicos que integran el Equipo Profesional y Técnico, presentara al ORGANO
DE CONTROL para su aprobacion, con QUINCE (15) dias de anticipacién at inicio
de sus funciones, el Curriculum Vitae del profesional propuesto como reemplazante,
con declaracion jurada de los datos incluidos en el mismo. Cuando la necesidad de
designar un reemplazante no hubiera podido preverse, la propuesta de reemplazo
debera presentarse dentro de los DOS (2) dias corridos del cese de las funciones
del profesional a ser reemplazado.

FIl ORGANO DE CONTROL podra desaprobar la designacion del Profesional o
Tecnico propuesto como reemplazante, en cuyo caso, el ENTE CONCESIONARIO
debera presentar una nueva propuesta de reemplazo dentro de los DOS (2) dias
corndos de notificada la desaprobacion.

ARTICULO 3: REPRESENTACION GENERAL DEL ENTE CONCESIONARIO.

El ENTE CONCESIONARIO deberd designar, para gue asuman su representacion
ante el CONCEDENTE, UN (1) Representante Técnico que debera poseer titulo de
Ingeniero Civil o en Vias de Comunicacién, matricutado en el Consejo Profesional de
Ingenieria Civil (Jurisdiccion Nacional), con mas de DIEZ (10) afos de experiencia
en la construccion de obras viales, y UN (1) Apoderado, ambos dotados de las
}facultades suficientes en sus respectivas areas de competencia, para asumir, en
i
|
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nombre y fepresentacion del ENTE CONCESIONARIC, todos los actos y decisiones
que imponga la relacion contractual. Ambas funciones pueden recaer en una misma
persona que retna la condicion exigida para el Representante Técnico.

Las designaciones deberdn comunicarse de manera fehaciente al ORGANO DE
CONTROL. Dicha representacion subsistira y obligara a el ENTE CONCESIONARIO
hasta tanto no se comunigue al ORGANC DE CONTROL de manera fehaciente ia
designacion de un nuevo Representante Técnico y/o Apoderado. Cada desighacion
de nuevo Representante Técnico y/o Apoderado debe comunicarse al ORGANO DE
CONTROL el primer dia habil siguiente al de la designacion.

Toda la documentacion técnica suministrada por el ENTE CONCESIONARIO al
ORGANG DE CONTROL, debera estar suscripta y con la debida aclaracion, tanto
por el Representante Técnico como por el Apoderado del ENTE CONCESIONARIO.

ARTICULO 4: RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL DE LA CONCESION.

El ENTE CONCESIONARIO debera designar un Profesional ¢ Técnico especialista
an la materia, para que asuma Ja funcidn de verificar el cumplimiento de las
condiciones de Seguridad Vial dentro def CORREDOR VIAL.

Este Profesional o Tecnico que integrara el Equipo Profesional y Tecnico del ENTE
CONCESIONARIO, deberd poseer titulo habilitante, amplia experiencia vy
antecedentes comprobables en la especialidad y estara dotado de las facultades
suficientes en su respectiva area de competencia para asumir en nombre vy
representacion del ENTE CONCESIONARIC todos los actos y decisiones que
imponga la relacion contractual. '

ARTICULO 5: RESPONSABLE AMBIENTAL.

El Responsable Ambiental designado, especializado en Manejo Ambiental de Obras
Viales, representara a el ENTE CONCESIONARIO y actuara como interlocutor en
todos los aspectos ambientales, con las Autoridades Competentes y Comunidades

L ocales. '

ARTICULO 6: RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

El ENTE CONCESIONARIO deberd desighar un profesional especialista en ia
materia, para gue asuma la funcion de verificar el cumplimiento de las condiciones
de Seguridad e Higiene en ef Trabajo en el CORREDOR VIAL, quién debera poseer
titulo de Ingeniero o Licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con
experiencia comprobable en el ejercicio de la especialidad, matriculado en el
Consejo Profesional a nivel Nacional. Este profesional sera responsable del
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la CONCESION.
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ARTICULO T:SIEMBRA EN ZONA DE CAMING.

Conforme a fa Resolucion AG N° 2.018/08 de la DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD, queda prohibida la siembra en zona de camino. Si al momento de la
entrada eh vigencia del ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL
existieren dentro de la zona de camino sectores con cultivos autorizados durante la
vigencia de la CONCESION anterior, et ENTE CONCESIONARIO debera permitir a
los titulares del cultivo ejecutar las labores de cosecha y extraccion del producido,
debiendo luego liberar la zona de camino.

CAPITULO I: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

ARTICULO 8: CONOCIMIENTO DEL CORREDOR VIAL,

La suscripcién del ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL por el
ENTE CONCESIONARIO, implica -que ésta ha examinado la DOCUMENTACION
CONTRACTUAL, recorrido todos los sectores que integran el CORREDOR VIAL y
recogido en el terreno, o donde corresponda, la informacién necesaria sobre todos
los elementos indispensables para manifestar su voluntad al momenio de Ila
suscripcion, con pleno conocimiento de los costos que incidiran en ‘los precios

establecidos en la misma.

ARTICULO 9: RESPONSABILIDAD DEL ENTE CONCESIONARIO FRENTE A
INTERSECCIONES CON OTRAS RUTAS O CAMINOS.

En el caso de interseccion del CORREDOR VIAL con ofras rutas o caminos
mediante intercambiadores, rotondas, y otro tipo de intersecciones, se considerara lo

siguiente:
3.1 Intercambiaciores de transifo:
%.1.1 Vinculacion de DO3 (2) rutas concesionadas:

tn todos aquellos casos en gue |os distribuidores de transito vinculen DOS (2) rutas,
ambas concesionadas por el ESTADO NACIONAL y en diferentes CORREDORES
VIALES, la responsabilidad segian los terminos del presente Pliego sera como se
indica a continuacion:

e E! ENTE CONCESIONARIO del CORREDOR VIAL cuya ruta circule por el
plano inferior tendra a su cargo las calzadas propiamente dichas, banquinas,

i ensanches, carriles de aceleracion y desaceleracién, giros y toda ofra
superficie que se desarrolie en dicho plano, dentro-de la zona de camino,
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incluyendo desagiies a cielo abieric o entubados .y las instalaciones de
iluminacion si correspondieren, siendo de aplicacion todo io dispuesto en |a
DOCUMENTACION CONTRACTUAL en cuanto a conservacion vy
mantenimiento general y responsabilidades en estos sectores.

e EI ENTE CONCESIONARIO del CORREDOR VIAL cuyo desarrollo se
produce en los planos superiores, tendra a su cargo, ademas de las obras de
arte respectivas, los rulos, ramas de enlace y cualquier otro tipo de
vinculacion hasta arribar al plano -horizontal, abarcando en este caso
calzadas, banquinas, terraplenes, instalaciones de iluminacion de ramas o
rulos y todas las obras complementarias existenies, siendo de aplicacion todo
lo dispuesto en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL en cuanto a
conservacion y mantenimiento general y responsabilidades en estos sectores.

8.1.2 Vinculacion con otras rutas o ca]minos no concesionados:

Se considerara al intercambiador en su totalidad parte integrante del CORREDOR
VIAL, y por lo tanto parte de la CONCESION, inclusive cuando la progresiva de inicio
del framo concesionado se considere desde el centro del distribuidor.

8.2 Cruces a nivel, canalizaciones, rotondas:
9.2.1 Vinculacion de DOS (2) rutas concesionadas:

En todos aguellos casos en que existan cruces a nivel que involucren dos ruias,
ambas concesionadas por el ESTADO NACIONAL, en diferentes CORREDORES
VIALES, la responsabilidad segin los terminos. de la DOCUMENTACION
CONTRACTUAL sera como se indica a continuacion:

o EI ENTE CONCESIONARIO que desarrolla sus actividades en el
CORREDOR VIAL de mayor longitud total se hara cargo del mahtenimiento
de calzadas (incluyendo las transversales), darsenas, giros, cordones,
ensanches, desagies, instalaciones de iluminacién si correspondieren, obras
marginales y todo ofro elemento que forma parte de fjas tareas de
mantenimiento general en el area encerrada por la zona de camino
proyectando los alambrados en ambas direcciones, o la superficie que se
obtenga con la proyeccidén de los triangulos de visibilidad, lo que resulte
mayor, siendo de aplicacion todo lo dispuesto en la DOCUMENTACION
CONTRACTUAL en cuanto a conservacion y mantenimiento general v
responsabilidades en esios secfores.

e E!IENTE CONCESIONARIO a cargo del CORREDOR VIAL de menor longitud
total limitara sus actividades con los limites sefiatados en el parrafo

precedente.

o e iz
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Se deja aclarado que esta disposicion fige para cualguier tipo de interseccion cuyc
desarrollo se encuentre resuelto en un mismo nivel,

9.2.2Vinculaciérn con ofras rutas o caminos ne concesionados:

Se considerara a la interseccion en su totalidad parte integrante del CORREDOR
VIAL, y por lo tanto parte de la CONCESION. Se deja aclarado que esta disposicion
rige para cualquier tipo de interseccion cuyo desarrolio se encuentre resuelio en un

mismo nivel. b

ARTICULO 1¢: CUMPLIMIENTO DE NORMAS ¥ REGLAMENTOS.

El ENTE CONCESIONARIO, sera responsable de cumplir cuidadosamente las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en los lugares en que se gjecuten
las obras y tareas de conservacion y mantenimiento previstas en el presente Pliego;
guedando el CONCEDENTE, la Autoridad de Aplicacion y el ORGANO DE
CONTROL liberados de toda obligacion emergente por eventuales incumplimientos.

ARTICULO 11:  DANOS A PERSONAS O COSAS.

El ENTE CONCESIONARIO debera adoptar todas las medidas que fuere menester
implementar, para evitar dafos a los elementos que integran el CORREDOR VIAL, a
las personas que desarrollen actividades en él y a terceros, como asi también a
bienes publicos o privados, ya sea que los eventuales dafos provengan de
maniobras en sus insfalaciones u otras razones que pudieran resultar de su

responsabilidad. '

ARTICULO 12: TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE.

El ENTE CONCESIONARIO debera dar aviso escrito a la Supervision de Obra con
una anticipaciéon minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo
trabajo cuya calidad, cantidad y/o correcta ejecucidon no pudiera ser verificada
después de ejecutado a fin de que el ORGANO DE CONTROL pueda efectuar las
verificaciones pertinentes a través de sus servicios técnicos.

ARTICULO 13:  EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO.

Queda prohibida la extraccion de suelo de la zona de camino con destino a tareas
ajenas a la concesion. ¢

No se permitira la extraccion de suelo lateral para ejecutar el calce de banquinas ¢
aporte de suelo para bahguinas en las Obras de Reacondicionanmiento de
Infraestructura, comeo asi tampoco parza las tareas de conservacion y mantenimiento.
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Ei ENTE CONCESIONARIO deberd proveer a su costo, en calidad y cantidag
suficiente el suelo necesario para la realizacion de las mencionadas tareas.

Solo serd factible la extraccion de suelo lateral para el caso de duplicacién de
calzadas ¢ variantes cuando ha sido contemplado en el Proyecto Ejecutivo aprobado
y se respeten las condiciones establecidas en el MEGA It La zona de camino
involucrada debera quedar perfectamente conformada, sin irregularidades que
afecten las cunetas de drenaje o modifiquen las cotas de desagbe, los taludes o
contrataludes, ni la estética general de la via, y debera contar con la aprobacion
previa de la Supervisién del CORREDOR VIAL.

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realizacion de
trabajos efectuados en la zona de camino, deberan ser utilizados para rellenar
excavaciones © depresiones existentes o depositarlos y acondicionarlos
convenientemente dentro de la zona de camino. La alteracion de esta norma o sus
excepciones deberan cGontar con la expresa autorizacidn de la Supenvision del
CORREDOR VIAL. '

El ENTE CONCESIONARIO pondra a disposicion de la Supervision del CORREDOR
VIAL, aguellos materiales que resulien de-desmontajes, demoliciones, remocion iofal
o parcial de pavimentos existentes, que resulten como consecuencia de las tareas
de conservacién y mantenimiento. La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y/o el
ORGANO DE CONTROL, decidiran el destino de los mismos y seran retirados de la
obra a costa del ENTE CONCESIONARIO a un lugar a determinar en un radio ng
mayor a TREINTA (30) kilbmetros a partir del baricentro de la zona de trabajo.

ARTICULO 14: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO.

El ENTE CONCESIONARIO se hara cargo hasta el fin de la CONCESION de Ia
totalidad de los gastos que demande el mantenimiento y pago de ios servicios e
impuestos de las propigdades de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD que ie -
fueran cedidas en comodato y que se listan en el PLIEGC DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES.

Et ENTE CONCESIONARIO deberd colocar a su nombre la titularidad todos los
servicios e impuestos mencionados y deberd hacerse cargo de los gastos
mencionados.

El ENTE CONCESIONARIO debera presentar ante el ORGANO DE CONTROL,
DOS (2) meses antes de la finalizacién de la CONCESION, la documentacion gue
acredite el pago de todos los servicios e impuestos nacionales, provinciales y/o
municipales de la totalidad de las dependencias € inmuebles cedidos en comodato.
La documentacion correspondiente a los DOS (2) dltimos meses de concesion
deberd presentarse conjuntamente con la documentacion de cierre de la
CO\‘ECESFON.

!
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Al finalizar la CONCESION, dichos bienes seran restituidos en las mismas
condiciones de mantenimiento y conservacion que fueron recibidos, libres todo de
intruso, ocupante u oposicion de terceros.

Si el ENTE CONCESIONARIO deseara realizar mejoras en las instalaciones
existentes, las mismastdeberan ser sometidas previamente a la autorizacion del
ORGANO DE CONTROL y en caso de ser aprobadas pasaran a ser propiedad de ta
DIRECCION- NACIONAL DE VIALIDAD al finalizar la CONCESION, sin ning(in tipo
de resarcimiento economico a el ENTE CONCESIONARIO.

Si durante el transcurso de la CONCESION fuera necesario ejecutar la demolicién
de aiguna instalacion, el ENTE CONCESIONARIO debera requerir la previa
autorizacion det ORGANO DE CONTROL, quién dara intervencion a ta DIRECCION

NACIONAL DE VIALIDAD.
ARTICULO 15:° TAREAS DE INVENTARIO.

El ENTE CONCESIONARIO detenta la posesion de todos los bienes muebles e
inmuebles existentes dentro de la zona de camino y de la zona afectada a la
CONCESION, detaliados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES y en 'I%s inventarios.

El ENTE CONCESIONARIO es el udnico responsable de su  conservacion,
mantenimiento y de la ejecucion del PLAN DE OBRAS, sin perjuicio del ejercicio de
las facultades del ORGANO DE CONTROL y/o de la Autoridad de Aplicacion y/o del
CONCEDENTE.

Dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de
notificacion del acto administrativo emitido por la Autoridad de Aplicacion que
apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y las PAUTAS
CONTRACTUALES, el ENTE CONCESIONARIO y el ORGANO DE CONTROL
verificaran el INVENTARIO (inventario grafico y tablas de inventario por progresivas)
existente, incorporandole todas las modificaciones que se hayan producido conforme
con et procedimiento establecido en el presente Pliego.

Dentro de los SEIS (6) meses contados a partir de la fecha indicada en el parrafo
precedente, el ENTE « CONCESIONARIO debera presentar al ORGANO DE
CONTROL un inventario fisico del CORREDOR VIAL, mediante vistas generales de
la zona de camino, con la aplicacion de un sistema de imagenes digitalizadas,
nitidas y sin distorsiones, para lo cual deberg utilizar camaras de alta resolucion. De
este modo, se debera generar una base de datos digital de los elementos del camino
(como por ejemplo: alcantarillas, puentes, sefiales verticales, accesos, luminarias,
intersecciones, etc.) contehiendo las caracteristicas geometricas de los mismos,
imateriaies componentes y progresivado relacionado con los mojones kilométricos.

'
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en la 7ona da camino.

El ENTE CONCESIONARIO deberd mantener actualizado el INVENTARIC de los
bienes muebles e inmuebles gue forman parte de la CONCESION y de aguellos que
se vayan incorporando.

EI ENTE CONCESIONARIO gueda obligado a entregar al ORGANC DE CONTROL,
en el primer mes de cada Afio de CONCESION, un nuevo inventario (Inhventario Vial
Grafico e Inventario por Progresivas) completo y actualizado, que contenga todas
las modificaciones que se hayan producido durante el Afio de CONCESION anterior
(tablas de inventario impresas e imagenes digitalizadas georeferenciadas), con
motivo de demoliciones, ejecucion de Obras Nuevas, de Seguridad, de Ampliacion
de Capacidad, de luminacidn, de Reacondicionamiento de Infraestructura o
necesarias para ta explotacion del CORREDOR VIAL.

CUATRO (4) meses antes def vencimiento del piazo de la CONCESION, ef ENTE
CONCESIONARIO con intervencidn del ORGANQO DE CONTROL., dara comienzo al
inventariado de los bienes (muebles, inmuebles y viales), y debera quedar concluido
DOS (2) meses antes de la fecha de vencimiento del plazo de la CONCESION.

El inventario asi actualizado servira de base para la devolucion al CONCEDENTE de
los bienes al término de la CONCESION.

ARTICULO 16:  TRABAJOS DE CONSERVACION.
16.1 Tareas de Conservacion,

El ENTE: CONCESIONARIO debera ejecutar todos los frabajos de conservacion en
el CORREDOR VIAL, tales como bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y
fisuras, eliminacién de deformaciones (ahueltamiento y desplazamientos de borde),
- correccion de textura superficial y exudaciones; corte de pastos y malezas; perfilado
de banguinas, taludes y zonas marginales; limpieza, mantenimienio y desembanque
de desagiles, alcantarillas y obras de arte mayores, mantenimiento de bosgueciilos;
limpieza de la zona de caming; fimpieza y reposicion de sefiales camineras;
mantenimiento de la demarcacion horizontal; reparacion y reposicion de barandas de
defensas; reparacion, reposicion y pintado de columnas de alumbrado; reposicion de
lamparas y luminarias; mantenimiento de semaforos, postes SO8 y sistemas de
confrol y gestion de transito con y todos los demas elementos componentes dei
sistema, despeje de obstaculos en calzada, despeje de nieve y mantenimiento
invernal; de alambrados existentes y a construir; y toda ofra tarea preventiva y/o
correctiva que resulte hecesaria para el correcto funcionamiento de la CONCESION,
gue permita brindar a los usuarios def CORREDOR VIAL adecuadas condiciones de
ﬁ seguridaad vial y confort.

.
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Cabe destacar gue las tareas resefiadas en el parrafo precedente son meramenie
indicativas, ya que la responsabilidad del ENTE CONCESIONARIO es cumplir con
las condiciones exigidas, para lo cual debera ejecutar éstas y otras actividades. El
ENTE CONCESIONARIO no podré invocar omisiones en este listacdto para no llevar
a cabo tareas que resulien :mprescmdlbleq para el correcto mantenimiento del

CORREDOR VIAL.

16.2 E@UIPAMIENTO PARA EJECUTAR LA CONSERVACION Y
MAMTENIMIENTO

Ei ENTE CONCESIONARIO debera contar con todos los equipes, mano de obra,
herramientas y materiales necesarios para cumplir con las exigencias de
conservacion y  manienimiento  establecidas en la  DOCUMENTACION

CONTRACTUAL.

ARTICULO 17: CONDICIONES A CUMPLIR EN LAS TAREAS DE
CONSERVACION.

17.1 Conservacion de obras de arte mayores y menores.

El ENTE CONCESIONARIO deberd mantener permanentemenie limpias y sin
obstrucciones las secciones de escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas
transversales y longitudinales y obras de afte mayores 'y menores existentes dentro
de la zona de camino correspondiente al CORREDOR VIAL y las previstas construir
durante el plazo de CONCESION, establecidas en e PLEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. '

En o que respecta a las obras de arte mayores y alcantarilias transversales, debera
efectuar los trabajos de conservacion necesarios que cologquen a la estructura en
perfecto estado de conservacién y mantenimiento. A tal efecto el ENTE
CONCESIONARIO debera realizar la reparacion de las losas de aproximacion,
limpieza y reposicion de juntas, reparacion de socavaciones, ya sea en los cauces
(cuando exista peligro para ta estructura) o en los conos de defensa, reparacién de
corrosién de armaduras, pintado de barandas y cabeceras de alcantarillas,
reparacion de barandas o cabeceras deterioradas por choques, reposicion de
losetas de proteccion de conos, reparacion de veredas peatonales, reparacion o
restitucion de la carpeta de desgaste, conservacion y mantenimiento de la
" sefializacién horizontal y vertical, conservacion y mantenimiento del sistema de
iluminacién, y limpieza general de los distintos elementos que componen las obras

de arte.

En los puentes sobre cauces de agua, el ENTE CONCESIONARIO debera realizar
batimetrias para registrar los niveles de fondo en perfiles a ambos lados del puente.
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i as batimetrias deberan realizarse en cada afio calendario y presentarse en el mes
de diciembre de cada afio de CONCESION. Se mantendra un archivo ordenado de
estas batimetrias indicando en cada caso las cotas y tipo de fundacién, la fecha de
realizacion de las mediciones vy el correspondiente nivel de las aguas. £n el caso de
crecientes importantes, se realizaran batimetrias adicionales a las indicadas y seran
informadas inmediatamente al ORGANC DE CONTROL.

Asimismo, ef ENTE CONCESIONARIO debera prestar colaboracion a los
requerimientos de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para el desarrolic del
programa SIGMA Puentes, que es llevado adelante por la mencionada Direccion.

El ENTE CONCESIONARIO deberd presentar un informe anual, en el mes de
diciembre de cada afo de CONCESION, sobre el estado de las obras de arte
mayores y los trabajos de mantenimiento y conservacion realizados. Este informe
incluiré las planillas de las batimetrias mencionadas en el parrafo previo y todas las
observaciones sobre el estado del puente que se consideren de importancia e

incluird una propuesta de solucién, en caso de ser necesario. El ORGANO DE

CONTROL, en caso de detectarse fallas de conservacion, intimara a el ENTE
CONCESIONARIO para que realice los trabajos correctivos necesarios, cuyo plazo

dependera de’la gravedad que revista la falla encontrada.

Todas las obras de arte deberan estar correctamente sefializadas.

17.2 Conservacion de desagiies.

El ENTE CONCESIONARIO debera efectuar el mantenimiento de los desagles
ubicados dentro de ia Zbna de camino tanto a cielo abierto como entubados. En fo
que respecta a los desagiies a cielo abierto debera efectuar la correccion del perfil
transversal y longitudinal existente de manera que se logre el correcto escurrimiento
de las aguas con el fin de evitar danos al camino, y/o peligro a los usuarios del
mismo y/o vecinos frentistas, salvo que la traza atraviese esteros, ollas, bafiados ©

cuencas cerradas.

El ENTE CONCESIONARIO realizara todas las gestiones necesarias ante
organismos municipales, provinciales y nacionales para mejorar el funcionamiento
de los desaglies ubicados proximos & la zona de camino, que incidan en el sistema
de drenajes propio de la ruta concesionada.

Debera efectuar periodicas limpiezas para evitar embangues, sedimentaciones,
crecimiento de malezas. En los casos de cunetas revestidas realizar la permanente
reparacién y/o reposicion del material con gue estan construidas (lajas, hormigon,
etc.).

:
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En lo que respecta a los desagiies entubados, ademas de las tareas de limpieza v
desobstruccion, debera realizar la reposicidon y/o reparacion de cafos rotos, dafios
en camaras de inspeccion o tapas de las mismas, sumideros y toda ofra tarea due
haga al correcto funcionamiento del desagle y a la seguridad vial de fos usuarios.

17.3 Estaciones meicoroiogicas.

El ENTE CONCESIONARIO debera realizar el mantenimienio, reparacion o
reemplazo de las estaciones meteoroldgicas existentes en las estaciones de peaje, a
efectos de que cumplan con las especificaciones tecnicas para la “Estacion
Meteorologica” incluida en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. :

Las Estaciones Meieorologicas deberan encontrarse en todo momento en buen
estado de uso y conservacion.

17.4 Semaforizacion.

Ei ENTE CONCESIONARIO realizard el mantenimiento de los sistemas de
semaforizacion existenfes listados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y de aquellos que se prevea instalar en el
CORREDOR VIAL segun el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. Dicho mantenimiento consistird en la ejecucidn de todos los
trabajos de reparacion y de reposicion de materiales y de elementos deteriorados,
- necesarios para gue dichas instalaciones cumplan eficientemente su cometido de
manera permanente, no admitiéndose la existencia de desperfecio aiguno en su
funcionamiento.

Estaran también a cargo de! ENTE CONCESIONARIO, los gastos gue demanden los
consumos de energia eléctrica de los sisiemas implantados y que se prevean
implantar segun el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES,
asi como el consumo de sus propias instalaciones para explotacion de la
CONCESION,

Las columnas de los sistemas de semaforos deberan estar limpias, con la pintura en
buen estado y no podrah presentar golpes. Los arefactos deberan estar limpios y en
buen estado de funcionamiento. Todas las columnas y tableros de los mismos seran
conectados a tierra.

17.5 luminacion.
17.5.14 Sistemas de Alumbrado existentes.
El ENTE CONCESIONARIO deberéd mantener en servicio permanente los sistemas

de alumbrado existentes en la zona de caminc a la fecha de aprobacion del ACTA
AC iERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL, detallados en el PLIEGO DE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES vy los sistemas de iluminacion
existentes en las esiaciones de Pesaje y Peaje del CORREDOR VIAL, respetando
como minimo las caracteristicas y calidad de las luminarias existentes.

Todas las columnas vy tableros de comando serdn conectados a tieira, y deberan
cumplimentar la normaiiva establec;da por la Asociacion Electrotécnica Argentina

(AEA).

Las luminarias a utilizar para el correcto funcionamiento del sistema de iluminacion,
seran de marca reconocida y responderan a lo establecido en las normas
IRAMAADL J2020, 42021 y J2022-1 y sus modificaciones posteriores, debiendo
estar prowstas de compartimiento para alojamiento de equipos auxiliares. Las
luminarias seran de tipo semiapantallado (semicut-off) segun prescripciones de la
Comisién Internacional de Alumbrado (C.I.E’) para evitar radiaciones luminicas para
angulos de OCHENTA (80°) grados a OCHENTA Y OCHO (88°) grados.

17.5.2 . Nuevos Sistemas de alumbracﬂo

Ei ENTE CONCESIONARIO debera mantener en servicio permanenie los sistemas
de alumbrado nuevos a instalar previstos en las obras establecidas en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Todas !as columnas y tableros de comando seran conectados a tierra, y deberan
cumplimentar la normativa establecida por la Asociacion Electrotécnica Argentina
(AEA). | _

17.5.3 Condicicenes’generales de limpieza y funcionamiento.

Quedaran a cargo del ENTE CONCESIONARIO todos Ios gastos que demanden la
conexion, reconexidn, mantenimiento y consumo de energia eléctrica de todo el
sistema de ituminacion existente a su cargo y el nuevo previsto instalar, de acuerdo
a lo establecido en el presente Pliego y en el PLIEGO DE ESF’ECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, asegurando un funcionamiento completo y ajustado a
las condiciones de visibilidad.

El ENTE CONCESIONARIQ debera tener en cuenta el “PLAN DE US0O RAGCIONAL
DE LA ENERGIA ELECTRICA” o los que en el futuro se determinen.

L as columnas del sistema de alumbrado a cargo def ENTE CONCESIONARIO
deberan estar limpias, con la pintura o galvanizado en buen estado y no podran
presentar golpes. Los artefactos deberan estar limpios y en buen estado de
funcionamiento.

’;i'?.ﬁ Corte de pastos y malezas.
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Se debera mani‘ener permanentemente cortado el tapiz vegetal en toda ia superficie
de la zona de camino, incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagles, bajo
baranda de sequridad, alrededor de sefiales camineras y mojones, cunetas, obras
de arte, accesos en zona de camino, eic. En zonas inundadas, esteros, bafiados,
etc., donde los equipos convencionales no pueden operar, deberan cortarse el pasto
y las malezas DOS (2} veces por afio con equipos apropiados (desbrozadoras
manuales, etc.). En aquellos sectores donde por razones ambientales, estéticas o de
otro orden, el ORGANO DE CONTROL considere que no es necesario efectuar
estos dos cortes, los mismos no deberan ejecutarse.

El pasto y las maiezas en ningdn momento del afio deberan superar los QUINCE
(15) centimetros de altura sobre el nivel del suelo en banquinas, taludes y areas de
descanso; mientras que en las zonas comprendidas entre el pie del talud externo y
el alambrado, no debera superar los TREINTA (30) centimetros.

En el caso de Autopista ¢ Autovia con colectoras y en travesias urbanas, la zona de
camino en su totalidad debera mantenerse con una aliura de pasto inferior a
QUINCE (15) cenhmetrds en todo momento del ano.

Para el caso que en determinadas épocas del afio existan tramos o areas con alta
peligrosidad de ocurrencia de incendios, se deberan intensificar los cortes de pasto y
malezas a efectos de mitigar su probabilidad de.ocuirencia. Ademas, en estas
zonas deberan ejecutarse contrafuegos de 15 metros de ancho teniendo la
pracaucion que los mismos se extiendan hasta 1 metro antes del alambrado gque

delimitaia zona de camino.

Queda absoiutamente prohibida toda quema de pastos y malezas, asi como el
producto de su corte, dentro de la zona de camino, bosquecilios o terrenos del
CONCEDENTE, debiendo recolectarse el producto del corte cuando exista peligro
de incendio o pueda.crear inconvenientes al transito o a terceros.

El ENTE CONCESIONARIO debera usar equipos adecuados para el corte de pastos,
y malezas que no ocasionen inconvenientes o perjuicios a los usuarios, frentistas o
al camino. Se incluyen ‘aqui las protecciones necesarias, en las desmalezadoras
mecanicas y motoguadanas, gue eviten el voleo de cascotes, piedras u otros objetos
sobre la ruta 0 a los usuarios de la misma.

17.7 Limpieza general del {ramo.

Toda la superficie de la zona de camino debera estar permanentemente libre de
escombros, recipientes en desuso, basura en general {frapos, papeles, boisas, etc)),
partes mecanicas, sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento,
aceites, cauchos y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza. En las zonas
1 urbanas se debera intensificar la periodicidad de la limpieza.

1
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En el caso de las carrocerias ubicadas deniro de fa zona de camino, el ENTE
CONCESIONARIO deberd realizar las gestiones ante las autoridades que
correspondan, a efectos de obtener autorizacion para su posterior trasfado a
deposito por parie de la misma.

Las cunetas y cordones cunetas de isletas, rotondas, retornos, accesos y calles
colectoras; deberan limpiarse como minimo UNA (1) vez por mes vy los cordones
pintarse como minimo DOS (2) veces al afio.

Cuando el ENTE CON(E’ESIONAR&O detecte o reciba avisos sobre la presencia de
animales atropellados o cualquier oiro obstaculo sobre la calzada o banquinas,
debera retirarios de manera inmediata.

Ef producto de la limpieza se trasladara fuera de la zona de camino a lugares
habilitados, segun la legislacion jurisdiccional vigente, para su posterior tratamiento
ylo disposicion final. ‘

El ENTE CONCESIONARIO no depositara ningun material en'terrenos de propiedad
privada sin la previa autorizacién .del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada, y
“con el visto bueno del ORGANO DE CONTROL.

47.8  Mantenimiento de la Forestacion.

Todos los ejemplares aislados o que formen bosguecillos y/o grupos de arboles y/o
arbustos y/o herbdceas!iexistentes o plantados por el ENTE CONCESIONARIO en
la zona de camino, deberan ser objeto de un adecuado y estricto mantenimiento,
como asi mismo los predios adyacentes al mismo, propiedad del CONCEDENTE y
las instalaciones que eventualmente existieran en ellos. El uso de plaguicidas en
general deberd respetar lo prescrito por la legislacion vigente referida a
agroquimicos. A los fines de garantizar la seguridad de los usuarios y operarios,
durante los trabajos de mantenimienio se debera disponer de la seralizacion
pertinente.

Las condiciones gue se exigiran para estas tareas, seran las siguientes:

Corte de pastos y malezas dentro de los bosqguecillos y alrededor de los mismos
hasta una distancia minima de CUATRQO (4) metros, de modo que la cobertura
cespitosa nunca supere los QUINCE (15) centimetros de altura y su limpieza
general. Para estas tareas rigen las mismas especificaciones y penalidades que
para "Corte de pastos y malezas” y “Limpieza general del tramo”.

Mantenimiento y reposicion de ataduras y tutores perdidos por cualguier motivo. Los
mismos deberan ser de iguales caracteristicas a los utilizados en la plantacion
original de cada grupo o bosquecillo, de manera de mantener la uniformidad de

imateriales.
l
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Riege adecuado a las exigencias y requerimientos de cada especie, de modo de
asegurar la provision necesaria y suficienie para el establecimiento vy crecimiento de
los ejemplares colocados.

Controt de plagas y enfermedades mediante aplicaciones preventivas y curativas, de
modo de minimizar el dafio. Para la prevencion de dafio por hormigas cortadoras se
debera colocar, en el tronco principal de cada planta y en el tutor, una barrera fisica
anti-hormiga. Las mismas deberan colocarse a la misma altura y por debajo de ia
atadura inferior, La misma debera ser repuesta cada vez que se pierda o rompa por
cuatquier motivo. Asimismo se destaca que la colocacion de ésta no anula el uso de
productos hormiguicidas ni el control de hormigueros. Todas estas tareas en su
conjunto son requeridas para un buen control y manejo de la plaga en cuestion.

Control de malezas en las hoyas de los ejemplares de arboles y arbustos para evitar
la competencia por recursos con los ejemplares colocados, al menocs durante los
DOS (2) primeros afios posteriores a la plantacion.

Poda de ramas secas o enfermas (no recuperables) como asimismo se efectuaran
podas de formacion para que guede la copa equilibrada cuando por cualquier motivo
se corten o desprendan ramas grandes, o simplemente el ORGANO DE CONTROL
lo considere conveniente por otros motivos.

En la zona de alta pehgrosdad de incendios, el ENTE CONCESIONARIO debera
realizar una arada o rastreada contra fuego de aproximadamente QUINCE (15)
metros de ancho alrededor de los bosguecillos. Debera tener la precaucion de no
alterar el libre escurrimiento de las aguas en la zona de camino.

Todas las plantas perdidas y/o malogradas por cualguier motivo (robo, hurto, muerte
por falta de mantenimiento, incendios, plagas, eventuales despiste de usuarios,
stress posirasplante, u otros) deberan reponerse en la temporada optima siguienie
luego de ocurrida la muérte o extraccion. Se considera temporada Sptima el periodo
de tiempo comprendido entre los dias 1° de junio y 31 de agosto de cada afio.

Sin embargo, los ejemplares malogrados, sustraidos © perdidos por cualguier
motivo, que hubieran sido objeto de un Acta de Constatacion, deberan ser repuestos
inmediatamente, sin la necesidad de esperar su reposicion, al inicio de la temporada
optima siguiente.

También deberan reponerse con ejemplares nuevos, y en la temporada apta ya
mencionada, aquellos gue, por cualquier motivo, hayan perdido y/o presenten seca,
mas del CINCUENTA (50%) por ciento de su altura en el caso de arboles y mas del
CINCUENTA (50%) por ciento de la masa vegetal agrea original en el caso de los
larbustos.
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Duranie el primer afio posterior a la implantacion, se aceptara hasta un DIEZ (10%)
por ciento de muertes naturales y esperables, atribuibles a situaciones de stress
producidas por el propio trasplante delos ejemplares. En caso de ocuirir una pérdida
superior debida a faltas de mantenimiento, se aplicaran las penalidades

correspondientes.

Para los afios siguientes dicho valor no podra superar ef SEIS (6%) por cienio de lo
originalmente piantado.

Respecto a los ejemplares de gran porte preexistentes en la zona de camino, el
ENTE CONCESIONARIO debera realizar podas de formacién y equilibrio cuando el
ORGANQO DE CONTROL lo considere conveniente por razones de seguridad. En el
caso que el ENTE CONCESIONARIO considere por su cuenfa o por solicitud .de
terceros, la necesidad de realizar alguna poda de estos ejemplares, debera solicitar
autorizacion al ORGANO DE CONTROL. Del mismo modo se deberan retirar
aquellos ejemplares que por uno u ofro motivo se encuentren secos, ya sea caidos o

en pie.
17.© l Sefalamiente Vertical.
17.9.1 ‘Sefialamiento vertical lateral.

Se refiere al conjuntos de sefiales verticales de reglamentacion, prevencion e
informacién colocado a los costados de la calzada y gue estan construidos sobre
chapas de aluminio y/o galvanizadas revestidas con laminas reflectivas. El ENTE
CONCESIONARIO debera, dentro de los NOVENTA (90) dias corridos contados a
partir de la fecha de notificacion del acto administrativo emitido por la Autoridad de
Aplicacion que apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL v
las PAUTAS CONTRACTUALES, reparar el sefialamiento existente y completario en
caso de ser necesario, de conformidad con lo establecido en el Sistema de
Senalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y
su reglamentacion presente o futura) y en el MANUAL DE SENALAMIENTO vy
Especificacion Técnica Particular vigente en la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y el MANUAL DE SENALAMIENTO VIAL TRANSITORIO PARA
CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por Resolucién OCCOVIE N° 165/2001
incluyendo el emplazamiento de ios mojones kilométricos deteriorados o faltantes vy
toda aquella sefial que sea necesaria. Las nuevas sefiales a instalar y/o reponer
seran constituidas con chapas de aluminio y/o acero galvanizado revestidas con
laminas reflectivas de “grado ingenieria” o superior.

Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones que impliquen
alteraciones en el sefialamiento vertical (nuevos accesos, intersecciones, etc.), se
deberan retirar de inmediato todas las sefales gue hayan perdido vigencia, las que
guedaran a disposicion del ORGANO DE CONTROL, para lo cual se deberan
inventariar y guardar en depdsitos del ENTE CONCESIONARIO. Su posterior
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reutilizacion guedard supeditada a que las mismas cumplan con los reguisitos
exigidos.

Si la realizacidon de frabajos en banguinas impusiera la necesidad de retirar sefales,
ellas deberan ser reemplazadas de inmediate por sefiales provisorias mientras se
ejecuten los trabajos y tan pronfo éstos hayan sido terminados, se debera reponer el
sefalamienio original.

En todo momento la sefializacion vertical debe estar completa, sin faltantes y en
buenas condiciones de mantenimiento y debe conservar su visibilidad diurna y su
reflectancia en horas de la noche.

El ENTE CONCESIONARIO debera proceder al reemplazo de la lamina reflectiva
cuando se verifique que mas del CINCO (5%) por ciento de la superficie de la misma
se encuenire deteriorada & no cumpla con los valores de refiectancia minimo

aceptable.

Las sefiales deberan estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasitud, grafitis,
papeles pegados y todo ofro elemento que obstaculice su correcta visualizacion y/o

fectura. :

Se deberan realizar limpiezas periodicas de las sefiaies, en forma cuidadosa para
evitar infringir deterioros a sus elementos reflectantes, por lo gue no se podra utilizar
ningun tipo de limpiadores abrasivos. Con el proposito de proteger la superiicie de la
sefial y mantener su reflectancia, se le podra aplicar por pulverizacion una mano de
una laca transparente adecuada.

£l ORGANO DE CONTROL verificara, cuando lo estime conveniente, ios niveles de
reflectancia de las sefales con el equipo adecuado (reflectometro), debiendo arrojar
los resultados establecidos en la Norma IRAM correspondiente al material reflectivo
utilizado. Cuando los resultados sean inferiores en un valor mayor al VEINTE (20%)
por ciento, el ENTE CONCESIONARIO debera reemplazar la sefial, a su cargo.

El dorso de las placas y los postes de sostén deberan estar perfectamente pintados,
por lo que se repintaran toda vez gue sea necesario.

Todas las sefiales nuevas que se emplacen o existentes que se reemplacen durante
la vigencia de la CONCESION, deberan responder a tas normas del MANUAL DE
SENALAMIENTO y Especificacion Técnica Particular vigente en la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, el MANUAL DE SENALAMIENTO VIAL TRANSITORIO
PARA CAMINOS CONCESIONADOS aprobado por Resolucion OCCOVI N°
165/2001 y a lo previsto en el Sistema de Sefalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional
de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacion presente o futura), en lo
T gue hace al disefio, medidas, formas, colores y materiales constitufivos.

‘1 .
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£n todos aguellos casos en gue la chapa se encuentre en perfectas condiciones, se
permmra el reprocesamiento, siempre y cuando la sefial terminada cumpla con las
exigencias del ORGANO DE CONTROL, el que se reserva el derecho de rechazar vy
disponer el retiro de aquellas sefiales gue no cumplan con fas citadas normas. Dado
que con el transcurso del tiempo pueden surgir nuevos elementos en lo que hace a
materiales, y/o disefio,, el ENTE CONCESIONARIO podra presentar mejoras o
modificaciones, las gque estaran sujetas a la aprobacion del ORGANO DE
CONTROL, sin la cual no se podran implementar.

Si se detectara la necesidad de colocacion de nuevas sefiales adicionales a las
existentes, el ENTE CONCESIONARIO debera instalartas a su costo.

Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de emplazamiento y/o
materiaies constitutivos, debera ser sometida a aprobacmn del ORGANO DE

CONTROL.

Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de sefiales
deberan ser expresamente autorizados por el ORGANO DE CONTROL Y sus costos

seran soportados por et solicitante.

El NIANUAL DE SENALAIVIIENTO y la Especificacion Técnica Particular vigentes de
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, seran de aplicacion en todo -aquelio gue
no este contemplado o modificado en el presente texto. :

17.9.2 -Sefalamients aéreo

Consiste en las sefiales emplazadas sobre la calzada, utilizando como soportes de
las mismas, columnas de UNO (1) o de DOS (2) brazos, o poriicos de distinta luz
acorde a las medidas de la via, y estan construidas sobre chapas de aluminio y/o
galvanizadas revestidas con laminas reflectivas. EI ENTE CONCESIONARIO
debera, dentro de los NOVENTA (90) dias corridos contados a partir de la fecha de
notificacion del acto administrativo emitide por la Autoridad de Aplicacidon que
apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y las PAUTAS
CONTRACTUALES, reparar el sefialamiento existente y completarlo en caso de ser
necesario, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Sefalamiento Vial
Uniforme (Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y su reglamentacion
presente o futura y en el MANUAL DE SENALAMIENTQ vy la Especificacion Tecnica
Particular vigente en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Toda vez que al CORREDOR VIAL se le introduzcan modificaciones gue den lugar a

cambios en el sistema de sefalamiento aéreo, se debera proceder al retiro de las

seflales y estructuras que hayan perdido vigencia, las que quedaran a disposicion

del ORGANO DE CONTROL, para lo cual se deberan inventariar y guardar en

depdsitos del ENTE CONCESIONARIO. Su posterior . reutilizacion quedara
\ supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos exigidos.

i
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Las estructuras deberan mantenerse siempre en perfectas condiciones, para lo cual
se les aplicaran tratamientos antioxido y pinturas coh la periodicidad gue resulie
necesaria dentro de un lapso no superior a los DOS (2) arios.

Las sefales deberdan en todo momento, estar perfectamente sujetas a las
estructuras, mediante los dispositivos utilizados a tal efecto. Cualguier rotura o
desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debera. ser reparada de

inmediato.

Cuando una estructura de sostén deba ser reemplazada por rotura u obsolescencia,
la nueva debera ser de forma y disefio similar a las restantes ya emplazadas con el
objeto de guardar el criterio estético de la via y cumplir con las verificaciones fisicas
y estructuraies vigentes.

En lo que hace a la conservacion y renovacion de senales ubicadas en ias
estructuras, es de aplicacion lo expresado sobre el particular en el punto
correspondiente al sefialamiento vertica! lateral.

Si se detectara la necesidad de colocacién de nuevo sehalamiento aéreo (placas,
estructuras de sostén o poérticos) adicional al-existerite, el ENTE CONCESIONARIO

debera instalarlo a su costo. :

Toda iniciativa de modificaciones, referente a cambios de émplazamiento y/o
materiales constitutivos, debera ser sometida a aprobacion del ORGANO DE

CONTROL.

Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de senales
deberan ser expresame?ite autorizados por el ORGANO DE CONTROL y sus costos

seran soportados par el solicitante.
17.9.3 Paneles de Mensajes Variables

Los Paneles de Mensaje Variable que el ENTE CONCESIONARIO instale en los
sitios indicados en el Capitulo IV “EXPLOTACION DE LA CONCESION Y
SERVICIOS AL USUARIO" del presente Pliego, deberan funcionar en forma
permanente de acuerdo a los requerimientos establecidos y conservarse libre de
obstaculos que impidan su correcta visualizacion. Las columnas, gabinetes,
ménsulas y demas partes metdlicas del sistema deberan estar limpias, con la pintura
y/o galvanizado en buen estado, y no podran presentar golpes.

Los mddulos o caracteres alfanuméricos fuera de servicio o defectuosos deberan ser
reemplazados, por lo que el ENTE CONCESIONARIO deberé contar con modulos

lde repuesto en camtidadksuficiente para tal fin.

1
it
i

.
\
!

[}
OS]



Direceion Nacienal de Vialidod
Creano de Comtrof
de Concesiones Fiales

17.10 Sefalamiento horizontal i

Se refiere a las lineas v simbolos que se demarcan sobre la calzada. Actualmente se
realizan con material termoplastico reflfectante con sembrado de microesferas de
vidrio, aplicado por pulverizacion o extrusion segun corresponda, para una excelente
visualizacion diurna y nocturna. Asimismo se podra utilizar otro material para fa
demarcacion de pavimentos ya sea gue exista actualmente o pueda surg:r en el
futuro, en tanto cumpla con los parametros de calidad exigidos.

Durante el periodo de concesién la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD tendra a
su cargo la ejecucion del repintado de la sefializacion horizontal del CORREDOR
VIAL en aquellos sectores que asi lo requieran, independientemente que el tramo
involucrado sea posteriormente afectado por la realizacion de una obra. Asimismo,
cada vez que se ejecute una Obra Nueva o una Obra de Reacondicionamiento de
Infraestructura, el CONCEDENTE tomara a su cargo F] ejecumon de la sefalizacion
horizontal correspondiente.

Quedaré a cargo del ENTE CONCESIONARIO la ejecucion de la sefializacion
horizontal provisoria de las obras, como asi también aquella sefializacion horizontal
provisoria o definitiva® que resulte necesaria luego de ejecutar tareas de
mantenimiento en la calzada. Por lo tanto, cada vez que se ejecuten tareas de
conservacion o ‘recubrimientos de la calzada gque lo afecten, el ENTE
CONCESIONARIO deberd recomponer de inmediato la integridad y funcionalidad
del sistema de sefalizacion, de forma tal gue la demarcacién permanezca siempre
completa y brinde a los usuarios adecuadas condiciones de seguridad, con los
parametros de calidad que exige el CONCEDENTE para las obras de repintado o
demarcacion.

Cuando se ejecuten obras que cubran el sefialamiento existente se debera colocar
cada TRES (3) kilsmetros, mientras perdure tal situacion y hasta el momento que se
efectlue el sefalamiento horizontal definitivo, sefiales preventivas de SETENTA Y
CINCO (75) centimetros por SETENTA Y CINCO (75) centimetros, confeccionadas
en laminas reflectivas color naranja y letras y bordes color negro con la leyenda
"CALZADA SIN PINTAR", y se debera, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas de ejecutada la seccion diaria de trabajo de repavimentacion, demarcar el eje
de la calzada. Como se senalara precedentemente, se admitira para esta pintura
provisoria, la utilizacidn de material en frio. '

17.41 Barandas de defensa

Se refiere a los dispositivos destinados a encauzar y contener a los vehiculos que,
por situaciones de emergencia, puedan abandonar descontroladamente las caizadas

de circulacion.

! EI ENTE CONCESIONARIO debera mantener (por reemplazo o por reparacion) el

'
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conjunto de barandas de defensa existentes en & CORREDOR VIAL, como tarmbidn
las nuevas previstas instalar en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

En todo momentg las barandas de defensa deberan estar completas y en perfectas
condiciones de funcionalidad y mantenimiento. Cuando las barandas de defensa
sean dafiadas por choque o cualguier otra circunstancia deberan ser reemplazadas
de inmediato. Cuando se trate de barandas tipo "flex beam" se permitira el uso de
elementos reacondicionados siempre que, a juicio del ORGANO DE CONTROL,
esos elementos relinan condiciones técnicas y estéticas semejanies a las exigidas
para barandas nuevas.
#

Todas las barandas, tanto las existentes, las que se repongan, como las nuevas a
instalar previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES deberan estar provistas de elementos reflectivos para indicar su
presencia en horas nocturnas, pudiendose utilizar arandelas “L” recubierfas de
lamina reflectiva para las de tipo “flex beam” o elementos catadidptricos (“ojos de
gato”) en los restantes tipos de baranda, que iran adosados a las mismas en
coincidencia con los respectivos bulones. :

Las barandas a emplazar deberan responder a las normas de ia DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, admitiendose que el ENTE CONCESIONARIO presente
iniciativas de utilizacion de nuevos elementos de seguridad que cumplan idénticas
funciones. En este caso deberan ser previamente aprobados por el ORGANO DE
CONTROL, requisito sin el cual no podran ser colocados.

El ENTE CONCESIONARIO debera contar en sus depdsitos con suficientes
repuestos de los diferentes elementos constitutivos de barandas que le permitan
sustituir de inmediato todos aquelios que lo requirieren.

17.12 Mantenimiento y proteccion de taludes.

El ENTE CONCESIONARIO debera mantener el perfil del talud del terraplen de
manera de conservar la correcta geometria de disefo. La pendiente transversal sera
mantenida para un correcto escurrimiento de - las aguas. Para el efectivo
cumplimiento de esto, el ENTE CONCESIONARIO realizara todas las tareas que
sean necesarias con el fin de evitar carcavas, erosiones y/o deslizamientos. En caso
de gue éstos se produzcan, debera proceder a su inmediata reparacién.

Especial atencion se prestara, inmediatamente luego que se produzca una lluvia, en:

e (Conos y estribos de los puentes.

« Taludes, cunetas y confrataludes en sectores donde la geografia se presenta
ondulada o montafiosa, y que como consecuencia de la gran pendiente
longitudinal puedan producirse daflos que requieran una inmediata
intervencion.

e Cualqguier sector que el ORGANO DE CONTROL, asi lo indigue.
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47.13 Darsenas y refugios de tansporte piblice de pasajeros.

El ENTE CONCESIONARIO deberg mantener las darsenas de ascenso y descenso
de pasajeros del transporte publico existentes en el CORREDOR VIAL y las nuevas
previstas instalar en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, debiendo cumplir el pavimento las mismas condiciones que las
exigidas para calzadas pavimentadas.

Los refugios deberan mantenerse en buenas condiciones de pintura exterior e
interior, en buenas condiciones estructurales y de cubierta, libres de impactos vy
limpios, de manera de asegurar correctas condiciones de salubridad.

Asimismo debera mantenerse su correspondiente sefialamiento horizontal y vertical.

17.14 Pasarelas peatonales.

El ENTE CONCESIONARIO debera mantener y conservar en buenas condiciones
estéticas, estructurales .y de seguridad las pasarelas peatonales existenies en el
CORREDOR VIAL vy’ las nuevas previstas instalar en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, incluyendo SYSES
correspondientes accesos, veredas, barandas peatonales y de defensa, alambrado
de proteccion laterales y superiores, alambradc separador en cantero central en
correspondencia con la obra de arte.

17.15 Alambrados.

El ENTE CONCESIONARIO debera construir en el CORREDOR VIAL la cantidad de
metros de alambrado previstos en el PLIEGO -DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES y mantener los existentes al momento de la aprobacion del ACTA
ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL, sin que elio implique eximir al
propietario del fundo lindante de la responsabilidad que le pudiere corresponder por
su obligacion de tener alambrados que impidan el ingreso de animales a la zona de
camino.

fr,

ARTICULO 18: CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA LAS CALZADAS
DE RODAMIENTO.

18.1 Medicion de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento.

A los efectos del control del estado de las calzadas pavimentadas, el ORGANO DE

CONTROL efectuard cuando lo considere conveniente y razonable, por o menos

UNA (1) vez por afo y en toda la longitud del CORREDOR VIAL concesionado
\ (excepto las zonas que se encuentren en obra), las mediciones necesarias para
\ evaluar las condiciones técnicas de las calzadas v la resistencia a la friccion que se
|
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- medird segin lo especificado en los articulos 18.1.5.1, 18 1.5.2y 18.1.5.3.

Se debera tener en cuenta gue Ios equipos a ulilizar en las medicionas deberan ser
preferentemente de alio rendimiento, entendiendo por tales a los que efectiian un
gran niamero de pruebas “in situ” produciendo la menof Molestia posible al transito.

Todos los equipos necesarios para realizar las mediciones gue se indican en el
presente Articulo, deberan ser provistos por el ENTE CONCESIONARIO durante el
plazo que demande la realizacion de las mediciones.

Previo alinicio de los tragbajos, el ORGANO DE CONTROL aprobara el equipo que el
ENTE CONCESIONARIO proponga utilizar, el personal técnico a cargo de la tarea,
la metodologia de trabajo y verificara los certificados de calibracion

correspondientes.

A los efectos de realizar la evaluacion, el ORGANO DE CONTROL comunicara
fehacientemente al ENTE CONCESIONARIO, con CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos de anticipacién, coma minimo, la fecha de comienzo de evaluacion para que
- ésta tenga prevista Ia provision de los equipos necesarlos para realizar las

mediciones.

Todos los gastos que demanden las mediciones establecidas en el presente
Articulo, estaran a cargo del ENTE CONCESIONARIO, incluyendo los relacionados
con la seguridad vial de las tareas. Por lo tanto, sera obligacién del ENTE
CONCESIONARIO fa provisién de todos los elementos de seguridad que requiera el
personal del ORGANQ, DE CONTROL afectado a realizar las mediciones, en
cantidad suficiente y calidad adecuada para la finalidad a cumplir.

El ENTE CONCESIONARIO debera garantizar la presencia de banderilieros que
asistan al personal del ORGANO DE CONTRDL durante todo el lapso de tiempo que
demanden las mediciones.

Todas las mediciones se efectuaran con equipos gue se encuentren previamente
homologados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y bajo la supervision
directa del ORGANO DE CONTROL.

Se suscribira un Acta entre el representante del ORGANO DE CONTROL y del
ENTE CONCESIONARIO, en la gue se dejara constancia, por un lado que ambas
pares estan de acuerdo con la calibracidn previa de |0s eguipos y, por otro, gue
ambas partes intervienen en la medicion.

En aquellos tramos “en que se haya previsto el inicio .de Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura u Obras Nuevas en el Afo UNO (1) de
CONCESION contado a partir de la fecha de notificacion del acio administrativo
l.mitido por la Autoridad de Aplicacion gue apruebe el ACTA ACUERDO DE

\
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ADECUACION CONTRACTUAL y las PAUTAS CONTRACTUALES, durante el

fimer afio y hasta~que éstas obras finalicen, la obligacidn del ENTE
CONCESIONARIO en dichos tramos con relacion a los parametiros del presente
Articulo relacionados con el estado de las catzadas de rodamiento, serd cumplir séio
con las exigencias de desprendimientos, baches, resaltos o hundimientos, estado de
bordes del pavimento. Una vez terminadas las obras, el ENTE CONCESIONARIO
debera cumplir con todas las exigencias establecidas en el presente Articulo, las que
deberan mantenerse hasta el final de la Concesidn.

Del mismo modo, durante el transcurso del Afio de CONCESION durante el cual se
ha previsto la ejecucion de la Obra de Reacondicionamiento u Obras Nuevas de
Infraestructura, las exigencias para el tramo en ese afio seran solo cumplir con lo
referente a desprendimientos, resaltos o hundimientos, estado de bordes del
pavimento y tomar las fisuras tipo DOS (2) y CUATRO (4) con sellado tipo puente
con asfalto modificado.

Si una vez finalizado e afio donde se habia previsto la ejecucion de la Obra de
Reacondicionamiento de Infraestructura, ésta no se ejecuté por causas no
imputables al ENTE CONCESIONARIO, el mismo realizara las fareas de
conservacién y mantenimiento necesarias para cumplir con tas exigencias totales del
presente Articulo, excepto la rugosidad. Los mayores gastos en que incurriere el
ENTE CONCESIONARIO en este tramo, seran reconocidos de acuerdo a .o
establecido en el Articulo 87 del Capitulo VI del presente Pliego.

Se realizaran determinaciones de los siguientes parametros:
18.1.1 Deformacion longitudinal (rugosidad).

Se determinara mediante la utilizacion de equipos que permitan medir el perfil
longitudinal en forma dinamica. En cualquier caso, si bien el equipo medira en sus
propias unidades, deberan ser éstas faciimente correlacionables al IRI (indice de
Rugosidad Internacional).

¥

El ORGANO DE CONTROL podra verificar la calibracion del equipo con la
metodologia que considere conveniente en cada caso.

Se determinaré la deformacion longitudinal de la calzada mediante mediciones que
se realizaran en la huella mas deteriorada de cada trocha, a exclusivo criterio del
ORGANO DE CONTROL.

18.1.1.1 Exigencias para las calzadas nuevas y existentes a partir de su
repavimentacion:

18.1.1.1.(a) Calzadas nuevas con pavimento flexible.
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En el tramo evaluado, ef CIEN (100%) por ciento de los valores kitométricos de
rugosidad medida en m/km debera resultar inferior o igual a 2,7 m/Aum (IRl). Para
determinar la rugosidad en cada kildmeiro se considerara el percentil 80 de los
valores obtenidos en la - medicion.

18.1.1.1.(b) Calzadas nuevas con pavimento de hormigon.

En el framo evaluado el CIEN (100%) por ciento de los valores Kkilométricos de
rugosidad medida en mykm debera resultar inferior o igual a 3,6 m/km (IRI). Para
determinar la rugosidad en cada kilémetro se considerars el percentil 80 de los
valores obtenidos en la medicion. :

18.1.1.1.(c} Caizadas existentes a partir de su repavimentacicmn.

En el tramo evaluado, el CIEN (100%) por ciento de los valores kilométricos de
rugosidad medida en m/km deberd resultar inferior o igual a 3,2 m/km (IR}, Para
determinar la rugosidad en cada kilémetro se considerar el percentil 80 de los
valores obteridos en la medicion.

18.1.1.2 Exigencias para las calzadas existentes antes de su
repavimentacion. ‘ '

18.1.1.2.(a) -Calzadas con pavimento flexibie.

Esta medicion se realizard a los fines estadisticos no recibiendo el ENTE
CONCESIONARIO penalizacion por falta del cumplimiento de estas exigencias.

18.1.1.2.(b) Calzadas con pavimento de hormigon.

Esta medicion se realizard a los fines estadisticos no recibiendo el ENTE
CONCESIONARIO penalizacion por falta del cumplimiento de estas exigencias.

18.1.2 Deformacion transversali (ahuellamiento).

Se determinara en cada trocha la deformacion transversal de las calzadas mediante
la aplicacion de una regla de CIENTO VEINTE (120) centimetros de longitud del tipo
prevista en el MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, o también podran emplearse para la medicion de
ahuellamiento equipos de alto rendimiento.

Cuando se mida mediante la aplicacion de la regla de CIENTO VEINTE (120)
centimetros de longitud, las determinaciones se efectuaran cada DOSCIENTOS
(200) metros CINCO (5) mediciones por kilometro, sobre la huella mas deteriorada.
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Los lugares en gue se reah?aran Ias medrmones seran fi}ados a crateno excluslvo del
ORGANO DE CONTROL y cada medicion sera representatwa de los DOSCIENTOS
(200} metros analizados.

En el caso en gue se mida la profundidad de huella mediante la aplicacion de
equipos de alto rendimiento, las determinaciones deberan dar los resultados cada
DOSCIENTOS (200) metros, sobre la huella mas deteriorada, a criterio exclusivo del
ORGANO DE CONTROL.

En caso que se utilicen equipos de alto rendimiento, el ORGANO DE CONTROL
exigira una verificacion en un tramo de prueba antes del comienzo de la medicion. Si
el equipo no superara esta verificacion, no sera admitido. Asimismo, en caso de
duda durante la medicion con un equipo de alto rendimiento, se podran exigir
verificaciones utllizando ta regla de CIENTO VEINTE (120) centimetros.

18.1.2.1 Exigencias para las calzadas nuevas y existentes a partiv de su
n'epawmenﬂacnon

Para un tramo continuo de fongitud igual o inferior a DIEZ (10) Kilometros, el
NOVENTA Y CINCO (95%) por-ciento de los valores medidos en la trocha analizada,
deberan ser’iguates o menores que DOCE (12} milimetros.

18.4.2.2 Exigencias para las calzadas existentes antes de su repavimentacion
o donde no estén previstas ocbras en la calzada.

Para un 'tramo continuo de longitud igual o inferior a DIEZ (10) kilometros, el
NOVENTA (80%) por ciento de los valores medidos en la frocha analizada, deberan
ser iguales o menores que DOCE (12) milimetros.

18.1.2.3 Exigencias para todas las calzadas pavimentadas:

No se admitiran rellenos de huella ni texturizados, sin la terminacion con algun
revestimiento asfaltico que uniformice la superficie de rodamiento en todo el ancho
de una o mas trochas hasta compietar todo el ancho del sentido de circulacion.

Por ninguna circunstancia se permitira la ejecucion de tratamientes bituminosos tipo
simple, doble o triple, o lechadas asfalticas sobre los pavimentos, admitiéndose la
aplicacidén de microaglomerado con asfalto modificado conforme la Especificacion
Técnica Complementaria.

Queda absolutamente prohibido librar al transito superficies de rodamiento fresadas
o texturizadas, salvo durante cortos periodos de tlempo por obras en ejecucion
Eobre los tramos involucrados.

}
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18-143- - Fisuracion.- -~ — ——— —_———e —
18.9.3.1. Formas de Medicién:
18.1.3.1.{a) Calzadas con pavimentos flexibles:

Se determinard el grado de fisuracion, en cada frocha, en base al catalogo de
fotografias tipo del MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de Ia

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Las determinaciones se efectuaran cada DOSCIENTOS (200) metros CINCO (5)
mediciones por kilometro) scbre cada trocha, escogiéndose una zona a analizar de
VEINTE (20) metros de longitud por el anche de la trocha, representafivos de la
seccion de DOSCIENTOS (200) metros mencionada.

‘Los lugares en ios cuales se realizaran las mediciones seran fijados a criterio
exclusivo del ORGANQ DE CONTROL.

Se evaluard la fisUracién no seflada o sellada defectuosamente dentro del
CORREDOR VIAL, recorriendo el tramo y cuantificando la superficie de las mismas.

18.1.3.1.{b) Calzadas con pavimentos rigidos:
En calzadas con pavimento de hormigdén se determinara la fisuracion en base a la
longitud total de fisuras por trocha, de ancho igual o mayor que UN (1) milimetro,

independientemente de que las fisuras hayan sido selladas o no.

Se calculara el porcentaje de la superficie fisurada respecto de ia superficie total de
la trocha considerada, adoptando la siguiente normativa:

- Por cada metro lineal de fisura longitudinal de ancho igual o mayor de UN (1)
milimetro, se considerara UN (1m?) metro cuadrado de superficie fisurada.

- Por cada mefro lineal de fisura transversal o diagonal de ancho igual o mayor de
UN (1) milimefro, se considerara VEINTICINCO CENTESIMOS (0,25m?) de metro
cuadrado de superficie fisurada. '
18.1.3.2 Exigencias pava todas las calzadas:

18.1.3.2.(a) Calzadas con pavimento flexibie,

Para fisuras aisladas de longitudes menores o iguales a UN (1m) metro, se
considerara que una fisura afecta a UN METRO CUADRADO {1 m %), Para f:suras

longitudinales y transversales se considerara que UN (1) metro lineal afecta a UN
{ METRO CUADRADO (1 m?),

40
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Para las fisuras grado CUATRO (4) o mayor, se medira la superficie de pavimento
afectado por este tipo de fisuras.

Mo se admitira sin sellar siguiendo la técnica del sellado tipo puentie con asfalios
modificados mas de un CINCO (5%) por ciento de la superficie evaluada con fisura
grado DOS (2) y/o CUATRO (4) en cada zona analizada, segun el catalogo de

fotografias tipo del MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. '

No se admitiran fisuras de grado superior a CUATRO (4) selladas o sin sellar.
18.1.3.2.{b) Calzadas con pavimento de hormigon.

No se admitiran fisuras longitudinales, transversales y juntas sin sellar, como

- tampoco juntas o fisuras resaltadas o hundidas.

1

L.

h4) Para tramos iguales o superiores a UN (1Km) kilbmetro, la superficie
fisurada, en la trocha analizada, debera ser inferior o igual al TREINTA Y CINCO
(35%) por ciento, de la superficie total de la trocha considerada.

k) Para tramos inferiores a UN (1ij kilbmetro, la superficie fisurada, enla

trocha analizada, debera ser inferior o igual al CUARENTA (40%) por ciento, de la
superficie total de la frocha-considerada. ' '

18.1.4 Desprendimientos.

Formas de Medicidn ,

La perdida de agregado de la mezcla constitutiva de la capa de rodamiento se define
como “Desprendimiento”. En funcién de la profundidad del mismo, se clasifica en
“Peladura” o “Bache”, definiendose a2 este Uditimo cuando la falla tiene una
profundidad mayor o igual 2 DOS CENTIMETROS CON CINCO MILIMETROS (2,5

cm.).

En cada seccion de evaluacion se medird la superficie con desprendimiento,
expresandola en metros cuadrados (m?).

18.1.4.1 Exigencias parz las calzadas con pavimentos flexibles:

No se admitiran peladuras ni baches descubierios o porcentaje alguno de
desprendimientos en la calzada considerada.

18.1.4.2 Exigencias para las calzadas con pavimentos de hormigon:

No se admitiran losas guebradas con movimientos o que presenten hundimientos
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localizados o escalonamientos superiores a UN (1cm) centimetro.
No se admitird bacheo con materiales bituminosos, salvo pequefios sectores
localizados o frabajos previos de bacheo antes de la reparacion de las losas.

18.1.5 Resistencia a1 deslizamiento (friccion).
18.1.5.1 Formas de Medicion

La resisiencia gue se opone al deslizamiento o resbalamiento del rodado de los
vehiculos (adherencia neumatico-calzada) estara indicada en una unidad de
referencia denominada INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFi). que resulta
como funcion de DOS (2) parametros principales, a saber: el coeficiente de friccion y
-el coeficiente de macrotextura.

La expresion del valor INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IF1) se indica por
DOS (2) valores, separados por una coma, de la siguiente forma: IF| (FB60,Sp)

Donde: F60 depende de la friccion y la macrotextura y Sp depende unicamente de

las caracteristicas de la macrotextura-superficial del pavimento.
. o _ .

Cualguier equipo que mida friccién y pueda establecer valores en la escala del
INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IF)) y esté homologado por |a
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD sera apto para medir. Se dara prioridad al
uso de equipos tipo SCREEM - TEX.

Las mediciones se realizaran en aquellos tramos que indique el ORGANO DE
CONTROL. El namero minimo de valores F60 que deben obtenerse para establecer
el INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFf) sera UNO (1) por hectometro.

8.1.5.2 Exigencias para las calzadas nuevas y existentes a partir de su
repavimentacion:

Todos los valores de macrotextura promedio por kilometro (expresados como
coeficiente “Sp”) deberan ser iguales o superiores a TRES DECIMOS DE

MILIMETRO (0.3 mm).

Todos los valores de friccion promedio por kilbmetro del INDICE DE FRICCION
INTERNACIONAL (IF1) (expresados como coeficiente “FB0") deberan ser iguales o
superiores a CATORCE CENTESIMOS (0,14).

18.1.5.3 Exigencias para las calzadas existenites antes de su
' repavimentacion:

i
i
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Todos los valores de macrotextura promedic por Kildmetro (expresados como
coeficiente “Sp") deberan ser iguales o superiores a TRES DECIMOS DE

MILIMETRO (0.3 mm).

Todos los valores de friccién promedio por kildmetro del INDICE DE FRICCION
INTERNACIONAL (IF1) (expresados como coeficiente “F60") deberan ser iguales o
superiores a CATORCE CENTESIMOS (0,14).

18.1.6 Resazaltos o hundimientos.

No se admitiran resaltos, hundimientos, ni escalonamientos, sean éstos producidos
por deformaciones, poy trabajos mal ejecutados realizados sobre la calzada, o

- escalonamientos producidos en {as lesas de hormigon.,

Solo en aquellas calzadas donde la velocidad de circulacién sea inferior a SESENTA
(60 km/h) kilometros por hora, se admitiran descalces de hasta UN (1) centimetro.

18.1.7 Estado de bordes del pavimento.

Se define como levantamiento y/o hundimiento de borde a la deformacién con
desplazamiento de la carpeta asfaltica que afecte en forma localizada al pavimento.

18.1.7.4 Para calzadas nuevas o existentes a partir de su repavimentacion -
No se admitiran levantamientos y/o hundimientos de borde.

18.1.7.2 Para calzadas existentes antes de su repavimentaciéon o donde no se
eiecutan obras. &

Se admitiran hundimientos o levantamientos de borde de hasta 1,2 cm. medidos con
regla de 1,20 m.

‘ 18.1.8 Capacidad estructural.

Se determinara utilizando equipos cuyo principio operativo se base en la aplicacion
de cargas dindmicas sobre el pavimento, con la aptitud de registrar las
deformaciones provocadas por aquellas Gltimas, de modo de posibilitar la evaluacion
de los moduios de elasticidad de la subrasante y de las distintas capas que
conformen la estructura del pavimento, en condiciones de servicio reales
(temperatura, velocidad y magnitud de la carga).

UN (1) afio antes del vencimiento del plazo de |la CONCESION, el ENTE
CONCESIONARIO evaluara la capacidad estructural remanente de los pav:mentos
db acuerdo a las cond|C|ones que establezca el ORGANC DE CONTROL.

|
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Esta evaluacion ta efectuara el ENTE CONCESIONARIO, bajo la supervision directa
del ORGANO DE CONTROL, y de acuerdo a lo establecido en ta AASHTO Guide for
Design of Pavement Structures — 1993 — Part lll Pavement Design Procedures for
Rehabilitation of Existing Pavements o a lo establecido en 1a metodologia gue siendo
de uso generalizado al momento de efectuar la evaluacion, reemplace a la anterior,
previa aprobacion del ORGANO DE CONTROL.

18.2 Banguinas.

18.2.1 Banguinas pavimentadas.

Se define como banquina pavimentada a aquellas que tienen una matriz resistente
de concreto asfaltico de un espesor minimo de DOS CENTIMETROS (2 cm.) y una
base subyacente consoclidada que permite la compactacion.

Estas banquinas pavimentadas tendran un buen estado general, no deberan
presentar resaltos, hundimientos o baches, debiendo contar, en su lado externo, con
una banquina de contencidn de suelo de no menos de CINCUENTA (50) ceniimetros
de ancho. No se admitiran descalces entre la calzada y la banguina,

No se admitiran desprendimientos o baches abiertos ni ahueilamientos mayores a
ios establecidos para las calzadas adyacentes.

No se permitiran sectores con banquinas descalzadas, debiendo mantener en todo
momento la pendiente fransversal exigida.

18.2.2 Banquinas de suelo y mejoradas o tratadas superficialmente con
recubrimientos superficiales asfalticos.

Las mismas responderan a un estado que resulta de una evaluacion cualitativa de
las siguientes condiciones aplicables para este lipo de banguinas, exisientes en
tramos que no tienen banquina pavimentada.

a) No deberan presentar sectores con erosiones y/o ahuellamientos que afecten su
adecuada configuracion® ya sean producidos por la accion del transito o por factores
climaticos.

b) Deberan poseer una adecuada pendiente iransversal conforme a las normas de
disefio vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ancho no-inferior al
existente en el momento de entrada en vigencia del ACTA ACUERDO DE
ADECUACION CONTRACTUAL segun Inventario Vial correspondiente y cobertura
total de tapiz vegetal, enripiado u otro consolidado, en aguelios lugares en gue la
vegetacion no tenga desarrotio natural.

: .y : ,
c}i No se admitiran sectores con pavimentos, de calzada o de banguinas,
I\?
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descalzados o con desniveles supéfiofes aDOS(2) centimetros, no admitiéndose
tampoco ia presencia de bordillos en la banguina que superen el nivel de la calzada,
debiéndose mantener el perfil lipo establecido para un correcto escurrimiento de las
aguas. ’

Cada vez que deban realizarse correcciones para evitar la existencia de descaices
superiores a los permitidos, debera emplearse material de aporte.

18.3 Calzadas colectoras.
18.3.1  Colectoras pavimentadas:

Estas calzadas deberan mantenerse de forma tal que no existan desprendimientos
(baches o peladuras) sobre la superficie de la misma. Se deberan rellenar todos los
ahuellamientos localizados de profundidad mayor de DOCE (12) milimetros con los
materiales adecuados. Debera realizarse el sellado de las fisuras grado DOS (2) vy
CUATRO (4). No se permitiran fisuras ramificadas con tendencia a formar una malia
generalizada en sectores del pavimento.

Cuando las fisuras ya formen “celdas” o poligonos peguefics (“piel de cocodrilo”)
como sintoma de colapso de la.superficie pavimentada, se procedera a ia reparacion
integral y profunda del sector dafiado mediante bacheo.

18.3.2 Colectoras de suelo o ripio:

Se deherd mantener la calzada de manera tal que no presente deformaciones,

& . . - . .
pozos, serruchos, hundimientos o ahuellamientos que signifiguen perturbaciones al
transito normai.

Debera poseer una pendiente {ransversal adecuada de manera de asegurar el
escuirimiento de las aguas y la fransitabilidad de los usuarios y mantener como
minimo el ancho igual al existente al momento de la aprobacion del ACTA
ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL.

El material a reponer, si fuera necesario, sera de igual calidad (desde el punto de
vista vial} o mejor que el existente.

ARTICULO 19: s&f{mumcu@w, DESVIOS Y MANTENIMIENTC DEL
' TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS TAREAS DE
CONSERVACGCION ¥ MANTENIMIENTO.

Durante la ejecucién de tareas de conservacion y mantenimiento previstas en el
presente Capitulo, sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 33
 “SENALIZACION, DESVIOS Y MANTENIMIENTO DEL TRANSITO DURANTE LA
1\‘1 EJECUCION DE LAS OBRAS Y TAREAS DE CONSERVACION Y

Vi
kY

45



S,
_f" W "'-:
oy A
gt

Direceicn Nacioaal de Vialidad
Oreann de Comtrol
de Concesiames Fedos— - .

MANTENIMIENTO" del Capituio M "OBRAS", del presente PLIEGE) D—E'
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULO 20: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

E! ENTE CONCESIONARIO debera producir el menor impacto posible sobre los
nucleos humanos, la vegetacion, la fauna, los cursos de agua, el aire, el suelo y el
paisaje durante la ejecucion de los trabajos.

Rige para los trabajos de manienimiento el Arficulo 4.3 “Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales para el Mantentmiento y Operacion”, correspondiente al
Capitulo 4 de la Seccion | (Parte B) def Manual de Evaluacidon y Gestion Ambiental .
de Obras Viales (MEGA If), de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), Afio
2007, sus reglamentarias, complementarias y/o modificatorias y la Legislacion
Ambiental Nacional.

Cuando se produzcan incidentes dentro de la zona de camino que afecten al medio
ambiente o la salud de las personas, el ENTE CONCESIONARIO debera realizar las
gestiones necesarias para mitigar los efectos que éstos pueden producir y evitar
situaciones similares en el futuro.

E! ENTE CONCESIONARIO obtendra los permisos ambientales y los permisos de
utilizacion, aprovechamiento o afectacion de recursos correspondientes. Esta
facultada para contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos
ambientales necesarios.

El ENTE CONCESIONARIO debera obtener todos los permisos y licencias
requeridos para los trabajos que ejecute y que no sean suministrados por el
ORGANO DE CONTROL y/o la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

En caso de que los trabajos de conservacion se encueniren total o parcialmente en
un Area Naturai Protegida (ANP), el ENTE CONCESIONARIC debera presentar ante
la autoridad que administra el ANP, |la programacién de dichos trabajos a fin de
obtener ia conformidad dmbiental de los mismos.

En el caso que eventualmente se deban talar y retirar arboles debera solicitarse la
correspondiente autorizacion de la Supervision del ORGANO DE CONTROL. Los
mismos deberan ser repuesios en la forma y cantidad que establezca dicho
organismo.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) dias corridos contados a partir de la fecha de
_‘notificacién del acto administrativo emitido por la Autoridad de Aplicacion que
\apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL vy las PAUTAS

|
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CONTRACTUALES, ef ENTE CONCESIONARIO debera presentar para su
aprobacién al ORGANO DE CONTROL un Plan de Manejo Ambiental para la
Operacion (PMA&o) v otro para el Mantenimiento (PMAm). El primero de ellos tiene
por objeto detallar los procedimientos y metodologias de operacion y de cantrol de Ia
obra vial y su area de influencia, de forma tal que permitan garantizar el uso vy
funcionamiento de la via con el minimo impacto ambiental posible. EIl segundo, tiene
por objeto detallar el conjunto de actividades que se ejecutan dentro de la zona de
camino tendiente a maniener los distintios elementos que componen la obra vial en
condiciones satisfacioriqs de servicio para brindar la mayor seguridad a los usuarios

del camino.

El PMAo debe contener todas las medidas de manejo ambiental especificas para las
actividades directa e indirectamente relacionadas con fa operacion, tales como la
circulacion de vehiculos de pasajeros, transporte de carga, transporie de sustancias
peligrosas, cruce de peatones y animales, efc.. Las medidas deberan tender a
eliminar o minimizar todos aquellos aspectos que resulten focos de conflictos
ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-econdémico.

El PMAm incluye Programas y Subprogramas de caracter rutinario o preventivo que
se realizan para mantener la utilidad del camino. La periodicidad de su ejecucion
dependera de las caracteristicas de la zona. En términos generales consiste -en
actividades de limpieza de cunetas y alcantarillas, corte de ramas, corte de pasto,
malezas y arbustos, bacheo menor y remocion de pegquefios derrumbes.

Rige para la elaboracién del Programa de Monitoreo el ANEXO XI “Propuesta de
Monitoreo Ambiental Basico” de la Seccidén | del MEGA Il de la DNV. Para cada
proyecto se deberan adaptar las condiciones especificas de muestreo (parametros,
sitios y frecuencia de muestreo, duracion del monitoreo, etc.) tomando como
referencia los contenidos del citado documento.

ARTICULO 21: PROVISION DE MOVILIDAD Y OFICINA POR EL ENTE
CONCESIONARIO. :

E! ENTE CONCESIONARIO debera suministrar durante todo el periodo de la
CONCESION y hasta TRES (3) meses posteriores a su vencimiento, las oficinas,
movilidades y equipamiento en general, que se detallan en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, con destino a ta Supervision del
CORREDOR VIAL.

ARTICULO 22: MANpAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

A fin de especificar como dara cumplimiento a las exigencias del presente Pliego, el
ENTE CONCESIONARIO debera presentar a los NOVENTA (90) dias contados a
partir de la fecha de notificacion del acto administrative emitido por la Autoridad de
l% Aplicacion que apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL vy

\;
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a5 PAUTAS CONTRACTUALES; un Manual de Conservacién y Mantenimiento que

incluya los principales items gue integran el mantenimiento, la metodologia gue va a

- usar para cumplir con dichas tareas, las acciones que impilementara y los elementos

(personal y equipamiento) con gue contaran para su ejecucion,

ARTICULO 23: INFORMES.

Mensualmente, dentro de los primeros VEINTE (20) dias de cada mes, ademas de la
informacion solicitada en los articulos anteriores al presente, el ENTE
CONCESIONARIO debera entregar en las Oficinas Centrales del ORGANO DE
CONTROL como asi. también en las oficinas de la Supervision General del
CORREDOR VIAL gue corresponda, los siguientes informes:

- Un informe con las tareas de conservacion y mantenimiento realizadas en
el CORREDOR VIAL, indicando las progresivas vy tipo de trabajo.

- Informacion estadistica de accidentes e incidentes diarios, indicando
ubicacion, sentido, causas, hora y otros datos relevantes que pueda
solicitar el ORGANO DE CONTROL. Ademdas para cada accidente e
incidente se deberan confeccionar los Formularios Tipo de ta DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, a saber el SIAT 2000 y el previsto en el Manual -
de Gestién de Incidentes. Asimismo una copia de los Formularios y de la
Informacion Estadistica de accidentes e incidentes mencionada mas arriba
y- en el plazo establecido, debera entregar mensualmente el ENTE

. CONCESIONARIO .directamente en la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD (Gerencia de PLANEAMIENTO, INVESTIGACION Y
CONTROL)", . A

- Informacion estadistica de auxilios prestados a los usuarios.

- Informe de transito.

Estos informes deberan contener los datos medidos hasta el Ullimo dia del mes

anterior al de la fecha de presentacion. La informacidon debera ser entregada en
medios magnéticos y en el formato que establezca el ORGANO DE CONTROL. Ei
ORGANO DE CONTROL podra requerit en cualguier momento la entrega de
informes parciales, urgehtes o extraordinarios, los que deberan ser presentados por

el ENTE CONCESIONARIO dentro del plazo que se le fije al efecto.
Los informes mensuales y anuales que deba presentar el ENTE CONCESIONARIO

deberan ser entregados en formato y firma digital, y ejemplares en papel.

CAPITULO lil: OBRAS

ARTICULO 24: OBRAS PREVISTAS.

El ENTE CONCESIONARIO debera realizar las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura (ORI), las Obras Nuevas (ONU), y la Obra de Operacion,
Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA)} previstas en el PLAN DE OBRAS que
figura en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, dentro
[’ge los plazos maximos fijados para cada una de ellas.

.
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Dichas obiras Tecibiran pago directo, bajo la modalidad por Unidad de Medida, de

acuerdo a la forma establecida en el presente Capitulo, respetando los precios
unitarios previstos en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL,

ARTICULO 25: ANTEPROYECTOS TECNICOS.

Los Anteproyectos Técnicos de las Obras a realizarse en el CORREDOR VIAL, que
forman parte de la DOCUMENTACION CONTRACTUAL, establecen las Obras de
Reacondicionamiento de Infraesiructura y Obras Nuevas que deberd ejecutar el
ENTE CONCESIONARIO durante el periodo de CONCESION,

Todas aquellas modificaciones a los mismos que respondan a nuevas necesidades
o causas técnicas, deberan ser sometidas a consideracion de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD para su aprobacion, con la debida antelacion para poder
dar cumplimiento a los plazos establecidos.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra disponer.las modificaciones que
estime necesarias para el mejor logro de los fines-de la CONCESION. '

EI ENTE CONCESIONARIQO elaborara los Proyectos Ejecutivos de tas obras, a partir

de los Anteproyectos Técnicos y de las pautas consideradas para los mismos.

e
\

ARTICULO 26: PROYECTOS EJECUTIVOS,
26.1 Cronograma de presentacion de Proyecios Ejecutivos

Ef ENTE CONCESIONARIO presentara los Proyectos Ejecutivos correspondientes a
tas Obras de Reacondicionamiento de iInfraestructura y Obras Nuevas a ejecutar en
el Corredor Vial, en la oportunidad establecida en el PLIEGO TECNICO

PARTICULAR.

26.2 Presentacion de los Proyectos Ejecutives

El ENTE CONCESIONARIO deberéd presentar a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD con copia al ORGANQO DE CONTROL, los Proyectos Ejecutivos de cada
obra antes de los SESENTA (60) dias de la fecha prevista para el inicio de cada una
de ellas. '

Los Proyectos Ejecutivos de las obras, se confeccionaran con sujecion a las normas,
especificaciones y reglamentos vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES u otras normas
iemanadas de Entidades y Organismos Nacionales o Internacionales de reconocida.
it
3
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- - -igoneidad ef Ta Tralefia, gué sean acepladas a solo juicio de la DIRECCION

NACIONAL DE VIALIDAD.

i 0s Proyectos Ejecutivos deberan contener inicialmente la siguiente documentacion
minima: memoria descriptiva, memoria de calculo, proyeccion de vida Util (segtin
corresponda), planialtimetrias, v computo y presupuesto, ajustada las cantidades
respetando los formatos y precios unitarios previstos en la DOCUMENTACION

CONTRACTUAL.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra requerir aclaraciones o
ampltaciones a la documentacion presentada de acuerdo a la complejidad de los

distintos proyectos.

Los Proyectos Ejecutivos deberan estar firmados y avalados técnicamente por el
profesional responsable del &area de Servicios de Ingenieria del ENTE
CONCESIONARIO, 0 en su caso, por el Representante Técnico de la Consultora

que haya realizado el Proyecto Ejecutivo.

La aprobacién de los Proyectos Ejecutivos por parté de la DIRECCION NACIONAL

DE VIALIDAD no eximira al ENTE CONCESIONARIO de su responsabilidad sobre

los mismos. En ningin caso el CONCEDENTE, la DIRECCION NACIOMNAL .DE
VIALIDAD o el ORGANO DE CONTROL seran respaonsables por las consecuencias
derivadas de los trabajos efectuados por el ENTE CONCESIONARIO.

26.2.1 Proyectos Eieéutivos de las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura. .

26.2.1.1 Para elaborar los Proyectos Ejecutivos de estas Obras, el ENTE
CONCESIONARIO debera tener en cuenta lo siguiente:

o Las condiciones establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, tales como tramos involucradas, predisefo de
jos espesores de refuerzo, ensanches de calzadas, listado de items vy
cantidades previstas para cada Afo.

o Paquete estruciural existente.

o Resultados de Iz Ultima evaluacion del estado superficial de las
calzadas.

e Volumenes de transito. Proyecciones para el periodo de analisis,

e Método de disefio AASHTO 93 para ei calculo de los espesores de
refuerzos, para pavimentos flexibles.

s Método de disefio AASHTO para pavimentos de Hormigdn o el que
indicare la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
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_ . _ Ademas,_conjuntamente-con-la-presentacion-del-Proyecio Ejecutivo de Tas mismas,

el ENTE CONCESIONARIO deberd presentar el estudic deflectométrico realizado
para evaluar la capacidad estructural remanente del pavimento en servicio,

La capacidad estruciural de los pavimentos fiexibles, se determinard utilizando
equipos cuyo principio operativo se Base en la aplicacion de cargas dinamicas sobre
gl pavimento, con la apfitud de registrar las deformaciones provocadas por aquellas
altimas, de modo de posibilitar la evaluacion de los modulos de elasticidad de fa
subrasante y de las distintas capas que conformen la estructura del pavimento, en
condiciones de servicio reales (temperatura, velocidad y magnitud de la carga).

Al momento de la evaluacion de la capacidad estructural, los ensayos se realizaran
en aguelios sectores que se encuentran en condiciones de recibir el refuerzo, vaie
decir que no sea necesario realizarle ningun tipo de saneo. Por lo tanto la evaluacion
contemplara que no existiran sectores que 'se encuentren con fatlias superficiales
(fisuras, baches, desprendimientos, hundimientos, desplazamientos).

26.2.1.2 Respecto de las Especificaciones Técnicas Particulares, seran de
aplicacion fas que forman parte de la DOCUMENTACION CONTRACTUAL o las que
presente el ENTE CONCESIONARIQ, las cuales deberan ser de caracter superador
y contar previamente con la aprobacion de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD. En caso contrario, solo seran validas las Especificaciones Técnicas

‘Particulares que integran este documento contractual.

La documentacion deberd presentarse en formato digital v TRES (3) copias
impresas. Los plancs tendran el rotulo tipo establecido por la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD. DOS (2) de las copias deberan presentarse en formato
A3y la otra en formato A1.

26.2.2 Proyectos Ejecutivos de las Obras Nuevas.

Los proyectos ejecutivos deberan ajustarse a los Anteproyectos Tecnicos
establecidos para cada obra.

Dicha documentacidn debera presentarse en formato digital y TRES (3) copias
impresas. Los planos tendréan el rétulo tipo establecido por la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD. DOS (2) de las copias debera presentarse en formato A3
y la otra en formato A1, " ‘

26.2.3 Obra de Mantenimiento v Servicios de Apovyo.

Las tareas previstas en la Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo
no requieren la presentacion de Proyectos Ejecutivos. En caso que la Supervision
del ORGANO DE CONTROL considere que la envergadura de las ohras de
ccﬁnser\/acién y manienimiento a realizar en un sector o tramo, ameriten la

i
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bresenfacion  de  un  Proyecto Ejecutive, se o comunicarda al  ENTE
CONCESIONARIO quien, anies de iniciar los trabajos, presentara a la Supervision
del ORGANO DE CONTROL el Proyecto Ejecutivo para la aprobacidn por parte de

dicha Supervision.

La documentacién deberd presentarse en formato digital y TRES (3) copias
impresas. Los planos tendran el rotuio tipo establecido por la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD. DOS (2) de las copias deberan presentarse en formato
A3 vy la otra en formato A1i.

26.3 Presentacion de Estudio de Impacto Ambiental y Estudico de Factibilidad
Econémica

Junto con la presentacion del Proyecto Ejecutivo de cada obra, el ENTE
CONCESIONARIO debera presentar el Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio
de Factibilidad Economica cuando corresponda, conforme lo establecido en estos
Pliegos y de acuerdo a lo que indique LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
Para la elaboracion del Estudio de impacto Ambiental — ElA- se tendra en cuenta’lo
determinado en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales
(MEGA II) de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ano 2007 o versiones
supletorias, complementarias o modificatorias; y para el Estudio de la Factibilidad,
que sera remitido a la DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -
D.N.1.P.- para su aprobacion, se tendra en cuenta lo establecido en ia Ley N°® 24.354
y en la Resolucion SPE N° 175/04, y las normas compiementarias y/o modificatorias
que se dicten. La faita de presentacion de esta documentacion y su aprobacion
impedira el inicio de 1as obras.

ARTICULO 27: CRONOGRAMA DE OBRAS DEL PLAN DE OBRAS.

El ENTE CONCESIONARIO debera cumpliir el Cronograma de las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura, de las Obras Nuevas y de la Obra de
Operacidon, Mantenimiento y Servicios de Apoyo, previstos en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES del CORREDOR.

ARTICULO 28:  PLAN DE TRABAJOS E INVERSION

El ENTE CONCESIONARIO debers presentar para aprobacion de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, TREINTA (30) dias corridos antes del inicio de cada obra,
el Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo de las Obras de Reacondicionamiento
de Infraestructura y de las Obras Nuevas estipuladas, con ajuste a los plazos totales
consignados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
y debera presentar para aprobacion del ORGANC DE CONTROL, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de notificacion del acto
administrativo emitido por la Autoridad de Aplicacion gue apruebe el ACTA
ACUF%RDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y las PAUTAS CONTRACTUALES,

{
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- et-Plan de Frabajose inversiones Definitivo de 1 0bra de Operacion, Mantenimiento
y Servicios de Apoyo, con ajuste a las cantidades previstas para cada rubro e item vy
a las necesidades de mantenimienio y servicios a prestar en el CORREDOR.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para las Obras de Reacondicionamiento
de Infraestructura y Obras Nuevas y El ORGANO DE CONTROL para la Obra de
Mantenimiento vy Servicios de Apoyo, podran  solicitar que el ENTE
CONCESIONARIO realice un reajuste del PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

cuando asi lo considere.

El plan de trabajos y la curva de inversion aprobados formaran parie de la
DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

ARTICULO 29: PLANOS DE OBRADOR.

Dentro de los CINCO (5) dias corridos posteriores a la fecha del inicio de los
trabajos, el ENTE CONCESIONARIO sometera a la aprobacion de 1a Inspeccion de
Obra su proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones
formuladas por ésta, cquliendo siempre todas las reglamentaciones vigentes.

" ARTICULO 30: DOCUMENTACION-EN OBRA.

Es obligacion del ENTE CONCESIONARIO tener permaneniemente en obra un
ejemplar completo de la documentacion que integra el Proyecto Ejecutivo, al que se
ira agregando la documentacion accesoria que surja conforme vaya avanzando la

obra.
ARTICULO 31: PLANOS CONFORME A OBRA.

Dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos desde el otorgamiento del
Acta de Finalizacion de los Trabajos, el ENTE CONCESIONARIO debera entregar a
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD los Planos Conforme a Obra Ejecutada,
confeccionados segln las normas vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, referenciados a cota IGM y acompanados del correspondiente Informe
de Ingenieria. "

Igualmente, ei ENTE CONCESIONARIO debera entregar a la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD una version en soporte magnético con referencias
geograficas. Como minimo esta informacidon incluira el desarrolio planimétrico vy
altimétrico de las calzadas, ramas, colectoras, banguinas, vias de la red secundaria,
rutas transversales nacionales y provinciales y rios, arroyos y canales, obras de arte
mayores y menores, pasarelas peatonales, sistemas de drenaje longitudinal vy
transversal, infraestructura de comunicaciones y auxiltio, sistema de iluminacion,
sﬁeﬁalizacién, semaforizacion y defensa, muros de contencion, dispositivos de cobro

("
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~depedje y, eri generdl fodo otro elemento relacionado con la construccion de la
obra. Esta informacion debera estar contemplada dentro del sector enmarcado en Iz
zona concesionada.

ARTICULD 32: CARTELES DE OBRA.

Para cada obra, el ENTE CONCESIONARIO debera instalar DOS (2) carteles de
obra con las caracteristicas establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES y debera ubicarios en los lugares que establezca la
inspeccion de Obra.

ARTICULD 33: SENALIZACION, DESVIOS Y MANTENIMIENTO DEL
TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y
TAREAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

33.1 Habilitacion de desvios.

En ningun caso-el ENTE CONCESIONARIO podra interrumpir el transito vehicular y
debera asegurar libre circulacidon en todo momento. Toda vez que para ejecutar
trabajos deba ocupar la calzada, debera habilitar o construir vias provisorias de
_circulacién, que deberan ser mantenidas en condiciones de transitabilidad bajo toda
circunstancia climatoidgica (inexistencia de baches y huellas, ancho y perfil
adecuado, sefialamiento adecuado y continuo) durante todo el tiempo gue se
utilicen, salvo en el caso de obras de repavimentacién o trabajos de mantenimiento
de calzada en los que se peritrda el paso por media calzada con las
correspondientes medidas de seguridad (banderilleros, balizas, carteles, etfc.).

Los trabajos se progra&marén y ejecufaran de modo de ocasionar las menores
molestias a los usuarios y a los frentistas, adoptando todas las medidas necesarias
para brindar a ambos condiciones 6ptimas de seguridad y confort, siendo a la vez el
ENTE CONCESIONARIO responsable de los deterioros que se ocasionen en las
vias indicadas como desvios, en razdn del transito desviado, alin cuando éstas no
pertenezcan a jurisdiccion de la CONCESION.

Estarad a cargo del ENTE CONCESIONARIO el consumo de energia eléctrica o
combustible a emplear en la sefalizacion luminosa que se utilice para la seguridad

de la obra y desvios.

33.2 Plan de sefalamiento y construcciéon y/o habilitacidon de desvios y vias
provisorias.

CINCO (5) dias antes de su implementacion el ENTE CONCESIONARIO presentara
a la Inspeccién de Obra de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, el plan de
seflalamiento y construccion y/o habilitacion de desvios o vias provisorias de
ciraulacion, que resulten necesarios para el mantenimiento del transito durante la

%
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ejecucion de las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura y Obras Nuevas
-V, -suando- la—envergadura - de-ios traba]os “de Tconservacion vy mantenimienio 3
ejecutar lo ameriten, a la Supervision del ORGANO DE CONTROL.

La inspeccion de Obra de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o la Supervisién
det ORGANO DE CONTROL podran efectuar las observaciones que se consideren
pertinentes. La presentacion mencionada no libera al ENTE CONCESIONARIO de la
responsabilidad por dafios y perjuicios segun ias leyes vigentes y lo establecido en
la DOCUMENTACION CONTRACTUAL,

33.3 Senalamiento de obras ylo desvios,

El ENTE CONCESIONARIO debera colocar y mantener en perfecto estado funcional
todos los carteles, sefales y balizas gque se requieran para senalizar todo el
recorrido de los desvios y caminos auxiliares gue se adopten, asegurando su
eficacia con sefiales que no generen dudas, asi como la formulacién de toda
advertencia necesaria para orientar y guiar al usuario en forma segura, tanto de dia
como de noche. En esfe ultimo caso sera obligatorio el uso de sefiales v balizas
luminosas,; adaptadas a las especificaciones fijadas en la Seccion 1.-19 del Pliego de
Especificaciones Técnicas de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - Edicidn

1998.

Se debera .respetar asimismo, cuando se trate de autopistas, el MANUAL DE
SENALAMIENTO VIAL TRANSITORIO | PARA CAMINOS CONCESIONADOS
aprobado por Resolucion OCCOVI| N° 165/2001 vy lo establecido en la Ley de
Transito y Seguridad Vial N° 24.448 y su reglamentacion presente o futura.

Queda prohibida la utilizacion de balizamiento que implique el consumo de material
carburante.

Las sefiales luminicas deberan funcionar con un maximo de DOCE (12) voltios.

El ENTE CONCESIONARIO debera contar con un generador a los efectos de
garantizar el funcionamiento de la sefializacion luminosa en caso de eventuales
cortes de suministro de red.

En caso de que el plan de sefializacién y desvios requiera la presencia de personal
- de seguridad durante las VEINTICUATRO (24) horas, el ENTE CONCESIONARIO

debera contar con la cantidad necesaria para garantizar los relevos que

correspondan al solo criterio de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

33.4 Precauciones en zonas de obras en construccion.

i
!
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- - — ELENTE-CONGESIONARIO-impedira-que los-usuarios -puedar-transitar por-tramos- -

de camino que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
inconclusas de obras en ejecucion que puedan ser motive de accidentes, a cuyo
efecto dispondra letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.

33.5 Responsabilidad por desvios deficientes.

Queda establecido que el ENTE CONCESIONARIO no tendra derecho a reclamar
indemnizacion ni  resarcimiento  alguno de parte del CONCEDENTE, de ia
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ni del ORGANO DE CONTROL, en concepto
de dafios y perjuicios ‘producidos por el fransito en las obras que se ejecuten,
quedando el CONCEDENTE, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy el
ORGANO DE CONTROL eximidos de toda responsabilidad por accidentes aque se
produzcan.

-El ENTE CONCESIONARIO mantendra indemne tanto al CONCEDENTE, a la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, como al ORGANO DE CONTROL de
cualquier reclamo indemnizatorio o resarcimiento en concepto de dafios y perjuicios
producidos en las obras que se -ejecuten y/o en los desvios, quedando el
CONCEDENTE, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el ORGANO DE
CONTROL eximidos de toda reSponsabahdad por los hechos danosos gue se
produzcan.

33.6 Penalidades por desvios deficientes.

Si el ENTE CONCESIONARIO no cumpliera con sus obligaciones relativas a la
habilitacion de desvios y su sefalizacion, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
o el ORGANO DE CONTROL, segin corresponda, no permitira 1a prosecucion de los
trabajos a ejecutar o en gjecucion, sin perjuicio de las penalidades que correspondan
aplicar por incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias
gque impidan su habilitacion.

ARTICULO 34: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.

El ENTE CONCESIONARIO tendra a su cargo la vigilancia continua de la obra.
Deberd adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar la sustraccion, dafic o
deterioro de los rnateriales, estructuras u otros bienes propios o ajenos.

En los sectores de obra que fuere necesario iluminar, el ENTE CONCESIONARIO
debera proveer la mano de obra, artefactos e instalaciones que sean necesarios
para tal fin, incluyendo sy mantenimiento y consumo.

Debera asimismo, adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la produccion
de accidentes gue puedan afectar a personas o a bienes del ESTADO NACIONAL o
dr.e terceros, mientras se desarrollan los trabajos.

r
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" [a adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira a el
ENTE CONCESIONARIO de su responsabilidad por los dafios que pudieren
derivarse. -

El ENTE CONCESIONARIO debera contar con sereno permanente en la obra vy
cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene vigentes

ARTICULO 35: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisorias
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, seran instalados y mantenidos por el ENTE CONCESIONARIO en
perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo el
alumbrado y fa provisién y distribucién de agua potable a los mismos. A Ia
terminacién de la obra, seran demolidos y/o desarmados, y refirados, salvo
indicacion contraria de la Inspeccion de Obra. :

ARTICULO 36: OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA.

El ENTE CONCESIONARIO debera proveer los locales para cficinas de |a
Inspeccion de Obra, con las caracteristicas, moblaje, instalaciones y elementos de
trabajo -indicados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES y sus Anexos, durante el plazo de ejecucion de las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura y de las Obras Nuevas y hasta cuando la
“mencionada documentacion asi lo indique. Para el caso de las Obras Nuevas es
potestad de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD la utilizacion o no de dicho
item, no otorgando posibilidad alguna de reclamos det ENTE CONCESIONARIO al

CONCEDENTE.
ARTICULO 37: MOVILIDAD PARA ILA INSPECCION DE OBRA.

El ENTE CONCESIONARIO debera suministrar movilidades, cuyo namero vy
caracteristicas estan fijadas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, para uso exclusivo def personal de |a DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y del ORGANO DE CONTROL, desde la fecha de inicio de obra y hasta
cuando la mencionada documentacion asi lo indique. Para el caso de las Obras
Nuevas es potestad de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD la utilizacion o no
de dicho item, no otorgando posibilidad alguna de reclamos del ENTE
CONCESIONARIO al CONCEDENTE.

ARTICULO 38: SISTEMA DE COMUNICACIONES

El ENTE CONCESIONARIO debera suministrar para uso exclusivo de la Inspeccion
de C%bra el sistema de comunicacion que se establezca en el PLIEGO DE

!!
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ESPECIFICACIONES TECRICAS PARTICULARES y tendra a su cargo los gastos
que irrogue su uso, desde la fecha de inicio de obra y hasta Ia fecha de la firma del
Acta de Finalizacién de los Trabajos.

ARTICULO 38: DANCS A PERSONAS O COSAS.

£ ENTE CONCESIONARIO debers adoptar todas las medidas que fuere menester
implementar, para evitar dafios a las obras que sjecute, a personas que desarrollen
actividades en ellds y a ferceros, como asi también a bienes publicos o privados, ya
sea que los eventuales dafos provengan de maniobras en sus instalaciones o en el
CORREDOR VIAL u otras razones que pudieran resultar de su responsabilidad.

ARTICULO.40: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS.
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. '

El ENTE CONCESIONARIO debera cumplir con +todas las disposiciones
reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las
obras y sera responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar
infracciones cometidas por &l o su personal. Debera, asimismo, procurarse las
autorizaciones, habilitaciones y demas tramites exigidos por entes nacionales,
provinciales y municipales o empresas prestadoras de los servicios,; abonar todos los
impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y cualguier otro derecho que surja como
consecuencia de |a ejecucion de las obras.

. ,
ARTICULO 41: LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL OBRADOR.

Es obiigacién del ENTE CONCESIONARIO mantener en la obra y en el obrador una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obra y mantener el obrador y la zona
de camino libre de residucs. A |la terminacion de los trabajos la obra debera
encontrarse -en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos afectados a la misma.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo del ENTE CONCESIONARIO
debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluira todo lo que
haya quedado sucio como consecuencia de la gjecucion de los trabajos.

ARTICULO 42: PROVISION DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA.

El agua debe ser apta para ia gjecucion de las obras y serd costeada por el ENTE
CONCESIONARIO, a cuyo cargo estara el pago de todos los gastos por ese
concepto.

El ENTE CONCESIONARIO debera proveer aguz potable para las instalaciones del
p?rsonai de obra.
b
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_  _ La energia elécirica serd solicitada—por-el ENTE CONCESIONARIO g ta Empress

prestataria del servicio en la zona, quedando a su cargo la ejecucion de las
instalaciones necesarias desde la conexion de la red ptblica hasta el lugar de uso,
como asi tambiéen los gastos, derechos y consumo gue por esos conceptos generen,

ARTICULO 43: DESTING DE LAS DEMOLICIONES

El ENTE CONCESIONARIO pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra aguellos
materiales que resulten de desmontajes o demoliciones. La inspeccion de Obra
decidird el destino de los mismos y los que ésta indique seran retirados de ia obra a
costa del ENTE CONCESIONARIO a un lugar a determinar.

ARTICULO 44: REPRESENTACHON DEL. ENTE CONCESIONARIO CON
RELACION A LLAS OBRAS.

Ademas del Representante Técnico General y del Apoderado, gue asumiran la
Representacion General del ENTE CONCESIONARIO ante el CONCEDENTE; aquél
deberd designar un Representante Técnico especifico para que lo represente en
cada una de las obras (Representante Técnico de Obra). :

Este Representante Tecnico (de Obra) debera poseer ! titulo de Ingeniero Civilo en-
Vias de Comunicacion, matriculado en el Consejo Profesional de Jurisdiccion

Nacional, con experiencia comprobable en el tipo de obra que se realizara y dotado

de las facultades suficientes en su respectiva area de competencia para asumir en

nombre y representacion del ENTE CONCESIONARIO todos los actos y decisiones

que impongd la relacidn contractual, vinculados con la obra. Asimismo, sera

responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la obra.

Dicho Representante Técnico (de Obra) debera tener presencia permanenie vy
exclusiva en la obra a 'su cargo; salvo gue a criterio exclusivo de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD o del ORGANO DE CONTROL, por tratarse de obras de
pequefia envergadura y corta distancia entre si, pueda ejercer sus funciones en dos
obras en forma simultanea.

Para la aceptacion del mismo por parte de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
o del ORGANO DE CONTROL seglin corresponda, junto con el Proyecto Ejecutivo,
el ENTE CONCESIONARIO presentara el curriculum del profesional propuesto para
la Obra. En el supuesto que el profesional no hubiera satisfecho las necesidades de
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o del ORGANO DE CONTROL, se podra
solicitar la presentacion de un nuevo profesional.

El Representante Técnico (de Obra) ejercera las afribuciones y respondera por los
Feberes del ENTE CONCESIONARIO, no pudiendo este Gltimo discutir la eficacia o

i
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- — alidez-de-los actos que-hubieseejecutado, sinperjuicio de Tas acciones pérsonales
gue conira este pudiera ejercer.

La designacion del Representante Técnico (de Obra) para las Obras de
Reacondicionamiento de infraestructura vy las Obras Nuevas debera merecer la
conformidad de la DIRECC!ON NACIONAL DE VIALIDAD antes de la firma del Acta

de Inicio de Obra.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico (de Obra) se hara por
escrito ante la Inspeccion de Obra vy ésta podra aceptar o rechazar las causales
aducidas por aquelios, debiendose dejar constancia de o dispuesto mediante Orden

de Servicio.

En su ausencia, guedara siempre en la obra un profesional de la Ingenieria Civil 0 en
Vias de Comunicacién capacitado matriculado en el Consejo Profesional de
Jurisdiccion Nacional, previamente aceptado por la Inspeccion de Obra.

En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la
Inspeccion de Obra, todo o cual sera exclusivo del ENTE CONCESIONARIO o de
su Representante Técnico (General) o de su Representante Tecnico (de Obra).
Tanto uno como el otro, deberan actuar en las mediciones mensuales y finales.
Todas las instrucciones ordenadas al Representante Tecnico (Generai) o al
Representante Técnico (de Obra), emanadas de la Inspeccidn de Obra, seran
consideradas como impartidas al ENTE CONCESIONARIO.

Toda nofificacion ‘hecha al sustituto, en ausencia del Representante Técnico
(General) o Representante Tecnico (de Obra), tendra el mismo valor gue si se
hubiese formulado al ENTE CONCESIONARIO. '

Toda modificacion de obra, analisis de precios y, en general, toda presentacion de
caracter técnico, debera ser suscripia por el Representante Técnico, sea & General
del ENTE CONCESIONARIO o el especifico de la obra gue se trata.

Toda ausencia del ENTE CONCESIONARIQ, sea de su Representante Técnico (de
Obra) o de su sustituto, gue no obedezca a razones justificadas, a juicio de |a
Inspeccion, dara motivo a la apiicacion de la multa establecida en el presente Pliego,

por dia de ausencia.

La Inspeccion de Obra, a2 su juicio, podra ordenar al ENTE CONCESIONARIO el
reemplazo de su Representante Técnico (de Obra) o su sustituto por causas
justificadas.

Ar{TiCULO 45: SUPERVISION O INSPECCION DE OBRA
|
\
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—Estara -constituida por- losprofesionates—y-técnicos designados por Ta DIRECCION -
NACIONAL DE WVIALIDAD para las Obras de Reacondicionamiento de
infraestructura y las Obras Nuevas y por el Supervisor det ORGANO DE CONTROL
para la Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo.

Cuando por sus caracteristicas, magnitudes o ubicacion fisica, la obra no amerite la
designacion de una Inspeccion de Obra exclusiva para la misma, la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD podra disponer que dicha tarea sea Hevada a cabo por la
Supervision det CORREDOR VIAL,

Sus funciones seran:

1) Asésorar a la_ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o al ORGANO DE
CONTROL, cuando asi corresponda, en el desarrolio del Proyecto
Ejecutivo por parte del ENTE CONCESIONARIO, de acuerdo con las
especificaciones y reguerimienios establecidos en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES  TECNICAS PARTICULARES y  demas
DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

2) Conformar, en su caso, las. modificaciones de obra que surjan durante el
desarrollo de la misma.

3) Asesorar a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o at ORGANO DE
CONTROL, seguin corresponda, sobre la verificacion del cumplimiento de
la metodologia para asegurat la calidad propuesta por el ENTE
CONCESIONARIO. :

4) Auditar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la
DOCUMENTACION CONTRACTUAL en lo referido al proceso de
ejecucion de las obras.

5) Informar acerca de los incumplimientos contraotuales detectados, en los
que se estuwe?ra incurriendo, intimando a proceder a su subsanaCIon y/o
labrar las actas de constatacion correspondientes.

B} Aconsejar la suspension inmediata de la ejecucion de las obras si se
constataran incumplimientos contractuales que asi lo requieran.

7) Impartir las Ordenes de Servicio.

8) Aprobar los documentos técnicos, muestras de materiales, listado de
equipos y planos conforme a obra, que e ENTE CONCESIONARIO
presentara segun lo establecido en la documentacion contractual.

9) Elaborar y suscribir la foja de medicion y el certificado mensual de obra v
elevarlo a ta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o al ORGANO DE
CONTROL, segun corresponda, para su aprobacion.

10)Toda ofra tarea a cargo de la Inspeccién de Obra establemda en la
DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

Solicitar, en caso necesario, al ENTE CONCESIONARIO:
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—-— -1} Bl sumidiSiro 88 Te Wformacion GuUE considere conveniente en todo lo
atinente a la obra.
2) Elcumplimiento de las especificaciones técnicas de sistemas constructivos
y operativos duranie el desarrolio de la obra.
3} El cumpiimierfo del Plan de Trabajos y, de eustir, sus modificaciones
aprobadas.
4} La entrega de muestras de maieriales determinados.
5) La ampliacién de datos de las especificaciones técnicas de materiales cie
especial importancia.
6) La realizacién de estudios y entrega de informes de ensayos de sisternas,
materiales, etc.
7) La entrega de documentacion técnica adicional a la ya aprobada al
momento de inicio de las obras y referida a aclaraciones y/o resolucion de
ingenieria de detalle del Proyecto Ejecutivo.

ARTICULO 46: (‘JRDENES’ DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA
INSPECCION

Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra con relacion a las Obras de
Reacondicionamiento dg Infraestructura y las Obras Nuevas y las ordenes de la
Supervision del ORGANO DE CONTROL con relacion a la Obra de Operacion,
Mantenimiento y Servicios de Apoyo, como asi también las observaciones cuando
su importancia lo justifigue, seran cronoldgicamentie consignadas por escrito en un
Libro de Ordenes de Servicio foliado por friplicado, sellado y rubricado por el
tnspector o Supervisor de de la Obra, segun corresponda. El original firmado sera
retirado y quedara en poder del ENTE CONCESIONARIO, el duplicado con 1a
constancia de recepcién sera retirado y quedard en poder de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD o del ORGANO DE CONTROL, segin corresponda vy, el
triplicado, se mantendra en el libro que guedara depositado en la oficina de la
Inspeccidon de Obra o la Supervision del ORGANO DE CONTROL segun

corresponda.

E! Representante Técnico (General), o el Representante Técnico (de Obra), deberan
notificarse de toda orden de servicio en el dia de ta fecha o como maximo dentro de
las VEINTICUATRO (24) horas siguientes de ésta. El Representante Técnico
(General) o0 el Representante Técnico (de Obra), estan obligados a tomar vista diaria
del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita y firmada en dicho libro.
En ese acio, queda subsidiariamente notificado de toda orden de servicic de la que
aun no se hubiere notificado. Su negativa lo hara pasible de la multa que se preve
en el presente Pliego. Cuando se trate de reincidencia el valor de las multas
establecidas se duplicara y deberén ser comunicadas al REGISTRO NACIONAL DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD con relacion a las Obras de
Reacandicionamiento de Infraestructura y las Obras Nuevas y el ORGANO DE
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CONTROL con relacion a la Obra de Mantenimiento y Servicios de Apoyo, podran
ordenar la ejecucion par terceros de los trabajos que involucra la orden de servicio
incumplida, deduciéndose su importe del primer centificado que se extienda, siempre
que dichos trabajos fueran de Ia responsabilidad contractual del ENTE

CONCESIONARIO.
ARTICULO 47: NOTAS DE PEDIDO.

Todas las reclamaciones, observaciones & solicitudes de cualquier indole del ENTE
CONCESIONARIO seran cronolégicamente consignadas por escrito en un Libro de
Notas de Pedido foliado por triplicado, sellado y rubricado por el Inspector de Obra o
Supemsor del ORGAND DE CONTROL, segun corresponda. El original firmado
sera retirado y quedara en poder de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o del
ORGANO DE CONTROL, segun corresponda, el duplicado con la constancia de
recepcién sera retirado y guedard en poder del ENTE CONCESIONARIO vy el
triplicado se mantendra en el libro que quedara depositado en la oficina de la
inspeccion de Obra o de la Supervision del ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 48: PARTES DIARIOS E INFORMES MENSUALES.

Durante el desarrolio de los trabajos el ENTE CONCESIONARIO entregara los
siguientes documentos segun corresponda;’

a) Partes diarios

o Generales: A partir de la fima del Acta de Inicio de Obra y hasta el
otorgamiento del Acta de Finatizacion de los Trabajos se entregara diariamente a
fa Inspeccion un Pagte Diario de lz Obra. En dicho documento, numerado
correlativamente, constara la fecha, el estado del tiempo, la cantidad de personal
empleado, el listado de equipos y el listado de las tareas ejecutadas. El mismo
sera suscripto por el responsable del ENTE CONCESIONARIO en la obra.

= De seguridad: A partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y hasta el
otorgamiento del Acta de Finalizacion de los Trabajos se entregara diariamente a
la Inspeccion, un Parte Diario referido al seguimiento y efectivizacion del Plan de
Seguridad como asi también las mejoras que se introduzcan. El mismo sera
suscripto por el Responsable de Seguridad del ENTE CONCESIONARIO.

b) Informes Mensuales
En forma mensual, deniro del plaze previsto para la presentacidon de cada
Certificado de Obra, el ENTE CONCESIONARIO presentara ante ta Inspeccion de
Obra un informe sobre el avance y el estado de los trabajos. Estos informes se
presentaran desde la firma del Acts de Inicio de Obra y hasta el otorgamiento del
Acta de Finalizacion de los Trabajos. incluiran una breve resefia de los trabajos
encomendados con sus principales indicadores, una sintesis de la Memoria
Desgriptiva, un resumen del Estado de Avance de Obra por rubros (incluyendo
cc‘m‘iputo, montos totales, incidencias y acumulados), un croguis del proyecto,

T or
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fotografias significativas de los frabajos realizados y un analisis de evaluacion. El
formato tipo sera establecido por la Inspeccion de Obra.

c) Informes Mensuales Generales '
Durante el transcurso de la CONCESION, el ENTE CONCESIONARIO deberd

presentar mensualmente UN (1) Informe de Avance del Plan de Obras en
ejecucion en el CORREDOR VIAL.

ARTICULO 49: INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El ENTE CONCESIONARIO es responsable de la cosrecta interpretacion de los
planos para la realizacién de la obra y respondera de los defectos que puedan
producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de 1a
misma hasta el vencimiento del plazo de la CONCESION,

Si el ENTE CONCESIONARIO creyera advertir errores en la documentacion tecnica,
tiene la obligacion de sefialarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar el trabajo.
Esta, de considerarlo periinente, indicard al ENTE CONCESIONARIO que se

efectlen las correccionds que correspondan.

Si el ENTE CONCESIONARIO no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los
trabajos que fueran necesarios ejecutar para corregir las fallas.

Si en la interpretacion de la DOCUMENTACION CONTRACTUAL bajo su faz técnica
surgieran divergencias, éstas serdn resueltas por la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD o por el ORGANO DE CONTROL, segin corresponda, cuyas decisiones
seran definitivas respecto a la calidad de los materiales y de la ejecucion de la obra.

ARTICULO 50: INICIC DE OBRA.

El ENTE CONCESIONARIO debera dar inicio a las obras en la fecha prevista en el
cronograma de obras aprobado.

ARTICULO 51:  ACTA DE INICIC DE OBRA.

Con motivo de la iniciacion de cada una de las obras previstas en et PLIEGO DE
FSPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, se labrara la correspondiente
Acta de Inicio, fecha a partir de la cual el ENTE CONCESIONARIO gueda obligado a
comenzar los trabajos correspondientes.

El plazo de ejecucion de la obra comenzara a correr a partir de la fecha en que se
suscriba el Acta que se labre.

ARTICULO 52: ALCANCE DE LOS TRABAJCS.

!
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EI ENTE CONCESIONARFO debera reahzar los estudlos mvestlgacsones ¥ anahsus
necesarios pala desarrollar convenieniemente las tareas mvolucradas en fa Obra.

ARTICULD 53: REPLANTED DE LA CBRA.

El ENTE CONCESIONARIO deberad efectuar el replanteo en Iz forma, el términe y
condicionas que establezca la Inspeccion de Obra.

Realizara el trazado, amojonamiento y verificacidon de ejes de referencia, ejes
lineales, lineas munnmpales y niveles de referencia. £l suministro de los elementos
necesarios y os gastos ‘gue se originen en las operaciones de replanteo, asi como
los provenientes del emplec de aparatos, enseres, personal, y todo otro gasio, seran
pol cuenta del ENTE CONCESIONARIQ.

El ENTE CONCESIDNARIO sera el Unico responsable del resultado del replanteo,
estando a su cargo su inalterabilidad y conservacion.

-AR_Tﬂcu‘Lo 54:  ALINEACION Y NIVELES.

El ENTE CONCESIONARIO estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la
autoridad local competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

ART{CULO 58: ERRORES DE REPLANTEQC.

El ENTE CONCESIONARIO es responsable del replanteo y de cualguier trabajo mal
ubicado por errores ensaquél, cualguiera sea su origen o grado de avance, sera
cofregido, demolido y/o reconstruido cuando se advierta el error por parte de la
Inspeccion de Obra. Los gastos de la readecuacion correran por cuenta exclusiva
del ENTE CONCESIONARIO.

ARTICULO 56: PLAZOS DE LA OBRA.
56.1 Plazo de ejecucion.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el Cronograma de Obras
Aprobado y en las prorrogas que hubieran sido acordadas.

56.2 Prorroga del plazo.

A pedido del ENTE CONCESIONARIO, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o
el ORGANO DE CONTROL, segun corresponda, podran acordar prorroga de plazo
cuando, a su solo }umo -se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos
adumon_ales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solucion de dificultades
tecnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos
o de Fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064,; 4) falta notoria y

!
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debidamente comprobada de materiales o elemenios de transporie gque ho
provengan de causas -originadas por el ENTE CONCESIONARIO; 5) conflicios
gremiales de caracter general; 6) por siniestro; 7) por demoras en expropiaciones
gue no sean atribuibles al ENTE CONCESIONARIO; 8) toda otra circunstancia que,
a juicio de la DIRECCION NAGIONAL DE VIALIDAD con relacion a las Obras de
Reacondicionamiento de infraestructura y Obras Nuevas y del ORGANO DE
CONTROL, con relacion a la Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de
Apoyo, hagan procedente el otorgamiento de la prorroga.

La solicitud de prorroga debera presentarse a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD o al ORGANO DE CONTROL, segin corresponda, en el plazo de

TREINTA (30) dias corrides de la produccion del hecho o causa que las motiva,

transcurrido el cual podra no ser tomada en consideracion.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o el ORGANO DE CONTROL podran
tramitar de oficio la ampliacién de! plazo contractual cuando asi lo considere, sin
necesidad de la presentecién_previa.del'ENTE‘CONCESIONARIO.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias comdos de oforgada una prorrega se
ajustaran el plan de trabajos y la curva de inversion al nuevo plazo y se someteran a
la aprobacion de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o del ORGANO DE

CONTROL, segun corresponda.

56.3 [Incumplimiento de los plazos de inicio, ejecucion y finalizacion de las
obras.

Si las obras no se inician o0 no se terminaran dentro del plazo previsto mas las
prorrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD o del ORGANO DE CONTROL segin corresponda, o
cuando el ENTE CONCESIONARIO incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de
Trabajos, el mismo se hara pasible de una multa que sera calculada en la forma que
se establece en el presente Pliego.

.

ARTICULO 57: CONTRALOR DE TRABAJOS.

El ENTE CONCESIONARIO debera dar aviso escrito a la inspeccion o Supervision
de Obra, segln corresponda, con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya calidad, cantidad y/o correcta
gjecucion no pudiera ser verificada despues de ejecutado. Si el ENTE
CONCESIONARIO omitiere este requisito seran por su cuenta los gastos de
cualguier indole que se originaren para verificar la correccion de su gjecucion.

ARTICULGC 58: UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES.
|

i
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Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cuaiquier‘
forma obras existentes, estardn a carge del ENTE CONCESIONARIO vy se
consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta presentada: a) la
reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos las
deficiencias que a consecuencia de los trabajos en ejecucidn se produzcan en la
parte existente; b) la provision de todes los materiales y la ejecucion de todos los
trabajos necesarios para unir tas obras en ejecucion con las existenies; ¢) cualguier
reclamo ¢ presentacion gue se efectuara con motivo de deficiencias, demoras u
otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por organismos,
empresas ¢ ferceros gue pudieran resultar afectados por los inconvenientes

sefalados.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de la
calidad, fipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares
previstos o existentes, segln corresponda a juicio de ta DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD o del ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 59: CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y OBRAS
' EJECUTADAS POR EL ENTE CONCESIONARIQ.

59.1 Aseguramiento de la calidad.

El ENTE CONCESIONARIO debera asegurar la obtencion de la calidad prevista
para la obra, estando obligada a realizar los trabajos @justandose a las reglas del
arte, usar materiales, métodos, equipamiento y accesorios que a juicio de la
Inspeccion de Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién
dentro del plazo fijado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

Sin embargo, el hecho de que ta Inspeccion de Obra o la Supervision del ORGANO
DE CONTROL nada observe sobre el particular, no eximira al ENTE
CONCESIONARIO de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
abras ejecutadas o por la demora en terminarias.

5¢.2 Abastecimicente de materiales.

El ENTE CONCESIONARIO tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales
necesarios para su buena marcha y no podra utilizarlos en ofros trabajos que ne
sean de la obra en cuestion. En ningun caso se reconocera monto algunc en
concepto de acopio de materiales.

59,3 Calidad de los materiales.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin
usiz, de la mejor calidad existente entre los de su clase y tendréan las formas vy

k
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dlmens,lones prescrlptaq en los p|anS en lz Df)(,Ui\/iENTACiON CONTRACTUAL o
las exigidas por la Inspeccidn de Obra ¢ Supervision del ORGANO DE CONTROL.

Cuando se prescriba que algun maierial o equipamiento deba ajustarse a tipo o
muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuai comparaciones,
pudiendo el ENTE CONCESIONARIO suministrar materiales que sean equivalentes
a juicio de la Inspeccion de Obra o Supervision del ORGANO DE COMNTROL.

Los maieriales a ufilizar para la ejecucion de los trabajos, desde su provision, son de
exclusiva responsabilidad del ENTE CONCESIONARIO como asi también Ia
metodologia de trabajo y el cumplimienio de las normas.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en la
obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del
arte, seran reemplazados por el ENTE CONCESIONARIO, estando a su cargo los
gastos que los frabajos ée sustitucion dieran fugar.

La Inspeccion de Obra o la Supervisién del C)RGANO DE CONTRL podran hacer
todos los ensayos y pruebas gque consideren convenientes para comprobar si tos
materiales o esfructuras son los que se determinan en la DOCUMENTACION
CONTRACTUAL.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de
ensayos, de medicion, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados
por el ENTE CONCESIONARIO. Este, ademas, pagara cualquier ensayo o analisis
fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo
Yy despacho. A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba
practicar la Inspeccion de Obra, el ENTE CONCESIONARIO equipara correctamente
el laboratorio de campana, de acuerdo con la ESPECIFICACION TECNICA
PARTICULAR. .

59.4 Calidad de los equipos.

El ENTE CONCESIONARIO usarz equipos de calidad apropiada a los trabajos por
ejecutar y la Inspeccion de Obra podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando
el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, ho permita la ejecucion de un
irabajo correcto y al ritmo previsto. La adecuacién del equipamientio producto de las
observaciones de la inspeccion de Obra no darg derecho a reclamo alguno por parte
del ENTE CONCESIONARIO por tal motivo.

59.5 Calidad de las obras y especificaciones écnicas.
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Todas las obras deberan ser ejecutadas por el ENTE CONCESIONARIO con
materiales de a2 mejor calidad entre los de su clase y conforme a las reglas del buen
arte de construir.

Las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de las obras seran las contenidas
en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL, v en lo gue no se opongan a estas, las
contempladas en el Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales de Ia
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - Edicion 1898 - (PETG), y las
especificaciones técnicas adoptadas por el ORGANCO DE CONTROL DE

CONCESIONES VIALES

El ENTE CONCESIONARIO es responsable del control de la calidad de las obras
que ejecute durante la CONCESION, de la adquisicion de materiales, organizacion
del trabajo, programacion de los equipos, seleccidn y capacitacion del personal.
También puede elegir los métodos de trabajo, los medios y procedimientos que va a
usar en cuanto cumplan con las normas establecidas en la DOCUMENTACION

CONTRACTUAL.
59.6 Manual deﬂ Sistema de Autocontrol de Calidad.

El ENTE CONCESIONARIO debe establecer sus propios procedimientos de
autocontrol y documentarios en -un Manual del Sistema de Autocontrol de Calidad,
siguiendo los lineamientos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de |a
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - Edicion 1998 - (PETG) v de acuerdo con lo
dispuesto en los documentos que integran la DOCUMENTACION CONTRACTUAL.
Dicho Manual debera ser presentado dentro de los TRES (3) meses siguienies
contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo emitido por la
Autoridad de Aplicacion que apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION
CONTRACTUAL y las PAUTAS CONTRACTUALES y antes del inicio de la obra. E!
mismo debera contar con la declaracion de admisibiidad emanada de Ia
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra verificar en cualquier momento de |
la CONCESION el cumplimiento por parte del ENTE CONCESIONARIO de ia
aplicacion del Sistema de Autocontrol de Calidad.

59.7 Ensayos y pruebas.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o el ORGANO DE CONTROL, a su
criterio, podran efectuar ensayos o solicitar la ejecucion a terceros, con el fin de
satisfacer sus inquietudes en lo referente a la no obtencidn de la calidad de lo
ejecutado, para lo cual podra usar el laboratorio del ENTE CONCESIONARIO o
encargar la ejecucion de ensayos en laboratorios de terceros; todos los costos que
lesto genere seran cubiertos por el ENTE CONCESIONARIO.

|
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~ . i-erENTE CONCESIONARIO ho htbiese provisto los Slementos necesarios para la

ejecucion de ios ensayos, la inspeccion de Obra o la Supervisiéon del ORGANO DE
CONTROL podran realizar las pruebas por cuenta del ENTE CONCESIONARIO, sin
que éste tenga derecho a ningun reclamo posterior. Ef importe de los gastos asi
ocasionados, sera deducido de cualquier suma gque ef ENTE CONCESIONARIO

tenga & cobrar.

Asimismo, estos ensayos podran hacerse efeciivos con cualquiera de los materiales
o equipos incorporados a la obra, en el periodo de garantia

ARTICULO 60: CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas de los materiales o de la
gjecucion de las obras,. el ENTE CONCESIONARIO lo corregira si es posible, o, en
caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa, sin que ello pueda Justlf:car

ampliacion de plazo.

La Inspeccidén de Obra-establecerd cuando corresponde corregir y/o reconstruir un
trabajo defectuoso, debiendo realizarse la correccion y/o reconstruccion a
satisfaccion de aquella.

Para el caso de incumplimientos a las condiciones y tolerancias relativas a ias
Especificaciones Técnicas (y sus medificaciones), que a juicio de la Inspeccion de
Obra no haga necesaria la reconstruccion del trabajo ejecutado, se realizaran los
descuentos prewstos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS de cada obra.’

ARTICULO 64: VECIOS OCU[LTOS.

Cuando se considere gque pudieran existir vicios en frabajos no visibles, la
Inspeccién de Obra e la Supervision del ORGANO DE CONTROL, segin
corresponda, podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones
necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del ENTE
CONCESIONARIO. En caso contrario, los abonard la DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de CONCESION, el ENTE
CONCESIONARIO debera reparar o, en su caso, demoler y reconstiuir las obras
defectuosas en el ptazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion;
transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa
de aquél, deduciéndose su importe de cualquier créditc a favor del ENTE
CONCESIONARIO.

E} Acta de Final de Obra no implicara la pérdida del derecho del CONCEDENTE, de
exigir el resarcimienio de los gastos, dafios e intereses gue le produjera la
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reconstruccion “de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera
ulteriormentie la existencia de vicios. Tampoco libera al ENTE CONCESIONARIO de

las responsabilidades que determina el Articulo 1.646 del Codigo Civil.

ARTICULO 62: MODIFICACIONES DE OBRA.
£,
62.1 Modificaciones ylo adicionales de obra.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD podra disponer modificaciones de obra en
a los Anteproyectos Tecnicos o Proyectos Ejecutivos de las Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura y de las Obras Nuevas cuando lo estime
conveniente o Util para la buena ejecucion de los trabajos y/o para el mejor-iogro de
los fines de la CONCESION.

El ORGANO DE CONTROL podré disponer modificaciones en las cantidades
correspondientes a los rubros e items que integran la Obra de Mantenimiento y
Servicios de Apoyo, sin modificar el monto total previsto para dicha obra en el
computo y presupueste de la misma.

Si a juicio del ENTE CONCESIONARIO fuera necesario o util realizar trabajos no
contemplados en los Anteproyectos Técnicos, en los Proyectos Ejecutivos, o en los
" rubros e items -que intégran la Obra de Operamon Mantenimiento y Servicios de
Apoyo, los mismos deberdn ser previamente convenidos con la Inspeccion de Obra
y aprobados por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o convenidos con la
Supervision y aprobados por el ORGANO DE CONTROL, segun la obra de que se

frate.

Las modificaciones de obra que produzcan en las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura o en las Obras Nuevas aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, seran obligatorias para el ENTE CONCESIONARIQ, abonandose, en €l
primer caso, el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a
reclamar ninguna indemnizacion por los beneficios que hubiera dejado de percibir
por la parte reducida, suprimida o modificada.

82.2 Calcuio del cosio.

En los casos previstos en el Punio 621 del presente articule, el ENTE
CONCESIONARIO debera calcular los aumentos o reducciones de costos que
operen como consecuencia de la modificacion, ampliacion, reduccidn o supresion de
trabajos en las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura o en las Obras
Nuevas y entregar a la Inspeccidon de Obra su cotizacidon en el plazo que esta le
indique. La Inspeccion de Obra analizara la misma.

!
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El ¢alculo se praclicard respetando los precxos unitarios | basm:os estlpulados en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y de conformidad
con las pautas que se detallan a continuacion: Si para el conjunto de las Obras de
Reacondicionamiento de infraestructura o para cada una de las Obras Nuevas, el
exceso ordenado para algun item no supera el VEINTE (20%) por ciento de su
compuio previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES, se liquidara conforme al precio alli estipulado.

62.2.1 Si para la totalidad de las Obras de Reacondicionamienio de
Infraestructura o para cada una de las Obras Nuevas, el exceso ordenado
para algin item supera el VEINTE (20%) por ciento de su computo
previsio enes el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ~ TECNICAS

PARTICULARES sucedera que:

62.2.1.1 Hasta alcanzar la cantidad prevista en -ei PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, -se liquidara
conforme al precio alli estipulado.

62.2.1.2 En lo que se exceda del computo previsto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se e aplicara un
"Nuevo Precio” a convenir entre el ORGANQO DE CONTROL y el ENTE
CONCESIONARIO en la forma establecida en el Punto 62.3 del

presente articulo.

62.2.2 Si para las Obras de Reacondicionamientc de Infraestructura o para
las Obras Nuevas, se ordenara la disminucion de algun ftem; se liquidara
conforme al precio estipulade en el PLIEGO DE L:SPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

$2.2.3 Si.para la% Obras de Reacondicionamiento de infraestructura o para
las Obras Nuevas, se ordenara la supresion de algan item; se procedera a
suprimir el item c:orrespondiente.

82.2.4 En los puntos 62.2.2. y 62.2.3. el ENTE CONCESIONARIO no tendra

 derecho a reclamo alguno por ta disminucion o supresion de algun item.

62.3 Procedimienio para la determinacion de los Nuevos Precios

Cuando la naturaleza de los trabajos incluidos en la modificacion de obra involucren
algun item no previsto en los analisis de precios correspondientes a las obras
involucradas en el PLAN DE OBRAS o cuando deba convenirse un nuevo precio
unitario, a los fines previstos en el Punto 62.2.1.2 del presente articulo, el ENTE
CONCESIONARIO podra proponer nuevos precios para los trabajos de que se tratz,
los mismos deberan ser siempre presentados a valores correspondientes al mes de
diciembre de 2012, utilizando para ello la mecanica prevista en el Decreto N°

- 1.295/2002 y sus complementarias y modificatorias.

,’i
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La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD analizarad los nuevos precios propuestos
para las Obras de Reacondicionamiento de infraestruciura y las Obras Nuevas y el
ORGANGO DE CONTROL analizara los precios nuevos para [a Obra de Operacion,
Mantenimiento y Serwc:uos de Apoyo y se expedirdn acerca de su aceptacidn o

rechazo.

En el supuesto que la cotizacion del ENTE CONCESIONARIO no sea aceptada y no
hubiere acuerdo sobre los nuevos precios, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

o el ORGANO DE CONTROL, segiin corresponda podran optar entre;

$2.3.1 Ordenar la gjecucidon de los trabajos determinando los nuevos precios
aplicables basados en sus propios calculos, para lo cual, siempre que
sea posible, partira de los precios confractuales correspondientes a
frabajos analogos semejantes. De no existit estos ultimos, sera
establecido mediante el correspondiente detalle.
En este caso, el ENTE CONCESIONARIO deberd proceder
inmediatamente a la ejecuciéon de los trabajos si asi lo ordenara la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o el ORGANO DE CONTROL
dejando a salvo sus derechos. A tal efecto, se lievara una minuciosa
cuenta de das inversiones realizadas, cuyo detalle (materiales, equipos,
rendimientos, mano de obra, efc.), con la aprobacion o reparos de la
Inspeccion de Obra, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial.
A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en
concepto de Gastos Generales e Indirectos que se hubieran aplicado
en los analisis de precios.

62.3.2 Disponer que los trabajos de que se trata se Ileven a cabo por nueva
contratacion.

ARTICULO 63: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR
VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al ENTE
CONCESIONARIO compo si los hubiese ejecutade con los materiales especificados.
Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio
comunicadas al ENTE CONCESIONARIO, o que no respondiesen a las
especificaciones tecnicas, podran ser rechazados aungue fuesen de mayor valor
que los estipulados, vy en este caso, la Inspeccion de Obra podra ordenar su
demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el la DOCUMENTACION
CONTRACTUAL, cualguiera sea el estado de avance de la obra, estando a cargo
del ENTE CONCESIONARIOQ los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 64: OBJETOS DE VALOR.

T T e
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Ef ENTE CONCESIONARIO o su Representante Técnico haran enivega inmediata s
la inspeccién de todo objeto de valor material, cientifico, artistico o argueolégico que
hallase al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por ef Coddigo Civil y
legislacion vigente-en la materia.

ARTICULO 65: FINAL DE OBRA.
65.1 Acta de Finalizacion de los Trabajos.

El ENTE CONCESIONARIO notificara en forma fehaciente a la Inspeccion de Cbra
el momento en que consndera a su juicio, que las Obras de Reacondicionamiento de

Infraestructura y las Obras Nuevas estan terminadas de acuerdo a la
DOCUMENTACION CONTRACTUAL,

En caso de no encontrarse objeciones a la terminacion de los trabajos, la Inspeccion
de Obra procedera a elaborar el Acta de Finalizacion de los Trabajos, en presencia
del Representante Técnico General y/o de Obra quienes suscribirdn dicha acta “ad
referéndum” de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en la cual debera constar
la fecha de efectiva terminacién de los trabajos.

En caso de que el Inspector de Obra io considere conveniente, podra dejarse
constancia en el Acta de las observaciones referidas a detalles de terminacion de la
obra, que falten realizar, estableciéndose el plazo que se otorga para su correccion.
En caso de incumplimiento por parte del ENTE CONCESiONARIO se aplicaran las

" penalidades correspondientes.
&31

Si el Inspector de Obra considerara que la obra no se encuentre finalizada, labrara
un Acta de No Finalizacion de los Trabajos, en la que dejard constancia de las
observaciones y tareas faltantes. Dicha acia tendra validez, sin perjuicio de que el
ENTE CONCESIONARIO se niegue a la suscripcion de la misma.

El Inspector de Obra debera comunicar fehacientemente al ENTE
CONCESIONARIO el dia, horario y lugar en el cual se suscribird el Acta
correspondiente. .

65.2 Acta Final de Obra.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, procedera a realizar el control de la
calidad final de la obra, luego de haber suscripio el Acta de Finalizacion de los
Trabajos y como condicion previa a la suscripcion del Acta Final de Obra.

8
En caso de no encontrarse objeciones a la calidad y terminacién de los trabajos,
élempre que- se hayan cumplide satisfactoriamente {as pruebas y procedimientos
stablecidos en el presente Pliego y una vez transcurrido el plazo de SE!IS (6) meses
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desde la fecha de efectiva terminacion de los rabajos establecida en el Acta de
Finalizacion -de los Trabajos, la Inspeccion de Obra procedera a elaborar el Acta
Final de Obra en presencia del Representante Técnico de Obra y el Representante
Técnico del ENTE CORNCESIONARIO. Dicha acta serd suscripta por e
Representante Técnico de Obra, el Representante Técnico del ENTE
CONCESIONARIO y el Inspector de la Obra “ad referéndum” de la DIRECCION

NACIONAL DE VIALIDAD.

Conjuntamente con la firma del Acta de Final de Obra y como condicion para la
emision de ésta, el Representante Técnico de Obra debera presentar por duplicado
un Informe Final de Obra.

Si la Inspeccién de Obra considerara que los trabajos no cumplen con el control de
caiidad final de obra, se labrara un Acta donde se deje constancia de tal situacion,
estableciéndose el plazo para su cofreccion, a cuya expiracion, se efectuara una
nueva verificacidén del estado de las obras. Si en esta oportunidad la Inspeccién de
Obra considerara que los trabajos estan en condiciones de ser aceptados, la obra
guedara concluida en forma definitiva y se firmara el Acta correspondiente, siempre
que hubieran transcurrido los SEIS (6) meses previstos en el primer pairafo del
presente Articuio. : :

En el caso de que el ENTE CONCESIONARIO se negare a corregir las deficiencias
observadas o no'io hiciere en el plazo y/o forma indicados, se otorgara el Acta No
Final de Obra y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD aplicard un descuento
equivalente al valor de los trabajos necesarios para alcanzar la calidad reguerida en
la DOCUMENTACION CONTRACTUAL, sin perjuicio de las sanciones que le
pudieran corresponder.

El Inspector de Obra deberd comunicar fehacientemenie al ENTE
CONCESIONARIO ¢l dia, horario y lugar en el cual se suscribird el Acta
correspondiente.

ARTICULO 66: LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
66.1 Medicion de los trabajos, extension de los certificados

Los trabajos cottespondientes a las Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura y a las Obras Nuevas ejecutados de acuerdo a la DOCUMENTACION
CONTRACTUAL seran medidos por la Inspeccion de Obra y la Obra de Operacion,
Mantenimiento y Servicios de Apoyo por la Supervision  del ORGANO DE
CONTROL, por periodos mensuales calendarios, con |a presencia del
Representante Técnico de Obra y conformidad del Representante Técnico (General)
de la CONCESION. Se confeccionara el Acta de Medicion correspondiente con fos
%resuitados de la medicion realizada, a los fines de la certificacion. El Inspector de

%
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Obra y la Supervision del ORGANO DE CONTROL emitiran mensualmente los
Certificados de Obra medianie el sistema SIGO de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, ajustandose a lo estipulado en las Circulares N° 1/03 y N° 6/06 def Sr.
Administrador de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en el presente articulo v
a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado el ORGANO DE

CONTROL.

Cada cettificadc debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del Acta de Medicidn del mes correspondiente al
certificado v su valor ‘parcial estara dado por su excedente sobre el {otal del
ceriificado del mes anterior y debera ser emitido dentro de los CINCO (5) primeros
dias corridos del mes siguiente al de ejecucion de los trabajos.

t os certificados constituiran en todos los casos, documentos provisorios para pagos
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca el cerlificado
final de obra y éste sea aprobado por fa DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

‘En caso de desacuerdo en relacion con la medicidon, se extendera el ceriificado con
los resultados obtenidos por la Inspeccion de Obra o la Supervision del ORGANO
DE CONTROL, haciendose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente
o difiriendo para el certificado final de obra el ajuste de las diferencias sobre las que

no hubiera acuerdo.

Los gastos en concepto de mano de obra, Utiles, instrumentos, etc., que sean
necesarios ufilizar pata realizar las mediciones parciales o definitivas, o
verificaciones que la Inspeccion de Obra o la Supervision del ORGANO DE
CONTROL consideren necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del ENTE
CONCESIONARIO.

El ENTE CONCESIONARIO presentara el calculo del Certificado Final de obra para
su consideracion por parte de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. Dicho
Certificado Final de obra debera ser presentado de manera previa a la firma del Acta
Final de Obra y una vez efectuado el control de calidad integral y corregidos a
satisfaccion los defectos que eventualmente se hubieren detectado.

Vencido el plazo de SEIS (6) meses o el que correspondiese por la correccién de
defectos, se dara por preseniado el Certificado Final de obra en un todo de acuerclo
a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno.

66.2 Pago de los certificados -

r‘ .
EI ENTE CONCESIONARIO debera presentar en la Mesa General de Entradas de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o en la Mesa de Entradas del ORGANO DE
CONTROL, segun se trate de las Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura
i Obras Nuevas © de la Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo:

i
i
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a) copia autenticada det Certificado de Obra emitido por la inspeccidn de Obra o la
Supervision del ORGAND DE CONTROL y suscripto por las partes infervinientes; b)
la factura cofrespondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente; c¢) la
declaracion jurada de haber efectuado los pagos de los aportes previsionales vy
fondo de desempleo de los obreros correspondientes al mes precedente a los

trabajos certificados.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
de la fecha de presentacion en la Mesa General de Entradas de ia DIRECCION
NAGIONAL DE VIALIDAD si se frata de Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura u Obras Nuevas y en la Mesa de Entradas del ORGANQ DE
CONTROL si se trata de la Obra de Mantenimiento y Servicios de Apoyo, de la
documentacion detallada en el parrafo anterior, en forma completa y correcta.
Cuando la fecha de-pago al vencimiento coincida con un dia feriado, el pago se
realizara el primer dia habil siguiente.

Si la documentacion fuese observada, el plazo para el pago comenzara en el
momento en que el ENTE CONCESIONARIO la presente en la Mesa de Entradas

correspondients, con las correcciones del caso.
66.3 Cesidn de los certificados.

La cesion de los certificados debera ajustarse a la reglamentacion vigente de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. _

Cuando existan observaciones a la documentacion presentada, u otros tramiles a
cumplir, por razones imputables a el ENTE CONCESIONARIO gue no se encuentren
subsanadas al momento de efectuar el pago del certificado, éste se efectuara al
Gltimo beneficiario 6 Concesionario titular de los derechos de cobro del certificado.
Ello, independienfemente de que no haya mediado notificacion por parte de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o del ORGANO DE CONTROL a el ENTE
CONCESIONARIO. “

No se aceptaran cesiones gue involucren mas de UN (1) Certificado de Obra.

86.4 Descuento por pago anticipado

El ENTE CONCESIONARIO podra solicitar en forma fehaciente el pago de los

Certificados de Obra con anticipacion a la fecha de vencimiento prevista en el

presente Pliego, en cuyo caso, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o el

ORGANO DE CONTROL segun |z obra gue se trate, podré acceder & tal solicitud (a

su exclusivo criterio) determinando en forma tentativa o estimada la fecha de pago y
1 el descuento financiero por los dias que medien entre ta fecha de pago y la fecha de
i vencimiento previsto en el presente Pliego.
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Se estima que, a los efectos del calculo del descuento, al imporie neto de!l
certificado, se le deducirad el Costo Financiero cotizado y/o redeterminado (tasa de
interés por periodo de plazo de pago), segun corresponda de acuerdo a la normativa
vigente y al importe resultante, se le aplicara la tasa basica de interés mensual del
Banco de la Nacion Argentina, para el descuento de certificados de obra.

Esta tasa se aplicara a los dias contados a pariir def primer dia subsiguienie al mes
de ejecucion de los trabajos y hasta la fecha de efectivo pago siempre gue no
exceda el plazo original de pago.

No generara derecho alguno a favor del ENTE CONCESIONARIO el hecho que el
COMITENTE no abonara el Certificado en la fecha tentativa o estimada de pago

anfes mencionada.
ARTICULO 6T7: REDETERMINACION DE PRECIOS.

Sera de aplicacion a las obras indicadas en el ARTICULO 24 “OBRAS PREVISTAS”
del presente Capitulo que reciben pago directo, el mecanismo de redeterminacion de
precios dispuesto por el Decreto N° 1.295/2002, por la ‘Resolucion Conjunta N°
035/2008 y N° 431/2008 .del. MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, sus nor;;nas complementarias, supletorias y modificatorias.

A tal efecto, se considerara que los precios unitarios base que integrah los
presupuesios de las obras son al mes de diciembre de 2012.

ARTICULO 68: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA. CERTIFICADO
DEFINITIVO FINAL. :

Una vez aprobado el Certificade Final de Obra, el Acta Final de Obra vy finalizado el
procedimiento de redeterminacion de precios definitivo, se procedera a realizar l2
liguidacion final de la obra, confeccionandose et Certificado Definitivo Final.

Realizada la liguidacion final de la obra y confeccionado el Certificado Definitivo
Final, et ENTE CONCESIONARIO no podra reclamar por concepto alguno.

ARTICULO 69: INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS EXISTENTES EN
LA ZONA DE CAMINO.

69.1 Instalaciones existentes. Recaudos,
El ENTE CONCESIONARIO deberz adoptar los recaudos que impongan las

circunstancias para evitar causar dafios a las instalaciones, aéreas o subterraneas,
existentes en las superficies afectadas 2 las obras (gasoductos, lineas de energia
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gléctrica, telefonicas o de otros medios de comunicacion, acueducios, etc.). Sera
responsabilidad del. ENTE CONCESIONARIC informarse y consignar fodos los
bienes y hechos fisicos existentes, previo a cualgquier intervencion, siendo
responsable de los dafios gue sus actos U omisiones pudieren ocasionar.

£9.2 instalaciones de servicios de propiedad de terceros.

Cuando el ENTE CONCESIONARIO tenga que ejecutar obras que afecten
instalaciones de terceros, realizard las gestiones necesarias ante los entes
propietarios de dichas instalaciones para la reubicacidon de las misimas, previo a la
realizacién de tareas gue pueden afectar su seguridad.

$9.3 Traslado y reubicacién de los servicios que interfieran con Ila

construccion de las obras.
[

El ENTE CONCESIONARIO debera, en primer lugar, recabar la informacion en la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y/o reparticiones publicas o privadas sobre
los servicios que interfieran en la construccion de la obra, solicitando ademas Ia
condicion juridica en la que se encuentran enmarcadas (permiso precario y/u otio)
dichas obras.

En el caso de que tales autorizaciones.tengan previsto el costo de remocion a cargo
del permisionario, el ENTE CONCESIONARIO efectuara todas las gestiones
necesarias para que €l mismo realice la remocidn a su cargo. Si el permisionario es
renuente a la remocion de los servicios, el ENTE CONCESIONARIO quedara
habilitado a remover dichos servicias por si y con cargo a los permisionarios.

En caso de que el permiso otorgado no indigue obligacidn de traslado 6 remocion a
cargo del permisionario; la remocion, traslado y proteccion de los servicios publicos
existentes en la zona donde se ejecutaran las obras, quedard & cargo del ENTE
CONCESIONARIO, recipiendo el tratamiento indicado en la Especificacion Tecnica
correspondiente a la obra de que se trate.

ARTICULO 70: EXPROPIACIONES

El ENTE CONCESIONARIO debera formalizar con antelacion suficiente la
presentacion de la documentacion necesaria para la tramitacion de las declaraciones
de afectacion con destino a utilidad publica y sujecidn a expropiacion de los bienes
inmuebles que deban ser expropiados para la ejecucion de cada una de las obras,
de manera de poder cumplir con la fecha de inicic prevista en el Cronograma de
Obras Aprobado.

Todos los gastos generados por tramites previos a las expropiaciones (gestiones,
informes certificados de dominio y gravamenes, menswas, tasaciones, de
confeccion de los planos de afectacidon, de honorarios etc.), como asi tambien ios
relativos a |z inscripciones a nombre de ta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD de
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los bienes expropiados y todo ofro gasto necesario para dejar la traza fisicamente
libre de obstaculos que pudieran interferir con la ejecucion de las tareas, no recibiran
pago directo, guedando los mismos a cargo del ENTE CONCESIONARIO.

Estard a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ia declaracién de
utilidad publica vy su;emon a expropiacion de los inmuebies afectados, de
conformidad con fas dlsposmlones legales vigentes. También éstard a cargo de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD la realizacion de las gestlonef-‘ ante
propietarios, ocupantes e intrusos existentes de manera previa al inicio de la obra:
el diligenciamiento administrativo, judicial o extrajudicial relative a los mismos:
necesarios para la liberacion de la traza; y el pago del valor de las expropiaciones
determinada por la reglamentacion vigente.

La demora en la liberacion de la traza por parte del CONCEDENTE no da derecho a
indemnizacion por gastos improductivos y/6 de cualquier ofra naturaleza, que
importe un resalcnmlento a favor del ENTE CONCESIONARIO o de terceros.

ARTICULO 71: MEDIO AMBIENTE

71.1 Objeto

El ENTE CONCESIONARIO deberd cumplir con lo establecido en el Manual de
Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA 1) de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, Afio 2007 o versiones supletorias y con las Leyes
Nacionales yf/o Provinciaies de Medio Ambiente y particularmente con las
condiciones surgidas en la ejecucion de las obras. .

El ENTE CONCESIONARIO debera elaborar el Estudio de Impacio Ambiental de
cada obra y presentario conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo correspondiente, el
que sera revisado y aprobado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

71.2 Permisos Ambientales

El ENTE CONCESIONARIO obtendra los permisos ambientaies y los permisos de
utilizacion, aprovechamiento o afectacion de los recursos correspondientes. Esta
facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos
ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificacion a cualguiera de los
permisos o autorizacionés requeridos para la ejecucidon del proyecto.

71.3 Plan de Manejo Ambiental parz la etapa de Construccidn (PMAc)
Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos, contados a partir del Acta de Inicio
de Obra, el ENTE CONCESIONARIO deberz presentar a la DIRECCION NACIONAL

DE VIALIDAD para cada una de las obras, un Plan de Manejo Ambiental especifico
para la etapa de construccion (PMAC).
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Ef ENTE CONCESIONARIO debera producir el menor impacto posible sobre fos
nucleos humanos, la vegetacion, ia fauna, los cursos y depdsitos de agua, el aire, el
suelo y el paisaje duranie la ejecucion de ias obras. Rigen para la etapa de
construccion las Medidas de Mitigacion derivadas del Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente a la obra, el MEGA I} y Ias condiciones para la realizacion de los
trabajos contenidos en las Resoluciones, y/o Dictamenes de aceptacion que emitan
las Auforidades Ambientales competanies.

El ENTE CONCESIONARIO desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental
especifico para cada una de las obras (PMAc) basado en las presentes
especificaciones, en las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental y en las
condiciones de autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades
competentes. El PMAc%debera ser presentado a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, para la verificacion de su cumplimiento.

El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental especificas para las
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccién, tales como:
seleccién de los sitios de campamento, préstamos de maieriales, de las plantas de
asfalto, de la maguinaria, de la capacitacion del personal, de los insumos requendos
para efectuar la obra propuesta, movimiente de suelos, cruces de cauces de agua,
obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y
desengrasantes, manejo y disposicion de residuos solidos y liquidos, y la fase de
abandono. .

El PMAC tiene por objeto detallar en el sitic de obra los procedimientos vy
metodologias consiructivas y de control, que permitan garantizar la ejecucion de los
trabajos con el minimo impacto ambiental posible.

&

71.3.1 Plan de Capacitacion del PhAc

Ei Plan de Capacitacion se considera una actividad fundamental en {odas las etapas
del proyecto, incluida la fase de admision de personal (induccidon ambiental). Se
llevara a cabo en forma acorde con la organizacion prevista para la iniciacion de la
obra, es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El ENTE CONCESIONARIO debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre
procedimientos tecnicos y normas que deben utifizarse para el cumplimienio del

PMAc.

Durante la ejecucion de la CONCESION, el ENTE CONCESIONARIO debers
mantener registros actuatizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.

71.3.2 Responsabilidad.
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Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resuliado de las
actividades de construccion, son responsabilidad del ENTE CONCESIONARIO,
quien deberd remediarios a su exclusivo costo.

ARTICULO 72: RETIRC DE ARBOLES Y/O ARBUSTOS.

Cuando por motivos especificos de la misma obra deba ser retirado UNC (1) o mas
gjemplares de arboles y/o arbustos, el ENTE CONCESIONARIO debera proceder a
fa reposicion de los mismos, colocando CINCO (5) ejemplares por cada uno gue sea
retirado. La colocacion de éstos debera ser en la misma zona de influencia. Atn asi,
el retiro de ejemplares tendra que estar previamente autorizado por la Inspeccion de
Obra o la Supervision del ORGANO DE CONTROL. Para la presentacion de!
proyecto se debe incluir la ubicacién de los ejemplares que sea necesario retirar.

La cantidad iotal resultante de dicha reposicidn sera adicional a la plantacion exigida

para cada obra en particular.

Quedara a criterio de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD la necesidad de
plantar en el mismo momento de la obra o bien esperar a la temporada optima para
dichos trabajos, s’iguientb? a la culminacion de la obra en cuestion.

ARTICULO 73: AUDITORIAS.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD o el ORGANO DE CONTROL podran
auditar en cualguier momento con personal propio o externo, las obras a realizarse
en el CORREDOR VIAL.

CAPITULO IV

EXPLOTACION DE LA CONCESION Y SERVICIOS AL USUARIO,

ARTICULO 74: REGLAMENTO DE EXPLOTACION Y REGLAMENTO DEL
USUARIOD. '

74.1 Reglamento de Explotacion.

El ENTE CONCESIONARIO debera cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de
Explotacion del CORREDOR VIAL que serd aprobado por el ORGANO DE
CONTROL, dentro de los TREINTA (30) dias de |a entrada en vigencia del presente.
Cada estacion de peaje debera contar con un ejemplar del Reglamento para
consulia de los usuarios.

74.2 Reglamenio de Usuario.
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Se aplicara al CORREDOR VIAL el Reglamento del Usuario que serd aprobado por
el ORGANO DE CONTROL, dentro de los TREINTA (30) dias de la entrada en
vigencia del presente. Cada estacion de peaje debera contar con un ejemplar del
Reglamento para consulta de los usuarios.

74.3 Manual de Contingencias.

Regira para la COMCESION el Manual de Contingencias elaborado por el ENTE
CONCESIONARIO, el que debera contar con la aprobacion del ORGANO DE
CONTROL, e que establecerd los procedimientes para afrontar eventuales
emergencias.

Dicho manual debera:

o [Establecer los lineamientos basicos para la adecuada atencion de [as
contingencias que se pudieran producir en la via publica concesionada,
categorizando las mismas segln ia gravedad de cada caso.

s Establecer la diferencia entre procedimientos generales, que cubran aspectos
comunes a todas las contingencias de cierta gravedad; y procedimientos
pariculares, que establezcan con mayor <detalle las -acciones vy
responsabilidades que les corresponden a los diferentes actores frente a
situaciones mas puntuales.

e Mencionar los organismos involucrados y sus funciones; como asi también la
ubicacidn de las bases operativas de los mismos.

e Establecer las acciones preventivas que se aplicaran frente a cada posible
contingencia.

e Determinar las responsabilidades del personal @ cargo de la atencion de las
contingencias y el plan de capacitacion permanente a implementarse. '

ARTICULO 75: SISTEMA DE PERCEPCION DE PEAJE.
75.1 Sistema de cobro.

Se aplicarad un sistema abierte, vale decir que todos los usuarios abonaran la tarifa
establecida para la categoria de sus respectivos vehiculos, cada vez gue traspongan
una estacion de peaije, independientemente del recorrido que vayan efectivamente a
realizar en el CORREDOR VIAL concesionado.

L as estaciones de peaje podran operar con:

Vias Manuales: en éstas el usuario pagara en efectivo el importe correspondiente &
su categoria.

\Vias con cobro medianfe identificacion automatica de vehiculos (IAV): este sistema
de percepcion permite el control del paso de los vehiculos y de facturacion del peaje
sin gque éstos se detengan en la barera.

L}
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Vias Manuales-lAV: vias que pueden operar en forma manual y/o mediante
identificacion automatica de vehiculos, indistintamente.

Todas las vias de cobro de cada estacion de peaje habilitadas en el CORREDOR
VIAL, deberan encontrarse permanentemente en perfecto estado de operatividad,
debiendo cumplimentar las condiciones y especificaciones establecidas en el
presente Capitulo y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. '

En aguellas estaciones de peaje gue posean vias con sistema de cobro con
ldentificacion Automatica de Vehiculos (IAV), el ENTE CONCESIONARIO debera
ofrecer a los usuarios gue utilicen este sistema, la alternativa de pago anticipado (de
carga previa del TAG 6 Transponder vehicular), 6 de page posterior (pago mensual
posterior a la utilizacion del CORREDOR VIAL a traves de tarjeta de credito U otros
medios equivalentes).

En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se indican las
caracteristicas y especificaciones técnicas que deberan cumplir los sistemas de
cobro con ldentificacién Automatica de Vehiculos (IAV) vy las estaciones de pesaje. En
el Pliego citado se indica la estacidon de peaje, en la que el ENTE CONCESIONARIO
debera instalar Vias de Cobro Manual-IAY, en un plazo de SEIS (6) meses contados
a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo emitido por la.autoridad de
aplicacion que apruebe et ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y
fas PAUTAS CONTRACTUALES.

En las Estaciones de Peaje donde se supere durante el plazo de concesion un
Transito. Medio Diario Anual (TMDA) de CINCO MIL (5.000) vehiculos, el ENTE
CONCESIONARIO debera instalar por lo menos UNA (1) Via de Cobro Manual-IAV
‘por cada sentido de circulacion, dentro de los SEIS (6) meses posteriores al final del
afno calendario donde se registre el cuado valor de Transito. Medio Diario Anual
(TMDA).

El sistema a 1mplementar debera contar con la aprobacion previa del ORGANO DEL
CONTROL.

75.2 Descripcion tecnica y funcional.

75.2.1 Requerimientos al inicio de la CONCESION,

El ENTE CONCESIONARIO dehera mantener como minimo los sistemas instalados
en las Estaciones de Peaje a la fecha de la aprobacién del ACTA ACUERDO DE

ADECUACION CONTRACTUAL, asegurando en todo momento, que los sistemas
informaticos de recoleccion de dates y los circuitos habilitados para las interfases
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con los procesos administrativos v contables de ingresos y facturacion, garanticen
confiabilidad, disponibilidad e integridad en ta informacion gue generan.

El equipamiento 2 utilizar debera garantizar facilidad, flexibilidad y economia en la
operacion de pago, ademas de confiabilidad, exactitud y rendimiento.

El Sistema de Percepcion debera registrar el paso de todos los vehiculos pasantes
que atraviesen todas las vias de cada Estacion de Peaje, junto con la tarifa cobrada
y la forma de pago utilizada en el cobro de la misma.

El ORGANQ DE CONTROL se reserva la facuitad de dictar normas que, de acuerdo
al desarrollo tecnoldgico v a las necesidades iarifarias, surjan en determinado

momento,

Tanto el ORGANO DE CONTROL como el CONCEDENTE podran tener acceso al
Sistema de Percepcion en todas las Estaciones de Peaje en el momento en que lo
requieran, asi como fambién podran visualizar io gue acontece en tiempo real en
todas las vias de cada estacién y generar reportes estadisticos y listados de transito
individual, por categoria, concepto tarifario y forma de pago, por cada una de las
cabinas de cobro. '

75.2.2 Exigencias a implementar.

Durante todo el periode de CONCESION, el ENTE CONCESIONARIO debera
mantener los requerimientos informaticos establecidos para la fecha de inicio de sus
actividades, asegurando;lque el equipamiento que compone la totalidad def Sistema
de Percepcion de Peaje no se torne obsoleto. Ademas, durante el franscurso de los
DOCE (12) primeros meses contados a partir de la fecha de notificacion del acto

-administrative emitide por la autoridad de aplicacidon que apruebe el ACTA

|

1

ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y las PAUTAS CONTRACTUALES,
debera actualizar sus Sistemas de acuerdo a las exigencias gue se describen a
continuacion;

Todas las Estaciones de Peaje deberan mantener iguales condiciones operativas e
informaticas, asegurando idénticos procedimientos de validacion, control vy
uniformidad en el suministro de la informacion alli producida.

El Sistema de Percepcion electronico implementado para el cobro de peaje, debera
incluir la capacidad de realizar tareas de validacion, administracion, supervision y
auditoria sobre la informacion.

El ENTE CONCESIONARIO debera implementar un mecanismo de actualizacion vy
sincronizacion horaria, en todo el eqguipamiento que opera en las Estaciones de
Peaje, a fin de permitir relacionar los datos de los diferentes subsistemas,
asegurando gue los cierres diarios se produzcan & las cero horas (00:00).
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75.2.2.1 Sistemas Operativos.

El ENTE CONCESIONARIO podra utilizar Linwe Unix, Novell Netware,
Microsoft Windows u otros sisiemas operativos de amplio uso comercial y
debera disponer de las licencias de uso, tanio de los servidores como.de las
estaciones de trabajo, en los casos que asi se requiera.

El sistema operativo utilizado, en los servidores y en las estaciones de
trabajo, no debera permitir bajo nhinguna circunstancia que' un operador no
autorizado pueda acceder a los archivos de los equipos informaticos.

75.2.2.2 Bases de dalos.

Fl software de base de datos debera ser compatible con el modelo relacional
y-utilizar lenguaje SQL para el tratamiento de datos. A su vez debera ofrecer
la posibilidad de tener grabacién redundante en linea.

El ENTE CONCESIONARIO debera tener la capacidad de exportar toda o
parte de la base de datos, a requerimiento del ORGANO DE CONTROL, para
su tratamiento en una estacion de trabajo o computadora portatil, inciuyendo
la capacidad de convertir de un formato de base de datos a otra.

75.2.2.3 Software del Sistema de Percepcion.

El ENTE CONCESIONARIO deberd utilizar un sofiware desarrollado en
ambientes de programacion visual, que registre como minimo, con el paso de
cada uno de los vehiculos que traspasan la Estacion de Peaje, lo siguiente:

Cédigo de Estacion de Peaje

Numero de via

Sentido (ascendente, descendente)

Tipo de via, (tabulada, dinamica, manual)

Fecha de pase

Hora de pase

La velocidad de paso para las vias IAV

Forma de pago (efectivo, prepago, posi pago, sin pago)

e Descripcion de la tarifa (contractual, diferencial, reducida, exenta, fugas
y/o violaciones)

e Categoria detectada por los sensores del DAC (Detector Automatico de
Categorias)

o Categoria tabulada por el peajista

e Categoria validada por el responsable del turnc

e Tipo de comprobante (fiscal, no fiscal)

e © & 9 @& 0/

a

-]
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Numero de comprobanie fiscal y su correspondiente punto de venta
Codigo de certificado o tarjeta de descuento,

Fotografia asociada con cada discrepancia, fugas y viclaciones.
Dominio de cada vehiculo.

e o o 0

El ENTE CONCESIONARIO, tendré la responsabilidad de que la totalidad de
las ventas manuales realizadas, queden asentadas dentro del Sistema de
Percepcion anies de que se produzca el cierre de cada turno, las mismas
deberdn estar vinculadas con la categoria detectada por los sensores del
DAC.

El Sistema debera poseer la flexibilidad para conectarse a diferentes
unidades provenientes de sistemas externcs, a través de controladores o
interfaces, y ser capaz de compatibilizar y adaptarse a las modificaciones
funcionales y de explotacién, que pueda solicitar et ORGANO DE CONTROL.

El sistema debera tener la capacidad de operar, en las terminales de via, sin
conexion al servidor, para que, en el caso de que el mismo no esté disponible,
las terminales puedan continuar con su normal funcionamiento. Los equipos
deberan informar el tiempo que lievan en este estado. La autonomia de
funcionamiento del punto de cobro sin conexion con el servidor debera ser de
por lo menos QUINCE (15) dias en condiciones de maximo transito.

El software de punto de cobro (terminal de via), detectara automaticamente el
corte de las comunicaciones, vy pasara a modalidad de trabajo fuera de linea
sin necesidad de intervencion de ningin operador. Al reestablecerse |a
comunicacidn, la via actualizard toda la informacion generada durante el
periodo de incomunicacion y la informacion acumulada durante ese perfodo,
sera enviada desde la terminal en forma automatica al servidor.

El sisterma debera permitir 1a realizacion de copias de seguridad manuales y
automaticas (no asistidas) de los datos criticos de los servidores. Estos
procesos no deberan interferir con las oOperaciones normales de
funcionamiento.

Debera existir en cada Puesto de Peaje, una estacidn de trabajo con acceso a
todas las funciones del Sistema y de los diferentes subsistemas, a la cual

‘podra tener acceso el ORGANO DE CONTROL siempre que éste asi lo

solicite, desde donde deberan poder imprimirse y escanearse los documentos
y repories que se requieran. '

El sistemma debera permitiv monitorear en todo momento, desde cualquier
estacion de trabajo, el estado y actividad de las vias de cobro y todos los
subsistemas asociados a ésta, previa autenticacion y autorizacion del usuario.
El soitware debera considerar la capacidad de visualizar las estadisticas de
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fransito en cada vie. Los daios se deberan desplegar en forma numerica vy
grafica, en forma detallada o agrupada, teniendo la posibilidad de solicitar
informes para una via especifica, un grupo ¢ la fotalidad de las mismas,
filtrando por un periodo de fechas seleccionado por el usuario.

El proveedor del sistema deberg tener cobertura de soporte técnico en el
ambitc nacional, presentande ante of ENTE CONCESIONARIO toda la
informacion que resulie nacesaria para evaluar y comprobar si se encuentra
en condiciones de brindar el servicio ofrecido.

75.2.2.3.1 Subsistema de validacion de transifo.

" Este subsistema debera registrar las imagenes de los vehiculos gque
circulan por todas las vias de la estacidn y que hayan cometido una
posible infraccidon al sistema de cobro (fuga, viotacidn o similar), o donde
se encuentre una discrepancia entre los datos tabulados por el operador y
los registrados por el sistema de deteccidn automatica de categorias
(DAC). '

Estas imagenes deben estar vinculadas con los datos de la transaccion
correspondiente, pudiendo el operador agregar datos adicionales que
permitan luego obtener informacion adicional sobre el incidente.

75.2.2.3.2 Subsistema de deteccion automatica de categorias (DAC).

El ENTE CONCESIONARIO debera especificar, en los manuales técnicos
y operativos, el sistema con el cual detecta y clasifica los vehiculos. Para
ello debera indicar claramente la forma en que lo realiza y los sensores
ufiizados, respondiendo siempre a las necesidades de categorizacion
vigentes para esta CONCESION.

75.2.2.3.3 Subsistema de registro de dominios.

"Este subsistema debera registrar y almacenar (en forma manual o
automatizada) el niumero de dominic (patenie), de cada uno de los
vehiculos quee"z circulen por las Estaciones de Peaje, incluyendo las vias
manuales y aquelias que operen mediante identificacion automatica de
vehiculos (IAV). La tasa de error del registro de dominios no debera -
superar el promedio de la tasa de error de los sistemas de identificacion
de imagenes (OCR) mas actualizados.

75.2.2.4 Servidores.
Les servidores de cada Estacion de Peaje, deberan centralizar toda la
informacion suministrada por los equipos de las vias de cobro.

Estos servidores deberan ser equipos de marca reconocida, acreditandose en
forma fehaciente la denominaciéon del fabricante y el lugar de origen, debiendo
el fabricante encontrarse entre las primeras cien empresas def DATAMATION
(publicacion mundial). A su vez, deberan estar disponibles en las Estaciones
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de Peaje, los folletos técnicos descriptivos de 10s equipos, para ser verificados
por el ORGANG DE CONTROL cuando ésie asi 1o reguiera.

Deberan incluir una configuracion de discos gue contemple facilidades de
expansion y funcionamiento toleranie a fallas sin pérdida de informacidn
(redundancia de discos} con posibilidad de recambio en caliente (hot swap).

Se debera dispotf?er ademas de un puerto de red UTP libre para ser utilizado
por el ORGANC DE CONTROL al momento de auditar los sistemas.

75.2.2.5 Estaciones de trabajo.

Para operar el Sistema de Percepcion de Peaje en vias de cobro, las
estaciones de trabajo deberan proporcionar al operador - del sistema, un
ambiente totalmente grafico basado en venfanas y altamente dirigido al
usuafio final. La configuracidon de hardware debera contemplar como minimo
los requisitos recomendados para el sistema operativo instalado en las
mismas.

75.2.2.6 Servicios de transmision de datos.

E! ENTE CONCESIONARIO debera implementar en cada Estacion de Peaje,
un enlace de telecomunicaciones que permita vincular la {otalidad de las
estaciones de la CONCESiON con Internet.

La solucion, debera consuderar un ancho de banda tal que permita el
transporte de los siguientes tipos de datos:

¢ Transacciones de transito en tiémpo real.

o  Supervision remota del puesto,

o Transferencia al ORGANO DE CONTROL del archivo digital de
transitos.

o Transferencia al .ORGANO DE CONTROL de imagenes a
requerimiento.

75.2.2.7. Documentacion.

FI ENTE CONCESIONARIO debera presentar ante el ORGANO DE
CONTROL los Manuales Técnicos y Operativos del Sistema.

La documentacion técnica deberd incluir el inventario y detalle de hardware
(estaciones de trabajo, servidores, teclados, impresoras, scanners, lectores
de tarjetas, sistemas de deteccion automatica de categoria y demas
perifericos) y de software (sistemas operativos, motor de base de datos,
software de percepcion) de {odos los equipos gue conforman al Sistema de
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Percepcion de Peaje. A su vez, debers eniregar la documentacion del sistema
donde se describa la mecanica de la operaioria del mismo, indicando |a
descripcion de los procesos de cada aplicacidn, y el flujograma de ia
informacion desde que se detecta el paso de un vehiculo por la via, hasta que
los datos son almacenados en el servidor,

Ademas el ENTE CONGCESIONARIO debers informar todos los posibles
puntos de facturacion de la empresa relativos a la percepcion por peaje y su
posterior vinculacion con los sistemas de regisiracion contable.

Los manuales de operacidon deberan incluir fas instrucciones necesarias para
operar el sistema en todos sus niveles (vias de cobro, supervision -incluyendo
validacion de discrepancia por imagenes-, administracion, auditoria, tesoreria,
atencion al usuario, etc.), mostrando las capturas descriptivas de cada
pantalia.

76.3 Seguridad de la informacion.

Los sistemas deberan incorporar los mecanismos de seguridad, tanto a nivel
software como hardware, tendientes a garantizar la integridad, confiabilidad y
disponibilidad de la informacion que generan, los gue, deberan ser. implementados
durante el transcurso de los. DOCE (12} primercs meses, de acuerdo a lo siguiente.

75.3.1Plan de-seguridad. _
Los responsables del nivel gerencial deben aprobar y publicar un documento
que contenga la politica de seguridad y comunicarlo a todes los empleados,
segun coresponda. Este debe establecer el enfoque del ENTE
CONCESIONARIO con respecto a la gestion de la seguridad de la
informacion.

Esta politica debe ser comunicada a todos los empleados de la empresa de
manera pertinente, accesible y comprensible y estar disponible en todo
momento en cada una de las estaciones de peagje.

La politica debe tener un propietario que sea el responsable del
mantenimiento y revision de la misma de acuerdo con un proceso definido.
Ese proceso debe garantizar la deteccion y respuesta a cualquier cambio que
pueda surgir.

75.3.2Perimetro de seguridad fisica.

La proteccion fisica debe llevarse a cabo mediante la creacion de barreras
fisicas alrededor de las instalaciones de procesamiento de informacion. Cada
barrera establece un perimetro de seguridad que incrementa la proteccion
total. Ejemplos de estas barreras: oficina cerrada con llave, cajas fueries o
gabinetes con cerraduras.

Las areas protegidas deben tener controles, que garanticen sdélo el acceso de
personal autorizado.
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Debe tenerse en cuenta la posibilidad de dafo producide por incendio,
inundacion, filtracién de agua, agitacion civil y otras formas de desastres
naturales o provocados por el hombre.

Tanio los servidores como Ios equipos de interconexion (conceniradores,
enrutadores, etc,) deberan ubicarse deniro de las areas protegidas v en
gabinetes con cefraduras {racks) disefiados para este propdsito.

75.3.3 Inventario de activos de los sistemas informaticos.

Se debe elaborar y mantener, en la Estacion de Peaje, un inventaric de los
activos impottantes asociados a cada sistema de informacion (recursos de
informacion, de software, de hardware, sensores, incluyendo partes vy piezas
que se encuentren almacenadas o en reparacion). Cada activo debe ser
claramente identificado y documentado, junio con la ubicacidn vigente del
mismo.

Toda medificacion de stock debera ser inventariada en un periodo no mayor a
QUINCE (15) dias. El inventario tendra que estar disponible
permanentemente para cuando el ORGANC DE CONTROL lo requiera.

75.3.4 Mantenimiento de los equipos informaticos.
El eguipamiento debe mantenerse en forma adecuada para asegurar que su
disponibilidad e sintegridad sean permanentes. Se deben considerar los
siguientes lineamientos:
a El equipamiento debe mantenerse de acuerdo con los intervalos de
servicio y especificaciones recomendados por el proveedor. _
e Se deben maniener registros de todas [as faltas supuestas o reales y.
de todo el mantenimiento preventivo y correctivo.

75.3.5 Proteccion frente a fallos en la alimentacion eléctrica.

El equipamiento debe estar protegido con respecto a las posibles fallas en el
suministro de energia u otras anomalias eléctricas. Se debe contar con un
adecuado suministro de energia que esté de acuerdc con las especificaciones
del fabricante o proveedor de los equipos.

Se debera implementar un sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS),
para asegurar la ejecucion continua del equipamiento gue sustenta las
operaciones criticas del Puesto de Peaje. Los planes de contingencia deben
contemplar las acciones que han de emprenderse ante una falla de este
sistema. Los equipos de UPS deben inspeccionarse periodicamente para
asegurar que tienen la capacidad reguerida y se deben probar de
conformidad con las recomendaciones del fabricante o proveedor.

A su vez, se requiere de un generador de respaldo, que permita continuar con
el funcionamiento sin interrupciones en caso de una falla prolongada en el
suministro de energia. Los generadores deben ser probados periddicamente
de acuerdo con las instrucciones del fabricante o proveedor, asegurando la
disponibilidad de combustible para garantizar que éste pueda funcionar por un
periodo prolongado.

an
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Se debe implementar proteccion contra rayos en todos los edificios vy se
deben adaptar fillros de proteccidn conira rayos en todas las lineas de
comunicaciones exiernas.

75.3.6 Realizacion de copias de seguridad.

Se deben realizar periddicamente copias de resguardo de la informacidn y el
software esenciales para la empresa (en almacenamiento local y también en
ubicacion remota). Se debe contar con adecuadas instalaciones de resguardo
para garantizar que toda la informacion y el software esencial de la empresa
puedan recuperarse una vez ocurrido un desastre o falla de los dispositivos.
Las disposiciones para el resguardo de cada uno de los sistemas deben ser
probadas periddicamente, quedando debidamente documentadas todas las
tareas de backups y pruebas de restauracion.

75.3.7Registros de actividades del personal operativo del sistema.
El personal gue opera el Sistema de- Percep(:lon debe mantener un iegIS'i.IO
de sus actividades, incluyendo, inicios y cierres de sesion.

75.3.8 Registros de fallos.

Se debera dejar registrada cualquier incidencia (supuesta o real) con los
equipos informaticos (reemplaze de discos, fuentes, restauracion de backups,
etc.), tanto del momento en gue ésta sucede como el momento en gue se
concreta la solucion; quién la detecta y quién la soluciona.

Esta informacion debe estar disponible en todo momento en la estacion de
Peaje, para ser consultada por él ORGANO DE CONTROL cuando ésie lo
requiera.

75.3.9 Identificacion Unica de usuarios.

Todos los usuarios (inciuido el personal de soporte técnico, operadores,
administradores de red, programadores de sistemas y adminisiradores de
bases de datos) deben tener un identificador unico (ID de usuaric) solamente
para su uso personal exclusivo, de manera gue {as actividades puedan
rastrearse con posterioridad hasta llegar al individuo responsable. Los iDs de
usuario no deben dar ningun indicio del nivel de privilegio del usuario, por
ejemplo gerente, supervisor, etc.

Debe existir un procedimiento formal de alta y baja de usuanos para otorgar
acceso a fodos los sistemas, el cual debe quedar debidamente documentado.
Se debe considerar la inclusion de clausulas en los contratos de personal y de
servicios gue especifiqguen sanciones si el personal o los agentes que prestan
un servicio intentan accesos no autorizades

7%.3.90 Administracion de contrasefias de usuario.

Las contrasefas consntuyen un medio comun de validacion de la identidad de
un usuario para acceder a un sistemz o servicio de informacion. La
asignacion de contrasefias debe controlarse 2 través de un proceso de
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administracion formal, y auncz deben ser aimacenadas en sistemas
informativos sin proteccion. Si resulta pertinente, se debe considerar el uso ge
ofras tecnologias de identificacion y aulenticacion de usuarios, como la
biometrica, o el usc de tarjefas inteligentes.

75.4 Sistema de contralor para el usuaric.

El ENTE CONCESIONARIO adoptarad las medidas necesarias para -que todos los
servicios inherentes a la explotacion vial se presten en forma ininterrumpida v con
elevado nivel de eficiencia, a cuyo efecto debera disponer de las instalaciones, del
personal y del equipamiento necesario.

Cada estacién de peaje contara con un Libro de Quejas, rubricado por el ORGANO
DE CONTROL, a disposicion del usuario. Toda gueja asentada en dicho libro debera
ser pussta en conocimiento del ORGANO DE CONTROL, dentro de los DIEZ (10)
dias de realizada, juntamente con el descargo gue realice el ENTE
CONCESIONARIO. Dicho descarge debera ser puesto en conocimienio de los
usuarios a traves de medio fehaciente dentro de los DIEZ (10) dias de recepcionada
la queja. Esta documentacidn ademas debera ser volcada en una base de datos
digital con el formato que establezca el ORGANO DE CONTROL, a través de una
inferfaz Web y debera estar asociada al ndmero de folio correspondiente al dei Libro
de Quejas rubricado. Esta debera ser escaneada dentro de las NOVENTA Y SEIS
(96) horas de realizada la queja. '

El formato de las bases de datos a los fines estadisticos, debera ser determinado

por el ORGANO DE CONTROL.,

En cada estacion de peaje debera informarse a los usuarios sobre la existencia' y
dispombli:dad del Libro de Quejas a traves de carieles colocados en cada cabina y
zona de peaje, con el formato y ubicacion que indique el ORGANQO DE CONTROL,

Lz falta de los libros y/o la omision de informar a los usuarios sobre su existencia a
traves de carteles, sera considerada falta grave y dara lugar a la aplicacion de las
penalidades correspondientes.

El ENTE CONCESIONARIO debera disponer de los mecanismos de digitalizacion,
documentacion y transferencia de archivos que et ORGANO DE CONTROL requiera
en cada una de las Estaciones de Peaje.

Asimismo, el ENTE CONCESIONARIO debera confeccionar una Planilia con el
formato gue indique el ORGANC DE CONTROL ern la cual queden registrados todos
los reclamos, consultas, sugerencias, etc. Receptados por otros medios. A saber:
correo electronico, correo postal, fax y otros.
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La informacion de dicha Planilla debera ser remitide al ORGANO DE CDNTROL
digitalmente o por correo electronico cada QUINCE (15) dias.

tos distinios medics mencionados precedentemente, en modo alguino sustltulran el
Libro de Quejas como medio idoneo de formutacién del reclamo.

75.5 Tiempos maximos de espera en cada barrera.

El ENTE CONCESIONARIO debera operar el sistema de forma fal que en ninguna
estacion de peaje el fiempo transcurrido entre el momento en gue el usuario se
posiciona en el carril de:pago y el momento en gue se realiza el mismo, supere ios

siguientes tiempos:

- TRES (3) minutos para vias exclusivas para automdviles.

- CUATRO (4) minutos para vias de transito mixto.

El nimero maximo de vehiculos detenidos en una fila para el pago de peaje no
podra exceder, en ningin caso, los QUINCE (15) vehiculos.

En caso de gue la capacidad de operacion de una barrera de peaje sea superada
por la demanda, se liberara el pasc hasia que la operacién pueda realizarse con
ajuste a los tiempos maximos de espera y de longitud de cola estipulados. El paso
de los vehiculos bajo esta circunstancia, debera quedar registrado en el sistema del
ENTE CONCESIONARIO (horario y la categoria de vehiculo -DAC).

75.6 Colocacion de cabinas auxiliares.

Para los casos en gue se eluda el paso por las estaciones de peaje, utilizando
caminos  rurales, comunales, provinciales, huellas o senderos, el ENTE
CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE autorizacion para colocar
cabinas de peaje adicionales moviles en los extremos de los caminos utilizades, a fin
de cobrar el peaje a aquellos vehiculos que, ingresando por un extremo, retomen el
CORREDOR VIAL por el otro.

Las cabinas madviles a instalar deberan mantener iguales condiciones operativas e
informaticas que las cabinas de peaje centrales, asegurando identicos
procedimienios de control gue los verificados en las originales, comao asi tambien el
suministro de la informacion alli producida.

Solo se podran instalar cabinas auxiliares si previamente se cuenta con autorizacion
expresa del ORGANQ DE CONTROL.

78.7 Estaciones de Peale. Descripcior.

i
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Todas las estaciones de peaje deberan contar con camaras para filmacion en cada
una de sus vias.

Dichas camaras deberan poder filmar en forma ininterrumpida a los vehiculos
pasanies por la via, v almacenar dicha informacion durante un lapso minimo de

TREINTA (30) dias.

Toda vez gue se registre un reclamo, consulta, sugerencia, etc., por cualguiera de
los medios previstos, vinculados con alguna circunstancia ocurrida en algunas de las
vias, la filmacion debera ser conservada en soporte digital (DVD o similar) y sera
puesta a disposicion del ORGANO DE CONTROL a su requerimiento.

76.8 Ubicacién de las estaciones de peaje.

Las esfaciones de peaje correspondientes al CORREDOR VIAL se detallan en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

75.9 Servicios compﬂementarms que se deberan brindar en las Estaciones de
Peaje.

Ef ENTE CONCESIONARIO debera brindar en las areas ocupadas por las
estaciones de peaje, los siguientes servicios: :

- Instalaciones de teléfonos publicos o semi publicos en aguelios lugares en que la
prestataria del servicio tenga disponible el mismo. En caso de que este servicio no
esté disponible o no funcione, la empresa ENTE CONCESIONARIO debers poner a
disposicion del usuario, en forma gratuita, una linea teiefonica de la estacion de
peaje. Esta circunstancia debera ser informada mediante carteleria en zona de

peaje.

- Sanitarios para damas y para caballeros, incluyendo la posibilidad de su uso a los
discapacitados con acceso a traves de rampas. Los sanitarios deberan mantenerse
permanentemente en optimas condiciones de higiene y abastecidos de todos los
insumos necesarios para el correcto funcionamiento de fos mismos.

- Area de Atencidn al Usuario. Cada Estacién de Peaje deberd contar con una
oficina para atencion al usuario, con dimensién minima de DIEZ (10 m?) metros
cuadrados, provista de mobiliario adecuado y confortable y acceso para
discapacitados a través de rampas. Personal capacitado y dotacion en funcion al
volumen de transito para atencion al usuario durante las VEINTICUATRO (24) horas.

- Sector para estacionamiente, previendo un sector para discapacitados con la
correspondiente sefalizacion vertical y horizontal,

\- Provision de agua potable y/o dispenser de agua fria/caliente.

i
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- Todas las instalaciones destinadas para los usuarios deberan coniar con rampas
de acceso para discapacitados.

75.9.1 Carteleria en plazas de peaje.

La zona de ingreso a la estacion de peaje debera contar como minimo con la
siguiente carteleria nueva (deberd reemplazarse la existente):

- Cartel indicando nombre del ENTE CONCESIONARIO y de la estacion de peaje.

- Cuadro tarifario vigente con una anticipacion de QUINIENTOS (500) a UN MIL
(1.000) metros de la Estacion de Peaje y en el ingreso a la misma, con el formato
gue indique el ORGANO DE CONTROL.

- Cartel indicando linea gratuita y oo del ENTE CONCESIONARIC,

- Cartel indicando Libro de Quejas a su disposicidon en Oficina de Atencién al
Usuario,

- En cada estacion de peaje deberan incorporarse DOS (2) carleles de mensaje
variable, ubicando UNQ (1) por sentido de circulacién, en una ménsula,. previo al
ensanche de la calzada, antes de las cabinas de cobro, en correspondencia con la
zona de frenado. El emplazamiento definitivo se establecera in situ, previa
aprobacion del ORGAND DE CONTROL. Los carteles seran de TRES {3} lineas de
DIEZ (10) caracteres y TREINTA Y DOS (32) centimetros de altura cada una, con
las caracteristicas y plazos establecidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES.

El ENTE CONCESIONARIO debera reemplazar y cambiar a nuevo la carteleria
existente y manteneria en perfecto estado de conservacion..

78.9.2 Carteleria en cabinas de cobro:

- Cartel informando linea gratuita del ENTE CONCESIONARIO con el formato que
indigue el ORGANO DE CONTROL.

- Carel informando linea gratuita de Atencidn al Usuario del ORGANO DE
-CONTROL con el formato que éste indigue el ORGANC DE CONTROL.

- Cartel informando linea gratuita de la SUBSECRETARIA DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con el formato que indique el ORGANO
DE CONTROL.

I
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- Cartel informando LIBRO DE QUEJAS A SU DISPOSICION con el formato que
indigue el ORGANO DE CONTROL.

-- Carteleria informando cuadro tarifaric en un lugar visible al ingreso de cada via de

cobro con el formato que indigue el ORGANO DE CONTROL.

El ENTE CONCESIONARIO debera mantener en perfecto estado de conservaciéon
toda la carteleria.

75.10 Propiedad del CONCEDENTE.

Las instalaciones, sistemas y equipamiente de las Estaciones de Peaje y Pesaje
quedaran en propiedad dei CONCEDENTE, asi como también toda ofra instalacion
que el ENTE CONCESIONARIO realizare para la explotacién de fa CONCESION,

" una vez extinguida la misma por cuaiquner causa.

ARTICULO 76: TARHILAS CATEGORIAS DE LOS VEHICULOS.

76.1. Cuadro tarifario.

Entiendase por cuadro tarifario a las distintas farifas segun categorias y Estaciohés
de Peaje del CORREDCR VIAL. La Autoridad de Aplicacién podra disponer
variaciones en el cuadro tarifario.

76.2. Categoria de los véhﬁcuﬂos.

Los vehiculos abonaran en cada barrera de peaje, la tarlfa gue corresponda a su
respectiva categoria, segin la siguiente clasificacion:

Descripcion:
Categoria 1: Vehiculos de hasta 2 gjes y hasta 2,30m de altura y sin rueda doble.

Categoria 2: Vehiculos de hasta 2 ejes y mas de 2,30m de altura y/o con rueda
doble.
Vehiculos de mas de 2 ejes v hasta 4 ejes y de menos de 2,30m de
altura y sin rueda doble.

Categoria 3: Vehiculo de méas de dos gjes v hasta 4 ejes inclusive y mas de 2,30m
de altura y/o con rueda doble,

Categoria 4: Vehiculos de mas de 4 ejes y hasia 6 ejes

(categoria §: Vehiculos de mas de 6 ejes.
i
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Los vehiculos con dimensiones v cargas extraordinarias deberan contar con el
permiso excepcional otorgado por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

76.3. Rebajas Tarifarias.

El cuadro tarifario aprobado representara los valores maximos que podra cobrar el
ENTE CONCESIONARIO, con excepcion de lo previsto en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para las tarifas diferenciales.

El ENTE CONCESIONARIO podra ademas, aplicar otras tarifas inferiores a las
maximas establecidas en cada Estacidn de Peaje asi como también en diferentes
horarios, fijadas en consideracion a situaciones objetivas. Para elio no requerira
auforizacion previa aungue debera comunicarlo al ORGANO DE CONTROL, asi
como a los usuarios. La rebaja tarifaria adoptada no generara, en ningtin caso,
derecho a reclamo alguno por parte del ENTE CONCESIONARIO al CONCEDENTE.

ARTICULO 77: MODIFICACION DE BARRERAS DE PEAJE.

-~ 8i con posterioridad al otorgamiento de la CONCESION, el ENTE

CONCESIONARIO propusiese el cambio de ubicacién o supresion de barreras de
peaje, la AUTORIDAD DE APLICACION podra autorizar dichas modificaciones, a su
sOlo juicio y sin derecho a reclamo alguno de parte del ENTE CONCESIONARIO, en

- caso de que no sea aceptada su propuesta.

ARTiCULO 78: EXCEPCIONES AL PAGO DE PEAJE.

Seran exceptuados del pago de peaje dnicamente los vehiculos gue taxativamente
se enumeran a continuacion:

- Las ambulancias.

- Las motocicletas

- Los vehiculos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad de la Nacion cuya cédula de
identificacion vehicular esté a nombre de la institucion exceptuada o que
fehacientemente demuestre que esta al servicio de la misma.

- Los vehiculos de servicio contra incendio (bomberos).

- Los vehicules al ser\nmo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD vy del
ORGANO DE CONTROL.

- Los vehiculos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ARTICULO 79: SERVICIOS A BRINDAR A LOS USUARIOS DEL CORREDOR
VIAL.

R
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El ENTE CONCESIONARIO queda obligado a brindar a los usuarios de
CORREDOR VIAL, por si 0 medianie confraios con terceros, los servicios gue se
detallan en este Articulo.

79.1. Con caracter gratuiio.

El ENTE CONCESIONARIO dotard de aguellos medios y servicios necesarios que
contribuyan eficazmente a satisfacer las necesidades del fransito, 1a seguridad y la
comodidad del Usuario, de conformidad a lo establecido en la DOCUMENTACION
CONTRACTUAL, debiendo informar adecuadamente sobre la existencia de los
mismos.

En particular, el ENTE CONCESIONARIO estara obligado a prestar gratuitamente a
los Usuarios por si o megdiante contratos con terceros los siguienies servicios:

79.1.1. Primeros auxilios y transporie sanitario.
Alcances de la prestacién:

a.) Las ambulancias deberan estar equipadas, habilitadas y atendldas por personat
especializado para brindar servicio de:

- Atencidon primaria de heridos.

- Asistencia respiratoria mecanica.

- Atencion y traslado en ruta durante las VEINTICUATRO (24) horas todos los dias
del afio.

- El traslado médico se efectuara hasta al Centro de Salud Publico mas proximo.

b.) Las ambulancias deberan estar ubicadas en lugares esirategicos del
CORREDOR VIAL, preferentemente en centros urbanos de mayor importancia vy
deberan cubrir la totalidad del CORREDOR VIAL. Estas ubicaciones no deberan
estar-distanciadas mas de SESENTA (60) kildbmetros para tramos de autovia. En los
restantes tramos de rutas dichas bases de operaciones no deberan estar
distanciadas mas de CIENTO VEINTE (120) kilémetros.

La prestacion de este servicio podra hacerse por si o a través de hospitales pdblicos
nacionales, provinciales o municipales o entidades privadas, debiendo asegurar en
los acuerdos gue se celebren con esos entes, fa priotidad en la prestacion del
servicio.

c) Se debera contar con botiguines de primeros auxilios en las estaciones de peaje.

Los mismos deberan contar, como minimo, con los siguientes insumos. alcohol,
algoddn, agua  oxigenada, gasa, guanies lalex, cinta adhesiva, vendas,
desinfectantes, analgesicos, apositos, etc. Asimismo, el ENTE CONCESIONARIO
débera llevar un registrg. manual de los insumos vy las fechas de vencimiento.
]
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79.1.2. Servicio de extincién de incendios.

Para casos menores, el ENTE CONCESIONARIO debera contar comn el minimo de
extintores reglamentarias para cubrir emergencias en las areas de peaje y en el
-resto de sus instalaciones.

Los vehiculos de seguridad vial deberan contar con matafuegos v otros elementos
necesarios para asistir las emergencias. | »

Para la atencion de siniestros de mayor nivel de gravedad, mas alla dal inmediato
envio de los modviles de seguridad vial para la atencidn primaria, debera darse
urgente aviso al Cuerpo de Bomberos correspondiente, segun la proximidad con la

contingencia.

En estos casos el ENTE CONCESIONARIO donara a la institucion correspondiente
un monto en pesos equivalente a VEINTE (20) litros de gas-oil por mes por kiiémetro
de jurisdiccion a su cargo, considerando el precio de venta del gas-oil que realiza el
Automavil Club Argentlno en su sede central con distribucion equitativa al servicio

prestado.
[

Los tramos a _éargo de tos diferentes Cuerpos de Bomberos deberan encontrarse
detallados en el Manual de Contingencias.

79.1.3 Servicio de remolques © grias para despeje de las calzadas.

En caso de que se produzcan accidentes o incidentes el ENTE CONCESIONARIO
debera, por si 0 a través de terceros, despejar la calzada vy trasladar a los vehiculos
livianos y pesados involucrados hasta la localidad mas proxima y/o cualquier destino
anterior a dicha localidad, a eleccidn del usuario, donde pueda encontrar asistencia

mecanica.

El servicio de remolque sera utilizado para despejar la traza en casc de
accidentes/incidentes o desperfecios mecanicos que se produzcan a lo largo del
CORREDOR VIAL y se prestara de acuerdo a los siguienies parametros:

- Moviles apropiados para enganche, remolque y despeje de calzada de todo tipo de
vehiculos, livianos o pesados.

- Estos moviles estardn dotados de elementos de auxilio, a fin de asegurar el
traslado eficaz de los vehiculos.

El ENTE CONCESIONARIO debers presentar al ORGANO DE CONTROL una copia
autenficada de cada uno de los convenios gue suscriba con los servicios de
remolque o gruas para la atencion del presente requerimienio, para cubrir toda la
jongitud del CORREDOR VIAL.

)

100



Direcoisn Nacioseaf de Vialidod
Creane de CUomrol
de Concesinnes Fiales L

79.1.4 Sistema de telefonic ¢ de postes parlantes.

F| ENTE CONCESIONARIO debera mantener en buen estado de funcionamiento el
sistema de postes parlanies (S.0.S.} existentes al momenio de la aprobacion del
ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL.

En el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se establecen
ja ubicacion de los postes SOS existentes, la de los nuevos a instalar y las
especificaciones técnicas que deben cumplir.

En aguellos lugares donde no exista sefial celular y corresponda instalar poste SOS,
el ENTE CONCESIONAR!O deberd implementar un sistema alternativo de
comunicacion, puduendo ser del tipo VOIP (con red de fibra éptica o Wi-Fi), o bien
con tecnologia satelital seglin sea conveniente y previa aprobacidn del ORGANO DE
CONTROL. La forma de uso de los mismos debera ser similar a los ya existentes y
debe integrarse at PCL en forma transparente para el operador

Para aumentar la rapidez de intervencion de los auxilios y la seguridad de los
usuarios que circulen por el CORREDOR VIAL, el ENTE CONCESIONARIO
organizara un Puesto Centralizador de Llamados (PCL), con tecnologia de ultima
generacion, en permanente funcionamiento las VEINTICUATRO (24) horas los
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias del afio, cuyo operador atendera los
llamados de la totalidad de los postes parlantes (SOS) existentes en el CORREDOR
VIAL personalmente -en linea- y estara a cargo de la evaluacion de la naturaleza del
accidente y de Ia organizacion de los auxilios y prirmeros procedimientos.

En ningtn caso se admitra gue el sistema sea atendido por un contestador
automatico, llamados erfiespera, transferencia de llamadas, etc.

El operador del PCL debera poder reconocer el lugar de origen def llamado
(ubicacion del poste parlante (SOS) y establecera un dialoge con el usuario que
permitird evaluar la magnitud del accidente e iniciar los auxilios correspondientes en
forma proporcional a la gravedad del mismo.

Para cumplir con estos requisitos, el software de recepcion de los postes SOS en el
PCL deberé poseer las siguientes caracteristicas minimas:

- Recepcién de llamadas con identificacion de N° de poste, ubicacion y hora.

- Identificacion de evento por el cual fue llamado (falla mecanica, falta de

combustible, pedido de informe incendio, etc.).

- Generar llamados al poste para habilitar luces, carteles, eic.

- Tiempo maximo de comunicacion programable.

- El corte de comunicacion a criterio del operador.

- Rutinas de chequeo automaticas (programables).

- Entradas externas para accesorios (luces, alarmas, carteles, etc.).

i Alarma de bateria baja on line. :
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- Mensaje pregrabado al usuario, indicando enlace de la comunicacion.

- Llamadas desde el ceniro de control a poste (canal de audio).

- Posibilidad de atender emergencias simuitaneas.

- Programa personalizado (supervisor, operador, service) con codigos de
seguridad.

- Software con esfadisticas.
- Programable in situ via PC (N° de identificador, entradas, salidas, timers).

Ei ENTE CONCESIONARIO debera prestar particular atencion sobre la fiabilidad de
los equipamientos y la organizacion de su mantenimiento, de modo gue el usuario
pueda disponer de este servicic en forma permanente.

Entre los postes SOS, debera instalarse como minimo UN (1) cartel informative que
indigue la ubicacion y distancia del poste SOS mas cercano.

'79.1.5 Moviles de Seguridad Vial.

El ENTE CONCESIONARIO debera contar por lo menos con los mobviles cuya
canfidad, caracteristicas, y equipamiento se indican en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, para la pronia atencion de los
incidentes y/o accidentes.

Los mdviles de seguridad vial deberan encontrarse permanentemente en buen
estado de mantenimiento y conservacion y contar con Sistema GPS.

Asimismo, los moviles deberan realizar recorridas periddicas del tramo a cargo vy
relevamientos de rutina. Intervendran cuando se detecte la presencia de animales
sueltos en la ruta dando aviso a las autoridades competentes y tomando los
recaudos necesarios para garantizar la sequridad vial de los usuarios. Asi también,
intervendra en todas aguelias tareas asignadas en los Manuales de Contingencias.

El ENTE CONCESIONARIO deberad implementar un registro de Partes Diarios en los
que asentars diariamente las tareas realizadas por los moviles de seguridad vial,
incluyendo numero de movil, patente, franja horaria, tramo asignado, responsable a
cargo, kilometros recorridos, descripcion de la contingencia atendida, observaciones,
etc. firmado por el operador del movil, el que estara a entera disposicion del
- ORGANO DE CONTROL a su solo requerimiento. El incumplimiento de esta
obligacién a cargo del ENTE CONCESIONARIO serd considerado falta grave.

78.1.6 Otros medios de solicitud de auxilic.
78.1.6 a} Servicio de emeﬁgencia 2 través de telefonia celular ("0,

Dicho servicio debera estar suficieniemente difundido con carteleria informativa
pr.\ofusa (que explicite la prestataria telefonica) dispuesta a lo largo del CORREDOR
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VIAL, incluyendo estaciones de peaje, y mediante su impresion en la parie posierior
de los tickets de peaje.

Los convenies suscriptos con las empresas de telefonia celular, deberan ponerse en
conocimienio del ORGANO DE CONTROL..

79.1.6 b) Linea gratuita para Atencion al Usuario.

El ENTE CONCESIONARIO deberd habilitar una linea de llamadas gratuitas -de
atencion al usuario.

e
Dicho servicio sera atendido en forma personal, durante las VEINTICUATRO (24)
horas del dia todos los dias del afio, por agentes del ENTE CONCESIONARIO
capacitados para la Atencton al Usuario. Este servicio debera estar suficientemente
difundido con carteleria informativa dispuesta a 1o largo de todo el CORREDOR
VIAL, incluyendo la zona de peaje y mediante su impresion en la parte posterior de
los tickets de peaje.

Todos los Hlamados deberan quedar registrados en una base de datos creada para
tal fin, con acceso irrestricto para el ORGANO DE CONTROL. La informacién de
dicha base de datos debera ser remitida al ORGANO DE CONTROL digitalmente o
por correo electronico cada QUINCE (15) dias.

Esta linea en modo alguno sustituira al Libro de Quejas como medio iddneo de
formulacion de reclamos y servira a los fines informativos y orientativos.

79.14.7 Libro de interveficiones y novedadeé:

En la oficina donde se centralicen las operaciones debera conformarse un Libro
Intervenciones y Novedades digital, firmado en forma digital por el ENTE
CONCESIONARIQO y con el formato que indique el ORGANO DE CONTROL, donde
se registre la hora de recepcion de cada aviso de servicio, datos del solicitanie, ef
medio de deteccion correspondiente, los datos basicos de la contingencia (hora,
lugar, vehiculos comprometidos, tipo de accidentel/incidente, personai interviniente,
instruccién impartida, hora de llegada del servicio y detalle del procedimiento
realizado). El mismo debera encontrarse a disposicion del ORGANO DE CONTROL
y ser remitido & dicho organismo del 1 al 10 de cada mes, en soporie magnetico o
via correo electrénico.

79.1.8 Otras condiciones que deben cumplir los servicios.

Con relacion a los seryicios indicados en los Puntos 79.1.1., 79.1.2. v 78.1.3. del
presente Articulo, no se exigira la permanencia de equipos y personal en el
CORREDOR VIAL, perc el ENTE CONCESIONARIO debera tomar los recaudos

i\
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para que los mismos se presten con la premura que las circunstancias exijan en
cada caso.

B

79.1.9 Sistema de informacién & los usuaries.

En las estaciones de peaje, el ENTE CONCESIONARIO disefiard un sistema de
informacién a los usuarios, gue deberd ser aprobado por el ORGANO DE
CONTROL, gue les penmnita estar informados sobre las condiciones de los caminos,
de los sectores gue pueden presentar demoras debido a trabajos programados,
obras, cortes parciales de ruta, accidentes o fendmenos climatolégicos.

79.1.10 Areas de descanso.

El ENTE CONCESIONARIO deberd encargarse del manienimiento, conservacion y
limpieza de las areas de descanso existentes en el CORREDOR WVIAL, segdn se
detallan en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

b
79.2 Con caracter oneroso.

a) Servicio de mecénica ligera y de remolique en caso de que el usuario requiera se
fo traslade a un destino diferente al sefialado en Punto 79.1.3. del presente Articulo.

b) Otros servicios que el ENTE CONCESIONARIO decidiera brindar a los usuarios
del CORREDOR VIAL.

79.3 Sitio web de la empresa ENTE CONCESIONARIO.

El ENTE CONCESIONARIO debera disponer de una pagdina web institucional con la
siguiente informacion:

- Razbén Social

- Domicilio legal, comercial y de atencion al usuario. Horarios de atencion.

- Datos de contactp (lineas telefonicas, linea 0800, mails, etc.) con indicacion
del personal responsable de cada area.

- Canales para efectivizar reclamos / sugerencias / consultas (plazos de
respuesta, efc.)

- Medios de solicitud de auxilio.

- Normativa aplicable vigente con sus texios completos (DOCUMENTACION
CONTRACTUAL, Reglamento de! Usuario, Reglamento de Explotacion,
tiempos maximos de espera, Manual de Contingencia, etc.).

- Cuadro tarifario vigente.

- Mapas del CORREDOR VIAL donde consten las estaciones de peaje,
estaciones de pesaje, areas de descanso.

Y
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Servicios a brindar a los usuarios det CORREDOR VAL con indicacion si sopn ™
gratuitos u onerosos.

- Estado del CORREDOR VIAL en forma diaria (sectores con obra, estado
climatico, incidentes y accidentes, transitabilidad del CORREDOR VIAL, eic.).

- Informacion de las estaciones de servicios con su ubicacion kilometrica y los
servicios gue brinda.

- Indicacion de la ubicacion kilométrica de los postes SOS.

- Links con las paginas web del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, y la SUBSECRETARIA
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE LA NACION.

- . informacién de la poliza de responsabilidad civil, con indicacion de la empresa
aseguradora, nimero de péliza'y periodo de vigencia.

- Cualquier otro dato que resulte de interés para el usuario y/o gue requiera el
ORGANO DE CONTROL.

CAPITULO V:

SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO, PESOS Y DIMENSIONES.

ARTICULO 80: SISTEMAS DE CONTROL.

" Et ENTE CONCESIONARIO permitira é! confrol vy vigilancia por parie de la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, de! ORGANO DE CONTROL o de
funcionarios gue designe el CONCEDENTE, de los aparatos y sistemas instalados o
gue instale para el computo automatico de vehiculos usuarios del CORREDOR
VIAL, como asi también de los que ufilice para el Conirol de pesos y dimensiones.
Estos aparatos y sistemas deberan encontrarse permanentemente en buen estado
de funcionamiento y conservacion.

ARTICULO 84: SISTEMA DE CONTROL DE TRANSBTO ‘EN  RUTAS
CONCESIONADAS.

El ENTE CONCESIONARIO debera implementar en el SEGUNDOC. (2°) afio de
Concesion, un sistema para producir ta informacion necesaria para controlar la
velocidad entre estaciones de peaje segun se estable en el Sistema de Control de
Transito (81.C0.T.Ru.C.), gue fue aprobado en el Anexo il del Articulo 1° del Decreto
N° 1.716/08 que reglamenta la Ley N° 26.383, por la cual se cred la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

ARTICULO 82:  ESTADISTICAS DE TRANSITO

El ENTE CONCESIONARIO deberé producir informacion de transito individual, sobre
el total del trénsito pasanie y pagante. Estos datos deberan estar en forma

. permanente a disposicion del CONCEDENTE, de la Autoridad de Aplicacion y del
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ORGANO DE CONTROL en todas las estaciones de peaje y también en ia oficina
central.

El ORGANO DE CONTROL determinard oportunamenie la modalidad para la
presentacion y entrega de dicha informacion.

Toda informacion en formato digital remitida al ORGANO DE CONTROL debera ser
firmada en forma digital por el ENTE CONCESIONARIO. Se permitira en todo
momento el acceso del personal designado por el ORGANO DE CONTROL a las
dependencias donde estén instaladas las maquinas, el instrumental y los sistemas
de control estadistico y/o de procesamiento de datos.

ARTICULO 83: CENSOS DE TRANSITO.

El ENTE CONCESIONARIO debera realizar censos vehiculares permanenies, de
cobertura y manuales segun lo especificado en los Puntos 83.1., 83.2. y 83.3. del
presente articulo. Toda fa documentacién producida en la realizacidn de los censos
enunciados debera.entregarse, en cada oportunidad, a la DIRECCION NACIONAL

DE VIALIDAD.
§3.1. Censos permanentes.

Para la realizacion de los censos voluméfricos permanentes, el ENTE
CONCESIONARIO, en un lapso no mayor a SEIS (6) meses contados a partir de la
fecha de notificacion del acto administrative emitido por la Autoridad de Aplicacidn
que apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL vy las
PAUTAS CONTRACTUALES, instalara o actualizara, dependiendo del caso, la
cantidad de contadores automaticos de vehiculos que figura para el CORREDOR
VIAL en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

83.1.1 Instalacion de nuevos equipos permanentes.
]

Ei ENTE CONCESIONARIO debera instalar equipos contadores de transito
permanente en los lugares indicados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas.

Los contadores deberan medir en la totalidad de los carriles, en ambos sentidos de
circulacion. Los equipos deberan individualizar el volumen de transito por cada catril
de la seccion clasificando por longitud y por cantidad y separacidon de ejes de
acuerdo a la clasificacion utilizada por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y
deberan poder calcular la velocidad de cada vehiculo en circulacion. Para ello se
instataran DOS (2) sensores de espiras 0 DOS (2) sensores de espiras y un sensor
piezoeléctrico flexible del tipo linguini o similar por carril, de CIENTO OCHENTA
(180mm) milimetros de longitud, SEIS (Bmm) milimetros de ancho y DOS (2mm)

!
i
l
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milimetros de espesor maximos, seglin se indica en e PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

La informacion de transiic que generen los equipos debera poder ser relevada y
discriminada en periodos de una hora, o en la modalidad de vehiculo por vehiculo en
forma rapida y segura. Debera poder ser suministrada en soporte magnético.

Los equipos deberan teler una capacidad minima de almacenamiento de datos de
modo de garantizar el relevamiento de la informacion en forma completa cada TRES
(3) meses discriminada en periodos de una hora.

Deberan estar equipados para realizar el enlace con una PC via remota por medio
de MODEM y comunicacidn GPRS. Al respecto el ENTE CONCESIONARIO debera
proveer un sistema de comunicacion para cada contador tal que permita obiener
desde un Jugar remoto los datos almacenados en el mismo, verificar su
funcionamiento y modificar ios parametros de medicion.

Localmente, deberdn contar con salida para realizar la conexion directaa PC para la
extraccion de datos, o algun dispositive externo de memoria para la misma funcién.

Los equipos deberan poder operar normalmente bajo cualquier condicion
climatoldgica gue se presente en el CORREDOR VIAL :

Todos los equipos deberan poseer un software de comunicacion y almacenamiento
de datos compatible con el sofiware que posee implementado la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en sus oficinas centrales.

El ENTE CONCESIONARIO debera realizar el mantenimiento de rutina y cualquier
reparacion que fuese necesario de los equipos durante todo el periodo de ia
CONCESION, a su costo.

83.1.2 Actualizacion de Equipos Permanentes de Transito existentes.

En aquellos tramos en el que exista instalado un equipo contador de tfransito y que
figura para cada CORREDOR VIAL en el correspondiente PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, el ENTE CONCESIONARIO
deberé verificar que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento, de Io
contrario debera realizar todas las tareas para gue ello ocurra. En el caso de no
existir en el lugar indicadlo en el correspondiente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, el ENTE CONCESIONARIO debera instalar unc de
acuerde a las especificaciones del Punto 83.1.1.

Los equipos existentes poseen DOS (2) sensores inductivos por carril, con lo que
permite recopilar los datos del transito, su clasificacion por rangos de longitud, entre
iotras variables. EL ENTE CONCESIONARIO, ademas de verificar el correcto
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funcionamienio, deberd aciualizar ios equipos incorporandoles a los mismas URN (1
sensor piezoeléctrico por carril que posibilite clasificar los vehiculos por cantidad
separacion de ejes de acuerdo a la clasificacion de iz DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD.

Para esto debera proveer e instalar en el equipo contador de transito existente una
iarjeta que lea la informacion de los sensores pitezoeléctricos. Esta tarjeta debera
incorporase sin modificar la estructura fisica del equipo y sin modificar el resto de las
especificaciones del mismo.

. Los sensores piezoeléctricos a utilizar con I0s equipos seran flexibles del tipo linguini
o similar de CIENTO OCHENTA (180mm) mifimetros de longitud, SEIS (Bmm)
milimetros de ancho y DOS (2mm) milimetros de espesor maximos.

Los equipos se deberamidotar de un sistema de comunicacion remota de tecnoiogia
GPRS que permita a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD conectarse con
todos los equipos para obtener informacion y moniorear en tiempo real el estado de
trénsito y funcionamiento de fos equipos.

En ¢l caso de no poder aciualizar el equipo existente, o no admitir el sistema de
comunicacion remota © que no se pueda reparar para operar en oOptimas
condiciones, el ENTE CONCESIONARIO debera proveer e instalar un equipo nuevo
de las caracteristicas y especificaciones del Punio 83.1.1.

Todos los equipos deberan poseer un software de comunicacion y almacenamiento
de datos compatible con el sofiware que posee implementado la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD en sus oficinas centrales. En &l caso de no ocurrir elfo se
debera adecuar el software y/o el hardware.

El contador de transito debera permanecer inalterable a la intemperie,
83.2. Censos de cobertura.

Se realizaran censos de cobertura en los lugares que oportunamente indigue el
ORGANO DE CONTROL.

Para elio, el ENTE CONCESIONARIO debera adquirir en un lapso no mayor a TRES
(3) meses contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo emitido
por la autoridad de aplicacion que apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION
CONTRACTUAL y las PAUTAS CONTRACTUALES, UN (1) equipo contador de
transito portatil y sus accesorios apto para realizar censos de hasta SIETE (7) dias
de duracion en la totalidad de los carriles, en ambos sentidos de circulacion.

Los equipos deberan permitir individualizar el volumen de transito por cada carril
glasificado por ejes segun la normativa de la DIRECCION NACHONAL DE VIALIDAD,

i
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asi como registrar la velocidad de cada vehiculo en circulacion. Ef CONCEDENTE
podra ordenar la realizacion de hasta TREINTA (30) censos por Corredor por anfo.

La informacion de transito estadistica que generen 108 equipos, deberd poder ser
relevada, en forma rapida y segua. Deberd poder ser suministrada en soporie
magnetico. Ademas el formato de Ios datos debera ser compatible con el software
de procesamiento mplementado en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

Los equipos deberan tener una capacidad minima de almacenamiento de daios de
modo de garantizar el relevamiento de fa informacion en forma compieia.

Los equipos deberan poder operar normatmente bajo cualquier condicion
climatolégica que se presente en el CORREDOR VIAL.

El ENTE CONCESIONARIO llevara a cabo, a su costo, la instalacion vy
desinstalacion de los dispositivos descriptos en los lugares que seleccionern
oportunamente el ORGANO DE CONTROL y cuando éste lo requiera.

El ENTE CONCESIONARIO debera realizar el mantenimiento de rutina -y cualquier
reparacion que fuese necesario de los equipos durante fodo el periodo de la
CONCESION, a su costo.

%
83.3. Censos manuales

E! ORGANO DE CONTROL podra requerir a el ENTE CONCESIONARIO, en
cualquier momento, la realizacion de censos manuales con clasificacion vehicular y
de origen/destino en sectores puntuales del CORREDOR VIAL, hasta un maximo de
CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) horas censadas por ano. Todos los gastos
que demanden estos censos estaran a cargo del ENTE CONCESIONARIO.

83.4. Propiedad de ios equipos.

Las instalaciones, sisternas y equipamientos para desarrollar los coniroles de
transito, quedaran en propiedad del CONCEDENTE una vez extinguida la
CONCESION, debiendo encontrarse en buen estado de funcionamiento.

ARTICULO 84:  CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES
- 84.1. Registro de infracciones y sanciones.

El ENTE CONCESIONARIO tendré a su cargo la operacion del control de pesos y
dimensiones de los vehiculos de transporte de carga en las estaciones de controt de
pesos vy dimensiones o en cualguier lugar del CORREDOR VIAL concesionado
f verificando que el peso y fas dimensiones de los mismos no excedan los pesos y

|
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dimensiones admifidos en la Ley Nacional de Transiio (Ley N° 24.449) v su Decreic
Reglamentario N° 779/95 con las modificaciones introducidas por el Decreta N°
79/98, la Resolucion S.T. N° 221/98, la Ley de Transito N° 26.363, el Decreto N
1716/2008 y Anexos y/o Decretos ¢ normas gue los reemplacen, modifiquen ¢
complementen con posterioridad, o bien los insertos en los permisos en los casos de
fransportes de cargas excepcionales que circulan con permiso de {ransifo otorgado
por la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, en balanzas que cuenten con
aprobacion de modelo, verificacion primitiva, verificacion periddica y vigilancia de
uso por parte del organismo competente en materia de metrologia legal y/o gquien
éste designe. Las balanzas a ser utilizadas para efectuar los controles de peso
punitivos de los vehiculos, deben cumplir con las normas vigentes en Metrologia
Legal, Ley de Metrologia N° 19.511, Decreto N° 79/98 Articulo 1° Apartado 6,
(Resolucion Conjunta de la Ex SECRETARIA DE LA COMPETENCIA Y DEL
CONSUMIDOR y Ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA N°
86/2000 y N° 279/2000, Resolucion N° 151/2000 de la Ex SECRETARIA DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR), modificadas por
Resolucion N° 119/2001 de la SECRETARIA DE LA COMPETENCIA, LA
DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Decreto N° 788/03,
Disposiciones INTI N° 357/2003 y N° 364/2003, resoluciones N° 19/2004, N° 57/2004
y N° 176/2004 de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA y Resolucién N°
756/2007 de fa DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR y/o decretos o
normas gue los reemplacen, modifiguen o complementen con posterioridad.

84.2. El ENTE CONCESIONARIO tiene a su cargo gestionar la presencia de
fuerzas de seguridad y policiales, para el auxilio necesario a los efecios de la
detencion y obligacién del transportista de alijar 0 acomodar el exceso de carga. En
las progresivas de inicio ¥ fin de fa CONCESION, asi como en las estaciones de .
Control de pesos y dimensiones, el ENTE CONCESIONARIO debera colocar
carteles sobre la aplicacion de esta norma.

84.3. El ENTE CONCESIONARIO realizara los controles de pesos y dimensiones
en forma permanente, los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias del afo,
durante las VEINTICUATRO (24) horas, salvo razones de fuerza mayor, que seran
consideradas por el ORGANO DE CONTROL, en cada una de las estaciones de
control de pesos y dimensiones fijas existentes a la fecha de aprobacion del ACTA
ACUERDOQO DE ADECUACION CONTRACTUAL, que se listan en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Para ello es imprescindible que
cuenten con el certificado de Verificacion Periddica de los instrumentos utilizados,
gue se debera exhibir en la oficing de balanza, en dichas estaciones.

La superficie de los puesios de control de pesos y dimensiones deberé estar
perfectamente nivelada de manera tal de asegurar la precision necesaria para el
pesaje. ‘

!
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Tode estacion de pesaje deberd contar coit una playa de superficie esiabilizad:

. para regulacidon de cargas fuera de la zona comprendida por la-calzada y banquina.

En ningln caso podra quedar invadids la calzada o las banquinas con los vehiculos
gue estén detenidos para el control, salvo que excepcionalmente lo solicitara I
Autoridad competente © que, por alguna pericia, se solicitara alguna operacior
especial, en cuyo caso se deberan tomar los recaudos necesarios para mantener I
seguridad de la operacion y del resio de los usuarios.

84.4. El ENTE CONCESIONARIO debera proveer la infraestructura de servicios
de apoyo necesarios para la egjecucion de las tareas de Control de pesos
dimensiones. Esta obligacion incluye la readecuacion de obra civil incluyendc
nivelacion, mantenimiento de playa y accesos, senalamiento, y operacion.

Ademas, incluye el mantenimiento y reparacion de las estaciones de Control de
pesos y dimensiones ya instaladas en el CORREDOR VIAL y todo lo concemniente a
ta homologacidon, calibracion, mantenimiento vy verificacidon periddica de los
instrumentos de pesaje; la provision del personal auxiliar necesario para la ejecucion
de ias tareas de pesaje tales como asistentes de balanza, banderilleros, (al persona
se le debera proveer yopa de seguridad adecuada para la tarea que presta),
indicadores, sefialamiento preventivo, conos reflectivos, etc.) y la coordinacién con
las fuerzas de seguridad y policiales que presten auxilio al efecto del cumplimiento
de las tareas de control; Ia provision, mantenimiento y reparacion de sistemas vy
equipamiento auxiliar para la ejecucion de los controles de cargas (soporie técnico
permanenie, hardware, software, papeleria, insumos en general, efc.); disposicion
de las playas de aligeramienio; eic.

El software y el modelo de Acta Tipo, seran los que utiliza la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

84.5. El ENTE CONCESIONARIO tendrg obligacion de poner a disposicion del
ORGANO DE CONTROL un registro mensual en formato papel y en soporte
magnético, de las mediciones y operaciones efectuadas y de las infracciones
detectadas, en todas las estaciones de carga instaladas a lo largo del CORREDOR
VIAL (incluidas las correspondiente a los controles moviles) y en las futuras que se
construiran. Debera ser remitida en soporte magnetico dentro de los primeros
QUINCE (15) dias habiles siguientes al mes de control.

Asimismo, el ENTE CONCESIONARIO remitird (en formato papel) una copia de
cada Acta de Infraccion a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, las que ademas
se cargaran -con un atraso maximo de DIEZ (10) dias- remotamente en la base de
datos de infractores de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, para que ésta
efectie el cobro de ia tasa de resarcimiento mediante el sistema y procedimiento

t que actualmenie utiliza para los puestos de Control de pesos y dimensiones,
. establecido mediante Resolucién DNV N°® 986/2002. A tal efecio deberé contar con
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fa comunicacion necesaria para cargar la base de datos de infractores desde cad:
uno de los puestos en forma automatica.”

En la base se cargara también remotamente las novedades de verificacion periodic:
vigente, (certificado INTI), cuya copia autenticada se remitira a la DIRECCIOP
NACIONAL DE VIALIDAD por resultar imprescindibles para el inicio del cobro por vit
judicial.

Por otra parte, se indicara con posteroridad, la forma de notificacién de las
infracciones a la SECRETARIA DE TRANSPORTE y a la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL.

84.6. E| ENTE CONCESIONARIO no podra efectuar hingun tipo de reclamo a
CONCEDENTE por los deterioros producidos como consecuencia de la falta de
control de pesos y dimensiones en el CORREDOR VIAL.

84.7. Controles Moviles

El ENTE CONCESIONARIC realizara eventualmente controles de peso con equipos
de balanza portatiles, en iugares acondicionados para hacerio (puestos semifijos)
con la infraestructura necesaria que establecen las normas de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, en los sitios que instruya el ORGANO DE CONTROL o la
GERENCIA DE PLANEAMIENTO INVESTIGACION Y CONTROL de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Para ello, el ENTE CONCESIONARIO en un lapso no mayor a SEIS (6) meses
contados a pariir de Ia fecha de notificacién de! acto administrativo emitido por la
Autoridad de Apllcac;on que apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION
CONTRACTUAL vy las PAUTAS CONTRACTUALES, debera adquirir la cantidad de
balanzas poratiles que se establecen en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES con las caracteristicas que establece la Especificacion
Tipo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

84.8. En los casos en gue se detecten excesos de peso, el transportista realizara
todas las operaciones necesarias para aligerar la carga, ya sea acomodat,
descargar, transferir a otro equipo o modificar el tren. Asimismo en caso de que se
detecten deficiencias de seguridad vial, debera solucionarlas antes de continuar
viaje.

84.8. En ningun caso la autoridad competente ni el ENTE CONCESIONARIO
podran suspender o impedir el transito por la ruta de los vehiculos infractores mas
alla del tiempo necesario para reacomodar, descargar, o trasbordar la carga
excedida y confeccionar el Acta. Asimismo, el ENTE CONCESIONARIO debera
);elar por |z seguridad de la circulacion evitando durante la ejecucion de los controles
[t
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gue ni la calzada ni las banguinas estén invadidas u ocupadas por vehiculo
destinados al control.

84.10. Custodia del exceso de carga. Los excesos de carga serén transferidos ¢
otros vehiculos, o descargados en los lugares que indigue e ENTE
CONCESIONARIO. El depdsito, vigilancia y cuidado del exceso de carga ¢
descargal, corrergd por cuenta del fransportista y/o responsable de la carga, gue
gquedara obligado a retirarla dentro del plazo que a tal fin se haga constar en el Acta
en funcién de las caracteristicas de la mercaderia (perecedera e imperecedera, efc.
v la disponibifidad que presente la playa de aligeramiento.

84.11. Quedan fiberados de la obligacion de descargar- los excesos de carga los
vehiculos gue se encuadren dentro de los supuestos de excepcion establecidos en
la legisiacion vigente.

84.12. Las instalaciones, sistemas y equipamientos para desarrollar los controles de
carga, quedaran en propiedad del CONCEDENTE una vez extinguida la
CONCESION.

[

84.13.Otros aspectos del controi de Pesos y Dimensiones: La Gerencia de
Planeamiento Investigacion y Control de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
brindara a través de la Division Control de Cargas, dependiente de la Subgerencia
de Control de Gestion, todo €l apoyo técnico legal a su alcance para el mejor
cumplimiento de los controles de Pesos y Dimensiones, suministrando insfructivos,
dictando cursos, visitando los controles que se realicen, asesorando en cuanto a fos
sistemas de pesaje, coordinando con la Subgerencia de Informatica los pedidos de
instalacion del Software y en todo otro aspecto técnico referido al control de Pesos y
Dimensiones, ello sin perjuicio de las funciones de supervision gue realizara
exclusivamente la Inspeccion.

CAPITULO VI

FACULTADES DEL CONCEDENTE CON RELACION A LAS OBRAS
ARTICULO 85: OBRAS QUE PUEDE REALIZAR EL COMCEDENTE.

EI CONCEDENTE podra realizar mediante contratos con terceros obras de cualquier
naturaleza dentro de la zona de camino del CORREDOR VIAL concesionado
durante ta vigencia de la CONCESION.

Los Proyectos Ejecutivos de estas obras serén realizados por el CONCEDENTE 2
su solo juicio y sin derecho a reclamo alguno por parte det ENTE CONCESIONARIO.

i
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El CONCEDENTE realizara, por si 0 a través de terceros, la inspeccion de Io
trabajos y de las obras que ejecuten los terceros en la zona de camin
concesionada.

Para estas obras el CONCEDENTE sera responsable ante e ENTE
CONCESIONARIO por fas actividades gue realice la CONTRATISTA con motivo
ocasion del cumplimiento del CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

Durante la vigencia del plazo de las obras, el ENTE CONCESIONARIO deber:
realizar en el CORREDDR VIAL todas las tareas de conservacion y mantenimientc
previstas en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL, excepto en los sectores er
que se vea impedida por motivo de las obras de terceros. En estos ltimos sectores
reanudara todas las tareas previstas en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL =
partir de ta Recepcién Definitiva de las obras ejecutadas por el CONCEDENTE ¢
que se estén gjecutando y su plazo se encuentre neutralizado.

En los tramos del Corredor Vial donde no se han previsto Obras de
Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) durante el periodo de concesién, en
los que surja la necesidad de ejecutar obras de repavimentacién en algin afio de
concesion, el ENTE CONCESIONARIO elaborara los estudios y anteproyectos para
definir las obras de reacondicionamiento a ejecutar. En caso gue el ORGANO DE
CONTROL apruebe la necesidad de realizar la obra, la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD ejecutara ia misma al afio 5|gu1ente de haberse aprobado la necesidad de
ejecucion por parte del ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 86: CONSERVACION Y WANTENIMIENTQ DE LAS OBRAS
EJECUTADAS POR EL CONCEDERNTE, NO PREVISTAS EN
LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

Una vez finalizadas las Obras ejecutadas por el CONCEDENTE dentio de la zona
de camino concesionada, el ENTE CONCESIONARIO debera hacerse cargo de la
conservacion y el mantenimiento de las mismas.

En su caso, el ORGANO DE CONTROL podra modificar las cantidades previstas
para la Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA).

ARTICULO 87: OBRAS DE REACONDICIONAMIENTD DE
INFRAESTRUCTURA NO EJECUTADAS POR DECISION DEL
CONCEDENTE.

§7.1. En caso de que en, un tramo del CORREDOR VIAL no se ejecute alguna de las
Obras de Reacondlmonamlento de Infraestructura establecidas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES por decision del CONCEDENTE

. en los plazos alli indicados, el ENTE CONCESIONARIO debera ejecutar las obras
. necesarias para el mantenimiento-del CORREDOR VIAL, pudiendo reconocer la

."i )

114



!
4
b
b
|

Hl
h

e

SHrerocian Naciorsal de Vickidod
(et de Contred
— - —fe-E e aviones iules

AUTORIDAD DE APLFCACION las mayores cantidades que oiemande la Oblcz d
Operacion, Mantenimieriio y Servicios de Apoyo (OMSA).

El ENTE CONCESIONARIO no tendra derecho a ningin reconocimiento adicione
por parte del CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE APLICACION o del ORGARNO DFf
CONTROL, ni aun en concepto de mayor manienimiento al reconocido.

ARTICULO 88: OBRAS EN EJECUCION AL FINAL DE LA CONCESION.

Si a la fecha de finalizacion de la CONCESION se encontrara en ejecucion algune
de las obras previstas en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL, la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD podra disponer que contintten a cargo del ENTE
CONCESIONARIO -en el sector involucrado en la obra y hasia la fecha de
otorgamiento del Acta Final de Obra- |las obligaciones establecidas en el ACTA
ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL vy en las PAUTAS
CONTRACTUALES, excepto aquellas referidas a servicios al Usuario, previstas er
el Capitulo IV “EXF’LOT»AC‘!ON DE LA CONCESION Y SERVICIOS AL USUARIO’
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

En este caso, por los trabajos que ejecute, el ENTE CONCESIONARIO sdlc
percibirg el pago directo de la obra pendiente de ejecucion, conforme lo establecido
en el Capitulo Il “OBRAS” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES. El ENTE CONCESIONARIO no tendrd derecho a percibir Tarifa de
Peaje ni pago alguno por los trabajos de mantenimiento y conservacion que deba
realizar en el sector donde se ejecute la obra, durante el plazo comprendido entre |a
finalizacion de la CONCESION vy el otorgamiento del Acta Final de Obra. A partir de
la suscripcion del Acta Final de Obra, se desafectara el sector en cuestion.

CAPITULO Vil

ASF:IECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS
ARTICULO 89: FLUJO DE INGRESOS.
A los efectos indicados en la CLAUSULA QUINTA del ACTA ACUERDO DE
ADECUACION CONTRACTUAL, se establece come FLUJO DE INGRESQOS de la

Concesion, el que consta como ANEXO al presente.

El ingreso mensual proyectado alli previsto para cada periodo, serd descontado de
los certificados de Obra de Operacion, Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA).

ARTICULGC 90: DETERMINACION DEL INGRESC MENSUAL PROYECTADQ.

Dicho concepto fue determinado de la siguiente manera:
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Se ha cansiderado como base el promedioc mensual simple del fransito pagante por
categoria y puesio de peaje correspondiente at afic calendario 2012.

Este transito promedio mensual se mulfiplicd por las tarifas de cada categoria y
puesto de peaje previstas en los Cuadros Tarifarios que como ANEXO i forman
parte integrante del ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL.

Para los afos 2 a 4, se apiicé una tasa de crecimienic esperada de transiio del
TRES POR CIENTO (3%) anual, en concordancia con fa varacidn promedio de
transito verificada entre los arfios 2008 y 2012,

ARTICULO ©1: VARIACION DEL INGRESO MENSUAL PROYECTADO.

De acuerdo con lo indicado en el punto precedente, los impories de ingresos
mensuales proyectados indicados en el referido Flujo de Ingresos, sélo podran ser
modificados en casc de que la Autoridad de Aplicacion decidiere variaciones en las
tarifas del Concesionario, en virtud de lo estipulado por la CLAUSULA CUARTA del
ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL.

ARTICULO 921 DESCUENTO DEL INGRESC PROYECTADO.

El ENTE CONCESIONARIO debera presentar a mas tardar el dia 10 de cada mes,
una declaracion jurada de iransito e ingresos correspondiente al mes inmediato
anterior, con las formalidades y cuadros anexos actualmente exigidos.

Anualmente se efectuara una comparaiiva del ingreso previsto en el FLUJO Dk
INGRESOS con el ingreso real percibido por el ENTE CONCESIONARIO. De
verificarse un ingreso real mayor al previsto, el mismo serd descontado dej
certificado de la Obra OMSA correspondiente al mes siguiente en que fuera
efectuada la verificacion.

Contrariamente, si los ingresos verificados resultan inferiores al importe de ingresos
proyectados, debera descontarse este ultimo importe en el Certificado
correspondiente, no dando lugar esta circunstancia a reclamo alguno por parte del
ENTE CONCESIONARIO.

ARTICULO 93: APQORTES PREVISTOS POR LEY N° $7.520.

Sobre el imporie neto gravado de las faciuras emitidas por el ENTE
CONCESIONARIO por cada certificado de obra correspondiente al PLAN DE
OBRAS, debera depositar en la Cuenta Corriente Recaudadora gue indique el
ORGANC DE CONTROL, el importe equivalente al porcentaje establecido por el
Articulo 8°, inciso 2 de la Ley N°® 17.520, el gue formara parte de sus recursos
propios.
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Asimismo, el ENTE CONCESIONARIO deberad efectuar fos depdsitos previsios €
dicha Ley por los restantes ingresos de la Concesion, aplicando segtn correspond
los porcentajes previstos en los incisos 2 y/o 3 def mencionado Articulo 8°.

En todos los casos, los depdsitos indicados precedentemente deberan st
efectuados a mas tardar el dia 25 del mes siguiente a la percepcion de los ingresos.

Si el ENTE CONCESIONARIO no efectuara el deposito dentro det plazo referido, s

.aplicaran intereses a ta “Tasa Activa Cartera General Diversas” o {a que la sustituy:
en el futuro, publicada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA (vigente
momento del pago), por el periodo comprendido entre la fecha de vencimiento y k
del depdsito.

5 CAPITULO viIll
PERSONAL DEL ENTE CONCESIONARIO
ARTICULO 94:  RELACIONES LABORALES.

EI ENTE CONCESIONARIO se compiomete a:

a)} Mantener en la medida de sus posibilidades los puestos de trabajo gue sean
necesarios a los fines de lograr mayor operatividad de a CONCESION.

b) Respetar los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes aplicables a su actividad,
y la legislacion laboral correspondiente, con prescindencia de cualquier otro régimen.
¢) Reconocer la representacién de las Asociaciones Sindicales gue cuenten con
personeria gremial otorgada por la Autoridad Administrativa correspondiente.

d) Mantener en todo momento la vigencia del Seguro de Vida Obligatorio y del
Seguro de Riesgos de Trabajo exigidos por la Clausula Decimo Sexta de las
PAUTAS CONTACTUALES. Ambas coberturas deberan abarcar a todo el personal
del ENTE CONCESIONARIO.

ARTICULO 95: SUPUESTO DE RESCATE DE LA CONCESION.

En el supuesto de extincion de la CONCESION establecido por la Clausula Décimo
Octava Apartado 18.6. de las PAUTAS CONTRACTUALES, el CONCEDENTE
asumird en fa fecha de traspaso de la CONCESION el personal operativo y de
supervision que prestare servicios para el ENTE CONCESIONARIO o reembolsarza a
la misma el valor de las indemnizaciones legales que se paguen con motivo del
despido de dicho personal, cuyos contratos de trabajo no se transfieran al
CONCEDENTE. En el caso del personal jerarquico, tales como gerentes, directores,
etc., e monto de las indemnizaciones correra por cuenta del ENTE
CONCESIONARIO sin derecho a reembolso alguno.
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En los casos en gque corresponda el reembolso previsto en el parrafo anterior, e
ENTE CONCESIONARIO remitira un detalle de los agentes cuya relacion taboral nc
sea transferida y el monto de las indemnizaciones & abonar a cada uno de elios,
documento que debera ser acompanado por un Informe Especial emitido por la firma
de auditoria independiente contratada por el ENTE CONCESIONARIO con firma
certificada por e! Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion

correspondiente.

Fl reembolso de dichas sumas se hara efectivo dentiro de los SESENTA (60) dias
habiles del requerimiento de pago que efectie el ENTE CONCESIONARIO,
oportunidad en la gue se adjuntara la documentacion respaldatoria correspondiente.

ARTICULO 96: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO.

El ENTE CONCESIONARIO arbitrara los medios necesarios para que la mano de
obra a contratar resida en su mayoria en las localidades donde se gjecute el tramo o

sector de cada obra.
ARTICULO 97:  SALARIOS.

ElENTE CDNCESIONA"RIO abonara salarios iguales o superiores a los establecidos
por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara
cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones
en materia de cargas sociales. El pago de cada Certificado de Obra estara
condicionado a fa presentacién conjunta por el ENTE CONCESIONARIO, de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondiente al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de los certificados motivada por incumplimientos en esta
materia, no generard devengamiento de intereses ni dara derecho a reclamo alguno
por parte del ENTE CONCESIONARIO.

ARTICULO 98: IDONEIDAD DEL PERSOMNAL.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la
Inspeccion de QObra podra exigir el cambio de iodo obrero que no considere
competente o su asignacion a ofra tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacion
de todo personal del ENTE CONCESIONARIO gue provocara desordenes o
indisciplina y la ampliacion del personal cuando este resultare insuficiente.

ARTICULS 99: SEGURIDAD DEL PERSONAL.

11E
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El ENTE CONCESIONARIO proveerd al personal afectado a la obra y a la
Inspeccion de Obra, de elementos de seguridad pasiva personal, tales como cascos;
guanies, botas, mascaras; anieojos, cinturones, etc., bajo normas 1RAM.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva
(matafuegos; disyuntores; botiquines; elementos de sedalizacion, etc.) que por su
indole correspondan, siendo el ENTE CONCESIONARIO responsable de los
accidentes ocasionales o agravados por la falta 0 mal uso de los elementos arriba

indicados.

Sin perjuicio de esto, |a inspeccion podra exigir el use o colocacion de los elementos
gue considere convenientes.

Al momento de inicio dé' las obras, el ENTE CONCESIONARIO debera adecuar las
medidas de seguridad del personal a la legislacion vigente,

] CAPITULD [X
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

GENERALIDADES

ARTICULO 100: OBJETO.

Los incumplimientos del ENTE CONCESIONARIO seran sancionados de
conformidad con lo dispuesto en ef presente Capitulo, sin perjuicio de fas facultades
rescisorias del CONCEDENTE por incumplimientos del ENTE CONCESIONARIO,
previstas en la Clausula Décimo Oclava "EXTINCION DE LA CONCESION",
Apartado 18.2 "RESCISION POR CULPA DEL ENTE CONCESIONARIO" de las
PAUTAS CONTRACTUALES vy de la potestad de ejecutar las garantias conforme io
estipulado en la Clausula Sexta “GARANTIAS” de las mismas.

ARTICULO 10%; SUJETO PASIVO.

Las sanciones previstas en el presente Régimen seran aplicadas con exclusividad al
ENTE CONCESIONARIO, aunque los incumplimientos sean imputables a las
personas fisicas o juridicas que actien en su representacion, o a sus dependientes.

ARTICULO 102:  INTERPRETACION.

En caso de ambigledades o contradicciones entre las normas generailes dispuestas
en el presente y las disposiciones especificas detallando cada una de las
infracciones, prevaleceran estas.

ARTICULO 103:  INFRACCIONES,

L
I
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A los efectos de la aplicacion del presenie Regimen, denominase infraccion, a tod
las acciones u omisiones que importen un incumplimiento de las obligaciones
cargo del ENTE CONCESIONARIO, o infrinjan las prehibiciones estabiecidas en |
normas legales, reglamentarias y contraciuales que sean aplicables a
CONCESION. :

—
ay rn Mt or

ARTICULO 104: SANCIONES.

Toda infraccion, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido
proceso, sera penalizada con las siguientes sanciones:

1. Apercibimientc. ]
2. Multas, expresadas en "UNIDADES DE PENALIZACION” (UP). Entiéndase por

"UNIDAD DE PENALIZACION la Tarifa Basica indicada en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, vigente a la fecha de la
Resolucion que impone la multa.

ARTICULO 105:  CONSTATACION. APLICACION DE LA SANCION. DEMORA
EN LA SUBSANACION.

La verificacién de un hecho, por parie del ORGANO DE CONTROL, que impligue
una posible infraccion’ sera pasible de sancidn .por su sola constatacidn,
independientemente del tiempo que incurra el ENTE CONCESIONARIO para

subsanarlo.

En caso de exstir demora en la subsanacion del hecho constatado, se le aplica la
sancion por la demora en que el ENTE CONCESIONARIO haya incurrido para
subsanar el incumplimiento verificado en el Acta respectiva.

En caso que el Acta de Constatacion fije un plazo para la subsanacion del
incumplimiento, la demora se contfara a los efectos del calculo, a partir de vencido el
plazo que fije el ORGADO DE CONTROL en el Acta de Constatacidn respectiva.

ARTICULO 1086: REGISTRO DE INFRACCIONES ¥ SANCIONES.

A los efectos de determinar las sucesivas sanciones que correspondan aplicar al
ENTE CONCESIONARID, el ORGANO DE CONTROL debera llevar un Registro en
el gue se asentaran las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas en virtud
del presente Regimen.

ARTICULO 107: CONTROL DEL ENTE CONCESIONARIO.

El cumplimiento de las obligaciones del ENTE CONCESIONARIO sera fiscalizado
por el CONCEDENTE a través del ORGANO DE CONTROL, el que tendra a su
cargo la supervision, control y auditoria, estando ademas facultade para instrumentar
los procedimientos que estime adecuados para el iogro de esa finalidad,
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El ORGANO DE CONTROL cumplird también las funciones de nexo entre ;
CONCEDENTE y el ENTE CONCESIONARIO, mientras perdure el vincule

contractual.
ARTICULC 108: INFRACCIONES SIMPLES.

Se considerara infraccion simple el incumplimiento de la obligacion de preseniar los
informes previstos en las PAUTAS CONTRACTUALES con las formalidades y en fos
plazos fijados en cada caso o indicados por el ORGANO DE CONTROL siempre que
dichos incumplimientos no se encuentren especificamente sancionados en e
presente Capitulo, en cuyo caso correspondera la aplicacion de la norma especifica.
La misma calificacién tehdra:

1. El incumplimiento de las obligaciones de informacion al Usuario, dispuestas en e
Reglamento de Explotacion.

2. Notificar al ORGANO DE CONTROL la realizacién de ias asambleas de
accionistas sin la anticipacién fijada en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

3. Todo incumplimiento cuya sancion no se encuentre prevista expresamenie en e
DOCUMENTACION CONTRACTUAL y que a juicio dei ORGANO DE CONTROL
deba ser sancionado con la pena prevista en el articuio siguiente,

ARTICULO 109: SANCIONES DE INFRACCIONES SIMPLES.

En todos los casos, las infracciones simples seran sancionadas con Apercibimiento
siempre que no se encuentren especificamente sancionadas, en cuyo casc
correspondera ia aplicacion de la norma especial.

ARTICULO 110:  INFRACCIONES LEVES.

Se consideraran infracciones leves los incumplimientos gue se detallan ¢

continuacion, siempre que dichos ihcumplimientos no  se  encueniter

especificamente sancionados en cuyo caso correspondera la aplicacidon de la norme
especifica.

1) La tercers infraccion simple que se produzca en un mMismo semesire de
concesion. A los efectos de determinar el momento en que se produje i
-infraccion, s& tendré en cuenta la fecha de la constatacion del incumplimienic
indicada en el Acta de Constatacion. La infraccion simple sucesiva ser:
considerada como tal, reiniciando el computo a efectos de {a aplicacion de
presente supuesto. Los semesires de concesion son los periodos de seis meses
gue se computaran consecutiva e ininterrumpidamente desde la fecha de
notificacion del acto administrativo emitido por la autoridad de aplicacion que
apruebe el ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y las PAUTAS
CONTRACTUALES.

2) Incumplir las intimaciones que le curse el ORGANO DE CONTROL en razén de

4 una infraccién simple en el plazo que se le fije.
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3) Incumplir con la obligacidn de mantener los bienes afectados a (e CONCESION,
en buen estado de uso y conservacion.

4) Vuinerar el principio de igualdad de los tUsuarios.

5) Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar el cumplimiento
de las tareas de control y supervision que debe lievar a cabo el ORGANO DE
CONTROL. o

6) Incumplir con fa obligacion de notificar al ORGANG DE CONTROL la realizacion
de asambleas de acciohistas.

7) Incumplir con las autorizacionss o permisos de otros entes ajenos al ORGANO
DE CONTROL, que correspondan para el desenvolvimiento de las actividades
relativas al objeto de la CONCESION y de las Areas de Servicios.

8) Incumplir a obligacién de presentar prueba fehaciente de la vigencia de las
polizas de seguros, a requerimiento del ORGANO DE CONTROL, en los plazos
gue éste le fije.

9) Realizar actos que puedan obstaculizar la ejecucion de trabajos destinados al
paso de redes de servicios debidamente autorizados, salvo cuandoe dichos actos
sean necesarios para el cumplimiento del objeto de Ia CONCESION.

10)Disponer de los bienes muebles comprendidos en el inventario de la
CONCESION, que ho resulten utiles para la prestacion del servicio, sin la
correspondiente autorizacion del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

11 incumplir las instrucciones, ordenes de servicio u ordenes impartidas por el
ORGANO DE CONTROL a través de su personal autorizado.

12)La falta de copia del Libro de Quejas, de Reglamento de Explotacion o del
Usuario en cada una de las estaciones de peaje del corredor.

13)El incumplimiento de presentar para su aprobacion por el ORGANO DE
CONTROL dentro del plazo establecido, el Manual de Contingencias.

14)Incumplir con la provisidn a los usuarios de los dispositivos para el cobro con
identificacion automatica de vehiculos (IAV).

15)Incumplir la obligacion de remitir en forma fisica al ORGANO DE CONTROL, toda
gueja asentada en libro de guejas y las respuestas cursadas por el ENTE
CONCESIONARIO a los usuarios gue hayan formulado su queja, de acuerdo a
-los plazos estipulados.

16)Incumplir con la obligacion de implementar una Base de Datos digital de Quejas y
Sugerencias o de volcar los datos en la misma.

17)incumplir con la obligacion de registrar en una planilla todos los reclamos,
consultas o sugerencias receptados por canales distintos al Libro de Quejas y
Sugerencias, y su remision al Organismo en el plazo estipulado.

18)Incumplit con los tiempos maximos de espera establecidos para el pago del
peaje, 0 con el numero maximo tolerado de vehiculos detenidos en una fila.

19)E! incumplimiento de los plazos de las obligaciones que surgen del Reglamento
de Explotacion, del Usuario y del Manual para la Solucion de Contingencias, o de
las eventuales prorrogas que se hubieren otorgado, siempre que dicho
incumplimiento no se encuentre especificamente sancionado, en cuyo caso

I corresponderd la aplicacion de la norma especifica
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20} ncumplir con la obligacién de conservar las filmaciones en soporte digital cuande
se regisire un reclamo / consulia o sugerencia ocurtida en la zona de peaje.

21y Incumpiir con la obligacion de contar con la carieleria minima estipulada én @
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES en plazas de peaje
y vias de cobro en petfecio estado de conservacién.

22)incumplir con fa obligacion de informar a los usuarios las tarifas vigentes a través
de carteleria en zona de peaje.

23)Incumplir con la obligacion de implementar una base de datos para registrar los
llamados recibidos a través de la iinea gratuita de atencién al usuario, vy su
remision at ORGANQ DE CONTROL en el plazo estipulado.

24)incumpli con la obligacion de implementar el Libro de intervenciones y
Novedades digital de acuerdo a 1o establecido en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, y su remision al Organismo en
el plazo estipufado.

25}incumplir con la obligacion de disponer de uha pagina web institucional del ENTE
CONCESIONARIO con fa informacion minima estabiecida en el PLIEGO DFE

- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. :

26}Incumplir fa obligacion de comunicar al ORGANO DE CONTROL y a los usuarios
el cabro de tarifas inferiores a las establecidas en el cuadro tarifario.

27)Incumplir en tiempo y forma la obligacién de subsanar los cargos formulados por
la Supervision General del CORREDOR VIAL, en la oportunidad prevista en la
Clausula Décimo Octava “EXTINCION DE LA CONCESION” Punto 18.7.1 de las
PAUTAS CONTRACTUALES.

28) Todo incumplimiento cuya sancidén no se encuentre prevista expresamente en la
DOCUMENTACION CONTRACTUAL, y que a criterio del ORGANO DE
CONTROL, deba sefisancionado con pena de multa deniro de la escala prevista
en el articuio siguiente.

ARTICULO 111:  SANCIONES DE INFRACCIONES LEVES

Las infracciones previstas en el articulo precedente seran sancionadas con las
siguientes multas:

1. Cuando ta obligacion incumplida estuviere referida a un plazo, se aplicara una
multa equivalente a CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
semana de mora o fraccion mayor a CUATRO (4) dias contados a partir de vencido
dicho plazo. Cuando ia fraccion sea menor o igual @ CUATRO (4) dias, se aplicara
una mulia diaria equivalente a SETECIENTAS (700) UNIDADES DE
PENALIZACION contados a partir de vencido el plazo al que estuviera referido la
obligacion.

2. Las demas infracciones previstas en el presente capitulo seran sancionadas con
pena de multa, equivalente a CINCO MiIL. (5.000) UNIDADES DE PENALIZACION.

ARTICULD 112 INFRACCIONES GRAVES.
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Se consideraran infracciones graves los incumphlimientos gue se detallan ¢
confinuacion, siempre que dichos incumplimienios no  se  encuentrer
especificamente sancionados, en cuyo caso coresponderd la aplicacion de la norme
especifice.

N

La tercera infraccion leve que se produzca en un mismo semestre de Concesidn
A los efectos de determinar el momenio en gue se produjo la infraccion, se
fendra en cuenta la fecha de la constatacion del incumplimiento indicada en e
Acia de Constatacion respectiva. La infraccion leve sucesiva serd considerade
como tal, reiniciando el computo a efectos de la aplicacion del presente supuesto.
Los semestres de concesion son los periodos de SEIS (B) meses, que se
computaran consecutiva e ininterrumpidamente desde la fecha de notificacion del
acto administrativo emitido por la autoridad de aplicacion que apruebe el ACTA
ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL vy las  PAUTAS
CONTRACTUALES.

Incumplir las intimaciones que le curse el OPGANO DE CONTROL en razén de
una infraccién leve en el plazo que se ie fije.

Poner en riesgo la segurldad de los usuarios, mediante la realizacion de obras o
tareas de cualquier indole gue no cuenten con la proteccion y sefalizacion

. adecuadas a las exigencias del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES.

Llevar registros contables o extracontables que resuman la informacion tecmca
comercial, financiera y de personal en forma incompleta, falsa, inadecuada,
defectuosa o desactualizada o cuando dichos registros contrarien las
disposiciones legales vigentes.

incumplir con la obligacion de conservar el CORREDOR VIAL en condicianes de
utiizacién y  transito, conforme las exigencias establecidas en |Ia
DOCUMENTACION CONTRACTUAL .

incumplir la obligacion de adoptar los recaudos necesarios para evitar causar
danos a: -

6.1. Personas gue desarrollen actividades autorizadas en la CONCESION o
terceros.

6.2. Bienes publicos © privados.

6.3. Instalaciones aéreas, superiiciales o subterréneas exisientes en la zona de
camino, u obras gue se ejecuten para instalarlas.

La presentacion de informacion falsa o engafiosa.

Adoptar las medidas necesarias para restablecer la normal circulacion en el
menor tiempo posible, ante cualquier acontecimiento que la impida o dificutie,
segun lo establecido en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

-Operar las plazas de peaje y/o cada una de las vias que la integran, cuando los

equipos y sistemas no se ajusten a las condiciones de funcionamiento previstas
en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

10)Incumplir la obligacién de registrar el paso de todos los vehiculos pasantes que

|
i
i

atraviesen todas las vias de cada estacion de peaje discriminando tarifa, forma
de pago y velocidad de paso.
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11)La falta de los libros y/o la omisidn de informar a los usuarios sobre su existencia
a través de carteles colocados en la plaza de peaje

12) Incumplir la obligacion de implementar un sistema de informacidn a los usuarios
sobre condiciones de transitabilidad y fenémenos climatoldgicos, de acuerdo a lo
estipulado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

13)incumpiir la obligacidn de contar con el servicio de auditoria externa de acuerdo a
las previsiones de la DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

14)Incumplir 1a obligacién de prestar a los usuarios los servicios complementarios de
conformidad a lo previsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES vy en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.

15)incumplir la obligacién de presentar para su aprobacion por el ORGANO DE
CONTROL, en el plazo indicado, la documentacidn prevista en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

16)Incumplir la obligacion de depasitar en la cuenta gue determine el ORGANO DE
CONTROL, el aporte previsto en el Articulo 8° de la Ley N° 17.520 sobre los
certificados de obra correspondientes al plan de obras.

17)tmpedir al ORGANO DE CONTROL e} ingreso a las dependenmas donde se
encuentren los sistemas de percepcion y control del ENTE CONCESIONARIO, el
acceso al software de los sistemas de control y demas sectores cuyo ingreso le
resulte necesario para el ejercicio de sus funciones especificas.

18)Ejecutar obras que no se ajusten a las especificaciones técnicas o normas
constructivas contractualmente previstas.

19)Habilitar al uso publico obras no verificadas por el ORGANO DE CONTROL o
gue no hayan sido sometidas a las pruebas y controles que cotrespondan,

20)Incumplir la obligacion de mantener de modo permanente todas las Vias de
Cobro de cada Estacion de Peaje en perfecto estado de operatividad.

21} Incumplir con la obligacién de implementar un Puesto Centralizador de Llamados
de acuerdo a las condiciones estipuladas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

22)instalar Estaciones de Peajes no previstas en la DOCUMENTACION
CONTRACTUAL.

23)Cambiar la ubicacion de las barreras de peaje, o suprimir las pre\nstas en las

PAUTAS CONTRACTUALES, sin previa autorizacion de la autoridad competente.

24)Percibir tarifas de peaje superiores a las establecidas por el Cuadro Tarifario
vigente.

25)Iincumplir con las exigencias y requerimientios establecidos para los sistemas y el
equipamiento de las Estaciones de Peaje de conformidad a las exigencias del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

26)incumplir con 1z obligacion de contar con un botiquin de primeros auxilios en
cada estacion de peaje de acuerdo a las condiciones estipuladas en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

27YIncumplir con la obligacidn de contar con rampas de acceso parag discapacitados
a las areas destinadas al usuario, estacionamiento exclusivo para discapacitados

s y bafios equipados adecuadamente para discapacitados.

i
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28)Incumplir ia obligacion de ejecuiar las obras de construccion y readecuacion de
las Estaciones de Peaje y Pesaje de conformidad con o establecido en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

29)Incumplir la obligacién de construir y equipar las oficinas para la Agencia
Nacional de Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje del
CORREDOR VIAL.

30) Incumplir ta obligacidon de brindar a los usuarios del corredor por si o por terceros
los servicios de primeros auxilios y transporte sanitario, extincion de incendio y
rescate vebhicular y de remoique o grua, de acuerde a las condiciones
establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y
en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

31) Incumpliv la obligacion de brindar e informar el servicio de emergencia a través
de telefonia celular de acuerdo a lo estipulado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

32)incumplir {a obligacién de contar con una linea gratuita para atencion al usuario
de acuerdo a lo estipilado.

33)Incumplir la obligacion de mantener vigentes las polizas de seguros previstos en
la Clausula Décimo Sexta de las PAUTAS CONTRACTUALES.

34)No sustituir garantias confractuales, o no introducirles cambios o mejoras
ulteriores cuando asi lo requiera el CONCEDENTE, la Autoridad de Aplicacién o
el ORGANO 'DE CONTROL, de conformidad a lo establecido por ia
DOCUMENTACION CONTRACTUAL .,

35)Todo incumplimiento cuya sancion no se encuentre prevista expresamente en el
presente Régimen ¢ en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL, y que a criterio
del ORGANO DE CONTROL, deba ser sancionado con la pena de multa dentro
de la escala prevista en el Arliculo siguiente.

ARTICULO 113: SANCIONES DE INFRACCIONES GRAVES.

Las infracciones graves seran sancionadas con mulias, conforme se defalla &
continuacion, siempre, que dichos incumplimientos no se encueniren
especificamente sancionados, en cuyo caso correspondera la aplicacion de la norma

especifica.

Cuando el ENTE CONCESIONARIO incurra en alguna de ias infracciones previstas
en el Articulo precedente sera sancionada con las siguientes mulias:

115 1. Cuando la obligacion incumplida estuviera referida a un plazo, sera pasible
de la aplicacion de una multa eqguivalente a DIEZ MIL (10.000) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana de mora o fraccibn mayor a CUATRO (4) dias,
contados a partir de vencido dicho plazo. Cuando la fraccion sea menor o igual a
CUATRO (4) dias, 'se aplicara una multa diaria eguivalente a UN MIL
CUATROCIENTAS (1.400) UNIDADES DE PENALIZACION, contados a partir de
~ vencido el plazo al que estuviera referido 1z obligacion.

126



)
AT
i }
e
Priveccion Naclona! de Viofidad
Crano de Conerol
de Concesiones Frales

115.2. Las demas infracciones previstas en el Capitulo seran sancionadas con pena
de multa, equivaiente a CINCUENTA MIL (50.000) UNIDADES DE PENALIZACION.

INFRACCIONES PARTICULARES:

ARTICULO 194:  ESTRUCTURA ORGANICA.

(Articulo 2 Capitulo #) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
presentar al ORGANO DE CONTROL la Estructura Organica del ENTE
CONCESIONARIC en el plazo y de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de
Especificaciones Tecnicas Generales, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora
en su efectiva y correcta presentacion.

ARTICULO 115:  INTEGRACION DEL EQUIPO PROFESIONAL TECNICO.

(Articulo 2.2 Capitulo ) CINCO ML (5000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
profesional ¢ técnico faltante para integrar el Equipo Profesional y Técnico, o gue no
haya obtenido la aprobacion del ORGANO DE CONTROL en caso de reempiazo,
mas DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en regularizar dicha situacion, contados a
partir de la fecha del Acta de Constatacion respectiva. :

ARTICULO {16: DESHGNAC!ON DE REPRESENTANTE TECMNICO Y
APODERADO.

(Articulo 3 Capitulo |) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
designar o informar al ORGANO DE CONTROL la designacién del Representante
Tecnico y/o Apoderado en plazo vy de acuerdo a lo dispuesio en el presenie Pliego
de Especificaciones Tecnicas Generales, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana o fraccion mayor.de CUATRO (4) dias de demora
en regularizar dicha situacion, contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion

respectiva.

ARTICULO 1147: DESIGNACION DE RESPONSABLE EN SEGURIDAD E
HIGIENE Y VOCERQ OFICIAL.

(Articulo 2 y 6 Capitulo 1) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
cuando se verifigue que el ENTE CONCESIONARIO no cuenta con Responsable de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y/o con Vocero Oficial, mas CIEN (100)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demara en cubrir dichas funciones.
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ARTICULO 118: TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE

(Aiticulo 12 Capitulo i} CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando
el ENTE CONCESIONARIO omitiere notificar a la Supervision de Obra, en el tiempo
y forma indicados, la ejecucién de trabajos cuya calidad, cantidad y/o correcta
ejecucion no pudiera ser vertificada una vez concluidos los mismos, sin perjucio de
las actividades gue deba realizar, ordenadas por la supeivision, para verificar la
calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 119: EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE
LA ZONA DE CAMING.

(Articulo 13 Capitulo H) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
clibico de suelo compacgtado extraido con destino a tareas no permitidas o ajenas a
la CONCESION, y/o por metro clbico de excedente de suelo con destino distinto al
previsto en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL, sin la previa autorizacion de la
Supervision del Corredor, mas VEINTE (20) UNIDADES DE PENALIZACION por
metro cubico, por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en .
reponer los volumenes extraidos, vencido el plazo otorgado en el acta de
constatacion.

ARTICULO 120: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO

(Articulo 14 Capitulo 1) DOS MIL (2000} UNIDADES DE PENALIZACION por no
presentar al ORGANO DE CONTROL la documentacidn que acredite el pago de
todos los servicios e impuestos de la totalidad de las dependencias e inmuebles
cedidos en comodato, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por
semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en su efectiva y correcta
presentacion, vencido elﬂplazo ctorgado en el acta de constatacion.

(Articulo 14 Capitulo ) TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando
se constatare la existencia de mejoras, modificaciones y/o demoliciones de las
instalaciones existentes sin la previa autorizacién dei ORGANO DE CONTROL, mas
QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PEMNALIZACION por semana o fraccion mayor a
CUATRO (4) dias de demora en volver las cosas a su estado anterior, cuando asi lo
requiera el ORGANO DE CONTROL, vencido el plazo otorgado en el acta de
constatacion.

ARTICULD 421: TAREES DE INVENTARIO,

(Articulo 15 Capitulo 1) TRES MiL (3000) UNIDADES DE PENALIZACION por
incumplir con la presentacion ante el ORGANO DE CONTROL dei inventario fisico
de la CONCESION en el plazo y forma establecidos en el Articulo 15, del Capitulo 1l
. del presente Pliego, mas UN MiL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por

128



SR
i i
.
Hirecrios Naciona de Vialidad
Oreano de Control
Lde Concesiones Fiales

semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora hasta su efectiva entrega,
vencido el plazo otorgado en el acta de constatacion.

ARTICULG 122 MODIFIC ACIONES AL INVENTARIO.

(Articulo 15 Capituto Hy TRES MiL (3000) UNIDADES DE PENALIZACION . por
incumplir con la obligacion de entregar al ORGANO DE CONTROL ef listado de.las
modificaciones introducidas al inventaric ¢ de entregar el Inventario Anual, dentro de
los plazos previstos en el Articulo 15, del Capitulo Il del presente Pliego, mas UN
MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por semana o fraccidon mayor a
CUATRO (4) dias de demora hasta su efectiva entrega, vencido el plazo otorgado en
el acta de constatacion.

INFRACCIONES A LAS C@MDHCH@NES DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

ARTICULO 123: OBRAS DE ARTE MAYORES, MENORES Y
ALCANTARILLAS,

{Articulo 17.1 Capitulo IQ MIL QUINIENTAS (1.500) UNIDADES DE PENALIZACION
por obra de arte menor yfo alcantarilla que no cumplan con las condiciones exigidas,
mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por obra de arte y/o
alcantarilla, y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
iniciar o concluir los tfrabajos de correccion necesarios. Dicha demora se contara a
partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatacton respectiva.

(Articulo 17.1 Capitulo 1) CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACION por
obra de arfe mayor y/o puente que no cumpla con las condiciones exigidas, mas UN
MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por obra de arte mayor y/o puente, y por
cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o concluir
los trabajos de correccion necesarios. Dicha demora se contara a partir de vencido
el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 124 PESAGUES.

(Articulo 17.2 Capitulo 1) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por
hectometro de desagle gue no cumpla con las condiciones exigidas, mas
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por hectdémetro de desagiie v
por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o
concluir los trabajos de correccidn necesarios. Dicha demora se contara a partir de
vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion
respectiva.
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(Articulo 17.2 Capitulo 1) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando se
constatare que aiguno de los elementos integrantes de los desagles entubados
(camaras de inspeccion, fapas, sumideros etc.) no se encuentra en perfecto estado
de uso y conservacion, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada semana o fraccion mayor de CUATRO {(4) dias de demora en su reparacion
ylo reposicion. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respeciiva.

ARTICULC 925:  ESTACIONES METEOROLOGICAS Y SENSORES DE
MEDICION.

(Articulo 17.3 Capituio 11} UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
estacion meteoroldgica io sensor de medicidn que no cumpla con las condiciones
exigidas, mas DOSCIENTAS (200} UNIDADES DE PENALIZACION por cada
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o concluir los
trabajos de reparacion o reposicion necesarios. Dicha demora se contara a partir de
vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion

respectiva.
ARTICULO 126:  SEMAFORIZACION,

(Articulo 17.4 Capitulo 1) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por
semaforo que no funcione por cualquier causa o que no cumpla con las exigencias
establecidas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
semaforo y por cada dia de demora en su reparacion o reposicion. Dicha demora se
contara a partir de vencide el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en ei Acta de

Constatacion respectiva.

o
b

ARTICULO 127: LUMINARIAS.

- (Articulo 17.5 Capitulo ) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por luminaria
que no funcione por cualquier causa o que no cumpla con las exigencias
establecidas, mas CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por luminaria y por
cada dia de demora en iniciar o concluir la reparacién correspondiente. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL

en el Acta de Constatacion respectiva.
ARTICULO 128: PASTOS ¥ MALEZAS.

(Ariiculo 17.6. Capitulo 1l): CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por hectarea
en que se constatare que fa altura del pasto supera el maximo especificado, mas
CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por hectarea y por cada semana
o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en efectuar los trabajos
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necesarios. Dicha demora se contara a partir de vencido el plaze aue fie el
ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULG 429: BASURA.

(Articuio 17.7 Capitulo H): UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por la
existencia de desechos de cualquier naturaleza dentro de la zona de camino, mas
TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en retirar los mismos, contados a partir de la
fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 430:  MANTEMIMIENTO DE LA FORESTACION.

(Articulo 17.8 Capitulo 1) CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada arbol del bosqueciilo o grupo en gue se verifique falta de mantenimiento o
reposicién especificados, mas DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION por arbol
por cada dia de demora en iniciar o concluir les trabajos de mantenimiento
necesarios para subsanar las deficiencias, y CINCUENTA (50). UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana de demora en reemplazar los ejemplares
malogrados, sustraidos % perdidos por cualquier motivo. Dicha demora se contara a
partir de vencido el plazo gue fije el ORGANO DE. CONTROL en el Acta de
Constatacion respectiva. No se computara la demora en los periodos no aptos para
realizar los trabajos.

ARTICULQ 131: SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL.

(Articulo 17.9.1 Capitulo ) se aplicara QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada sefial vertical faltante o que no cumpla con las
especificaciones de mantenimiento y conservacion indicadas (averiada, deteriorada,
faltante, sucia, con falta de reflectancia, no retirada, etc.), mas CIEN (100)
UNIDADES DE PENALIZACION por sefial vertical y por cada dia de demora en
concluir los trabajos de reparacion o reposicion de los elementos danados ©

~ faltantes, segun corresponda. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo

gue fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respeciiva.
ke .
ARTICULO 132:  SENALAMIENTO AEREOQ.

(Articulo 17.9.2 Capitulo Il) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada ménsula o périico cuya sefal aérea emplazada no cumpla con las condiciones
de mantenimiento y conservacién indicadas (averiada, deteriorada, faltante, sucia,
con falta de reflectancia, no retirada, etc); mas CIEN (100) UNIDADES DE
PENALIZACION por ménsula o portico, por cada dia de demora en concluir los
irabajos de reparacion o reposicion de los elementos dafiados o faltantes, segun
corresponda. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fie el
ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULD 133: PANELES DE MENSAJES VARIABLES.

(Articule 17.9.3 Capitulo 1) QUINIENTAS (500} UNIDADES DE PENALIZACION por
cada panel de mensaje variable gue no cumpla con las especificaciones de
mantenimiento y conservacion establecidas, mas CIEN (100) UNIDADES D&
PENALIZACION por panel y por cada dia de demora en que el ENTE
CONCESIONARIO incurra para subsanar el incumplimiento. Dicha demora se
contara a partir de vencido el plazo gue fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de

Constatacion respectlva

H
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ARTICULO 134: SENALAMIENTO HORIZONTAL. -

(Articulo 17.10 Capitulo 1) CIEN (100) UNIDADES DE 'PENALIZACION por metro
cuadrado de- sefializacidn horizontal provisoria faltanie en obra, 0 sefializacidn
horizontal faltante en zonas donde se han gjecutado trabajo de mantenimiento en la
calzada, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por metro cuadrado
y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en gue incurra
el ENTE CONCESIONARIO para subsanar el incumplimiento, contados a partir del
vencimiento del plazo otorgado por el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 135: COLUMNAS Y PORTICOS DE SENALAMIENTO -
ILUMINACION. PROBLEMAS ESTRUCTURALES.

(ARTS. 174, 175, 17.9. Capitulo 1) TRES MIL (3.000) UNIDADES DE
PENALIZACION por Id constatacién de problemas estructurales en pérticos o
columnas de senalamiento aéreo o mensajeria variable, © columnas de sistemas de
iluminacion o semaféricos, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada una de estas anomalias y por dia de demora et concluir los trabajos de
reparacion dentro del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 136:  COLUMNAS Y PORTICOS DE SENALAMIENTO -
ILUMINACION. FALTA DE MANTENIMIENTO.

(ARTS. 17.4; 17.5; 17.9 Capituio 1) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por
la constatacion de falta de limpieza, pintura, galvanizado, presencia de graffitis, por
cada portico o columna de sefialamiento aéreo o mensajeria variable, o columna de
luminacion o semafore, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada una de estas anomalias y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora en concluir los trabajos de reparacion contados a partir de vencido el
plazo gue fije &l ORGAND DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.
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(Articulo 17.11 Capitulo 1l) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
metro de baranda fipo flex-beam, artistica de hierro, de puentes, de hormigén tipo
New Jersey, y otro tipo de barandas de defensas, deteriorada que se constaie, mas
CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por cada metro de baranda por
cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en efectuar ia
reparacion cotrespondiente. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo
que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 138: FALTA DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE TALUDES.

(Articulo -17.12 Capituio Il) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por
hectometro de talud (o la proporcion dgue resulte en base a dicha unidad) en gue se
verifiguen deficiencias en cuanto al estado de conservacion exigido para los mismos,
mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por hectometro y por
cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o concluir
los trabajos de correccion, contados a partir de la fecha de inicio y de finalizacion
que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 13¢: DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES PUENTES - PASARELAS
PEATONALES - REFUGIOS.

(Articutos 17.13. y 17.14 Capitulo [i): CINCO MIL (5000) UNIDADES DE
PENALIZACION por la verificacion de problemas estructurales de puerites,
pasarelas peatonales y/o refugios, mas UN MiL (1000) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada anomalia y por cada semana o fraccién mayor de
CUATRO (4) dias de demora en iniciar o concluir los trabajos de subsanacian,
contados a partir de la fecha de inicio y de finalizacion que fije el ORGANO DE
CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 140: OTRAS DEFICIENCIAS EN PUENTES - PASARELAS
PEATONALES - REFUGIOS.
t

(Articulos 17.1, 17.13 y 17.14 Capitulo 1} QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada deficiencia en pintura, limpieza, galvanizado, graffitis o
mal estado-de los refugios, pasarelas peatonales y/o puentes, en cada junta de
puente, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
anomalia y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora.
Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE
CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva. '

ARTICULO 141: VEREDAS EN PUENTES O PASARELAS.
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(Articulo 17.14 Cap [f) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por
vereda peatonal en mal estado o deteriorada, més CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora
en restablecer las condiciones confractuales exigidas. Dicha demora se contarg a
partir de vencido e} plazo que fije el Organo de Control en el Acta de Constatacion

respectiva.
ARTICULOD 142: ALAMBRADOS.

(Articulo 17.15 Capituld. 1) DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
lineal, por no construir los alambrados exigidos en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o por no mantener los
existentes, mas CINCO (5) UNIDADES DE PENALIZACION por metro y por cada
semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora hasta su efectivo

cumplimiento.
ARTICULO 143:  EQUIPOS PARA MEDICIONES.

(Articulo 18.1 Capitulo 1) DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
proveer los equipos, elementos y/o personal necesario para realizar las mediciones
de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento, en los términos vy
condiciones establiecidas, mas UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en fa provision de
los mismos. Dicha demora se contara a partir de |a fecha del Acta de constatacion

respectiva.
ARTICULD 144:  RUGOSIDAD.

(Articulo 18.1.1.1 y 18.1.1.2 Capituio 1) UN MIL (1000) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada kildmetro/carril en donde se supere el valor maximo
admisible de rugosidad para cada tipo de calzada, mas DOSCIENTAS (200)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada kilémetro/carril por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de correccion, dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fije ef ORGANO DE CONTROL
en el Acta de Constatacion respectiva. Esta infraccién sera de aplicacion en cada
tramo donde se hayan ejecutado Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura
(ORI u Obras Nuevas (ONU), desde la finalizacion de las mismas y hasta la
finalizacion de la CONCESION.

ARTICULD 145: DEEORMACHON TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTQ)
(Articulo 18.1.2 Capitulo 1) Cuando se verifiguen ahuellamientos gue superen los

porcentajes maximos admisibles para cada trame de evaluacion se aplicara una
penalidad de UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada

determinacion efectuada cada DOSCIENTOS METROS (200 m) carril en que se
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verifiquen ahuellamienids superiores & DOCE (12) milimetros, mas DOSCIENTOS
CINCUENTA (250) UNIDADES DE PENALIZACION por cada determinacion (cada
200m carril} y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
repararla, contados a partir de vencido el plazo otorgado por el ORGANO DE
CONTROL en el Acta de Constatacién respectiva.

ARTICULO 146: SUPERFICIES FRESADAS O TEXTURIZADAS.

(Ariiculo 18.1.2.3 Capituio ) DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION cada CIEN
(100) metros cuadrados de superficie, cuando se liberen al fransito superficies de
rodamienio fresadas o {exturizadas, vencido el plazo establecido en las
especificaciones o el otorgado por la supervision, mas DIEZ (10) UNIDADES DE
PENALIZACION, por cada CIEN (100) metros cuadrados y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en subsanar dicho incumplimients. Dicha
demora se contara a partir de vencido el plazo que fijle el ORGANO DE CONTROL

en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 147:  FISURACION

A) 18.1.3.2 (é) -~ Calzadas con pavimentos flexibles

Se aplicaran CIEN (100) Unidades de Penalizacion por cada sector de evaluacion de
DOSCIENTOS (200) mefros en que se determine que la fisuracion en calzada en la
trocha analizada, supera los valores admisibles establecidos, mas VEINTICINCO
{25) Unidades de Penalizacion por cada determinacién y por semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de correccion,
contados a partir del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de

Constatacion respectiva.

B) 18.1.3.2 (b} by)- C.alzadas con pavimentos de hormigon de longitud igual o
superior a UN (1) Km:

Se aplicaran CINCUENTA: (50) UNIDADES DE PENALIZACION por metro cuadrado
por carril, en que la fisuracién en calzada supere las tolerancias especificadas, mas
VEINTE (20) UNIDADES DE PENALIZACION por metro cuadrado por carril y por
semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en conciuir los trabajos de
correccion, contados a partir. del vencimiento del plazo que fije ei ORGANO DE
CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

C) 18.1.3.2 (b) by)— Calzadas con pavimentos de hormigon de longitud inferior & UN
(1) Km:
Se aplicaran TREINTA (30) UNIDADES DE PENALIZACION por metro cuadrado por

carril, en que la fisuracion en calzada supere las tolerancias especificadas, mas
DIEZ (10} UNIDADES DE PENALIZACION por metro cuadrado por carril y por
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semarna o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de
correccion, contados & pariir del vencimiento del plazo gue fije el Organo de Control
en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULD 148: DESPRENDIMIENTOS (PELADURAS YIO BACRES)
a. Pavimentos flexikz_les:

Peladuras (Articulo 18.1.4.1 Capitulo It}

Seran de aplicacion DOSCIENTAS (200} UNIDADES DE PENALIZACION para cada
metro cuadrado de calzada (o la proporcion que resufte en base a dicha medida) con
peladura, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
cuadrado de calzada (o la proporcion que resulte en base a dicha medida) y por
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de
correccion, contados a partir del vencimiento del plazo que fije el ORGANO DE

CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

Baches (Articulo 18.1.4.1 Capitulo Il)

Seran de aplicacion UN MIL (1.000) UNIDADES DE PENALIZACION para cada
metro cuadrado de calzada (o la proporcion gue resulte en base a dicha medida) con
bache abierto, mas TRECIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
cuadrado de calzada (o la proporcidn que resulte en base a dicha medida} y por dia
de demora en concluir los trabajos de correccion, contados a pariir del vencimiento
del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

b. Pavimenios rigidos-hormigon (Articulo 18.1.4.2 Capitulo Il):

Seran de aplicacion DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
losa que no cumpla con lo establecido en 18.1.4.2 Capitulo I, mas CINCUENTA (50)
UNIDADES DE PENALIZACION por dia de demora en concluir los trabajos de
correccion, contados a partir del vencimiento del plazo que fije el ORGANO DE
CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 149: FRICCION

(Articulo 18.1.5 Capitulo ll) Seran de aplicacion UN MIL (1.000) UNIDADES DE
PENALIZACION por kilametro-carril (0 la proporcion gue resulte en base a dicha
medida) gue no cumpla con los valores admisibles establecidos en cuanto a la
resistencia al deslizamiento (friccidon), mas TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION par km-carril (0 la proporcion que resulte en base a dicha medida) y
por semana o fraccion mayor de 4 (cuatro) dias de demora en concluir los trabajos
de correccion, contados a partir deif plazo que fijle el ORGANO DE CONTROL en el

Acta de Constatacion respectiva.
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ARTICULO 150: EXUDACION

(Articulo 16 — Capitulo Il) Serdn de aplicacion UN Mit (1.000) UNIDADES DE
PENALIZACION por Kmi - Carril (o la proporcion gue resulte en base a dicha medida)
de calzada exudada, mas TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACION por
Km - Garril (0 ta proporcion gue resulte en base a dicha medida) de calzada exudada
y por dia de demora en concluir los trabajos de cotreccion, contados a partir del
vencimiento del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de

Constatacion respectiva.
ARTICULC 181:  RESALTOS O HUNDIMIENTOS
a) Resaltos o hundimientos (Articulo 18.1.6 — Capituio 1)
fs

“Seran de aplicacion CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada presencia
de resaltos, hundimientos o escalonamientos de la calzada, mas TREINTA (30)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada una de las anomalias y por semana o
fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de
correccién, contados a partir del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta

de Constatacion respectiva.
b) Estados de bordes del pavimento (Articulo 18.1.7 — Capitulo 1)

Seran de aplicacion DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
deficiencia en el estado de los bordes del pavimento, mas CINCUENTA (50)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada una de estas anomalias y por semana o
fraccion mayor de 4 (cuatro) dias de demora en concluir los trabajos de correccidn
contados a partir del plazo gue fije el ORGANQ DE CONTROL en el Acta de
Constatacion respectiva,,

ARTICULO 152: BANQUINAS PAVIMENTADAS.

(Articulo 18.2.1 Capitulo H) QUINIENTAS (500} UNIDADES DE PENALIZACION por
hectometro de banquinas pavimentadas (o la proporcion que resulie en base a dicha
unidad) en gue se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservacion
exigido para las mismas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por hectometro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
concluir los trabajos de correccion, contados a partir del vencimiento del plazo que
fijle el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.,

ARTICULC 153:  BANQUINAS DE SUELQ.

(Articulo 18.2.2 dei Capitulo 1) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
por hectometro (o la prqporcién que resulte en base a dicha unidad) de banguinas



Direceion Nacional de Vialided
Cheing de Control
de Concesiones Vealey

de suelo, mejoradas o fratadas superficialmente con recubfmienios superficiales -
asfalticos- en que se verifiguen deficiencias en cuanto al estado de conservacion
exigido para las mismas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por hectémetro y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
concluir los trabajos de correccidn contados a pariir del vencimiento del plazo gue
file el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 154: CALZADAS COLECTORAS
(Articulo 18.3.1 Capitulo I1)

A} CALZADAS COLECTORAS PAVIMENTADAS: Seran de aplicacion a los
incumplimientos de las condiciones de mantenimiento y conservacion previstas en el
Punto 18.3.1, para Colectoras Pavimentadas, las penalidades establecidas en el
Capitulo IX “REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES" del presente Pliego
para el caso de fisuras, desprendimientos, baches y ahuellamiento en calzada
principal.

(Articulo 18.3.2 Capitulo i)

B) CALZADAS COLECTORAS DE SUELO O RIPIO: UN MIL (1.000) UNIDADES DE
PENALIZACION por hedtometro (o la proporcion que resulte en base a dicha unidad)
de calzadas colectoras de suelo o ripio, en que se verifiquen deficiencias en cuanto
al estado de conservacion exigido para las mismas, mas QUINIENTAS (500)
UNIDADES DE PENALIZACION por hectémetro y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias en concluir los trabajos de correccion, contados a partir del
vencimiento del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 155: PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMAo - PMAM).

(Articulo 20 Capituio i) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por la faita
de presentacion de los Planes de Manejo Ambiental (PMAo - PMAmY) en el tiempo vy
forma establecidos, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada dia de demora en su efectiva presentacion.

(Articulo 20 Capitulo Iy Articulo 72 Capituio I} UN ML (1000) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada arbol talado o retirado sin la correspondiente autorizacion
de la Supervision del ORGANO DE CONTROL, mas DOSCIENTAS (200)
UNIDADES DE PENALIZACION por arbol y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora hasta su efectiva reposicion en las formas y cantidades
gue establezca el ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 156: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.
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(Articulo 20 Capitulo it) CINCO MiL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION cuandc
se constatare algun incumplimiento a las obligaciones, exigencias y especificaciones
referidas a la preservacion del medio ambiente, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES
DE PENALIZACION por cada dia de demora en aplicar las medidas corr ectlvc.,s ylc
de mitigacion que establezea el ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 157: PROVISION DE MOVILIDAD Y OFICINA.

(Articulo 21 Capitulo Iy DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando se
constatare algin incumplimiento a las condiciones de provisién, mantenimiento ¢
conservacion de oficina, equipamiento, movilidad o sistema de comunicaciones
especificadas, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
dia de demora en subsapar el incumpiimiento.

ARTﬁCUILO 158: MANUAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

(Articulo 22 Capitulo il) DOS MIL (2 000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
presentar al ORGANO DE CONTROL, el Manual de Conservacion y Mantenimiento
en el plazo y forma establecido, mas CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora hasta su efectiva presentacion.

ARTICULO 459: INFORMES.

UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por no entregar al ORGANO DE
CONTROL, en el plazo y la forma previstos, la siguiente informacion con su
documentacion respaldatoria;
- Informes anuales sobre el estado de las obras de arte mayores y de
batimetrias (Artfcglo 17.1 Capitulo b);
- Informes mensuales referidos a las tareas de conservacion y mantenimiento
realizadas (Articulo 23, Capitulo I})
- Informes mensuales sobre accidentes e incidentes diarios, auxilios vy
asistencias prestadas a los usuarios y al trénsito (Articulo 23 Capitulo 1#).
- Informacion Estadistica de Transito (Articulo 23 Capitulo H)
- Informes trimestrales referidos a los censos permanentes (Articulo 83.1
Capitulo V),
Otros informes.
i\/ias DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora
en su efectiva presentacion.

ARTICULO 160: INFORMES URGENTES Y/O EXTRAORDINARIOS.

(Articulo 23 Capitulo ll): DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por
incumplir con la entrega de informes urgentes y/o extraordinarios dentro del plazo
que el ORGANO DE CONTROL le otorgue para ello, mas DOSCIENTOS (200)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora contados a partir del
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vencimiento del plazo que fijle el ORGANC DE CONTROL en el Acta de
Constatacion respecliva y hasta la efectiva presentacion de la informacion.

INFRACCIONES A LAS
OBELIGACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS

ARTICULO 161: PRESENTACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.

(Articulo 26.2 del Capitulo I11); CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION
por no presentar los proyectos ejecutivos dentro de los plazos y de conformidad con
las normas, reglamentos y especificaciones establecidas, mas TRESCIENTAS (300)
UNIDADES DE F’ENALI’ZACION por dia de retraso computados hasta su efectiva
presentacion ante el ORGANO DE CONTROL.

DOS ‘MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por no presentar los proyectos
ejecutivos dentro de los plazos establecidos por el ORGANO DE CONTROL para su
correccion, aclaracidon  y ampliacién, mas CIEN (100) UNIDADES DE
PENALIZACION por dia de retraso computados hasta satisfacer lo solicitado por el
ORGANO DE CONTROL

ARTICULO 162: PRESENTACION DE ESTUDIO DE IMPACTD AMBIENTAL Y
EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOWICA

(Articulo 26.3 del Capitulo HI): CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACION
por no preseniar el Estudio de Impacto Ambiental y/o el Estudio de Factibilidad
Econdmica (cuando corresponda) en la oportunidad y de conformidad con las
normas, reglamentos e instrucciones establecidos para cada uno de ellos, mas
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por dia de retraso compuiados
hasta su efectiva presentacién anie el ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 163:  PLAN DE TRABAJOS E INVERSION.

{Articulo 28 del Capitulo i) CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACION
por no presentar el Plan de Trabajos e inversién Definitivo de cada obra en los
plazos y condiciones establecidos, mas TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por dia de retraso computados hasta su efectiva presentacion ante
el ORGANQO DE CONTROL.

ARTICULQ 164:  PLANOS CONFORME & OBRA.
(Articulo 31 del Capitulo 1ll): CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACION
por no entregar al ORGANO DE CONTROL los Planos Conforme a Obra Ejecutada

acompanados de los correspondientes Informes de Ingenieria y soportes magnéticos
con referencias geograficas de cada una de las obras en ios plazos y condiciones
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establecidos, mas DOSCIENTAS (200} UNIDADES DE PENALIZACIC’)N por dia de
retraso computados hasta su efectiva presentacion ante ef ORGANC DE CONTROL.

ARTICULOC 165: CARTELES DE OBRA.

(Articulo 32 del Capitulo Ill): DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION

por cada cartel de obra que faltare instalar o reponer, y/o que no cumpla con las
caracteristicas establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por dia de
demora en su efectiva y correcta colocacion.

ARTICULO 166: VIAS PROVISORIAS Y DESVIOS.

(Articulo 33.1 Capitulo lil) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando
se constatare la utilizacion de vias provisorias de circulacion o desvios que, a juicio
de ia Inspeccion de ‘Obra, no se encuentren en condiciones de transitabilidad, mas
QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en
corregir la observacion formulada, vencido el plazo otorgado por el ORGANO DE
CONTROL en el acta de constatacidn.

ARTICULO 167: PLAN DE DESVIOS Y SENALAMIENTO

(Articulo 33.2 Capitulo [) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por no

presentar en el plazo previsto el plan de sefialamiento y construccion y/o habilitacion

de desvios o vias provisorias de circulacion de la Obra que se frale, mas
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora hasta
su efectiva presentacion. -

ARTICULO 168: SENALAMIENTO DE OBRAS Y DESViQS ~ PRECAUCIONES
EN ZONA DE OBRAS EN CONSTRUCCION.

(Articulo 33.3 y 33.4 Capitulo Iif) UN MiL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada deficiencia o incumplimiento a las condiciones previstas para la sefializacion de
la obra, de obstaculos o de desvios habilitados, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES
DE PENALIZACION por deficiencia y por dia de demora en su correccion, contados
a partir del vencimiento del plazo otorgado por el ORGANO DE CONTROL en Acta

de Constatacion respectiva.
b

ARTICULO 168: VIGILANCIA SEGURIDAD E HIGIENE.

(Articulo 34 Gapitulo 1H) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando se
constataren incumplimientos o deficiencias en la vigilancia y cuidado permanente de
la Obra, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cadza dia de
demora en subsanar los incumplimientos.
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ARTICULS 170: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.

(Articulo 35 Capituto Hil) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando se
constataren incumplimientos a las condiciones de mantenimiento, conservacion,
demolicién o retiro de las Construcciones Provisorias, mas QUINIENTAS (500)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en concluir las iareas de
correccion vencido el plazo que fije el ORGANOG DE CONTROL en el Acta de
Constatacidn respectiva.

ARTICULO 179:  OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA, MOVIL PARA LA
INSPECCION DE OBRA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES.

(Articulo 36,.37 y 38 Capitulo Hi) DOS MIL (2000) UMIDADES DE PENALIZACION
cuando se constataree algun incumplimiento a las condiciones de provision,
mantenimiento o conservacion de oficina, equipamiento, movilidad o sistema de
comunicaciones especificadas, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora en subsanar el incumplimiento.

ARTICULO 172: LIMPIEZA DE LA OBRA Y EL. OBRADOR.

(Articulo 41 Capitulo 1lf): QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por la
falta de limpieza adecuada en la obra o en el obrador, mas DOSCIENTAS (200)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en concluir los trabajos de
limpieza, vencido el plazo oforgado por el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 173: DESTINO DE LAS DEMOLICIONES.

(Articulo 43 Capitulo HI) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando el
ENTE CONCESIONARIO no pusiere a disposicion de la Inspeccion de Obra
aquelios materiales que resulien de desmontajes o demoliciones, o no los retirare de
la obra segun las indicaciones de la Inspeccion, mas DOSCIENTAS (200}
UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en subsanar el
incurmplimiento, contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 174: REPRESENTANTE TECNICO DE OBRA.

(Articulo 44 Capitulo it} DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
designar o no presentar para su aprobacion por el ORGANO DE CONTROL la
designacion del Representante Técnico de Obra en el plazo y condiciones
establecidas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
dia de demora hasta su efectiva designacion y comunicacion al ORGANO DE
CONTROL, contados desde el Acta de Constatacion.
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ARTICULO 174: AUSENCIE DEL REPRESENTANTE TECNICO DE OBRA,

(Articuto 44 Capltuic ) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada dia de ausencia injustificada del Representante Tecnico de Obra o, cuando
siendo justificads, no guedare un profesional capacitado, previamente aceptado por
la Inspeccion de Obra, 2 cargo de fa misma, contados desde el Acta de

Constatacion.

ARTICULO 176: ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA
INSPECCIORN.

(Articulo 46 Capitulo By CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada dia en que los profesionales obligados no tomaren vista del Libro de Ordenes
de Servicio, dejando la respectiva constancia. La sancion sera de CINCO MHL (5000)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia, cuando existiere negativa a
notificarse por parte de los mencionados profesionales.

ARTICULO 177: PARTES DIARIOS.

(Articulo 48 Capitulo lIl) OCHOCIENTAS (800) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada Parte Diario Gengtal o de Seguridad que no se entregare a la Inspeccion de
Obra en el dia de su fecha y en la forma y condiciones exigidas, mas DOSCIENTAS
(200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada Parte Diarioc y por cada dia de
demora en su efectiva presentacion, contados a partir de la fecha del Acta de

Constatacion respectiva.
ARTICULO 178:  INFORMES MENSUALES.

(Articulo 48 Capitulo 11l) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando no
se enfregare a la Inspeccidn de Obra los Informes mensuales sobre el estado y
avance de los trabajos y del Plan de Obras en el plazo y forma establecidos, mas
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en su
efectiva presentacion, contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion

respectiva..

ARTICULO 179 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS POR INICIO, AYANCE Y
FINAL DE OBRA

(ARTS. 50; 56.1 y 56.3 Capitulo IIl) Los incumplimienios a los plazos previstos en el
cronograma de obras y/o plan de trabajos e inversiones para la iniciacion, avance y
finalizacion de cada una de las Obras Nuevas o de reacondicionamienio de calzads,
dara lugar a la aplicacion de las siguientes penalidades:

" 2) ATRASO EN EL INICIO: Por cada semana ¢ fraccion mayor de CUATRO (4) dias

de demora en iniciar cada obra, respecto de la fecha prevista, se aplicara una multa
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eguivalente al UNO (1%) por ciento del monio de la obra, durante las primeras
CUATRO (4) semanas. A partir de la quinta semana dicha multa sera del DOS (2%)
por ciento del monto de la obra, por cada semana o fraccion mayor a CUATRO (4)
dias. Se entiende por Monto de la Obra aquel computado con las alteraciones,
adecuaciones y redeterminaciones de precios aprobadas por el ORGANO DE
CONTROL a la fecha de |la confeccién del Acta de Constatacion.

b) ATRASO EN LA EJECUCION: E! atraso en la ejecucién de los trabajos de cada
obra, de conformidad con el avance previsto acumulado en el plan de trabajos e
inversion dara lugar a la aplicacion de penalidades, segtn el siguiente detalle: A)
Cuando se registre para un determinado mes una certificacion inferior al OCHENTA
(80%) por ciento de la inversidn prevista acumulada para igual fecha, el ENTE
CONCESIONARIO debera recuperar el ritmo de obra a la fecha de la certificacidn
siguiente. 8) Sitranscurrido dicho periodo nuevamente se registrara una certificacion
acumulada inferior al OCHENTA (80 %) por ciento de la inversion prevista
acumulada para esta fecha, la Inspeccion de Obra confeccionara, simultaneamente
con la certificacion, el Acta de Constatacion y el ENTE CONCESIONARIO sera
pasible de tas PENALIZACION es que se resefian a continuacion:

Bz) Se aplicara una multa del DOS CON CINCO DECIMOS (2.5 %) por ciento de Ia
diferencia registrada entre los valores de la certificacion acumulada comprometida
en el plan de inversiones y lo realmente ejecutado acumulado a la fecha de Ia
certificacion del segundo periodo, segun lo establecido en el punto B).

B2) Si en las certificaciones siguientes se constatara nuevamente el incumplimiento
descripto en el punto B)1, persistiende un avance acumulado por debajo del
OCHENTA (80%) por ciento, se aplicara ademas una multa del CUATRO (4%) por
ciento de la diferencia registrada entre los valores de la certificacion previsia
acumuiada en el plan de inversiones y la reaimente ejecutada acumulada en dichos
periodos. Dicha multa sg aplicara por cada certificacion hasta regularizar la situacién
o el atraso, es decir registrar un avance igual o superior al OCHENTA (80 %) por
ciento de lo previsto acumulado en el Plan de Inversiones.

C) ATRASO EN LA TERMINACION: '
Si las obras no se terminaran dentro del plazo previsto en el cronograma de obras y
plan de trabajos aprobado, por causas no justificadas a juicio del ORGANO DE

CONTROL, el ENTE CONCESIONARIO se harad pasible de una multa que sera
calculada mediante una de las siguientes expresiones:

C4) Cuando el plazo de la obra sea igual o inferior & SEIS (6) meses.
M=Cx2%»xNs
C,) Cuando el plazo de la obra sea superior a2 SEIS (6) meses.
M=050xCx»xD

P
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ivi: Multa por retardo en la terminacion de |a obra.
C: Monto de la Obra computando las alleraciones, adecuaciones vy
redeterminaciones de precios aprobadas por el ORGANO DE CONTROL.
P. Plazo de la obra tomado en dias corridos y computando sus alteraciones
aprobadas por el ORGANO DE CONTROL.
D: Excedente de dias corridos sobre el plazo de abra, no justificados a juicio del
ORGANO DE CONTROL, _
Ns: Numero de semanas o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en

finalizar los trabajos respecto a la fecha prevista.
ARTICULO 186: CONTRALOR DE TRABAJOS.

(Articulo 57 Cap Hl) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando el
ENTE CONCESIONARIO omitiere notificar a la Inspeccion de Obra, en el tiempo vy
forma indicados, la ejecucidn de trabajos cuya calidad, cantidad y/o correcta
ejecucion no pudiera ser verificada despugs de gjecutados, sin perjuicio de las
actividades que deba realizar, ordenadas por la Inspeccidn de Obra para verificar la
calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 184: CALIDAD DE LOS MATERIALES.

{Articulo 59. Capitulo tll) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando el
ENTE CONCESIONARIO no ponga a disposicion de la inspeccién de obra, la
certificacion donde conste ia calidad de los materiales, como asi también cuando a

. pedido de la Inspeccion de Obra no proveyere los medios necesarios para su

analisis, su examen ¢ evaluacion o foda ofra prueba que la Inspeccién de Obra
considere conveniente realizar, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora en dar efectivo cumplimiento a fa
obligacién incumplida, contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion.

ARTICULO 182: MANUAL DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL DE CALIDAD.

(Articulo 59.6 Capitulo Ii): DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
presentar al ORGANO DE CONTROL, e! Manual del Sistema de Autoconfrol de
Calidad en el plazo ‘establecido, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora hasta su efectiva presentacién, contados a
partir de la fecha del Acta de Constatacion. :

ARTICULO 183: ENSAYOS Y PRUEBAS DE OBTENCION DE CALIDAD.

(Articulo 59.7 Capitulo Ill); TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACION
cuando el ENTE CONCESIONARIO no proveyere los elementos necesarios para
que el ORGANO DE CONTROL efectie los ensayos de calidad en las obras
ejecutadas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia
de demora contados hasta su efectiva provisidn.
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ARTICULD 184: OBJETOS DE VALOR.

(Articulo 64 Capitulo ilf) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando a
criteric de la inspeccion de Obra, el ENTE CONCESIONARIO se demore en
entregarle tode objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueoldgico que
hallase al ejecutar las obras, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de retraso
en la entrega, contados a partir de ta fecha del Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 185:  INCUMPLIMIENTO EN LA CORRECCION DE LOS DETALLES
DE TERMINACION, - |

(Articulo 65.1 Capitulo {lI) Por cada dia de demora en finalizar las obras de
correccion de detalles de terminacion, contado a partir del vencimiento del plazo
otorgado para su correccion por fa Inspeccion de Obra en el Acta de Finalizacion de
los Trabajos, se apficara una multa equivalente al UNO POR MIL (1%-) del monto
total de la Obra, computando las alteraciones, adecuaciones y redeterminaciones de
precios aprobadas por el ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 186: INCUMPLIMIENTO A LA CALIDAD FINAL DE LA OBRA.

(Articulo 65.2 Capitulo 1ll) Cuando se otorgue el Acta No Final de Obra, por no
haberse alcanzado la calidad final comprometida para ia obra, se aplicard una multa
equivalente a UNA (1) vez el valor de los trabajos del descuento a efectuar por el
ORGANO DE CONTROL para alcanzar la caldad requerida en |la
DOCUMENTACION CONTRACTUAL. '

ARTICULO 187:  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE
CONSTRUCCION (PiAc).

(Articulo 71 Capitulo IH) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por Ia falta
de presentacion del Plan de Manejo Ambiental para ia etapa de construccion (PMACc)
en el tiempo y forma establecidos, mas DOSCIENTAS (200} UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora en su efectiva presentacion.

ARTICULO 188: POSTES $.0.5.

(Articulo 79.1.4 Capitulo ll): UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada poste S.0.S. faltante, 0 que presente deficiencia en su funcionamiento, o que
no cumpla con los requisitos o caracteristicas minimas exigidas, mas QUINIENTAS
(500) UNIDADES DE PENALIZACION por poste y por dia de demora en efectuar los
trabajos necesarios para subsanar dichas deficiencias, contados a partir del
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vencimiento del plazo otorgado por el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULO 189: POSTES $.0.5. MANTENIMIENTO.

(Ariculo 79.1.4 Capitulo [1l): DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada poste S.0.5. que presente deficiencia en el mantenimiento de su
estructura, falta de pintura, dafios materiales etc., mas CINCUENTA (50) UNIDADES
DE PENALIZACION por poste y por dia de demora en efectuar los trabajos
necesarios para subsanar dichas deficiencias, contados a partir del vencimiento del
plazo otorgado por el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion

respectiva.

ARTICULD 190: MOVILES DE SEGURIDAD.

(Articulo 79.1.5 Capitulg, 1)) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada movil de segurlda‘d faltante, no reemplazado en tiempo y forma o que no
cumpla con las caracteristicas, equipamiento, condiciones de operacion y/o
condiciones de mantenimiento y conservacion exigidas, mas UN ML (1000)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en subsanar el
incumplimiento verificado, contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion

fespectiva.
ARTICULO 1924: AREAS DE DESCANSO.

(Articulo 79.1.10 Capitulo 1H) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada area de descanso en la que se constataren deficiencias en las instalaciones,
falta de mantenimiento, conservacién y/o limpieza, mas DOSCIENTAS (200)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en la subsanacion de las
deficiencias, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado en el Acta de
Constatacion respectiva.

ARTICULD 192 SERilacuos DE CARACTER ONEROSO.

(Articulo 79.2 Capituio i) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
cuando se constatare la falta de prestacion de los servicios de caracter oneroso
exigidos en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, mas
CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en restablecer
la prestacion del servicio, contados a partir de la fecha del Acta de Constatacion
respectiva.

ARTICULO 193: SISTEMAS DE CONTROL. ESTADISTICAS. CENSOS.
REGISTROS.
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(Articulo 80, 81, 82, 83.1 y 83.4 Capitule V) UN #MIL (1000) UNIDADES DE
PENALIZACION cuando se constatare algun incumplimiento a la obligacidn de
realizar las mediciones, estadisticas, censes, registros y controles y/o su realizacion
sin el equipamiento, sistemas o sujecion a los iérminos y modalidades establecidas
o fijadas por el ORGANO DE CONTROL, mas TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora en restablecer su correcta realizacion,
contados desde la fecha del Acta de Consiatacion.

ARTICULO 194: CENSOS DE COBERTURA O MANUALES.

(Articulos 83.2 y 83.3 Capitulo V}: UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION -
por cada censo de cobertura o cada censo manual solicitado por el ORGANO de
CONTROL y no realizado por el ENTE CONCESIONARIO, mas TRESCIENTAS
(300) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana de demora o fraccion mayor
de CUATRO (4) dias en realizarlc contados desde la fecha del Acta de

Constatacion.

ARTICULO 195: CONTROL DE PESOS Y DIMENSHONES EXCEPCIONALES.

(Articulo 84, Capitulo V): DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando
se detecien cargas excepcionales que no estén correctamente amparadas por el
Permiso de Transito y gque hayan transpuesto alguna de las Estaciones de Peaje y/o
Pesaje o cuando se defecte un incumplimiento del contralor por parte del ENTE
CONCESIONARIO respgcto de dicho permiso.

ARTICULO 196: ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES.

(Articulo 84, Capitulo V) DOS MIL (2000} UNIDADES DE PENALIZACION por cada
estacion de control de pesos y dimensiones gue se encuentre fuera de
funcionamiento u operando en forma incorrecta de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 84 del Capitulo V, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada estacion de control de pesos y dimensiones, por dia de demora en su
puesta en correcto funcionamiento contados a partir del vencimiento del plazo
otorgado en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 197: OCUPACION ILEGAL

(Clausula Décimo Séptima, Apartado 17.8. de las PAUTAS CONTRACTUALES) UN
MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION o por el incumplimiento de las acciones
tendientes al desaloje y/o retiro de las ocupaciones irregulares, segun
correspandiere, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
dia de demora en iniciar las acciones e impulsarias tendientes a su efectivo
cumplimiento, contados a partir de vencido el plazo establecido en el Acta de
Constatacion respectiva.
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“ARTICULO 198:  IDONEIDAD DEL PERSONAL.

(Articulo 98 Capitulo VHI) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION pot
incumplir fas instrucciones impartidas por la Inspeccién de Obra respecto de |z
reasignacion de tareas, reemplazo, desvinculacion o ampliacion del personal, mas
QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana o fraccion
mayor de CUATRO (4) dias de demora contados desde ia fecha del Acta de

Constatacion respectiva.
ARTICULG 199: SEGURIDAD DEL PERSONAL.

(Articulo 99 Capitulo Vill) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando
el ENTE CONCESIONARIO no proveyere al personal o no instalare en obra los
elementos de seguridad exigidos contractualmente, mas QUINIENTAS (500}

UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en subsanar el

incumplimiento, contados desde Ia fecha del Acta de Constatacion respeciiva.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

ARTICULO 200: COMPETENCIA

El ORGANO DE CONTROL sera competente para entender en todas las cuestiones

relacionadas con el incumplimiento de los deberes y obligaciones del ENTE
CONCESIONARIO emanadas de la DOCUMENTACION CONTRACTUAL. A ial fin,
queda facultado para sustanciar el procedimiento respeciivo y en su caso, aplicar fas
sanciones correspondientes.

ARTICULO 201: INICIO

El procedimienio sancionatorio podra iniciarse de oficio, © por denuncia de terceros.
E! denunciante no sera parte en la sustanciacion del procedimiento. No se admitiran
denuncias anénimas, ni se consideraré denuncia las informaciones periodisticas.

ARTICULO 202: ACTOS PROCEDIMENTALES

Los actos procedimentales gue no estén reglados por el presente, se regiran por lz
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentacion.

ARTICULG 203: ACTAS. FORMALIDADES
El Acta de Constatacion que se confeccione en razon de una presunta infraccion

contendrs los siguientes elementos: '
1. Lugar, fecha y hora de la constatacion efectuada por parte del ORGANO DE

CONTROL
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. ____2.tugar v fechade ta notificacion efectuada &l ENTE CONCESIONAR&O

3. Descripcion de las circunstancias de hacho gue configuran la infraccion.
4 La cita normativa respectiva del hecho incumplido v de la eveniual sancion

correspondiente.

5. La intimacidon de cumplimiento v el plazo acordado, si correspondiera.

6. La firma del representante designado por el ORGANO DE CONTROL y del
inspeccionado, con aclaracion de los nombres. L2 ausencia de Ia fima de este

altimo, no obstara a la validez del acta.

7. La citaciéon para gue el ENTE CONCESIONARIO produzca su descargo con
ofrecimiento de prueba, en el término de DIEZ (10) dias habiles administrativos
contados a partir de la fecha de su notificacion a el ENTE CONCESIONARIO.
Cuando las circunstancias que dieren iugar a la infraccidn tuvieran origen en hechos
cuya ulterior constatacion fuere dificultosa o imposible, se adoptaran todas las
medidas preventivas necesarias a efecios de preservar la prueba de los hechos.

El Acta de Constatacién sera notificada al ENTE CONCESIONARIO en el asienio de
su Explotacidon Principal, entendiéndose por tal la sede principal de cada
concesionario y a cada una de las estaciones de peaje. En cualquiera de ellos el
ORGANO DE CONTROL practicara las notificaciones de las Actas de Constatacion
que se labren con motivo de 1a aplicacion de los procedimientos sancionatorios.
Todos los plazos concedidos en el Acta de Constatacion, se computaran a partir de
la fecha de su notificacién.

El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendra presuncidn
deverdad y s6lo podra ser desvirtuada mediante prueba en contrario.

ARTICULO 204:  INSTRUCCION

Con el Acta de Constatacion, o la denuncia que al efecto le derive la autoridad
competente del ORGANQ DE CONTROL, el instructor designado por este
organismo, ordenara todas las medidas que estime necesarias para la dilucidacion

de los hechos.

ARTICULO 205: INICIACION DE LA INSTRUCCION POR DENUNCIA.
DESCARGO ,

Cuando la instruccién se iniciare por denuncia, el instructor debera citar al ENTE
CONCESIONARIO para que fome vista de las actuaciones dentro del plazo de
CINCO (5) dias habites administrativos. EI ENTE CONCESIONARIQ preducirg su
descargo, con ofrecimiento de la prueba respectiva, en el término de DIEZ (10) dias
habiles administrativos computados a partir de la culminacidn del plazo para hacerio.

ARTICULO 206:  APERTURA A PRUEBA.
Presentado el descargo, el instructor, en su caso, debera ordenar la produccion de la

prueba ofrecida en el plazo gue el mismo determine, y desestimar fundadamente
aquella que considere improcedente
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ARTICULO 207: CIERRE DE L& INSTRUCCION

Formulado el descargo, vencido el término para hacerlo, o conciuido el period
probatotio; el instructor elevara las actuaciones al Direciorio del ORGANO DI
CONTROL, con un informe circunsianciado sobre los actuados y las conclusiones
pertinentes, con mencidn de lz disposicion transgredida propiciando las medidas gue
estime corresponder

ARTICULO 208: RESOLUCION DEFINITIVA

El Directorio del ORGANO DE CONTROL, previc dictamen juridico, resolvera
medianie acto fundado, la aplicacién de la sancion respectiva o el archivo de las
actuaciones por falta dek_%_mérito.

ARTICULO 209: RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas
previstas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 vy su
Decreto Reglamentario N° 1758/72 (t.o. 1391). La interposicion de recursos no
suspendera su ejecuforiedad, por ic que el ENTE CONCESIONARIO debera hacer

efectiva la multa, con caracter previo a la interpaosicion del recurso.

Ante la falta de pago de la multa impuesta al ENTE CONCESIONARIO, el ORGANC
DE CONTROL podra proceder de acuerde a lo establecido en la Clausula Décimo
Novena “SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS", Punto 19.2. de fas PAUTAS
CONTRACTUALES.

Ante la falta de pago de la penalidad y sus accesorios previo a la interposicion de un
recurso, el ORGANO DE CONTROL intimard al pago al ENTE CONCESIONARIO

por el plazo de CINCO (5) dias corridos, bajo apercibimiento de desestimar Ia
medida recursiva intentada, sin perjuicio de io establecido en el parrafo precedente.

ARTICULS 210: REINCIDENCIA

Se considera reincidencia la reiteracion det mismo tipo de infraccion debidamente
penalizada por el ORGANQ DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.

ARTICULG 214: REGISTRO -

Toda sancion deberd ser anotada en el Registro referido en el Articulo 106 del
presente Capitulo.

ARTICULO 212: RAUILT &
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_. —-El-importe dé las mulias que imponga el ORGANO DE CONTROL debera st
depositado por et ENTE CONCESIONARIO en la cuenta bancaria oficial que dich
organismo determine, dentro del plazo de DIEZ (10) dias habiles contados a part
de la notificacion del acto administrative gue ta imponga.

ARTICULOD 213: INTERES PUNMITORIO

Si el ENTE CONCESIONARIQ no depositara el monto de la sancion dentro del plazc
referido, se aplicara un interés puniiorio del UNO POR MIL (1%.) diario acumutativo
computado por dias corrides, hasta su efectivo pago, sin perjuicio de lo previsto en e
Clausula Déecimo Novena "SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS”, Punto 19.2 de

las PAUTAS CONTRACTUALES.
ARTICULO 214: CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

La aplicacion de las sanciones previstas en este Regimen no eximird al ENTE
CONCESIONARIO del cumplimiento de fas obligaciones infringidas u omitidas, las
que deberan efectivizarse en el plazo que a tal efecto fije el ORGANO DE

CONTROL.

ARTICULO 215:  MORA

A todos los efecios, la mora se producira a partir del vencimiento del plazo en gue
debid cumplirse la obligacion o de fa fecha del Acta de Constatacién respectiva, y se
extendera hasta el momento en que el ENTE CONCESIONARIO, con caracter de
declaracion jurada, comunique por medio fehaciente al ORGANO DE CONTROL

haber cumplido con la obligacién.

La declaracion jurada debera ser presentada por duplicado, entregandose uno de los
ejemplares en la Mesa de Eniradas General del ORGANO DE CONTROL, y la otra
en la Supervision o inspeccion de Obra que hubiere confeccionado el Acta de

Constatacion.

Recibida la declaracion jurada, o concluido el plazo otorgado en el Acta de
Constatacion para la subsanacion o correccidon de la deficiencia constatada,
personal de la Supervision y/o inspeccion de Obra segun corresponda, deberg
presentarse en el lugal donde se hayan efectuado ios trabajos de correccion o
subsanacion, a fin de verificar la efectiva gjecucion de los mismos,

ARTICULO 216: REGIMEN DE SANCIONES E INFRACCIONES.
INFRACCIONES PARTICULARES. VIGENCIA,

El ENTE CONCESIONARIO deberd ejecutar en todo momento las tareas de

i mantenimiento y conservacion necesarias para cumplir las exigencias establecidas
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Sin embargo, para las exigencias de mantenimiento vy conservacion taxativamenie
mencionadas en el listado siguiente, y solo por el plazo indicado para cada una de
ellas, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del ACTA ACUERDO DE
ADECUACION CONTRACTUAL, no sera de aplicacion ef Régimen de Infracciones y

Sanciones previsto en el presente Capitulo.

. .- ------enelpresénte Pliego, las que deberan iniciarse a partir de fa entrada en vigencia del
ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL.

| arTicULO DESCRIPCION PLAZO
171 Capitulo I Obra de arte mayor y/o puente. 6 meses
. 17.2 Capitulo It | Desaglies a cielo abierto 4 meses
17.2 Capitulo it | Desagiles entubados 4 meses
17.3 Capitulo I .Estacipnes meteoroldgicas vy sensores de 3 meses
' medicion
17.5 Capitulo 1l Falta de funcionamiento de luminarias 1 mes
17.6 Capitulo I! Pastos y malezas para banguinas, taludes vy 5 meses
' zohas urbanas
17 6 Capitulo Il Pastos y malgzas en la zona de camino, 3 mesés
' excepto banquinas, taludes y zonas urbanas
17.7 Capitulo {I . | Basura o 1 mes
17.8 Capitulo Il Mantenimiento de ia forestacidn 3 meses
17.4;17.5,17.9 Columnas y porticos de sefalamiento - 1 mes
Capitulo i Huminacién problemas estructurales
, . Columnas y porticos de . sefialamiento -
17(':45;;;&5]61;'9 ilgr?ainacién fa!_ta de manteni_miento_ (lir_n.pieza, 3 meses
. pintura, galvanizado, presencia de graffitis)
h_’17.’11 Capitulo Il | Barandas deterioradas 1 mes
17.12 Capitulo I Falta de mantenimienic y proteccion de 3 meses
) . taiudes.
Deficliencias en puentes- pasarelas peatonales
_ —refugios:
1713y 1714 Solo para_gl caso de reparacion de losas de
Capituio i aproximacion, de socavaciones en los causes 4 meses
0 en los conos de defensa, reparacion de
barandas y reposicibn de losetas de
proteccion.
17.1-17.13 y 17.14 Deﬂciencjas en pgentes- pasfarelas pegtonaies
Capitulo i - ref_uglos (falFa de pintura, limpileza, 3 meses
galvanizado, graffitis en puentes y pasarelas}
Vefedas en puentes o pasarelas. La infraccion 3 meses

17.14 Capitulo Il

L

prevista para el incumplimiento a las
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‘condiciones de fas veredas en puentes o
pasareias, no serd de aplicacion por el plazo
indicado, salvo para el caso de puedan afectar
la geguridad de quienes las utilizan.

17.15 Capitulo i

La infraccion con relacion al mantenimiento de
los alambrados

3 messs

18.1.2. Capitulo If

Deformaciones Transversal (ahuellamiento)

8 meses

18.1.3.2 (a), (bb1)
y (b)b2) Capitulo Il

Fisuracion

6 meses

18.1.4.1 Capitulo li

Sdlo para el caso de peladuras

1T mes T

18.1.5 Capituio

Friccion. La infraccion prevista para el
incumpfimiento a las condiciones de friccion
exigidas, no sera de aplicacion por el plazo
indicado, salve aquelios sectores que en razon
de la seguridad para el transite, requieran una
infervencion inmediata.

3 meses

16 Capitulo Il

1 de constatarse la existencia de exudacion, ngj

Exudacién. La infraccion prevista para el caso

segd de aplicacidn por el plazo indicado, salvo;
aguellos sectores que en razdn de la seguridad
para el fransito, reguieran una intervencién
inmediata.

3 meses

18.2.1 Capitulo i

Banquinas pavimentadas. La infraccion prevista
para el incumplimiento a las condiciones deg
banquinas pavimeniadas, no sera de aplicacion
por el plazo indicado, salvo para el caso de los
descalces, los que seran pasibles de infraccion
y sancion a partir de la aprobacidn det Acta
Acuerdo de Adecuacidn Contractual.

3 meses

18.2.2 Capitulo i

Banguinas de suelo. La infraccion prevista para
el incumplimientc a las condiciones de
banguinas de suelo, no sera de aplicacian por
el plazo indicado, salvo para el caso de log
descalces, los que seran pasibles de infraccion
y Sancidn a partir de la aprobacion del Actd
Acuerdo de Adecuacion Contraciual.

3 meses

| M

18.3.2 Capitulo i

Calzadas colectoras de suelo o fipio

4 meses

79.1.4 Capituio 11

Postes $5.0.8. mantenimiento. Solo para e
caso de falta de mantenimiento que no afecte el
funcionamiento.

3 meses

79.1.10 Capituio Hi

Areas de descanso.

4 meses

84 Capituio V

Estacion de control de pesos y dimensiones

3 meses

et
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ARTICULST 1 RUTAY YV FTRAWMDE QUE COMPOREN ES8TE CORREDOR VIAL

WECIORS

ELQEesen&PLiEQ&DE&SPECfFrmEE_T@@ELEi PARTICULARES corresponds &
fa Concesion del CORREDOR VIAL AUTOVIA LUJAN - CARLOS CASARES, integrado por

at rame de e Ruiz Nacioral N° E detaftado e el siguiente cuadrs:

[ f Longitud

Ruts Nacionat , Desde Hasta - aproximada
{kim)
Empaime con Acceso Oeste - Carios
N® 5 Lujan Casares 251,89
(ki 65,01) {km 316,90)
: Empéime con Acceso Oeste - :
e R
N5 tueve Lujan Km 73,20 8,19
© (km 65,01)
Longitud total dat Corrador Auiovia Lujan — Carlos Casares 260,08

Mota: Entre las progresivas Km 85,01 y Km 73,20 integra Iz Concesion el nueva trazado de

la de Autopista comprendido entre dichas progresivas.,
ARTICULO 2. DURACION DE LA CONCESION

La duracion de esta concesion se esfablece en CUATRO (4) afos, compufados a parir de la
notificacién del acto adminisirativo emitide- por la AUTORIDAD DE APLICACION gue
apiuebe o ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL y las PAUTAS
CONTRACTUALES; ;jara todos les framos del CORREDOR VIAL establecides en el Articulo

1 del presanie Pliega.
ARTICULO 3. EXTENSION DE LOS PLAZOS DE CONCESION

Le AUTORIDAD DE APLICACION se reserva la faculiad de prorregar el plazo de concesion

de los ramos incluidos en el cuadro del Articuio N° 1, hasta un periodo de UN (1) ano.

ARTICULO 4. ESTACIONES DE PEAJE




i1

A1 En & piEmills siguisnt: se cdizglie 2 ubicacidy de iz plazas de peaje gue recibirg el

iy -

ENTE CONCESIONARID, ias cuales no podrdn modificarse o a4 ubicacion, ni aumentarse

en numers saivo expresa auorizacion def CONCEDENTE.

— — —— ——

——r—— —— ———

Ruts Nacionall Progresivs

' v Total Yias ;l Seiiide Denominacion
Mo ik l
5 86,00 & Ambos Olivara
5 244 10 4 Ambos @ de Julic

El ENTE CONCESIONARIO debera ejecutar tas Obras de Readecuacion en las Estaciones

. de Peaje indicadas en el Arficulo 2.4 "Operacidn v Mantenimiento de las Estaciones de
Peaje” de ta Obra de Operacién, Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) descripta en
sl Articulo 18.3 del presente Pliago. '

4.2 El ENTE CONCESIONARIC debera disponer una oficing de la RN N° 5 Progresiva Km
140,80 — GOROSTIAGA, Pcia. BUENOS AIRES, para usc de la Agencia Nacional de
Seguvidad Vial. '

ARTICULC 5. CUADRO TARIFARIO DEL CORREDOR

5.1 Seran de aplicacién en el Corredor Vial @ partir de la fecha de aprobacion del

CONVENIC, los cuadros farifarios que seguidamente s& indican:

Estacion de pzaje : Olivera

_ Tarifa
Tarifz de! Tarifa con Redondeo WA al
Caiegoria | Concesionarie| VA WA Redondeo Neto s/Redondec | phblico
1 1,653 0,347 2,000 0,000 0,000 G,000 2,00
2 3,308 0,894 4,000 6,000 0,000 £,000 4 00
3 4,959 1,041 6,000 0,000 0,000 0,600 6,00
4 8,264 1,736 10,000 0,000 0,000 0,000 10,00
5 16,744 2,256 13,000 0,000 0,000 0,000 13,00 |
Estacién de peaje : 2 de Jutio
Tarifa
Tarifa de! Tarife con : Redondeo WA al
Categoriaj Concesionaric | WA WA Redondeo Neto s/Redondeo | pabiico

——

L)



E 7,655 {1,347 %000 (.00 0,200 G,000 2,00

7 3,30 0,504 4,000 0,000 #,000 0,009 4,00

a 4 950 1,047 &,000 0,006 0,000 0,00C 600 _|_
4] —8,264— |73 0000 — | 00000 | 0,060 0,000 10,00

5 10,744 2,256 13,000 6,000 0.000 0,008 13,00
5.2 Las Tarffas arriba consignadas estén expresadas en pescs v contienen LV.A. g la

alicuotz vigenia.

53 La Tarifa del ENTE CONCESIONARIO para Categoria i es el imporis, por todo
concepto, que como maximo debe abonar un vehiculo de DOS (2) gjes simpies de hasta
DOS METROS CON TREINTA CENTIMETROS (2,30m), de altura ¥ rueda simple, cada vez
que frasponga una barrera de peaje para circular por lag calzadas centrales.

El monto de la tarifa de peaje establecido para cada estaciér de peaje v para cada categoria
de los vehiculos que utilicen el CORREDOR VIAL, serg el méaxime que podra percibirse en

“cada una de las barreras de peagje instaladas, independientemente del racorrido que

realicen.

5.4 Con relacion a lo estipulado por e! Articulo 104 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales, -en 10 que respecia a la Unidad de Penalizacién (LUP), se procaders de a
d F

siguiente maners:

Desde {g tacha de Is entrada en vigencia del presente, se considerard como Unidad de
Penelizacion (UP) la Tarifa del Concesionario de le Estacion de Peaje Cilivera para

Categoria 1, que se encuentre vigante.
ARTICULO &. TARIES DIFERENCIAL
an las estaciones de Peaje

Olivera y © de Julic al momente de iz entrada en vigencia del ACTA ACUERDO DE
ADECUACION CONTRACTUAL, las cuales deberan mantener ia proporcionalicad con las

Serén de aplicacion obligatoria las tarifas diferenciales vigentes

Tarifa Basica de dicha estacion de peaje, durante ei plazo de CONCESION.

A los efecios de ia aplicacion de las tarifas diferanciales (incluidos los exentos) el ENTE
COI}\!CESIONARIO debe imptementar un sistema comoda v répidc para los usuarios a
I

6



efectae de dar cumplimisnio £ lar werffas difsrencialse, gue deberd ser aprobade por g

ORGANT DE CONTROL,

Los vecinos de iz losalidad de iiercedss tendran lag siguienies tarifas diferenciales parala—— —

Categoria T
o Desde la entrada em vigencia de!l ACTA ACUERDG DE ADECUACION

CONTRACTUAL vy hasty la habilitacion de lz Obra "Autopista Conexion Acceso

Qeaste — Autopisia Lujan- Mercedes”, [0s vecinoes estardn exentos del pago de peaje.
e A pariir de la habilitacidn al transito de lg Obra "Aufopista Conexion Acceso Qeste —

Autopiste Lujan- Mercedes”, los vecines pagardn ef 100% de fa Tarvifa Basica

aplicable.

ARTICULG 7. BIENES CEDIDOS EN COMODATO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD '

La Direccion Nacional de Vialidad cede al ENTE CONCESIONARIO en comodato, los

siguienites bienes inmuebles de su propiedad:

‘Ruta Ubicacidn . _
Fugar Tipe de inmusbie
Nacional N° fiKm.}
5 65,80 Lujan Campamento
5 263,50 g de Julio Campamento
5 140,80 Gorostiaga Edificio

Ef ENTE CONCESIONARIO queda ovligada g conservarlos haciéndose cargo de la totalidad
de los gastos que demande su mantenimiento y el pago de las tasas, impuestos y servicios
que corresponda; en un foda de acuerdo con lo establecido en el Articuto 14 def capitulo |
del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

ARTICULG 8. PROVISION DE OFICINAS, EQUEPAMIENTOS ¥ MOVILIDADES

Ei ENTE CONCESIONARIO debera suminisirar & su costo, al ORGANO DE CONTROL
desde Iz enirada en vigencia del ACTA ACUERDD DE ADECUACION CONTRACTUAL v
duranie todo e periodo de la CONCESION y hasia TRES (3) meses posteriores a su
vencimiento, lag oficinas, equipamienios y movilidades gue se deiallan en la Especificacion

j

~J



Taorice Fartoular dei fter "rovisidn de Dicing, Rouipamientos v Movilicades® de a Qb
gde Dperacidn, Manienimiants y Servicics de Apoye [OMIA].

- ——

ARTICULQ 8. POSTES 508

A continuacion se listan los Postes SOS existenies an el CORREDOR VIAL, los que

deberan mantenerse duranie todo e pariodo de conceasior:

Ruta Nacional g
Total kildimetra
ND
68,00, 74,80, 76,50, 82,50, 87, 88, 89; 20, 91, 82: 04; 95; 95,50; 96; 92;
= z2 06,40; 107,00, 113,70, 123,50; 131,20 ;139,00; 148,00, 158,00; 168,00;
b ) 176,10; 186,00; 194,10; 201,50; 207,00; 214,00; 222,00, 229,00; 237,60;

262,20, 260,26, 266,00, 273,50; 281, 28¢,30; 297,00;.304,50, 314,50

Durante el pri;ﬁer afo & partir de la entrada en vigencia del ACTA ACUERDO DE
ADECUACION CONTRACTUAL, el ENTE CONCESIONARICO deberé colocar, en fos tramos
indicados en el CUADRO daf ARTICULO 1 def presente Pliego, los postes SOS necesarios
para que al finalizar dicho afo, se verifique la presencia de UN (1) Poste SOS cada CINCO
{5} kilometros en ambos sentidos (en fa misma prograsiva en ascendente y descandente) en
los tramos de autovias yfo sutopisias y UN (1) Poste SOS cads DIEZ (10) kildmetios en los
restantes tramos de la CONCESION. Ademas enfre Postes S.0.8. debera instalar una sefial
informativa con indicacién del nimero gratuito del ENTE CONCESIONARIO al cual puéde

llamarse para requerir Auxilio.

En fos lugares donde no exisie sefial celular y deban instalarse postes S.0.8. segun lo
previsto en el punfo 72.1.4 del Articulo 72 del Pliego de Especificaciones Teécnicas

Generales, ia distancia maxima entra los mismos no debers exceder fos 10 Km.

Se aclara gue en todos aquelles tramos en los cuales durante el perodo de concesion, ef
ENTE CONCESIONARIC sjecuts obras de ampliacidén de capacidad (autopistas, autovias);
deberd instalar, dentro de les TRES (3) meases de la fecha de firma del Acta de Finalizacion
de los Trabajos, los postes SOS necesarios para que se verifique la presenciz de UN (1)
poste SOS cada CINCO (5) kitdmeiros en ambosz santidos {en fa misma progresiva en

.
{
ascendaniz y descendente). lguales exigsncias rigen paral ENTE CONCESIONARIO en

:

] |

W
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comerlzass. o I

e ————

Los postes $.0.5. & Inslalar an asias obras también deben cumplir con las especificaciones

lécnicas astablecidas en of Anexe IV del presents Plisgo.

No sera necesarie la instalacion de postes £.0.S. en coincidencia con zonas urbanas,

estacionas de peaje 0 balanzas.

ARTICULO 10, ILUMINACION

‘Los sistemas de alumbrade existentes qus ef ENTE CONCESIONARIO deberd reparar,
conserval y maiisner en serviciy, como ast también hacarse carge de los gastos que
demande & consumo de snergia sidctrica durante &l plazo de CONCESION, son los que se
listan a continuacion;

Rutz Macionai N° &

CANTIDAD
RN N°5
Lugar TOTAL
Kin LUMINARIAS
66,600 Rotonda L. Casev Acceso a Lujan 54
70,000- o . . -
71500 Zona harvia San Antonia de Lujan 326
Transicion de calzada de un carril ge
72,5800 circutacion por mano a Autopista de dos. 40
Carriles de circulacion por mano
73,200 Intercambiador Jauregui 272
73,800 Refugic peatones parada bus 10
77,800 Refugio peatones paradea hus o]
81,100 Intercambiador Olivers 230
81,100 Refugic peatones parads bus 10
82,000 Colectora Ascendante 60
85,500  |Peaje Olivera 20 |




i} a - - .y iy " ]
Fames mgress v salide da Au con

| E7.00 refugic de pealonss (Dest) 13
p— Ingreso v salida 2 AU (Conector con .
&7.750 Paradz de Buses) Asc B
S (A0 ingreso v salide & AU (Conecior con
82,0aC Parada e Busas) Desc. 26
Q0,300 +Ramzde Szlids Asc 26
90,300 Rama de ingreso} Desc 36
90,800 Pasarelz peatonat 6
41,450 Intercambiador Gowland 270
92,150 Refugio peatones parada bus en 48
colectora
92,150 Pasarela peatonal 8
- Rama vy retome de ingreso/Egreso & Au.
4
92,450 (Asc y Desc) 72
93,150 Refugio peatones paradsa bus en 54
colectora
93,350 Pasarela peatonal 6
Colectora bajo autopista en Cruce
94,000 FF CC. 42
94,550 Pasareiz peatonal 6
Ingreso y salida a AU (Conactor con
-
94,700 Parada de Busas) Asc 13
ingréso y salida a AU (Conector con o
94900 | parada de Buses) Desc. 13
97,300 intercambiador RP41 0
97 200 Eotonda acceso a Mercedes 42
103,400 Interseccion canalizada Acceso Sur a 5
Mercedes
155,100 | Rotonda RP N°¢ 30 29
158,000 |Accesos a Barric San Franciscc 14
159,000 |Rotonda Acceso Chivilcoy 80
174,400  |Intercambiador RP N°51 64
182,400 Rotonda Accesc & Alberii 48
208,200 |intercambiador RP N° 48 41 '
3 foceso Pa mpergperes
209,500 Roto?ua Acceso Parque ndustrial 46
Bragado
210,100 Rotonda Accaso a Bragado 52
244 000 Peajs ¢ de Juiio 4G
262,200 Rotonda Acceso & 9 de Julio 54

10
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——— —AdemEs et ENTE TONCESIONARIC debaré conservar, mantenar y hacerse carge del gasio
de energia elécirica de los Sistemas ge Alumbracio que se instalen con la construccion de

las Obras establacicas en o Anicutos 7 v 18 del presenis Pliego.
ARTICULG 11. SEMAFORIZACION

Los sistemas de semaforizacion existenies gue el ENTE CONCESIONARIO debera reparar,
conservar y mangensr en servicio, como asi también hacerse cargo de los gastos que
demandg el consume de enargia elécwica, durante el plazo de CONCESION, son los que se

listan a contiruacian:

Ruta

Nacional | Kildmetro Ubicacion Descripeidn
N®
2 62,039 Lujén (Parada Bus) - 2 Luces Intermitentes .
5 68,099 Lujén (Parada Bus) 2 Luces intermitentes
5 70,14 Lujan B® San Antonio 2 Luces Intermitentes
5 103,500 Mercedes Acceso. Sur | 2 Luces !ntermitentes
5 143,075 Gorostiaga 2 Luces Intermitentes
= 158,216 B® San Francisco Chivilcoy 2 Luces Intermitentes
5 189,400 Acceso a Alberti 2 Luces Intermitentes
5 208,100 Intercambiador. RP N°46 Flecha luminica
S 267,000 intercambiador. RP NG5 Flecha luminica

Ademas e zNTE COMNCESIONARID debars conservar, mantener y hacerse cargo del gasto
de energia eléctiica dg ios Sistemas de Semaforizacidn gue se instalen con la construccion

de las Obras establecidas eri los Articuios 17 y 18 del presente Fiiego.

ARTIC bLG 2. CONTADORES PERMANENTES DE TRANSITO



. __coniadores_permahenies—de—iransito— los—cuaies-delerdrmoumpir com 16 estapiédido en el

e

124  Contadoras de transiic snistentas
A continuacidn ss astabiecen los lugares det CORREDOR VIAL donde estan insialados los

punto 83.1.2 del Arficuio 83 del Capitule V del PLUEGO DE ESPECIFICACIONES
TECHNICAS GENERALES vy deberan mantensrse =i bush estado de funcionamiente duranie

el plazo de CONCESION.
Ruta Nacionat N | Progresiva 1

5 <t 148,900

12.2 Contadorss de ansiio & instalar

ElI ENTE CONCESIONARIO debera instalar un nuevo contador permansnte de transito en la
ubicacion gue ef ORGANC DE CONTROL. disponga,'que deben cumplir con lo estabjecido
en el punto 83.1.1 del Articulo 83 del Capitulo vV del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECMICAS GENERALES. Este contador, deberd insialarse un sensor piezoeléctrico que

dehera conservarse y mantenerse durante el plazo de CONCESION.

ARTICULO 13. ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS YV DIMENSIONES

A continuacion se listan 1as Estaciones de Confrol de Pesos y Dimensiones existentes, las
que deberan manienatse durante sl periodo de concesion esiablecido en el presente Pliego.

Ruta Nactonat N° | Kildometro calzada ‘ﬁugaa’
5 86 descendenis Peaie Olivera
5 244 ascendente Peaje 9 de Julio
5 244 descendente Pegje 8 de Julic |

Las Estaciones de Controi de Pesos y Dimensiones deberdn operar y pesar segun lo
establecido en i Especificacion Técnica Particulzr del ilem “Control de Pesos y
Uimensiones - Transitc” de ia Obra de Operacion, Mantenimiento vy Servicios de Apoyo

(OMSA).

B! ENTE CONCESIONARIO deberz provaer v operar UNA (1) balanza portatil movil para

realizar confrolas ds pesos en o CORREDDE VIAL.



RTICULS 14. AREAS DE DESCANS
s d

En casc de construitte drsas de descansc, se denerdr maniensrse-dureiie et penods dé

concesion establecids en el presenie Plicgo.
ARTICULD 15, ESTACIONES WETEOROLIGICAS

El ENTE CONCESIONARIC debera mantensr e operacion las Estaciones Pluviométricas
ubicados en las Estacionas de peaje OLIVERA v ¢ DE JULIQ. L=z informacién obtenida en
las Estaciones Pluviométricas sefialadas, dsbera ser procesada, resumida y tratada
estadisticamente, generande informes impresos vy en soporte magnético. Tendra ademas
sensores gue permitan la medicion de termperatura, humedad, presidn barométrica,

velocidad vy direccidn del viento. Mensualmente el ENTE CONCESIONARIC elevarad copia
de dicha informacion al ORGANO DE CONTROL.

Como minimo, dicha informacion estadistica proporcionara wvalores medios diatios,

mensuales y anuales para cada parametro.

ARTICULO 16. MOVILES DE SEGURIDAD ViIAL

El ENTE CONCESIONARIO dehera contar con la cantidad de CUATRO (4) moviles de
seguridad vial para patrullar el CORREDOR, de manera iaf de acudir con la mayor celeridad
posibie ante cualquier emergencia que s¢ produzca en €l mismo, segun (a Especificacion

Técnica Particular del tiem “Setvicios al Usuario” de ta Qbra de Operacion, Mantenimiento y

Servicios de Apoyo (OMSA).

Parz ello, & ENTE CONCESIONARIC debers formulsr g} itinerario de recorrida de cada uno
de los moviles, intensificando e frecuencia de los patruliaies en aquellas zonas del
CORREDOR  VIAL donde  estadisticamente  ocwrran mavor  cantidad  de
accidentes/incidentes, ¢ donde af volumen de wansitc asi lo reguiera, de manera tal de

lograr un optime nivel de servicic para los usuarios.

Los responsables de los moviles de seguridad vial deberan confeccionar uns Planilla de
reporte diaria. El itinerario de patruliaie de cada uno de los moviles, conjuntamenie con las
planiitas de reporie diaric que se confeccioner, deberdn esiar disponibles en todas las
estaciones de peaje des CORREDOR VIAL

o memrm



tog mobviles de seguridad viet debardn sjustarse = alguns de 28 aspecificacicnes que se
egtablecart & cortinuasion:

Tipo Furgdn, motor DIESEL, TRES (3) plazas, wraccion delantera, UNA (1) puerta
fateral corredizz, doble puerta tresera batiente, potendcie minimes 100 CV, volumen

eslimado del compartimisnto & & 10 ma.

¢ Tipo camioneta 4 x 2 doble cabina, CUATRG {4) pusrias, CUATRO (4) plazas, motor

DIESEL con potencia minima de 100 CV.

Los movites a pariic det cuarte mes contado desds la enfrada en vigencia del ACTA
ACUERDO DE ADECUACION CONMTRACTUAL deberdn ser CERO (0} kiidmetro, con
caracteristicas similares a fas dascriptas precedentemente, como asi fambién los
reemplazos a realizarse a los TRES (3) afos de antigledad. No obstanie, el servicio debera
prestarse desde la entrada en vigencia del ACTA ACUERDO DE ADECUACION

CONTRACTUAL.

Todas los tmdviles deberan contar con chofer y acompaiianie duranie el ino Noctumo y con
chofer-operador el resto del dia, con la capacidad y el conocimienio suficienie para actuar
ante accidentes/incidentas y deberdn posasr el correspoindiente equipamiento de seguridad

¥ de comunicacion necasaric y modema para:

Sefalamiento diurno y nociturno del incidente yfo accidente.
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¢ Sefialamiento lumineso en el mavil, ubicade en la parte supetior, de manara gue
permita su visualizacion a distanciz,

e Sotorro an emergencigs.

o Atenciélj al usuarno.

e Sistema de comunicacion.

o Regisiro fotografico.

A continuacién se listan les elemantes minimog con los cuales deben estar equipades cada

uno de los moviles de seguridad vial:

‘-T@M ELEMENTO | CANTIDAD
1 RADIO BASE 1

—_X

RADIO HANDY
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
LINTERNA DE SENALES

—\

2

E RO AN ]

— . ———
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FTEN ELEMENTS CANTIDALD
5 BANDERA DE SENALES | e T —
B —F —CONOS 0,75 CM GRANDES 10
7 CONOS FLASH DE 1 I 2
8 BEMGALAS VIALES | 4
g ABSORBENTE ECOLOGICO. - &
10 PALA ANCHA 1
i1 PALA PUNTA i
12 PICO Y PUNTA i
13 HACHA |
14 HACHA ROMPE PARABRISAS 1
15 CRIQUET CARRITO 1
16 ESCOBILLON MUNICIPAL 1
17 SOGA DE HILO SISAL DE 25 WT q
18 | SOGA.DE HILO NAYLON DE 25 1
19 | TIJERA CORTA PERNOS GRANDE 1
20 | TIJERA CORTA.PERNOS CHICA 1
21 BARRETA GRANDE 1
22 BARRETA CHICA 1
23 CINTA DE PELIGRO 2
24 MATAFUEGOS 10 KG CO2 i
25 MATAFUEGQS 10 KG TRICLASE 3
55 | CRIQUET BOTELLA CON LLAVES 5
PESADQOS
27 BIDON DE 20 LITROS z
28 TIJERA CORTA PASACALLES. 1
29 LANZA DE ARRASTRE 1
30 BALDE DE 20 LITROS i
31 GRUPO ELECTROGENO 6,2 KV i
32 REFLECTORES 300 WATTS 2
33 | MANTAS COBERTORES HERIDOS 4 N

ARTICUILO 17. OBRA EN EJECUCION POR EL CONCEDENTE

A continuacién se listan las obras gue previamenie & la entrada en vigencia del ACTA
ACUERDCQ DE ADECUACION CONTRACTUAL han side licitadas por el CONCEDENTE,
que se encuentran en estado de ejecucion ¢ que aln no han comenzado. Los Tramos
afectados por  éstas, deberan ser conservados y mantenidos por e ENTE
CONCESIONARIO 2n los términos sstabiecidos en le DOCUMENTAGION CONTRACTUAL

LICITACION
QCCOVEN®

RUTA _ OBRA ESTADOQ '

]




LI aGion | _ o ' ]
FITE | A DA ESTADC

2, -
OO e

GBRA MEJORATIVA EN CORREDOE VAL

NACIONAL H & _ [
——22006 [ & ] Sesciér de Km. 65,00 & K. 75,00, de Km, En
ejecuctorn

P07 & kim. 128,00, de Ko 150 a HKm:.

1858, 00; de Km. 221,00 a Kim, 224,30

AUTOPISTS LA MERCEDES
BN N° 5 Saccion | En
- . _ sjecucion
K 67.479 —Km: 73.495 J

o

38/2006

ARTICULO 18. PLAN DE OBRAS
18.1 Obras de Reacondicionamiento de infraestruciura (ORI}
El ENTE CONCESIONARIO deberd ejecutar, a partir de la entrada en vigencia dsl ACTA

ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL, las Obras de Reacondicionamiento de
infraestructura (OR{) que se establecen en el siguiente cronograma de obras:

RUTA LONG. [RUTA | INICIO DE | PLAZO

ne | OBRAN TRAMO ®m) | N° | OBRAS (1) | (Meses)
ORIT |Km285-Km3(7| 52 | 5 | MES4 18
5 ORI2 |Km224-Km285| 41 | 5 | WMESE i8
K 128 - Ken 143 . -
ORI3 |yt 15n kmaoe| 57 | 5 | wESU | 18

Note: {1) Los meses correspondientss ai inicio da obra se cuentan a parii de la entrada en
vigencia del ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL.

En el Anexo | dei presente se establecen las caracterisiicas técnicas y las magnitudes de las

Obras de Reacondicionamientc de Infraestructura & provectar y sjecutar.

18.2.  Obras Nusvas (ONU)

18.2.1. Obras Nusvas incluigss en o CONTRATO

e e



4]

El ERNTE CONIESIONARIS deberd ejecwar, & pant Ga 1o ewads an vigencin del ACTA

ACUERDD DE ADECUASIKON SONTRACTUAL, lae Obrae Nuevas (ONLY gue se

o

establecen en &l siguieinie Sronograms de obras:

NICIO
RN | N°DE = I DE PLAZO
N° | OBRA TRAMOC DENOMINACION OBRAS | (meses)
(1)
- Reconstruccion de o
5 [ONU1|74,30]185 65 Catrada MES 4 &
5 tonu2 (973011261 Autovia Mercedas - MES 6 G
’ " Suipacha

Nota: (1) Los meses correspondientes al inicic de obra se cuenian & pardir de (2 entrada en
vigencia del ACTA ACUERDC DE ADECUACION CONTRACTUAL.

En o Anexc II desl presente se encuentran los ANTEPROYECTOS TECNICOS

correspondientes y las descripcionas de cada unz de las Obras listadas precedsniemente.
18.2.2. Obras Nuevas & incluir en ef CONTRATS

A continuacion se indican las Obras Nuevas que podiédin incorporarse 2 1a CONCESION, a
partir de la aprobacion def Proyecto Ejecutivo, Computo y Presupuesto de las mismas:

1 - "RN N° 5 — AUTOPISTA TRAMO EX RN N° 7 ~ INICIO AUTORISTA LUJAN -
MERCEDES” - Cronograma:

o Preseniacidon de Proyecto Ejscuiivo Definitive a cargo del ENTE
CONCESIONARIO: SIES (B8) meses contadoes @ partir de lz firma entre el
ORGANO de CONTROL y la Concesioriariz del ACCESO OESTE A LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES, del correspondiente CONVENIO de desafectacion de dicha
obra, del Confrato de Concesion del mencionade Acceso, el aue serd nofificado
oportunaments por el ORGAND de CONTROL at ENTE CONCESIONARIO.

o Inicic de ia obra: Dentro de los 30 dias comidos de aprobade e Frovecto
Ejecutivo con su correspondiente cdmputo y presupuesic por parte de |3
DIRECCION NACIONAL DE -V%/-\LIDAD.

¢ Plazo de obra: DIECIOCHO (18) meses.

2 - "AUTOVIA SUIPACRHA — CHIVILCOY” - Cronagrama:

e

e

17



o Fresemaciin de Proyecis Siacuiive £ sargo de ZNTE SORNGESIONARIO: DOCE

{12} mases comtados & partiy de i entradde on vigendis de! AGTA AGUIERDC DE

ADECUACION CONTRACTUAL.
o Inicio de la obra: Dentro de tos 30 dizs comidos de aprobado et Provecto

Ejecutiveconsu—eorespondionts SOMDUE Y PrEsupussic por paite de s
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

o Plazo de olwa: TREINTA (30) mases.

s ——— ———

- “ROTONDA DE INGRESO A CARLOS CASARES” - Cronograriz:

o Presenfacion de Proyecio Ejecuiivo a cargo del ENTE CONCESIONARIO: DOCE
(12) meses contadcs a partir de la entrada en vigencia del ACTA ACUERDG DE
ADECUACION CONTRACTUAL.
lnicio de la obra: Dentro de ios 30 dias comrides de aprobado ef Proyecto
Ejecutivo con su correspondiente computo v presupuesto por paite de [a
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.

o Plazo de obra: NUEVE (9) meses.

La DIRECCION NACIONAL DE WVIALIDAD 2 su Gnico v exclusivo criterio, podréd optar por no
ejecutar las obras con el ENTE CONCESIONARIC si no egara a un acuerdo con el

Proyecto Ejecutivo y/o Presupuesio de la misma. Esta decision no generar2 derecho de
reconocimientc econdmiceo alguno al ENTE CONCESIONARIC.

18.3. Obra de Operacion, Mantenimienio y Servicios do Apovo {OMSA)
El ENTE CONCESIONARIO deberd ejecutar, a parfir ds [a entrada en vigencia del

ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL, Iz Obra de Operacion,

Mantenimienic y Servicios de Apoyo (OMSA) que se indica & coniinuacion:

5 ? NICIO
N° DE . s DE | PLAZO
RN OBRA TRAMO _DENOMHN!—\L-NJE\I OBRAS | (meses)
{1}
|

}- Obre de Oparacion,
N®5 | OMSA 65,0171 316,80 [  Mantenimianto v MIES 1 48
Servicios de Apoyao

Nota: (1} Los meses cora"eSpofﬂic!ie*"rtes al inicie de obra se cuentan & partir de la entrads
vigencia del ACTA ACUERDC DE ADECUACION CONTRACTUAL.

18



o

S el ANLXQ il del presene s¢ encuantre 8 Somputn v Presupussio, las Especificaciones
fecmcas Farticulares, jos Andlisis de Precios de 1z Obreg de Opsiacian, i, Mantenimviento y

'Serwc:;os de Apoye prevista para (os ramos incluidos en el cuadre det Ardiculo N* 9

B EN‘&ECO&\SC&S%O;\U».R & 1000 momento d sjecutar fas r-sseas"de manenimienic’
oy consewacmn necesarias, pare L,u!npiw s exgencias labietfonq en el PLIEGO DE
ESPEC!FMACJO*\IE& TECNICAS GENERALES, ?c—zs cue deboran H':foa)Se pamg da Iz
entrada en vagenue del ACTA ACUERDO DE ADECUACION CONTRACTUAL.

18.4. Forma de Page
las Obras establecidas an el presenie asticule 18, recibivdn pago directc en la forma
estabjecida en el Capiiufo - ii del PUEGO DE -ESPECIFICACIONES TECNICAS
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